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ADRESAT:

Gmina Toszek

ul. Bolestawa Chrobrego 2
44-180 Toszek

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zaktadu) o mocy przytgczeniowej powyzej 40 kW.

°

W odpowiedzi na ztozony wniosek z poniedziatek, 7 wrzesien 2020 r. o ustalenie warunkéw przytaczenia, na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE, zapewniamy dostawe
energii elektrycznej dla obiektu:

Przedszkole

dz. nr 824, 38/17

Kotulin

na nizej podanych warunkach.

Obiekt zostat zakwalifikowany do IV grupy przytaczeniowe;j.

. WARUNKI TECHNICZNE
1. Wyrazamy zgode na dostawe mocy: w roku 2022 i w latach nastepnych dla przytacza nr 1 w wysokosci 90,0kW
pod warunkiem dotrzymania zobowigzan zawartych w umowie o przytaczenie.

2. Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, oraz dostosowaé do
wspotpracy z siecig elektroenergetyczng zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi rozwigzan technicznych stosowanych
na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A. ujetych w formie standaryzacji - dostepnych sg na stronie
internetowej www.tauron-dystrybucja.ol W obiekcie budowlanym wykonaé gtéwne potaczenia wyréwnawcze.
W szczegdlnosci powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przytgczane
do sieci elektroenergetycznej urzadzenia, instalacje i sieci muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urzadzenia, instalacje i sieci nie mogg
wprowadzac zaktdcen do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorcow przytaczonych do tej sieci. Dopuszczalne
poziomy odksztatcert parametréw znamionowych sieci okresla Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;.
Przytaczany Podmiot zobowigzany jest minimalizowaé wptyw odbiornikow niespokojnych na sie¢ dystrybucyjng a tym
samym inne podmioty przytgczone do tej sieci przez stosowanie urzgdzen separujacych, migkkiego rozruchu, itp.
Ochrong przeciwporazeniowg i przepigciowg wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Jako system
od porazen przyja¢ system technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Nalezy zastosowaé szybkie wytgczenie spod
napiecia w sieci nN.

3. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej P218.

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej wymagane jest
zrealizowanie nastepujgcych prac, =zwigzanych z siecig elektroenergetyczng TAURON Dystrybucja:
a) w zakresie przylgcza

budowa linii kablowej NA2XY-J 4x120mm2 (planowana dtugo$¢ przytacza 340m) od rozdzielnicy nN w stacji
transformatorowej P218 do zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2b-1PP usytuowanego w poblizu dz. nr 824.

b) w zakresie sieci elektroenergetycznej

w stacji transformatorowej P218 wymienié istniejaca 4-polowa rozdzielnice nN na 6-polowa z rozt. 400A,

w stacji nr P218 wymieni¢ istniejacy transformator 100kVA na transformator 21/0,4kV o mocy 250kVA.

5. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilosci energii elektrycznej wymagane jest
zrealizowanie nastepujgcego zakresu prac przez Przylaczany Podmiot, zwigzanych z instalacjg odbiorcy: wykonanie
odcinka linii kablowej czterozytlowej od zestawu zlaczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej w budynku,
gdzie nalezy wykona¢ uziemienie oraz rozdzial przewodu PEN na PE i N; Zabudowa roztgcznika
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bezpiecznikowego na "wejsciu" WLZ do rozdzielnicy nN przytaczanego obiektu, z wkiadkami /wkiadka
topikowa musi posiadaé¢ charakterystyke szybka/ o wartosci dobranej do pradu maksymalnego wynikajacego z
okreslonej mocy umowne;j.

6. Realizacja niniejszych warunkéw w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania petnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca
dostarczania energii (wraz z dokumentacjg dotyczacg ukltadu pomiarowego),

b) w czesci Przytaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.

7. Przytaczenie do sieci bedzie mozliwe po uzgodnieniu szczegdtowej instrukcji wspétpracy instalacji odbiorcze;
z siecig elektroenergetyczng w zakresie okreslenia zasad i procedur prowadzenia ruchu i eksploatacji.

8. Parametry techniczne zasilania:
Stacja transformatorowa: P218 Kotulin PGR/nN 400V
z transformatorem o mocy: 100 [kVA] przektadnia: 21000/420 [Vl

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

9. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki. Zapisy dotyczace
standardow technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jako$ciowe energii elektrycznej i standardy
jakosciowe obstugi uzytkownikéw systemu znajduja sie w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Sg one
obowigzujace, jezeli strony nie ustalg innych na etapie spisywania umowy na sprzedaz energii elektrycznej
i Swiadczenie ustug przesylowych oraz na etapie uzgadniania instrukcji wspétpracy instalacji odbiorczej z siecig
elektroenergetyczna.

10. Przy realizacji uktadu zasilania stosowane beda rozwigzania techniczne zgodne ze standardami obowigzujgcymi
w TAURON Dystrybucja. Zapisy odno$nie wymaganych parametrow urzgdzen oraz szczegdty dotyczace eksploatagii
znajdujg sie¢ w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

11. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej zwigzanej ze wspdipracg z siecig elektroenergetyczna,
w instalacji odbiorczej nalezy przewidzie¢:

12. Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite;j, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajacy:

. dla przerwy planowanej — 16 godz.,

: dla przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

. dla przerw planowanych — 35 godz.,

. dla przerw nieplanowanych — 48 godz.,

Il. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIE ELEKTRYCZNA:

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjSciowe rozlacznika bezpiecznikowego
listwowego zabudowanego za przektadnikami pradowymi w zestawie ztaczowo -pomiarowym.

Granicg eksploatacii jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej przewidzieé¢ na napieciu 0,4 kV, w uktadzie trojfazowym, pétposrednim.
Tablice licznikowg i przektadniki pomiarowe nalezy zabudowaé w zestawie ztgczowo - pomiarowym nN bedgcymi
wiasnoscig i w eksploatacji TAURON Dystrybucja.

3. Zestaw ztgczowo — pomiarowy dostarczony i zabudowany przez TAURON Dystrybucja.

4. Uklady pomiarowo - rozliczeniowe energii elektrycznej muszg speinia¢ postanowienia zawarte
w Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r.
W Sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” ” z pdzniejszymi zmianami oraz
aktualnej Instrukcji Ruchu i eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja.

5. W przypadku wzrostu mocy zapotrzebowanej ponad warto$¢ 250 kW niezbednym stanie sie sitg
i staraniem Przytaczanego Podmiotu konieczno$é realizacji uktadu rozliczeniowego po stronie SN. Zmiana ta
wymagac bedzie ztozenia nowego wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia przez Przytaczany Podmiot.

6. Licznik, modut komunikacyjny oraz karte SIM do urzadzen transmisji danych pomiarowych GPRS dostarczy
TAURON Dystrybucja.

7. Przektadnia przektadnikow prgdowych uktadu rozliczeniowego musi by¢ dostosowana do deklarowanej wartosci
mocy Umownej i nie moze by¢ wigksza jak wynikajgca dla przyznanej warto$ci mocy przytgczeniowe;.

O

8. Projekt Techniczny pomiaru energii elektrycznej realizowany jest przez TAURON Dystrybucja.



9. Wymagang kompensacje energii biernej mierzong w punkcie rozliczeniowym - na dzied opracowania niniejszych
warunkow przytaczenia (dla lat nastepnych dostawca ma prawo ustali¢ inne wymagania dotyczace kompensacji na
ogdlnie obowigzujgcych zasadach) - ustala sie stosunkiem pobranej energii biernej do czynnej (tg @) nastepujgco:

a) w strefie dziennej i szczytowej do wartosci tgep=04

b) w strefie pozostatej do wartosci tg ¢ = nie pojemnosciowy.

10. Odbiorce obowigzuja odpowiednie zarzadzenia dotyczgce poboru mocy i energii elektrycznej
W godzinach szczytu energetycznego.

11. Wytyczne dotyczace wymagan technicznych dla uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej na
obszarze dziatania TAURON Dystrybucija S.A. dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

12. Odsprzedaz energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym moze odbywaé sie jedynie na zasadach
okreslonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Rozdz. 5, Art. 32).

lIl. WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

1. Podstawg zrealizowania ukfadu zasilania, dla umozliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu, bedzie
wywigzanie sig przez Przylagczany Podmiot ze zobowigzan zawartych w podpisanej umowie o przytaczenie, bedacej
integralng czescig niniejszego dokumentu - ktorej projekt dotgczono do niniejszego dokumentu.

2. Rozpoczecie dostawy energii elektrycznej nastgpi po spisaniu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej - po zrealizowaniu uktadu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczen.

IV. DANE OGOLNE
1. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do bezzwtocznego zawiadomienia TAURON Dystrybucja
o wszelkich zaistniatych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacj, itp.

2. Przylaczany Podmiot zobowigzany jest do udostegpnienia czesci obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji uktadu
zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostajgcej na majgtku TAURON Dystrybucja.

3. Warunki zachowujg wazno$é przez okres dwéch lat od daty dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy
0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydiuza sie na okres obowigzywania umowy
o przytaczenie.

4. Do momentu podpisania umowy o przytgczenie niniejsze warunki przytaczenia nie powodujg zadnych sankciji
prawnych w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

5. Niniejszy dokument AKTUALIZUJE warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniejszego
pisma.

V. INFORMACJE DODATKOWE
1. Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgca w TAURON Dystrybucja dostepna jest w jego
siedzibie lub na stronie internetowe;j www.tauron-dystrybucija.pl

2. Szacowany koszt realizacji warunkéw przytgczenia wynosi: 79,5 tys. zt., w tym koszt dokumentacji techniczne;
wynosi: 3,2 tys. zt.

3. Nr proj. zestawu 210111.
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