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OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTRYCZNEJ NISKOPRADOWE!J

,BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE”
Dziatki nr 824 oraz 38/17, KOTULIN

NAZWA OBIEKTU: BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE
INWESTOR: GMINA TOSZEK, ul. Bolestawa Chrobrego2, 44-180 TOSZEK
LOKALIZACIJA: dz. nr 824, 38/17, Kotulin

1. Ogdlna charakterystyka obiektu

Projektowany budynek Przedszkola w Kotulinie potozony jest na dziatkach o numerach
ewidencyjnych nr 824, oraz 38/17, Obr. Kotulin. Budynek projektowany jest na podstawie
wytycznych inwestora zawartych w Zapytaniu Cenowym zapraszajgcym do ztozenia oferty dla
zadania pn. ,,Budowa Przedszkola w Kotulinie” z dnia 21 stycznia 2020r.

2. Cel opracowania

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej, silnopradowej, niskopragdowej i strukturalnej
budowy budynku Przedszkola w Kotulinie potozony jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych
nr 824, oraz 38/17, Obr. Kotulin.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujgce elementy instalacji:
. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

° Instalacja domofonowa i kontroli dostepu

° System sygnalizacja wtamania i napadu SWWIN

° Instalacja RTV

. Instalacja strukturalna i teleinformatyczna

4. Instalacja strukturalna

Dla catego budynku, projektuje sie budowe jednolitego, uniwersalnego systemu okablowania
strukturalnego umozliwiajgcego transmisje danych.

Okablowanie strukturalne bedzie sktadato sie z Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego: GPD,
ulokowanego w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej RG.

Szczegbtoway lokalizacje punktow dystrybucyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy
skonsultowac z inwestorem na etapie wykonawstwa przed montazem ze wzgledu na
uwzglednienie docelowego zagospodarowania i przeznaczenia pomieszczen.
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Okablowanie poziome w zakresie pojedynczych komponentdw jak i catego facza, musi zapewni¢
parametry do kategorii minimum 6a. Gniazda w pomieszczeniach nalezy montowac podtynkowo.
Elementy pasywne wchodzgce w sktad toru transmisyjnego (panele krosowe, kable, gniazda),
powinny pochodzi¢ z kompletnej oferty jednego producenta i bedg umozliwia¢ uzyskanie dla
systemu 10-letniej gwarancji producenta.

Sie¢ okablowania strukturalnego powinna zosta¢ wykonana zgodnie z najnowszymi standardami
okablowania strukturalnego. Przewody prowadzi¢ z pomieszczenia rozdzielni gtéwnej z GPD w
rurkach instalacyjnych podtynkowo. Sposéb wykonania instalacji strukturalnej przedstawiono na
schemacie ideowym. Dla umozliwienia skomunikowania teleinformatycznego budynku projektuje
sie wykonanie kanalizacji kablowej z studzienkami kablowymi, tgczacego gtéwny punkt
dostepowego GPD przedszkola z GPD szkoty.

5. Instalacja wideo domofonowa i kontroli dostepu

Instalacja domofonowa projektowana jest w oparciu o system IP. Wersje i okablowanie
uzaleznione od wersji zastosowanego domofonu uzgodnic z inwestorem na etapie
wykonawstwa. Klawiatura w panelach zewnetrznych domofonu moze petnic¢ funkcje zamka
szyfrowego.

Kod wprowadzany jest przy pomocy klawiatury domofonu. Podanie poprawnego kodu powoduje
odblokowanie wejscia przy ktérym zamontowany jest domofon. Dzieki temu uzytkownik moze
wejsé do obszaru chronionego gdy nie ma kluczy. Domofony sterowane sg mikroprocesorem

i majg nastepujgce mozliwosci:

° Obstuga 1+2 przyciskow klawiatury, ktérych nacisniecie powoduje dzwonienie panelu LCD,

J Przejscie w stan rozmowy po wybraniu z panelu (podstuchu),

J Zwalnianie rygla elektrozamka (otwieranie bramy) bezposrednio z panelu
J Dzwiekowa sygnalizacja stanu - wcisniecie przycisku, roztgczenie itp.,

J Kontrola czasu rozmowy — nie dtuzej niz 3 minuty,

J Zasilanie napieciem bezpiecznym 12V~ lub 12V=

Dodatkowo projektuje sie wykonac¢ system kontroli dostepu do pomieszczenia rozdzielnicy
gtownej, oparty o system SSWIN.

6. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

Dla zapewnienia bezpieczenstwa korzystania z pomieszczen przedszkola i unikniecia aktéw
wandalizmu istotne jest objecie newralgicznych pomieszczen przedszkola dozorem wizyjny
Systemem Telewizji Dozorowej CCTV.

Projektuje sie instalacje monitoringu opartg na systemie kamer zewnetrznych IP o wysokie;j
rozdzielczosci w obudowie zewnetrznej z grzatkg zamontowane na scianie budynku przy pomocy
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uchwytow systemowych oraz kamer wewnetrznych koputowych umieszczonych na korytarzach i
w wejsciu. Obraz z kamer rejestrowany bedzie w rejestratorze umieszczonym w zamykanej szafie
rakowej umieszczonej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Dostep do rejestratora posiadac
bedg tylko osoby uprawnione.

System telewizji dozorowej CCTV zasilony zostanie poprzez zasilanie rezerwowe UPS z modutem
bateryjnym pozwalajgcym na dziatanie systemu po wytgczeniu zasilania przez okoto 30min.
Kamery wspodtpracujg z rejestratorem cyfrowym posiadajgcym mozliwo$é nagrywania obrazu do
32 kamer. Rejestrator nalezy wyposazyé w dwa dyski 6T. Podglagd bezposredni na monitorze 22"
w szafie rakowej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej. Ponadto przewiduje sie podglad na
monitorze 22" w pomieszczeniu sekretariatu. (Na etapie wykonawstwa uzgodni¢ usytuowanie
podgladu wizyjnego). Zasilanie kamer po sieci internetowej POE poprzez rezerwe zasilania UPS.
Sygnat z kamer transmitowany jest przewodami UTP6a 4x2x0,5 do rejestratora. Przewody
teletechniczne nalezy prowadzi¢ rurach instalacyjnych pod tynkiem badz na uchwytach w
zaleznosci od lokalizacji kamery. Oprogramowanie pozwala na podglad zdalny przez sie¢
internetowa IP. Projektuje sie instalacje monitoringu opartg na systemie 6 kamer wewnetrznych
IP 4 MPx dzienrr / noc koputowych dozorujgcych korytarze i szatnie oraz 11 kamer zewnetrznych
IP 4 MPx dzieri/noc typu bullet dozorujacych zewnatrz budynek dookota . Rozmieszczenie kamer
przedstawiono na rysunku projektu monitoringu wizyjnego CCTV na rzutach budynku.
Zasilanie urzadzen

Rejestrator cyfrowy i switch umieszczony zostanie w szafie rakowej i zasilony bedzie z
wydzielonego obwodu rozdzielni RG napieciem 230V poprzez UPS wolnostojacy , ktéry zapewni
podtrzymanie na czas okoto 30 minut. Do potaczenia kamer wykorzystujemy okablowanie sieci
strukturalnej wykonanej przewodami U/UTP . Zastosowany switch bedg posiadaty funkcje POOE
co umozliwi zasilanie kamer, dzieki czemu transmisja danych i zasilanie urzadzenia bedzie
realizowana przy pomocy tego samego przewodu, co znacznie upraszcza proces ich montazu.
Rejestrator

Do rejestracji obrazéw przewidziano Rejestrator IP z dyskami zapewniajgcymi archiwizacje na
30 dni.

Najwazniejsze cechy

. Kanaty wideo i audio

. Nagrywanie do 3300 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720

° Obstugiwane rozdzielczosci do 3072 x 2048

° Wielko$¢é nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer

° Obstuga do 3 monitordw jednoczesnie

° Whbudowane dyski: do 2 x 6 TB serwerowe do rejestracji 24/7

° Kontroler RAID zabezpiecza nagrany materiat
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7. Czesc¢ techniczna wykonania instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu SSWIN
System Sygnalizacji wlamania projektuje sie w oparciu o centrale systemu SSWIN oraz dualne
czujniki pasywnej podczerwieni z torem mikrofalowym i czujniki magnetyczne.

Centrala

Centrala alarmowa jest urzgdzeniem przeznaczonym do sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem $rednich lub duzych obiektéw. Nadzér ten nie ogranicza sie tylko do ochrony
przeciw-wtamaniowej, ale przez zastosowanie odpowiednich modutéw moze dotyczy¢ réwniez
kontroli prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie catej doby. W sposéb ciggty (24h) jest
kontrolowany stan instalacji alarmowej. Naruszenie ktdrego$ z elementdw sktadajgcych sie na
system alarmowy, wywotuje tzw. alarm sabotazowy. Centrala reaguje na sygnaty z
poszczegdblnych czujek i podejmuje decyzje o tym, czy sygnalizowac alarm. Poniewaz do centrali
mogaq byc¢ dotgczone rézne czujki, rodzaj i sposéb alarmowania zalezy od oprogramowania
centrali wprowadzonego przez instalatora systemu alarmowego zgodnie z zaleceniem
uzytkownika.

Centrala pozwala grupowac wejscia i podfgczone do nich czujki w tak zwane strefy oraz
swobodnie okresla¢, ktéra strefa jest nadzorowana (czuwa). Zadziatanie ktérejs z czujek takiej
grupy (w dalszej czesci zwane: naruszeniem wejscia), moze spowodowac alarm. Duza
elastycznos¢ centrali w okreslaniu, ktdre ze stref mogg w danej chwili czuwacg, jest jej wielkim
atutem.

Podstawowe funkcje centrali

J Sygnalizowanie alarméw wtamaniowych, napadowych, pozarowych, technicznych

i pomocniczych,

J Monitorowanie — komunikacja ze stacjami monitorujgcymi (przesytanie na biezgco
Szczegdtowych informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie),

J Powiadamianie telefoniczne o alarmie - komunikatem stownym lub komunikatem do
Systemu przywotawczego (pager),

) Odbieranie telefonéw (funkcja zabezpieczona osobnym hastem), ktére umozliwia:

- informowanie uzytkownika o stanie systemu,

J Biezgcy wydruk informacji o wszystkich lub wybranych zdarzeniach w systemie
Alarmowym na zewnetrznej drukarce,

) Kontrola dostepu do pomieszczen z drzwiami wyposazonymi w zamki elektromagnetyczne,
) Kontrola poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementow systemu alarmowego

(zasilacze, akumulatory, okablowanie).

ARCHI Sp.z 0.0. PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO Drzymaty 5, 46-300 Olesno

neuberg
www.neuberg.pl biuro@neuberg.pl


http://www.neuberg.pl/

BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE KATEGORIA BUDYNKU IX Pw

Wiasciwosci uzytkowe centrali SWWIN
J Obstuga z manipulatoréw wyposazonych w tekstowy wyswietlacz LCD (2x16 znakéw)
utatwiajgcych uzytkowanie systemu,

o Powiadamianie SMS o zaistniatej sytuacji alarmowej oraz programowanie monitoring i
powiadamianie przez tgcze telefoniczne.

J Obstuga i sprawowanie nadzoru nad systemem przy pomocy komputera

J Definiowane przez instalatora opisy wejs¢ i stref, utatwiajgce okreslenie Zzrodta alarmu,

J Widoczny zegar i data systemu, pomagajace kontrolowac poprawnos¢ dziatania funkcji.
W systemie przewidziano dwa manipulator LCD, 20 czujek dualnych, 11 czujnikéw
kontaktronowych oraz dwa sygnalizator wewnetrzny i jeden zewnetrzny optyczno akustyczny
oraz jeden czytnik kart zblizeniowych.

Bilans energetyczny

RODZA) ILOSE JEDNOSTKOWY JEDNOSTKOWY SUMARYCZNY SUMARYCZNY
URZADZENIA PRAD DOZORU PRAD ALARMU PRAD DOZORU PRAD ALARMU
CZUJKA DUALNA 20 16mA 16mA 320mA 320mA
CENTRALA SSWIN 1 149mA 337mA 149mA 337mA
MANIPULATOR 2 17mA 101mA 34mA 202mA
CZYTNIK KART 1 80mA 80mA 80mA 80mA
MODUt GSM 1 50mA 500mA 50mA 500mA
SYGNALIZATOR

1 40mA 400mA 40mA 400mA
ZEWNETRZNY
SYGNALIZATOR

2 0,01mA 90mA 0,02mA 180mA
WEWNETRZNY
tACZNIE 673,02mA 2019mA

System zostat skonfigurowany tak, aby w przypadku zaniku napiecia gwarantowanego byt
zasilany przez zasilacze buforowe przez okres 30 h. W systemie wykorzystano zasilacz
wbudowany w centrali z akumulatorem 18Ah o napieciu 12 V.

Niezbedny czas podtrzymania zasilania systemu sygnalizacji wtamania wynosi 30 h, przy
zatozeniu, ze czas alarmowania wynosi 0,5 h.

Pojemnos¢ akumulatora dla stanu dozoru Qgo; = Tgoz X ldoz = 20,2AD
Pojemnos¢ akumulatora dla stanu alarmu Qg = Ta x |5 = 0,4Ah
Minimalna pojemnos¢ akumulatora przy sprawnosci 0,8 Qak, = 24,7Ah
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W centrali zamontowac¢ 2 akumulatory 18Ah/12V zapewniajgce poprawng prace systemu 30
godziny po zaniku napiecia zasilania podstawowego.
Wytyczne dotyczgce montazu systemu SWWIN
Zasilanie systemu 230V, 50 Hz projektuje sie z wydzielonego obwodu rozdzielni gtéwnej kablem
YDY3x2,5.
Okablowanie zostato zaprojektowane kablami:

1. YTDY 3x2x0,5 (czujki)

2. YTKSYekw 3x2x0,8 (magistrala, sygnalizatory)
Przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ metodg podtynkowa.
Przewody zasilajace centrale doprowadzié¢ z rozdzielni gtéwnej z wydzielonego obwodu.
Wszystkie przepusty w Scianach i stropach prowadzié w rurach elektroinstalacyjnych. Przepusty
przez Sciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masa
ogniotrwatg. Wszystkie kable uktada¢ podtynkowo . W stosunku do elementéw i czynnosci
instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy stosowac odpowiadajgce przepisy i
dokumentacje techniczno ruchowa. Szczegétowy plan rozmieszczenia elementdw zostat podany
na rzutach instalacji. Wypusty przewodéw do manipulatoréw nalezy poprowadzi¢ podtynkowo .
Wypusty przewoddw do kontaktrondow w drzwiach wyprowadzié z poziomej (gérnej) czesci
oscieznicy 10 cm od pionowej czesci oScieznicy z zamkiem, przy krawedzi styku z drzwiami od
strony chronionej pomieszczenia.

Instalacja powinna by¢ prowadzona w wytgcznie w czesci chronionej obiektu. Trasy kabli oraz
przepusty nalezy zweryfikowac na etapie wykonawczym z inwestorem/uzytkownikiem,
konserwatorem zabytkéw oraz innymi branzami. Montaz poszczegdlnych elementéw (dotyczy
gtéwnie sygnalizatora zewnetrznego) systemu nalezy wykonywac zgodnie ze wskazéwkami
uzytkownika przy zachowaniu wtasnosci uzytkowych instalowanych elementéw.

8. Instalacja telewizyjna RTV

Projektowana instalacja radiowo telewizyjna powinna umozliwia¢ rozprowadzanie programow
telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programéw telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczosci,
przez roznych dostawcow tych ustug na zasadzie réwnego dostepu i neutralnosci technologicznej
(droga kablowa lub radiowa).

Dla zapewnienia wymogow projektuje sie gtdwny punkt dostepowy GPD ulokowany na parterze
oraz kanalizacje telekomunikacyjng umozliwiajgcg wprowadzenie kabli do budynku oraz ich
rozprowadzenie w budynku nawet w trakcie ich eksploatacji bez koniecznosci naruszenia jego
konstrukcji. W pomieszczeniu dla dzieci projektuje sie instalacje do odbioru TV satelitarnej i
naziemnej z zastosowaniem kabli wspdtosiowych. Projektuje sie okablowanie instalacji
telewizyjnej multimedialnej w ukfadzie gwiazdzistym. Do kazdego pomieszczenia przewidziane
jest doprowadzenie jednego gniazda RTV odbiorczego dystrybucyjnego umieszczonego razem z
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gniazdem zasilajgcym 230V. Gniazda w obrebie jednego pomieszczenia mogga by¢ dublowane w
systemie przelotowym przy pomocy rozgateznikéw szerokopasmowych.

Instalacja oparta jest na:

° Systemie anten do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej i analogowej satelitarnej
wyposazone zwrotnice antenowe

° Wzmacniaczach wielozakresowych dystrybucyjnych

. Wzmacniaczy wielozakresowych dziatajgcych z telewizjg cyfrowg DVB-T

Wszystkie elementy systemu umiejscowione s3 w GPD. Okablowanie nalezy wykonac¢ kablem
koncentrycznym o dobrej jakosci /RG6 U Tri Shield/. Zasilanie elementéw aktywnych sieci
wykonaé z rozdzielni gtéwnej.

Przewody teletechniczne nalezy prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych RL lub RB pod tynkiem
przy zachowaniu przepisowych odlegtos$ci od przewodow zasilajgcych i oswietleniowych.
Przepusty przez $ciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masg
ogniotrwatg. Trasy kabli oraz przepusty nalezy zweryfikowac¢ na etapie wykonawczym

z inwestorem/uzytkownikiem oraz innymi branzami.

Typ urzadzen i osprzetu instalacji uzalezniony jest od wybranego operatora.

9. Uwagi kornicowe

e  Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami
zarzgdzeniami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano
montazowych;

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej i opornosci
izolacji a wyniki potwierdzi¢ protokdétami;

e Po wykonaniu instalacji kamer monitoringu wykona¢ pomiary zasilania i linii sygnatowych. a
wyniki potwierdzi¢ protokétami;

e Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ pomiary i okresli¢ opornos¢ rzeczywista
uziomu a wyniki potwierdzi¢ protokdtami;

e Po wykonaniu os$wietlenia awaryjnego i przed oddaniem do eksploatacji nalezy zweryfikowaé
oswietlenie awaryjne pod wzgledem usytuowania opraw i natezenia o$wietlenia

e  Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiadaé atesty i certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie jako materiaty budowlane w Polsce;

e  Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem oraz niniejszy opis winny by¢
rozpatrywany z projektami i opisami innych branz;
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e (Catos¢ zadania moze wykonac osoba zaktad upowazniony przy zastosowaniu wszystkich
zasad norm przepiséw;

e Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt lub system sg
jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcymi konieczne do osiggniecia parametry
techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan z
zastosowaniem produktéw dowolnego producenta pod warunkiem osiggniecia parametrow
technicznych lepszych badz tez co najmniej réwnych jak parametry proponowanego systemu.
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