
ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA ZACHODNIA

PRZEDSZKOLE

OKNO OTWIERALNE
SYSTEMOWE

OKNO NIEOTWIERALNE
SYSTEMOWE

OZNACZENIA:

tynk dekoracyjny ukształtowany w formie desek

tynk mineralny jasnoszary RAL 7400

panele szklane nieprzezierne - blendy

obudowa aluminiowa w kolorze grafitowym

panele z blachy w kolorach: czerwony RAL 3003, pomarańczowy RAL
2003, żółty RAL 1018, zielony RAL 1164, niebieski jasny RAL 5024 , niebieski
ciemny RAL 5012

panele z blachy w kolorze jasnoszarym RAL 7400

ELEWACJA POŁUDNIOWA

BARIERKI, h=110cm, stal ocynkowana ogniowo, malowana
proszkowo grubości (60-80 μm) RAL 7015
(grafit), pionowe kształtowniki o przekroju kwadratu o boku
3cm, poziowe o przekroju 4cm, prześwity między elementami
pionowymi 12cm.

RYSUNEK 1 - ELEWACJA Z OKREŚLONYMI BARIERKAMI ORAZ
ZMIANĄ JEDNEGO OKNA NA TYNK DEKORACYJNY - SKALA 1:100

BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOTULINIE dz. nr 824, 38/17 w Kotulinie, GMINA TOSZEK


	Arkusze i widoki
	Model


