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S6 25x52cm 6 12 L=6050strz.  6 L=1540 co 25cmPręty pośrednie spiąć S z drutu  6
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S12 25x52cm 6 12 L=7290strz.  6 L=1540 co 25cmPręty pośrednie spiąć S z drutu  6
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S8 25x45cm 6 12 L=6690strz.  6 L=1400 co 25cmPręty pośrednie spiąć S z drutu  6
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S14 25x45cm 6 12 L=7290strz.  6 L=1400 co 25cm  6 L=1400 co 25cmPręty pośrednie spiąć S z drutu  6
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S10 25x38cm 6 12 L=6690strz.  6 L=1260 co 25cm  6 L=1260 co 25cmPręty pośrednie spiąć S z drutu  6
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S11 25x38cm 6 12 L=6690strz.  6 L=1260 co 25cm  6 L=1260 co 25cmPręty pośrednie spiąć S z drutu  6
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Trzpień 1 25x25cm szt. 17 Skala 1:25
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UWAGI: Strzemiona należy zagęścić w strefach przypodporowych na odległości 1/5 rozpiętości co 15cm Pręty łączyć na zakład 500mm z prętami startowymi wypuszczonymi z ław fundamentowych
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Trzpień 3 25x25cm szt. 16 Skala 1:25
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SŁUPY LEGENDA: S1 słup żelbetowy 25x25cm, 4 12 L=5440, strz.  6 co 25cm9szt. S2 słup żelbetowy 25x25cm, 4 12 L=6070, strz.  6 co 25cm9szt. S3 słup żelbetowy 25x25cm, 4 12 L=6690, strz.  6 co 25cm3szt. S4 słup żelbetowy 25x72cm, 8 12 L=5440, strz.  6 co 25cm1szt. S5 słup żelbetowy 25x66cm, 8 12 L=5440, strz.  6 co 25cm2szt. S6 słup żelbetowy 25x52cm, 6 12 L=6050, strz.  6 co 25cm1szt. S7 słup żelbetowy 25x60cm, 8 12 L=7290, strz.  6 co 25cm1szt. S8 słup żelbetowy 25x45cm, 6 12 L=6690, strz.  6 co 25cm3szt. S9 słup żelbetowy 25x48cm, 6 12 L=6690, strz.  6 co 25cm1szt. S10 słup żelbetowy 25x38cm, 6 12 L=6690, strz.  6 co 25cm1szt. S11 słup żelbetowy 25x38cm, 6 12 L=6070, strz.  6 co 25cm1szt. S12 słup żelbetowy 25x52cm, 6 12 L=7290, strz.  6 co 25cm1szt. S13 słup żelbetowy 25x25cm, 4 12 L=6670, strz.  6 co 25cm2szt. S14 słup żelbetowy 25x45cm, 6 12 L=7290, strz.  6 co 25cm2szt. S15 słup żelbetowy 25x25cm, 4 12 L=7290, strz.  6 co 25cm1szt. UWAGI: Strzemiona należy zagęścić w strefach przypodporowych na odległości 1/5 rozpiętości co 15cm Pręty łączyć na zakład 500mm z prętami startowymi wypuszczonymi z ław fundamentowych Pręty należy połączyć z prętami odgiętymi dochodzącymi do wieńca na zakład min. 500mm
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