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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Kar-

niszyn Parcele (droga Nr 460101W Debsk — Karniszy Parcele na odcinku od km 0+000,00 do km

0+900,0, potozonym na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 399/2, 390 w obrebie Kar-

niszyn, nr 37 w obrebie Karniszyn Parcele, (Miasto i Gmina Biezun, powiat zurominski, wojewddz-

two mazowieckie).

- Projektant branzy drogowej: mgr inz. Andrzej Dusinski, nr uprawnien 7342/Cie-101/94 PIIB
MAZ/BD/1332/01

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Biezun, 09-320

Biezun, ul. Warszawska 2, na podstawie umowy nr PRZPiFP.272.15.2018. z dnia 27.04.2018.,

W oparciu o:

0 mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 w/g stanu aktualnego,

¢ pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe przeprowadzone w terenie przez projektantow,

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 r.).

¢ Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr
80, poz. 717/,

0 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytu-
owanie /Dz. U. Nr 63, poz. 735/,

¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy projektu budowlanego /Dz. U. Nr 129, poz. 1133/

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogo
wego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia
2003 r.)

¢ inne akty prawne powigzane z w/w oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz literatura techniczna i stosowane rozwiazania.

¢ uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji budowlanej przeéblidowy drogi gminnej w miej-
scowosci Karniszy Parcele na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 polegajacej w czesci
drogowej na wykonaniu robét rozbiérkowych, robét ziemnych, podbudowy z kruszywa tamanego,
warstwy wigzacej i warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno—asfaltowych, nawierzchni zjazdéw
przez réw i oznakowania.

Projektowana droga ma zapewni¢ dojazd do istniejacych posesji. Zmodernizowana droga poprawi
zdecydowanie warunki poruszania sig po niej, zapewni petng obstuge otoczenia i umozliwi sptyw

oraz odprowadzenie wod opadowych. Realizacja zadania nie wymaga pozyskania gruntu z innych
dziatek.

4. Opis stanu istniejgcego

Projektowana droga gminna przebiega przez obszar zabudowany miejscowosci Karniszyn Parcele
i krzyzuje si¢ z drogg powiatowa Nr 4632W Sadtowo — Stawecin - Zgliczyn Koscielny. Na odcinku
od km 0+000 do km 0+900,00 posiada nawierzchnie gruntowa wzmacniang pospétka z obustron-
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nymi rowami drogowymi. Teren przylegty to posesje z zabudowg mieszkalna i budynkami gospo-
darczymi mieszkafncow miejscowosci oraz pola uprawne i nieuzytki. Obecnie droga gminna jest
odwodniona za pomocg rowéw. Wody opadowe splywajg powierzchniowo. W pasie drogowym
rosng drzewa, ktére nie kolidujg z przebudowg drogi. W pasie drogowym przebiega wodociag
w110, linia telefoniczna i napowietrzna linia energetyczna.

5. Opis stanu projektowanego

5.1 Zatozenia ogdlne

Podstawowe funkcje projektowanej drogi to:

- umozliwienie ruchu pojazdow

- umozliwienie ruchu pieszego

- obstuga przylegtego zagospodarowania (umozliwienie wjazdu na teren przylegty lub po-
stoju na drodze w sasiedztwie zagospodarowania)

- prowadzenie ciggéw uzbrojenia technicznego

Projektowana droga jest klasy D i w petlnym zakresie obstugujg otoczenie na ktérym sie znajduja.

W zwigzku z pgyzszym przy projektowaniu w celu maksymalnego obnizenia kosztéw kierowano

sie nastepujqc@ przestankami:

- dostosowanie parametrow do przewidywanego ruchu

- maksymalne wykorzystanie istniejgcego pasa drogowego

- dostosowanie uksztattowania drogi w planie i przekroju podtuznym do konfiguracii terenu

- w mozliwie najwigkszym stopniu wykorzystanie dostepnych materiatow miejscowych

- odwodnienie powierzchniowe z zastosowaniem istniejgcych rozwigzan .

5.2 Przekrdj poprzeczny

Projektowang droge proponuje sie urzadzi¢ w ten sposob, Ze na odcinku od km 0+000 do km
0+042,04 projektuje sie przekroj szlakowy z jezdnig dwupasowq o szerokos$ci pasa ruchu od 2,75
do 3,75 m, z obustronnymi rowami drogowymi, obustronnymi poboczami szerokos$ci min. 0,75 m:

- na odcinku od km 0+042,04 do km 0+900,00 projektuje sie przekroj szlakowy z jezdnig dwupa-
sowg o szerokosci pasa ruchu 2,75 m, z obustronnymi rowami drogowymi, obustronnymi pobo-
czami szerokosci min. 0,75 m;

Podstawowe parametry drogi:

- szeroko$¢ nawierzchni -550m

- szeroko$¢ poboczy z kruszywa -min. 0,75 m
- spadek poprzeczny nawierzchni -2,0%

- spadek pobocza -6,0 %

- nachylenie skarp nasypéw i rowow -1:15

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego - KR1

5.3 Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi . Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministar Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463 ze zm.)
projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie;
niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczenioWwym, w pro-
stych warunkach gruntowych’ YA : "
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw ustalono w oparciu o:; \ac JO7 T azowieckie
- analizie danych archiwalnych, 09-300 ZUTOTL. "o 1231 65T 39
- obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektéw sasiednich tel. 123/ 891 27 gy

- wykopow sondazowych i analizy makroskopowej podtoza przeprowadzonych przez uprawnione-
go geologa Grzegorza Przybylskiego.

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych ustalono, iz w podtozu projektowanej rozbudowy
generalnie pod nasypem budowlanym wystepujg grunty sypkie (piaski pylaste i piaski drobne) o
grubosci ca 1,10 m, zalegajace na gruntach mato- i sredniospoistych. Generalnie od powierzchni
terenu wystepuje nasyp budowlany i niebudowlany, zbudowany z pospétki i piaskéw. Generalnie
na catym terenie objetym badaniami stwierdzono zwierciadto wod gruntowych na gtebokoséci prze-
waznie 1,20 m p.p.t. Ze wzgledu na zakres wahan wod gruntowych na catym terenie objetym ba-
daniami wystepujg warunki wodne dobre. Na catym terenie objetym badaniami wystepujg grunty
grupy nosnosci G1.
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5.4. Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego odcinka z istniejacg nawierzchnig zwirowg od km 0+000 do km 0+900,00 i

gruntami podtoza G1 projektuje sie :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1 grub. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 grub. 4 cm

- wzmocnienie istniejacej podbudowy kruszywem naturalnym niezwigzanym tamanym 0/31,5 mm
stabilizowanym mechanicznie grubosci 15 cm,

Pomiedzy warstwami bitumicznymi projektuje sie zwigzanie miedzywarstwowe. Jako lepiszcze

asfaltowe zaleca sie stosowaé emulsje asfaltowa. Podioze pod wykonywana warstwe powinno by¢

skropione w ilo$ci wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Skropienie powin-

no byé wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajacym réwnomierno$é skropienia i okreslony

Scisle jego wydatek Zalecana ilos¢ asfaltu (w czystym sk+admku) w potaczeniu miedzywarstwo-

wym 0,15-0,2 kg/m” na warstwie wigzacej.

Powierzchnia nawierzchni projektowanej wynosi 5053,80m>.

Po utozeniu warstwy $cieralnej nalezy uzupeti¢ kruszywem itamanym pobocza na szerokoéci od

min. 0,75 m kazde. Pobocza projektuje sie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

grubosci 8 cm. Poboczom nalezy nada¢ spadki poprzeczne 1=0,06 na odcinkach o przekroju dasz-

kowym i p6tulicznym.

Powierzchnia prOJektowanych poboczy 1350,00 m?

5.5 Plan sytuacyjny

Na projektowanym odcinku znajdujg sie: punkt poczatkowy PK-1 i i kohcowy PK-2 oraz trzy zata-
mania trasy z czego w jednym wpisano tuk poziomy o R=10,0 m w obrebie skrzyzowania z droga
powiatowa. Przebudowa drogi nie wymaga pozyskania gruntéw z przylegtych posesji. Projektuje
sie oczyszczenie istniejacych rowdéw i wykonanie nowych zjazdéw na przylegte posesje i pola z
przepustami pod zjazdami.

5.6 Przekroj podiuzny

Niwelete nawierzchni drogi zaprojektowano w taki sposéb, aby mozna byto w maksymalnym stop-
niu dowigzaé niwelete do istniejacych cokotéw ogrodzen i zjazdow do posesji oraz aby nada¢ od-
powiednie spadki podiuzne umozliwiajace odwodnienie drogi. Spadki podtuzne wynosza od 0,60
% do 1,25 %. Woyniesienie niwelety projektowanej w stosunku do istniejacej o 24 cm w najwyz-
szym punkcie nie ma wplywu na istotne pomniejszenie skrajni pionowej. Rzedne projektowanej
nawierzchni w osi zawierajg sie w granicach od 119,88 do 123,43 m n.p.m. a wiec przewyzszenie
wynosi 3,55m.

Szczego%owe rzedne podano na przekroju podtuznym. Rzedne stanu istniejgcego oraz' ﬂ)r’OJekto-
wane dowigzano w oparciu o szczegdtowe pomiary sytuacyjno - wysokosciowe do sieci panstwo-
wej. '

Kie

5.7 Roboty ziemne 08-300 120 47 of o

el 169 -

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu oczyszczenia istniejgcych rowdw drogowych. wykopéw pod
konstrukcje nawierzchni. Do wykonania bedg wykopy z odwiezieniem gruntu z wykopéw na od-
ktad w ilosci 293,90 m®

Oraz znasypoy w ilsoéi 219,00 m®

Projektuje sie wyplantowanie skarp nasypow w ilosci 1333,60 m? i skarp wykopdéw 64,14 m?

Mapy geodezyjne nie podaja rzednych zagtebienia istniejacych urzgdzen uzhrojenia podziemnego
takich jak sieci wodociagowe, kable telekomunikacyjne i kable energetyczne itp.. Dlatego zatozo-
no, ze:

- kable energetyczne s3 standartowo posadowione ok. 0,7-1,0m ponizej poziomu terenu

- sieci wodociggowe sg standartowo posadowione ok. 1,60-1,80m ponizej poziomu terenu

- kable telekomunikacyjne sa standartowo posadowione ok. 0,6-0,8 m ponizej poziomu terenu
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Uwzgledniajac w/iw zatozenia nalezy zachowaé ostrozno$¢ przy robotach zwigzanych z wykony-
waniem wykopoéw pod konstrukcje jezdni oraz przy wykonywaniu kanalizacji deszczowe;.
Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwréci¢ sig do osrodka geodezyjnego o zaktu-
alizowanie na planach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego.
Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji ) uzbro-
jenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowanymi sieciami kanalizacji deszczowej.
Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzo-
rem uzytkownikéw: Zaktadu Energetycznego, Orange S.A.,itp..

5.8 Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni i poboczy drogi zaprojektowano do istniejacych rowéw
drogowych. Projektuje sie przebudowe przepustu w km 0+005,00 z @40 cm L=13,0 m na @50 cm
L=22 cm z PVC o SN 8, Scianki z betonu wylewanego na mokro C22/25 lub prefabrykowane.

5.9 Zjazdy

W zataczniku do czesci opisowej zestawiono istniejace zjazdy z uwzglednieniem ich do przebudo-
wy. Zjazdy do gospodarstw i na pola to zjazdy typ 1 z rowami. Szeroko$¢ zjazdow na pola i do
gospodarstw przyjeto 5,0 m, z jezdnig o nawierzchni z kruszywa szerokosci 3,00 m grubosci 15
cm. Minimalny nasyp gruntu nad gérng powierzchnia rury przepustu 30 cm. Luki najazdowe o
promieniu R=5,00 m. Przepusty pod zjazdami przyjeto z rur prefabrykowanych PVC SN 8 o $red-
nicy @ 40 cm dtugosci 6,0 m z zakonczeniem kotnierzowym, utozonymi na podsypce piaskowej o
grubosci warstwy 15 cm. Nie zmieniono lokalizacji istniejacych zjazdow. Scianki przepustéw pod
zjazdami z betonu wylewanego na mokro C22/25 lub z elementéw prefabrykowanych.

5.10 Roboty rozbidrkowe i kolizie

Na projektowanym odcinku drogi wystepuja roboty rozbiérkowe polegajace na wycince 9 drzew
(olchy) oraz rozebranie istniejacego przepustu w km 0+005.

yWE

Zestawienie drzew do karczowania i usunigcia ae
odcinek od km 0+000 do km 0+900,00 "o 200 in, wei T T 25 35
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5.11. Oznakowanie
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Na przebudowanym odcinku drogi oznakowanie jest poprawne ale wymaga uzupetnienia o nowe
znaki. Projekt statej organizacji ruchu zawarto w oddzielnym opracowaniu. Oznakowanie na czas
budowy sporzadzi wykonawca a przed rozpoczeciem robét uzyska niezbedne uzgodnienia i ze-
zwolenia.

5.12. Urzadzenia obce

Na projektowanym odcinku w liniach rozgraniczajacych pas drogowy oraz poza pasem wystepuja
nastepujace urzgdzenia infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociggowa

- stupy linii energetycznych

- sied telefoniczna. _
Nie ma kolizji w robotach drogowych pomiedzy istniejacym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem ro-
bot ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy
uzyciu detektoréow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociggowe. Nie wyklucza sig¢ istnienia niewskazanego
na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego.
Nalezy chroni¢ znaki geodezyjne osnowy o nr 1002, 1003, 1004, 1003, 1005, 1052, 1051, 10‘:}9
1049 . OWIA T

5. 13. Wplywa na srodowisko i obszar oddziatywania obiektu

5.13.1 Wskazanie przepiséw prawa , w oparciu o ktore dokonano okrlqéjlen'ia, obs‘-z%u ' od-

dziatywania obiektu :

| Wykonana inwestycja musi spetnia¢ warunki wynikajace z nastepujacych aktéw prawnych:

1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150
z pézn. zm.),

2. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z
pdzn. zm.),

3. ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

(Dz. U. nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.),

ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 22013 r. Nr 0, poz. 21),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz.

1568 z pdzn. zm.)

6. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 z pdzn.
zm.),

7. rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r,, Nr 0, poz. 1031)

8. rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826),

9. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko ( Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397)

10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmia na-
mi)

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430)

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpeowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.)

12. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych zna-
czaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

5.13.2 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu :

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek 399/2, 390 w obrebie Karniszyn,

nr 37 w obrebie Karniszyn Parcele,

Inwestycja nie narusza intereséw witascicieli dziatek sasiednich. Planowana inwestycja nie

powoduje wzrostu ucigzliwosci dla terenéw sasiednich. W obrebie terenu inwestycji nie wystepuja

obszary ograniczonego uzytkowania .
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Projektowana budowa drogi nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytko
whnikdw.

Projektowana budowa jest na parametrach klasy D. Przedmiotowy cigg drogowy jest drogg
lokalna. W nawigzaniu do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 260) z pdzniejszymi zmianami, rozdz. 4, art. 43 ust.1 obiekty budowlane powinny by¢
usytuowane od zewnetrznej krawedzi jezdni co najmniej:

- w terenie zabudowy w odlegto$ci 6,00 m,

- poza terenem zabudowy w odlegtoéci 15,00 m. ‘

W przypadku rozbudowy drogi zakres oddziatywania nie bedzie miat wptywu na zagospodarowa-
nie przylegtych terendw, gdyz projektowana droga przebiegac bedzie przez tereny juz urzadzone.
Wplynie na poprawe obstugi komunikacyjnej przystajacych terenéw i projektowanych obiektow
budowlanych a takze poprawiona zostanie estetyka tego obszaru.

Projektowana rozbudowa drogi po jej wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru
ograniczonego uzytkowania jak rowniez istotnych zmian w sposobie uzytkowania terenu.

5.15.3 Rodzaj i zasieg ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréw itp. Przedsiewziecie
zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowa¢ oddziatywanie na
srodowisko w roznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogélnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowaC jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie robét budowlanych przy budowie drogi wytacznie w porze dziennej w godzinach 7-
22% dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, réwniartki, walce, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z
maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzglgdu na charakter liniowy
inwestycji i ciagte przemieszczanie sig frontu robot, tym samym rozproszenie zanieczyszczen z
emisji spalin z materiatbw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy spowodujg
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie waloréw krajobrazowych w
obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pociagng¢ moze za sobg
powstawanie odpadow takich jak nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec degradacji
walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w
wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy
odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopdéw wprawdzie nie jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie
zwigzane z rekultywacjg wyrobisk, np. ksztattowaniem drég na terenie gminy. Nadmiar gruntu z
przekopdw (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Gmina
Biezun.

Celem rozbudowy drogi jest doprowadzenie jej do parametréw technicznych do poziomu, jaki wy-
nika z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 r.) Teren na ktérym planowane jest przedsigwzigcie jest juz chwili obecnej
przeksztatcony przez dziatainos¢ cztowieka, wobec czego realizacja inwestycji nie spowoduje po-
wstanie negatywnych oddziatywan na srodowisko takich jak:

- wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy, rozdzielenie ekosystemow

- naruszenie i zanieczyszczenie powierzchni gleby

- zanieczyszczenie powierzchni wod powierzchniowych i podziemnych oraz zmiana stosunkow
wodnych \ '

- rozdzielenie pol g

- zajecie terenu i zmiana przeznaczenia, utrata gruntow lesnych’i rolnych,
- zmiana waloréw estetycznych srodowiska. WOL o) 68T ¥
Brak jest obiektow zabudowy, ktére w istotny sposéb wplywatyby hia, zmiang ‘czystosci powietrza,
poziom hatasu czy zagrazatby czystosci wodom powierzchniowynt. Istniejaca zabudowa w rejonie
drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode z wodociggu. W chwili obecnej zanieczyszczenia
srodowiska sg determinowane gtéwnie przez indywidualne paleniska domowe i lokalng komunika-
cje samochodowg oraz pojazddw rolniczych.

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i przebudowa nie
bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi
wartosci architektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczenstwo i ptynno$¢ ruchu drogowego.
Zmniejszy sie rowniez hatas wynikajacy dotychczas z ruchu z bardzo matymi predkosciami przy
duzych obrotach silnikéw po trudno przejezdnej odksztatconej i z licznymi uszkodzeniami na-
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wierzchni gruntowej. Nie przewiduje sie koniecznosci projektowania nowych drogowych obiektéw
inzynierskich.

Rozbudowa nie niszczy waloréw istniejacego $rodowiska przyrodniczego. Nie istnieje zagrozenie
odnoénie zmiany stosunkéw gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych, wzglednie w
skutek zablokowania lub utrudnienia splywu woéd gruntowych. Konsekwencja projektowanych
zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikow wptywajacych
degradujaco na $rodowisko. Nie zmniejszy sig¢ wartos¢ uzytkowa przylegtych do drogi gruntow.
Planowana rozbudowa drogi nie bedzie miata istotnego wptywu na skiad gatunkowy i populacje
ptakow w skali krétko i dlugoterminowe;j, a takze rozbudowa nie bedzie miata wptywu na faune.

5.14. Ochron zabytkéw i débr kultury wspétczesnej
Wskazany obszar inwestycji wytyczony jest poza obszarem objetym ochrong konserwatorska.
Prace budowlane nie wymagajg nadzoru archeologicznego.

5.15. Obronnos¢ panstwa

Przedmiotowa inwestycja dotyczy drogi, ktora moze mie¢ znaczenie dla obronnosci panstwa ale
nie koliduje z potrzebami operacyjno-obronnymi Sit Zbrojnych RP ani wojskowa infrastrukturg tele-
komunikacyjna.

5.16. Komunikacija dla niepetnosprawnych
W niniejszym opracowaniu nie zastosowano zadnych rozwigzan powodujacych ucigzliwosci dla
niepetnosprawnych.

5.17 Technologia robot

Technologie robot oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu , transportu, obmiarow, ba-
dan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, instrukcjg producen-
tow i przepisami oraz ze szczegblnym uwzglednieniem przepisow BHP.

2.Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyska

nia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na za

jecie pasa drogowego u zarzadcy drogi.

3.Na budowie nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.
Stosowanie materiatéw i urzadzen nie posiadajgcych wiw certyfikatéw i deklaracji zgodno$ci zgod-
nie z obowigzujacymi przepisami, jest niedopuszczaine. o

6. Informacja do plan BIOZ

6.1 Zalozenia do planu BIOZ o020 2ar ATyl

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

| Plan BIOZ nalezy opracowaé w oparciu o:

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

0 Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

0 Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
p0z.93),,

0 Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacii, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
p0z.437)

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych wa
runkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181z
dn. 23 grudnia 2003 r.)
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0 inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

6.2 Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzac zagrozenie.

Wykonywanie robét drogowych.

6.3 Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzgdzeniu rodzajami robét, ktére moga stwarzac zagrozenie moga to

by¢:

roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii energetycznych

roboty polegajace na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest

Elementoéw zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie

prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby ( pokrycia dachowe — eternit) nalezy prowadzi¢ prace

zgodnie z przepisami szczegotowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawa o odpadach.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdét powinni posiadac

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie

odpowiedzialni sa kierownicy budowy, kierownicy roboét, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren robét przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu zapew-

nienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robo6t powinien opra-

cowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robét budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi czeéciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

- prace W wymuszonej pozyciji ciata

- prace zwigzane z przemieszczaniem regcznym i dzwiganiem ciezaréow

- potknigcie sie, poslizgnigcie, upadek na ptaszczyznie.

6.4 Sposéb instruktazu pracownikow ]

Nalezy : el 20/ @R 12T g)

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

- prowadzié instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodo
wiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywi-
dualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoéinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczyé osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu-

dowy i kierownicy robot

6.5. Srodki zapobiegajace niebezpieczenistwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatow, wyrobow, substancji i preparatéw niebez-

piecznych:

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia.

Zapewnienie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczen

stwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych strefach szczegoblnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obregbie budowy
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Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokument6w niezbednych do prawidtowej
eksploataciji:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokétdw z kontroli zewngtrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.
6.6 .Zakres robot w branzy sanitarnej:
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie robét drogowych .
6.6.1.Kolejnosc¢ realizacji:
- wykonanie oczyszczenia istniejacych rowdw drogowych
- wykonanie przepustow pod zjazdami i przepustu poprzecznego
- wykonanie nawierzchni zjazdow
- wykonanie warstwy wzmocnienia podbudowy
- wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni
- wykonanie utwardzenia poboczy
- ustawienie oznakowania pionowego
6.6.2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
W bezposredniej bliskosci planowanych robot (w pasie drogowym), na zasadzie krzyzowania sig
znajduje sie liczne uzbrojenie podziemne- patrz Plan zagospodarowania oraz rysunki-przekroje.
6.65.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Zagrozenie moze stwarza¢ uzbrojenie gtownie w postaci sieci energetycznej.
6.6.4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:
-dowoz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopow
-roztadunek urzadzen.
-zasypka
6.6.5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow:
Kierownik robét zobowigzany jest do:
-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP
-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow
-omowienia warunkow szczegOtowych i kolejnosci realizacji robot
6.6.6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:
-wtasnego bezposéredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom
-przeno$nego sprzetu gasniczego
-apteczki pierwszej pomocy wid
-zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym _iI_P_ahstwowq_’S'ftraZa;;Pg;-:arnq
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw. i-pracy, sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi . 1231 89¢
-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow
-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem
-dopuszczaé do pracy z odpowiednim o$wietleniem
-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace moga trwaé ponad 30 dni, a liczba pracownikow
moze przekroczy¢ przy tym 20 osdb)
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