Zatqgcznik nr 2
ROZWIAZANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1. Zatozenia ogolne
Podstawowym zatozeniem okreslonych ponizej rozwigzan jest zapewnienie dla budynku i urzadzen
z nimi zwigzanych, w razie pozaru:
- nosnosci konstrukcji przez zatozony czas
- ograniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku
- ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki i strefy pozarowe a przede wszystkim
zapewnienie mozliwosci ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

W niniejszych warunkach okreslono niezbedny zakres zabezpieczen przeciwpozarowych dla
projektowanego budynku, zgodnie z wymaganiami przepiséw, Polskich Norm i wiedzy techniczne;j.

1.1 Ogdlna charakterystyka obiektu i program uzytkowy:

Projektuje sie dodatkowy budynek Szkoty Podstawowej w Rozyrisku Wielkim.

Zatozenie PFU oparto na konstrukcji murowanej z elementami Zzelbetowymi oraz stropem
drewnianym belkowym. Dopuszcza sie wykonanie budynku w dowolnej konstrukcji pod warunkiem
spetnienia ponizszych wymagan p.poz (np. w konstrukcji modutowej, stalowej itp.).

o wysokos¢ czesci projektowanej budynku — 6,43 m (budynek niski N) <12 m.
e liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Dane techniczne

Jednostka m? m?3
Powierzchnia zabudowy 442,34
Powierzchnia uzytkowa 329,75
Powierzchnia netto 361,58
Powierzchnia wewnetrzna 384,50
Kubatura 2115,96

1.2 Odlegtosci od sgsiadujacych obiektow

Projektowany dodatkowy budynek Szkoty Podstawowej zlokalizowany bedzie w odlegtosci:
- 8,00 m od istniejgcego budynku szkoty znajdujgcego sie na dziatce objetej opracowaniem,
- 24,71 m od budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dziatce nr 50/1.

Projektowana kottownia i sktad opatu zlokalizowane beda w odlegtosci:

- 4,38 m od istniejagcego budynku szkoty znajdujacego sie na dziatce objetej opracowaniem,
- 26,93 m od istniejgcego placu zabaw znajdujacego sie na dziatce objetej opracowaniem,

- 17,16 m od istniejgcej wiaty znajdujacej sie na dziatce objetej opracowaniem.

1.3 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

1.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo$¢ osob na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Projektowany budynek bedzie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl - dla
nowoprojektowane] czesci edukacyjno-dydaktycznej,

Przewiduje sie, ze w czesci ZL Il bedzie przebywato do 90 oséb, a maksymalna ilos¢ w jednym
pomieszczeniu do 45 osdb.

1.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie wyznacza sie w nich stref
zagrozenia wybuchem.




1.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Caty nowoprojektowany budynek wraz z kottownia, sktadem opatu i fgcznikiem komunikacyjnym,
beda stanowié jedna strefe pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni 385,5 m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkéw jednokondygnacyjnych ZL Il wynosi 10000 m?
i nie bedzie przekroczona.

Projektowana strefa pozarowa nowego budynku bedzie oddzielona od istniejgcego budynku za
posrednictwem wymaganej odlegtosci co najmniej 8 m, a na potgczeniu $cian zewnetrznych istniejgcego
budynku z projektowanym facznikiem komunikacyjnym wykonana zostanie $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120, z zamknieciem przejscia komunikacyjnego
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60, wyposazonymi w urzadzenie samozamykajgce. Sciany
tacznika komunikacyjnego na potaczeniu z istniejgcym budynkiem beda miaty w pasie o szerokosci co
najmniej 4 m, klase odpornosci ogniowej REI 120, i beda ocieplone materiatem niepalnym. Zadaszenie
facznika komunikacyjnego bedzie obudowane wewnatrz zabudowa w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30.

W ramach projektowanej strefy pozarowej beda wystepowac tzw. pomieszczenia zamkniete, tj.
kottownia i sktad opatu, ktdre bedg wydzielone pozarowo, na zasadach opisanych w kolejnym punkcie 1.7.

1.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopie rozprzestrzeniania
ognia elementow budowlanych.

Zgodnie z § 212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla przedmiotowego
budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej "C". W oparciu o § 212 ust. 3 WT dopuszcza sie
obnizenie wymaganej klasy odpornosci na ,,D”.

Dla budynku ZL lll w klasie pozarowej ,D” przyjmuje sie nastepujaca klase odpornosci ogniowej
elementow:
- gtéwna konstrukcja nosna w klasie R 30 odpornosci ogniowej —

Projektowane $ciany nosne z cegly silikatowej gr. 24 cm spetnig ten warunek.

- konstrukcja dachu i przekrycie dachu - bez wymagan

- Sciany zewnetrzne - El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego, ktéry nie wystepuje) —
Projektowane sciany murowane z cegty silikatowej gr. 24 cm spetniajg ten warunek.

- Sciany wewnetrzne - bez wymagan

- drogi ewakuacyjne ($ciany wewnetrzne) — El 15
$ciana murowana z silikatéw gr. 24 cm spetnia ten warunek

Sciany i stropy wydzielajace kottownie - zgodnie z §220 WT przyjmuje sie nastepujaca klase odpornosci
ognhiowej elementow:
- stropy —REI 60

brak stropu — budynek w catosci jednokondygnacyjny

- $ciany wydzielajgce od innych pomieszczen — EI 60 —
$ciana murowana z silikatéw gr. 24 cm spetnia ten warunek

- drzwiizamkniecia w $cianach wydzielajgcych od innych pomieszczen — El 30
Jezeli otwér drzwiowy bedzie zlokalizowany w $cianie potozonej prostopadle do gtéwnej bryty
budynku, i bedzie w odlegtosci mniejszej niz 4 m, to wymagana jest dla drzwi klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30. Natomiast jezeli bedzie zlokalizowany w $cianie frontowej, to moze by¢
bezklasowy.

Sciany i stropy wydzielajace sktadu opatu - zgodnie z §220 WT przyjmuije sie nastepujaca klase odpornosci
ogniowej elementow:
- stropy —REI 120

brak stropu — budynek w catosci jednokondygnacyjny

- $ciany wydzielajgce od innych pomieszczen - EI 120 —



$ciana murowana z silikatéw gr. 24 cm spetnia ten warunek

- drzwiizamkniecia w $cianach wydzielajgcych od innych pomieszczen — EI 60
Jezeli otwér drzwiowy bedzie zlokalizowany w $cianie potozonej prostopadle do gtéwnej bryty
budynku, i bedzie w odlegtosci mniejszej niz 4 m, to wymagana jest dla drzwi klasa odpornosci
ogniowej co najmniej El 60. Natomiast jezeli bedzie zlokalizowany w $cianie frontowej, to moze by¢
bezklasowy.

Dopuszcza sie wykonanie budynku z innych materiatdw budowlanych, jednakze nalezy bezwzglednie
zachowaé¢ ww  parametry wynikajace z klasy odpornosci pozarowej (oraz parametry wynikajace z
obowigzujgcych aktdw prawnych na dzien sporzadzania projektu budowlanego)

UWAGA!
Wszystkie elementy budynkéw z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia - NRO.

1.8 Przepusty instalacyjne
Zgodnie z §234 WT przepusty instalacyjne spetniaé nastepujgce wymogi p.poz.:

1. W elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)
wymagang dla tych elementéw.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego (dotyczy to kottowni oraz sktadu opatu), dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropdw tego
pomieszczenia.

1.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne i kierunkowe.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno
by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym", o dtugosci nieprzekraczajacej 40 m.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m. Z uwagi na ilos¢ oséb mogacych przebywac¢ w pomieszczeniach, drzwi o
szerokosci w Swietle 90 cm spetniajg ten warunek. Przejscia ewakuacyjne nie s3 prowadzone przez wiecej
niz trzy pomieszczenia.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem ewakuacyjnym", mierzy sie wzdtuz osi drogi
ewakuacyjnej.

Ewakuacja w projektowanej strefie pozarowej ZL 1l przebiegaé bedzie w ramach przejs¢
ewakuacyjnych, ktéorych dtugos¢ w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m, oraz w ramach dojs¢
ewakuacyjnych. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy zachowaniu dwdch kierunkéw ewakuacyjnych wynosi
60 m, co bedzie zachowane.

W strefie pozarowej budynku bedg zachowane nastepujgce parametry drég ewakuacyjnych:

— szerokos$¢ korytarzy co najmniej 1,4 m,

— wysokos¢ korytarzy co najmniej 2,2 m,

— szerokos$é drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9 m,

— wysokos$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2 m,

— szeroko$é drzwi prowadzacych z korytarzy na zewnatrz budynku co najmniej 1,2 m (otwierane na

zewnatrz budynku).

Wymienione szerokosci dotyczg wymiaréw w Swietle.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie posiadaé klase odpornosci ogniowej co najmniej El 15.
W S$cianach wydzielajacych poziome drogi ewakuacyjne od pomieszczen moga by¢ zastosowane
nieotwierane naswietla wypetnione zwyktym szktem jedynie na wysokosci co najmniej 2 m od podtogi.




1.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2b Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz.719) wymagane jest stosowanie hydrantéw wewnetrznych, gdy
powierzchnia strefy jest wieksza niz 1000 m2. W zwigzku z czym instalacja taka w strefie pozarowe;j
budynku nie jest wymagana.

1.11 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Przeciwpozarowy wytacznik pragdu

Budynek zasilany bedzie z jednego Zrddfa energii elektrycznej. Przeciwpozarowy wytacznik pradu,
odcinajagcy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowaé w strefach
pozarowych o kubaturze przekraczajgcej 1000 m? lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.
Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu bedzie umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
odpowiednio oznakowany. Dokfadne dane wg projektu branzy elektrycznej uzgodnionego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe;.

Instalacja awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego.
Na korytarzu wewnetrznym zastosowane zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wg projektu
branzy elektrycznej uzgodnionego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacja odgromowg w wykonaniu podstawowym, za pomoca zwoddéw
poziomych i pionowych z uwzglednieniem palnosci materiatu konstrukcyjnego budynku. Doktadne dane -
wg projektu branzy elektrycznej.

Instalacja wentylacji
Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wykonane z materiatéw niepalnych.

1.12 Wyposazenie w gasnice

Obiekt wyposazy¢ nalezy w podreczny sprzet gasniczy w taki sposéb aby jedna jednostka $rodka
gasniczego o masie 2 kg lub pojemnosci 3 | przypadata na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j.
Gasnice rozmieszczaé w sposdb zapewniajgcy dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Gasnice nalezy dobraé zgodnie z §32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U.z2010r., Nr 109, poz.719)

Inne urzadzenia przeciwpozarowe lub sprzet ratowniczy nie sg wymagane w projektowanym
budynku.

1.13 Wymagania ochrony przeciwpozarowej zewnetrznej
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego budynku wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm (DN8O)
w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m i nie mniejszej niz 5 m od $ciany obiektu. Na terenie objetym
opracowaniem nie wystepujg zadne hydranty. Przewiduje sie zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych
z projektowanego hydrantu wg odrebnego zgtoszenia i opracowania.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje zakresem zewnetrznego zaopatrzenia w wode do celéw
pozarowych.

Drogi pozarowe
Zgodnie z § 12 rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124,
poz.1030) droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego nie jest wymagana. Istnieje mozliwo$¢ dojazdu do obiektu
istniejgcym placem utwardzonym.



