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dach gtéwny

1. dachowka ceramiczna

PRZYKtADOWE WARSTWY PRZEGROD BUDOWLANYCH

p-2 strop nad parterem

1. plyta OSB

SZ-1 dciana zewnetrzna

1. tynk cementowo-wapienny + powloka malarska/ptytki ceramiczne

2. taty drewniane 6/5 cm

2. szczelina wentylacyjna

2. mur z bloczka silikatowego gr. 24 cm

www.agprojekt.com

TEMAT:

Budowa dodatkowego budynku Szkoly Podstawowej
w Rozyfisku Wielkim

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

3. kontrtaty drewniane 5/2,5 cm

3. belki stropowe drewniane/ + wetna mineralna (A=0,032)

4. folia

budowlana gr. 0,3 cm

4. ptyta GKF na ruszcie stalowym

5. deskowanie petne gr. 2,5 cm

=l posadzka na gruncie

SF-1 $ciana fundamentowa

3. styropian elewacyjny gr. 20 cm EPS 033 (A=0,033) BRANZA: FAZA PROJEKTU:
4. tynk silikatowo-silikonowy/oktadzina imitujgca drewno ogdlnobudowlana PROGRAM F-U
INWESTOR: LOKALIZACJA

6. krokwie |
o 1. plytki ceramiczne/wykfadzina dywanowa 1. 2x izolacja pionowa na bazie wody . " dz. nr geod. 20/98
Gmina PrQStk' obrgb geod.:| Rozynsk Wielki
2. szlichta wyréwnawecza gr. 8 cm 2. mur z bloczka betonowego gr. 24 cm ul. 1-go Maja 448 amina Prostid
3. styropian posadzkowy twardy gr. 15 cm EPS 100-036 (A=0,036) 3. 2x izolacja pionowa na bazie wody 19-335 prostd powiat; efcki
4. folia budowlana gr. 0,3 cm 4. styropian ekstrudowany gr. 15 cm (A=0,036) + folia kubetkowa (w ziemi) OPRACOWANIE:
5. beton podktadowy gr. 10 cm, klasa betonu C12/15 5. tynk zywiczny - - ._
6. zageszczona podsypka piaskowa gr. min. 30 cm (15=0,9) mgr inz. Adrian Gojda
7. grunt rodzimy upr. nr WAM/0081/0Z0A/07 oraz
i SR e T
oraz W zakr. oqr.\e spec. urc'hl&lfg.
. ] SKALA: DATA OPRACOWANIA: NR RYS.
UWAGA! DOPUSZCZA SIE WYKONANIE BUDYNKU W DOWOLNEJ KONSTRUKCJI POD WARUNKIEM SPEENIENIA WYMAGAN P.POZ, (NP. W KONSTRUKCJI MODULOWEJ, STALOWEJ ITP.)
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