SST D.08.05.06a Scieki z kostki betonowej brukowej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.05.06a. Scieki z kostki betonowej brukowej

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtecznej (SST) g wymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniertieku z kostki brukowej betonowej w ramach prajekt

.Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wibowe] i Klonowej w Ztotnikach Kujawskich wraz z
infrastruktur¢ techniczry.”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai
realizacji rob6t drogowych.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyanb6t zwiazanych z wykonaniertiekow z kostki betonowej
e §ciekéw ulicznych w osi jezdni szerad@m 30cm z kostki betonowej szarej (ksztait ‘cegig’) 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
» $ciekow ulicznych przykragznikowych szerokéci 20cm z kostki betonowej szarej (ksztalt ‘ceglgr)
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)

1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sciek uliczny - element konstrukcji jezdni ghey do odprowadzenia wod opadowych z
nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanyctbminikéw (np. kanalizacji deszczowej).
Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pKt 1.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami kyniera. Ogélne wymagania dotyce robét podano w "SST D.00.00.00. "Wymagania
0golne".

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pade SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy uteniusciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowychgtybh niniejsa
SST a:

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — zgodnie z PN-&N11i PN-EN 13242,

- kostka betonowa brukowa 10x20x8cm — zgodnie z PNtBBB

2.2.Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwvym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w spos6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brulpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mggych kontakt z sa@lodladzajcg w warunkach mrozu

Zalcznik

Lp. Cecha
normy

Wymaganie

1 Ksztalt i wymiary
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Dopuszczalne odchytki w mm od L . . A
zadeklarowanych wymiaréw Diugosé | Szerokéc | Grubgsc | Roznica pomedzy dwoma pomiarami
1.1 kostki grubdci: C grubasci, tej sgmej kostki, powinna
by¢ <3 mm
<100 mm 2 +2 +3
Odchytki ptaskdci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostKi
>300 mm), przy diugi wypuktosé wklgstos¢
1.2 pomiarowej C
300 mm 15 1
400 mm 2 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odporng¢ na zamraanie
21 /rozmraanie z udziatem soli D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
' odladzajcych (wg klasy 3, kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
oznaczenie D normy)
22|  Nasakliwosé (wg klasy 2 E Wartdi¢ srednia<5%
oznaczenia B normy)
L, . . Wytrzymaltai¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy
2.3 WWrzyma:g;una ro;rclzi;l?ame przy F wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego
Pyw mniejszego i 250 N/mm dtugéci roziupania
54 Trwatos¢ (ze wzgedu na = Kostki map zadawalajcg trwatos¢ (wytrzymatac) jesli spetnione g
' wytrzymataic) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejavac
Pomiar wykonany na tarczy
5 Odporndg¢ nascieranie (wg klasy GiH szerokiejsciernej, wg zat. G| B6hmego, wg zat. H normy — badanie
' 4 oznaczenia | normy) ! normy — badanie podstawowe alternatywne
<20 mm <18000mn¥/5000 mn
a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowan# Ipolerowana|
— zadawalajca odpornéx,
26 Odporng¢ na | b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporngci na
' paslizg/poslizgniecie poslizg/poslizgniecie — naley zadeklarowé& minimalry jej wartasé
pomierzon wg zal. | normy (wahadiowym przydem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
a) gorna powierzchnia kostki nie powinna énigs i odpryskow,
3.1 Wyghd J b) nie dopuszczagrozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nieguwazane za istotne
3.2 Tekstura a) kostki z powierzchnio specjalnej teksturze — producent powinien
opis& rodzaj tekstury,
. ) b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnykporéwnane z prokak
ZabarW|en|(,a (barW|ona nie by J producenta, zatwierdzamrzez odbiore,
3.3 warstwascieralna lub caty

element)

c) ewentualne rinice w jednolitgci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we $egigvosciach
surowcow i zmianach warunkoéw twardnienia njeigazane za istotn

1%

2.3.tawa betonowa

tawe nalezy wykona z betonu wg PN-EN-206-01 klasy C12/15 w pgrainiu z fawg kraweznika zgodnie z SST
D-08.01.01b.

3. SPRZET

Nie okreila sk wymaga, co do uytego sprztu. Sprzt powinien by w stanie zapewniggym uzyskanie dobrej
jakosci robo6t. Roboty mzna wykonywa recznie z zastosowaniem ubijakéwcenych i mechanicznych do
ubijania kostki.
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4. TRANSPORT
4.1.09g06Ine wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnynsrodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramgu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jako érodki transportu wewgirzzakladowego kostek n&odki transportu zewgtrznego mog stuzy¢é wozki
widtowe, ktorymi mana dokonéd zaladunku palet. Do zaladunku palet gedki transportu mmna
wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palealeca si ukltad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubgici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Rglane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcgrodkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do za- i
roztadunku.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imysrodkami
transportu, w sposéb nie powogley uszkodza opakowania. Worki na paletach uktada @ 5 warstw po 4 szt.
w warstwie. Worki niespaletowane uktada sa ptask w wysol&i do 10 warstw. Cement luzem przewozi \si
zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych zameczyszczanych podczas transpditodki transportu
powinny by wyposaone we wsypy i urgdzenia do wyladowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ lini¢ krawgznika i 6§ scieku zgodnie z dokumentacj
projektows.

5.3.Wykonanie $cieku z kostki betonowej
Scieki uliczne wykona z dwoch (przykrawznikowe) lub z trzech (w osi jezdni) gaéw kostki betonowe;j,
obnizonej w stosunku do kraszi nawierzchni o 1cm. Kostkuklad& na tawie z betonu wykonanej wspdinie
dla krawznika wystajcego i scieku lub na betonowej podbudowie jezdni. Mglewykona podsypk
cementowo — piaskawl: 4. Na wykonanej podsypce naleutozy¢ sciek z kostki betonowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowej niweledgieku. Szerok& spoin pomidzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynogiod 3 mm do 5 mm. Ulmmng kostlke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéwecznych
lub mechanicznych. Kostkignicte naley wymienic na cale.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Badania przed przygtieniem do robdt. Przed przygpteniem do rob6t Wykonawca powinien wykéna
badanie materiatéw przeznaczonych do wykonaniatrolgrzedstawd wyniki tych badaé Inzynierowi
wedtug zasad okénych w punkcie 2. niniejszych SST.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
Badania i pomiary wykonanegoieku:
- sprawdzenie niweletycieku, ktéra mee r&ni¢ sie od projektowanej o + 0,5cm, sprawdzenie wykonuje
sie na kade 25 m wykonaneggieku
- sprawdzenie rowrai podhwnej scieku, sprawdza siw dwoch dowolnie wybranych miejscach nada
50 m dhugdci, ktéra mae wykazywa przewit nie wickszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchryj scieku a
tata czterometrow,
- wypelnienie spoin sprawdzasia kade 10 m , wymagane jest catkowite wypetnienie spoin
- grubas¢ podsypki sprawdzaeto 25m, ktdra nie mi r&ni¢ sie od projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT .
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Jednostl obmiaru jest 1 metr (m) utonegoscieku . Elementem sktadowym obmiaru jest podsypmaentowo-
piaskowa i tawa betonowa.
Obmiar naley wykona: na budowie w obectoi Inzyniera/Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbiorowi podlega utmony sciek z kostki betonowej. Zasady odbioru ckoeo w SST D.00.00.00.
""Wymagania ogolne" .

8.2.W przypadku stwierdzenia wad Zynier ustali zakres robo6t poprawkowych lub poleoehidrie
wykonanej tawy, uteonegoscieku i ponowne ich wykonanie wedtug zasad élkreych w niniejszej
SST. Ireynier maze uzng wad: za nie majca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robét i ustalizakres i wielké¢ potracen za obniomg jakos¢. Roboty poprawkowe lub
rozbiérkowe i ponowne wykonanie robot. Wykonawcakena na wilasny koszt w terminie
uzgodnionym z laynierem/Inspektorem nadzoru .

8.3.0dbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykop pod taw,
- wykonana tawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 ritieku obejmuije:
- prace pomiarowe
- roboty przygotowawcze
- oznakowanie robo6t
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw padstrych i pomocniczych .
- przygotowanie wykopu
- wykonanie tawy betonowej
- przygotowanie i roielenie podsypki cementowo- piaskowe;j.
- ulozeniescieku z kostki betonowej z wypetnieniem spoin
- uporzdkowanie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementu powszechnegaytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym.
4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagfaerania probe, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej zpstw
produkcji betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych do obiektéw budowlanych i budownictaiegowym

oo
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