SST D.06.01.01 PLANTOWANIE SKARP | OBSIEW TRAWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.01.01. Plantowanie skarp i obsiew traav

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z plantowaniem skarp, humusowaniem z olesiaiiavg w ramach projektu:

.Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wibowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich wraz z
infrastruktur ¢ techniczry.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t zwjzanych z plantowaniem skarp i obsiewem traw

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygantowanie skarp, humusowania na gr. 5 cm z olesia

trang

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleprzerdnietej i zwigzanej korzeniami binnosci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darmmpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, adoyitha w sposéb
trwaly zwigzata s¢ z podiazem systemem korzeniowym. Darniowaniezkohowe wykonuje gina ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi wedach réwnolegtych z przewdaniem szczelin porilzy
poszczegodlnymi ptatami. Darniowanie w kréitrzyzowe) wykonuje si w postaci paséw darniny
uktadanych pod&em 4%, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,&tdre
wypetia s¢ ziemi roslinng i zasiewa traw.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemigliona zawierajca co najmniej 2% egZci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespo6t czyndod przygotowugcych powierzchni gruntu do obudowy étinnej,
obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi rafitej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces unmibwiaj gcy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Pozostale okigenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgace robot
Ogodlne wymagania dotygeze robét podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania odghke 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy humusowaniu i umacitiakarp i dna rowéw obfymi niniejszy SST a:
— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz bn motylkowatych.

2.3.Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazgcych.
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W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenisze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
a) optymalny sklad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartd¢ fosforu (ROs) > 20 mg/m,

C) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/r,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4.Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnym,e¢gtym ukorzenieniu, spelnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazaie mazliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

-wibratoréw samobieych,

- ptyt ubijajacych,

- ew. sprztu do podwieszania i podgania,

— cysterny z wog pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT
4.1.0go6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzagih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno ldywykonywane od gérnej kraxizi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sgac poza goéra krawedz skarpy i poza podm@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubas¢ pokrycia ziemy urodzajm powinna wynosi od 5 do 10 cm po moletowaniu i zagczeniu, w
zaleznosci od gruntu wysfpujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdakni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod &em 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,50 1,0 m. Ulaom
warstwe ziemi urodzajnej nafsy zagrahé (pobronowa) i lekko zagsci¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3.Umocnienie skarp przez obsianie traw i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popidezianie nasionami traw gl motylkowatych polega

na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadaiekowymi za pomog osprztu agrouprawowego,
aby uzyska zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci od 18
g/m’ do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyebdgaju podiea, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach posusznych nafesystematycznie zraszavody obsiane powierzchnie.

5.4. Trawniki
5.4.1. Wymagania dotyczce wykonania trawnikow
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Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

* teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztgze

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do
gazonow lub krawznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do 3 cm),

e przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym keamik powinien znajdowa sie 2 do 3 cm nad
terenem,

e teren powinien by wyréwnany i splantowany,

« ziemia urodzajna powinna byozcielona réwn warstws i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

* przed siewem nasion trawy ziegmmalery watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb
zagrabt,

e siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzijpE do potowy wrzénia,

* naterenie ptaskim nasiona traw wysiewag@slosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ST przewiduje
inaczej,

e na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 m2, chyba ST przewiduje inaczej,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk

* po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watlem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkoéw dla pogdsinia wody. Jeeli przykrycie nasion naspito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

¢ mieszanka nasion trawnikowych agoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.4.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,

* nastpne koszenia powinnyesbdbywa w takich odsipach czasu, aby wysaodwtrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné Wykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw kliemtych Polski mzna przya¢ pierwsz potowe
pazdziernika),

» koszenia trawnikbw w calym okresie pighacji powinny si odbywa& czgsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym ¢stos¢ koszenia i wysok& ciccia, naley uzalenia¢ od gatunku
wysianej trawy,

e chwasty trwale w pierwszym okresie ngleusuwd recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu naley stosowa z duzg ostraznaoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zatagenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

e wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewgaagotu,

* od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

* ostatnie nawgenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0gblne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jdkbwykonanych robét i ich zgodéa z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panoigtych miejsc nie powinna kBywieksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyietzatrawionych miejsc nie powinien przekracga2 nf.
Na zard@nictej powierzchni nie magwystpowa wyziobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.3. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:
e 0OCzyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
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» okre&ilenia ilosci zanieczyszcze(w ns),

* pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwalk,

< wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajma z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

e ilosci rozrzuconego kompostu,

e prawidlowego uwatowania terenu,

« zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

e gestdsci zasiewu nasion,

« prawidlowej czstotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

« okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

» dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

* prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

» obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest 1 ni (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umannjch przez brukowanie,
powierzchnia humusowania z obsianiem grgwykonanego trawnika), powierzchnia plantowaniarpk

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiorowi podlega wykonane umocnienie dna rowu arapcnienie powierzchni skarp oraz humusowania z
obsianiem.
Zasady odbioru okétono w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena wykonania i piegnacji 1 mtrawnika obejmuje:
* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowémizurodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
+ zaktadanie trawnikow,
e pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nasnie, odchwaszczanie.
e pielegnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naawie, zabezpieczenie na okres zimy.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowyctwir
i mieszanka
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

3. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneggtkw Skiad, wymagania i ocena

zgodndci
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m&rdVymagania i badania
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyie/an

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty
8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (K ETransprojekt-Warszawa, 1979.
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