SST D.04.06.01 b PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D. 04.06.01 b. Podbudowa z betonu cementowego

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikamjhnicznej (SST)sswymagania dotyece wykonania i
odbioru podbudowy wykonanej z betonu cementowag@mach projektu:

.Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wibowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich wraz z
infrastruktur ¢ techniczry.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t drogowych.

1.3.Zakres robét objetych SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja technicznarbg wykonanie:
« podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/1ZDgm
* podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C1fz/18)cm
* podbudowy zasadniczej z betonu cementowego CIfi/2ZZbcm
* podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C1f2/1Bcm

1.4. Podstawowe okrélenia

1.4.1. Podbudowa - dolna e& nawierzchni stzca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwagszgonej mieszanki betonowej, ktéra poggsieciu
wytrzymataici na sciskanie, stanowi fragment ] czéci nawierzchni, slcy do przenoszenia
obcigzen od ruchu na podie.

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy oklgjacy wytrzymatagé gwarantowas betonu (F¢).

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skiaomikuzytych do wykonania betonu przed
zag:szczeniem.

1.4.5. Szczelina skurczowa petna - szczelina delptyty betonowe na catej grudmd i umazliwiajaca tylko
kurczenie si piyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina de&l ptyty betonowe w g&ci gornej przekroju
poprzecznego.

1.4.7. Masa zalewowa na ggo - mieszanina skladgja st z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lubzywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéeziachetniajcych, przeznaczona
do wypetniania szczelin nawierzchni na gu.

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszaniyavic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowych, renajca
konieczne dodatki uszlachetnjeg i wypetniagce, przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

1.4.9. Wkiadki uszczelniajce do szczelin - elastyczne profile zamkailub otwarte, zwykle wykonane z
tworzywa sztucznego, wciskane w szczglincelu jej uszczelnienia.

1.4.10Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca grunty niespoiste, oldlena wg wzoru U = g :
dio, gdzie d, - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrud, - sSrednica oczek sita, przez
ktore przechodzi 10% gruntu.

1.4.11Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaogolne” [1] pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycace robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania cgdlh] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST  D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodna¢ materialdw z dokumentacprojektows i aprobad techniczi

Materiaty do wykonania podbudowy z betonu cemengawpowinny by zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST oraz z aprobagéchniczi IBDiM.

2.2.2. Cement
Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN 197-1:2002
[8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM | bez dodaglopiotow.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatdé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni 16

2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wjzania, min , nie wczeiej niz: 75

4 | Stal@¢ objetosci, mm, nie wegcej niz: 10

2.2.3. Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowé kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywarazla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tiaszyw.

Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej powinn@ gk dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelnéé i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.

Wiasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne ipow odpowiadé wymaganiom okrdonym w
PN-EN 13242.

2.2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pigthaciji podbudowy naky uzywat wody okrélonej w PN-EN 1008
Bez bada laboratoryjnych mzna stosow&wodocigowa wodg pitna.

2.2.5. Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wrania i twardnienia, poprawy wéieiwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawar§oi cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999 [9].

Przy wyborze domieszki nafe uwzgkdni¢ jej zgodné¢ z cementem. Zalecagsivykona badanie zgodriai w
laboratorium.

2.2.6. Zalewa drogowa lub wktadki uszczelnrjeg w szczelinach
Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonowej malstosowd specjalne masy zalewowe, wbudowywane
na gogco lub na zimno, wzgtinie wktadki uszczelniage, posiadage aprobattechniczi IBDIM.

2.2.7. Materiaty do pig¢gnacji podbudowy

Do piekgnacjiswiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego haktosowa:

- preparaty powiokowe,

- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sipielegnaci warstwg piasku naturalnego, bez zanieczysicarmyanicznych lub warstywiokniny
o grubdci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stavilgotnym przez zraszanie wagd

2.2.8. Beton

Zawarté¢ cementu w 1 rhzag:szczonej mieszanki betonowej nie powinna przelaa250 kg.
Konsystencja mieszanki betonowej powinna by najmniej gstoplastyczna.

W podbudowie naley stosowd beton o wytrzymaitri zgodnie z dokumentacprojektowva.
Nasikliwos¢ betonu nie powinna przekra€éza% (m/m).

Srednia wytrzymatéé nasciskanie probek zamtanych nie powinna ymniejsza ni 80% wartdci sredniej
wytrzymaldici prébek niezameanych
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3. SPRZET

3.1.0géblne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne dkf 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego miewi wykaza si¢

mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpolmiej wielkdci
betoniarek,

- przewanych zbiornikéw na wogl

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszaekobowe;j,

— mechanicznych listew wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

— walcow wibracyjnych, zagszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych, m.do zagszczania w
miejscach trudno dagtnych.

4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan@naj [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie, stal, domieszki rama przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Cement luzem naky przewozé cementowozami, natomiast workowanyzma przewozi dowolnymisrodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgesen

Masy zalewowe, wkiadki uszczelriap, materialy do piegnacji naley dostarczé zgodnie z warunkami
podanymi w aprobatach technicznych lub ustalengmolducentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MWymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2.Zasady wykonywania robot

Technologia i spos6b wykonania robét powinny bgodne z dokumentacprojektows i SST.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie podbudowy,

3. pielegnacg podbudowy,

4. roboty wykaczeniowe.

5.3.Roboty przygotowawcze

5.3.1. Wstgpne roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST ldkaza Inzyniera:

— ustali lokalizacg terenu robot,

— przeprowad# obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokciowych,

— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd..

Zaleca s korzystanie z ustale SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezlmym do wykonania robét

przygotowawczych

5.3.2.Przygotowanie podia

Grunty na podtée powinny by jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zauwgigiem i ujemnymi
skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudow nalery wykona& wedtug ustalé dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami
SST D-04.01.01 [4].

Ewentualne wykonanie rob6t ziemnych powinno odpdadavymaganiom SST D-02.00.00 [3].
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5.4. Ukladanie mieszanki betonowej

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Ustalenie sktadu mieszanki betonowej powinno odpd@i wymaganiom PN-S-96014:1997 [10] oraz punktu
2.2.9 niniejszej specyfikacji.

Podczas projektowania skladu betonu malevykona probne zaroby w celu sprawdzenia $efavosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, Za¥epowietrza i 0znaczeniagtaici.

5.4.2. Warunki przysipienia do rob6t

Podbudow z betonu cementowego zaleca siykonywa przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza si wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza y@y 25°C pod warunkiem
nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowejypej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze
ponizej 5°C dopuszcza gipod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnychwplzgacych na utrzymanie
temperatury mieszanki betonowej pawjy5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywa podczas opaddw deszczu.

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnejenalvytwarza& w wytworniach betonu,
zapewniajcych cihgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bwd razu transportowana na miejsce wbudowania wsd&po
zabezpieczary przed segregagj wysychaniem.

5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej w podbugowalery wykonywa mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spetu, zapewniajcego réwnomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednoraano
Dopuszcza si reczne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywamatych robét, w tym o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskagaody Irzyniera.

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa ia pomog maszyn poruszagych sé po prowadnicach.
Prowadnice powinny kiytak skonstruowane, aby spetnialy réwndcie rok deskowa i dlatego od strony
wewretrznej powinny by zabezpieczone przed przyczefrig betonu (np. nattuszczone olejem mineralnym).
Prowadnice powinny ky przytwierdzone do podia w sposéb unienitiwiajacy ich przemieszczanie i
zapewniajcy ciggtos¢ na zhczach. Powierzchnie styku prowadnic z mieszabn&tonowy musz by¢ gltadkie,
czyste i pozbawione resztek stwardniatego betonu.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aby zapewniato uzyskanie przez podbudewymaganej niwelety,
spadkow podtnych i poprzecznych.

Zdjecie prowadnic mgze nasipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 36 godzin od zakozenia betonowania ptyt w
temperaturze otoczenia poigj 10C, a przy temperaturze otoczeniaszej - nie wcz@iej niz po uptywie 48
godzin. Prowadnice powinny bydejmowane bez uszkodzenia wykonanej podbudowy.

Przy stosowaniu deskowanigizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszankbimeivej dokonuje si
uktadarky mechanicza, ktéra przesuwag si formuje ptyt podbudowy, ograniczag ja z boku deskowaniem
slizgowym, bez stosowania prowadnic.

5.4.5. Zagszczanie mieszanki betonowej

Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie nyaktosowd odpowiednie mechaniczne gdzenia
wibracyjne, zapewniage jednolite jej zagszczenie.

Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna mégednolity tekstue i potysk, a grube ziarna kruszywa powinny
by¢ widoczne lub powinny znajdowsai¢c bezpdrednio pod powierzchai

5.4.6. Szczeliny

W podbudowie wykonuje sitylko szczeliny skurczowe pozorne co 4m. Spoinlezyawypetnic zalewami na
goraco lub masami na zimno. Szczeliny powinny iyykonane dzielc podbudow na piyty kwadratowe lub
prostoktne. Jéli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, tissnek diugéci ptyt do ich szerokei nie
powinien by wiekszy nz 1,5 : 1.

Szczeliny skurczowe pozorne nafewykonywa przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowyranpi
mechanicznymi do gbokasci 1/3+ 1/4 grubdci piyty.

Szczeliny konstrukcyjne natg wykona na catej grubgci plyty w miejscach pakczen podbudowy z
elementami infrastruktury drogowej (kradmiki, studzienki, korytka itp.).

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezparednio po zagszczeniu naley swiezy beton zabezpieczyprzed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego powierzchni materiatami wediug punktu 2.2.&lddy to wykon& przed uptywem 90 min od chwili
zakaczenia zagszczania.
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W przypadku pieignacji podbudowy wilgotn warstwg piasku lub grubej widkniny natg utrzymywd ja w
stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dzieisi dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jEstiyzej
25°C pietgnacg nalezy przedhzyé do 10 dni.

Stosowanie innyclrodkéw do piedgnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody Liyniera.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektowy i SST. Do rob6t wykaczeniowych

nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodzenawierzchni, chodnikow, kraymikdw
itp.,

- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie robdimoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

5.7. Zasady ukladania na podbudowie z betonu cementoweg@astepnej warstwy nawierzchni
Nastpng warstwe nawierzchni mgna uktadé po osignieciu przez beton podbudowy co najmniej 60%
projektowanej wytrzymakei, lecz nie wczéniej niz po siedmiu dniach twardnienia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldé’pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodonp deklaracje zgodrai, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona® badania wiéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowaeh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot i badania odbiorcze
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw | Cestotliwos¢ bada Wartaici dopuszczaine

1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie | raz na etapie wg pktu 25
materiatow, ustalenie sktadu mieszankprojektowania sktady
mieszanki i przy
kazdej zmianie
materiatu
2 Zag:szczenie podita gruntowego - 2 razy na dzienngjvg 5.3.2
dziatce roboczej
- co najmniej jedno
badanie na 600
3 Konsystencja mieszanki betonowej wg 2.2.8

4 Wytrzymat@¢ betonu naciskanie - 3 razy na dziennej | wg 2.2.8
dziatce roboczej

- co najmniej jedno
badanie na 400 ™

5 Gruba¢ podbudowy Podbudowa zasadnicza: £10%,
Podbudowa pomocnicza: +10%| -
15%

6 Nasikliwos¢ betonu w podbudowie - 1 raz na dzienngepasikliwo$é¢ wg PN-S-

dziatce roboczej |96014:1997 [10] i pktu 2.2.9
- co hajmniej jedno
badanie na 600
7 Mrozoodporné& betonu w podbudowig na prébkach badanej wg PN&-96
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nasikliwosci 11997 [10]
8 Szeroké¢ podbudowy co 50m +10 cm, -5 cm
9 | Rownac 10razy na 1 km Podbudowa zasadnicza: + 13mm

Podbudowa pomocnicza: + 20mm
10 | Spadki poprzeczne +0,5%
11 | Uksztaltowanie osi w planie co 50m +5cm
12 | Rozmieszczenie i wypetnienie szczelin - 2 raaylniennej | ogledziny zgodnéci z
dziatce roboczej |dokumentagj projektova
- co hajmniej jedno
badanie na 600 ‘m

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000@Mymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0000Mymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podim,

Odbidr tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaogodlne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogéblne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [k 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy z betonu cementowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robaét,

— przygotowanie podim,

— dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie podbudowy z betonu cementowego wedtug aganspecyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

- Uporzdkowanie terenu robot.

9.3. Sposaéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktOregspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale ssigorzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezlyzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdb6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-EN 197-1: 2002 Cement. 63z |: Sktad, wymagania i kryteria zgodétd
dotyczice cementu powszechnegoytku

2. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawgczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania
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3. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe.dRoldwa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
badania.

ZAt ACZNIK 1

ZASADY WYKONYWANIA PODBUDOWY
Z BETONU CEMENTOWEGO

(wg [10], [11]. W. Ixbski: Maly poradnik drogowca, WKit. 1974
i E. Skaldawski: Podbudowy nawierzchni drogowychKitv1979,
S. Rolla: Kontrola techniczno-ekonomiczna robo6tgineych, WKit 1967)

1.1.Cechy podbudowy

Podbudowa z betonu cementowego naléo konstrukcji sztywnych. Ziarna kruszywa po gzeiniu cementu i
stwardnieniu betonugstak silnie ze sab spojone,ze ich zadne wzajemne przesgnia nie § mazliwe. W
zwigzku z tym, podbudowa z betonu cementowego rozkigélsienie na dge powierzchnie i mee by
stosowana na stabszym, o matejmusci podiazu.

Podbudow z betonu cementowego stosuje Bivykle do wykonania warstwy (lub warstw)dmych nawierzchni
o ruchu cgzkim oraz przy wykonywaniu podbudéw pod nawierzehparkingéw i placow postojowych.

1.2. Klasa betonu
W podbudowie stosuje eibeton o wytrzymakei odpowiadajcej klasie C8/10, C12/15 C/16/20, a w

przypadkach szczegdllnych ima stosowé beton o klasie wiszej. Mieszank betonow wytwarza s z
kruszywa naturalnego, tamanego kamienneguziowego lub mieszaniny tych rodzajoéw kruszyw, ceraeint
wody. Sktad mieszanki betonowej pgoby rézny w da¢ szerokich granicach, zalde od rodzaju kruszywa,
klasy cementu zadanej konsystencji. Orientacyjny sktad mieszankobewe] klasy C16/20 na podbudew

konsystenciji gsto plastyczne;j:

Zawart@g¢ w 1 m3
Rodzaj materiatu Jednostka mieszanki betonowej
Cement portlandzki klasy 32,5 t 0,23;0,35
Kruszywo m3 0,70;1,30
Woda m3 0,15, 0,25

1.3.Szczeliny w podbudowie

Szczeliny powinny dzieli podbudow na pityty kwadratowe lub prostatke. Stosunek diugoi ptyt do ich
szerokdci nie powinien by wiekszy niz 1,5 : 1. Odsfp miedzy szczelinami m@ wynost 5+ 6 m, z tymze
miedzy szczelinami poprzecznymi nie powiniertlwickszy niz 6 m.

W podbudowie betonowej wykonujesdiylko szczeliny skurczowe petne i szczeliny skorge pozorne. Pelne
szczeliny skurczowe wykonujegsha stykuswiezo uktadanych piyt z ptytami jupoprzednio wykonanymi,
szczeliny skurczowe pozorne - peary plytami ukltadanymi w tym samym czasie. Mogystpowa: tez
szczeliny konstrukcyjne, wykonywane na catej wysck@rzekroju ptyty w miejscach pgdzen podbudowy z
elementami infrastruktury drogowej, takimi jak: Wwegniki, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne Ilub
energetyczne. W osi podbudowy szerszejonm wykonuje s zwykle szczelia podtuzna.

Przy przewidywanym przykryciu podbudowy asfaltowarstwy scieralry nie zaleca si wypetnia® szczelin
mag, zalewowy, gdyz rozmikng one w czasie rozktadania mieszanki asfaltowejrjezdostan uszkodzone ju
w czasie watowania warstwy.

Przykiady konstrukcji szczelin przedstawiono naunjai 1.1.

Rys. 1.1. Przyktady konstrukcji szczelin w podbu@owbetonu cementowego
(wymiary w cm)

Szczelina skurczowa petna
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