SST D.02.03.01 ROBOTY ZIEMNE - NASYPY

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D .02.03.01. Roboty ziemne —nasypy

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznefT$ s wymagania dotyere wykonania i odbioru nasypow w
ramach zadania:

.Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wibowej i Klonowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z
infrastrukturg techniczry.”

1.2. Zakres stosowania
Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) stosawast jako dokument przetargowy przy realizacjpdabo
drogowych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania robét ziemnych — nasypow.

1.4.Okreslenia podstawowe
Podstawowe okitenia zostaty podane w SST D-02.00.01.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koobot oraz za ich zgodé®z dokumentagj projektovs, SST oraz
poleceniami layniera. Wymagania dotygeze robét podano w SST D-02.00.01.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pemes SST D-02.00.01.

2.2.Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998
[4]. Grunty i materialy do budowy nasypéw podtgblica 1.

Tablica 1. Przydatrig gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998 [4].

Przeznaczeni¢ Przydatne Przydatne z zastrzeniami Tres¢ zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste | 1. Rozdrobnione grunty gdy pory w gruncie skalistymetla
twarde oraz grunty kamieniste, skaliste mkkie wypetnione gruntem lub materiaterp
zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze
2. Zwiry i pospotki, rownie gliniaste gdy keda wbudowane w miejsca
Na dolne gliniaste 3. Piaski pylaste, piaski suche lub zabezpieczone od wod
warstwy 3. Piaski grubogrednio i gliniaste, pyly piaszczyste i | gruntowych i powierzchniowych
nasypow drobnoziarniste, naturalne i faman¢ pyty

ponizej strefy | 4. Piaski gliniaste z domieszk

przemarzania | frakcji zwirowo-kamienistej 4. P'a?’k' prochnlczne: zo do nasypow nie vaszych nk 3 m,
(morenowe) o wskaniku waqtkI](lgm pylﬁstych piaskow zabc;lzpleczpnych przed
réznoziarnistéci U=15 prochnicznyc zawiigoceniem
5. Zuzle wielkopiecowe i inne 5. Gliny piaszczyste, gliny i -
metalurgiczne ze starych zwatéw | gliny pylaste oraz inne o w miejscach suchych lub
(powyzej 5 lat) W, < 35% przefciowo zawilgoconych
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6. Lupki przywegtowe przepalone
7. Wysiewki kamienne o zawagim
frakcji itowej ponizej 2%

6. Gliny piaszczyste zwite,
gliny zwigzte i gliny pylaste
zZwigzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w, od 35 do
60%

do nasypéw nie waszych ni 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartai frakcji
itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje si na gkbokadsci wigkszej
od kapilarndci biernej gruntu
podiaza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatsdoi na rozpad
- faczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

gdy zalega w miejscach suchych
lub g izolowane od wody

Na gérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo $rednio-ziarniste
3.fotupki przyweglowe przepalone
zawierajce mniej nk 15% ziarn
mniej-szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o uziarnieni
odpowiadag-cym pospétkom lub
zwirom

U

1. Zwiry i pospoiki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynn¢i
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartai frakcji
itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty it

I

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskaniku nanosci W,=10

W wykopach i
miejscach L gdy g ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty mtpllwe ! (cementem, wapnem, aktywnymi
o wysadzinowe . s
gtgbokasci popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZET

3.1.Dobér sprzetu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #dych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy dabaprztu zagszczajcego. Sprat
do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjorzagszczajcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaskiwiry, . L S o :
Rodzaje urzdze posp6ik spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste i kamieniste prg)\/,\cljaa%:\gci
zag:szczagcych ‘& i ‘& ] ‘i ]
grubaic liczba R przejé grubaic liczba przej¢ | Maszyn
warstwy przegé warstwy s warstwy s
n n
[m] n o [m] [m]
Walce statyczne | 1 4505 | 4do8 | 01do02| 4dos 02do03 | 4do8
gtadkie *
Walce statyczne : : 02do03| 8do12 | 02do03 | 8do12
okotkowane
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Walce statyezne | 5 4,05 | 6do8 | 0,2do04| 6do 10 : : 3)
ogumione
‘é‘*’:c'jiieeVZLbraCy‘”e 04do07| 4dog8 | 02do04| 3do4 | 03do06| 3do5 4)
Walce wibracyjne | 3 4,06 | 3do6 | 02do04| 6do10 | 02do04 | 6do10 5)
okotkowane *
zagzszezarki 03do05| 4dos : : 02do05 | 4dos 6)
wibracyjne
Ubijaki

. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzaje
Ubijaki o masie od
1do 10 Mg 4do 10 3do6 3 do 6 uderze
Zrzucane z 2,0do 8,0 | uderzéw | 1,0do 4,0 uderzéw 1,0do 5,0 w punkt
wysokaci od 5 do punkt punkt P
10

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy naly zagszczé statycznie.
**) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalc na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania gornych warstw podé Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yanuntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadgj sie do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntow spoistych przydatngsalcesrednie i cgzkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,giidek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelyskich przekopow

4. TRANSPORT
Wymagania i ustalenia dotygze transportu okééono w SST D-02.00.01

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robot

Og0dlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0@100.
5.2.Ukop i dokop
5.2.1.

Miejsce ukopu lub dokopu wybrane przez Wykongweausi by zaakceptowane przezzymiera.

Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dtak dobranezeby zapewnr przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mamie¢ ksztatt poszerzonych rowéw przylegltych do korpusu.

5.2.2.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzaaozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgwdgémie przez layniera. Gébokas¢ na jaky
nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinyy ddspajane, chyhge wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasgipp@one przez Wykonawgrunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, ngode wskazaniami #yniera. Roboty te ¢xlg wigczone do
obmiaru robét i optacone przez Zamaweago tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto
konieczne i zostatlo potwierdzone przezyimiera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuziwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop

(dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.
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Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niezamn naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny biak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczagcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu maferzeprowadzi rekultywacg wedtug odgbnej dokumentaciji
projektowe;.

5.3.Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku doasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem i nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wygmym okoto 4%+ 1% i
szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu hasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w strefie podiza
nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéd wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszazni
okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oskgnicte przez bezpmednie
zag:szczanie podim, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podi@a nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy 0 wysoKeTi,|  \rinimalna wartaé ls
dla:
m
do 2 0,97
ponad 2 0,97

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu podiza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia,zgodnie z PN-02205

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma bybudowany na powierzchni skaty lub na innej gtapg@wierzchni, to przed przygiieniem do
budowy nasypu powinna onadrozdrobniona lub spulchniona naglgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej
powigzania z podstagmnasypu.

5.3.2.  Wyboér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow
Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow poan by dokonany z uwzgtnieniem zasad podanych w
pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okréono w
dokumentacji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez Irzyniera.
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W celu zapewnienia stateczaobnasypu i jego rbwnomiernego osiadania nalgrzestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod warstwowd, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasymyipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szekuko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalgosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwennasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez hyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@énych wigciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiana catej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wsp6tczynniku Ko =10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto #%%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinienchybustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuekppdwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtioe powierzchni warstwy powinno uniegiia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiamniajest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinytyuksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona p
nasyp z zastosowanievieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gauspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Goérm warstwe nasypu, o grubii co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wsieku
wodoprzepuszczaloi K10=> 6 %10 °m/s . Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takichsetaosciach,
Inzynier maze wyrazt zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez &abjg cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest koniecaprawdzenie warunku gosci i mrozoodporngci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, ggapcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gitibo
co najmniej 0,5 m powej najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypéw z popiotéw lotnych, warsped popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naly wykona
z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalroi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenada spadki
poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinie bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier mae
dopuci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezgieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypéw natg przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadd dopuszczalg to znaczy jest
wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartaci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegdlne jego warstwy oraz Korongpuoigso
zakaczeniu robo6t ziemnych powinny bydwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, ugdt
pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najgpozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rievjestanie osuszyjej i zag:sci¢ w czasie
zaakceptowanym przezayniera, to mae on nakazaWykonawcy usumricie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpera przy ktorej nie jest nabiwe osiagniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntdéw zamaggych lub gruntdéw przemieszanych ggegiem lub lodem.
W czasie diych opad6éwsniegu wykonywanie nasypOow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac pgle
usuryé snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie pglej przed rozmarzaciem zagszcza ani ukltadé na
niej nasgpnych warstw.

5.3.4. Zagsszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zagzczania gruntu
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Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sjz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢ygicych warunkéw. Roztmne warstwy gruntu natg
zagszcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubai¢ warstwy
Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzejé maszyny zagszczajcej zaleca giokresli¢
dodwiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wart&i, dotyczce grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotné¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato $§rednio spoistych +0 %2 %
c) w mieszaninach popiotowaszlowych +2 %,~4 %

Sprawdzenie wilgotfw gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okreslong w
pktach 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, ggzgzenie warstwy natg okreslac za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, atoay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndeja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna
nasypu wartasé | dla:
Gérna warstwa o gruléoi 20 cn 1,0C
Nizej lezace warstwy nasypu dogdokasci 1,00
od powierzchni rob6t ziemnych Cdo 1,2 m
Warstwy nasypu na gbokasci od 0,97
powierzchni rob6t ziemnych pomj 1,2 m

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsgrzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomiemevikanika
zagsszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatcenig lokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dyiekszy niz:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartoi 1s>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wardoi 1s<1,0,

d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uzianiu (pytow, glin pylastych, glin zwetych, itbw —
2,0,

e) dla gruntow ranoziarnistych fwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw pragystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,

f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie haddigonowych.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, okianych zgodnie
z nornmy PN-S-02205:1998 [4], natg stosowa jako kryterium zagpcze.

Zag:szczenie nalgy uznd za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu Epidovotnego modutu odksztatcenia
E1 jest nie wikszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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E
222
E,

Modut odksztatcenia natg wyznaczy wg wzoru:
£ 3Ap
T 4As

Gdzie:

E; - modut pierwotny odksztalcenia [MPa]

E;- modut wtdrny odksztatcenia [MPa]

Ap- przyrost obcizenia jednostkowego [MPa]

As- przyrost odksztalcenia odpowiagey zakresowi obgizen jednostkowych [mm]
D- érednica piyty [mm]

Tablica 5. Minimalne wartei wtérnego modutu odksztatcenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna
nasypu wartas¢ E2:
Gérna warstwa o gruléoi 20 cn 100 MPe¢
Nizej lezace warstwy nasypu dogdokasci 80 MPa
od powierzchni rob6t ziemnych 0,2 do 1,2|m
Warstwy nasypu na gbokasci od 60 MPa
powierzchni rob6t ziemnych pomj 1,2 m

Jeeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wsile zagszczenia, Wykonawca powinien ugamnwarstwe i woudowa
nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady pozyskane
w czasie wykonywania wykopéw, a ktore niglp wykorzystane do budowy nasyp6w oraz innych praigzamych z
trag drogi
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odklad,Zeli:
a) stanowj nadmiar ohjtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystamimnych pracach, zwkanych z budow trasy
drogowej,
c) ze wzgkdu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie ulrasee oczekiwanie na wbudowanie
materiatdw pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych zgy przypadkéw tylko wowczas, gdy zostalo
jednoznacznie okétone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez layniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jereli pozwalaj na to wiaciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nidaat] materialy te powinny
by¢ w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniadwot sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypéw. Roboty te powbydywykonane zgodnie z dokumentagprojektovy i
odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zagszczania gruntdow oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwtodi w sposob okrdony powyzej, materialy te nalgy
przewiez¢ na odktad.
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Lokalizacja odkladu powinna zostavybrana przez Wykonawe musi by ono zaakceptowane przezzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzygkagod: whasciciela terenu. B odktad zostanie wykonany w nie
uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiamizostanie on usugty przez Wykonawg na jego koszt,
wedtug wskaza Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@ z ewentualnych uszkodze&rodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaizaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadbéw, a w szczegddooich wysokad¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycby
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projkj lub SST. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley
przestrzega ustalés podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczidamtl powinien by uformowany w
pryzme o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadiwRy od 2% do 5%.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewigziema odklad powinno Ildy przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieitiwiaj 3 jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym
zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub prizegniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkiad Wykonawcaipiew upewnt sie, ze spelnione gswarunki okrélone w
pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adiprzez Wykonawg zajdzie konieczrig
dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopkasrt tych czynniei w catagci obcgza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1.0godlne zasady kontroli jakaci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrktmwaniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji jpktowej i SST. W czasie kontroli nale zwréci szczegdla
uwag: na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okétonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewsmiggo ich stateczé,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zedzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakaci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badai pomiaréw.
Sprawdzenie jakiEi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami okigonymi w pktach
2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumeritacpjektowej i SST.
Szczeg6lp uwag nalezy zwrdci na:

a) badania przydatrei gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z&p
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodacej z nowegazrddia, jednak nie rzadziej hjeden
raz na 1000 th W kazdym badaniu nale okresli¢ nastpujace wigciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnoé¢ naturala, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnoé¢ optymalry i maksymaln gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
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— granie; ptynnasci, wg PN-B-04481:1988 [1],
— kapilarng¢ bierrg, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowdici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania naleprzeprowad#i nie rzadziej ni

jeden raz na 500 Twarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepktg 5.3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreslonych w punktach dotygzych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i
mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu
Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz po#donasypu polega na skontrolowaniu zgaghavartasci wskaznika
zag:szczenia 4 lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okréglonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do
biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.
Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],axzenie
modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205: 10198
Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni co 50m.
Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t Wykonawca powinien wpisyvel dokumentow laboratoryjnych. Prawidtoigo
zagsszczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedigpod nasypem powinna dyotwierdzona przez hyniera
wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:
— prawidtowdci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami dotyegzymi
pochyler i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkde3.5
niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szefokokorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékip wynikajaca z wymiarbw geometrycznych korpusu, offomych w
dokumentacji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakdci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagudnéci z wymaganiami okonymi w pktach 2 oraz 5.4
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowé&ST.
Szczegdéla uwag nalery zwrécic na:

a) prawidlowa¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odkladu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100.0
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny).
Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach széennych jako rénica ogolnej ohjtosci nasypow i ogolnej

objetosci wykopdw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z ugdigieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtobgi gruntu w stanie rodzimym do @lbpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom grymwisungciu warstw gruntdw nieprzydatnych.
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Obijetos¢ odktadu ledzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakamita obgtosci wykopow,
powigckszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypdéw, z uwzgbnieniem spulchnienia gruntu i zastreé
sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.00.01

9. PODSTAWA PLATNO $CI
9.1.0godlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 2 masypéw obejmuije:
— prace pomiarowe,
— o0znakowanie robat,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odepi@ i zatadunek na@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceisdwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, acpag ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01

BID s.c. .Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowej i Klonowej w Ztotnikach Kujawskich wraz z
infrastrukturg techniczng.” 56



