SST D.09.09.01 ZIELEN DROGOWA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-09.09.01 Zielé drogowa
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej T8Ss wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zalzeniem i pie¢gnacp zieleni drogowej w ramach projektu:

.Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wibowe] i Klonowej w Ztotnikach Kujawskich wraz z
infrastruktur¢ techniczry.”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z:
* Nasadzenia drzew i krzewow
» Ciecie piekgnacyjne istnigjcych drzew i krzewow

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwdé;.

1.4.2. Materiat réglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogah i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanigtdbiziemi z przerastagymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwuszhie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokaici od 1,80 do 2,20 m, z wykaym nie przycitym przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wdawa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sgkoprzez
niskie przyctcie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigoine” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujgce charakterystyki:

« ziemia rodzima - powinna Bydjeta przed rozpoeziem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczapych 2 m wysokeci,

e  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy - nie mze by zagruzowana, przesoicta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3.Ziemia kompostowa
Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfeg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastguewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w spos6b i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeggdrzez kompostowanie torfu z fekalianficiekami bytowymi z
osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadawymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfzyy jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesedami z
oczyszczalniciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch mgigsi Kompost z kory sosnowej me by
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stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaglgby pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleqp

2.4.Materiat ro §linny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny dygodne z normmPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone,
tzn. musz miet etykiety, na ktérych podana jest nazwanaka, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny byrawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chemalstycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiddasastpujace cechy:
e krzewy — wysoké&¢ sadzonki 0,30 — 0,40 m, trzggly gtdbwne, pojemnikowane,
» drzewa — wysok& sadzonki 2,0 — 2,5 m, obwdd pnia 15 -18 cm,
e pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyreée i prosto przedita¢ przewodnik,
e system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidtowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystpowa: liczne korzenie drobne,
* u rcdlin sadzonych z brytkorzeniows, np. drzew i krzewdw iglastych, bryla korzeniowawinna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny dprzycite, chybaze jest to gicie formupce, np. u form
kulistych,
*  pedy boczne korony drzewa powinnydsoéwnomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
* blizny na przewodniku powinny kbydobrze zarénicte, dopuszcza i niecatkowicie zarmigte blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnychelkz

Wady niedopuszczalne:
* silne uszkodzenia mechanicznélim
« odrosty podktadki potiej miejsca szczepienia,
e §ladyzerowania szkodnikéw,
e oznaki chorobowe,
e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniachdscimch naziemnych,
e martwice i gkniecia kory,
e uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
e dwupgdowe korony drzew formy piennej,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
» zle zrgnigcie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4.2. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@mzotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nale zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transpar
przechowywania.

3. SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2.Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

e glebogryzarek, ptugbw, kultywatoréw, bron do upraylgby,

« walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,

» kosiarki mechanicznej do péglnacji trawnikow,

e sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),
a ponadto do piejnacji zadrzewig

e pit mechanicznych igcznych,

e drabin,

e podndanikéw hydraulicznych.
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4. TRANSPORT
4.1.09g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnagj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QNVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyce sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:

e pora sadzenia - jesiéub wiosna,

* miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentaopjektovy,

e dolki pod drzewa i krzewy powinny niiewielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemig urodzajn,

« roslina w miejscu sadzenia powinna zrilesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt gdokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoégliay,

e Kkorzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyci

e przy sadzeniu drzew formy piennej nalerzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,

e korzenie rélin zasypywa syplg ziemi, a nasgpnie prawidtowo uli, uformowa miske i podla,

» drzewa formy piennej natg przywigzat do palika ta pod koron,

« wysoka¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

» palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejgcych wiatrow.

5.2.2. Piekgnacja po posadzeniu
Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
e podlewaniu,
* odchwaszczaniu,
* npawaeniu,
e usuwaniu odrostow korzeniowych,
e poprawianiu misek,
» okopczykowaniu drzew i krzewow jesigni
e rozgarnéciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,
e wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,
e wymianie zniszczonych palikéw i yaadet,
e przyciciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

5.2.3. Piekgnacja istnigjcych drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewdw jest @iie, ktdére powinno uwzgtiniat cechy
poszczegolnych gatunkéwstim, a mianowicie:

e sposOb wzrostu,

e rozgatzienie i zagszczenie gai,

e konstrukcg korony.

Projektujc ciecia zmierzajce do usunicia znacznej ¢aci gakzi lub konaréw, nalgy unika ich jako
jednorazowego zabiegu.¢Cie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zaleznosci od okrélonego celu, stosujeeshastpujgce rodzaje ecia:

+ cigcia drzew dla zapewnienia bezpietgiva pojazdéw, przechodniéw lub miesakéw, drzew
rosmgcych na koronie drég i ulic oraz w pahli budynkéw mieszkalnych. Dla unikwcia kolizji z
pojazdami usuwa igakzie zwisajce ponkej 4,50 m nad jezdeidrog i pontej 2,20 m nad
chodnikami;

e ciecia krzewow lub gaki drzew ograniczapych widocznéé na skrzyowaniach drdg;

e ciecia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzefdaréwnowagi midzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korgnco mae mi€ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnydsuwa st wtedy - w zalenosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50%zgat
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* cigcia odmtadzajce krzewow, ktérych gatie wykazuj mahk zywotncs¢, powoduj niepazadane
zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania zma przeprowadzana krzewach
rosrgcych w warunkach normalnegévaetlenia, z odpowiednim naweniem i podlewaniem;

e cieCia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczegprgez usuwanie gei
porazonych przez chorablub martwych;

* cigcia zywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€i po posadzeniu
powinno by mazliwie krétkie i wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach
po uzyskaniu zagzczenia pdow, ckcia dokonuje si w okreslonej plaszczimie. Najczsciej
stosowanegsplaskie cgcia gornej powierzchmiywoptotu.

5.2.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, yblacow, parkingéw itp. wasiedztwie istnigjcych drzew,
nastpuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzgstyptywa na wzrost i rozwoj tych drzew.
Jezeli istniepce drzewa nie dmla wycinane lub przesadzane, to w SST powinnyg lokreslone warunki
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy orawygonaniu tych robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakgci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.

6.2.Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgrlacii drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

« wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

e zaprawienia dotkOw ziemiurodzajna,

e zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektovy w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtaici sadzonych réin,

* materiatu rélinnego w zakresie wymagaakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgsdnz
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

e opakowania, przechowywania i transportu materiadlirego,

» prawidtowaici osadzenia pali drewnianych przy drzewach forimeypej i przymocowania do nich drzew,

e odpowiednich terminéw sadzenia,

* wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoyga drzew i krzewow,

e zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzewzekvow dotyczy:

e zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentggjojektova,

« zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewow z dokumentagprojektova,

e wykonania misek przy drzewach i krzewachilijedbiér jest na wiosg lub wykonaniu kopczykéw, jeli
odbiér jest na jesieni,

« prawidlowdci osadzenia palikbw do drzew i przyeania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

e jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0MBfnagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest:
e szt. (sztuka) wykonaniaegiia piekgnacyjnego lub nasadzenia

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 gjcia piekgnacyjnego drzewa obejmuje:
» roboty przygotowawcze
* usunkcie chorych i zbdnych konaréw i gaki

Cena 1 nasadzenia drzewa obejmuje:
* roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewjppanie i zaprawienie dotkow,
» sadzenie drzew lub krzewéw
e opalikowanie drzew lub krzewow
»  $cidtkowanie zgbkami lub kog
e podlanie
» uporzdkowanie terenu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewmewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,gkza i korzenie bulwiaste tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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