SST D.04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.02.01. Warstwa odgczajaca

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy agtigapcej dla projektu:

.Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wibowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich wraz z
infrastruktur ¢ techniczry.”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgakdéé dokument przetargowy przy realizacji robét
drogowych na drogach.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, staiowymagania dotyege wykonania:
e warstwy odgczapcej z mieszanki niezwrzanej (CBR=min25%) gr. 15cm
e warstwy odgczapcej z mieszanki niezwranej (CBR=min25%) gr. 20cm
e warstwy odgczapcej z mieszanki niezwranej (CBR=min25%) gr. 25cm
e warstwy odgczapcej z mieszanki niezwzanej (CBR=min25%) gr. 30cm
e warstwy odgczapcej z mieszanki niezwzanej (CBR=min25%) gr. 40cm
e warstwy odgczapcej z mieszanki niezwzanej (CBR=min35%) gr. 30cm
e warstwy odgczapcej z mieszanki niezwzanej (CBR=min35%) gr. 40cm
e warstwy odgczapcej z piasku gr. 15cm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreilenia g zgodne z obowzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w $3)-00.00.00
"Wymagania ogoélne" .

1.5 Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékarykonanych robét oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektows, SST oraz poleceniamidpniera. Ogélne wymagania dotyez rob6t podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwysgitzapcej s

- piaski wg PN-EN 12620,

- zwir i mieszanka wg PN-EN 12620,

- grys i mieszanki wg PN-EN 13043.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyorsgcej nie jest woudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaaisyykonawca robét powinien
zabezpieczg kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmynii materialami kamiennymi. Pod®w
miejscu sktadowania powinno byowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych powispetnig nastpujace warunki:
a) szczelndci, okreilony zaleznaoscis:
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gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiay odgczapce]
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiga.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warsimozoochronnych warunek szczedaomusi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana nastwae odcinajcej.

b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscis:

u=Yes3
le
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odsiczapca,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzagcego warstw odsiczapcs.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odegicygjh powinien spetniawymagania normy
PN-EN 13242.

c) Wspotczynnik filtracji k= 8m/dolg (= 0,0093cm/s)

3. SPRZET
3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujagcy do wykonania warstwy ogiszapcej powinien wykazésic mazliwoscig korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:

- rowniarek,

— walcow statycznych,

- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganéneg pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Vymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Przygotowanie podiaza

Podiaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04001.
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@”.

Warstwy odgczapce powinny by wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uthwiaé nachgniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3.Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy linego kruszywa powinna
by¢ taka, aby po jej zagzczeniu ogignicto gruba¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na
materiat o odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpic¢ do jej zagszczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwéapasami
podiuznymi czéciowo nakiladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
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spadku naley rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo naktadagcymi si, w
kierunku jej gornej kraydzi.

Nieréwndici lub zagebienia powstatle w czasie zggczania powinny iy wyrownywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa ogtzagca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugBR0#481 [1]. Wskanik zagszczenia naley okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyvarstwe odsiczapcs, uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrmdgszczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia warstwy wefdBN-64/8931-02
[6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odKsetaia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartéci. W przypadku, gdy wilgotrigé kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest misza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymiesza

5.4.Utrzymanie warstwy odsiczajacej

Warstwa odgczagca po wykonaniu, a przed weniem nasfpnej warstwy powinny by utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonania zely lezace)
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid’6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérnaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie wiaciwosci
kruszywa okrélone w p. 2.3.

6.3.Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych i zmgczenia warstwy
odsyczapcej podaje tablica 1.

Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwosé¢ .
Lp. ba)::izil i pc?miaréw bada i p(?miaréw Dopuszczalne odchytki
1 | Szerokéct Co 50m +10 cm, -5 cm
2 | Réwndé Co 50m +20mm
3 | Spadki poprzeczné co 50 m +0,5%
4 | Uksztaltowanie osi W co50m +5cm
planie”
5 | Gruba¢ warstwy w 3 punktach, lecz nie -lcm, +1cm
rzadziej nk raz na 400 M
6 |Zagszczenie warstwy w 3 punktach, lecz nie 1,00 Proctora
mieszanki rzadziej nk raz na 400 M

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

6.3.1. Grubas¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez

spulchnienie warstwy na glokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materialenodpowiednich

wihasciwosciach, wyrébwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkiu tych robdt nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaici warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.2. Zagszczenie warstwy

Zageszczanie podbudowy nalesprawdzéa wg BN-64/8931-02 oraz PN-S-02205.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia BLne wekszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

E
= <22
E, =

Modut odksztatcenia natg wyznaczy wg wzoru:
3Ap
T

Gdzie:

E, - modut pierwotny odksztalcenia [MPa]

E; - modut wtérny odksztatcenia [MPa]

Ap- przyrost obcjzenia jednostkowego [MPa]

As- przyrost odksztalcenia odpowiagley zakresowi obaizen jednostkowych [mm]
D- srednica ptyty [mm]

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dcgkgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0nagania ogélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy adsagpcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@dnagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonanej warstwy odszajcej obejmuje:

- prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o grukoi i jakosci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji kedcznej,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
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2. PN-B-06714-17
3. PN-B-13242

4. BN-64/8931-02
5. BN-68/8931-04

6. BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
Kruszywo do niezgzianych i zwizanych materialdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

Drogi samochodowe. Oznaczanie #aodadksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré&ho nawierzchni
planografem i tat

Oznaczanie wskiéka zagszczenia gruntu
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