SST D.10.03.01a NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH PLYT WIELOOTWOROWYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -10.03.01a

NAWIERZCHNIA Z PREFABRYKOWANYCH ZELBETOWYCH PLYT
WIELOOTWOROWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teckanigj (SST) $ wymagania dotyegce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstkkowej w ramach projektu:

.Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wibowej i Klonowej w Zlotnikach Kujawskich wraz z
infrastruktur ¢ techniczry.”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i utiha

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z prefabrykowangelbetowych ptyt wielootworowych — plytyzarowe
60x40x8cm.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowanazelbetowa ptyta wielootworowa — drogowy elemetglbetowy, w postaci
prostolgtnej ptyty z otworami, stiacy do budowy nawierzchni.

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanyckelbetowych pilyt wielootworowych — nawierzchnia zytpt
drogowychzelbetowych wielootworowych, przeznaczona do ruehiudostoju pojazdéw.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] bld.

1.5.0gdblne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojhepkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektovs i aprobag techniczi

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
oraz z aprobattechniczi uprawnionej jednostki.

2.2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawienzich zelbetowych piyt, olgitych niniejsa SST,

3!
—  prefabrykowaneelbetowe ptyty wielootworowe o wymiarach 60x40x8cm,

— materiat na podsypki do wypetnienia szczelin,

— woda,

— ew. inne materiaty.
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2.2.3. Zelbetowe plyty wielootworowe

Prefabrykowanezelbetowe plyty wielootworowe powinny néiewymiary zgodne z ustaleniem
dokumentacji projektowe;.

Jeli dokumentacja projektowa nie podaje szczegotowyamceych ksztaltu i rozwaizan technicznych
piyt, wéwczas Wykonawca proponuje typ piyty (np. wg. 1), przedstawiaf go do aprobaty hyniera.
Zaakceptowany typ ptyty powinien ndi@proba¢ techniczm uprawnionej jednostki.

Powierzchnia ptyt powinna Byréwna bez rakow, gknigé, rys i wylupa. Dopuszczalneasdrobne
wgtebienia i wypukidci o gkbokaci lub wysokdci do 5 mm.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkarkdwym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikéw itp. okréla PN-EN 1339:2005.

Krawedzie ptyt powinny by proste i wzajemnie réwnolegte. Dopuszczalaedsobne odpryski i
wyszczerbienia kraydzi o gkbokasci i szerokdci do 5 mm oraz diugei do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m
piyty, przy czym na jednej krawzi powierzchni gérnej nie mie by wiecej niz 3 wyszczerbienia, a na
powierzchni dolnej nie wcej niz 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie kresizi powierzchni gérnej i dolnej nie
powinno przekracza3 mm na 1 m diugwi piyty.

Powierzchnie boczne ptyty powinnybwolne od gkniec, rys, wgkbien i wypukiosci.

Odchytka od wymiaréw nominalnych powinna wyriogitugaici + 3 mm, szerok&i + 3 mm, grubéci
+ 3 mm. Nasikliwos¢ powinna wynosi < 5%, a stopig mrozoodpornéci > F 150.

Piyty mog, by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. kh@ je ukladéd w stosach, powierzchni
jezdry zwrécory do goéry, w siedmiu warstwach na paletach, do wystkrzech palet.

2.2.4. Materiat na podsypki do wypetnienia szczelin

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieaco naleéy stosowaé nastpujace materiaty:

e na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetrdapgo wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszgohmgytku
spelniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowigegdj wymaganiom PN-EN
1008:2004,

« do wypelniania spoin w nawierzchni:

- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004
- piasek tamany wg PN-EN 13242:2004

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rageni kamiennym

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, cimanp. 50 kg, mma przechowywado:
e 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym teremiediazu twardym i suchym
e Terminu trwaldci, podanego przez producenta, w pomieszczeniadtzelnym dachudcianach oraz
podiogach suchych i czystych.
Cement niespaletowany uklada si stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéwytvarstwowych). Cement
dostarczony luzem przechowujee siv. magazynach specjalnych (zbiornikach stalowyckfomowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeytania.

2.2.5.Woda

Nalezy stosowd, przy zagszczaniu podsypki, kda czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych
zbiornikow otwartych oraz wagdstudzieng i wodocigows.

Nie naley stosowéa wody z widocznymi zanieczyszczeniami, rgmieciami, raélinnoscia wodn,
odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET
3.1.0géblne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [kf] R

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykazasie mozliwosciag
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
— zurawie samochodowe lub samojezdne,
— walce ogumione,
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— wibratory piytowe,
— ubijaki,
—  zbiorniki na wod,
—  rowniarki, koparki, ew. spycharki,
—  sprzt transportowy.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctmaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT
4.1.0go6Ine wymagania dotycgce transportu

0Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnaj [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (piasek) moa przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynateriatami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Plyty nawierzchniowe mma przewozi pojazdami otwartymi. Plyty nmima uktadé na drewnianych
paletach w liczbie siedmiu sztuk spich ta&ma polipropylenovy zbrojory dodatkowo w miejscu styku day z
ptyta podktadkami z tworzywa sztucznego, aby zapobieentwalnemu przetarciu. Zatadunku ptyt na samochod
dokonuje sj przy pomocy lekkichzurawi lub wézkéw widlowych. W szczegdlnych przypadhk ptyty mana
tadowa recznie przy zastosowaniu pochyini.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania rob6t

0Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagijprojektova i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych miana korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmaj
roboty przygotowawcze,
przygotowanie podim,
utozenie nawierzchni z piyt,
roboty wykaiczeniowe.

PoNPE

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaza
Inzyniera:
— ustali lokalizacg terenu robét,
— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne nigdme do szczegltowego wytyczenia robdt oraz

ustalenia danych wysokciowych,

— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemetityg, ogrodz itd.,
— zgromadzt wszystkie materialy potrzebne do robat.

Zaleca s} korzystanie z ustate SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezlmym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustal&ST D-02.00.00 [3] przy wygtowaniu robot ziemnych.

5.4.Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektowy lub SST.

5.5.Podsypka
Rodzaj podsypki i jej gruldé powinny by zgodne z dokumentacprojektow.
Grubdai¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 cm.

Wymagania dla materialdw na podsgpkowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grusei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.
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Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje s w betoniarkach, a nagtnie rozciela sé na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymaldci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 14 MPa, B; = 20 MPa.

W praktyce, wilgotné&t ukladanej podsypki powinna &yaka, aby pdcisni¢cciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si i nie byto na dionisladéw wody, a po nagiieciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepiza ukltadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna bwyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeorpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglgg
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpeang musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.6. Utozenie nawierzchni z ptyt prefabrykowanych

Uktadanie nawierzchni z plytelbetowych, na uprzednio przygotowanej podsypcekpiaej lub
warstwie odgczapcej, mae odbywa sie bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania,
zwykle z pomog zurawi samochodowych lub samojezdnych. Do podnoazehit zurawiem mog stuzy¢
zawiesia czterohakowe.

Mozna stosowa tez reczne uktadanie ptyt o mniejszych wymiarach, przynpoy pochylni zesrodka
transportowego, po ktérej ptyty zsuwang lezpdrednio na miejsce ui@nia nawierzchni. Ten typ mouta
wymaga zaostrzonych wymogow bezpietstea pracy.

Piyty zelbetowe naley uklad& tak, aby cal swoj powierzchm przylegaty do podta (podsypki).
Powierzchnie piyt nie powinny wystawaub by zagtbione wzgtdem siebie wicej niz 8 mm.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje obramowaniawierzchni krawznikiem, to naley
wykona je wedlug wymaga SST D-08.01.01b [4] lub D-08.01.02a [5].

Szerokdé¢ szczelin mgdzy ptytami nie powinna kywicksza od 10 mm. W celu zachowania rownej
szerokdci szczelin, mana stosowa migedzydystansowe wktadki miilzyptytowe.

Po utaeniu nawierzchni, otwory wypetniaesziemiy urodzajm na gebokas¢ 2 cm poniej gérnej
powierzchni piyty.

5.7.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektovg i ST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdét do istoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

— oczyszczenie terenu robo6t z odpadow i ustiaiich poza plac budowy,

— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmoosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew. drzew,
— roboty poradkujgce otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienlib znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoi
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéine przez
Inzyniera,

— sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.3.Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie robot Cze;it:élgvmc Wartdsci dopuszczalne

Lokalizacja i zgodn& granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji

1 < 2 lraz . .
robét z dokumentagjprojektovs projektowej

2 | Przygotowanie podia Biezgco Wg pktu 5

3 U%oZemQ pquypkl i ew. ufenie warstwy Biezaco Wg pktu 5
odsjczapcej

4 | Wykonanie nawierzchni Bigco Wg pktu 5

5 | Wykonanie robét wykiczeniowych Ocena gita Wg pktu 5

6.4.Badania po zakaiczeniu robét

Wykonana nawierzchnia z piyt prefabrykowanych powi spetnié nastpujace wymagania:
— 0$ nawierzchni w planie nie powinnadprzesungta w stosunku do osi projektowanejeagj niz + 10 cm,
— szerokdé¢ nawierzchni nie powinnaeidzni¢ od szerokéci projektowanej wicej niz + 10 cm,
— nieréwndci podtuzne nawierzchni, mierzone fd4-metrow, nie powinny przekraczal cm,
— pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny bgodne z dokumentacprojektowy z toleranci + 0,5%,
— réznice wysokéciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal cm i-2.cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M@0M,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plytfiaterykowanych.
Jednostki obmiarowe robét towarzysych, np. ustawienia kraymika, @ ustalone w odpowiednich
SST wymienionych w pkcie 5.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0goblne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@0®,Wymagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektowy, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— ulozenie podsypki,
Odbidr tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 , Wymaigaogoine”
[1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogéblne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1]
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z ptyt prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podia,
- dostarczenie materiatléw i spta,
— roziozenie i zagszczenie podsypki piaskowej,
— wykonanie nawierzchni z piyt prefabrykowanych wediwymaga dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej,
— oczyszczenie terenu robot z odpadéw i ugtieiich poza plac budowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fnnawierzchni z plyt nie obejmuje rob6t pomocniczyap. ustawienia
kraweznikow, ktére powinny b§ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposaéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsz SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale gjigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-08.01.01b Ustawienie krawnikdéw betonowych
10.2. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszymaturalne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszymaturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
3. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegikw Sktad, wymagania
i ocena zgodrii
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m&rdVymagania i badania
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyie/an
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki
i obrzeza chodnikowe
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