SST D.01.02.02a ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.02a  Zdjcie warstwy ziemi urodzajnej
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacpiirecznej (SST),sswymagania dotyee wykonania
i odbioru robot, zwgzanych ze zdciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach projektu:

.Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wibowej i Klonowej w Ztotnikach Kujawskich wraz z
infrastruktur¢ techniczmy.”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosavyest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét drogowych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, starowymagania dotycgce:

- zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i nieprzydatnej do dwgl na gébokas¢ 50cm
- usungcia gruntéw stabonimych grupy G4 (namuty) do stropu gruntéwéngch

Materiat nieprzewidziany do ponownego wbudowang y#tasnécig Wykonawcy

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntubgici o zawartéci co najmniej 2%
czgéci organicznych.

1.4.2. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usgoie powierzchniowej warstwy gruntu urodzajnego,
zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogdwgob6t ziemnych oraz skladowanie
jej w celu péniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, newdadekultywacji gruntu
przydraznego.

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robdt
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojhepkt 1.5.

2.  MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] ikt

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robdt Wykonawca, w zatesci od potrzeb, powinien wykaZaic mozliwoscia korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robaét, jak:

» spycharki,
e réwniarki,

e zgarniarki,
e koparki,

e sprzt transportowy, np. samochody wywrotki.
Przy niewielkim zakresie rob6t lub w miejscach, igdsprzt mechaniczny ma niekorzystne warunki robot —
mozna stosowéreczne usuricie ziemi urodzajnej.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00 ,WymaganianejqlL] pkt 4.
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4.2. Transport materiatdw

Ziemie urodzajn nalezy:

— przemieszczaz zastosowaniem spycharek, rowniarek i ew. zgexkigorzy duym zakresie robot),
— przewozt transportem samochodowym.

Wybér srodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia ziemi urgdep

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 00.0M@@nagania ogoine” [1] pkt 5.

5.2.Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania rob6t powiniendyggodny z dokumentagijprojektov i ST. Podstawowe czynia przy
wykonywaniu rob4t obejmaj

e roboty przygotowawcze,

e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

» skladowanie ziemi urodzajnej,

* roboty wykaczeniowe.

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed przysfpieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lulixaza Inzyniera:
» ustalt lokalizacg terenu robét,
e przeprowadz szczego6towe wytyczenie robét,
e usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeityg, ogrodze itd.,
e ew. usug¢ darnirg, jesli znajduje s¢ nad warstw ziemi urodzajne;j.

5.4.Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej
5.4.1. Wymagania ogélne

Warstwe ziemi urodzajnej naly zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz myéh miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgr Irzyniera.

Podczas usuwania ziemi urodzajnej mgpl@ozostawd powierzchng gruntu rowm bez zagibien, w ktérych
zbieralaby si woda. W tym celu w terenie falistym usuwanie ziambdzajnej naley prowadzé od miejsc
nizszych ku wyszym (pod g&).

Jeli nie przewiduje si natychmiastowego wykonywania rob6t ziemnych, zalsg pozostawé na miejscu
warstwe ziemi urodzajnej grubioi okoto 20 cm. Jdi warstwa ziemi urodzajnej zostala z@ na peln

glebokas¢, a Wykonawca nie przygiit do wykonywania rob6t drogowych, to powinien eapieczy

powierzchn¢ odstongtego gruntu przed negatywnymi skutkami czynnikéwnagferycznych. Jeli grunt

podtaza ulegnie pogorszeniu, to Wykonawca przywréci tamgdo stanu pierwotnego.

Gruba¢ zdejmowane] warstwy ziemi urodzajnej (zada od gtbokdsci jej zalegania, wysokgi nasypu,
potrzeb jej wykorzystania na budowie itp.) powitnyé zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej,&r
wskazana przez hyniera, wedtug faktycznego stanu jej wyrstwania.

Nie nalery zdejmowa& ziemi urodzajnej w czasie intensywnych opadow peérednio po nich, aby unikid

zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

5.4.2. Usunkcie ziemi urodzajnej

Ziemie urodzajm nalezy zdejmowg& mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub réekiia przy digym
zakresie rob6t réwniezgarniarek.

W przypadku, gdy nie ma miiwosci sktadowania ziemi urodzajnej w pasie drogowyim\ykorzystanie jej
odkedzie sé po dhiwzszym okresie, naly zatadowd jg nasrodki transportowe i odwig€ na miejsce hatdowania.
Jesli powierzchnia zdjcia ziemi urodzajnej jest niewielka lub nie maztheosci mechanicznego jej usuaia,

to roboty mana wykona recznie. Narzdziem do ¢cznego odspojenia i odrzucenia lub zatadowania iziem
urodzajnej jest szpadel s$eodkiem do przewozugszwykle taczki. Przy stabym gruncie pogéopod koto taczek
podkiada si tory z ptaskownika lub desek.

5.4.3. Skladowanie ziemi urodzajnej

Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej powinnc: fpyzez Wykonaweg tak dobrane, aby ziemia urodzajna byta
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem, zetaljedzaniem przez pojazdy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzghdod odpowiednich wiladz, okres skladowania i
doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu popregdni
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Na skfadowisku ziemi urodzajm naley sktadow& w regularnych pryzmach o wysakd do 2 m i obsia
mieszankami traw ochronnych. Zgromadzona w pryznzéstmia urodzajna nie nae zawiera korzeni, kamieni

i materiatdw nieorganicznych.

W okresach suchych zaleca sv gérnej powierzchni pryzm wyrobiniecke gtebokasci do 40 cm na zbieranie
wody deszczowej, ktdéra zapobiegnie szkodliwym zmmanzgromadzonej ziemi, przgkajagc do wretrza
pryzmy.

Ziemie urodzajn zaleca si odchwacic¢ przy zastosowaniu herbicydow.

5.4.4. Nadmiar ziemi urodzajnej

Nadmiar ziemi urodzajnej, pozosiegj po wykorzystaniu jej przy umochieniu skarp nhyoh robotach
wykonczeniowych naley wykorzysta do rekultywacji terenu po ukopach lub w innych jsgach ustalonych na
podstawie decyzji wkziwego organu ochrorgrodowiska.

Lokalizacg miejsca odwozu nadmiaru ziemi urodzajnej wraz seystkimi pozwoleniami nahy przedstawd
Inzynierowi.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcjprojektovg i ST. Do robét wykéaczeniowych
naleza prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robo6t do isfoyegh warunkéw terenowych, takie jak
roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO S$CIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolrig,’ pkt 6.

6.2.Kontrola usuniecia ziemi urodzajnej
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplétia prawidtowaci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00M¢magania ogélne” [1] pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy ziemi urodzajnej o okdlenej grubgci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gblne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@nagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli ocena
prawidtowdici i kompletndci ich wykonania okazatagpozytywna.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano wSST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— dostarczenie speghu,

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

— oczyszczenie ziemi urodzajnej z zanieczysigak korzenie, kamienie, glina itp.,
— przemieszczenie lub transport ziemilienej na sktadowisko,

— skladowanie ziemi urodzajnej wraz z jej zabezpieizza,

— odwiezienie sprgu.

9.3.Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Szczegotowe specyfikacje techniczne
1. D--00.00.00 Wymagania ogélne
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