SST D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01  Oznakowanie poziome

1. WSTEP
Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegobtepegyfikacji technicznej (SST) svymagania dotycxce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z oznakowaniem poziomym jezdni w ramachegtaj

.Przebudowa ul. Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wibowej i Klonowej w Ziotnikach Kujawskich wraz z
infrastruktur ¢ techniczry.”

1.1.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyamadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t drogowych.

1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
oznakowania poziomego gruboziarnistego-gtadkiego dienkowarstwowego za pompc mas
chemoutwardzalnych w kolorze biatym oraz farb abwgtch w kolorze biatym.

1.3.Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej SSTa godne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.3.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, urgiEesze na nawierzchni w postaci linii
ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnyditrzatek, napiséw, symboli oraz
innych linii zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni. W zatesci od
rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziomegmo@ znaczenie prowadee, segregufe,
informujace, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazuge.

1.3.2. Znaki podtine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchyloné wiej pod niewielkim ktem,
wystepujgce jako linie: — pojedyncze: przerywane lubgie, segregacyjne lub krgdziowe, —
podwadjne: cigte z przerywanymi, gite lub przerywane.

1.3.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wysijace jako strzatki kierunkowe stgce do
wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa draatki naprowadzage, ktore uprzedzajo
konieczndci opuszczenia pasa, na ktdryra anajduj.

1.3.4. Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchsryib i
rowerzystbw w poprzek drogi, miejsc wymagajch zatrzymania pojazdéw oraz miejsc
lokalizacji progéw zwalniajcych.

1.3.5. Znaki uzupehiajce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysjgce w
postaci symboli, napiséw, linii przystankowych, retavisk i paséw postojowych, powierzchni
wytagczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych wab@waniu poziomym.

1.3.6. Materialy do poziomego znakowania drég - materizywierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikbw lub punktowe elementy odblaskokire mog zost& naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanigtaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetoa lub w temperaturze podiszone;.
Materiaty te powinny posiadantasciwosci odblaskowe.

1.3.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbypuszczalnikowe, wodorozgiezalne i
chemoutwardzalne nakladane warstywubdci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

1.3.8. Materialy do znakowania gruboziarnistego-gtadkiegoateriaty naktadane warsjvgrubdgci od
0,9 mm do 3mm. Naig do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwandzsiosowane na
zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych goas¢ linii moze wynosté 5 mm.

1.3.9. Materialy prefabrykowane - materiaty, ktorgczy st z powierzchnj drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zaliczadsi nich masy termoplastyczne w arkuszach
do wtapiania oraz fany do oznakowatymczasowychzoie) i trwatych (biate).

1.3.10. Punktowe elementy odblaskowe - agizenia prowadzenia poziomego, ozmgm ksztalcie,
wielkosci | wysokas¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbiidw, ktére odbijaj padajce z
boku dwietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i infowania wytkownikéw drogi.
Punktowy element odblaskowy te skiadd sic z jednej lub kilku integralnie zwkanych ze
soly czgséci, maze by przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawidmag drogi. Czs$¢
odblaskowa mize by jedno lub dwukierunkowa, nie sk zgina lub nie. Element ten nie by
typu statego (P) lub tymczasowego (T).
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1.3.11. Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystykljstych castek szklanych do posypywania
lub narzucania pod @iieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigktym, w celu
uzyskania widzialngi oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pamijwigzki swiatta
pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane g s takze skladnikami materiatéw
grubowarstwowych.

1.3.12. Kruszywo przeciwpélizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegshibcznego stosowane
do zapewnienia wlaskoi przeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drdg, stosowanecsam
lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.3.13. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym Zelzgt si czas schgcia i nie uptyrto 30 dni
od wykonania oznakowania. Pomiary $davosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30
dnia po wykonaniu oznakowania.

1.3.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z riafteo barwiezottej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakazenia robét.

1.3.15. Powyzsze i pozostate okékenia § zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.

1.4.0g6lne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidiéévaamalowania linii gjgtych, przerywanych i innych
symboli oraz ich symbolik za jaké¢ ich wykonania i zgodni@ z dokumentagj projektows i poleceniami
Inzyniera. Og6lne wymagania dotyez robét podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoélne

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materialtéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST-D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatow
Materialy stosowane przez Wykonawao poziomego oznakowania drég powinny spétmvarunki postawione
w rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury.
Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra
Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaragpdncci z aprobat techniczia (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znak@i zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury,
co oznacza wystawienie deklaracji zgogbi@ normy zharmonizowa# (np. dla kulek szklanych i punktowych
elementow odblaskowych.
Aprobaty techniczne wystawione przed czasemiaigejw zycie rozporadzenia nie mog by¢ zmieniane, lecz
zachowuj waznosé przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypado oznakowania wyrobu znakiem
budowlanym B wystarcza deklaracja zgogtri@ aprobat techniczg.
Powyzsze zasady nalg stosowd takze do oznakowa tymczasowych wykonywanych materiatami o barwie
z0ltej.

2.3.Badanie materiatéw, ktorych jakosé budzi watpliwo §¢
Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiagdapne wymaganiom okénym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDIM lukredlytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkaedhhicznymi POD-97 lub POD-2006 po
ich wydaniu.

2.4.0znakowanie opakowa
Wykonawca powinierigdac od producenta, aby oznakowanie opakéwaateriatdw do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponatitp na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty
napis zawieragy:
— nazwe i adres producenta,
— dat produkcji i termin przydatri@i do wycia,
- mag netto,
— numer partii i dat produkciji,
— informacg, ze wyréb posiada aprohkstechniczg IBDIM i jej numer,
— nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy,
— znak budowlany ,B” wg rozposzrizenia Ministra Infrastruktury i/lub znak ,,CE” wgzporzdzenia Ministra
Infrastruktury,
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- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cleerwvardzalnych oznakowanie opakowania powinno
by¢ zgodne z rozpogzlzeniem Ministra Zdrowia.

2.5.Przepisy okreslajgce wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegétoymagania okrédone g w
Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006.

2.6.Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowanaog
2.6.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych
Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowamstigo powinny b§ farby nakladane warstw
grubcci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to¢ bgiekle produkty zawierage ciata state
zdyspergowane w roztworzg/wicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyrb W wodzie, ktére mag
wystepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarsbgo, na nawierzchpipedzlem, waitkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci fizyczne poszczegéinych materiatdbw do poziomegoakowania cienkowarstwowego odegg
aprobaty techniczne.
2.6.2. Materialy do oznakowania gruboziarnistego-gtadkiego
Materiatami do wykonywania oznakowania gruboziaags-gtadkiego powinny ldymaterialy umaliwiajace
naktadanie ich warsiwgrubgci od 0,9 mm do 3 mm.
Do wykonywania oznakowania gruboziarnistego-gtag&i@aley uzy¢ masy chemoutwardzalne stosowane na
zimno. Masy chemoutwardzalne powinnyksubstancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymigszanymi ze
solp w proporcjach ustalonych przez producenta i naldgthi na nawierzchgiz uzyciem odpowiedniego
sprztu. Masy te powinny tworzypowioke, ktérej spdjné¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Sulaosci
fizyczne materiatdbw do oznakowania grubowarstwoweggkonanych z nich elementéw prefabrykowanych
okreslajg aprobaty techniczne.
2.6.3. Zawarta¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego
Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikoéw organicznyaf® powinna przekracz®5% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowanenkowarstwowego.
Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylds,
etylobenzen) w iléci wickszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatlow zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.4. Kulki szklane
Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyah posypywania lub narzucania podnigniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewaiwidzialnai¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojardazki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspoétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé odporndé
na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgizozawiera nie wigcej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnéjednicy poniej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej
srednicy réwnej i wgkszej nk 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna ndgi¢ sie w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wytabwv certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaa¢ stopier hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.
Wiasciwosci kulek szklanych okigaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaBE),.
2.6.5. Materiat uszorstniagy oznakowanie
Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skfaélaic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oanakiu odpowiedniej szorstka (whasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wigcej niz 1% czstek mniejszych zi90 um.
Szorstk@¢ oznakowania powinna byblizona do nawierzchni, na ktorej oznakowanie jeskaplane.
Materiat uszorstniagy (kruszywo przeciwpidizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenat
uszorstniggcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97.
2.6.6. Wymagania wobec materiatow ze wagih na ochrosmwarunkéw pracy érodowiska
Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni pigipny zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.
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2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego i gruaozstego-gtadkiego powinny zachoévstalgé swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egmmiej 6 miesicy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drég nglprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzgth je od napromieniowania stonecznego, opaddéw odpowiednigj
temperaturze.

Materialy przed zastosowaniem madmic zaakceptowane przezzyniera. Po ich zaakceptowaniu Wykonawca
zobowgzany jest do dostarczenia wymaganych aprobat tezimyh.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Oznakowanie poditne musi by wykonywane wyjcznie sprztem mechanicznym.
Oznakowanie poprzeczne e by wykonywane za pomacwalka, gdzla lub szpachli i przy ayciu
szablonow.
W przypadku oznakowania grubowarstwowego @pnausi by zintegrowany z systemem zmechanizowanego
posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sfitz powinien posiada mazliwos¢ regulacji wydajnéci
nanoszonych materiatow oraz gwarantéwawnomiernd¢ ich podawania.
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w ziabéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych wypaeaych w uradzenia odpylajce oraz szczotekecznych,

- frezarek,

- maszyn dgrutowania oznakowania,

- sprzarek,

- ukfadarek mas chemoutwardzalnych,

- sprztu do bada okreslonych w ST.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@neg pkt 4.

4.2.Przew6z materiatdw do poziomego znakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drog ugleprzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychiciteosci materiatow. Pojemniki powinny lyoznakowane
zgodnie z norm PN-O-79252. W przypadku materialdw niebezpiecznygbakowania powinny Ky
oznakowane zgodnie z rozpedzeniem Ministra Zdrowia.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deaby i masy chemoutwardzalne najetransportowé
zgodnie z postanowieniami umowy gazynarodowej dla transportu drogowego materiatoimyzdn, klasy 3,
oraz szczegOtowymi zaleceniami zawartymi w kardiarekterystyki wyrobu spogdzonej przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nieposiadgje karty charakterystyki nie powinny dglopuszczone do transportu.
Pozostale materialy do znakowania poziomegozyapezewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogt
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadh-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000QWymagania ogolne” pkt 5. Nowe i odnowione
nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu mus# oznakowane zgodnie z dokumeniggjojektovy.

5.2.Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelei i powietrza powinna wynd@sico najmniej 8C
(dla oznakowania cienkowarstwowego) lub°@(dla oznakowania gruboziarnistego-gtadkiego),ilgatnos¢
wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wyéasi najwy.ej 85%.
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5.3.Przygotowanie podi@a do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszgzerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

W przypadku nawierzchni bitumicznych wykonanie d@waania powinno b§ dokonywane nie wczaiej niz 3
tygodnie po uteéeniu nawierzchni (dla warstgcieralnych SMA).

5.4.Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowani@id mazna wykong przedznakowanie, stoguj sk
do ustalé zawartych w dokumentaciji projektowej, waatniku nr 2 do rozposdizenia Ministra Infrastruktury ,
wskazaniach liyniera.

Do wykonania przedznakowania pma stosowé& nietrwah farbe, np. farlz silnie rozciéczory
rozpuszczalnikiem. Zalecaeswykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocgtek i
koniec znakowania natg zaznacz§ mak kresk poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stameakowanie jest wystarcaap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.5. Wykonanie oznakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spelnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lopstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami
znajdupcymi sk w aprobacie technicznej.

5.5.2.  Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypgadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z pgsraymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opaioa/naley wymiesza w czasie od 2 do 4 minut
do uzyskania petnej jednorodith Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltivaaleca si przeceda
farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosawdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osaddmia
opakowania nie dajeestatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch.

Farly naley naktadé& réwnomiern warstwy zachowwc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej
warstwy zaleca gi kontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce sEldub metalowej
podktadanej na drodze malowarki. &ofarby zwyta w czasie prac, old®na przezirednie zuycie na metr
kwadratowy nie mge sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

5.5.3. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubozigtgmi-gtadkimi

Wykonanie oznakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azaygadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z paaymi wskazaniami.

Materiat znakujcy naley naktada réwnomierm warstwy o grubdci (lub w ilosci) ustalonej w SST,
zachowugc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca diontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podkiej na drodze malowarki. B materiatu ziayta w czasie
prac, okrélona przezrednie zaycie na metr kwadratowy, nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz o
20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy gyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymimaterialem uszorstniggym. W przypadku mniejszych
prac, wielk@¢, wydajnaé i jakos¢ sprzitu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deayzjotyczca
rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujeymier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych pracenaavykonywa recznie, przy ayciu prostych urzdzea
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhera.

5.6. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyéhde naley wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchni.
Zaleca si wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgd frezowania mechanicznego Ilub wgodpod wysokim dinieniem
(waterblasting), piaskowanigutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
- grubowarstwowego, metgdpiaskowania, kulkowania, frezowania punktowegamsprmi narzdziami
mechanicznymi.
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Srodki zastosowane do uswkoia oznakowania nie magwplywaé ujemnie na przyczepké® nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowychentiyé wykonane przez zamalowanie nietryvédrbg barwy
czarnej.

Materialy pozostate po uswiu oznakowania nahy usury¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczétgdowiska, w
miejsce zaakceptowane przezyniera

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiple’6.

6.2.Badanie przygotowania poditga i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidgroego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustdam wiaciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okila si kilkoma parametrami reprezendaymi rézne aspekty wikiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 i PN-ERG12000/A1:2005.
Badania wsfpne, dla ktérych okéono pierwsze wymaganieg svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKiiejne badania kontrolne najewykonywa
po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz pd84,4 latach dla materialow o
trwatosci dhuzszej ni 1 rok.
Barwa zélta dotyczy tylko oznakowa tymczasowych, ktére tak powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa niz biata iz6tta naley stosowa zgodnie z zaleceniami zawartymi waganiku nr 2 do rozposgizenia.
6.3.1.2. Widzialncs¢ w dzien
Widzialncs¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminandf i barwg oznakowania wyraon
wspotrzdnymi chromatyczndi.
Wartas¢ wspétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 daoiavykonaniu,
barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd),klasa B3,
- bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0jdasa B4,
- z6ttej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Wartas¢ wspotczynnika3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla calego okrestytkowania
oznakowania, barwy:
- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd),Blasa B2,
- biatej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0Jd8sa B3,
- z6kej, co najmniej 0,20 klasa B1.
Barwa oznakowania powinna bykreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéttne chromatyczrigi x i vy,
ktére dla suchego oznakowania powinngetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty maeopodane
w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 21i 3).

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatycz§w oznakowa drog

Punkt naragny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanigotte klasa Y1 0,443 0,545 0,465 0,389
0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowaniegodite klasa Y2 0,494 0,545 0,465 0,427
0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone 0,690 0,530 0,495 0,655
0,310 0,300 0,335 0,345
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Rysunek 3 Granice barw biatej,zottej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowaiai

Pomiar wspotczynnika luminancp moze by zastpiony pomiarem wspoéiczynnika luminancji twietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD+%0D-2006.
Do okréilenia odbiciaswiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosuje wisp6tczynnik
luminancji wéwietle rozproszonym Qd.
Wartas¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego wguai14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynbsila
oznakowanigwiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd Aix™* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

- biatej, co najmniej 160 mcd frix™ (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

- z6ktej, co najmniej 100 med fix™), klasa Q2,
Wartas¢ wspoétczynnika Qd powinna wyndasilla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od nwyki@a, w
ciggu catego okresuzytkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd frix (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,

- biatej, co najmniej 130 mcd frix*(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

- z6ktej, co najmniej 80 mcd Hix™, klasa Q1.
6.3.1.3. Widzialnas¢ w nocy
Za miag widzialndsici w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,FPokrelany wedtug PN-EN
1436:2000 z uwzgtnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) ygeil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 200 mcd fix?, klasa R4,

- z6ltej tymczasowej, co najmniej 150 medf v, klasa R3,
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty po
wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 mcd filx*, klasa R3

- z6ltej tymczasowej, co najmniej 100 medf v | klasa R2.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 m@&spo wykonaniu,
barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 médx™ , klasa R2,

- z06kej tymczasowej, co najmniej 100 med v, klasa R2.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z wagsfeieralry z SMA zaleca si stosowd materiaty
grubowarstwowe.
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W szczegolnie uzasadnionych przypadkactiliwe jest ustalenie w SST vrgzych klas wymagawg
PN-EN 1436:2000/A1:2005 .
Szorstké¢ oznakowania
Miarg szorstkéci oznakowania jest war®d wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-OPOD-2006. Warté¢ SRT symuluje warunki, w
ktérych pojazd wyposany w typowe opony hamuje z blokadkdt przy pedkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.
Wymaga s}, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- w ciggu calego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).
Dopuszcza si podwyzszenie w SST wymagania szorsiodo 50 — 60 jednostek SRT (klasy S2 — S3), w
uzasadnionych przypadkach. Uzyskaniekskej szorstkeci oznakowania, vaze st z zastosowaniem kruszywa
przeciwpdlizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szkainwg PN-EN 1423:2001. Natg przy tym
wzig¢ pod uwag jednoczesne obignie wartéci wspétczynnika luminancji i wspétczynnika odblask
Wykonywanie pomiaréw wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowajednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami termoplastycznymi, masami chemautzednymi i tdmami.
6.3.1.4. Czas schgicia oznakowania (wzetinie czas do przejezdéw oznakowania)
Za czas schacia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy micdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczazasu gwarantowanego przez producenta, zzgmie
moze przekracz&a?2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofveziennych.
Metoda oznaczenia czasu scluia znajduje siw POD-97 lub POD-2006.
6.3.1.5. Gruba¢ oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:
a) oznakowania cienkowarstwowego (greboa mokro bez kulek szklanych), co napey0,89 mm,
b) oznakowania gruboziarnistego-gtadkiego, co najni@d mm i co najwyej 3 mm,
¢) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanycbzesi jezdnej drogi, co najwagj 15 mm, a w
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumerpagjektowej, co najwsej 25 mm.
Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego
Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem kadej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnigstaleniem SST, naslujace badania:
a) przed rozpoeziem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualmg ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnowidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkgi farby, wg POD-97 lub POD-2006,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schgtia, wg POD-97 lub POD-2006,
- wizualmg ocer rownomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrodokumentagj projektowy i zalgcznikiem nr
2 do rozporadzenia Ministra Infrastruktury ,
- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,
- 0znaczenia czasu przejezdoiowg POD-97 lub POD-2006.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn préblg, jednoznacznie oznakowgma blasze (300 x
250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechéwda czasu uptywu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozyimier
moze zlect wykonanie bada
- widzialnasci w nocy,
- widzialndci w dzien,
- szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondinyeediug metod okébonych w
Warunkach technicznych POD-97 lub POD-200&eliewyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt batlgponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zam@eia Badania powinien
zlec& Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantugksza wiarygodn& wynikow.
W przypadku wykonywania pomiarow wspétczynnika adiilowdci i wspétczynnikdw luminancji aparatami
recznymi czstotliwos¢ pomiaréw naley dostosowa do dtugdci badanego odcinka, zgodnie z tapl. W
kazdym z mierzonych punktow nadg wykona& po 5 odczytdw wspoéiczynnika odblasku i po 3 odgzyt
wspotczynnikéw luminancji w odlegéoi jeden od drugiego minimum 1 m.
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Tablica 2. Cgstotliwo$¢ pomiaréw wspotczynnikéw odblaskowe i luminancji aparatamiecznymi

Lp. | Dlugg¢ odcinka, km CZ@S.tO'd,iWOS'C' L Minima!na llase
pomiaréw, co najmniej | pomiaréw

1 od0do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

2 od3-do 10 co 1 km 11

3 od 10 do 20 co 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca i oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.

6.3.3. Badania wykonania oznakowania poziomego z zastasewepunktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujc oznakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkb przeprowadza, co najmniej
raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST,epagice badania:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyelmehtéw mocujcych, zgodnie z zaleceniami SST,

- wizualmg ocer stanu elementéw, w zakresie ich komplétno braku wad,

- temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiaru czasu oddania do ruchu,

- wizualmg ocere liniowosci i kierunkowdci przyklejenia elementéw,

- réwnomierndci przyklejenia elementéw na catej dtégolinii,

- zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowakcznikiem nr 2 do rozposglzenia

Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. .

Protokét z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejonych elementéw, w liczbiereilonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegitan
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimier maze zlecé wykonanie
bada widzialndgsci w nocy, na prébkach zgtych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorinazgodnéc z
wymaganiami podanymi w SST lub aprobacie technicamgkonanych wedtug metod oktenych w PN-EN
1463-1 lub w Warunkach technicznych POD-97 Iub PZDD6. Jéli wyniki tych bada wykazg wadliwosé
wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamgaeia
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagalla materiatéw i oznakowia
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla maliania W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowa na drogach.

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagia materiatdw

Lp. Wigciwasé Jednostka |  Wymaganig
1 Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do

znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25

- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8

benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych | %6 (m/m) 0
2 Wiasciwosci kulek szklanych
— wspdiczynnik zatamanigwiatta - 215
— zawartd¢ kulek z defektami % 20
3 Okres staléci wtasciwosci materiatow do miesiace >6
znakowania przy sktadowaniu
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagHa oznakowa na drogach
Lp. | Wiaiciwasé Jednostka Wymagania Klasa
1 Wspotczynnik odblasku,Rlla oznakowania
nowego (w cigu 14 - 30 dni po wykonaniu) w
stanie suchym barwy:
- biafej, mcd m’z Ix'i =200 R4
- ;0Hej tymczasowej med m”Ix™ | > 150 R3
2 Wspétczynnik odblasku,Rila oznakowania
eksploatowanego od 2 do 6 migsi po
wykonaniu, barwy:
- biatej, med m® Ix* | = 150 R3
— i6itej mecd mi? Ix* | > 100 R2
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Lp. | Wiaiciwasé Jednostka Wymagania Klasa
3 Wspotczynnik odblasku,Rlla oznakowania
suchego od 7 miegia po wykonaniu barwy | med m?Ix? | > 100 R2
biatej

4 Wspétczynnik odblasku Rlla
grubowarstwowego strukturalnego oznakowahia 201
wilgotnego od 14 do 30 dnia po wykonaniu, fricd m™ Ix =50 RW3
barwy biatej

5 Wspétczynnik odblaskuRlla
grubowarstwowego strukturalnego oznakowahia

211
wilgotnego po 30 dniu od wykonania, barwy mcd m” Ix 235 RW2
biatej

6 Wspotczynnik luminancjB dla oznakowania
nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)
barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowe;j, - > 0,40 B3
- bialej na nawierzchni betonowej, - >0,50 B4
- z0ltej - >0,30 B2

7 Wspétczynnik luminancjp dla oznakowania
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania)
barwy:

— biatej na nawierzchni asfaltowej - 20,30 B2
— biatej na nawierzchni betonowej ) 20,40 B3
—  sbktej 20,20 i

8 Wspétczynnik luminancji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @pdla
oznakowania nowego wagju od 14 do 30 dnig
po wykonaniu, barwy:

— biatej na nawierzchni asfaltowej mcd mi |Xj 2130 Q3
- biatej na nawierzchni betonowej med i Ix" > 160 Q4
— i6ite] mcd m* Ix > 100 Q2
9 WSspotczynnik luminancji wwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @pdla
oznakowania eksploatowanego wgti catego
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,
barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd mz |Xj 2100 Q2
— biatej na nawierzchni betonowej med mz Ix_l 2130 Q3
— s6te] mcd m*© Ix >80 Q1
10 | Szorstkét oznakowania eksploatowanego wahill
SRT 245 S1
11 | Czas schacia materiatu na nawierzchni
- wdzieh h <1 -
- wnocy h <2 -

6.4. Tolerancje wymiar6w oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegogaego z dokumentacprojektows i zalgcznikiem nr

2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r, pomyrodpowiada nastpujacym warunkom:

— szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,

— dhugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadaicego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniegj
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz + 50 mm diugéci wymagane;j,

— dla strzafek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mi& wickszej odchytki od wymaganego
wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru diugi i £ 20 mm dla wymiaru szeroka.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, smmwanego zmianami organizacji ruchu, ngle

doktadnie ususgt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istnigego oznakowania

Przy odnawianiu istniecego oznakowania naig dazy¢ do pokrycia peilnej powierzchni istrieych znakdéw,

przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanygunkcie 6.4.1.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarows oznakowania poziomego jest?m{metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdline” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zaleosci od przygtego sposobu wykonania robét, iso
by¢ dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

przedznakowaniu,

— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowamgderialem grubowarstwowym,

— usunkciu istniepcego oznakowania poziomego,

— wykonaniu podkiadu (primera) na nawierzchni betoajow

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokond& po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikdw pomiarow i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.3.1. W przypadku stwierdzenia wad Zynier ustali zakres rob6t poprawkowych lub polesiunkcie
wykonanego znakowania poziomego i ponowne jego owgkie wedlug zasad oktenych w
niniejszej SST. laynier maze uzné wadk za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robét i ustalizakres i wielké¢ potracen za obniong jakosé.

8.3.2. Roboty poprawkowe lub usuwgie i ponowne wykonanie robét Wykonawca wykona haswy koszt w
terminie uzgodnionym z ftynierem.

8.4.0dbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nale dokon& po uptywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podpiorze
pogwarancyjnym podlegajcechy oznakowania oldlene niniejsa ST na podstawie baflavykonanych przed
uptywem okresu gwarancyjnego.

Dlugos¢ okresu gwarancyjnego na oznakowanie poziome zpafgzyjmowa& taka samy jak na calé¢
realizowanej inwestycji, zgodnie z umgwa realizagj inwestycji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

PlatnGg¢ bedzie za m wykonanego znakowania poziomego zgodnie z obmiamnuwzgbdnieniem
ewentualnych poigcea. Cena jednostkowa malowania poziomego obejmujalarsa ogblne zawarte w
D.00.00.00. punkt 9 oraz prace pomiarowe:

- roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw pedsirych i pomocniczych,

— oznakowanie miejsca robot,

— oczyszczenie malowanej nawierzchni,

- ewentualne zamalowanie nieaktualnych znakow,

— ewentualne usugtie ztuszczonej farby,

— wyznaczenie linii do malowania,
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- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchairogi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektow i zakcznikiem nr 2 do rozposzlizenia Ministra Infrastruktury

- wykonanie malowania,

- ewentualne posypanie kulkami odblaskowymi,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

— uporzdkowanie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

2.

3.
3a.
4,
4a.

5.

5a.

5b.
6.
6a.

10.2.
7.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Normy
PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, phpegywanie i transport
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweittoZnaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe
PN-EN 1423:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty gpbsypywania.

Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)

PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég Materiaty gbsypywania.

1423:2001/A1:2005 Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagadiatyczce
poziomego oznakowania drég

PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagadiatyczce

1436:2000/A1:2005 poziomego oznakowania drog (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowkmenty
odblaskowe Cg¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego
elementu

PN-EN Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowkmenty

1463-1:2000/A1:2005 odblaskowe Cgc¢ 1: Wymagania dotyere charakterystyki nowego
elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materialy do poziomego ozmakma drog. Punktowe elementy
odblaskowe Cg¢ 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakaavdndg. Wiaciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4:Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody bada Cz$¢ 4: Metoda

2004(V) pomiaru oporow pdizgu/pailizgniecia na powierzchni: proba wahadta.

Przepisy zwhzane i inne dokumenty

Zahcznik nr 2 do rozporglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i waruoki umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 gieia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania mtakiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr6g. PODS#fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dr6g. PO062&eria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDiM,

Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&zniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systeméw oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodroi
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakism CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpigdz (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza midzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wyddBz. U. nr 249, poz. 2497)
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