1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST wod-kan) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowe;]
wraz z przykanalikami od wpustow ulicznych i odwodnien liniowych, w celu odwodnienia
nawierzchni drogowych przebudowywanych ulic Lipowej, Brzozowej, Akacjowej, Wierzbowe;j i
Klonowej w Ztotnikach Kujawskich.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Zakres robot zawarty w niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
przygotowawczych, ziemnych i montazowych przy budowie:
-kanatéw deszczowych:
-01,2 m o tacznej dlugosci L=93,5 m,
-00,4 m o facznej dlugosci L=71,5 m,
-90,3 m o tacznej dtugosci L=1469,5 m,
-przykanalikéw wpustéw deszczowych ulicznych o srednicach ¢0,20 m
-separatora ropopochodnych
-przepompowni Sciekow deszczowych
-wylotu do rowu
Kanaly ¢1,2 m pelnia funkcj¢ liniowego zbiornika retencyjnego. Na kanale stanowiacym
zbiornik zaprojektowano studnie o S$rednicy 02,0 m. Koncowa studnia stanowi¢ bedzie
jednoczesnie rolg studni regulacyjnej. Zbiornik bgdzie petnit takze funkcjg osadnika. Ze wzgledu
na funkcje osadnika koncowa i poczatkowa studzienke zbiornika nalezy wyposazy¢ w osadnik
glebokosci 1,0 m.

W zakres rob6t wchodzi takze regulacja wysoko$ciowa usytuowania istniejacych wilazow
studzienek kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych ulicach i chodnikach, z zamontowaniem
nowych wtazow zeliwnych typu cigzkiego z wypelnieniem betonowym.

W zakres rob6t wchodzi regulacja wysokosciowa usytuowania istniejacych skrzynek zasuw i
hydrantéw na sieci wodociagowe;j.

Roboty (drogowe i sanitarne) zostaty podzielone na etapy:

Etap I ul. Lipowa + zbiornik retencyjny + separator + przepompownia + wylot do rowu,
Etap IT ul. Brzozowa + siggacz 5 czg$¢ I + siggacz 1,Etap Il ul. Akacjowa + siggacz 2+3+5 cz.Il,
Etap IV ul. Klonowa + siggacz 4,

Etap V ul. Wierzbowa.

Dtugosci kanatéw w poszczegdlnych etapach:
Etap Lt

-01,2 m L=93,5 m,

-00,4 m L=71,5 m,

-00,3 m L=230,0 m,

-00,2 m L=22,5 m,
Etap II:

-00,3 m L=298,5 m,

-00,2 m L=30,5 m,

-00,15 m L=5,0 m,



Etap III:
-00,3 m L=380,5 m,
-00,2 m L=86,0 m,
-00,15 m L=38,0 m,
Etap IV:
-00,3 m L=344,5 m,
-00,2 m L=18,5 m,
-00,15 m L=4,5 m,
Etap V:
-00,3 m L=252,0 m,
-00,2 m L=22,5 m,

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Grawitacyjny kanal deszczowy — kanat umozliwiajacy grawitacyjny przeptyw S$ciekéw
deszczowych,

Studzienka rewizyjna — obiekt budowlany umozliwiajacy dostgp do kanalu grawitacyjnego w
celu jego kontroli, konserwacji lub remontu,

Whpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania
ich do sieci kanalizacji deszczowej

Przewéd tloczny — przewdd cisnieniowy umozliwiajacy transport $ciekow w dowolnym
kierunku

Przepompownia $ciekéw deszczowych - konstrukcja budowlana z wyposazeniem, instalacja i
pomocniczym sprzetem technicznym stuzaca do przettaczania Sciekow deszczowych.
Wyposazenie pompowni — pompy zatapialne, instalacja i pomocniczy sprzet techniczny stuzacy do
przetlaczania §ciekéw deszczowych do wymaganego poziomu

Zasilanie elektryczne przepompowni — wewngtrzna i zewngtrzna instalacja elektryczna wraz z
urzadzeniami pomiarowymi

Oczyszczalnia $ciekéw deszczowych- zespo6t obiektow do oczyszczania Sciekow deszczowych zgodnie z
wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 24.07.2006 w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetniaé przy wprowadzaniu S$ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego,

Separator woéd deszczowych — urzadzenie przeptywowe, w ktérym zatrzymywane sa zawiesiny
mineralne np. popioty oraz substancje ropopochodne,

Osadnik — urzadzenie stuzace do wychwytywania czgsci statych (np. zwir, piasek, itp.) oraz zawiesin
zawartych w wodach deszczowych. Stosuje si¢ je bezposrednio przed separatorami substancji
ropopochodnych jako pierwszy stopien oczyszczania. W niniejszym przedsigwzigciu rol¢ osadnika pelni
zbiornik retencyjny i jego studnia poczatkowa i koncowa wyposazona w osadnik o gtgbokosci 1,0m.

4. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano w ST ,,Wymagania ogdélne” i Dokumentach
Przetargowych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Robét.



5. MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ Krajowa Deklaracje Zgodnosci lub
Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna.

Materialy stosowane przy wykonaniu kanalizacji grawitacyjnej powinny spetnia¢ standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Zastosowane rury, ksztattki oraz uszczelki winny by¢ jednego producenta (w zaleznosci od
materiatu).

W trakcie montazu nalezy $cisle przestrzegac instrukcji producenta.

Wskazane w Dokumentacji Projektowe] nazwy witasne dla materiatéw i producentéw nalezy
traktowa¢ wylacznie jako przyktadowe — Wykonawca moze stosowa¢ materialy innych
producentéw o réwnorzgdnych lub lepszych parametrach.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjami Technicznymi, powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach
pozyskania materialéw przed rozpoczgciem dostawy 1 uzyskac jego akceptacjg.

5.1. Material kanatéw i przykanalikow

Do budowy kanatéw ¢0,40 i $0,30 m, przykanalikéw od wpustéw 00,20 m oraz przykanalikéw
odwodnienia liniowego 00,15m przyjeto rury kanalizacyjne kielichowe z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC wg PN-81/C-89203 i PN-80/C-89205.
Przyjeto rury klasy ciezkiej ,,S” — SDR 34 o wymiarach:
dla kanatu ¢0,40 m — ¢400/11,6 mm
dla kanatu ¢0,30 m — ¢315/9,2 mm
dla kanatu ¢0,20 m — ¢6200/5,9 mm
dla kanatu ¢0,16 m — ¢160/4,7 mm
o klasie wytrzymatosci SN 8 kPa/m*
Rury i ksztattki PVC taczy¢ na uszczelki gumowe.
Zbiornik liniowy zaprojektowano w ul. Lipowej z rur Zelbetowych typ WITROS ¢1,2 m
(o dopuszczalnym obciazeniu 150 kN/mb).

Wymagania dla rur PVC:

Materiatl rur PVC uzywanych w trakcie rob6t powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami i spetnia¢ nastgpujace kryteria:

¢ material chemicznie odporny na dzialanie zwiazkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych

® posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i skladowanie:

Rury PVC nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby unikaé
ich wyginania.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.

Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.
Szczegbdlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach

Montaz:

Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekéw. Stosowaé polaczenia
kielichowe z uszczelka gumowa.



Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami r¢cznymi.

Cigcie rur nalezy wykonywa¢ prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane
glebokosci wsunigcia w ztaczki.

Po obcigciu Wykonawca winien oczys$ci¢ wewngtrzna krawedz przecigtej rury z pozostatosci
materiatu  ucigte  koncéwki  nalezy fazowa¢ pod katem 15° na  dlugosci
min 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na glgbokos¢ wsunigcia
koncowki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na bosym koncu
faczonych elementow.

Wymagania dla rur zelbetowych:

— Wytrzymato$¢ mechaniczna na zgniatanie powinna wynika¢ z obliczen statycznych wykonanych
przez producenta i zaakceptowanych przez projektanta.

— Beton klasy min B 45

— Potaczenia ze $cianami studni betonowych za pomoca ksztattek przejsciowych-potaczen
szczelnych, zgodnie z wytycznymi producenta rur.

— System polaczen powinien zapewnia¢ 100% szczelnoSci.

— Powierzchnia wewngtrzna rur powinna by¢ gtadka

—  Wodoszczelnos¢ W-8

— Nasiakliwo$¢ max 4%

5.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie musza spetnia¢ wymogi PN-B-10729:1999 oraz PN-B-10728:1992.

Przyjeto typowe studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetowych, prefabrykowanych ¢1,0 m oraz
02,0m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08, posadowionych na czgs$ci przydennej
prefabrykowanej z betonu B 20 z wyprofilowana kineta. Dopuszcza si¢ wykonanie czesci
przydennej jako wylewanej na mokro z betonu C16/20 lub wykonanie z cegty.

Przykrycie studzienek — typowa ptyta zelbetowa. Studzienki wyposazy¢ we wilazy przejazdowe
zeliwne typu cigzkiego D400 z wypelnieniem betonowym. W studzience zastosowacé stopnie
ztazowe zeliwne lub ze stali powlekanej spelniajace wymogi normy PN-64/H-74086. Przejscie
przez $ciany studzienek wykonac ze szczelnych tulei dla rur PVC.

Piyty pokrywowe wtazéw kanalizacyjnych projektowanych studzienek nalezy osadzi¢ na
pierScieniu odciazajacym.

Izolacja zewnetrznych i wewngtrznych powierzchni §cian — 2 x dyspersyjna masa asfaltowa
innym $rodkiem do gruntowania i hydroizolacji powierzchni betonowych.

Stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajace wymaganiom normy PN-64/H-74086.

W studni przed separatorem przewidziano montaz regulatora przeptywu. Dobrano regulator
przepltywu cykliczny montowany na wylocie do separatora o przepustowosci maksymalnej
Q=20 dm’/s.

Na kanale stanowiacym zbiornik zaprojektowano studnie o $rednicy ¢2,0 m. Koncowa studnia
stanowi¢ bedzie jednocze$nie role studni regulacyjnej. Ze wzgledu na funkcje¢ piaskownika
koncowa i poczatkowa studzienke zbiornika nalezy wyposazy¢ w osadnik gtgbokosci 1,0 m.

5.3. Studzienki inspekcyjne

Na przykanalikach deszczowych w miejscach wskazanych w Dokumentacji wykona¢ studzienki
inspekcyjne ¢425mm z PVC skladajace si¢ z kinety przeptywowej 6200mm lub ¢160mm z PP,
karbowanej rury trzonowej 0425mm, rury teleskopowej ¢425mm, ruchomej pokrywy studzienki
ze szczelnym zamknigciem ¢425mm klasy 400m. Studzienki PVC wykona¢ jako kompletne o
modutowym systemie montazu wg instrukcji producenta.



5.4. Wpusty

Przewidziano budowg typowych wpustow ulicznych oraz wpustéw kraweznikowych. Typowe
wpusty uliczne nalezy wykona¢ z osadnikiem gtgbokosci min 0,5m, z pierScieniem
odciazajacym, krata z zeliwa szarego na zawiasach z zamkiem klasy D400.

Wpusty kraweznikowe nalezy wykonac jw. i wyposazy¢ w kratg kraweznikowo-jezdniowa.
Wpusty do projektowanych kanatéw wiaczane beda poprzez studzienki lub za pomoca tréjnika
45°. Wpusty do istniejacych kanatéw deszczowych wtaczane beda poprzez istniejace studzienki
lub poprzez przytacza siodtowe.

Studzienki wpustéw ulicznych nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych o
parametrach:

- zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej z zamkiem lub krawe¢znikowo-jezdniowej,

- prefabrykowanego pierscienia odciazajacego,

- krazkéw posrednich ¢0,50m,

- elementu przylaczeniowego 00,50m,

- krazkéw posrednich ¢0,50m,

- dna osadnikowego ¢0,50m.

Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 124:2000. Betonowe
studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN 4052.

5.5. Odwodnienia liniowe
Wykona¢ korytka liniowe o szerokosci 100 mm z polimerobetonu, z zerowym spadkiem dna,
przykrytych rusztem ze stali ocynkowanej mocowanym na zatrzask.

5.6. Oczyszczalnia $ciekow deszczowych
Zgodnie z Rozporzadzeniem stgzenie zanieczyszczen odprowadzanych do wéd nie moze
przekracza¢ wartosci:
Szawiesiny ogodlnej = 100 mg/ dm3
Sropopochodnych = 15 mg/ dm3
Dla uzyskania wymaganych st¢zen przyj¢to nastgpujacy schemat technologiczny:
-sedymentacja zawiesiny ogdélnej w zbiorniku retencyjnym
-separacja ropopochodnych
Wykona¢ oczyszczalni¢ o parametrach:
- przepustowo$¢ nominalna 20 I/s
- przepustowos$¢ maksymalna 200 1/s
Urzadzenia podczyszczajace:
- zbiornik retencyjny petni réwniez funkcje¢ osadnika poprzez zastosowanie na poczatku i koncu
w studniach o $rednicy 2,0m osadnikéw o gtebokosci 1,0 m.
- separator ropopochodnych.
Ze wzgledu na ochrong odbiornika przed zdarzeniami awaryjnymi przyjeto zastosowanie
separatora o przepustowosci 20/200 1/s.
Wysokosprawny bezfiltrowy separator wirowy musi posiada¢ nastgpujace cechy :
- konstrukcja, ktéra pozwala na pracg separatora w warunkach podtopienia.
- na wlocie do separatora hydraulicznie zoptymalizowana i wyprofilowana rur¢ wymuszajaca
ruch wirowo-§rubowy wewnatrz zbiornika pozwalajacy na uzyskanie wyzszej skutecznosci
oczyszczania .
- efekt oczyszczania < 1 mg/l zawartos$ci substancji ropopochodnych na wylocie z separatora dla
przeplywu nominalnego dla Qn potwierdzony przez niezalezna Jednostke Notyfikowana,
- hydraulicznie zoptymalizowana rura wlotowa zapewniajaca najefektywniejszy przebieg procesu
separacji
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- specjalnie zaprojektowany uktad odptywowo-filtrujacy zapewniajacy zabezpieczenie
zdeponowanych zanieczyszczen w zbiorniku tzn. pracg separatora w okresie podtopienia oraz
uspokojenie strugi,
- zgodnos¢ z norma PN-EN 858 (znak CE),
- fatwos¢ obstugi — bez koniecznosci schodzenia do separatora;

Przeznaczenie separatora

Wysokosprawny bezfiltrowy separator wirowy z procesem wirowym oczyszczania, zgodny z
oznaczeniem separatory klasy I, wynikajacym z normy PN-EN 858 (posiadajacy znak CE)
przeznaczony jest do oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w $ciekach deszczowych
oraz przemystowych.

Materialy wykonania

Separator zbudowany jest z monolitycznego zbiornika zelbetowego z mozliwo$cia nadbudowy.
Betonowe prefabrykaty zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami normy PN-EN
13365 z betonu klasy C35/45, gwarantujacego nastgpujace parametry: wytrzymatos$¢ na Sciskanie
> 35 MPa, nasiagkliwo$¢ < 5%, wodoszczelno$¢ co najmniej W8, mrozoodpornos¢ F150, klasy
ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XAl .

Zbiornik separatora zabezpieczy¢ jest dodatkowo specjalna farba zapewniajaca petna szczelnos¢
oraz odpornos$¢ na substancje ropopochodne.

Wszystkie elementy wyposazenia wewngtrznego i zewngtrznego separatora, wykonane maja by¢
z materialéw odpornych na prac¢ w $rodowisku agresywnym i nie wymagaja dodatkowego
izolowania oraz uszczelniania.

Budowa wewnetrzna separatora i bezpieczenstwo eksploatacji

Na wlocie do separatora znajduje si¢ hydraulicznie zoptymalizowana, oraz specjalnie
wyprofilowana rura kierunkujaca strumien S$ciekéw deszczowych. W ten sposéb strumien
przenoszony jest w dolna cze$¢ zbiornika separatora zapewniajac tym samym dluzsza droge
przeptywu od wlotu do wylotu z separatora. Faktyczny wlot $ciekow znajduje si¢ odpowiednio
blisko dna zbiornika, a takze skierowany jest stycznie do $ciany zbiornika. Dzigki takiemu
rozwiazaniu wymuszany jest ruch wirowo-Srubowy $ciekOw, separacja nastgpuje w Sposob
naturalny.

Konstrukcja separatora pozwala na wykorzystanie calej objetosci czynnej potegujac efekt
oczyszczania. Struga Sciekéw deszczowych przemieszczajac si¢ ruchem $srubowym ku gorze
powoduje zderzanie si¢ czastek oleju, zapewniajac proces koalescencji i w elekcie flotacjg
wyseparowanego zanieczyszczenia.

Na wylocie ze zbiornika zamontowany jest specjalnej konstrukcji uktad odptywowo-filtrujacy
zapewniajacy catkowite uspokojenie wyptywajacych podczyszczonych $ciekdéw z separatora przy
jednoczesnej ochronie zdeponowanych zanieczyszczen przed niekontrolowanym odptywem z
separatora — nawet w warunkach pracy separatora w podtopieniu.

Dla doboru uktadu podczyszczajacego przyjeto obliczenia na przeplyw nominalny Qnom oraz
przeplyw maksymalny Qmax, dlatego tez nie dopuszcza si¢ do zastosowania separatora, ktory
bedzie deklarowany jako separator klasy I zgodnie z norma PN-EN 858 tj. na przeptyw
nominalny.

Separator musi mie¢ Aprobate Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska, ktéra daje gwarancije
przebadania separatora zaréwno na przeptyw nominalny jak i przeptyw maksymalny
przewidziany w Dokumentacji Projektowe;.

Separator musi mie¢ mozliwo$¢ pracy w warunkach okresowego a nawet czgstego podtopienia
sieci bez ryzyka wyptukiwania do odptywu wyreparowanych zwiazkéw ropopochodnych.
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Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania réwnowaznego separatora bezfiltrowego, przy
zachowaniu norm, parametréw oraz jakos$ci nie gorszej niz te opisane w projekcie.

- dla separatora bezfiltrowego konstrukcje, zasady pracy i efekt podczyszczania wod
deszczowych z substancji ropopochodnych oraz mozliwos¢ pracy w warunkach podtopienia
sieci.

Ze wzgledu na niekorzystne warunki wodne przyjeto zapuszczanie studni o $rednicy 1,5 m
metoda studniarska. Korek zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Przepompownia $ciekéw deszczowych i studnia rozprezna

Dobrano przepompowni¢ o $rednicy 1500 mm (zapuszczang metoda studniarska) z dwoma
pompami zatapialnymi o wydajnosci kazdej 15 1/s i mocy 2 kW. Orurowanie wewnatrz zbiornika
ze stali nierdzewnej OH18N9 wg PN-EN ISO 1127:1999. Przepompownia z automatyka i
monitoringiem.

Przelew przepompowni wiaczy¢ do studni rozpreznej przed wylotem. W studni wykonaé
zelbetowa $cianke (dzielaca studnie na dwie réwne czg¢sci), ktéra bedzie krawedzia przelewowa
oraz zabezpieczy uktad przed cofaniem si¢ wody z rowu. Sciana gr. 20cm z betonu klasy C30/37
W8 i zbrojona stala A-IIIN.

Rzedna krawedzi przelewowej 81,00 mnpm. Przewdd ttoczny wiaczy¢ w komore tej studni od
strony przepompowni.

Teren przepompowni ogrodzi¢. Zastosowa¢ ogrodzenie panelowe (na fundamentach
betonowych) z brama wjazdowa.

5.8. Pompy do $ciekow deszczowych
Pompa zatapialna przeznaczona do przettaczania nieoczyszczonych $ciekéw deszczowych ze
sterowaniem miejscowym. Urzadzenie winno sygnalizowac:

- praca,

- awaria,

- gotowos¢

Przedmiotowe urzadzenie musi charakteryzowac si¢ nast¢pujacymi cechami:
—  Parametry pomp musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa

—  Silnik musi by¢ przystosowany do napigcia 400 V, 3-fazowego 50 Hz.
—  Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP68, z klasa izolacji F.

—  Silniki musza by¢ chlodzone przez medium bez dodatkowych wewngtrznych lub
zewngtrznych obiegdéw chtodzacych

—  Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne
odlaczajace pompe od zasilania w przypadku przeciazenia silnika oraz posiadac elektrode
przeciwwilgotno$ciowa umieszczona w komorze silnika

—  Komora olejowa separujaca silnik od czgsci hydraulicznej pompy powinna byc
wypelniona olejem niegroznym dla srodowiska.

—  Wat pompy powinien by¢ wykonany w catosci ze stali nierdzewne;.
—  Wal pompy pomigdzy silnikiem a kanalem przeplywowym pompy powinien byc¢
uszczelniony za pomoca dwoéch wysokiej jakosci uszczelnien mechanicznych z

pierscieniami z weglika krzemu, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotéw i
chtodzonymi olejem ze wspdlnej komory olejowe;.

—  Uszczelnienia musza by¢ znormalizowane, wykonane zgodnie ze standardami
migdzynarodowymi - dostgpne u r6znych producentéw — nie uzaleznia¢ uzytkownika od
jednego dostawcy.
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—  Musi by¢ mozliwa wymiana jednego lub dwoéch uszczelnien — uszczelnienia nie moga
by¢ zblokowane.

—  Lozyska 1 uszczelnienia musza by¢ znormalizowane 1 bezobstugowe, dostgpne u
dowolnego producenta.

—  Wejscie kabla do korpusu pompy powinno zapewni¢ szczelno$¢ nawet w przypadku
uszkodzenia izolacji kabla. Izolowana ma by¢ osobno kazda zyta kabla i zalana zywica
uszczelniajaca w dtawicy kablowe;.

—  Sruby taczace elementy sktadowe pompy powinny byé wykonane ze stali kwasoodporne;.

—  Pompa powinna by¢ zainstalowana na kolanie stopowym, opuszczanie i podnoszenie
pompy powinno odbywac¢ si¢ po prowadnicach ze stali nierdzewnej, ktére umozliwiajaca
kompensacje¢ tolerancji budowlanych do 5%.

—  Lancuch uzywany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej.

—  Pompa powinna umozliwia¢ tloczenie §ciekéw zawierajacych gruboziarniste ciata state,
widkna i osady. Pompy powinny by¢ wykonane w wersji z utwardzonym wirnikiem,
korpusem posrednim i ostonigtym uszczelnieniem mechanicznym.

—  Pompa zatapialna musi posiada¢ tabliczke znamionowa ze stali nierdzewnej, ktdra
powinna by¢ przymocowana do korpusu pompy. Na tabliczce musza by¢ naniesione w
sposob czytelny 1 trwaly dane dotyczace nazwy producenta, roku produkcji, typu pompy,
numeru seryjnego i najwazniejszych danych technicznych. W celu identyfikacji pompy po
zamontowaniu jej w przepompowni, winna by¢ dostarczona dodatkowa tabliczka
znamionowa, ktéra nalezy umiesci¢ w poblizu miejsca eksploatacji pompy.

—  Silnik musi by¢ naprawialny — z mozliwo$cia przewinigcia poza fabryka pomp.

5.9. Wylot do rowu

Przyjeto montaz prefabrykowanego wylotu kolektora wedtug KPED 02.16. Wylot wbudowa¢ w
skarpg rowu zgodnie z rzgdnymi pokazanymi na profilu.

Wylot wykona¢ z elementéw prefabrykowanych zelbetowych. Konstrukcj¢ wykona¢ z betonu
hydrotechnicznego C16/20, wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci M100. Zbrojenie wykonac
ze stali St0. Wylot zabezpieczy¢ krata stalowa. Elementy Zelbetowe posadowi¢ na podsypce z
piasku sredniego dobrze zaggszczonego.

Skarpg nad wylotem zadarniowac. Brzegi rowu umocnic.

6. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora.

7. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe 1 inne $rodki transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

7.1. Transport rur kanatlowych

Rury kanalowe dostarczane sa na plac budowy na paletach, zapakowane.

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z wymogami producenta rur. Wykonawca zapewni
przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby
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przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

7.2. Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o srednicach

1,0 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

7.3. Transport wlazéw kanalowych

Wtlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

7.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslonag w wymaganiach technologicznych.

7.5. Transport Kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

7.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

8. WYKONANIE ROBOT
8.1. Ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora.

8.2. Warunki szczegélne wykonania robét

Prace zwiazane z transportem poziomym elementow na terenie budowy oraz z ich montazem
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen mechanicznych o odpowiednim udzwigu.

Jezeli obiekty wykonane sa z kilku elementéw, nalezy zwraca¢ szczegdlna uwage na bardzo
staranne polaczenia tych elementow.

Roboty montazowe nalezy zrealizowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST , instrukcjami
producentéw 1 normga PN-EN 1610.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez
producentéw rur 1 ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa sierpien 2003 r.

8.2.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca rob6t przed przystapieniem do robot ziemnych powinien zapoznac si¢ z projektem
zagospodarowania terenu (plansza zbiorcza uzbrojenia).
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Trasa kanalizacji oraz lokalizacja studni, wpustow powinna by¢ wyznaczona przez
uprawnionego geodete za pomoca kotkow osiowych z gwozdziami.

Przed przystapieniem do zasadniczych roboét nalezy wykonaé recznie przekopy prébne w
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
telekomunikacyjnym, wodociagowym, w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia
rzeczywiste] wysokosci posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod
nadzorem ich witascicieli.

8.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.
Wykopy pod projektowane kanaly oraz przykanaliki deszczowe nalezy wykonaé recznie ze
wspomaganiem koparka mechaniczna.

Wykopy dla kanatéw beda wykonywane rgcznie lub mechanicznie do gtebokosci o 0,1-0,2 m
mniejszej niz projektowana i poglebienie do wtasciwej wartosci nastapi bezposrednio przed
utozeniem przewodu lub wykonaniem fundamentu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej, nalezy zastosowa¢ odpowiedni rodzaj odwodnienia,
aby utrzyma¢ wykopy w stanie osuszonym na czas budowy.

Wszystkie napotkane na trasie wykonanego wykopu kolizje typu rurociagi, przewody
elektryczne, teletechniczne powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem jezeli jest to
konieczne podwieszone w sposOb gwarantujacy ich dziatanie.

Wykonawca odpowiednio zabezpieczy Sciany wykopdéw poprzez zastosowanie obudowy wykopu
z bali drewnianych, pali stalowych lub obudéw powtarzalnych.

Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ instalowane stopniowo, w miar¢ pogtegbiania wykopu i
stopniowo demontowane podczas zasypywania i zaggszczania.

Wykopy begda realizowane na gltebokos¢ wystarczajaca dla montazu rur, zlaczy, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Wykopana ziemia przechowywana wzdtuz wykopu uzyta bedzie jako zasypka. Gérna warstwa
gleby niezbedna dla utrzymania ros§linno$ci bedzie magazynowana oddzielnie jako zasypka pod
teren zielony.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.
Szerokos¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania przynajmniej 0,4 m powierzchni
roboczej z obu stron maksymalnej zewnegtrznej szerokosci rury. Wyjatki od tego przepisu
mozliwe sa po ich zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Wykopy do konstrukcji betonowych powinny by¢ wystarczajaco obszerne, aby zapewnid
bezpieczna przestrzen robocza wokot tej konstrukeji.

Tam, gdzie poziom formowania jakiegokolwiek wykopu winien by¢ przygotowany na przyjgcie
betonu lub ubitej zasypki, Wykonawca wyprofiluje ostatnie 0,15 m wykopu recznie lub z
zastosowaniem innej metody, jaka zostanie zatwierdzona lub zarzadzona przez Inspektora.
Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywac¢ obowiazkowo systemem r¢cznym.

Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposéb
uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

Na odcinkach, gdzie w podtozu wystepuja grunty spoiste, nasypy, gruz, wykopy nalezy pogtebic,
w celu wykonania podsypek wyréwnawczych z piasku §redniego.

Urobek piaszczysty gruntu rodzimego (nasypy) z wykopéw sktadowaé na poboczu wykopu co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu, z mozliwoscia pdzniejszego wykorzystania do zasypki po
przesianiu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu kanalizacji, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednych

0 5 cm. bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wykop nalezy poglebi¢ do rzednej
projektowanej bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej. Przed przystapieniem do
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wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu - tolerancja dla rz¢gdnych dna
wykopu * 3 cm.

8.2.3. Uwagi ogdlne dotyczace ukladania rur

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastg¢pujace wymagania:

» Nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

» Materiat nie moze by¢ zmrozony

» Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Przewody nalezy posadowi¢ na gruncie piaszczystym pozbawionym kamieni. W przypadku
wystapienia w podtozu gruntéw spoistych, organicznych lub nasypowych przed ulozeniem rur
nalezy wykona¢ réwnomiernie zaggszczone podsypki piaszczyste. Grubos¢ podsypek przyjeto
10cm. Bezposrednie podtoze uformowac na kat 90stopni, tak aby do gruntu przylegato okoto 1/4
obwodu rury.
Podtoze nalezy zaggsci€. Stopien zaggszczenia podsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg
standardowej proby Proctora I = 95%.
Tam, gdzie wymagane jest, aby rury kielichowe byty na podtozu zwirowym lub piaszczystym lub
bezposrednio na dnie wykopu, otwory na potaczenia powinny by¢ utworzone w materiale
podtoza lub wykopanym, powierzchni docelowej, aby zapewni¢, ze kazda rura jest jednolicie
podparta na catej dtugosci oraz umozliwi¢ wykonanie potaczenia.
Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa
powierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne
osadzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mégiby uszkodzié¢
rurg, jej powloke lub ostong.
Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koficu rury lub armatury nie powinno
by¢ usunig¢te na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura lacznie z
powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i
sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.
Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem si¢ ziemi lub innego materialu oraz
zamocowac rur¢ 1 zapobiec flotacji 1 innym ruchom. Przed ukonczeniem robdét powinny byc¢
wykonane odpowiednie pomiary
Szerokos¢ wykopu dla pojedynczych rurociagéw nie powinno przekracza¢é maksymalnych
wartosci wskazanych na rysunkach dla réznych klas podtoza. W drogach nie powinno to
przekracza¢ nominalnej szeroko$ci rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa
szeroko$¢ na wykonanie potaczen.

Wszystkie rury powinny by¢ ulozone wzdluz odpowiednich linii pozioméw i spadkéw jak
przedstawiono na rysunkach. Wszelkie rury ulozone z odwrotnymi spadkami i w zlych
kierunkach bgda musialy by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidlowo. Przy ponownym
uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materialy na potaczenia. Koszty ponownego
utozenia obciaza wykonawcg.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, skladowanie oraz zestawianie rur i specjalnej
armatury powinno odbywac si¢ w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producenta rur i
armatury.

8.2.4. Polaczenia kielichowe

Rury kielichowe uktada¢ w kierunku postgpu montazu przewodu. Do kielicha rury utozone;j
wprowadzac bosy koniec rury uktadanej, dociskajac ja do dna kielicha.
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Przed przystapieniem do wykonania potaczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha i
bosego konca. W razie konieczno$ci taczone elementy doktadnie  oczyscic.
Kielichy taczy¢ na uszczelki gumowe typu EPDM. Uszczelki umieszcza¢ w rowkach kielicha.
Przed przystapieniem do wciskania bosego konca mozna posmarowac go cienka warstwa srodka
antyadhezyjnego.

Przy potaczeniach kielichowych nie przekracza¢ dopuszczanych przez producenta odchylen osi
przewodu.

8.2.5. Studnie

Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢ budowane ze stopniami z zeliwa
sferoidalnego zabezpieczonego przed korozja, stopniami i ptytami prawidtowo ustawionymi.
Z}acza powinny by¢ wykonane tak, aby materiat taczacy wypelniat zagtebienie potaczenia.
Wszelki nadmiar materiatu taczacego wystajacy do wnetrza studzienki powinien by¢ zebrany a
ztacza powinny by¢ spoinowane po zakonczeniu prac.

Wodoszczelnosé studzienek

Studzienki powinny by¢ konstrukcyjnie, wodoszczelne bez zauwazalnego przeptywu wody.

Ustawianie pokryw i podstaw wtazow

Podstawy wtazéw powinny by¢ ustawione do zadanego poziomu na prefabrykowanej ptycie.
Podstawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na
podstawie i bokach ramy w zaprawie cementowe;j.

8.2.6. Zasypka wykopo6w i zageszczenie
Zasypywanie wykopow 1 zaggszczanie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta
rur. W przypadku gdy instrukcji takiej nie ma to nalezy postgpowac jak nizej.
Zasypka w wykopie sktada si¢ z dwdch warstw:
— warstwy ochronnej rury — osypki,
— warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;.
Zalecenia:
— wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze 1 zakofczeniu
posadowienia kanatéw,
— obsypke zaggszczong recznie prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci
minimum 0,30 m nad rura,
— obsypke wokét rury wykonywa¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazda
warstwe;
— dla zapewnienia calkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetnial przestrzen pod rura,
— zageszcezenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonaé tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach.
Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego srednioziarnistego bez grud i kamieni.
Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
z uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Stopien zaggszczenia obsypki winien by¢ kontrolowany 1 wynosi¢ wg standardowe]
proby Proctora I = 95%.
Obsypke ochronng wykonywa¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury.
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Zasypka powinna by¢ wykonana w taki spos6b i z takiego materialu, aby spetniata wymagania
struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice). Mozna do tego celu uzy¢
materiatu rodzimego.

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu
szalowania nalezy zachowac nastgpujacy sposéb ich wykonania:
e obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu
e 7zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrgbie po
zageszezeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac¢ szalunek w jej obrebie, zagescic
itd.
UWAGA:
Odcinki kanatéw i przykanalikéw o przykryciu mniejszym od 1,0 m nalezy obetonowa¢ warstwa
grubo$ci minimum 0,1 m z betonu C16/20.

Wykopy zasypywac recznie i zaggszcza¢ wibratorami ptytowymi.
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac¢ uszkodzenia izolacji oraz utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zasypanie kanatu lub przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
» Etap I-szy — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach
» Etap II-gi — po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
» Etap Ill-ci — zasyp wykopu gruntem z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka
deskowan i rozpdr $cian wykopu
Material zasypowy powinien by¢ uzyskany z wykopu i powinien on by¢ wolny od wszelkich
szkodliwych substancji takich jak materiat organiczny, psujacy si¢ lub nie dajacy si¢ zagescic.
Kiedy materiat zasypowy jest niedostepny z wykopu, Wykonawca uzyska taki material z urobisk.
Materiat ten nie bedzie zawierat zadnych szkodliwych substancji takich jak glina ekspansywna,
Smieci, material organiczny, psujacy si¢ lub nie dajacy si¢ zagesci¢. Jako$¢ materialu
zasypowego musi by¢ akceptowana przez Inzyniera.
Material zasypowy z urobisk powinien by¢ dobrze sortowany.
Po zakonczeniu wykopéw Wykonawca wyréwna urobisko i pozostawi je w stanie
uporzadkowanym, zaakceptowanym przez Inzyniera.

8.2.7. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntéw

W czasie zaggszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ réwna wilgotnosci optymalne;j.
Sprawdzenie wilgotnos$ci nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub metodami polowymi.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw oraz uzywanego do zaggszczania sprzgtu
mozna okresli¢ grubos$¢ zageszczanej warstwy, ktéra nie powinna by¢ wigksza niz 0,50 m.

Przy doborze sprzgtu do zaggszczania gruntu, nalezy kazdorazowo przewidzie¢ zasigg
negatywnego oddzialywania tego typu prac na obiekty znajdujace si¢ w najblizszym otoczeniu
placu budowy.

Ustala si¢ minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia w pasie drogowym:

— dla warstw do gigbokosci 2,0 m p. p. t. - 0,98

— dla warstw ponizej 2,0 m p. p. t. - 0,96
Badanie kontrolne nalezy wykona¢ sonda udarowa lub proctorem do gtebokosci wykonywanego
wykopu.
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8.2.7. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca zapewni skuteczne zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia, np. przez zastosowanie
podpar¢, podwieszen itp.

Krzyzujace si¢ z wykopami pod projektowane kanaly i przykanaliki deszczowe istniejace
uzbrojenie podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika
wlasciwej instytucji, w sposéb nastepujacy:

Kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowa¢ dwudzielna rura typu ,,AROT” i podwiesi¢
na dtugos$ci co najmniej po 1,5m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi kanatow:

dla kabli NN - ¢110mm PVC,

dla kabli SN - $160mm PVC.

Rury lub polowizna winna by¢ wyprowadzona 0,5m poza S$ciang wykopu przewodu
kanalizacyjnego

Przewody wodociagowe zabezpieczy¢ poprzez obudowanie jak gazociagi i podwieszenie.
Kanaty cieptownicze zabezpieczy¢ poprzez obudowania i podwieszenie. Sposéb obudowania
kanaléw cieptowniczych ustali¢ po dokonaniu odkrywek.

Uwaga:

W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem, ktérej nie mozna rozwiazaé poprzez
zmiang rzednych posadowienia kanalu istniejacy przewdd kolidujacy z kanatem nalezy
przebudowa¢ na warunkach gestora urzadzenia.

8.2.8. Wykonanie studni separatora, przepompowni

Ze wzgledu na wysoka wode¢ gruntowa przyjeto wykonanie studni separatora i przepompowni
poprzez zapuszczanie metodq studniarska.

Studnie prefabrykowane zelbetowe ¢1,5m, o konstrukcji monolitycznej, zaopatrzone w
prefabrykowany n6z do zapuszczania.

Podczas zapuszczania ponizej poziomu wody gruntowej nie nalezy dopuszcza do zmniejszenia
ciSnienia wody gruntowej wewnatrz studni poprzez uzupetnianie wody. Utrzymywaé
podwyzszony poziom cisnienia wody (o ok. 50 cm powyzej istniejacego zwierciadta wody
gruntowej).

Po uzyskaniu odpowiedniej gigbokosci nalezy wykona¢ pod woda korek z betonu C30/37 z
dodatkiem ,,HYDROZOL K” w ilosci 1,5% ilosci wagowej cementu.

Studnie sprawdzono na wyptynigcie. Podano wielko$¢ korkéw betonowych.

Korki wykona¢ gr.0,6 m w czesci srodkowej. Sugeruje si¢ wykonanie ,korka” i dna przed
wykonaniem gérnego segmentu studni.

Po uzyskaniu przez poduszke betonowa i pierScien odpowiedniej wytrzymatosci, po obciazenia
pierscienia gruntem oraz dodatkowym docigzeniem workami z wilgotnym piaskiem mozna
wod¢ wypompowac i wykonac ptyte denng z betonu C30/37 W8 i stali AIII N.

W przypadku wystapienia w korku przeciekow- miejsca te nalezy uzupetni¢ srodkiem
MAXPLUG (DRIZORO) lub réwnowaznym innej firmy, po uprzednim wykonaniu wreboéw
szer. min. 2cm dla jego osadzenia. Ptyte denna pokry¢ srodkiem MAXSEAL FLEX (DRIZORO)
lub réwnowaznym innej firmy.

W $cianach studni po zapuszczeniu wykona¢ otwory dla przej$¢ rurociagéw - przez nawiercanie.

8.2.9. Proba szczelnoSci

Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztaczy nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnoSci.

Probg szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz
instrukcja producenta rur i studzienek.
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8.2.10. Regulacja osadzenia armatury wodociagowej i wlazéw studzienek kanalizacyjnych
Regulacja ta polega¢ bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia
istniejacych komor, skrzynek zasuw i hydrantéw na sieci wodociagowej, skrzynek zasuw i
saczkow wechowych na sieci gazowej oraz wlazéw na istniejacej kanalizacji sanitarnej i
deszczowe;j.

W ramach regulacji wiazéw studzienek nalezy dokonaé¢ ogdlnych przegladéw istniejacych
studzienek kanalizacyjnych. Uzupetni¢ zniszczone stopnie wiazowe, kinety i ewentualne inne
uszkodzenia.

Wtazy studzienek kanalizacji deszczowych wymieni¢ na wtazy kanatowe zeliwne typu ciezkiego z
wypetnieniem betonowym.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” i Dokumentach
Przetargowych.

Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos¢ wykonywanych rob6t i uzytych materiatéow z
obowiazujacymi normami, Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

9.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac¢ akceptacj¢ urzadzen i materialow
od Inzyniera.

9.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
1 z czgstotliwoscia okreslong w niniejszych wymaganiach 1 zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa lokalizacji przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— Dbadanie szczelnosci odcinkéw kanalow tacznie ze studzienkami przez wykonanie proby
hydraulicznej na eksfiltracjg 1 infiltracjg,

— badanie za pomoca kamery telewizyjnej-inspekcja telewizyjna

— badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materialéw 1 urzadzen spetniajace wymagane normami warunki techniczne.

10. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru podano w ST-00.00. 1 dokumentach przetargowych
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6ét zwiazanych z robotami kanalizacyjnymi zostanie dokonany na zasadach ogdlnych
podanych w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci za roboty podano w ST-00.00 ,,Wymagania
og0lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego

BN-83/8971-06.00 Prefabrykaty budowlane betonu. Rury i ksztattki bezci$nieniowe.

PN-88/H-74080/01 i /04 Armatura kanalizacyjna-Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych

PN- EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego

wiéknem stalowym i zelbetowe.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.



