Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

Numer tomu / taczna liczba tomow /
branza

TOM2/3
Branza sanitarna

Nazwa zamierzenia budowlanego

Rozbudowa Drogi Gminnej
Nr. 110359 E ul. Sportowa
w miejscowosci Niechcice
km od 0+000,00 do km 1+032,34
wraz z odwodnieniem
i kanatem technologicznym

Adres obiektu budowlanego

Niechcice gm. Rozprza

Kategoria obiektu budowlanego

XXVI, XXVII

Nazwa jednostki ewidencyjnej

Gmina Rozprza

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

Obreb 0021 Niechcice

Numery dziatek ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest usytuowany

1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276, 1278, 2191,
1041/6, 1044, 1036/2, 1036/1

Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Rozprza
97-340 Rozprza
Aleja 900-lecia 3

Gtowna jednostka projektowa

INWEST AB Bogdan Adamus
ul. Préchnika 3/27
97-300 Piotrkow Trybunalski

Zakres Petniona Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania funkcja Specjalnos, opracowania projektanta
dokumentacji projektowa Numer uprawnien

mgr inz. Bogdan Adamus
Branza sanitarna Projektant spec. sanitarna bez ogran.
LOD/2035/PWQS/12

Data opracowania

grudzien 2021

Egzemplarz Nr
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SPIS ZALACZNIKOW

ok w0~

Oswiadczenie

Kopia uprawnien budowlanych projektanta

Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby budownictwa — projektanta
Warunki techniczne do projektowania i wykonania kanalizacji deszczowej
Protokot z narady koordynacyjnej

Plansza uzgodnienia z narady koordynacyjnej

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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Piotrkéw Trybunalski, grudzier 2021 r.

mgr inz. Bogdan Adamus
ul. Préchnika 3/27
97-300 Piotrkéw Tryb.

OSWIADCZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, :ze

Projekt Architektoniczno - Budowlany , Rozbudowa Drogi Gminnej Nr. 110359 E ul. Sportowa
w miejscowosci Niechcice km od 0+000,00 do km 1+032,34” branzy inzynieryjno-sanitarnej
zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi w tym

zakresie.

PROJEKTANT

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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- LoQzKQ WKIGQCWa
1zba Intynleréw Budownlctwao
91425 Lads, ul. Pébnocna 3335639 . |
7 (5] i =
ﬁ?“:;:-]: gi%%?lriﬁc{(%%ﬁsmaw: Lodz, dnio 14 grudnia 20121,
Lédzks Okrggowa Izba Infynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Bwalifikacyjna

OKEK/B036/2098/12
sygn ok KKV 131-22038/12

DECYZIJA

Ns podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 1§ grudnia 2000 r. ¢ samorzydach zawodowych arckitekidw,
ingynicréw budownictwa oraz urbanisiéw (D U. 22001 r.. Nr5, poy 42 z p6in. zm ) i ar. 12 ust, | pkt 1.2,3, 45,
et [3ust Ipkili2iost 314, am 14 ust | pkidiust 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipes 1994 1. Prawo budowlane
{tekst jedn Dz U. 1 2010 r, Nr 243, por 1623 z péin pn.), orax § 11 ust 1 pla | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budowniciwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Dz U z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy 7 dniz 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjncgo (reksr fedn. Dz U, £ 2000 r., Nr 98, por f07] : poEn. tm ),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wlodzimicrzowi Adamusowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzonemu dnia 10 sierpnia 1960 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2035/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosd instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggawyceh | kanalizacyjnych

smzogblowy zakees uprnwnici jest akrediony rs odwrocis niniejsze; decyrji
UZASADNIENIE

Olaggowa Komigju Kwalifikacyjna Lidzkiej Oksggowyj lzby Inynicréw Budowniciwa w 1.odzi PO ustelenin
it podstawic dokumentdw zlozonych w dniu 20 sietpnia 2012 1, stwierdzila, 2e spelnione zostaly warenki w zakzesic
praygolowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw 2 postgpowania kwalifikscyinego omz z praeprowadzonego
egzaminy stwierdzils, 22 Pan Bogdan Adsmes posiads wymsagane prawem wykszialcenie i prakiyke zawodowy
konieczng do uzyskania uprawnien budowlsnych w ww. specialnodci 1 uzyskal pozylywny wynik cgzaminu na
eprawnienia budowlanc.

Majac powy2sze na uwadze, Okrepows Komisja Ewalifikicyjna Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodai orzekda jak w sentencii,

Pouczenie
O¢ ninicjsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjnej Polskiej lzby Inzyniesdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lddzkiej Okrggowej Jzby Indynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia dacyzji.

Skiad Orzekajacy Oksgzowe) Komisji Kwalifikacyinej
Eodzkiej Okrggowe) Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgcege OKK LOII . .
mgr ing. Zbigniew Cichopski W

Czlonek Skladu Orzeksjacepo DKK LOITR i ¢, o
mgr inZ. Jun Galezks =3

%
Celonek Sklude Orzekajacego OKK LOIE— s
mgr in2. Tomase Kluska e Jgf;——

/ 123
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Pan Bogdun Adamus jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru sutorskiegn oraz
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwinzanymi z obiektem budowlanym akim jak:
sicci : inslta]ucjc cieplne, wentylacyjoe, pazowe, wodociqeowe i kanalizacyjne, z doborem windciwych wzadzen
w projekcic budowlanym oraz ich instalowaniem w procesic budowy Tub remonty, 2godnie x an. 14 ust. 3 pkt 1i3
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2} sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnic 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowaniz wylwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontrolj techniczne
wytwarzanis fych clementdw oraz do wykonywania nadzoru jowestorskiego, zgodnic z et 13 usi 3 Praws
budewlanego:

4) mwwnni‘a kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z rastrzeenicm art. 62 ust. 5 Prawe budowlanego,

Sklad Orzekajacy Oksggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrgpowej lzby Inzynieréw Budowniciwa:

Przewodniczacy Sklsdu Orzekajacepo OKK LOTIB %,J
mgr int Zbigniew Cichofiski /&W
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOUB g |
mgr int. Jan Galazka //f v

Calonsk Skiadu Orzekajycepo OKK LOIIB
mgr in2. Tomasz Kluskn {i.«;ﬁ

Ouzymuga:
. Bogdan Adamus
ul. 9. Maju 8711
97-300 Piotrkéw Trybunalski:
2. Rada tidzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budowniciwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzora Budowlanego;
4. afa

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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M —© POLSKA
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. . INIYNIERGW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze werytikacyjnym:

tOD-HBP-FF7-QVL *

Pan Bogdan ADAMUS ¢ numerze ewidencyjnym L0OD/15/9804/13

adres zamieszkania ul. S-go Maja 8 m. 11, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

lacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady todzkie] Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dniz 1B wrzeinia 2001 r. 0 pacoisie elektronicznym (Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
Me:ltmmcme} opatrzone I:iezpne‘:m,rm podpisem ejektronicinym waryfikowanym przy somory wazinego kwalitikowarago certytcaty sq
rownowaine pod wiglsoem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpizami wiasnorgznymi.)

* wergiksgs popmwro.rc: cenyeh w ninieszym 2adwizdcensy moina sprawcsic 18 pomocq rumery werylikacyjnega zaswisdczenis re

ctronie Foiskie] 120y IRdynierdw Bucownictwa waw. piit org.pl lub kontaktujsc sig 2 siurem wiaiciwe] Okrasawe] Izby InZynisrtw
Budownictwa.
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SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

strony
[ CZESC OPISOWA ...ttt 9-18
1. CZESC RYSUNKOWA ..ot 19-21
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l. OPIS OGOLNY

1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1.1. Kanalizacja deszczowa

Odwaodnienie drogi:

* odwodnienie planowanej inwestycji poprzez budowe kanalizacji deszczowej wigczonej do
istniejacego rowu otwartego oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej. taczna dtugosé
planowanych do budowy odcinkéw kanalizacji deszczowe;j to ok. 720,0 m.

Nowobudowana kanalizacja deszczowa bedzie podzielona na 4 odcinki:

« odcinek 1 - wody opadowe oraz roztopowe zbierane z cze$ci dziatki o nr 1031 oraz 1269
odprowadzane bedg do wybudowanej studzienki kanalizacyjnej na istniejacym kanale DN500
kierujgcym wode do oczyszczalni $ciekdw. Dtugosé odcinka 1 to 32,0 m, przykanalikow do
wpustow deszczowych -3 szt. o facznej diugosci 18 m;

* odcinek 2 - wody opadowe oraz roztopowe zbierane z czesci dziatki o nr 1031 do studzienki
kanalizacyjnej, ktéra zabudowana zostanie do istniejacej kanalizacji deszczowej DNS0O0.
Catkowita dtugo$¢ odcinka 2 to ok. 158,30 m, przykanalikow do wpustow deszczowych - 7
szt. 0 facznej dtugosci 30 m;

* odcinek 3 - wody opadowe oraz roztopowe zbierane z dziatki o nr 2191 oraz czeSciowo
z dziatki o nr 1044 odprowadzane bedg do istniejacego rowu na dziatce 1036/4. Catkowita
dtugo$¢ odcinka 3 to ok. 488,50 m, przykanalikéw do wpustéw deszczowych - 18 szt. o
tacznej dtugosci 78 m;

» odcinek 4 - wody opadowe oraz roztopowe zbierane czesciowo z dziatki o nr 1044
odprowadzane bedg do istniejagcego rowu na dziatce 1036/2. Catkowita dtugo$¢ odcinka 4 to
ok. 139,0 m, przykanalikow do wpustow deszczowych -7 szt. o tacznej dugosci 18 m.

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur z PCV klasy T o litej sciance oraz rur

strukturalnych karbowanych zewnetrzne z PP-B, uzbrojona w studnie rewizyjne zelbetowe DN1000,
DN1200 zwiericzone wtazami zeliwnymi w klasie D400, studnie osadnikowe Zelbetowe DN1000,
DN1200 z osadnikiem h=1,2m, zwiefczone wtazami zeliwnymi w klasie D400 oraz wpusty deszczowe z
klasy C250 na betonowych studzienkach osadnikowych DN500.
Poza podczyszczaniem wstepnym z zawiesiny w osadnikach wpustow ulicznych wody opadowe
odprowadzane projektowanym wylotem W-1 bedg uprzednio podczyszczane w wysokosprawnym
osadniku wirowym dwukomorowym z wktadem lamelowym EOW-2L 15/150, a wody odprowadzane
wylotem W-2 bedg podczyszczane w studni osadnikowej DN 1200 i separatorze koalescencyjnym ESK
15. Rozwigzania te zagwarantuja, iz substancje zanieczyszczajace nie przekroczg warto$ci 100 mg/l dla
zawiesiny ogolnej i 15 mg/l w przypadku weglowodoréw ropopochodnych.

1.2. Przebudowa rowu

Planuje sie przebudowe rowu otwartego ziemnego infiltracyjno-odparowujgcego zlokalizowanego
na dziatkach nr ewid. 1036/1 i 1036/2 obreb geodezyjny 0021 Niechcice. Obecnie réw znajduje sie w
zZtym stanie technicznym - jest zdewastowany i poro$niety ro$linnoscia. W ramach przebudowy
projektuje sie jego oczyszczenie, pogtebienie, profilowanie dna i skarp na odcinku okoto 283,3 m oraz
jego wydtuzenie o okoto 2,0 m (0znaczenie kolorem czerwonym na rys. 1).

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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1.3. Regulacja istniejacej armatury wodociagowej i kanalizacyjnej

W miejscach gdzie wystapig kolizje skrzynek ulicznych zasuw i hydrantow nadziemnych z
projektowanym kraweznikiem nalezy je przebudowac a hydranty nadziemne zastapi¢ podziemnymi ze
stosownym oznakowaniem lokalizacji.

2. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w strefie przewidzianej do budowy kanalizacii
deszczowej zlecono badania geologiczne, ktore zostaty wykonane przez Geo-Prospect Ustugi
Geologiczne Tomasz Maczugowski.

Badania obejmowaty wykonanie 3-ch otworéw geotechnicznych o gtebokosci 3,0 m. W
odwierconych otworach stwierdzono wystepowanie utworéw lodowcowych wystepujacych pod postacig
glin piaszczystych w zachodniej czesci ulicy, natomiast w cze$ci wschodniej utwory piaszczyste ora z
gliny pylaste. Wierzchnig warstwe stanowig nasypy i gleby o migzszosci 0,1-0,2 m.

Warunki gruntowe na badanym terenie nalezy zaliczy¢ do ztozonych.

Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o charakterze swobodnym, w
otworach nr 2 i 3 wystepujace na gtebokosci 0,40 m p.p.t. W otworze nr 1 zlokalizowanym w rejonie
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych stwierdzono intensywne saczenie wod na gtebokosci 1,0m.
Pomiary zwierciadta wod gruntowych powadzono po intensywnych, diugotrwatych opadach deszczu.
Nalezy przyja¢ mozliwe wahania poziomu wody +/-0,5m.

Warunki wodne zaliczono do niekorzystnych. Grunty budujace podtoze zalicza sie niemal w catosci do
nosnych.

Szczegotowe informacje geotechniczne zawarte zostaty w zataczonym do projektu opracowaniu.

IIl. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Kanat zbiorczy i przykanaliki

Kanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o Srednicy @400x11,7
2315x9,2, 8250x7,3 oraz 8200x5,9 o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze Scianki (nie
dopuszcza sie zastosowania rur ze $ciankq o rdzeniu spienionym).

Dopuszcza sie wykonanie kanatéw z rur PP-B (polipropylen kopolimer blokowy) o sztywno$ci klasy
SN8, konstrukeji rury strukturalnej o zewnetrznej powierzchni korygowanej, a wewnetrznej gtadkiej o
$rednicach jiw.

Przykanaliki wpustéw deszczowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki)
o $rednicy 8160x4,7 z pojedynczych wpustow i 200x5,9 z dwdch wpustow zlokalizowanych obok
siebie.

Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN
13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

2. Studnie rewizyjne

Na kanale zbiorczym w punktach weztowych projektuje sie studzienki inspekcyjne betonowe
DN1000 i DN1200 z elementow prefabrykowanych tgczone na uszczelke oraz studzienki w wykonaniu
indywidualnym DN1000 i DN1200.

INWEST AB Bogdan Adamus, Piotrkow Tryb. ul. Préchnika 3/27 tel. 603 124 016
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odpowiadajacych wymaganiom PB-B-10729:1999 i PN-EN 1917:2004. Denny element studni
powinien by¢ wykonany jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie mniejszej niz B35; W-6, M-
100 odpowiadajgcego wymaganiom PN-86/B-6250 i BN-62/6738-03. Studnie nalezy wyposazy¢ we
witazy zeliwne DN600 typu ciezkiego D400 odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124:2000, stopnie
wytazowe staliwne w ostonie poliamidowej koloru zéttego zgodnie z PN-EN 13101:2000 i osadzone
szczelnie przejscia rur kanatowych przez Scianki studzienki.

3. Studnie wiaczeniowe

Dwa odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej zostang wtgczone do istniejacego kanatu
deszczowego poprzez zabudowanie na nim studni wigczeniowej DN1200. Studnie projekiuje sie w
dolnej czesci do wysokosci ok. 20 cm ponad gorng krawedz kanatu jako murowang z cegiet
kanalizacyjnych klasy 300 o $rednicy wewnetrznej @1200. Komore murowang ustawi¢ na ptycie dolne
gr. 25 cm betonowej, zbrojonej gora/dot siatkg z pretdw zbrojeniowych @12. Murowang $ciane komory
wzmocni¢ poprzez klamry typu S umieszczane w co drugiej warstwie zaprawy. Do murowania
zastosowaC zaprawe z dodatkami hydrotechnicznymi. Zewnetrzng strone S$ciany otynkowac. Po
zwigzaniu murowanej $ciany studni, wyla¢ dno z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej C35 do
wysokosci osi kanatu deszczowego. Po zwigzaniu betonu gorng czes$¢ rury kanatu istniejacego odcigé.
Dalszg cze$¢ komory wigczeniowej wykonac z kregdw betonowych DN1200 wysokosci 500 i 250 mm
oraz zwienczy¢ ptyta nastudzienng w klasie obcigzen 300kN oraz witazem zeliwnym klasy D400 z
wypetnieniem betonowym. Catg studnie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo 2 x abizol R + P.

4. Wpusty uliczne deszczowe

Woda deszczowa z powierzchni utwardzonych, zbierana bedzie do wpustéw ulicznych.
Projektuje sie wpusty zeliwne jezdniowe w klasie obcigzen C250.
Projektowane wpusty bedg zwiefczeniem ulicznych studzienek bez osadnika lub osadnikowych o
gtebokosci osadnika h=1,0m w sktad, ktorych wchodzg elementy betonowe o $rednicy wewnetrznej
500mm. Elementy betonowe powinny mie¢ rézng wysokos¢, aby umozliwiaty ksztattowanie studzienek
o roznych wysokosciach.
Element betonowy denny powinien posiadac¢ szczelne przejscie o $rednicy DN150.
WysokoS¢ posadowienia  zwienczen-wpustow nalezy regulowaC betonowymi pierScieniami
wyréwnawczymi. Studzienke osadnikowg montowa¢ na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec
osiadaniu.
Odptywy ze studzienek osadnikowych zaprojektowano z rur i ksztattek PVC kl. T.
W miejscach gdzie zagtebienie kanatu odptywowego jest zbyt mate zastosowano wpusty bez osadnika.
Oznaczenie na planie sytuacyjnym ,w24, w27”, ,w28". ,w29”, w30” i ,w31".
W lokalizacjach oznaczonych od ,w10”, ,w26", ,w26a’, ,w31" i ,w33” zastosowano wpusty typu
mostowego z pionowym odptywem [1160 zabudowane na studzienkach wykonanych z betonowych
bloczkéw fundamentowych i podbudowie z betonu B20.
Na kréccu wpustu obsadzi¢ kolano PVC ©@160-87° i przykanalik do studzienki. Potaczenie ustabilizowac
chudym betonem.
Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wykona¢ z zachowaniem minimalnego spadku
1,5%. Wyjscie i wigczenie przykanalika montowac z uzyciem ksztattek lub z uzyciem uszczelnieni typu
Hin situ”.
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Przy wykonywaniu wpustéw deszczowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— krata Sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;.

5. Wyloty do rowu

Dwa odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej zostang zakonczone wylotami do
istniejacego rowu, ktdry zostanie poddany przebudowie.
Wyloty zostang umocnione prefabrykowanymi betonowymi $ciankami czotowymi. W obrebie
wylotéw przewidziano umocnienie dna i skarp rowu do wysoko$ci 1 m ptytami betonowymi 50x50x7 cm
na podktadzie z chudego betonu grubosci 20 cm.

l1l. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggu i
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkow.

Trase sieci kanalizacji wytyczy¢ geodezyjnie, oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym
uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie.

Przy udziale inwestora wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres
prowadzenia budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt powiadomi¢ uzytkownika terenu i uzbrojenia w tym: Zaktad
Energetyczny, Telekomunikacje i Gazownie zgodnie z zapisami w opinii ZUDP.

Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogoinymi podanymi w tomach I i Il WTWiO i
przepisami BHP.

W miejscach prowadzenia wykopdw otwartych tam gdzie jest to konieczne dokona¢ zdjecia humusu i
wykonac niezbedne prace rozbiérkowe nawierzchni.

2. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykopy o $cianach pionowych z szalowaniem $cian wykopu, lub tam gdzie jego
nie przekracza 1,5m, bez szalowania, o $cianach nieznacznie pochylonych (1:0,5). Ze wzgledu na
lokalizacje kanalizacji w pasie jezdni zasypke wykopow nalezy prowadzi¢ piaskiem ze stopniem
zageszczenia minimum 15<0,99.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji z rur kanatowych z PVC i PP-B powinny by¢ prowadzone
zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Zgodnie z Instrukcja stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokos¢ wykopu pod rury o Srednicy do
315 mm winna wynosi¢ 0,85-1,15 m a do 600 mm wynosi 1,20 -1,40 m.

W strefie wysokich wod gruntowych (w rejonie rowow) wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzenne
o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte.
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Sciany wykopéw pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocq
szczelnej obudowy. Obudowa tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50mm lub wyprasek
stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania robot na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Strefe prowadzenia rury (15 cm podsypki oraz obsypki do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury) nalezy
wykona¢ z piasku sypkiego drobno - $rednioziarnistego bez grud i kamieni. Strefa prowadzenia rury
musi by¢ zageszczona w procencie o najmniej rownym zageszczeniu zasypki wkasciwej (nigdy nie
mniejszym).

Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi¢ rury. Przy zasypkach mechanicznych nalezy
uprzednio recznie obsypa¢ kanat warstwa piasku grubosci 10 cm.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé warstwami z jednoczesnym
usuwaniem deskowania.

Na pozostatym obszarze gdzie poziom wdd gruntowych na to pozwala przewiduje sie wykonywanie
wykop6w skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowej.

Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po dokonaniu prob cisnieniowych i po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjne;.

3. Roboty montazowe kanalizac;ji

Kanaty zbiorcze i przytacza do osadnikow wpustow deszczowych uktada¢ w wykopie na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm wyprofilowanej zgodnie z zaplanowanymi spadkami kanalizaciji.
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP-B nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione nierdwnosci, porow i
przebarwien i innych uszkodzen uniemozliwiajgcych spetnienie wymagarn okreslonych w w/w normach.
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) kofca rury w kielich, z fabrycznie
osadzona uszczelkg do okreslonej gteboko$ci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka poslizgowego
utatwiajgcego wsuwanie.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej wciskany
bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsybki.
Przewody nalezy montowa¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 30 °C.

Po utoZeniu rurociggéw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysoko$ci 30 cm ponad
wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdq
warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu.

Rury PVC wymagajg $ci$le kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia. Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w jezdni stopien zageszczenia obsypki i zasypki
rurociggu ustala sie na min. Is >0,99.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

4. Roboty montazowe studni, studzienek wpustow

Rewizyjne studnie betonowe, osadniki wpustéw deszczowych i korpusy separatora oraz
osadnika, po sprawdzeniu rzednych, nalezy ustawi¢ na wykonanej wczesniej podbudowie z betonu B-
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10 grubosci 30cm. Po ustawieniu korpuséw studni i ponownym sprawdzeniu rzednych, nalezy
poditaczy¢ rury, zamontowaC niezbedne kregi nadbudowy i pokrywe, wykonaC izolacje
przeciwwilgociowg a nastepnie zasypaC wykop starannie zageszczajgc. Obsypywanie rur i
zageszczanie gruntu nalezy wykonywac ostroznie, nie dopuszczajgc do uszkodzenia potaczen rur ze
studniami i zbiornikami.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek betonowych zgodnie z normami PN-B-10729 i PN-EN 1917 nalezy
przed zamontowaniem, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo Srodkami bitumicznymi, posiadajacymi atest i
wykazujacymi odpornos¢ dla srodowiska gruntowo-wodnego o S$rednim stopniu agresywnosci.
Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac zgodnie z normami PN-82/B-01800 i PN-82/B-01801.

Pokrycie antykorozyjne wykona¢ dwuwarstwowo przed zamontowaniem elementéw w wykopie.
Dopuszcza sie odstapienie od zabezpieczenia antykorozyjnego w przypadku posiadania certyfikatu
odpornosci zastosowanych elementdéw betonowych.

5. Odwodnienie wykopow

Podczas badan gryntowo-wodnych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych o charakterze
swobodnym, w otworach nr 2 i 3 wystepujace na gtebokosci 0,40 m p.p.t. W otworze nr 1
zlokalizowanym w rejonie budynkow mieszkalnych wielorodzinnych stwierdzono intensywne saczenie
wod na gtebokosci 1,0m. Pomiary zwierciadta wod gruntowych powadzono po intensywnych,
dtugotrwatych opadach deszczu. Nalezy przyja¢ mozliwe wahania poziomu wody +/-0,5m.

Warunki wodne zaliczono do niekorzystnych. Grunty budujgce podtoze zalicza sie niemal w catosci do
nosnych.

Ze wzgledu na wystepowanie wod gruntowych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odprowadzenia
ich z zastosowaniem odwodnien liniowych uktadanych w wykopach i studzienek zbiorczych lub
igtofiltrow. Budowe kanalizacji prowadzi¢ od najnizszego punktu co umozliwi odprowadzenie wody.
Szczegotowe informacje geotechniczne zawarte zostaty w zataczonym do projektu opracowaniu.

6. Proby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem
przeprowadzi¢ proby szczelnosci i ujaC je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe na
eksfiltracje wody.

Ztacza kielichowe z uszczelkg gumowa posiadajg dziatanie dwustronne o jednakowej jakoSci, ]
zapewniajg szczelno$¢ w obu kierunkach. Pozytywna préba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje
rowniez, ze przewod zachowuje szczelno$¢ na infiliracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢
zaniechane.

Odbiory, czeSciowy i koricowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

W celu szczegotowego skontrolowania jakosci montazu wykonanych kanatéw zapewni¢ inspekcje
kamerg TV.
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ll. PRZEBUDOWA ROWU

Istniejacy row dla usprawnienia odptywu wod deszczowych na odcinku ok. 283 m zostanie
przebudowany wraz z przepustami.
Roboty beda polegaty na wyregulowaniu i oczyszczeniu rowu celem zwigkszenie jago retencji.
Dno rowu zostanie umocnione ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm na podbudowie z mieszanki
piaskowo-cementowej o wskazniku wytrzymatosci 5 MPa, a na skarpach zostang utozone ptyty azurowe
60x40x8 cm do wysoko$ci 1 m. Powyzej skarpy zostang ustabilizowane geosiatkg oraz mieszanka traw.
Parametry odcinka rowu po przebudowie:
catkowita dtugo$¢ ok. 285,3 m,
$rednia gteboko$¢ rowu 1,50 m,
szerokos¢ dna rowu 0,50 m,
nachylenie skarp od 1:0,5 do 1:1,
przekroj trapezowy.
W ramach przebudowy rowu zostang wymienione przepusty P1 i P3, wykonane nowe przepusty
P2 i P4 oraz wykonane dwa wyloty W-1 i W-2, ktérymi bedg odprowadzane wody opadowe i roztopowe
z nawierzchni jezdni ulicy Sportowej w miejscowos$ci Niechcice.
Przebudowywane przepusty:

Nazwa | Stan istniejacy Stan projektowany
Przepust betonowy @ 400 mm o | Przepust z rur polipropylenowych PRAGMA @ 500 mm
P1 L .
dtugosci 7,0 m 0 dtugosci 7,80 m
Przepust betonowy @ 400 mm o | Przepust z rur polipropylenowych PRAGMA @ 500 mm
P3 L .
dtugosci 8,0 m 0 dtugosci 8,50 m
Projektowane przepusty:
Nazwa Stan projektowany
P2 Przepust z rur polipropylenowych PRAGMA @ 500 mm o dtugo$ci 6,50 m
P4 Przepust z rur polipropylenowych PRAGMA @ 500 mm o dtugosci 5,0 m

W celu poprawy zdolnoSci przepustowej rowu zaprojektowano przepusty o przekroju wiekszym niz
istniejgce. Wykonane przepusty bedg umocnione na wlotach i wylotach prefabrykowanymi betonowymi
Sciankami czotowymi.

Réw na odcinku 100,0m ponizej punktu oznaczonego na planie sytuacyjnym ,R2” nalezy poddac
czyszczeniu i odmuleniu.

Rosnace drzewa i krzaki nalezy usungg.

lll. PRZEBUDOWA UZBROJENIA SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowana przebudowa drogi koliduje z czesScig istniejgcego uzbrojenia wodociggowego.
Projektowany kraweznik moze kolidowa¢ ze skrzynkami ulicznymi zasuw — w ilos¢ 6 szt. W tym
przypadku nalezy dokona¢ odkrywki i wezet przebudowac.

Z projektowana nawierzchnia koliduje istniejacy hydrant zlokalizowany na wysoko$ci dziatki nr 1041/3.
W tym przypadku nalezy hydrant nadziemny zastapi¢ podziemnym.
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IV. UWAGI KONCOWE

1. Warunki BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaC warunkow zawartych w Rozporzgdzeniu
MBIPMB (Dz. U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem Scian. W
miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie. Dojscia do budynkéw
zapewni¢ poprzez utozenie ktadek z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowa¢ w sposob widoczny w
dzien i w nocy.

2. Uwagi i zalecenia

1. Podczas wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w protokole ZUD i
zatgczonych warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci.. W przypadku napotkania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwa¢ roboty i zawiadomi¢
Inwestora.

2. Narozpoczecie i prowadzenie robét nalezy uzyskaé zgode odpowiednich wiadz.

3. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddéw zglosi¢ je do
inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Odbior koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy
oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.

Odbidr techniczny korcowy obejmuie:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych

dokumentacja.

Odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzone wtasciwymi protokotami.

3. Przejecie kanatu do eksploatacji

Kanat sieci kanalizacji moze zosta¢ przyjety do eksploatacii, jezeli odpowiada nastepujacym warunkom:
- wykonanie przewodu i urzadzen jest zgodne z zatwierdzonym projektem, warunkami
technicznymi  wykonania, wytyczony geodezyjnie, wszelkie zmiany uzgodnione |
zatwierdzone,
- zostata przekazana stuzbom eksploatacyjnym dokumentacja powykonawcza,
- roboty przy budowie kanatu zostaty zakoriczone,
- kanatiurzadzenia nie sg zanieczyszczone piaskiem, osadami itp.,
- prawidtowo$¢ wykonania robét zostata potwierdzona badaniami technicznymi, a w czasie
odbioru technicznego nie stwierdzono usterek.
projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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IV. BiOZ
1. Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji
Na przedmiotowym terenie objetym inwestycjg wybudowane zostang:

— odwodnienia w ulicy Sportowej w Niechcicach - w postaci 4 systemoéw
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcej kd i rowu otwartego
ziemnego infiltracyjno-odparowujgcego,

— przebudowa odcinka rowu otwartego ziemnego infiltracyjno-odparowujacego
wraz z przebudowaq przepustow,

— zostanie wyregulowana istniejgca armatura wodociggowa i zwienczenia
studzienek kanalizacyjnych.

Kategoria obiektow budowlanych — kategoria XXVI, XXVII.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty znajdujgce sie w obrebie terenu objetego inwestycjq to:

— kable energetyczne eNN,

— sie¢ wodociggowa,

— sieC kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prowadzenia prac na przedmiotowym terenie oraz w pasie drogowym

elementami ktére mogq stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

— Ruch drogowy dwukierunkowy

— Roboty ziemne — wykopy

— Roboty budowlane nawierzchni - utrudnienie dla ruchu pieszego

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji roboét
budowlanych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.1126) do robot, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku omawianej
inwestycji nastepujgce prace:
— roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych (§6
ust.4 punkt d w/w rozporzadzenia),
- wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,50m, oraz wykopow szalowanych o gtebokos$ci wigkszej niz 3,0
m (§6 ust.1 punkt a w/w rozporzadzenia),
— wykonywania robo6t przy pomocy dzwigéw (§6 ust.1 punkt f w/w
rozporzgdzenia),
- roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t.
Z uwagi na to, ze prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i na terenie gdzie
wystepuje ruch pojazddéw i pieszych nalezy wykona¢ projekt BIOZ.
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5. Sposdb zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
W trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie
wystepuje na terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich
wykopach i podczas ruchu pojazddw.

Miejsca prowadzenia robdt nalezy odpowiednio oznakowa¢, zabezpieczy¢
przed osobami nie zwigzanymi z prowadzeniem rob6t budowlanych, wyznaczy¢ drogi
komunikacyjne. Nalezy unika¢ krzyzowania wyznaczonych drdg. Zapewni¢ drogi
pozarowe, dostep do urzaqdzen gasniczych, hydrantow p.poz, drogi ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczes$niej wyznaczonych.
Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia BIOZ.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
wymienionych w punkcie nr 5 tej informacji, konieczne jest przeprowadzenie
instruktazu pracownikdéw okreslajacego :

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktérych mogq
wystgpi€ zagrozenia,

— zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP
prowadzenia robét,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

W trakcie realizacji robdét nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowaC wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

projektant
mgr inz. Bogdan Adamus
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lIl. CZESC RYSUNKOWA

1. | Projekt zagospodarowania terenu — plansza nr 1 1:500 PT/ kd-01

2. | Projekt zagospodarowania terenu — plansza nr 2 1:500 PT/ kd-02

3. | Projekt zagospodarowania terenu — plansza nr 3 1:500 PT/ kd-03

4. | Projekt zagospodarowania terenu — plansza nr 1 1:250 PT/ kd-04

5. | Projekt zagospodarowania terenu — plansza nr 2A 1:250 PT/ kd-05

6. | Projekt zagospodarowania terenu — plansza nr 2B 1:250 PT/ kd-06

7. |Projekt zagospodarowania terenu — plansza nr 3 1:250 PT/ kd-07

2. Profil lpodiuzny sieci kanalizacji deszczowej 11001:250 | PT/ kd-08
— odcinek D1 - D2
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe; , ,

9. | odcinek D3 - D7 1:1001:500 | PT/ kd-09
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe; , ,

10.| " odcinek W1 — D9 1:1001:200 | PT/ kd-10
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe; , , )

11. _ odcinek D9 - D17 1:1001:500 | PT/ kd-11
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe; , ,

12|~ odcinek W2 - Os2 1:1001:200 | PT/ kd-12
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe; , ,

13| odcinek Os2 — D20 1:1001:200 | PT/ kd-13
Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowe; , ,

4.~ odcinek 0s2 — D19 1:1001:200 | PT/ kd-14

15. | Profil przykanalikow —w1, w2, w3 1:1001:200 | PT/ kd-15

16. | Profil przykanalikow —w4 — w10 1:1001:200 | PT/ kd-16

17. | Profil przykanalikow —w11-w13 1:1001:200 | PT/ kd-17

18. | Profil przykanalikow — w27 — w31 1:1001:200 | PT/ kd-18

19. | Profil przykanalikow —w14 —w26a 1:1001:200 | PT/ kd-19
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