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Zagłębienie do terenu proj.

Odległość od początku

Długość odcinka

Proj. spadek, materiał, śr.

Rzędna dna kanału

200,00

Oznaczenia

Rzędna terenu projekt.

Rzędna terenu istniejącego

Zagłębienie do terenu proj.

Odległość od początku

Długość odcinka

Proj. spadek, materiał, śr.

Rzędna dna kanału

Poziom por. 195,00m

200,00

Oznaczenia

205,00

Rzędna terenu projekt.

Rzędna terenu istniejącego

Lokalizacja:

Projektant
branża
sanitarna

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Inwestor:

Rysunek nr:

mgr inż. Bogdan Adamus
nr upr. LOD/2035/PWOS/12

Utworzony: Zmieniony: Skala:

Tytuł rys.:

1:100/200

INWEST AB Bogdan Adamus
ul. Próchnika 3/27; 97-300 Piotrków Tryb.

Jednostka projektowa: Branża:

SANITARNA

Stadium:

PT

Podpis:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA

12.2021.
   PT/kd-18

Gmina Rozprza
al. 900-lecia 3

97-340 ROZPRZA

ul. Sportowa NIECHCICE
dz. nr 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276,
1278, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2,
1036/1 obr. 21 Niechcice

Nazwa opracowania:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
I PRZEBUDOWA ODCINKA ROWU

PROFILE PRZYKANALIKÓW
w27 -  w31


