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$600 D400

projekt. studnia betonowa DN100

projekt. osadniki wirowe dwukomorowy
z wkladem lamelowym EOW-2L 15/150

podbudowa |gr. 30,0 cm
7 chudego betonu

projekt. studnia betonowa DN1000 z wlazem

zeliwnym 9600 D400 z wypelnieniem betonowym

204,53 | z wypelnieniem betonowym

UWAGI:

1. Zwienczenia studni i wpusty deszczowe wyregulowa¢ do
projektowanych rzednych nawierzchni w czasie
wykonywania warstwy bitumiczne] $cieralnej.

2. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadnikéw
deszczowych posadawia¢ na podbudowie gr. 25,0cm z
chudego betonu lub ttucznia tamanego.

3. Projektowang sie¢ telekomunikacyjnqg nalezy wykona¢ po
wykonaniu sieci kanalizacji deszczowe;.
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Poziom por. 195,00m =
Rzedna terenu projekt. = R =
Rzedna terenu istniejgcego
Rzedna dna kanatu ] s 8 ] ] 2
Zagtebienie do terenu proj. i 2 =
PrOJ’ SpadekS mqierlat Sr. PVC ¢3W5X9,2 PVC ¢4OOXM,7 Jednostka projektowa: Branza: Stadium:
INWEST AB Bogdan Adamus PT
Diugos¢ odcinka I B e ~44.80- ul. Préchnika 3/27; 97-300 Piotrkow Tryb. SANITARNA
Nazwa zamierzenia
o n o o <2 3 budowlanego:
Odlegfos¢ od poczatku = - " < 3 2 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA
Oznaczenia W1 D8 Sp1 031 D80 Dg Nazwaopracowania.‘

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| PRZEBUDOWA ODCINKA ROWU

Lokalizacja: Inwestor:
ul. Sportowa NIECHCICE Gmina Rozprza

dz. nr 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276, al. 900-lecia 3
1278, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2, 97-340 ROZPRZA
1036/1 obr. 21 Niechcice

Z;:fz.':am mgr inz. Bogdan Adamus Podpis:

sanitarna nr upr. LOD/2035/PWOS/12

Tytut rys.: Rysunek nr:

KANALIZACJA DESZCZOWA
PROFIL ODCINKA W1 - D9
Utworzony: Zmieniony: Skala: PTIkd-1 0
12.2021. 1:100/200




