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UWAGI:

1. Zwieficzenia studni i wpusty deszczowe wyregulowa¢ do
projektowanych rzednych nawierzchni w czasie
wykonywania warstwy bitumicznej scieralnej.

2. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadnikéw
deszczowych posadawia¢ na podbudowie gr. 25,0cm z
chudego betonu lub ttucznia tamanego.

3. Projektowang sie¢ telekomunikacyjng nalezy wykona¢ po
wykonaniu sieci kanalizacji deszczowe;.

SKALA
N |
205,09 | = T
N wylot
| 0161 L S S
1:500 B S e Se
200,00 . oL
S E ==
=z =.2
o) N2 N2
> S5 o=
Sl e S& S g
~N «© = = E =
2|5 5 e 5 e
SRS 28t 28l
< = g < | © g < | O
glc 2% S2|
E i & 3|2 & gle
. =3 o =< S o X< S
. |8 S 3|8 S3le
Poziom por. 195,00m 8| = 23E 235
Q. N
Rzedna terenu projekt. = 2 =
Rzedna terenu istniejacego
g I = <
Rzedna dna kanatu S| S 3 3
Zagtebienie do terenu proj. S = S
Proj. spadek, materiat, $r. PVC#200x5,9
Dlugos¢ odcinka 47,45 ~38,25-
Ip] o
S < ™~
Odlegtosé od poczatku S 3 3
Oznaczenia 0s2 D18 D19

Jednostka projektowa: Branza: Stadium:
INWEST AB Bogdan Adamus PT
ul. Préchnika 3/27; 97-300 Piotrkow Tryb. SANITARNA

i

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA

Nazwa opracowania:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| PRZEBUDOWA ODCINKA ROWU

Lokalizacja: Inwestor:
ul. Sportowa NIECHCICE Gmina Rozprza
dz. nr 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276, al. 900-lecia 3
1278, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2, 97-340 ROZPRZA
1036/1 obr. 21 Niechcice
er:{]eil;tant mgr inz. Bogdan Adamus Podpis:
sanitama nr upr. LOD/2035/PWOS/12
Tytut rys.: Rysunek nr:
KANALIZACJA DESZCZOWA
PROFIL ODCINKA Os2 - D19
Utworzony: Zmieniony: Skala: PT/kd - 1 4
12.2021. 1:100/200




