woj. 16dzkie .
pow. piotrkowski

101008_2 - gm. Rozprza
obr. 0021 - Niechcice
dz. nr 1031, 1044, 2191

2. Poziom odniesienia : Kronsztadt “60"

4. Mapa aktuaina no 22.06.2018 r.

Identyfikator zgloszenia: GG.6642.1.1906.2018

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
. SKALA 1
1. Uktad panstwowy "2000°.

3. Mape wykonano na podstawie danych z PODGIK s. 132.421.032, —.041, -.043
oraz pomiaru uzupefnigjgcego wykonanego w czerwcu 2018 r.

Szkic lokalizacji

Niechcice

Wola
Niechcicka
Nowa

PoSwiadcza sig,2e niniejszy dokument zostat opracowan)
wwyniky prac geodezy)nych i kartograficzaych, korych rezultaty
zawiera operal techniczay wpisanydo ewidenci malena
pafstwoeego zasobu geodezyjrego i kartograficzne
Starosta Powiatu Piotrkowskiego
Powiatowy O8rodek Dokumentagji
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Wykonawca:

GEODETA
Jolanta Matysniak—tysik

97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Koscielna 13 m.2

97-330 Sulejéw, ul.Konecka 38

NIP 771-136-19-25 REGON 592293638
tel. 515~131-717, 44 649-87-71

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen podziemnych,
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Za przewody nie zgloszone do inwentaryzacji geodezyjnej,
wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialnosci.

TARSTY
reprezentufagefdrgan
Danuta({(pralczyk

Niniejszqg mape wykonano bez ustalenia obcigzen wynikajqcych z §80 ust. 4
Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrzynych i Administracji z 09.11.2011r.

w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych... (Dz. U. Z 2011r. Nr 263, poz.1572)
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OZNACZENIA - przebudowa rowu
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0, 4949/9

204.46

ODCINEK ROWU DO PRZEBUDOWY

DNO ROWU UMOCNIONE PLYTAMI CHODNIKOWYMI 50x50x7
SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI 60x40x8 DO WYSOKOSCI 1,0m
POWYZEJ STABILIZACJA GEOSIATKA | OBSIANIE TRAWA

PRZEPUST DO PRZEBUDOWY L=7,50m
RURA PRZEPUSTOWA DN500,

SCIANKI CZOLOWE ZELBETOWE PROSTE

PRZEPUST PROJEKTOWANY L=6,50m
RURA PRZEPUSTOWA DN500,

SCIANKI CZOLOWE ZELBETOWE PROSTE

PRZEPUST DO PRZEBUDOWY L= 8,50m
RURA PRZEPUSTOWA DN500,

SCIANKI CZOLOWE ZELBETOWE PROSTE

PRZEPUST PROJEKTOWANY L= 5,50m
RURA PRZEPUSTOWA DN500,

SCIANKI CZOLOWE ZELBETOWE PROSTE

OZNACZENIA - instalacje sanitarne

(r)o
o) 6
@ 6

&) 6
& 6

Rot

e—() - PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PVC
! - PROJEKTOWANA PRZYKANALIKI WPUSTOW RURA PVC @160
- PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN1200 Z WLAZEM ZELIWNYM
Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400
© -

Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

DN1200 - JAKO KOMPLET Z OSADNIKIEM

DN1200 Z WLAZEM BETONOWYM @600 KLASY D400

PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU @315

PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU @200

RURA OSLONOWA DZIELONA AROT L=6,50m

PROJEKTOWANA STUDNIA ZELBETOWA DN1000 Z WLAZEM ZELIWNYM

WPUST DESZCZOWY ULICZNY JEZDNIOWY KLASY C250 Z OSADNIKIEM
BETONOWYM DN500

PROJEKTOWANY OSADNIK PIASKU WIROWY DN1200 Z WLAZEM
ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM BETONOWYM @600 KLASY D400

PROJEKTOWANY OSADNIK POZIOMY DN1200 Z WLAZEM ZELIWNYM Z

PROJEKTOWANY SEPARATOR LAMELOWY ROPOPOCHODNYCH

PROJEKTOWANY SEPARATOR KOALESCENCYJNY ESK 15

Za zgodno$¢
Z oryginatem mgr inf. Bogdan Adamus
* upr. . Nr LOD/2035/PW0S/12
do prgifktowania i kierowania robotam
budowlanymi w zakresie sieci, instalacy;
Jednostka projektowa: Branza: Stadium:
INWEST AB Bogdan Adamus PT
ul. Préchnika 3/27; 97-300 Piotrkéw Tryb. SANITARNA
Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Nazwa opracowania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA

Lokalizacja:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| PRZEBUDOWA ODCINKA ROWU

Inwestor:

ul. Sportowa NIECHCICE

dz. nr 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276,
1278, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2,

Projektant

Gmina Rozprza
al. 900-lecia 3

97-340 ROZPRZA
1036/1 obr. 21 Niechcice

branza mgr inz. Bogdan Adamus
sanitama nr upr. LOD/2035/PWOS/12
Tytut rys.:

IPodpis:

PROJEKT ZAGOSPODAROWAN

IA TERENU
PLANSZA NR 3

Utworzony:

Rysunek nr:

Zmieniony:

12.2021.

Skala: 1:500

PT/kd-03




