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NIECHCICE sie¢ KD_1 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kz Kp Y4 RAZEM

ROBOTY POMOCNICZE

ODCINEK KD NR 1 - D1-D2

WIN =

ODCINEK KDNR 2 - D3 -
D7

=Y

ODCINEK KDNR 3 - W1 -
D17

[3,]

ODCINEKKDNR 4 - W2 -
D19; D20

[=2)

PRZEBUDOWA ROWU
WRAZ Z PRZEPUSTAMI

~

PRZEBUDOWA KOLIDUJA-
CEGO UZBROJENIA WO-
DOCIAGOWEGO

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT



d.1kalk. wlasna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY POMOCNICZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe - TYCZENIE TRASY SIECI KANA- |km 0.034+
d.1|01analog LIZACJI DESZCZOWEJ 0.159+
0.430+0.55+
0.085+0.085
=1.343
2 Inwentaryzacja geodezyjna szt 1.0
d.1 kalk. wiasna
3 Projekt tymczasowej organizacji ruchu szt 1.0
d.1 kalk. wiasna
4 Badanie zageszczenia zasypki kpl. 4
d.1 kalk. wiasna
Odwodnienie wykopu - pompowanie wody godz. 120.0

Razem dziati: ROBOTY POMOCNICZE

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




ZEM ZELIWNYM D400 Z WYPEENIENIEM BETONO-
WYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, STOPNIAMI
ZLAZOWYMI KOLORU ZOLTEGO | SZCZELNYMI
PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ODCINEK KD NR 1 - D1-D2
6/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 0.5*(1.95+
d.2|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.40)*1.0*
odl.do 1 km sam.samowytad (pogtebienie wykopu na 33.4+0.8*
podsypke 15 cm) 1.2*(11.75+
5.50+3.60) =
75.961
7/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 (2 *0.5*2.0"
d.2|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.80+2.0*
odl.do 1 km sam.samowytad. - poszerzenie i pogtebienie 2.0070.3)*2
pod studnie =9.600
8|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 (1.0*1.0*
d.2|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.20)*3 =
odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie pod studnie 3.600
osadnikowe wpustow
9/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 1.0"0.15*
d.2|02 15¢cm 33.4+0.8*
0.15%(11.75+
5.50+3.60) =
7.512
10 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - ob- |m3 (1.0"0.25 ~
d.2|analogia sypka rury 33.4-0.25*
3.14%0.25*
0.25*33.4)+
(0.8*0.16*
(11.75+
5.50+3.60)-
0.25*3.14*
0.16*0.16*
(11.75+
5.50+3.60))
= 8.961
11|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 1.0%0.15~
d.2|03 20 cm - zasypka piaskiem do 20 cm nad wierzch rury 33.4+0.8"
analogia 0.15*(11.75+
5.50+3.60) =
7.512
12/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 (75.961+
d.2|05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z 35.49+3.6)-
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- (7.512+
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - petna wymiana gruntu 43.195+
- DOWOZ PIASKU 35.49)-
(3.14*1.30*
1.30%0.25*
1.50*2+
3.14*0.50*
0.50%0.25*
1.50*3) =
23.991
13|KNNR 1 0408- |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mecha- |m3 23.991
d.2|01 z.sz.2.2.2. |nicznymi - wspétczynnik zageszczenia Js=0.99)
9911-02
analogia
14/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.6+
d.2|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni poz.7+poz.8
analogia utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 15km - WYWIEZIENIE =89.161
NADMIARU UROBKU
15|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 33.40
d.2|04 mm
16/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 m 11.75+5.50+
d.2|02 mm 3.60 =
analogia 20.850
17|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 6.0
d.2|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC 160mm - dodat-
analogia ki na ksztattki potgczeniowe do przykanalikéw
18/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1.0
d.2|01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z WLA-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Krotnos¢ = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1.0
d.2|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - dolna czes¢ studni
murowana z cegiet kanalizacyjnych na istniejacym kana-
le DN500
STUDNIE Z WELAZEM ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM
BETONOWYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI,
STOPNIAMI ZtAZOWYMI KOLORU ZOLTEGO |
SZCZELNYMI PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
20(KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 3.0
d.2|02 osadnikiem bez syfonu -WPUST SCIEKOWY z uchylng
analogia kratg na zawiasach klasy C250 z ptyta zelbetowg odcia-
zajacg 880mm, i koszem podwieszanym
21 RURY OSLONOWE DWUDZIELNE DO KABLI ENER- |m 2.072 =
d.2|kalk. wlasna |GETYCZNYCH L=2,0 m ( 2 komplety) 4.000
22/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 1.5%1.5*2.0
d.2|01 cm - podbudowa pod studnie =4.500

Razem dzial: ODCINEK KD NR 1 - D1-D2

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

ODCINEKKDNR 2 - D3 - D7

23
d.3

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad (pogtebienie wykopu na
podsypke 15 cm)

m3

0.5*(1.56+
1.49)*1.0*
69.45+0.5*
(1.49+1.35)*
1.0*42.10+
0.5%(1.35+
0.80)*1.0*
46.75+0.8*
1.1*(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+
6.0) =
247.674

24
d.3

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-

mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na

odl.do 1 km sam.samowytad. - poszerzenie i pogtebienie
pod studnie

m3

(20.5*2.0*
1.40+2.0*
2.0*0.3)"4+
(0.5*2.0*1*
0.80+2.0*
2.00.3)"4 =
24.000

25
d.3

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie pod studnie
osadnikowe wpustow

m3

(1.01.0*
1.20)*6 =
7.200

26
d.3

KNNR 4 1411-
02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.
15¢cm

m3

1.0*0.15*
158.3+0.8*
0.15*(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+
6.0) =
28.071

27
d.3

analogia

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - ob-
sypka rury

m3

(1.0*0.25 *
158.3-0.25*
3.14*0.315*

0.315"65.45-
0.25*3.14*
0.25*0.25*
41.10+0.25*
3.14*0.20*
0.20*46.75)+

(0.8*0.16*

(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+

6.0)-0.25*
3.14*0.16*
0.16%(11.75+
5.50+3.60))
=38.124

28
d.3

KNNR 4 1411-
03
analogia

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.
20 cm - zasypka piaskiem do 20 cm nad wierzch rury

m3

1.0*0.20 *
158.30+0.8*
0.20%(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+
6.0) =
37.428

29

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-
woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - petna wymiana gruntu
- DOWOZ PIASKU

m3

(p0z.23+
poz.24+
poz.25)-
(poz.26+
poz.27+
poz.28+
3.14*0.50*
0.50*0.25*

1.50"6+
3.14*1.20*
1.20%0.25*

1.50"6) =
163.311

30
d.3

KNNR 1 0408-
01 z.s2.2.2.2.
9911-02
analogia

Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mecha-
nicznymi - wspétczynnik zageszczenia Js=0.99)

m3

poz.29 =
163.311

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 poz.23+
d.3(02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni poz.24+
analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIEZIENIE poz.25 =
NADMIARU UROBKU 278.874
32|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 m 69.45
d.3/05 mm
33|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 42.10
d.3|04 mm
34/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 46.75
d.3/03 mm
analogia
35/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 10.15+5.10+
d.3/02 mm 4.80+4.95+
analogia 5.05+6.0 =
36.050
36/KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tagczone na |szt 14.0
d.3/02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC 160mm - dodat-
analogia ki na ksztattki potgczeniowe do przykanalikéw
37|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne w wykonaniu indywidualnym na budo- |stud. 1.0
d.3/01 wie z cegiet kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $r.
analogia 800 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z
WLEAZEM ZELIWNYM D400 Z WYPELNIENIEM BETO-
NOWYM H=100mm, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
| SZCZELNYMI PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
38/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 3.0
d.3|01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z WEA-
ZEM ZELIWNYM D400 Z WYPELNIENIEM BETONO-
WYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, STOPNIAMI
ZEAZOWYMI KOLORU ZOLTEGO | SZCZELNYMI
PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
39|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1.0
d.3|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - dolna czes¢ studni
murowana z cegiet kanalizacyjnych na istniejacym kana-
le DN500
STUDNIE Z WELAZEM ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM
BETONOWYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI,
STOPNIAMI ZtAZOWYMI KOLORU ZOFTEGO |
SZCZELNYMI PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
40/KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z  |szt. 6.0
d.3/02 osadnikiem bez syfonu -WPUST SCIEKOWY z uchylng
analogia kratg na zawiasach klasy C250 z ptyta zelbetowg odcig-
zajacg 880mm, i koszem podwieszanym
41/KNNR 4 1424- |WPUST SCIEKOWY MOSTOWY z uchylng kratg na  |szt. 1.0
d.3(02 zawiasach klasy C250 na podbudowie z bloczkéw fun-
analiza indywi- |damentowych betonowy na podbudowie z betonu B20
dualna
42|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 1.5*1.5"5.0
d.3|01 cm - podbudowa pod studnie =11.250
Krotnosé = 2
43|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociagéw mieszankg cementowo-piaskowg |ms3 0.3*0.60"
d.3/03 zageszczane recznie - stablizat 5SMPa 5.05+0.4*
analogia 0.70*25.0 =
7.909

Razem dziat: ODCINEK KD NR 2 - D3 - D7

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

ODCINEK KD NR 3 - W1 - D17

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad (pogtebienie wykopu na
podsypke 15 cm)

m3

0.5*(1.45+
1.30)*1.0*
55.50+0.5*
(1.45+1.75)*
1.0*100.0+
0.5*(1.75+
1.90)*1.0*
49.40+0.5*
(1.90+1.85)*
61.50+0.5*
(1.85+1.15)*
104.40+0.5*
(1.1540.77)+
0.8*1.1*60.0
= 652.140

45
d.4

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-

mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na

odl.do 1 km sam.samowytad. - poszerzenie i pogtebienie
pod studnie

m3

(2°0.5"2.0*
1.40+2.0*
2.0°0.3)*11+
(0.5*2.0*1*
0.80+2.0*
2.0°0.3)*11
= 66.000

46
d.4

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie pod studnie
osadnikowe wpustow

m3

(1.01.0*
1.20)*6 =
7.200

47
d.4

KNR-W 4-01
0103-03

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebo-
kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - wykop pod osadnik i
separator

m3

2"2.5"2.5”
3.0 = 37.500

48
d.4

KNNR 4 1411-
02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.
15¢cm

m3

1.0*0.15*
158.3+0.8*
0.15*(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+
6.0) =
28.071

49
d.4

analogia

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - ob-
sypka rury

m3

(1.0*0.25 *
158.3-0.25*
3.14*0.315*

0.315"65.45-
0.25*3.14*
0.25*0.25*
41.10+0.25*
3.14*0.20*
0.20*46.75)+

(0.8*0.16*

(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+

6.0)-0.25*
3.14*0.16*
0.16%(11.75+
5.50+3.60))
=38.124

50
d.4

KNNR 4 1411-
03
analogia

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.
20 cm - zasypka piaskiem do 20 cm nad wierzch rury

m3

1.0*0.20 *
158.30+0.8*
0.20%(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+
6.0) =
37.428

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




z katownikoéw nierdzewnych, kotwienie ramy przy pomo-
cy kotew wklejonych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
51/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 (poz.44+
d.4|05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z poz.45+
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- poz.46)-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - petna wymiana gruntu (poz.48+
- DOWOZ PIASKU poz.49+
poz.50+
3.14*0.50*
0.50%0.25*
1.50*6+
3.14%1.20*
1.20%0.25*
1.50%6) =
609.777
52|KNNR 1 0408- |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mecha- |ms3 poz.51 =
d.4|01 z.sz.2.2.2. |nicznymi - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.99) 609.777
9911-02
analogia
53/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.44+
d.4(02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni poz.45+
analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIEZIENIE poz.46 =
NADMIARU UROBKU 725.340
54 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP strukturalnych tgczonych na wcisk m 360.2
d.4|06 DN400
analogia
55/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 m 58.25
d.4|05 mm
56|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 56.35
d.4|04 mm
57|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 6.0
d.4|03 mm
analogia
58/ KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 60.0
d.4|02 mm
analogia
59/KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 14.0
d.4|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC 160mm - dodat-
analogia ki na ksztattki potgczeniowe do przykanalikéw
60|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne w wykonaniu indywidualnym na budo- |stud. 10.0
d.4|01 wie z cegiet kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $r.
analogia 800 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z
WLEAZEM ZELIWNYM D400 Z WYPELNIENIEM BETO-
NOWYM H=100mm, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
| SZCZELNYMI PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
61/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1.0
d.4|01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z WEA-
ZEM ZELIWNYM D400 Z WYPELNIENIEM BETONO-
WYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, STOPNIAMI
ZEAZOWYMI KOLORU ZOLTEGO | SZCZELNYMI
PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
62/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mmz  |szt. 16.0
d.4({02 osadnikiem bez syfonu -WPUST SCIEKOWY z uchylng
analogia kratg na zawiasach klasy C250 z ptyta zelbetowg odcig-
zajacg 880mm, i koszem podwieszanym
63|KNNR 4 1424- \WPUST SCIEKOWY MOSTOWY z uchylng kratg na  |szt. 2.0
d.4(02 zawiasach klasy C250 na podbudowie z bloczkéw fun-
analiza indywi- |[damentowych betonowy na podbudowie z betonu B20
dualna
64 KNNR 1 0512- |Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi petnymi na m?2 10.0
d.4(02 podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie dna oraz
analogia skarp wokét wylotu
65/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 1.5*1.5*11.0
d.4|01 cm - podbudowa pod studnie =24.750
Krotnosé = 2
66| KNNR 10 1201- | Wyloty drenarskie $r. 315 cm - WYLOT Z KANALIZACJI |wyl. 1.0
d.4/08 DESZCZOWEJ
analogia
67|KNNR 2 0106- |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych |ms3 2.0*3.0*0.25
d.4(02 w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod $cianki czo- =1.500
analogia towe z betonu B20
68 Krata na wylocie do rowu - krata rzadka ze stali nie- kpl. 1
d.4|kalk. wikasna  |rdzewnej z pretédw o $rednicy 14mm spawanych do ramy
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
69/ KNNR 4 1413- |Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkia- |Kkpl. 1.0
d.4{03 dem lamelowym DN1200 o przeptywie 20/200 dm3/s

analogia
70 KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 *(1.5*1.5*
d.4|01 objetosci do 1.5 m3 -podbudowa pod osadnik wirowy 0.3) = 1.350

dwukomorowy, beton B10

71/KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggéw mieszankg cementowo-piaskowg |ms3 0.3*0.60"
d.4|03 zageszczane recznie - stablizat 5SMPa 6.60 = 1.188

analogia

Razem dziat: ODCINEK KD NR 3 - W1 - D17

-10-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 ODCINEK KD NR 4 - W2 - D19; D20
72|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 0.5%(0.95+
d.5|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 0.53)*1.0*
odl.do 1 km sam.samowytad (pogtebienie wykopu na (48.45+2.25)
podsypke 15 cm) +0.5%(0.95+
0.92)*1.0*
87.70+0.8*
1.1*17.55 =
134.962
73/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 (2*0.5*2.0"
d.5|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.40+2.0*
odl.do 1 km sam.samowytad. - poszerzenie i pogtebienie 2.070.3)"1+
pod studnie (0.572.0*1*
0.80+2.0*
2.0*0.3)*3 =
10.000
74/ KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 (1.0*1.0*
d.5|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.20)*6 =
odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie pod studnie 7.200
osadnikowe wpustéw
75|KNR-W 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebo- |m3 2*2.5*2.5*
d.5/0103-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - wykop pod osadnik i 2.70 =
separator 33.750
76|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 1.0"0.15*
d.5/02 15¢cm (48.45+
85.70)+0.8*
0.1524.15 =
23.021
77 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - ob- |m3 1.0"0.20 *
d.5analogia sypka rury (48.45+
85.70)-0.25*
3.14*0.2¢
0.2%(48.45+
85.70) =
22.618
78/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 1.0%0.20 *
d.5(03 20 cm - zasypka piaskiem do 20 cm nad wierzch rury (48.45+
analogia 85.70)+0.8*
0.20724.15 =
30.694
79/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 (poz.72+
d.5|05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z poz.73+
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- poz.74)-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - petna wymiana gruntu (poz.76+
- DOWOZ PIASKU poz.77+
poz.78+
3.14*0.50*
0.50%0.25*
1.50*6+
3.14%1.20*
1.20%0.25*
1.50%6) =
63.889
80|KNNR 1 0408- |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mecha- |ms3 po0z.79 =
d.5|01 z.sz.2.2.2. |nicznymi - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.99) 63.889
9911-02
analogia
81 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.72+
d.5/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni poz.73+
analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIEZIENIE poz.74 =
NADMIARU UROBKU 152.162
82|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 48.45+
d.5/03 mm 85.70+3.70
analogia = 137.850
83|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 24.0
d.5/02 mm
analogia
84 KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na |szt 14.0
d.5/02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC 160mm - dodat-
analogia ki na ksztattki potgczeniowe do przykanalikéw
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
85/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 2.0
d.5/01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z WLA-
ZEM ZELIWNYM D400 Z WYPELNIENIEM BETONO-
WYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, STOPNIAMI
ZLAZOWYMI KOLORU ZOLTEGO | SZCZELNYMI
PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
86/KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez |szt. 3.0
d.5|02 osadnika bez syfonu -WPUST SCIEKOWY z uchylng
analogia kratg na zawiasach klasy C250 z ptyta zelbetowg odcia-
zajacg 880mm, i koszem podwieszanym
87|KNNR 4 1424- \WPUST SCIEKOWY MOSTOWY z uchylng kratg na  |szt. 2.0
d.5(02 zawiasach klasy C250 na podbudowie z bloczkéw fun-
analiza indywi- |damentowych betonowy na podbudowie z betonu B20
dualna
88|KNNR 1 0512- |Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi petnymi na m?2 10.0
d.5/02 podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie dna oraz
analogia skarp wokét wylotu
89|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15  |m?2 1.5*1.5"2.0
d.5/01 cm - podbudowa pod studnie =4.500
Krotnosé = 2
90|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1.0
d.5(03 w gotowym wykopie - grawitacyjny osadnik zawiesiny
analogia
91|KNNR 10 1201- | Wyloty drenarskie $r. 200 cm - WYLOT Z KANALIZACJI |wyl. 1.0
d.5|08 DESZCZOWEJ
analogia
92|KNNR 2 0106- |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych |ms3 2.0*3.0*0.25
d.5(02 w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod $cianki czo- =1.500
analogia towe z betonu B20
93 Krata na wylocie do rowu - krata rzadka ze stali nie- kpl. 1
d.5|kalk. wtasna rdzewnej z pretéw o $rednicy 14mm spawanych do ramy
z katownikoéw nierdzewnych, kotwienie ramy przy pomo-
cy kotew wklejonych
94| KNNR 4 1413- |Osadnik zawiesiny grawitacyjny DN1200 V=1,50m3 stud. 1.0
d.5/03
analogia
95/KNNR 4 1413- |Wysokosprawny koalescencyjny separator produktéw |stud. 1.0
d.5/03 roopochodnych o przeptywie nominalnym 15 dm3/s
analogia
96|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggéw mieszankg cementowo-piaskowg |ms3 0.3*0.60"
d.5(03 zageszczane recznie - stablizat 5SMPa 6.60 =1.188
analogia

Razem dzial: ODCINEK KD NR 4 - W2 - D19; D20
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 PRZEBUDOWA ROWU WRAZ Z PRZEPUSTAMI
97|KNNR 1 0301- |Oczyszczenie rowu i przepustu z namutu i piasku na od- |ms3 283.0*1.0"
d.6|01 cinku 283,0 mb 0.30 =
analogia 84.900
98/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe o $red- |m 7.0+8.0 =
d.6|07 nicy 50 cm ze stopka - demontaz 15.000
analogia
99 KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - z rur PP-B struktural- |m 7.80+8.50+
d.6|07 nych (polipropylen - kopolimer blokowy), sztywnos¢ 6.50+5.0 =
SN8, zewnetrzna powierzchnia korugowana a wewnetrz- 27.800
na gtadka - DN500
100|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 4.02.0 =
d.6/04 0 $rednicy 50 cm 8.000
101|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 27.80%0.6 =
d.6|08 ne mechanicznie o gr.5 cm - pierwsza warstwa POD 16.680
RURY PRZEPUSTOWE
102|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 27.80%0.6 =
d.6|08 ne mechanicznie o gr.5 cm - kolejna warstwa 16.680
103|KNNR 6 0503- |Umocnienie dna rowu z ptyt betonowych o wymiarach  |m2 (283.0-27.8)
d.6|04 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny *0.5 =
wypetnione zaprawg cementowg 127.600
104|KNNR 6 0503- |Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi skarpowymi |m2 2%(283.0-
d.6|06 o wymiarach 60x40x8 cm 27.8)*1.2 =
analogia 612.480
105/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 (283.0-27.8)
d.6|08 ne mechanicznie o gr.5 cm - pierwsza warstwa *0.5+2"
(283.-27.8)*
1.2=
740.080
106|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 (283.0-27.8)
d.6|08 ne mechanicznie o gr.5 cm - kolejna warstwa *0.5+2"
(283.-27.8)*
1.2=
740.080
107|KNNR 2 0106- |Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych |ms3 2*4.0*0.15 =
d.6|02 w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod $cianki czo- 1.200
analogia towe z betonu B15
108/ KNNR 2 0106- |Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych |m3 1.50%6.0*
d.6|02 w deskowaniu tradycyjnym - odtworzenie nawierzchni 0.20 = 1.800
betonowej na wjazdzie do chtodni
109|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 |m2 3*6.0*2.0"
d.6/03 cm - na wjazdach 0.2 =7.200
110|KNNR-W 10 Umacnianie skarp wykopéw i nasypéw; darniowanie na |m?2 (283.0-27.8)
d.6/2110-02 ptask bez humusu - uktadana z rolki o szerokosci ok. *0.4*2 =
0.40m gr. podtoza 3,5cm 204.160
111|KNNR 1 0301- |Oczyszczenie rowu i przepustu z namutu i piasku - na  |m3 100.0*2.0*
d.6|01 dalszym odcinku 100,0 mb 0.30 =
analogia 60.000
112|KNR 2-01 0103-| Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) - drze- |szt. 15.0
d.6/02 wa roznace w rowie
113|KNR 2-01 0105-| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 15.0
d.6|02
114|KNR 2-01 0110-| Wywozenie dituzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 10.0
d.6|01
115|KNR 2-01 0110-| Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp 10.0
d.6|02
116|KNR 2-01 0109-| Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krza-  |ha 100.0*3.0%
d.6|05 kow i podszycia 0.001 =
0.300

Razem dzial: PRZEBUDOWA ROWU WRAZ Z PRZEPUSTAMI
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA WODOCIAGOWEGO
117|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - DEMON-  |kpl 1.0
d.7|03 TAZ
118/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm - HY- kpl 1.0
d.7|02 DRANT Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM, KOLANO
STOPOWE DN100, SKRZYNKA HYDRANTOWA, ZA-
SUWA KOENIERZOWA DN100 Z OBUDOWA |
SKRZYNKA ULICZNA
119 BETONOWY BLOK OPOROWY POD TROJNIK, ZASU- szt 2.0
d.7|kalk. wiasna |WE | KOLANO STOPOWE HYDRANTU
120 OSLONA ODWADNIACZA HYDRANTU szt 1.0
d.7 kalk. wiasna
121 |KNR 2-28 0315-| Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku be- |kpl. 6.0
d.7|02 tonowym - TABLICZKA OZNACZENIOWA ZASUWA "Z"
analogia
122|KNR 2-28 0315-|Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku be- |kpl. 6.0
d.7|02 tonowym - TABLICZKA OZNACZENIOWA HYDRANT "
analogia H"
123 Przebudowa weztéw wodociagowych kolidujacych z pro- |kpl 6.0
d.7\wycena indy- |jektowanym kraweznikiem
widualna
124 Regulacja wtazéw na studniach kanalizacji do nowej ni- |szt 6.0
d.7\wycena indy- |welety
widualna

Razem dzial: PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA WODOCIAGOWEGO

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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NIECHCICE sie¢ KD_1 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kz Kp Y4 RAZEM

ROBOTY POMOCNICZE

ODCINEK KD NR 1 - D1-D2

WIN =

ODCINEK KDNR 2 - D3 -
D7

=Y

ODCINEK KDNR 3 - W1 -
D17

[3,]

ODCINEKKDNR 4 - W2 -
D19; D20

[=2)

PRZEBUDOWA ROWU
WRAZ Z PRZEPUSTAMI

~

PRZEBUDOWA KOLIDUJA-
CEGO UZBROJENIA WO-
DOCIAGOWEGO

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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d.1kalk. wlasna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY POMOCNICZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe - TYCZENIE TRASY SIECI KANA- |km 0.034+
d.1|01analog LIZACJI DESZCZOWEJ 0.159+
0.430+0.55+
0.085+0.085
=1.343
2 Inwentaryzacja geodezyjna szt 1.0
d.1 kalk. wiasna
3 Projekt tymczasowej organizacji ruchu szt 1.0
d.1 kalk. wiasna
4 Badanie zageszczenia zasypki kpl. 4
d.1 kalk. wiasna
Odwodnienie wykopu - pompowanie wody godz. 120.0

Razem dziati: ROBOTY POMOCNICZE

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




ZEM ZELIWNYM D400 Z WYPEENIENIEM BETONO-
WYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, STOPNIAMI
ZLAZOWYMI KOLORU ZOLTEGO | SZCZELNYMI
PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ODCINEK KD NR 1 - D1-D2
6/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 0.5*(1.95+
d.2|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.40)*1.0*
odl.do 1 km sam.samowytad (pogtebienie wykopu na 33.4+0.8*
podsypke 15 cm) 1.2*(11.75+
5.50+3.60) =
75.961
7/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- |m3 (2 *0.5*2.0"
d.2|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.80+2.0*
odl.do 1 km sam.samowytad. - poszerzenie i pogtebienie 2.0070.3)*2
pod studnie =9.600
8|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 (1.0*1.0*
d.2|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.20)*3 =
odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie pod studnie 3.600
osadnikowe wpustow
9/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 1.0"0.15*
d.2|02 15¢cm 33.4+0.8*
0.15%(11.75+
5.50+3.60) =
7.512
10 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - ob- |m3 (1.0"0.25 ~
d.2|analogia sypka rury 33.4-0.25*
3.14%0.25*
0.25*33.4)+
(0.8*0.16*
(11.75+
5.50+3.60)-
0.25*3.14*
0.16*0.16*
(11.75+
5.50+3.60))
= 8.961
11|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. |m3 1.0%0.15~
d.2|03 20 cm - zasypka piaskiem do 20 cm nad wierzch rury 33.4+0.8"
analogia 0.15*(11.75+
5.50+3.60) =
7.512
12/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |m3 (75.961+
d.2|05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z 35.49+3.6)-
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- (7.512+
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - petna wymiana gruntu 43.195+
- DOWOZ PIASKU 35.49)-
(3.14*1.30*
1.30%0.25*
1.50*2+
3.14*0.50*
0.50%0.25*
1.50*3) =
23.991
13|KNNR 1 0408- |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mecha- |m3 23.991
d.2|01 z.sz.2.2.2. |nicznymi - wspétczynnik zageszczenia Js=0.99)
9911-02
analogia
14/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.6+
d.2|02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni poz.7+poz.8
analogia utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 15km - WYWIEZIENIE =89.161
NADMIARU UROBKU
15|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 33.40
d.2|04 mm
16/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 160 m 11.75+5.50+
d.2|02 mm 3.60 =
analogia 20.850
17|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 6.0
d.2|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC 160mm - dodat-
analogia ki na ksztattki potgczeniowe do przykanalikéw
18/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1.0
d.2|01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z WLA-
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Krotnos¢ = 2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1.0
d.2|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - dolna czes¢ studni
murowana z cegiet kanalizacyjnych na istniejacym kana-
le DN500
STUDNIE Z WELAZEM ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM
BETONOWYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI,
STOPNIAMI ZtAZOWYMI KOLORU ZOLTEGO |
SZCZELNYMI PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
20(KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt. 3.0
d.2|02 osadnikiem bez syfonu -WPUST SCIEKOWY z uchylng
analogia kratg na zawiasach klasy C250 z ptyta zelbetowg odcia-
zajacg 880mm, i koszem podwieszanym
21 RURY OSLONOWE DWUDZIELNE DO KABLI ENER- |m 2.072 =
d.2|kalk. wlasna |GETYCZNYCH L=2,0 m ( 2 komplety) 4.000
22/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 1.5%1.5*2.0
d.2|01 cm - podbudowa pod studnie =4.500

Razem dzial: ODCINEK KD NR 1 - D1-D2

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

ODCINEKKDNR 2 - D3 - D7

23
d.3

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad (pogtebienie wykopu na
podsypke 15 cm)

m3

0.5*(1.56+
1.49)*1.0*
69.45+0.5*
(1.49+1.35)*
1.0*42.10+
0.5%(1.35+
0.80)*1.0*
46.75+0.8*
1.1*(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+
6.0) =
247.674

24
d.3

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-

mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na

odl.do 1 km sam.samowytad. - poszerzenie i pogtebienie
pod studnie

m3

(20.5*2.0*
1.40+2.0*
2.0*0.3)"4+
(0.5*2.0*1*
0.80+2.0*
2.00.3)"4 =
24.000

25
d.3

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie pod studnie
osadnikowe wpustow

m3

(1.01.0*
1.20)*6 =
7.200

26
d.3

KNNR 4 1411-
02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.
15¢cm

m3

1.0*0.15*
158.3+0.8*
0.15*(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+
6.0) =
28.071

27
d.3

analogia

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - ob-
sypka rury

m3

(1.0*0.25 *
158.3-0.25*
3.14*0.315*

0.315"65.45-
0.25*3.14*
0.25*0.25*
41.10+0.25*
3.14*0.20*
0.20*46.75)+

(0.8*0.16*

(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+

6.0)-0.25*
3.14*0.16*
0.16%(11.75+
5.50+3.60))
=38.124

28
d.3

KNNR 4 1411-
03
analogia

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.
20 cm - zasypka piaskiem do 20 cm nad wierzch rury

m3

1.0*0.20 *
158.30+0.8*
0.20%(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+
6.0) =
37.428

29

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-
woéw,wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - petna wymiana gruntu
- DOWOZ PIASKU

m3

(p0z.23+
poz.24+
poz.25)-
(poz.26+
poz.27+
poz.28+
3.14*0.50*
0.50*0.25*

1.50"6+
3.14*1.20*
1.20%0.25*

1.50"6) =
163.311

30
d.3

KNNR 1 0408-
01 z.s2.2.2.2.
9911-02
analogia

Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-Il ubijakami mecha-
nicznymi - wspétczynnik zageszczenia Js=0.99)

m3

poz.29 =
163.311

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |ms3 poz.23+
d.3(02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni poz.24+
analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIEZIENIE poz.25 =
NADMIARU UROBKU 278.874
32|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 m 69.45
d.3/05 mm
33|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 42.10
d.3|04 mm
34/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 46.75
d.3/03 mm
analogia
35/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 10.15+5.10+
d.3/02 mm 4.80+4.95+
analogia 5.05+6.0 =
36.050
36/KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tagczone na |szt 14.0
d.3/02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC 160mm - dodat-
analogia ki na ksztattki potgczeniowe do przykanalikéw
37|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne w wykonaniu indywidualnym na budo- |stud. 1.0
d.3/01 wie z cegiet kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $r.
analogia 800 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z
WLEAZEM ZELIWNYM D400 Z WYPELNIENIEM BETO-
NOWYM H=100mm, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
| SZCZELNYMI PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
38/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 3.0
d.3|01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z WEA-
ZEM ZELIWNYM D400 Z WYPELNIENIEM BETONO-
WYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, STOPNIAMI
ZEAZOWYMI KOLORU ZOLTEGO | SZCZELNYMI
PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
39|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1.0
d.3|03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - dolna czes¢ studni
murowana z cegiet kanalizacyjnych na istniejacym kana-
le DN500
STUDNIE Z WELAZEM ZELIWNYM Z WYPELNIENIEM
BETONOWYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI,
STOPNIAMI ZtAZOWYMI KOLORU ZOFTEGO |
SZCZELNYMI PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
40/KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z  |szt. 6.0
d.3/02 osadnikiem bez syfonu -WPUST SCIEKOWY z uchylng
analogia kratg na zawiasach klasy C250 z ptyta zelbetowg odcig-
zajacg 880mm, i koszem podwieszanym
41/KNNR 4 1424- |WPUST SCIEKOWY MOSTOWY z uchylng kratg na  |szt. 1.0
d.3(02 zawiasach klasy C250 na podbudowie z bloczkéw fun-
analiza indywi- |damentowych betonowy na podbudowie z betonu B20
dualna
42|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 1.5*1.5"5.0
d.3|01 cm - podbudowa pod studnie =11.250
Krotnosé = 2
43|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociagéw mieszankg cementowo-piaskowg |ms3 0.3*0.60"
d.3/03 zageszczane recznie - stablizat 5SMPa 5.05+0.4*
analogia 0.70*25.0 =
7.909

Razem dziat: ODCINEK KD NR 2 - D3 - D7
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Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

ODCINEK KD NR 3 - W1 - D17

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad (pogtebienie wykopu na
podsypke 15 cm)

m3

0.5*(1.45+
1.30)*1.0*
55.50+0.5*
(1.45+1.75)*
1.0*100.0+
0.5*(1.75+
1.90)*1.0*
49.40+0.5*
(1.90+1.85)*
61.50+0.5*
(1.85+1.15)*
104.40+0.5*
(1.1540.77)+
0.8*1.1*60.0
= 652.140

45
d.4

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-

mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na

odl.do 1 km sam.samowytad. - poszerzenie i pogtebienie
pod studnie

m3

(2°0.5"2.0*
1.40+2.0*
2.0°0.3)*11+
(0.5*2.0*1*
0.80+2.0*
2.0°0.3)*11
= 66.000

46
d.4

KNNR 1 0201-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny-
mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie pod studnie
osadnikowe wpustow

m3

(1.01.0*
1.20)*6 =
7.200

47
d.4

KNR-W 4-01
0103-03

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebo-
kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - wykop pod osadnik i
separator

m3

2"2.5"2.5”
3.0 = 37.500

48
d.4

KNNR 4 1411-
02

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.
15¢cm

m3

1.0*0.15*
158.3+0.8*
0.15*(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+
6.0) =
28.071

49
d.4

analogia

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - ob-
sypka rury

m3

(1.0*0.25 *
158.3-0.25*
3.14*0.315*

0.315"65.45-
0.25*3.14*
0.25*0.25*
41.10+0.25*
3.14*0.20*
0.20*46.75)+

(0.8*0.16*

(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+

6.0)-0.25*
3.14*0.16*
0.16%(11.75+
5.50+3.60))
=38.124

50
d.4

KNNR 4 1411-
03
analogia

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub.
20 cm - zasypka piaskiem do 20 cm nad wierzch rury

m3

1.0*0.20 *
158.30+0.8*
0.20%(10.15+
5.10+4.80+
4.95+5.05+
6.0) =
37.428

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: WW-PROJEKT




z katownikoéw nierdzewnych, kotwienie ramy przy pomo-
cy kotew wklejonych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
51/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 (poz.44+
d.4|05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z poz.45+
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- poz.46)-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - petna wymiana gruntu (poz.48+
- DOWOZ PIASKU poz.49+
poz.50+
3.14*0.50*
0.50%0.25*
1.50*6+
3.14%1.20*
1.20%0.25*
1.50%6) =
609.777
52|KNNR 1 0408- |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mecha- |ms3 poz.51 =
d.4|01 z.sz.2.2.2. |nicznymi - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.99) 609.777
9911-02
analogia
53/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.44+
d.4(02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni poz.45+
analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIEZIENIE poz.46 =
NADMIARU UROBKU 725.340
54 KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP strukturalnych tgczonych na wcisk m 360.2
d.4|06 DN400
analogia
55/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 315 m 58.25
d.4|05 mm
56|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 56.35
d.4|04 mm
57|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 6.0
d.4|03 mm
analogia
58/ KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 60.0
d.4|02 mm
analogia
59/KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na |szt 14.0
d.4|02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC 160mm - dodat-
analogia ki na ksztattki potgczeniowe do przykanalikéw
60|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne w wykonaniu indywidualnym na budo- |stud. 10.0
d.4|01 wie z cegiet kanalizacyjnych z kregéw betonowych o $r.
analogia 800 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z
WLEAZEM ZELIWNYM D400 Z WYPELNIENIEM BETO-
NOWYM H=100mm, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI
| SZCZELNYMI PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
61/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1.0
d.4|01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z WEA-
ZEM ZELIWNYM D400 Z WYPELNIENIEM BETONO-
WYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, STOPNIAMI
ZEAZOWYMI KOLORU ZOLTEGO | SZCZELNYMI
PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
62/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mmz  |szt. 16.0
d.4({02 osadnikiem bez syfonu -WPUST SCIEKOWY z uchylng
analogia kratg na zawiasach klasy C250 z ptyta zelbetowg odcig-
zajacg 880mm, i koszem podwieszanym
63|KNNR 4 1424- \WPUST SCIEKOWY MOSTOWY z uchylng kratg na  |szt. 2.0
d.4(02 zawiasach klasy C250 na podbudowie z bloczkéw fun-
analiza indywi- |[damentowych betonowy na podbudowie z betonu B20
dualna
64 KNNR 1 0512- |Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi petnymi na m?2 10.0
d.4(02 podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie dna oraz
analogia skarp wokét wylotu
65/KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 1.5*1.5*11.0
d.4|01 cm - podbudowa pod studnie =24.750
Krotnosé = 2
66| KNNR 10 1201- | Wyloty drenarskie $r. 315 cm - WYLOT Z KANALIZACJI |wyl. 1.0
d.4/08 DESZCZOWEJ
analogia
67|KNNR 2 0106- |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych |ms3 2.0*3.0*0.25
d.4(02 w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod $cianki czo- =1.500
analogia towe z betonu B20
68 Krata na wylocie do rowu - krata rzadka ze stali nie- kpl. 1
d.4|kalk. wikasna  |rdzewnej z pretédw o $rednicy 14mm spawanych do ramy

-9-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
69/ KNNR 4 1413- |Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkia- |Kkpl. 1.0
d.4{03 dem lamelowym DN1200 o przeptywie 20/200 dm3/s

analogia
70 KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 *(1.5*1.5*
d.4|01 objetosci do 1.5 m3 -podbudowa pod osadnik wirowy 0.3) = 1.350

dwukomorowy, beton B10

71/KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggéw mieszankg cementowo-piaskowg |ms3 0.3*0.60"
d.4|03 zageszczane recznie - stablizat 5SMPa 6.60 = 1.188

analogia

Razem dziat: ODCINEK KD NR 3 - W1 - D17

-10-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 ODCINEK KD NR 4 - W2 - D19; D20
72|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 0.5%(0.95+
d.5|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 0.53)*1.0*
odl.do 1 km sam.samowytad (pogtebienie wykopu na (48.45+2.25)
podsypke 15 cm) +0.5%(0.95+
0.92)*1.0*
87.70+0.8*
1.1*17.55 =
134.962
73/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 (2*0.5*2.0"
d.5|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.40+2.0*
odl.do 1 km sam.samowytad. - poszerzenie i pogtebienie 2.070.3)"1+
pod studnie (0.572.0*1*
0.80+2.0*
2.0*0.3)*3 =
10.000
74/ KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 (1.0*1.0*
d.5|04 mi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na 1.20)*6 =
odl.do 1 km sam.samowytad. - pogtebienie pod studnie 7.200
osadnikowe wpustéw
75|KNR-W 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebo- |m3 2*2.5*2.5*
d.5/0103-03 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - wykop pod osadnik i 2.70 =
separator 33.750
76|/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 1.0"0.15*
d.5/02 15¢cm (48.45+
85.70)+0.8*
0.1524.15 =
23.021
77 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - ob- |m3 1.0"0.20 *
d.5analogia sypka rury (48.45+
85.70)-0.25*
3.14*0.2¢
0.2%(48.45+
85.70) =
22.618
78/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 1.0%0.20 *
d.5(03 20 cm - zasypka piaskiem do 20 cm nad wierzch rury (48.45+
analogia 85.70)+0.8*
0.20724.15 =
30.694
79/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 (poz.72+
d.5|05 woéw,wykopow obiektowych spycharkami z poz.73+
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta- poz.74)-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - petna wymiana gruntu (poz.76+
- DOWOZ PIASKU poz.77+
poz.78+
3.14*0.50*
0.50%0.25*
1.50*6+
3.14%1.20*
1.20%0.25*
1.50%6) =
63.889
80|KNNR 1 0408- |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mecha- |ms3 po0z.79 =
d.5|01 z.sz.2.2.2. |nicznymi - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.99) 63.889
9911-02
analogia
81 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 poz.72+
d.5/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni poz.73+
analogia utwardzonej(kat.gr. I-1V) do 15km - WYWIEZIENIE poz.74 =
NADMIARU UROBKU 152.162
82|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 48.45+
d.5/03 mm 85.70+3.70
analogia = 137.850
83|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 m 24.0
d.5/02 mm
analogia
84 KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na |szt 14.0
d.5/02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano PVC 160mm - dodat-
analogia ki na ksztattki potgczeniowe do przykanalikéw
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
85/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 2.0
d.5/01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - STUDNIE Z WLA-
ZEM ZELIWNYM D400 Z WYPELNIENIEM BETONO-
WYM, OTWORAMI WENTYLACYJNYMI, STOPNIAMI
ZLAZOWYMI KOLORU ZOLTEGO | SZCZELNYMI
PRZEJSCIAMI PRZEZ SCIANE
86/KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez |szt. 3.0
d.5|02 osadnika bez syfonu -WPUST SCIEKOWY z uchylng
analogia kratg na zawiasach klasy C250 z ptyta zelbetowg odcia-
zajacg 880mm, i koszem podwieszanym
87|KNNR 4 1424- \WPUST SCIEKOWY MOSTOWY z uchylng kratg na  |szt. 2.0
d.5(02 zawiasach klasy C250 na podbudowie z bloczkéw fun-
analiza indywi- |damentowych betonowy na podbudowie z betonu B20
dualna
88|KNNR 1 0512- |Umocnienie skarp ptytami chodnikowymi petnymi na m?2 10.0
d.5/02 podsypce cementowo-piaskowej - umocnienie dna oraz
analogia skarp wokét wylotu
89|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15  |m?2 1.5*1.5"2.0
d.5/01 cm - podbudowa pod studnie =4.500
Krotnosé = 2
90|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 1.0
d.5(03 w gotowym wykopie - grawitacyjny osadnik zawiesiny
analogia
91|KNNR 10 1201- | Wyloty drenarskie $r. 200 cm - WYLOT Z KANALIZACJI |wyl. 1.0
d.5|08 DESZCZOWEJ
analogia
92|KNNR 2 0106- |Betonowanie stop i ptyt fundamentowych niezbrojonych |ms3 2.0*3.0*0.25
d.5(02 w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod $cianki czo- =1.500
analogia towe z betonu B20
93 Krata na wylocie do rowu - krata rzadka ze stali nie- kpl. 1
d.5|kalk. wtasna rdzewnej z pretéw o $rednicy 14mm spawanych do ramy
z katownikoéw nierdzewnych, kotwienie ramy przy pomo-
cy kotew wklejonych
94| KNNR 4 1413- |Osadnik zawiesiny grawitacyjny DN1200 V=1,50m3 stud. 1.0
d.5/03
analogia
95/KNNR 4 1413- |Wysokosprawny koalescencyjny separator produktéw |stud. 1.0
d.5/03 roopochodnych o przeptywie nominalnym 15 dm3/s
analogia
96|KNNR 4 1411- |Obsypka rurociggéw mieszankg cementowo-piaskowg |ms3 0.3*0.60"
d.5(03 zageszczane recznie - stablizat 5SMPa 6.60 =1.188
analogia

Razem dzial: ODCINEK KD NR 4 - W2 - D19; D20
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 PRZEBUDOWA ROWU WRAZ Z PRZEPUSTAMI
97|KNNR 1 0301- |Oczyszczenie rowu i przepustu z namutu i piasku na od- |ms3 283.0*1.0"
d.6|01 cinku 283,0 mb 0.30 =
analogia 84.900
98/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe o $red- |m 7.0+8.0 =
d.6|07 nicy 50 cm ze stopka - demontaz 15.000
analogia
99 KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - z rur PP-B struktural- |m 7.80+8.50+
d.6|07 nych (polipropylen - kopolimer blokowy), sztywnos¢ 6.50+5.0 =
SN8, zewnetrzna powierzchnia korugowana a wewnetrz- 27.800
na gtadka - DN500
100|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |szt 4.02.0 =
d.6/04 0 $rednicy 50 cm 8.000
101|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 27.80%0.6 =
d.6|08 ne mechanicznie o gr.5 cm - pierwsza warstwa POD 16.680
RURY PRZEPUSTOWE
102|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 27.80%0.6 =
d.6|08 ne mechanicznie o gr.5 cm - kolejna warstwa 16.680
103|KNNR 6 0503- |Umocnienie dna rowu z ptyt betonowych o wymiarach  |m2 (283.0-27.8)
d.6|04 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny *0.5 =
wypetnione zaprawg cementowg 127.600
104|KNNR 6 0503- |Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi skarpowymi |m2 2%(283.0-
d.6|06 o wymiarach 60x40x8 cm 27.8)*1.2 =
analogia 612.480
105/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 (283.0-27.8)
d.6|08 ne mechanicznie o gr.5 cm - pierwsza warstwa *0.5+2"
(283.-27.8)*
1.2=
740.080
106|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszcza- |m?2 (283.0-27.8)
d.6|08 ne mechanicznie o gr.5 cm - kolejna warstwa *0.5+2"
(283.-27.8)*
1.2=
740.080
107|KNNR 2 0106- |Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych |ms3 2*4.0*0.15 =
d.6|02 w deskowaniu tradycyjnym - fundament pod $cianki czo- 1.200
analogia towe z betonu B15
108/ KNNR 2 0106- |Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych |m3 1.50%6.0*
d.6|02 w deskowaniu tradycyjnym - odtworzenie nawierzchni 0.20 = 1.800
betonowej na wjazdzie do chtodni
109|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa o gr. 20 |m2 3*6.0*2.0"
d.6/03 cm - na wjazdach 0.2 =7.200
110|KNNR-W 10 Umacnianie skarp wykopéw i nasypéw; darniowanie na |m?2 (283.0-27.8)
d.6/2110-02 ptask bez humusu - uktadana z rolki o szerokosci ok. *0.4*2 =
0.40m gr. podtoza 3,5cm 204.160
111|KNNR 1 0301- |Oczyszczenie rowu i przepustu z namutu i piasku - na  |m3 100.0*2.0*
d.6|01 dalszym odcinku 100,0 mb 0.30 =
analogia 60.000
112|KNR 2-01 0103-| Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) - drze- |szt. 15.0
d.6/02 wa roznace w rowie
113|KNR 2-01 0105-| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 15.0
d.6|02
114|KNR 2-01 0110-| Wywozenie dituzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 10.0
d.6|01
115|KNR 2-01 0110-| Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp 10.0
d.6|02
116|KNR 2-01 0109-| Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krza-  |ha 100.0*3.0%
d.6|05 kow i podszycia 0.001 =
0.300

Razem dzial: PRZEBUDOWA ROWU WRAZ Z PRZEPUSTAMI
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA WODOCIAGOWEGO
117|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - DEMON-  |kpl 1.0
d.7|03 TAZ
118/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm - HY- kpl 1.0
d.7|02 DRANT Z PODWOJNYM ZAMKNIECIEM, KOLANO
STOPOWE DN100, SKRZYNKA HYDRANTOWA, ZA-
SUWA KOENIERZOWA DN100 Z OBUDOWA |
SKRZYNKA ULICZNA
119 BETONOWY BLOK OPOROWY POD TROJNIK, ZASU- szt 2.0
d.7|kalk. wiasna |WE | KOLANO STOPOWE HYDRANTU
120 OSLONA ODWADNIACZA HYDRANTU szt 1.0
d.7 kalk. wiasna
121 |KNR 2-28 0315-| Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku be- |kpl. 6.0
d.7|02 tonowym - TABLICZKA OZNACZENIOWA ZASUWA "Z"
analogia
122|KNR 2-28 0315-|Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku be- |kpl. 6.0
d.7|02 tonowym - TABLICZKA OZNACZENIOWA HYDRANT "
analogia H"
123 Przebudowa weztéw wodociagowych kolidujacych z pro- |kpl 6.0
d.7\wycena indy- |jektowanym kraweznikiem
widualna
124 Regulacja wtazéw na studniach kanalizacji do nowej ni- |szt 6.0
d.7\wycena indy- |welety
widualna

Razem dzial: PRZEBUDOWA KOLIDUJACEGO UZBROJENIA WODOCIAGOWEGO

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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