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PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY

KTu - 1x110mm+ 1x40mm+1xmicro fi 40mm

PROJEKTOWANY KANAŁ TECHNOLOGICZNY KTp - 2x110mm

Punkt geodezyjny na trasie kanału technologicznego

SKR-1-KT1
Studzienka kablowa na trasie budowy kanału technologicznego

kt1 Profil kanału technologicznego

rura osłonowa Ø110

rura HDPE Ø40

pakiet mikrokanalizacji 7x12/8

KTu

KTp

Kanał technologiczny uliczny

Kanał technologiczny przepustowy

KTu

KTp (przejścia pod drogą na ciągu głównym)

SK-KT12

Studzienka kablowa na trasie budowy kanału technologicznego

OZNACZENIA -  instalacje teletechniczne

OZNACZENIA -  instalacje sanitarne

- PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z RUR PVC

w...

- PROJEKTOWANA STUDNIA ŻELBETOWA DN1200 Z WŁAZEM ŻELIWNYM

Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM Ø600 KLASY D400

- PROJEKTOWANA STUDNIA ŻELBETOWA DN1000 Z WŁAZEM ŻELIWNYM

Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM Ø600 KLASY D400

- WPUST DESZCZOWY ULICZNY JEZDNIOWY KLASY C250 Z OSADNIKIEM
BETONOWYM DN500

- PROJEKTOWANY OSADNIK PIASKU WIROWY DN1200 Z WŁAZEM

ŻELIWNYM Z WYPEŁNIENIEM BETONOWYM Ø600 KLASY D400
Os1

- PROJEKTOWANY OSADNIK POZIOMY DN1200 Z WŁAZEM ŻELIWNYM Z

WYPEŁNIENIEM BETONOWYM Ø600 KLASY D400
Os2

- PROJEKTOWANY SEPARATOR LAMELOWY ROPOPOCHODNYCH
DN1200

Sp1

- PROJEKTOWANY SEPARATOR KOALESCENCYJNY ESK 15
DN1200 Z WŁAZEM BETONOWYM Ø600 KLASY D400

Sp2

- PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU Ø315W1

- PROJEKTOWANY WYLOT DO ROWU Ø200W2

- RURA OSŁONOWA DZIELONA AROT  L=6,50mRo1

- PROJEKTOWANA PRZYKANALIKI WPUSTÓW RURA PVC Ø160

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLANSZA NR 3

Lokalizacja:

Projektant

branża

sanitarna

Obiekt budowlany:

Inwestor:

Rysunek nr:

mgr inż. Bogdan Adamus
nr upr. LOD/2035/PWOS/12

Podpis:

Utworzony: Zmieniony: Skala:

Tytuł rys.:

11.2021. 1:500
  PZT-03

INWEST AB Bogdan Adamus
ul. Próchnika 3/28; 97-300 Piotrków Tryb.

Jednostka projektowa: Branża:

SANITARNA I

TELETECHNICZNA

Stadium:

PB

inż. Tomasz Chęcielewski
nr upr. LOD/2055/PWOT/12

Podpis:

Gmina Rozprza

al. 900-lecia 3

97-340 ROZPRZA

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ

W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA
Instalacja:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

I KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

ul. Sportowa

NIECHCICE

Projektant

branża

teletechniczna

1033, 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276, 1278, 1279, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2, 1040,
1270, 1273/3, 1275/2, 1277, 1030, 2147/1, 2147/2, 2148, 2149, 
2150/1, 2150/2, 2151, 2152, 2153, 1035, 1041/1, 2154, 1036/3, 

1036/4, obręb 21 Niechcice, gmina Rozprza 

DZIAŁKI NR
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