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Poziom por. 195,00m

projekt. studnia betonowa DN1200, dolna czes¢ murowana

na czynnym kanale deszczowym #3500

wlaz zeliwny @600 klasy D400 z wypefnieniem betonowym

1,0 m

projekt. wpust deszczowy studzienka bet. DN500
krata zeliwna na zawiasach klasy €250

projekt. studnia betonowa DN1000 z wtazem

zeliwnym 8600 D400 z wypefnieniem betonowym

projekt. studnia betonowa DN1000 z wtazem

zeliwnym 8600 D400 z wypefnieniem betonowym

projekt. studnia betonowa DN1000 z wtazem

zeliwnym 8600 D400 z wypefnieniem betonowym

1,0 m

L

projekt. studnia betonowa DN1000 z wtazem

zeliwnym 8600 D400 z wypetnieniem betonowym

wykonanie indywidualne na budowie

wpusty typ mostowy z odptywem pionowym @160
montowane na bloczkach betonowych ustawianych

na podbudowie z betonu B20 gr. 40 cm

odptywy z wpustdw obudowac¢
mieszankq piaskowo—cementowg
o wytrzymatosci >5 MPa
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UWAGI:

1.

Zwiehczenia studni i wpusty deszczowe wyregulowa¢ do
projektowanych rzednych nawierzchni w czasie
wykonywania warstwy bitumiczne] Scieralnej.

. Studnie inspekcyjne na kanale i studzienki osadnikéw

deszczowych posadawia¢ na podbudowie gr. 25,0cm z
chudego betonu lub ttucznia tamanego.

. Projektowanq sie¢ telekomunikacyjng nalezy wykona¢ po

wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej.

Jednostka projektowa: Branza: Stadium:

INWEST AB Bogdan Adamus PT
ul. Prochnika 3/27; 97-300 Piotrkow Tryb. SANITARNA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ
W NIECHCICE UL. SPORTOWA GM. ROZPRZA

Nazwa opracowania:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
| PRZEBUDOWA ODCINKA ROWU

Lokalizacja: Inwestor:

ul. Sportowa NIECHCICE

dz. nr 1031, 1269, 1272, 1275/1, 1276,
1278, 2191, 1041/6, 1044, 1036/2,
1036/1 obr. 21 Niechcice

Gmina Rozprza
al. 900-lecia 3
97-340 ROZPRZA

Projektant .
bransa mgr inz. Bogdan Adamus

sanitama nr upr. LOD/2035/PWOS/12

Podpis:

Tytut rys.: Rysunek nr:

w4 - w10

PROFILE PRZYKANALIKOW
PTlkd-16

Utworzony: Zmieniony:

12.2021. Skele:4:100/200




