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Wytyczne montazowe zespotu pomp pozarowych ZH-CRFF
Zespot pomp pozarowych ZH-CRFF

Zespot pomp pozarowych nalezy zamontowac w pompowni przeciwpozarowej stanowigcej odrebng
strefe pozarowg. Pomieszczenie powinno by¢ zabezpieczone przed zalaniem, wilgocig oraz powinno
spetnia¢ wymagania temperaturowe dla otoczenia pracy zespotu pomp.

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wodoszczelng instalacje oswietleniowa.

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ odpowiednio zwymiarowany system odwadniania podtoza
(podtaczenie do studni zrzutowej lub podobne). Do systemu odwadniania nalezy poprowadzié
instalacje zrzutu wody z obejécia testujagcego OT i z uktadu chtodzenia przeptywu minimalnego.

Pomieszczenia powinny posiadad instalacje grzewczg zapewniajgcg utrzymanie temperatury nie nizszej
niz 5°C i nie wyzszej niz 40°C i wilgotnosci wzglednej od 40% do 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wentylacje umozliwiajacg co najmniej 1-krotng wymiane
powietrza w ciggu godziny.

Nalezy chronié¢ pomieszczenie przed szkodliwymi gazami

Nalezy zapewnié wystarczajgcg ilos¢ miejsca na prace konserwacyjne. Pozostawi¢ swobodny dostep do
urzadzenia z przynajmniej dwdch stron. Wymiary, usytuowanie pomieszczenia, wyposazenie w otwory
drzwiowe powinny umozliwiaé przeprowadzenie wymiany najwiekszego gabarytowo podzespotu
urzadzenia.

Zespoty pomp pozarowych nie wymagajg stosowania specjalnych fundamentéw, o ile nie jest to
uzasadnione warunkami lokalnymi. Powierzchnia montazu musi by¢ pozioma i ptaska. Za pomoca
amortyzatoréw drgain na ramie gtdwnej mozna wyréwnac niewielkie réznice wysokosci. W razie
koniecznosci odkreci¢ przeciwnakretke i nieco wykreci¢ odpowiedni amortyzator drgai. Nastepnie
ponownie dokreci¢ przeciwnakretke.

Nie zaleca sie montazu i eksploatacji urzgdzenia w poblizu pomieszczert mieszkalnych i sypialnych

Rys. 1 Wyglad zespotu pomp pozarowych ZH-CRFF (3 pompy pozarowe)



Uktad chtodzenia przeptywu minimalnego (wyposazenie zespotu pomp pozarowych)

Uktad chfodzenia zapewnia uzyskanie minimalnego przeptywu przez pompe, niezbednego do
chtodzenia pompy w przypadku, gdy zespdt pomp pracuje w trybie pozarowym, przy zerowym
przeptywie po stronie ttocznej pompy (np. na skutek zamkniecia hydrantéw po akcji gasniczej lub
zamkniecia zaworu odcinajgcego na kréécu ttocznym pompy).

Wode zrzucang poprzez elektrozawdr o srednicy DN15 (dla zespotédw jednopompowych), DN20 (dla
zespotoéw dwu, trzy i czteropompowych) nalezy skierowac do zbiornika lub studzienki odwodnieniowej
w pompowni. Studzienka powinna by¢ zwymiarowana tak, aby by¢ w stanie ten przeptyw przyjaé i
bezpiecznie odprowadzi¢. llo$¢ odprowadzanej wody z uktadu chtodzenia minimalnego podano w
tabeli 1.

Rys.2 Wyglad uktadu chtodzenia przeptywu minimalnego

Typ zestawu P[rlz/(::mlv Typ zestawu P[rlz/?:f:;v
ZH-CRFF/WF 1.5xx 2,93 ZH-CRFF/WF 3.5xx 8,79
ZH-CRFF/WF 1.10xx 4,07 ZH-CRFF/WF 3.10xx 12,21
ZH-CRFF/WF 1.15xx 6,73 ZH-CRFF/WF 3.15xx 20,19
ZH-CRFF/WF 1.20xx 7,80 ZH-CRFF/WF 3.20xx 23,40
ZH-CRFF/WF 2.5xx 5,86 ZH-CRFF/WF 4.5xx 11,72
ZH-CRFF/WF 2.10xx 8,14 ZH-CRFF/WF 4.10xx 16,28
ZH-CRFF/WF 2.15xx 13,46 ZH-CRFF/WF 4.15xx 26,92
ZH-CRFF/WF 2.20xx 15,60 ZH-CRFF/WF 4.20xx 31,20

Tab.1 llo$¢ odprowadzanej wody z uktadu chtodzenia przeptywu minimalnego

Obejscie testujace OT (montaz na instalacji w pomieszczeniu pompowni)

Obejscie testujgce OT mozna montowac na réznych konstrukcjach i podtozach budowlanych. Obejscie
montuje sie do podtoza np. za pomocg obejm stalowych z uszczelkg gumowsg i kotwa lub Srubg (zaleznie
od podtoza). Sposdb montazu jest uzalezniony od wyboru systemu instalacyjnego i rodzaju konstrukcji
budowlanej. Zadaniem uzytkownika jest odpowiednie dostosowanie materiatu mocujgcego do danej
konstrukcji w miejscu eksploatacji.

W przypadku, gdy zespdt pomp pozarowych zasilany jest ze zbiornika obejscie testujgce nalezy
zamontowac na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem tlocznym pomp z rzutem wody do
zbiornika.

W przypadku, gdy zespdt pomp pozarowych zasilany jest z sieci wodociggowej obejscie testujgce nalezy
zamontowac na rurociggu wyprowadzonym za kolektorem ttocznym pomp z zrzutem wody do



studzienki zrzutowej lub na teren poza budynek hydroforni (w elewacji budynku przygotowac
odpowiedniej Srednicy podtgczenie do weza). Maksymalng ilos¢ odprowadzanej wody z obejscia
testujgcego dla pojedynczo testowanej pompy podano w tabeli 2.

Rys. 3 Wyglad obejscia testujgcego OT40

Typ pompy w Srednica OT | Przeptyw | Przeptyw
zestawie [DN] [1/s] [m3/h]
CRFF 5 40 2,4 8,8
CRFF 10 40 3,4 12,2
CRFF 15 50 5,6 20,2
CRFF 20 50 6,5 23,4

Tab.2 llo$¢ odprowadzanej wody z obejscia testujgcego

Pomiedzy przeptywomierzem a rozdzielnig nalezy poprowadzi¢ kabel 3-zytowy o przekroju 0,75mm?2
np. typ JZ-500 3GO,75.

Zawor pierwszenstwa RST (montaz na instalacji bytowej w pomieszczeniu pompowni)

Dostarczony zawor pierwszenstwa nalezy zamontowac na odejsciu na instalacje socjalno-bytowg przed
pierwszymi punktami czerpanymi wody bytowej oraz na cele przeciwpozarowe.

Zalecane potozenia robocze przepustnicy:

- z trzpieniem w pozycji poziomej i w kierunku takim, by dolna czes¢ dysku otwierata sie w strone
odptywu, tj. zgodnie z kierunkiem normalnego przeptywu medium (szczegdlnie gdy mamy do czynienia
z medium zawierajgcym zawiesineg, badz z tendencjg do krzepniecia),

-z trzpieniem w pozycji pionowej i z napedem umieszczonym powyzej przepustnicy.

W wyjatkowych sytuacjach dopuszczalne sg réwniez inne potozenia robocze przepustnicy (np. z uwagi
na wymog odpowiedniej pozycji instalacji napedu). Jednak w takich przypadkach kazdorazowo prosimy
o kontakt z naszym dziatem technicznym.



Rys. 4 Wyglad zaworu pierwszeristwa RST i napedu elektrycznego przepustnicy

Naped elektryczny zaworu pierwszenstwa RST przygotowany jest do wprowadzenia kabli poprzez:
ztgcze wtykowe typu DIN (przewdd o srednicy max 8mm); dtawik M20 (przewdd o Srednicy max 12mm)

Potaczenie elektryczne napedu przepustnicy RST z centralg sterowniczg powinno by¢ wykonane
przewodami o facznej liczbie zyt minimum 7 i o przekroju minimum 0,75mm?2: sterowanie napedu
przepustnicy: JZ-500 4G0,75 (ztacze wtykowe typu DIN) i kontrola potozenia przepustnicy: JZ-500
4G0,75 (dtawik M20).

Czujnik przeptywu FQS (montaz na instalacji hydrantowej w pomieszczeniu pompowni)

Czujnik przeptywu nalezy zamontowac na rurociggu instalacji hydrantowej. Do montazu czujnika na
instalacji nalezy przewidzieé¢ kréciec 1" z gwintem wewnetrznym. Czujnik powinien by¢é wkrecony w
rurocigg na gtebokos¢ 12,0 = 1,2mm. Kierunek przeptywu cieczy powinien by¢ zgodny z kierunkiem
strzatki na obudowie czujnika.

Czujnik moze by¢ instalowany na rurociggach o srednicy od 1” (DN25) do 6” (DN150).

Przed zamontowanym czujnikiem wymagane jest zachowanie minimalnej dtugosci prostego odcinka
rurociggu rownego pieciokrotnej Srednicy rurociggu.

Czujnik FQS dostarczany jest z topatka trzysegmentowa dla rurociggdw o srednicy 1” do 3” i nastawg
na minimalny przeptyw.

Zakres nastaw i ilos¢ wymaganych topatek zaleznych od $rednicy rurociggu podano w zatgczonej do
instrukcji karcie katalogowej czujnika.

Rys. 5 Wyglad czujnika przeptywu

Miedzy centralg sterujgcg zespotem a czujnikiem przeptywu cieczy nalezy utozyé przewdd
przynajmniej 3-zytowy o minimalnym przekroju 0,75mm2. Proponowany przewdd: JZ-5003G0,75.
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Rys. 6 Schemat prawidtowego montazu zespotu pomp pozarowych ZH-CRFF zasilanego z sieci
wodociggowej, zaworu pierwszenstwa RST, czujnika przeptywu, obejscia testujgcego OT i zrzutu
wody z uktadu chtodzenia przeptywu minimalnego
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Rys. 7 Schemat prawidtowego montazu zespotu pomp pozarowych ZH-CRFF zasilanego ze zbiornika

p.poz., zaworu pierwszenstwa RST, czujnika przeptywu, obejscia testujgcego OT i zrzutu wody z

uktadu chtodzenia przeptywu minimalnego



