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Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi opracowanie zawierajace zbiory wy-
magan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét i jest stosowana jako dokument
kontraktowy i przetargowy przy zleceniu robét wymienionych w pkt 1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, polece-
niami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

zapewnienie i utrzymanie bezpieczenstwa placu budowy oraz robét poza placem budo-
wy (jezeli wynikna) w okresie trwania umowy, az do zakonczenia rob6t odbiorem konco-
wym,

montaz i rozruch urzadzen zgodnie z ich DTR

budowe instalacji zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, przy-
wotanymi w opisie do projektu polskimi normami, rozporzadzeniem Ml z 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowa-
nie z pézniejszymi zmianami (tgcznie z obowigzujagcymi Polskimi Normami przywotany-
mi w rozporzadzeniu) oraz Polskimi Normami wymienionymi w niniejszej S.T.
bezpieczne dla ludzi i materiatdw przechowywanie i sktadowanie tych materiatéw, do
czasu, gdy bedg potrzebne do wbudowania.

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dot. wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem:
Regulacja sieci cieptowniczej niskoparametrowej stanowigcej zasilenie w ciepto budynkéw KUL w Lublinie
przy ul. Konstantyn6éw 1, wraz z wykonaniem obliczer sprawdzajgcych urzadzern zamontowanych w podstacji

1.2. Inwestor

zasilanej w ciepto technologiczne przez LPEC.

Inwestorem zamoéwienia jest:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta I
20-950 Lublin Al. Ractawickie 14

1.3. Zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty sanitarne konieczne do wykonania zadania polegajgcego na regu-
lacji sieci niskoparametrowej centralnego ogrzewania i centralnej cieptej wody zasilajgcych budynki KUL przy
ulicy Konstantynéw 1 w Lublinie.

Wykaz tych rob6t nalezy analizowa¢ tacznie z rysunkami schematow weztéw bezposrednich w poszczegdl-
nych budynkach. Kazda instalacja centralnego ogrzewania - za wyjgtkiem nowej instalacji w budynku 14.Bio-
technologia - przed przystgpieniem do rob6t musi zostaé przeptukana.

a). 01.Zenski dom akademicki

- centralne ogrzewanie:

demontaz odmulnika

montaz manometru centrycznego z kurkiem manometrycznym dn 15 mm,
przestawienie odmulnika bezpoSrednio za rozdzielaczem powrotnym i wspawanie go
W rurociggi

montaz 2 odc. rurociggu dnom 65 (0,35 +0,15m)

montaz zaworu regulacyjnego o potgczeniach kotnierzowych DN 65

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw

otwarcie wszystkich zaworéw termostatycznych w budynku (nastawa gtowic ,na maks.
temp.”.

pomiary kontrolne réznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku

rozruch instalacji

nastawa glowic zaworéw termostatycznych w pozycje jak przed otwarciem

- ciepta woda i cyrkulacja:

demontaz okoto 0,5 m istniejgcego rurociggu dn 50mm

wstawienie w istniejgcy rurocigg rurociggu o Srednicy dn 32mm (0,2+0,1m) pomiedzy
filtrem na rurociggu cyrkulacyjnym a zaworem zwrotnym

montaz zaworu regulacyjnego dn 32 mm

rozruch instalacji
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b). 02.Dworek Staropolski.
- centralne ogrzewanie:

demontaz izolacji termicznej rurociggu w miejscu prowadzonych prac

demontaz kurka DN40O na zbiorczym rurociggu powrotnym za rozdzielaczem
wstawienie filtra kotnierzowego IFM, DN4Omm w miejsce zdemontowanego kurka
wyciecie okoto 0,4 m rury dn 40mm

wstawienie w rurocigg dn 40 mm 2 odc. rury dnom 20mm (0,1+0,05m)
zamontowanie zaworu regulacyjnego dn 20 mm

zamontowanie kurka kotnierzowego DN40 uprzednio zdemontowanego
zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

montaz izolacji uprzednio zdjetej

nastawa glowic zaworéw termostatycznych w budynku na wartosci maksymalne
pomiary kontrolne réznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku

rozruch instalacji

nastawa glowic zaworow termostatycznych w pozycje jak przed otwarciem

- ciepta woda i cyrkulacja:

odfaczenie od zasilania pompy cyrkulacyjnej

demontaz istniejgcej pompy cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej
montaz pompy cyrkulacyjnej okreslonej projektem

zasilenie pompy w energie elektryczng

rozruch instalacji

c). 03.Wydziat Matematyczno-Przyrodniczy cz. 1.
- centralne ogrzewanie:

wstawienie filtra kotnierzowego IFM, DN8O0 w istniejgcy rurociag powrotny pomiedzy roz-
dzielaczem a zaworem regulacyjnym

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

otwarcie wszystkich zaworéw termostatycznych w budynku (nastawa gfowic ,na maks.
temp.”).

pomiary kontrolne réznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku wyregulowanym za pomoca isthiejgcego zaworu regulacyjnego
rozruch instalacji

nastawa glowic zaworéw termostatycznych w pozycje jak przed otwarciem

- ciepta woda i cyrkulacja:

wbudowanie w istniejgce rurociggi cyrkulacyjne dn 20 i 25mm filtréw siatkowych
wbudowanie w istniejgce rurociagi cyrkulacyjne dn 20 i 25mm odcinkéw rurociggbw z
rur stalowych ocynkowanych dn 20mm (0,10+0,05m)

wbudowanie w istniejgce rurociagi cyrkulacyjne dn 20 i 25mm zawordéw regulacyjnych
odpowiednio dn 20 mm i dn 20mm,

rozruch instalacji

d). 04.Wydziat Matematyczno-Przyrodniczy cz. 2.
- centralne ogrzewanie:

demontaz izolacji termicznej w miejscu prowadzenia prac

demontaz spinki dn 15 mm z zaworem kulowym dn 15 mm

wbudowanie zdemontowanej spinki w rurociggi przytacza bezposrednio przy Scianie po-
mieszczenia wezta, w tym pomieszczeniu

wstawienie odcinka rurociggu dn 50mm (0,25+0,10m)

wstawienie zaworu regulacyjnego dn 50 mm

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

montaz izolacji termicznej, uprzednio zdemontowanej

otwarcie wszystkich zaworow termostatycznych w budynku (nastawa gftowic ,na maks.
temp.”).

pomiary kontrolne réznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku, wyregulowanym za pomocg projektowanego zaworu regulacyjne-
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rozruch instalacji
nastawa glowic zaworéw termostatycznych w pozycje jak przed otwarciem

e). 05.Magazyn Budowlany (biblioteka).
- centralne ogrzewanie:

demontaz 1m rurociggu dn 65mm

montaz filtra siatkowego IFM, DN65mm

montaz rurociggu dn 65mm, L=2,0m

montaz zaworu regulacyjnego dn 40 mm z odcinkiem rurociggu dn 40 mm
(0,20+0,10m)

montaz odpowietrzenia miejscowego sktadajgcego sie z rury dn 15 mm, kurka kulowe-
go dn 15 mm i automatycznego odpowietrznika dn 15 mm

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

otwarcie wszystkich zaworéw termostatycznych w budynku (nastawa gfowic ,na maks.
temp.”).

pomiary kontrolne rdznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku, wyregulowanym za pomoca projektowanego zaworu regulacyjne-
go

rozruch instalacji

nastawa glowic zaworéw termostatycznych w pozycje jak przed otwarciem

- ciepta woda i cyrkulacja:

brak instalacji cyrkulacyjnej w budynku.

f). 06.Slusarnia.
Nie przewiduje sie robét w bud. Slusarni.

8). 07.Dom Ogrodnika.
- centralne ogrzewanie:

demontaz odcinka rurociggu dn 50mm pomiedzy rozdzielaczem powrotnym a zaworem
kotnierzowym

wbudowanie filtra kothierzowego IFM, DN 50mm

montaz rurociggu dn 20mm (0,10 + 0,05m)

montaz zaworu regulacyjnego o potaczeniach gwintowanych dn 20 mm

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

montaz zawordéw termostatycznych dn 15mm na grzejnikach c.o. w budynku 9 szt.
pomiary kontrolne rdéznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku (ciSnienia dyspozycyjnego)

rozruch instalacji

montaz glowic zaworéw termostatycznych i nastawa w pozycje robocze

- ciepta woda i cyrkulacja:

demontaz wodomierza i kurka kulowego na rurociggu cyrkulacyjnym z rurociggiem dn
15 mm dtugosci ok. 0,5m

wybudowanie nowego rurociggu cyrkulacyjnego dn 15mm o df. ok. 1,5m i zamontowa-
nie na nim wodomierza, kurka kulowego (uprzednio zdemontowanych), zamontowanie
filtra dn 15mm i zaworu regulacyjnego termostatycznego dn 15mm,

wstawienie w istniejacy rurocigg cyrkulacyjny kurka kulowego dn 15mm

rozruch instalacji

h). 08.Budynek Grupy Remontowe.
- centralne ogrzewanie:

demontaz odcinka rurociggu dn 25mm nad rozdzielaczem powrotnym, po stronie insta-
lacji

montaz filtra kotnierzowego IFM, DN 25mm, kurka kulowego dn 25mm

montaz zaworu regulacyjnego dn 15mm z rurociggiem dn 15mm o dtugosciach 15cm
przed zaworem i 5cm za zaworem

zabezpieczenie antykorozyjne wybudowanych rurociggow
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otwarcie wszystkich zaworéw termostatycznych w budynku (nastawa gfowic ,na maks.
temp.”).
pomiary kontrolne réznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku (ciSnienia dyspozycyjnego)
rozruch instalacji
nastawa glowic zaworéw termostatycznych w pozycje jak przed otwarciem

- ciepta woda i cyrkulacja:

wbudowanie kurka kulowego w istniejacy rurocigg cyrkulacyjny dn 15mm

wbudowanie filtra dn 15mm i zaworu regulacyjnego termostatycznego dn 15mm w ist-
niejgcy rurociag cyrkulacyjny

rozruch instalacji

). 09.Budynek Mieszkalny 1E.
- centralne ogrzewanie:

regulacja c.o. opisana jest w budynku 11.Dom Asystenta tacznie z budynkiem 10.Dom
Siostr

- ciepta woda i cyrkulacja:

demontaz izolacji na rurociggu cyrkulacyjnym dn 25mm

demontaz odcinka rury dn 25mm o dtugosci okoto 0,5 m

wbudowanie filtra dn 25 w istniejgcy rurociag cyrkulacyjny

montaz zaworu regulacyjnego dnom 20mm z odcinkami rurociggu prostego: przed
0,10m i 0,05m za zaworem regulacyjnym

powtdérny montaz izolacji uprzednio zdjetej

rozruch instalacji

Jj)- 10.Dom Siéstr 1A.
- centralne ogrzewanie:

regulacja c.o. opisana jest w budynku 11.Dom Asystenta tgcznie z budynkiem 09.Budy-
nek Mieszkalny .

- ciepta woda i cyrkulacja:

brak instalacji cyrkulacyjnej w budynku.

k). 11.Dom Asystenta 1C.
- centralne ogrzewanie - obieg do budynku 10.Dom Siéstr i 09.Budynek mieszkalny:

demontaz izolacji termicznej rurociggu dn 65 mm w miejscu prowadzonych prac
wyciecie odcinka ok. 1,0m rurociggu dn 65 mm

wbudowanie w rurocigg kurka kulowego kotnierzowego DNG5 i filtra IFM, DN65mm
wbudowanie zaworu regulacyjnego dnom 32mm z odcinkami rury dnom 32mm
(0,20+0,10m) w rurocigg dn 65mm

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdéw

montaz nowej izolacji termicznej w miejsce uprzednio zdemontowanej

nastawa glowic zaworéw termostatycznych w budynku na wartoSci maksymalne
pomiary kontrolne réznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami w budynku 10 przy prze-
ptywie obliczeniowym dla budynkéw 10 i 09, wyregulowanym przy uzyciu wbudowanego
zaworu regulacyjnego

rozruch instalacji

nastawa glowic zaworéw termostatycznych w pozycje jak przed otwarciem

- centralne ogrzewanie - obieg do budynku 11.Dom Asystenta 1C:

demontaz odcinka rurociggu dn 50mm

demontaz kryzy regulacyjnej na odgatezieniu dn 50mm od rurociggu dn 65mm w kie-
runku rozdzielacza

wstawienie filtra kotnierzowego IFM, DN50mm ponizej rozdzielacza powrotnego instala-
cji c.o.

zamontowanie zaworu regulacyjnego dn 32mm z odcinkami prostymi rurociggu
dn 32mm (0,20+0,10m)

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdéw

nastawa glowic zaworéw termostatycznych w budynku na wartosci maksymalne
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pomiary kontrolne réznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku 11, wyregulowanym przy uzyciu wbudowanego zaworu regulacyj-
nego
rozruch instalacji
nastawa glowic zaworéw termostatycznych w pozycje jak przed otwarciem

- ciepta woda i cyrkulacja:

demontaz izolacji termicznej na rurociggu dn 25mm o dtugosci ok. 0,5m

demontaz odcinka rury dn 25mm z kurkiem kulowym

montaz ok. 1m rury st. oc. dn 25mm z zamontowanym na niej kurkiem uprzednio zde-
montowanym

zamontowanie na w/w/ rurociggu filtra dn 25 mm i zaworu regulacyjnego dnom 20 mm
z odcinkami prostymi dnom20mm przed i za zaworem (0,10+0,05m)

wykonanie izolacji na wybudowanym rurociggu

rozruch instalacji

). 12.Akademik Meski 1B.
- centralne ogrzewanie:

wbudowanie filtra kotnierzowego IFM, DN50 w istniejgcy rurociagg powrotny dn 50mm
pomiedzy rozdzielaczem a przytgczem c.o.

wbudowanie w rurocigg dn 50 mm zaworu regulacyjnego dn 32 mm z odcinkami pro-
stymi rur dn 32 mm przed i za zaworem regulacyjnym (0,20+0,10m)

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggéw

otwarcie wszystkich zaworéw termostatycznych w budynku (nastawa gfowic ,na maks.
temp.”).

pomiary kontrolne réznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku wyregulowanym za pomocg istniejgcego zaworu regulacyjnego
rozruch instalacji

nastawa glowic zaworéw termostatycznych w pozycje jak przed otwarciem

- ciepta woda i cyrkulacja:

przebudowa 2 podejs¢ cyrkulacyjnych pod piony z rur dn 15mm przez wybudowanie ok.
2m rurociggu dn 15mm z zamontowanymi na nich filtréw dn 15mm i zaworéw regula-
cyjnych termostatycznych dn 15mm z wigczeniem koncowek rur w istniejgce instalacje
rozruch instalacji

m). 13.Instytut Ochrony Srodowiska.
- centralne ogrzewanie:

demontaz izolacji termicznej rurociggu powrotnego c.0. w miejscu prowadzonych prac
demontaz istniejgcego odmulnika DN65

wbudowanie odmulnika w rurocigg z inng lokalizacjg urzgdzenia

wbudowanie w rurocigg dn 65mm zaworu regulacyjnego dn 40 mm z odcinkami prosty-
mi rur dn 40 mm przed i za zaworem regulacyjnym (0,20+0,10m)

zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow

powtérny montaz zdemontowane;j izolacji termicznej

otwarcie wszystkich zaworow termostatycznych w budynku (nastawa gftowic ,na maks.
temp.”).

pomiary kontrolne rdznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku wyregulowanym za pomocg istniejgcego zaworu regulacyjnego
rozruch instalacji

nastawa glowic zaworéw termostatycznych w pozycje jak przed otwarciem

- ciepta woda i cyrkulacja:

demontaz izolacji termicznej rurociggu cyrkulacyjnego w miejscu prowadzonych prac
wbudowanie filtra siatkowego dn 32mm w istniejacy rurociagg

wbudowanie w rurocigg dn 32mm zaworu regulacyjnego dn 20 mm z odcinkami prosty-
mi rur dn 20 mm przed i za zaworem regulacyjnym (0,10+0,05m)

powtérny montaz zdemontowanej izolacji termicznej

rozruch instalacji
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n). 14.Biotechnologia.
- centralne ogrzewanie:

e demontaz izolacji termicznej rurociagdbw w miejscu prowadzonych prac

e wykonanie rurociggu dn 100mm tgczgcego rozdzielacz zasilajgcy z powrotnym (spinka
rozdzielaczy - rozdzielacze bezcisnieniowe)

e wbudowanie w rurociag powrotny dn 100mm pomiedzy rozdzielacz powrotny a klape
miedzykotnierzowg w kierunku przytgcza - zaworu regulacyjnego dn 80 mm z odcinka-
mi prostymi rur dn 80 mm przed i za zaworem regulacyjnym (0,40+0,10m)
na zyczenie LPEC S.A. montaz zaworu regulacyjnego dn 80 mm na ,spince”

e zabezpieczenie antykorozyjne rurociggdw i powtdrny montaz zdemontowanej izolacji
termicznej i wykonanie izolacji termicznej na nowym rurociggu dn 100mm

e nastawy parametréw pomp obiegowych 4 obiegéw grzewczych Scisle z projektem insta-
lacji c.0. budynku

e otwarcie wszystkich zawordéw termostatycznych w budynku (nastawa gftowic ,na maks.
temp.”) i innych obiegdw regulacyjnych na petny przeptyw.

e pomiary kontrolne réznicy ciSnienia pomiedzy rozdzielaczami przy przeptywie oblicze-
niowym dla budynku wyregulowanym za pomocg istniejgcego zaworu regulacyjnego

e rozruch instalacji

e nastawa glowic zawordéw termostatycznych i innej armatury regulacyjnej w pozycje jak
przed otwarciem

- ciepta woda i cyrkulacja:

e demontaz izolacji termicznej rurociggu cyrkulacyjnego w miejscu prowadzonych prac

e wbudowanie filtra siatkowego dn 32mm w isthiejgcy rurociag

e wbudowanie w rurocigg dn 32mm zaworu regulacyjnego dn 20 mm z odcinkami prosty-
mi rur dnom 20 mm przed i za zaworem regulacyjnym (0,10+0,05m)

e powtdrny montaz zdemontowanej izolacji termicznej

e rozruch instalacji

UWAGA! Po zmontowaniu, wszystkie odcinki nalezy poddaé prébom zgodnie z pkt. VI.4.Pr6by i odbiory

1.4. Prace towarzyszace
Pracami towarzyszgcymi bedg pomiary ciSnien dyspozycyjnych i przeptywoéw przy uzyciu urzadzen producen-
ta stosowanych zaworéw regulacyjnych.

1.5. Roboty tymczasowe
Wykonawca wykona réwniez:

* zabezpieczenia montowanych i sktadowanych materiatow,
* wiasciwego oznakowania placu budowy.

1.6. Informacja o terenie budowy
Plac budowy znajduje sie w Lublinie przy ulicy Konstantynéw 1.
Budowane i przebudowywane rurociagi prowadzone bedg bezposrednio w gruncie.
Wykonawcza zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oso6b trzecich.
Przekazanie palcu budowy zostanie dokonane w terminie okresSlonym w umowie o wykonanie robét. £gcz-
nie z przekazaniem placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy nastepujace dokumenty:
*  kopie zgloszenia rob6t lub decyzje o pozwoleniu na budowe
* Dokumentacje Projektowg
* Dziennik Budowy
* ksiege obmiaréw,
* specyfikacje techniczne.

1.7. Zabezpieczenie interesu oséb trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do oznaczenia instalacji i urzadzen oraz do zabezpieczenia ich przed uszko-
dzeniem.
1.8. Ochrona $rodowiska
Wykonawca zobowigzany jest do znajomoSci przepiséw o ochronie $Srodowiska i stosowania ich w trakcie
prowadzenia rob6t.
W szczegblnosci wykonawca zadba o to aby:

* miejsca na bazy i magazyny, drogi, sktadowiska tak zlokalizowa¢ i prowadzi¢ aby nie
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zanieczyszczaé Srodowiska naturalnego
* praca uzywanego sprzetu nie spowodowata zanieczyszczenia Srodowiska naturalnego
poza placem budowy
* nie wystgpito zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami, przekroczenie dopuszczal-
nych norm hatasu, nie doszto do wybuchu pozaru.
Kary naliczone za ewentualne zanieczyszczenie Srodowiska spowodowane przez personel
Wykonawcy lub w efekcie realizacji rob6t poniesie Wykonawca.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow o ochronie przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne muszg by¢
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich i sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami. Wy-
konawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel wyko-
nawcy lub w efekcie realizacji robét.

1.10. Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy prawa, przepisy techniczno - budowlane, warunki tech-
niczne oraz wytyczne i normy zwigzane z realizacja robét.

1.11. Wspdiny stownik zaméwiefi

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien wykonane roboty zostaty sklasyfikowane w:
* 45000000-7 Roboty budowlane
e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
* 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
* 45332200-5 Roboty hydrauliczne
* 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych
* 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.12. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami stosowanymi w od-
powiednich normach, dokumentach literaturze techniczne,j.

2. Wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz.
881) przez:

* oznakowanie znakiem CE (dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czton-
kowskiego UE lub EOG, uznang przez KE za zgodng z wymaganiami podstawowymi),

* umieszczenie w okreSlonym przez KE wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoSci
Z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

* oznakowanie znakiem ,B” (dokonano oceny zgodnosSci z Polskg Norma albo z aprobatg
techniczna).

Ponadto:

* materialy o jakoSci nie akceptowanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wtasny
koszt wywiezie poza teren budowy,

* materiaty zdemontazu nalezy zakwalifikowaé na te, ktére moga nadac sie do powtorne-
go montazu i te, ktére do tego sie nie nadaja,

* materialy nadajgce sie do powtérnego montazu nalezy protokotem przekazaé Inwesto-
rowi. Dopuszcza sie, aby w porozumieniu Inwestora z Inspektorem Nadzoru materiaty
nadajgce sie do powtdérnego montazu wykorzystac¢ przez wbudowanie.

Atesty i aprobaty Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem robét, w ktérych materiaty te zo-
staty uzyte.

Materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i sztukg budowlana.

Materiaty zastosowane do odtworzenia terenu lub majatku oséb trzecich w zakresie realizowanego zadania,
lub naprawy szkéd wyrzadzonych przez Wykonawce nie mogg by¢ gorszej jakosSci ani stanu niz istniejgce wcze-
Sniej.

2.1. Rury
Projektuje sie wybudowac instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
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80/H-74219, o wymiarach jak nizej :

DN dz S
[mm] [mm] [mm]

15 21,3 2,3
20 26,9 2,3
25 33,7 2,9
32 42,4 2,9
40 48,3 2,9
50 60,3 3,2
65 76,1 3,2
80 88,9 3,6
100 114,3 4,0
125 139,7 4,5

tgczonych przez spawanie.

Pofgczenia gwintowane stosowane bedg w miejscach montazu armatury z kielichami gwintowanymi, AKP
oraz odpowietrzen.

Potaczenia kotnierzowe stosowane beda w miejscach montazu zaworéw regulacyjnych kotnierzowych, kur-
kéw kotnierzowych, filtroodmulnikow i filtrow siatkowych kotnierzowych.

Rurociggi nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajagcym odpowietrzenie i odwodnienie instalaciji.

Odlegtos¢ pomiedzy rurociggami winna by¢ taka, aby mozliwe byto wykonanie zabezpieczenia antykorozyj-
nego i izolacji termiczne;j.

Do zrealizowania projektu w zakresie cieptej wody i cyrkulacji nalezy stosowac¢ rury stalowe, Srednie, ocyn-
kowane wg TWT-II o Srednicach nominalnych 15, 20, 25, 32, 40, 50mm tgczonych przy uzyciu tgcznikéw z zeli-
wa ciggliwego pocynkowanych.

Jako szczeliwo stosowaé nalezy szczeliwa posiadajace dopuszczenie do stosowania w instalacjach wody
pitnej i cieptej wody uzytkowej.

2.2. Armatura
Na rurociggach projektuje sie montaz nizej wymienionej armatury odcinajgcej:
o kurkéw kulowych do wody gorgcej o potaczeniach kotnierzowych na ciSnienie maksy-
malne robocze nie nizsze jak 10 bar przy temperaturze czynnika +120°C min.
e kurkéw kulowych do wody gorgcej o potgczeniach gwintowanych, na maksymalne ci-
Snienie maksymalne robocze nie nizsze jak 10 bar przy temperaturze czynnika +120°C
min.
Jako armature odcinajgca w instalacjach cwu i cyrkulacji projektuje sie montaz kurkéw kulowych do wody
goracej o potaczeniach gwintowanych, na maksymalne ciSnienie robocze nie nizsze jak 10bar przy temperatu-
rze czynnika do +100°C min., posiadajgce atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

2.3. Zawory regulacyjne
Projektuje sie montaz nastepujgcej armatury regulacyjnej:

- zawory regulacyjne réwnowazace o potgczeniach kotnierzowych
e DN 65 o wartosciach Kv od 1,8 do 85,0 m3/h
e DN 80mm o wartosciach Kv od 1,8 do 120,0 m3/h,
na ciSnienie maksymalne robocze nie nizsze jak 10b ar przy temperaturze czynnika grzewczego +120°C,
Z przytaczami do odczytu rzeczywistego przeptywu czynnika grzewczego przez zawor i rzeczywistej roznicy ci-
Snienia (spadku ciSnienia) na zaworze

- - zawory regulacyjne rownowazgce o potgczeniach gwintowanych

e dn 20mm o wartosciach Kv od 0,511 do 5,7 m3/h
dn 25mm o wartoSciach Kv od 0,6 do 8,7 m3/h
dn 32mm o wartosciach Kv od 1,14 do 14,2 m3/h
dn 40mm o wartosSciach Kv od 1,75 do 19,2 m3/h
dn 50mm o wartosSciach Kv od 2,56 do 33,0 m3/h,
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na ciSnienie maksymalne robocze nie nizsze jak 10bar przy temperaturze czynnika grzewczego +120°C,

Z przytaczami do odczytu rzeczywistego przeptywu czynnika grzewczego przez zawor i rzeczywistej roznicy ci-
Snienia (spadku ciSnienia) na zaworze.

Przed zaworami regulacyjnymi nalezy montowac filtry siatkowe, jak w czeSci rysunkowej projektu. Projektu-
je sie filtry kotnierzowe, na ciSnienie maksymalne robocze nie nizsze jak 16 bar przy temperaturze czynnika
+150°C.

Projektuje sie zastosowanie zaworéw réwnowazgcych z kré66cami pomiarowymi do sprawdzania ciSnien
i przeptywu.

Do regulacji obiegdéw cyrkulacji cieptej wody uzytkowej projektuje sie montaz:
- zawordéw regulacyjnych réwnowazgcych o potgczeniach gwintowanych
e dn 20mm o wartoSciach Kv od 0,511 do 5,7 m3/h
e dn 32mm o wartosciach Kv od 1,14 do 14,2 m3/h
na ciSnienie maksymalne robocze nie nizsze jak 10bar przy temperaturze czynnika grzewczego +120°C,
Z przytgczami do odczytu rzeczywistego przeptywu czynnika grzewczego przez zawor i rzeczywistej réznicy ci-
Snienia (spadku cisnienia) na zaworze, posiadajgcych atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej .

- zawordéw termostatycznych wielofunkcyjnych
e dn 15mm, posiadajgcych atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej
Przed zaworami regulacyjnymi nalezy montowac filtry siatkowe, jak w czesci rysunkowej projektu.
Projektuje sie filtry gwintowane, na ciSnienie maksymalne robocze nie nizsze jak 10 bar przy temperaturze
czynnika +120°C.
Projektuje sie zastosowanie zaworéw réwnowazgcych z kré66cami pomiarowymi do sprawdzania cisSnien
i przeptywu, posiadajgcych atest PZH.

2.4. Odpowietrzanie i odwadnianie CO
W najnizszych punktach instalacji nalezy zainstalowa¢ odwodnienia. Nalezy je realizowaé¢ spustami z rur
dn 15mm wyposazonymi w kurki kulowe o potgczeniach gwintowanych.
W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania nalezy zainstalowaé odpowietrzenia. Nalezy zre-
alizowa¢ je automatycznymi odpowietrznikami wielkoSé 1/2”, na ciSnienie maksymalne robocze nie nizsze jak
10 bar przy temperaturze czynnika +120°C min.

2.5. Manometry i termometry
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie montazu termometrow.
W budynku Zenskiego domu akademickiego na rozdzielaczu powrotnym projektuje sie montaz manometru
centrycznego 0-10 bar z kurkiem manometrycznym dn 15 mm na temperature do 150°C.

2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi i ksztattki stalowe uzyte do wbudowania w przytgcze przed zainstalowaniem, oczysci¢ do stopnia
czystosci Sa 2.

Rurociggi nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez pomalowanie farba ftalowo - silikonowg przeciwr-
dzewng renowacyjna czerwona tlenkowa na temp. do 200°C (okresowo do 300 °C) CEKOR - R.

Farba CEKOR - R jest zgodna z PN-C-81901. Posiada $wiadectwo PZH nr HK/B/1052/01/99 z przeznacze-
niem do antykorozyjnego zabezpieczania konstrukcji metalowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne jest mozliwe do wykonania inng farbg o zblizonych parametrach posiadajacg
niezbedne atesty i dopuszczenia (w uzgodnieniu z uzytkownikiem).

llos¢ warstw i sposéb nakfadania farby zgodnie z zaleceniami producenta farby.

2.7. Izolacje termiczne
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie izolacji termicznych rurociggéw i armatury. Zdjetg
Z rurociggow izolacje w miejscach wbudowywania projektowanej armatury nalezy powtérnie wbudowaé po za-
konczeniu rob6t antykorozyjnych.
Inwestor winien zadba¢ o uzupetnienie izolacji w miejscach gdzie winna byé zamontowana a stwierdzono jej
brak.

2.8. Sktadowanie materiatow
Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu
Sprzet i maszyny oraz Srodki transportu stosowane w trakcie realizacji zadania muszg odpowiadaé naste-
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pujgcym wymaganiom:

* muszg posiadaé wymagane stosownymi przepisami rejestracje i dopuszczenia,

* muszg byé sprawne technicznie i nie stwarza¢ zagrozenia dla jego operatoréw oraz lu-
dzi przy nim pracujgcych, a takze wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem,

* muszg by¢ obstugiwane przez operatoréw posiadajacych odpowiednie uprawnienia
i przeszkolenia,

* ich gabaryty, tonaz, udzwig i inne parametry muszg by¢ dostosowane do specyfiki pro-
wadzonych robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwy dobér i spos6b uzycia sprzetu oraz organizacje czasu jego pra-
cy.

Wykonawca ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikte z uzycia niewtasciwego lub w niewtasciwy
sposOb uzytego sprzetu, a takze z braku jego uzycia i pokrywa z wtasnych Srodkéw powstate w ten sposéb
roszczenia Zamawiajgcego i 0s6b trzecich.

3.1. Sprzet

W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t instalacyjno- monta-
zowych:

* sprzet spawalniczy

* sprzet pomiarowy,

* gietarka rur,
ucinacze

3.2. Maszyny
W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujgce maszyny do wykonania robét :

* samochéd dostawczy do 0,9 t,
* samochdd skrzyniowy do 5 t,
* spawarke elektryczng wirujacg 300 A,

3.3. Srodki transportu

Rury i elementy mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Wolne konhce rur nie powinny wystawaé poza skrzynie tadunkowg pojazdu wiecej niz 1,0m.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodze-
nia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczania na nich tadunkéw nie moze zagrazaé bezpieczenstwu innych
0s0b. Wybor Srodkéw transportu wykonawca przedstawia inspektorowi do akceptacji. Transport materiatow do
budowy oraz pochodzgcych z demontazu i rozbidrki obcigza wykonawce.

4. Wymagania dotyczace wykonania robét

4.1. Warunki przystgpienia do robét
Wszystkie roboty winny byé zgodne z projektem budowlanym, wymaganiami STWIOR i poleceniami In-
spektora Nadzoru oraz opisem pozycji katalogdbw nakiadow KNR wymienionych w przedmiarze robét. Wyko-
nawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementdw i rodzajéw robot wystepuja-
cych przy realizacji tematycznej inwestycji. Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej
przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegblnosci pod
katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych

materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpi-
sem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez po-
twierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okresSlonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé
uzgodnione z autorem projektu.

4.2, Zakres robét
Jak w punkcie 1 ST. Dodatkowo do zakresu robot Wykonawca winien uwzglednié¢ utrzymanie i likwidacje
placu budowy, pomiary do rozliczenia rob6t wraz z dostarczeniem przyrzaddw, dziatania ochronne zgodnie
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z warunkami BHP, oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych, doprowadzenie wody i energii elek-
trycznej do punktéw wykorzystania, dostarczenie materiatdw eksploatacyjnych, utrzymanie drobnych narzedzi
i urzadzen, przew6z materiatdéw do miejsc ich wykorzystania, usuwanie i utylizacje odpadéw i zanieczyszczen
z terenu budowy, nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o podwy-
konawstwie, dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przedsiebiorstw, dziata-
nia zabezpieczajagce przed szkodami na skutek warunkéw atmosferycznych, ubezpieczenie rob6t do chwili ich
odbioru koncowego, ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie,
oddanie czesci urzgdzen budowy do dyspozycji innych przedsiebiorstw, dziatanie specjalne zwigzane z ochrong
Srodowiska, usuwanie przeszkod, dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawa instalacji na budowie,
zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin.

4.3. Rozpoczecie robdt.
Rozpoczecie robot winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem czy obiekt odpowiada wymaganiom BHP do pro-
wadzenia robo6t.
Sprawdzenia dokonuje k-k robét i potwierdza wpisem do dziennika budowy.

4.4. Demontaze istniejgcych instalaciji.
Przed przystapieniem do rob6t demontazowych istniejgcych instalacji nalezy odtaczyé je od dotychczasowe-
go zasilania a nastepnie dokonaé opréznienia rurociggéw w budynku z wody.

4.5. Montaz instalaciji.

Montaz instalacji nalezy wykonaé SciSle z projektem budowlanym i rozporzgdzeniem Ml z 12 04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
Zmianami.

Dodatkowo instalacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 6) oraz Polskimi Normami przywotanymi w rozp.
Ml z 12.04.2002 r., projekcie budowlanym oraz w niniejszej specyfikacji technicznej.

Wykonanie kazdego rodzaju robét winno byé odnotowane wpisem do dziennika budowy.

Szczegbtowe wymagania odnosnie montazu i odbioréw projektowanych instalacji przedstawione sg w w/w
Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL.

4.6. Potgczenia spawane

Korce rur powinny byé przygotowane do spawania w zaleznosSci od réznic w grubosci Scianki tgczonych rur
zgodnie z PN ISO 6761. Przy r6znicy grubosci Scianek t' < 1,5tn rura o Sciance grubszej powinna by¢ przygoto-
wana do spawania przez wewnetrzne fazowanie pod kgtem 15°.Przy r6znicy wiekszej niz ' > 1,5tn nalezy po-
cieni¢ scianke do grubosci drugiej rury na dtugosci 25 mm, a nastepnie fazowaé pod katem 15°.

Niewspotosiowosé Scianek koncow rur powinna spetniaé wymagania PN-EN 25817 i wynosi¢ h < 0,3 t, lecz
nie wiecej niz 1 mm. Niewspotosiowos¢ Scianek koAcow rur przekraczajgca dopuszczalne wartoSci musi byé
skorygowana.

Przed potaczeniem rur spoinami sczepnymi konce rur musza byé dopasowane przy zastosowaniu specjali-
stycznych narzedzi, ktére jednoczesnie likwiduja efekty ewentualnej owalizacji. Niewielkie r6znice w wymiarach
kofAcow rur muszg byé roztozone rdwnomiernie na catym obwodzie poprzez maksymalne wycentrowanie rur,
wieksze réznice muszg by¢ zmniejszone przez odpowiednig adaptacje kohcow rur.

Prace spawalnicze mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie uprawnie-
nia, po prébach zgodnie z PN-EN 287-1. Przed przystapieniem do robét kazdy spawacz powinien byé poddany
probie spawania przy uwzglednieniu przynajmniej czesci kryteriow odbiorczych dla robét ukoficzonych wg wy-
magan PN EN 25817.

Podczas spawania, wszelkie ewentualne uszkodzenia powierzchni rury tfukiem spawalniczym powinny byé
naprawione i nastepnie oszlifowane.

Natychmiast po zakonczeniu spawania spawacz powinien w sposob trwaty oznakowac spoine swoimi zna-
kami; oznakowanie powinno wystepowac obok spoiny.

Wykonane spoiny powinny by¢ schtadzane powoli. Niedopuszczalne jest chtodzenie wymuszone.

Spoiny powinny byé pokryte powtokami izolacyjnymi - antykorozyjnymi zgodnie z wymaganiami odpowied-
nich norm.

Przy spawaniu gazowym zaleca sie spawanie w prawo, jednowarstwowo.

Przyspawywane do rury inne elementy oraz inne spoiny niestanowigce bezposrednio czesci uktadu ciSnie-
niowego rury mogg wystepowaé dopiero w odlegtosci, co najmniej 40 mm od spoiny gtdwne;.

4.7. Potaczenia kotnierzowe
Potaczenie kotnierzowe wykonywaC przy zastosowaniu uszczelki ptaskiej miedzy ptaszczyznami przylgowy-
mi. Kotnierz moze stanowi¢ integralny fragment elementu tagczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym
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z tego samego lub innego materiatu, natozonym na odpowiednio uksztattowana koncéwke elementu taczone-
go. Pofgczenie kotnierzowe nalezy tak wykonywaé, aby wykluczy¢ mozliwosé wydostawania sie miedzy tagczony-
mi elementami, czynnika znajdujgcego sie w przewodzie.

Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw powinny byé zgodne ze soba.

W potaczeniu powinny byé zastosowane wszystkie przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé jednakowej
dtugosci, dostosowanej do wymiaréw kotnierzy. Po skreceniu potgczenia kotnierzowego wszystkie wystajace
z nakretek nagwintowane odcinki Srub, powinny byé jednakowej dtugosci. Zaleca sie, aby dtugosé ta wynosita
okoto 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

Niedopuszczalne jest:

*  przesuniecie osi tgczonych elementow,
* przestoniecie uszczelkg otwordow taczonych przewodow.

4.8. Montaz armatury
Armature w instalacjach nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksplo-
atacyjnemu obstuge i konserwacje. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$Sci ustawi¢ w
takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez
0$ przewodu. Armature zaporowg nalezy ustawic tak, aby kierunek strzatki w korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu spa-
wania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadzioréw, zaokraglenie po-
wierzchni i wyréwnania spoin.

Oczyscié do stopnia czystosci Sa2.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpie-
czyé powtoka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany grunt na-
lezy dobraé do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek recznych lub mecha-
nicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych.

Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami odttuszczania za
pomocg rozpuszczalnika.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyt.

Dwukrotnie pomalowac¢ farbg podktadowa.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadac¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowe;j.

Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddaé renowaciji.

Nalezy dokonywaé odbioru jakoSciowego materiatdbw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne ma-
larskie.

Gotowe pokrycie nie moze mieé pecherzy, ztuszczen lub peknieé.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych zabezpieczen.

W przypadku, gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé po montazu.

4.10. Roboty izolacyjne

Montaz izolacji cieplnej na przygotowanym odcinku rurociggu lub na urzadzeniu rozpoczynaé nalezy po
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni prze-
znaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbio-
ru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, itp. oraz na powierzchniach
Z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powierzchnig antykorozyjna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a spo-
sb6b sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszko-
dzenia.

4.11. Odwadnianie rurociggdéw
Odwadnianie odcinkéw zewnetrznych bedzie nastepowato przez rurociggi instalacji wewnatrz obiektéw bu-
dowlanych.
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4.12. Roboty dodatkowe
W przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych:
*  Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o wystgpieniu koniecznoSci wykonania robét
dodatkowych natychmiast po zaistnieniu takiej koniecznosci,
» Zamawiajgcy decyduje o kwalifikacji robét jako dodatkowe,
* Zamawiajgcy w przypadku uznania koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych zleci je
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, lub wykona je sam.

5. Opis dziatarh zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozo-
na jako$S¢ robot.

Za jakoS¢ wykonanych rob6t i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z projektem i wymaganiami
STWIOR odpowiedzialny jest wykonawca.

Badania typow i jakosci materiatéw oraz zgodno$é z projektem wykonywane sa przez Inspektora Nadzoru,
w miare postepu roboét, na biezaco.

Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i pomiaréw musza byé wykonane w formie pisemne;.

Koszty badan i pomiaréw ponosi wykonawca.

O terminie prob, sprawdzen pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.

Kopie atestow winny by¢ przedstawione Inspektorowi przed wbudowaniem materiatu lub urzadzenia.

Wszystkie materialy musza odpowiada¢ dokumentac;ji projektowej.

5.1. Pr6ba szczelnoSci
Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania robét, nalezy wykonaé probe szczelnosci przy zastosowaniu wody
(o nadcisnieniu 9bar).

5.2. Préba ci$nieniowa
Dla rurociggbéw technologicznych, w przypadku wykonania préby szczelnosci przy zastosowaniu wody o ci-
Snieniu jak powyzej, préba ciSnieniowa nie jest wymagana.
Rurociggi centralnego ogrzewania oraz cieptej wody poddac prébie na gorgco przy maksymalnej temperatu-
rze roboczej i pod ciSnieniem roboczym.

5.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotli-
woScig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
* zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
* badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
* badanie z zakresie zgodnosSci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreSlonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni mate-
riatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
* odbiér potagczen spawanych,
* sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,
* sprawdzenie izolacji termiczne;j.
Wszystkie wyniki badan, sprawdzen i pomiardéw muszg by¢ wykonane w formie pisemne;j.
Koszty badan i pomiaréw ponosi wykonawca. O terminie préb, sprawdzen pomiaréw Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru. Kopie atestéw winny byé przedstawione Inspektorowi przed wbudowaniem materiatu lub
urzadzenia.

5.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
Sciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje, kazda partia dostar-
czona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreSlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
Regulacja sieci co i cwu - KUL ul. Konstantynow - str. 17

parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonaw-
ce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru
Obmiar wykonanych robét sporzadza sie w oparciu, o baze normatywna, Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
- KNR.

6.1. Przedmiar robdt
Przedmiary rob6t sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
*  dtugosé rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,
» do dtugosci rurociagbéw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzgdzen,
* zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszych Srednicach.

6.2. Obmiar robdt

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o za-
kresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w spe-
cyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczo-
nymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w formie oddzielnego za-
tacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

6.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkag obmiarowg jest 1 metr (m) wykonanej i odebranej sieci i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe obmierzone wg innych jednostek:

* izolacja -1 m (metr biezacy izolowanej powierzchni),
* elementy skfadowe i armatura -1szt., 1 kpl., 1 ztacze, 1 mufa,

* powierzchnie ptaskie -1 m2, (metr kwadratowy powierzchni)

* mieszanki bitumiczne i kruszywa -1 Mg (tona surowca).

6.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru inwestorskiego.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wy-
magajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7. QOdbiory robét budowlanych
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzo-
ru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wy-
konawcy.
Odbiory winny byé prowadzone w réznych fazach prowadzonych robét :
» odbiér miedzyoperacyjny : dotyczy robét poprzedzajgcy roboty jak np. wykonanie prze-
bi¢ bruzd, wykonanie wtazéw do kanatéw, wykonanie wentylacji kanatow na czas rob6t
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itp. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

» odbi6r techniczny czeSciowy : dotyczy robét zanikowych, czyli tych do ktérych dostep za-
nika wraz z trwaniem inwestycji. Dotyczy instalacji i urzagdzen ulegajacych zakryciu (czy
to zamurowaniu czy obudowaniu) wykonania przepustéw itp. W ramach tego odbioru
dokonywane sa sprawdzenia zgodnosci elementu rob6t z projektem, sprawdzenia
szczelnoSci rurociggu itp.. Z odbioréw czeSciowych nalezy sporzgadzi¢ protokoty

» odbiér techniczny koncowy : do odbioru technicznego koncowego mozna przystapic, je-
zeli zakonczone sg wszystkie roboty montazowe, instalacje i urzadzenia zostaty podda-
ne badaniom odbiorczym i probom, zakonczone zostato uruchomienie instalacji i urzg-
dzen.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzié :

* zgodnos¢ instalacji z projektem i ST

* zgodno$¢ ewentualnych zmian z dokumentacjg powykonawcza

* prawidtowosé protokétow odbioréow miedzyoperacyjnych i technicznych czeSciowych

» prawidlowos¢é wykonanych instalacji pod katem osiggniecia okreslonych projektem za-
mierzen

Wymagane dokumenty dla dokonania odbioru koncowego to :

* projekt budowlany

*  projekt powykonawczy

* dziennik budowy z wpisem k-ka o zakoficzeniu robét

* protokéty odbioréw technicznych czeSciowych

*  protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

*  protokéty préb

* dokumenty odbiorowe

* dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie

» karty gwarancyjne urzadzen

* DTR urzadzen

* o$wiadczenie o wykonaniu rob6t zgodne z projektem, SST, przepisami techn.- bud.

* instrukcje obstugi i eksploataciji

Komisje odbioru koncowego powotuje Inwestor.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci, jako-
Sci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru in-
westorskiego.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw (o ktérych mowa ponizej).

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawiciela
uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosSci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i specyfikacja.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw ro-
b6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét popraw-
kowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja prze-
rwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacja z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8. Opis sposobu rozliczenia

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych roboét
obliczona na podstawie okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robét po-
twierdzonych przez Zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okresSlony zakres robét.

8.1. Catosé inwestycji
Rozliczenie rob6t montazowych moze byé dokonane po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym
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odbiorze. Szczegbtowe zasady rozliczen podane bedg w Umowie.
8.2. Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, o ile nie zostaty uznane za dodatkowe, zostaty zawarte w przed-
miarze robot i zgodnie z jego systematyka bedg rozliczane.

8.3. Roboty dodatkowe
W przypadku wystapienia uznanych przez Zamawiajgcego prac dodatkowych Wykonawca bedzie sie rozli-
czat kosztorysem powykonawczym wg skfadnikéw cenotwérczych.

9. Dokumenty odniesienia
9.1. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

9.2. Dokumentacja projektowa
Podstawg do wykonania robét sa:
* projekt Budowlany - Wykonawczy,
* przedmiar Robét,
* informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

9.3. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposSrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakoSci
i harmonogramow robét,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgfoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy rob6t.

9.4. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpi-
suje do rejestru obmiarow.

9.5. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

9.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz powyzej wymienionych, nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
*  protokoty odbioru robét,
* protokoty z narad i ustalen,
* Kkorespondencje na budowie.

9.7. Podstawowe normy zwigzane
* PN-B02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
*  PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej . 0gdlne wymagania i badania.
* PN-B-02423 Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-B-1045:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbio-
rze. Wspolne wymagania i badania.

mgr inz. Artur Starobrat
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