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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ustuga opracowania dokumentacji projektowej przebudowy sieci cieptowniczej wysokoparametrowej wraz
z zaprojektowaniem weztéw cieplnych dla zasilenia budynkdw na kampusie Poczekajka
przy ul. Konstantyndw 1 w Lublinie

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

71242000-6 — Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Lokalizacja inwestycji: Lublin, ul. Konstantynow 1

Cel zaméwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej wraz z zaprojektowaniem weztéw cieplnych dla zasilenia budynkéw na kampusie KUL
Poczekajka przy ul. Konstantyndw 1 w Lublinie

Opis stanu istniejgcego

Kampus Poczekajka zlokalizowany jest przy ul. Konstantynéw 1 w Lublinie. Na terenie Kampusu znajdujg
sie budynki dydaktyczne, mieszkalne i naukowo-badawcze. Wszystkie budynki na kampusie sg zasilane
w ciepto systemowe z istniejgcego przytgcza cieptowniczego wchodzgcego na teren kampusu od strony ulicy
Konstantyndw. Cze$é budynkéw jest zasilana w ciepto z istniejgcej wymiennikowni, z ktérej wychodzg
instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja cieptej wody uzytkowej. Budynki zasilane z wymiennikowni
to:

- Dom Studencki Konstantynow 1A;

- Dom Studencki Konstantynéw 1B;

- Dom Asystenta Konstantynow 1C;

- Zeski Dom Studenta Konstantynéw 1D;

- budynek mieszkalny Konstantynéw 1E;

- budynek dydaktyczny nr 1 Pawilon Chemii Konstantynow 1F;

- budynek dydaktyczny nr 2 Konstantynow 1H;

- budynek Biotechnologii Konstantynéw 11;

- Dworek Staropolski;

- budynek Magazynu;

- budynek $lusarni;

- dom ogrodnika;

- budynek grupy remontowej;

Niektére budynki wyposazone s3 we wtasne wezty cieplne, ktére s3g zasilane bezposrednio z przyfacza
cieptowniczego wysokoparametrowego, sg to:

- Hala Sportowa Konstantyndéw 1G;

- budynek ICBN Konstantynéw 1J;

- budynek obstugi kortéw tenisowych Konstantynow 1K;

Zapotrzebowanie na ciepto dla poszczegdlnych budynkdw przedstawia sie nastepujaco:
- Dom Studencki Konstantynéw 1A — c.o. — 38,3 kW, c.w.u. -11,4 kW
- Dom Studencki Konstantynéw 1B — c.o0. — 53,7 kW; c.w.u. -38,9kW
- Dom Asystenta Konstantynow 1C — c.o0. — 64,2; c.w.u. -32,1 kW
- Zeski Dom Studenta Konstantynéw 1D — c.o. — 387,0 kW; c.w.u. — 223,9 kW
- budynek mieszkalny Konstantynéw 1E — c.o. — 50,5 kW; c.w.u. — 38,0 kW
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- budynek dydaktyczny nr 1 Pawilon Chemii Konstantynéw 1F — c.0. — 133,0 kW; c.w.u. -18,0 kW
- budynek dydaktyczny nr 2 Konstantynéw 1H — c.o. — 496,0 kW; c.w.u. — 28,3 kW

- budynek Biotechnologii Konstantyndw 11 — c.0. — 188,5 kW; c.t. — 520,0 kW; c.w.u. -80, kW

- Dworek Staropolski — c.0. — 40,0 kW; c.w.u. — z budynku ZDS Konstantynéw 1D

- budynek magazynu, stolarni i garazu— c.o0. — 134,0 kW,

- budynek $lusarni — c.0. — 14,0 kW,

- dom ogrodnika — c.0. — 23,3 kW; c.w.u. -12,5 kW

- budynek grupy remontowej — c.0. — 10,0 kW;

- Hala Sportowa Konstantynéw 1G —c.o. - 150; c.t. - 470; c.w.u. - 180

- budynek ICBN Konstantynéw 1J — c.o.+c.t. — 915,0kW; c.w.u. - 80,0kW

- budynek obstugi kortéw tenisowych Konstantynéw 1K — c.o. — 20,0kW; c.t. — 470,6kW; c.w.u. -110,0kW.

Il Zakres przedmiotu zamodwienia zawiera:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy istniejgcej sieci cieptowniczej od
komory cieptowniczej usytuowanej przy budynku Konstantynéw 1B (Meski Dom Studencki) wraz
z nowymi przytgczami cieptowniczymi do budynkdw.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej weztéw cieplnych dla  budynkéw zasilanych
z nowoprojektowanej wysokoparametrowe;j sieci cieptownicze;j.

3. Weztéw cieplnych nie projektuje sie dla budynkéw ICBN oraz dla budynku obstugi kortéw tenisowych.

4. Przytacza cieptowniczego nie nalezy projektowac dla budynku obstugi kortéw tenisowych (budynek
wybudowany w 2017 roku z nowym przytgczem cieptowniczym i weztem cieplnym).

5. Wigczenie projektowanych weztéw cieplnych do nowoprojektowanej sieci cieptownicze;j.

6. Uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen.

7. Wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego robdt na podstawie dokumentacji projektowe;j i
wizji lokalnej.

8. Przekazanie praw autorskich majgtkowych i praw zaleznych do dokumentaciji.

9. Sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie.

V. Szczeg6towe wskazania do przedmiotu zaméwienia:

1. Wykonanie inwentaryzacji wielobranzowej terenu w niezbednym zakresie dla zaprojektowania sieci

cieptowniczej oraz inwentaryzacji budynkéw w zakresie lokalizacji weztéw cieplnych.

Wykonanie weryfikacji obliczen zapotrzebowania na ciepto (na cele grzewcze i cieptej wody
uzytkowej) dla budynkéw w celu okreslenia mocy cieplnej nowoprojektowanych weztéw cieplnych.

Na etapie projektu wymagane bedzie wystgpienie do LPEC S.A. o warunki techniczne i wykonanie
projektu zgodnie z wydanymi warunkami oraz uzgodnienie tego projektu z LPECS. A.

Zaprojektowanie sieci cieptowniczej wysokoparametrowej w technologii rur preizolowanych
stalowych z ptaszczem ostonowym HDPE i systemem sygnalizacyjno-alarmowym typu BRANDES dla
poszczegdlnych budynkow:

- Dom Studencki Konstantynéw 1A + 1C — jedno przytgcze cieptownicze;

- Dom Studencki Konstantynéw 1B;

- budynek mieszkalny Konstantyndéw 1E;

- budynek dydaktyczny nr 1 Pawilon Chemii Konstantyndw 1F;

- budynek dydaktyczny nr 2 Konstantynéw 1H i budynek slusarni — jedno przytacze cieptownicze;
- budynek Biotechnologii Konstantyndéw 1I;

- Dworek Staropolski;

- budynek magazynu, stolarni — jedno przytgcze cieptownicze;

- dom ogrodnika i budynek grupy remontowej — jedno przytgcze cieptownicze;

- odejscie przytacza cieptowniczego dla nowoprojektowanego Domu Studenta;

- odejscie przytacza cieptowniczego dla nowoprojektowanego budynku Centrum Edukacji Medycznej;

5. Zaprojektowad przebudowe instalacji cieptowniczej w budynku wymiennikowni dostosowujac jg do

wymagan wskazanych przez LPEC S.A. w Lublinie. W budynku wymiennikowni zaprojektowa¢ gtéwny
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licznik ciepta stuzacy do odczytu zuzycia energii cieplnej wraz z kompletem armatury towarzyszacej
wymaganej przez LPEC S.A. w Lublinie.

6. Istniejgca sie¢ cieptownicza ma dtugosc ok. 1230 mb. Projektowang siec cieptowniczg zaprojektowad
w miare mozliwosci po lub réwnolegle do trasy istniejgcej sieci.

7. Przytgcze do budynku ICBN pozostawic bez zmian, zaprojektowaé wymiane sieci cieptowniczej do tego
przytacza.

8. Zaprojektowanie niezaleznych weztéw cieplnych dla poszczegdlnych budynkdéw z rozgraniczeniem na
instalacje:

- Dom Studencki Konstantynéw 1A + 1C —c.o. + c.w.u.

- Dom Studencki Konstantynéw 1B — c.0. + c.w.u.

- Zeski Dom Studenta Konstantynéw 1D — c.o0. + c.w.u.

- budynek mieszkalny Konstantynéw 1E — c.o. + c.w.u.

- budynek dydaktyczny nr 1 Pawilon Chemii Konstantynéw 1F — c.o. + c.w.u.

- budynek dydaktyczny nr 2 Konstantyndw 1H i budynek slusarni — c.o. + c.w.u.

- budynek Biotechnologii Konstantynéw 11 — c.o. + c.t. + c.w.u.

- Dworek Staropolski — c.o. + c.w.u.

- budynek magazynu - c.o.

- dom ogrodnika — c.0. + c.w.u.;

- Hala Sportowa Konstantyndw 1G — c.o. + c.t. + c.w.u. (przebudowa istniejgcego pomieszczenia

wymiennikowni)

9. Do nowoprojektowanej sieci cieptowniczej przewidzie¢ mozliwo$¢ podtaczenia budynkow
nowoprojektowanych tzn. Dom Studenta oraz budynek Centrum Edukacji Medycznej (odejscia
zakoriczone zasuwami odcinajacymi).

10.Sprawdzi¢ sSrednice przytacza cieptowniczego zasilajgcego budynek gtéwnej wymiennikowni pod
katem iloSci dostarczanego ciepta wymaganego do zasilenia budynkéw.

11.Wezty cieplne zaprojektowac jako kompaktowe z licznikami ciepta jako jedno-, dwu- i tréjfunkcyjne
Zrédta ciepfa na potrzeby grzewcze instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz
ciepta technologicznego, zasilanie w ciepto z nowoprojektowanych przytaczy wysokoparametrowej
sieci cieptowniczej. Przewidzie¢ opomiarowanie ciepta na potrzeby c.o., c.t. i cw.u. Wezly
zaprojektowac jako wymiennikowe z automatyczng regulacja temperatury.

12.Uktady automatycznej regulacji weztéw cieplnych powinny spetnia¢ nastepujgce podstawowe
funkcje:
- regulacja rdznicy cisnien,
- regulacja statowartosciowa temperatury cieptej wody uzytkowe;j,
- regulacja pogodowa temperatury zasilania instalacji c.o. i c.t.

13.Nalezy stosowa¢ uktady automatycznej regulacji umozliwiajgce pokrywanie szczytowego
zapotrzebowania ciepta na cele c.w. kosztem ostabienia c.o. — tak zwany priorytet cieptej wody.

14. Zaprojektowac zasilenie wymiennikow cieptej wody uzytkowej w wode zimng z istniejgcych instalacji.

15. Zaprojektowac przebudowe pomieszczen gdzie znalez¢ sie majg projektowane wezty cieplne w sktad
ktérej wchodzi¢ ma:

- przebudowa instalacji elektrycznej na potrzeby zasilenia weztéw cieplnych,

- nowa instalacja o$wietleniowa,

- nowa instalacja wod-kan, tzn. kazda wymiennikownia powinna by¢ wyposazona w zlew gospodarczy
z zimng wodg, wpust podtogowy oraz studzienke schtadzajgca. W przypadku braku mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw nalezy przewidzieé przepompownie Sciekdw,

- instalacja wentylacyjna umozliwiajgca przewietrzenie pomieszczenia,

- ods$wiezenie przegrod budowlanych polegajagce na naprawie tynkdéw, odmalowaniu $cian.
Nalezy przewidzie¢ wydzielenie pomieszczen do odpornosci pozarowej EI120.
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16.W zwigzku wydzieleniem ppoz. pomieszczen wymiennikowni Wykonawca uzgodni projekty
pomieszczen wymiennikowni z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych.

17. Zaprojektowaé zdalny dostep do sterowania weztami cieptowniczymi z poziomu przegladarki
internetowe;j.

18. W miejscach przejs¢ sieci cieptowniczej przez teren utwardzony (chodniki i drogi wewnetrzne)
zaprojektowac odtworzenie terenu do stanu istniejgcego.

19.W miejscach kolizji projektowanej sieci cieptowniczej z innymi instalacjami doziemnymi
zaprojektowac ich przebudowe.

20. Istniejgce przytacza cieptownicze do budynku ICBN oraz do budynku obstugi kortéw tenisowych
pozostajg bez zmian i s3 poza zakresem opracowania.

21.Przebudowe sieci cieptowniczej zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i zasadami
projektowania sieci cieplnych wydanymi przez LPEC S.A.

22. Wezty cieplne zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i zasadami projektowania
weztéw cieplnych wydanymi przez LPEC S.A.

23.Wykonanie wielobranzowej dokumentac;ji projektowej (w tym projektu budowlanego, technicznego i
wykonawczego) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wszystkich innych wymaganych
uzgodnien niezbednych do przeprowadzenia inwestycji.

24.Dokumentacje sporzadzi¢ w sposéb umozliwiajacy realizacje robét budowlanych przy zachowaniu
ciggtosci dostaw energii cieplnej na potrzeby grzewcze oraz cieptej wody uzytkowej do budynkéw
poszczegdlnych budynkdw.

25.Dokumentacje sporzadzi¢ w sposéb umozliwiajacy podziat realizacji inwestycji na etapy. Etapowanie
robdt budowlanych do uzgodnienia z Inwestorem w zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych.

26. W ramach petnienia nadzoru autorskiego do projektanta nalezy m.in. sprawowanie nadzoru
autorskiego na zadanie inwestora lub witasciwego organu w zakresie stwierdzania w toku
wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem oraz uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Obowigzki zwigzane z nadzorem
autorskim projektanta musza by¢ wykonywane przez caty okres trwania robét budowlanych, czyli do
dnia ostatecznego odbioru robdt budowlanych wykonywanych na podstawie projektu objetego
nadzorem od Wykonawcy tych robét. Projektant bedzie miat obowigzek pojawiania sie na naradach
koordynacyjnych na budowie na zgdanie Inwestora.

27. Inwestor przekaze pomocniczo projektantowi posiadang mape do celéw projektowych w formacie
»-dwg” po podpisaniu Umowy. Projektant w ramach prac winien uzyska¢ we witasnym zakresie
aktualng mape do celéw projektowych dotyczgcg zakresu prowadzonych prac.

28. Dokumentacje nalezy opracowac w wersji papierowej oraz elektronicznej w ilosciach ujetych ponizej:
a. Wersje papierowe:
- Projekty budowlane, techniczne i wykonawcze - 4 egz.;
- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 2 egz.;
- Pozostate opracowania, ekspertyzy, opinie itd. - 2 egz.;
b. Wersje elektroniczne (2 egz. na pendrive):

- Projekty budowlane, wykonawcze i techniczne - cze$¢ opisowa w formacie *.doc, *.pdf (wymagane
jest aby w wersji .pdf caty projekt byt w jednym pliku, ewentualnie moze by¢ podzielony na tomy
tozsame z wersjg papierowg z zachowaniem uktadu i kolejnosci stron);

- Schematy, plany, rysunki w formacie *.dwg i *.pdf
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- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie *.ath i *.pdf.

29.Dokumentacje techniczng nalezy sporzadzi¢ w sposéb czytelny z zastosowaniem kolorowych linii do
jednoznacznego oznaczenia gtéwnych przewoddw instalacyjnych.

30.W ramach dokumentacji Projektant sporzadzi schematy instalacyjne weztéw cieplnych wraz
z zestawieniem poszczegdlnych elementdw i ich numeracja.

31.Do rzutéw kazdego projektowanego pomieszczeniach wymiennikowni przewidzie¢ wykonanie min.
dwdch rysunkdéw z przekrojami.

32. Dokumentacja projektowa musi zosta¢ sporzgdzona przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje do realizacji zaméwienia:

- w zakresie opracowania projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej: osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen i co najmniej
5-letnie doswiadczenie (rozumiane jako czas od wpisu do Centralnego Rejestru osdb posiadajgcych
uprawnienia budowlane);

- w zakresie opracowania projektu branzy instalacji sanitarnych: osoba posiadajgca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen i co najmniej
5-letnie doswiadczenie (rozumiane jako czas od wpisu do Centralnego Rejestru osdb posiadajgcych
uprawnienia budowlane);

- w zakresie instalacji elektrycznych: osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen i co najmniej 5-letnie doswiadczenie (rozumiane jako czas od
wpisu do Centralnego Rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane).

33. W dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem postepowania przetargowego Wykonawca nie
moze wskazywac¢ znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia towaréw chyba, ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie mozna go opisa¢ za pomocy dostatecznie
doktadnych okreslerr, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy lub réwnowazny. Dla rozwigzan
réwnowaznych Wykonawca dokumentacji musi wskaza¢ jednoznaczne parametry réwnowaznosci,
ktére nie beda naruszaty zasady uczciwej konkurencji.

V. Prace projektowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej w tym w szczegdlnosci:

- Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z pdzn. zm.);

- Ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
22024 r. poz. 1130 z pézn. zm.);

- Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.
1605 z pdin. zm.);

- Ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 551, z pdzn. zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pdzin.
zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z pdzn. zm.);

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2458 z pdin. zm.);
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- Wymagania i zasady projektowania sieci cieplnych oraz zewnetrznych instalacji odbiorczych zasilanych
w weztéw grupowych miejskiej sieci cieplnej wydane przez LPEC z 6 grudnia 2019 r,;
- Wymagania i zasady projektowania weztéw cieplnych zasilanych z miejskiej sieci cieplnej wydane przez

LPEC z 1 grudnia 2022 r,;
- Innymi obowigzujgcymi przepisami i normami.

Zatgczniki:
1. Mapa zasadnicza ze stanu rzeczywistego (poglgdowo)

2. Koncepcja Zamawiajgcego prowadzenia sieci cieptowniczej (pogladowo)

3. Archiwalny projekt modernizacji wymiennikowni grupowej przy ul. Konstantynéw

4. Archiwalny projekt regulacji sieci cieplnej KUL przy ul. Konstantynéw



