it

Artur Starobrat Lublin ul. Turkusowa 4 m. 18 tel / fax (0 81) 527 13 22 NIP 712 - 000 - 22 - 93

PRZEDMIAR
ROBOT

OBIEKT: Sieci cieplne niskich parametrow centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej zasilajgce budynki na terenie nalezacym do Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawta II, zlokalizowanym przy ul.
Konstantynéw 1 w Lublinie.

TEMAT: Regulacja sieci cieptowniczej niskoparametrowej
stanowiacej zasilenie w ciepto budynkéw KUL w Lublinie
przy ul. Konstantynéw 1, wraz z wykonaniem obliczen
sprawdzajacych urzadzen zamontowanych w podstacji
zasilanej w ciepto technologiczne przez LPEC.

ADRES: Lublin, ul. Konstantynow 1
nr dziatek: 17, 18/2

INWESTOR: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta 11
20-950 Lublin Al. Ractawickie 14

Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ i nr uprawnien podpis
Opracowat |mgr inz. Wojciech Krawczyk

Lublin, czerwiec 2014



PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJlI : Regulacja sieci cieptowniczej nieskoparametrowej centralnego ogrzewania i cieptej wodyuzytkowej, zasila-
nej z podstacji ciepta KUL przy ul. Konstantynéwl w Lublinie

ADRES INWESTYCJI  :  LUBLIN, ul. Konstantynéw 1.

INWESTOR : Katolicki Uniwersytet Lubelski

ADRES INWESTORA  :  20-950 Lublin, Al. Ractawickie 14

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Wojciech Krawczyk (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2014r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK 01 - ZENSKI DOM AKADEMICKI 1D - C.O.
1/KNR-W 4-02 |Demontaz odmulnika szt.
d.1/0428-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stlaowej o $r. 125 mm po zdemontowanym odmulni- |msc.
d.1/0501-11 ku
z2.52.3.2.1.
9909-1
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
0.8 m 0.800
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-15 |Montaz odmulnika szt.
d.1/0527-07
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2-15 |Montaz zaworu réwnowazgcego kotnierzowego DN65, +120st prz c.10bar, Kv |szt.
d.1/0518-05 1,8-85,0 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej 65 |msc.
d.1/0501-07 mm wraz ze zwezkami ( 2 szt) 65/125mm
z.52.3.2.1.
9909-1
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
0.8 m 0.800
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potagczeniach spawanych o sr.nominalnej |msc.
d.1/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-15 |Manometr centryczny 0-10 bar (dla cieptownictwa) z kurkiem manometrycz- szt.
d.1/0530-04 nym tréjdrogowym dn 15 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.015 m?2 0.015
RAZEM 0.015
9/KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.1/0105-04
0.015 m?2 0.015
RAZEM 0.015
10/KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farba termoodporn rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.1/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.015 m?2 0.015
RAZEM 0.015
11|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.1/0307-01
3500 m 3500.000
RAZEM 3500.000
12|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci weziow wezet
d.1/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.1/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14/ KALKULA- |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.1|CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BUDYNEK 01 - ZENSKI DOM AKADEMICKI 1D - C.W.U.
15/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 50 mm m
d.2|0120-03
0.5 m 0.500
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.500
16 KNR-W 2-15 |Wstawienie rurociggiu stalowego ocynkowanego o $r. nominalnej 32 mm o po- |m
d.2|0106-04 taczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych wraz ze
z.s2.3.3. zwezka 32/50mm
9903-1
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
17|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2|0115-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-15 |Montaz zaworu regulacyjnego rownowazgcego dnom 32mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.2|0130-04 temp. +120st, atest PZH, KV 1,14 - 14,2 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.2|0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 BUDYNEK 02 - DWOREK STAROPOLSKI - C.O.
20|KNz-15 29- |Demontaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.3|04 analogia
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
21|KNR-W 4-02 |Demontaz odcinak rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o|m
d.3|0506-05 $r. 40 mm
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
22|KNR-W 4-02 |Demontaz kurka DN40 kotnierzowego na zbiorczym rurociggu powrotnymza  |szt.
d.3/0513-03 rozdzielaczem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Montaz filtra kotnierzowego IFM DN40, PN16, temp. do +150st, 6000czek/cm2 |szt.
d.3|0518-01 ana-
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23'KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 20mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.3/0408-02 temp. +120st, KV 0,51-5,7m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23"|KNR-W 2-15 |Montaz kurka kotnierzowego (kurek z demontazu) DN40 szt.
d.3/0518-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potagczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.3/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potagczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.3/0501-02 20 mm wraz ze zwezkami 20/40mm (2 szt)
z.52.3.2.1.
9909-1
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
0.8 m 0.800
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
27|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m2
d.3/0105-04
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
28|KALKULA- |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.3|CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29/KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.3/0105-04
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
30/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.3/0215-04 wnetrznej do 57 mm
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
31|KNZ-15 29- |Momntaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.3|04 analogia
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
32|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.3/0307-01
560 m 560.000
RAZEM 560.000
33|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztow wezet
d.3/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.3/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/kALKULA- |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.3|CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 BUDYNEK 02 - DWOREK STAROPOLSKI - C.W.U.
36/ KNR-W 4-02 |Demontaz pompy cyrkulacyjnej szt.
d.4|0422-07 ana-
logisa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37 KNR 7-07 Montaz pompy cyrkulacyjnej c.w.u. ktéra przy 0,25 m3/h posiada wys. podno- |kpl.
d.4|0101-01 ana-|szenia 1,7m H20
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.4/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 BUDYNEK 03 - WYDZIAL MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY CZ.1 - C.O.
39/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 80 |m
d.5/0506-06 mm
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
40|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.5/0501-08 80 mm
z.s2.3.2.1.
9909-1
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
0.8 m 0.800
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.5/0105-04
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
42| KNR-W 2-15 |Montaz filtra kotnierzowego IFM DN80, PN16, temp. do +150st, 6000czek/ szt.
d.5/0518-03 ana-|cm2, KV107 m3/h
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potaczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.5/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.5/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
45/KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.5/0105-04
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
46|KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farba termoodporn rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.5/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
47 KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.5/0307-01
1790 m 1790.000
RAZEM 1790.000
48|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztow wezet
d.5/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.5/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KALKULA- |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.5|CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 BUDYNEK 03 - WYDZIAL MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY CZ.1 - C.W.U.
51KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 20 mm m
d.6/0120-01
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
52|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25 mm m
d.6/0120-02
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
53|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.6/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
z.52.3.3. itp.
9903-1
0.3 m 0.300
RAZEM 0.300
54/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.6/0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotlownie
z.s2.3.3. itp.
9903-1
0.3 m 0.300
RAZEM 0.300
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.6/0115-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.6/0115-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 2-15 Filtr siatkowy typ IFM o POL. gwintowanych wielko$¢ Rp3/4" (20 mm) 600 szt.
d.6|0112-02 ana-|oczek/cm2 PN16, +150st, atest PZH, Kv 6,9 m3/h
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 2-15 Filtr siatkowy typ IFM o POL. gwintowanych wielko$¢ Rp1" (25 mm) 600 szt.
d.6/0112-03 oczek/cm2 PN16, +150st, atest PZH, Kv 10,9 m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58'|KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 20mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.6/0408-02 temp. +120st, KV 0,51-5,7m3/h
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.6/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
7 BUDYNEK 04 - WYDZIAL MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY CZ.2 - C.O.
60|KNZ-15 31- |Demontaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.7|03
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
61/KNR-W 4-02 |Demontaz istniejacej spinki o sr 15mm z zaworem kulowym dnom 15mm m
d.7|0506-01
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
62| KNR-W 4-02 |Wstawienie zdemontowwanej spinki o $r 15mm msc.
d.7|0501-01
z.s2.3.2.1.
9909-1
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
0.8 m 0.800
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 65 |m
d.7|0506-06 mm
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
64| KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potagczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.7/0501-06 50 mm wraz ze zwezkami 65/50 ( 2 szt)
z.52.3.2.1.
9909-1
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
0.8 m 0.800
1. msc. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potagczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.7/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
65'KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 50mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.7/0408-05 temp. +120st, Kv 2,56-33,0 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.7/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.003 m?2 0.003
RAZEM 0.003
67|KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farba termoodporn rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.7/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.003 m?2 0.003
RAZEM 0.003
68|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.7|0105-04
0.003 m?2 0.003
RAZEM 0.003
69|KNZz-15 31- |Montaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.7|03
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
70|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.7/0307-01
1480 m 1480.000
RAZEM 1480.000
71/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci weztdw wezet
d.7/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.7/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
73|KALKULA- |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.7|CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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8 BUDYNEK 05 - MAGAZYN BUDOWLANY (BIBLIOTEKA) - C.O.
74|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 65 |m
d.8/0506-06 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 2-15 |Montaz filtra kotnierzowego IFM DN65, PN16, temp. do +150st, 6000czek/ szt.
d.8/0518-02 ana-|cm2, Kv 75,0 m3/h
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubosci $cianek |m
d.8/0514-05 do 3.65 mm tgczonych przez spawanie
2 m 2.000
RAZEM 2.000
77|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm i grubosci $cianek |m
d.8/0514-03 do 3.25 mm taczonych przez spawanie
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
77''KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 40mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.8/0408-04 temp. +120st, Kv 1,75 - 19,2 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm i grubosci $cianek |m
d.8|/0514-01 do 2.65 mm taczonych przez spawanie
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
79|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potagczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.8/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-15 Kurek kulowy Rp 1/2" (15 mm) na ci$nienie maks. robocze co najmniej 6 ba  |szt.
d.8|0408-01 ana-|przy maks. temp. +120 st. C
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-15 |Automatyczny odpowietrznik 1/2" ($r. 15 mm), 10 bar, 120 st. C szt.
d.8|0412-07 ana-
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.8/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
83/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.8/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.006 m?2 0.006
RAZEM 0.006
84|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.8/0105-04
0.003 m?2 0.003
RAZEM 0.003
85/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.8/0215-04 wnetrznej do 57 mm
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
86|KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farba termoodporn rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.8/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.006 m?2 0.006
RAZEM 0.006
87|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.8/0307-01
670 m 670.000
RAZEM 670.000
88|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztow wezet
d.8/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.8/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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90|KALKULA- |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.8|CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 BUDYNEK 07- DOM OGRODNIKA - C.O.
91|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 50 |m
d.9|0506-05 mm
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
92|KNR-W 2-15 |Montaz filtra kotnierzowego IFM DN50, PN16, temp. do +150st, 6000oczek/ szt.
d.9|0518-02 ana-|cm2, Kv 54,0 m3/h
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm i grubosci $cianek |m
d.9|0514-02 do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
94|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.9/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
94'KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazgcego dnom 20mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.9|0408-02 temp. +120st, KV 0,51-5,7m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2-15 | Zawory termostatyczne proste (wyk. standardowe) z nastawg wstepng o Sr. szt.
d.9|0412-02 ana-\nom. 15 mm , 10 bar, 120 st. C
logia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
96 Glowice termostatyczne gazowe z zabezpieczeniem przeciwmrozowym, szt.
d.9
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
97|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.9|0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
98|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.9/0105-04
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
99|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.9/0215-04 wnetrznej do 57 mm
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
100|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.9/0307-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
101|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztéw wezet
d.9/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.9/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 BUDYNEK 07 - DOM OGRODNIKA - C.W.U.
103|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15 mm szt.
d.10/0142-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15 mm m
d.10/0120-01
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
105|KNR-W 4-02 |Wymiana wodomierza o $r. 15 mm w rurociag z rur stalowych ocynkowanych |szt.
d.10/0126-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
106|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.10/0106-01 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotlownie
z.s2.3.3. itp.
9903-1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
107 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych szt.
d.10/0115-01
z.52.3.3.
9903-1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR-W 2-15 |Montaz zdemotowanego kurka kulowego dnom 15mm szt.
d.10/0130-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-15 |Montaz termostatycznego zaworu wielofunkcyjnego dnom 15mm szt.
d.10/0130-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
109'|KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 20mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.10|0408-02 temp. +120st, KV 0,51-5,7m3/h
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110/KNR 2-15 Filtr siatkowy typ IFM o POL. gwintowanych wielko$¢ Rp1/2" (15 mm) 600 szt.
d.10/0112-01 oczek/cm2 PN16, +150st, atest PZH, Kv 3,4 m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.10/0115-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy dnom 15mm z atestem PZH szt.
d.10/0130-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.10/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11 BUDYNEK 08 - GRUPY REMONTOWEJ - C.O.
114|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o §r. 25 |m
d.11/0506-03 mm
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
115|KNR-W 2-15 |Montaz filtra kotnierzowego IFM DN25, PN16, temp. do +150st, 6000czek/ szt.
d.11/0518-01 ana-|cm2, Kv 11,0 m3/h
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116 KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm i grubosci $cianek |m
d.11/0514-02 do 3.25 mm taczonych przez spawanie
0.3 m 0.300
RAZEM 0.300
116'|KNR 2-15 Kurek kulowy dnom 25mm szt.
d.11/0408-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116"|KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 20mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.11/0408-02 temp. +120st, KV 0,51-5,7m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.11/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
118|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.11/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
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119|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.11/0105-04
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
120/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.11|0215-04 wnetrznej do 57 mm
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
121|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.11/0307-01
60 m 60.000
RAZEM 60.000
122|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztow wezet
d.11/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.11/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
124|KALKULA-  |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.11|CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 BUDYNEK 08 - GRUPY REMONTOWEJ - C.W.U.
125|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15 mm m
d.12/0120-01
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
126 KNR-W 2-15 |Kurek kulowy dnom 15mm z atestem PZH szt.
d.12/0130-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.12/0115-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
128|/KNR 2-15 Filtr siatkowy typ IFM o POL. gwintowanych wielko$¢ Rp1/2" (15 mm) 600 szt.
d.12/0112-01 oczek/cm2 PN16, +150st, atest PZH, Kv 3,4 m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 2-15 |Montaz termostatycznego zaworu wielofunkcyjnego dnom 15mm szt.
d.12/0130-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.12/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 BUDYNEK 09 - MIESZKALNY 1E - C.O.
131|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o sr.nominalnej |msc.
d.13/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.13/0307-01
610 m 610.000
RAZEM 610.000
133|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztow wezet
d.13/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.13/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|kALKULA-  |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.13|CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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14 BUDYNEK 09 - MIESZKALNY 1E - C.W.U.
136|KNZ-15 27- |Demontaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.14/02
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
137|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25 mm m
d.14/0120-02
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
138|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.14/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
z.52.3.3. itp.
9903-1
0.3 m 0.300
RAZEM 0.300
139|KNR 2-15 Filtr siatkowy typ IFM o POL. gwintowanych wielko$¢ Rp1" (25 mm) 600 szt.
d.14/0112-03 oczek/cm2 PN16, +150st, atest PZH, Kv 10,9 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o sr. nominalnej 20 mm szt.
d.14/0115-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
140'|KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 20mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.14/0408-02 temp. +120st, KV 0,51-5,7m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.14/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNZ-15 27- |Montaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.14|02
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
15 BUDYNEK 10 - DOM SIOSTR 1A - C.O.
143|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.15/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
144|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.15/0307-01
470 m 470.000
RAZEM 470.000
145|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztéw wezet
d.15/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
146|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.15/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|kALKULA-  |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.15/CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 BUDYNEK 11 - DOM ASYSTENTAILC - C.O.
148|KNZ-15 31- |Demontaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.16/03
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 4-02 |Demontaz kryzy regulacyjnej DN50 szt.
d.16/0513-04 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 65 |m
d.16|0506-06 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000

-11 -
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151|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 50 |m
d.16/0506-05 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubosci $cianek |m
d.16/0514-05 do 3.65 mm taczonych przez spawanie
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
153|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.16|/0514-02 spawanych na $cianach w budynkach wraz ze zwezkami 65/32 (2szt)
m 0.500
RAZEM 0.500
154|KNR-W 2-15 |Montaz filtra kotnierzowego IFM DN65, PN16, temp. do +150st, 6000czek/ szt.
d.16|0518-02 ana-|cm2, Kv 75,0 m3/h
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2-15 |Montaz filtra kotnierzowego IFM DN50, PN16, temp. do +150st, 6000czek/ szt.
d.16|0518-02 ana-|cm2, Kv 54,0 m3/h
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155'|KNR 2-15 Kurek kulowy kotnierzowy DN65 szt.
d.16|0408-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
155"|KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 32 mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.16|0408-04 temp. +120st, Kv 1,14 - 14,2 m3/h
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156 KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o sr.nominalnej |msc.
d.16/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
157|\KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.16/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.003 m?2 0.003
RAZEM 0.003
158|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.16/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
159|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.16/0105-04
0.005 m?2 0.005
RAZEM 0.005
160|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.16]/0215-04 wnetrznej do 57 mm
0.003 m?2 0.003
RAZEM 0.003
161|KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farba termoodporn rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.16/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
162|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.16/0307-01
930 m 930.000
RAZEM 930.000
163|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztow wezet
d.16/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.16/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNZ-15 31- |Montaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.16/03
1 m 1.000
RAZEM 1.000

-12 -
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166 KALKULA- |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.16/CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 BUDYNEK 11 - DOM ASYSTENTA 1C - C.W.U.
167|KNZ-15 27- |Demontaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.17/02
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
168|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25 mm m
d.17/0120-02
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
169|KNR-W 4-02 |Demontaz kurka kulowego dnpom 25mm szt.
d.17/0142-02
0.5 szt. 0.500
RAZEM 0.500
170|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.17/0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotlownie
z.s2.3.3. itp.
9903-1
1 m 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.17/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
z.52.3.3. itp.
9903-1
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
172|KNR-W 2-15 |Montaz kurka kulowego dnom25mm uprzednio zdemontowanego szt.
d.17/0130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNR 2-15 Filtr siatkowy typ IFM o POL. gwintowanych wielko$¢ Rp1" (25 mm) 600 szt.
d.17/0112-03 oczek/cm2 PN16, +150st, atest PZH, Kv 10,9 m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.17/0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 25 mm. szt.
d.17/0115-03
z2.52.3.3.
9903-1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
175'|KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 20mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.17/0408-02 temp. +120st, KV 0,51-5,7m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
176|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.17/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
177|KNZ-15 27- |Montaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.17/02
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
18 BUDYNEK 12 - AKADEMIK M ESKI 1B - C.O.
178|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 50 |m
d.18/0506-05 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
179|KNR-W 2-15 |Montaz filtra kotnierzowego IFM DN50, PN16, temp. do +150st, 6000czek/ szt.
d.18]0518-02 ana-|cm2, Kv 54,0 m3/h
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o polgczeniach |m
d.18/0514-02 spawanych na $cianach w budynkach wraz ze zwezkami 50/32 (2szt)
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
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180'|KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 32 mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.18|0408-04 temp. +120st, Kv 1,14 - 14,2 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181 |KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o sr.nominalnej |msc.
d.18/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
182|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.18/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
183|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.18/0105-04
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
184|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.18/0215-04 wnetrznej do 57 mm
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
185|KNR INSTAL | Ptukanie instalacji c.o. m
d.18/0307-01
500 m 500.000
RAZEM 500.000
186|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weztow wezet
d.18/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.18/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188|KALKULA- |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.18/CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 BUDYNEK 12 - AKADEMIK M ESKI 1B - C.W.U.
189|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15 mm m
d.19/0120-01
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
190|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.19/0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
z.52.3.3. itp.
9903-1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
191 |KNR-W 2-15 |Kurek kulowy dnom 15mm z atestem PZH szt.
d.19/0130-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
192|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 15 mm. szt.
d.19/0115-01
z.52.3.3.
9903-1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
193|KNR 2-15 Filtr siatkowy typ IFM o POL. gwintowanych wielko$¢ Rp1/2" (15 mm) 600 szt.
d.19/0112-01 oczek/cm2 PN16, +150st, atest PZH, Kv 3,4 m3/h
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
194|KNR-W 2-15 |Montaz termostatycznego zaworu wielofunkcyjnego dnom 15mm szt.
d.19/0130-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
195|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.19/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20 BUDYNEK 13 - INSTYTUT OCHRONY SRODOWISKA 1F - C.O.

-14 -

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Uzytkownik: PROWEKS Sp. z 0.0.




PRZEDMIAR

-15-

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26390 Uzytkownik: PROWEKS Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
196|KNZ-15 29- |Demontaz izolacji w miejscu prowadzenia prac m
d.20|04 analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
197|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 65 |m
d.20|0506-06 mm
1 m 1.000
RAZEM 1.000
198|KNR-W 4-02 |Demontaz odmulnika szt.
d.20|0428-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
199 KNR-W 2-15 |Montaz odmulnika szt.
d.20|0527-05
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
200|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.20{0514-03 spawanych na $cianach w budynkach wraz ze zwezkami ( 2 szt) 65/40mm
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
200' KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazgcego dnom 40mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.20|0408-04 temp. +120st, Kv 1,75 - 19,2 m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.20{0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
202|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.20{0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
203|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.20{0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
204|KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.20/0105-04
0.003 m?2 0.003
RAZEM 0.003
205/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.20|0215-04 wnetrznej do 57 mm
0.001 m?2 0.001
RAZEM 0.001
206 KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farba termoodporn rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.20|0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
207|KNR INSTAL | Plukanie instalacji c.o. m
d.20/0307-01
1010 m 1010.000
RAZEM 1010.000
208|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci weziow wezet
d.20/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.20/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
210/ KALKULA- |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.20|CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
211|KNz-15 29- |Montaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.20|04 analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
21 BUDYNEK 13 - INSTYTUT OCHRONY SRODOWISKA 1F - C.W.U.
212|KNz-15 28- |Demontaz izolacji w miejscu prowadzenia prac m
d.21/03
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1 m 1.000
RAZEM 1.000
213|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 32 mm m
d.21/0120-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
214|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.21/0106-02 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kotlownie
z.s2.3.3. itp.
9903-1
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
214''KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazgcego dnom 20mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.21/0408-02 temp. +120st, KV 0,51-5,7m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
215/KNR 2-15 Filtr siatkowy typ IFM o POL. gwintowanych wielko$¢ 32 mm 600 oczek/cm2 |szt.
d.21/0112-04 PN16, +150st, atest PZH, Kv 20,7m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.21/0115-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
217|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 32mm szt.
d.21/0115-04
z.52.3.3.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
218|/KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.21/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
219|/KNz-15 28- |Montaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.21/03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
22 BUDYNEK 14 - BIOTECHNOLOGIA - C.O.
220|/KNz-15 33- |Demontaz izolacji w miejscu prowadzonych prac m
d.22|04 analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 100 |m
d.22/0506-07 mm
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
222|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 100 mm i grubosci $cianek|m
d.22|0514-07 do 4.5 mm tagczonych przez spawanie
2 m 2.000
RAZEM 2.000
223|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 80 mm o potgczeniach |m
d.22/0514-06 spawanych na $cianach w budynkach wraz ze zwezkami 100/80mm(2 szt)
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
224|KNR-W 2-15 |Montaz zaworu rownowazgcego kotnierzowego DN80, +120st prz c.10bar, Kv |szt.
d.22/0518-03 2,0 -120,0 m3/h
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
225|KNR-W 4-02 |Wstawienie odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nominalnej |msc.
d.22/0501-01 10 mm w rozdzielacze wraz z Kurkami kulowymi 3/8"
Obmiar dodatkowy - tgczna diugosc
0.8 m 0.800
2 msc. 2.000
RAZEM 2.000
226|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.22/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
227|\KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggow m2
d.22/0105-04
0.003 m?2 0.003
RAZEM 0.003
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228|KNR 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farba termoodporn rurociggéw o $rednicy ze- |m?2
d.22]/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
0.002 m?2 0.002
RAZEM 0.002
229|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci weztéw wezet
d.22/0516-01
1 wezet 1.000
RAZEM 1.000
230/KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.22/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
231|kALKULA- |Otwarcie wszystkich gtowic termostatycznych grzejnkéw budynku na malsy- kpl.
d.22|CJA WLAS- |malna temperature lub demontaz gtowic oraz powtérny montaz glowic lub po-
NA wrotna nastawa gtowic
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
232|KNZz-15 33- |Montaz zdemontowanej izolacji w miejscu prowadzonych prac m
d.22/04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
23 BUDYNEK 14 - BIOTECHNOLOGIA - C.W.U.
233|KNZz-15 28- |Demontaz izolacji w miejscu prowadzenia prac m
d.23/03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
234|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 32 mm m
d.23/0120-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR-W 2-15 |Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.23/0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - hydrofornie, kottownie
z.52.3.3. itp.
9903-1
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
235''KNR 2-15 Montaz zaworu regulacyjnego réwnowazacego dnom 20mm, c.rob 10bar przy |szt.
d.23/0408-02 temp. +120st, KV 0,51-5,7m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNR 2-15 Filtr siatkowy typ IFM o POL. gwintowanych wielkos¢ 32 mm 600 oczek/cm2 |szt.
d.23/0112-04 PN16, +150st, atest PZH, Kv 20,7m3/h
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
237|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.23/0115-02
z.52.3.3.
9903-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
238|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia o $r. nominalnej 32 mm. szt.
d.23/0115-04
2.52.3.3.
9903-1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
239|KNR-W 2-15 |Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.23/0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
240/KNZ-15 28- |Montaz izolacji termicznej w miejscu prowadzonych prac m
d.23/03
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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