
 

 Urząd Gminy w Krzymowie  
 _________________________________________________ 

 ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów 

 

RI.271.41.2022 
 

Krzymów, dnia 12.10.2022r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

I. Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę 

drogi gminnej Brzeźno, ul. Dąbrówka - Szczepidło"  

 

II. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa obejmuje zaprojektowanie nowej jezdni/ 

wzmocnienia jezdni z betonu asfaltowego, chodników, zjazdów, zieleni i organizacji ruchu 

drogowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 

 

1. Zakres dokumentacji: 

a) Projekt budowlany - 6 egz.       

b) Projekt wykonawczy - branża drogowa - 5 egz. 

c) Projekt wykonawczy - branża sanitarna - 5 egz. 

d) Projekt wykonawczy - branża elektryczna - 5 egz. 

e) Projekt stałej organizacji ruchu. - 3 egz. 

f)   Przedmiar robót. - 3 egz. 

g) Kosztorys inwestorski.  - 3 egz.  

h) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.                                                                                               

3 egz.  

i)   Aktualizacja map do celów projektowych 

j)   Inne opracowania i materiały konieczne do opracowania dokumentacji projektowej 

oraz wszystkie decyzje, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędne do złożenia 

zgłoszenia lub wniosku o pozwolenie na budowę do organu architektoniczno-

budowlanego. 

 

2. Dokumentację należy opracować na podstawie: 

a) obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

b) wykonanych przez jednostkę projektującą pomiarów sytuacyjnych, 

c) inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania pasa drogowego, 

 

3. Forma przekazania dokumentacji: 

a) w wersji papierowej w ilości egzemplarzy określonej w pkt. 1,   

b) w wersji elektronicznej -  na płytach CD lub  DVD  

• w postaci plików w formacie "pdf" (w tym kosztorysy inwestorskie na odrębnych 

płytach) – 2 kpl. 

• w wersji edytowalnej z rozszerzeniem "dwg", "doc"  – 2 kpl. 

 

4. Warunki techniczne: 

a) odcinek projektowanej drogi ok. 2,4 km 
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b) nawierzchnię jezdni zaprojektować z betonu asfaltowego, 

c) chodnik zaprojektować z betonowej kostki brukowej, nowej, szarej,  

d) zjazdy zaprojektować z betonowej kostki brukowej grafitowej,  

e) zaprojektować odwodnienie jezdni,  

f) w miarę możliwości ograniczyć lokalizowanie studni kanalizacyjnych w jezdniach 

lub przynajmniej w ciągach kół jezdnych 

g) zaprojektować nowe oświetlenie energooszczędne, 

5. Przebudowę drogi zaprojektować zgodnie z załączoną mapką orientacyjną. 

 

 

 

 

 

                                             Sekretarz Gminy 

                                               /-/ Sylwia Kaczmarczyk 


