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D - M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej (OST) $ wymagania ogélne dotyseze wykonania i odbioru robét drogowych
zwigzanych z inwestyaj polegagca na: Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowarprzepustami na dziatkach nr 75, 74/5, 234/5, 66
68/4, 63/4, 63/12, 234/17 oraz 234/4, 65/10, 6827,234/11 w Lomnicy.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi okawjaca podstaw opracowania szczego6towej specyfikacji technicastesowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robét na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogdlne, wspolne dla robot ghpgh ogolnymi specyfikacjami
technicznymi, a w razie ich braku dla robét etpgh ogdlnymi specyfikacjami technicznymi wydanymizez GDDP lub GDDKIA dla
poszczegolnych asortymentéw robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione pozéj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catagi¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego g#¢ stanowica
odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, qzet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumiity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtet migdzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych zsyaéh - odlegtéé w
swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdniginwe;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwuultb postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi urzdzeniami
technicznymi zwgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdow obstugigiych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do ugciai po jego zakczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronawpiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z obaaijacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarze okoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbio robot, przekazywania polece innej korespondencji technicznej peuy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkecenowy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danykontraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna zdzosowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziebcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwéz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - g obiektu oparta na podporach mostowych, tweezustroj nioscy dla
przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogpdrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtnbnami, staagcy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicéw i ew. dodatkowych zaiznikbw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez lyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdapo, niezbdne do przeprowadzenia
wszelkich badai préb zwazanych z ocenjakosci materiatléw oraz robét.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektovy i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezzymiera/ Kierownika projektu.
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1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkaedm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegz.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstwzstych do przejmowania i rozkltadania of¥@h od ruchu na podi@® gruntowe i

zapewniaicych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bigegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyyzm

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvy scieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gea do wyréwnania nieréwdoi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie skiada sic z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorng$czpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasie z jednej lub
dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziem
wody, mrozu i przenikaniem ggtek podtaa. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymeréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami daiatmrozu.

h) Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu unigtivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchmigtej
powyze;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej se do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu moegego.
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowartpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchalipenego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod#é - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesti przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiiazamych z nj urzadzen oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy r® réwnie obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chrongcych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - g&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazddw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa ruchu
oraz do ruchu pieszych, ghca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowysaley pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.

1.4.28. Podiaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pzaildezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu umliwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gtazane Wykonawcy przezzyniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydaggaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.31. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagqrania drogowego lub catkowita modernizacja/przelnad (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekpmdiwznym) istniejcego podczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagtjmi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, salajdrowek zwierat dziko
zyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanegopriyktad dolina,
bagno, rzeka, szlakadréwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagosvutrudnienie w realizacji zadania budowlanegapmgktad droga, kolej, rurog, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa ¢séalokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktadd sie z petnejsciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, rsrzyn,
komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposrkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terengraruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpktosé teoretyczna - odlegéé miedzy punktami podparcia (¢tgskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomiedzy zewrtrznymi krawgdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii
prostopadtej do osi poditnej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szerokdé¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegblnsodzajow ruchu oraz szercko
chodnikéw mierzona éwietle poeczy mostowych z wykczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrioi technologicznej ich wykonania.
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1.4.42. Teren budowy - teren udgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsgaienione w kontrakcie jako
tworzace cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjd ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inm drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpiwechu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - e& przeds¢wzigcia budowlanego, stanoyga odgbng catai¢ konstrukcyja lub technologiczg, zdolrs do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngaliowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych z budow modernizagy/
przebudow, utrzymaniem oraz ochrabudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonanych rob6t, bezpiearswo wszelkich czynriei na terenie budowy, metodyyie
przy budowie oraz za ich zgodita dokumentagjprojektova, SST i poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnylokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikdwy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i Horaplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$@a ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbiostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaamdtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w szczegotowych warunkach
umowy, uwzgédniagcym podziat na dokumentgagprojektowvs:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektowy oraz projektow dokumentag wykonawcz
(techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkadekumenty przekazane Wykonawcy przezyhiera/Kierownika projektu
stanowj czgé¢ umowy, a wymagania okiiene w chaby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obhpwe kolejnd¢é ich waznosci wymieniona w
.Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Ogolnych wakath umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veiminatychmiast
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayrj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalrgasichylenia w
ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw ine@atéw budowli muszwykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedh w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wptynie to na niezadowaled
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniecych obiektéw (jezdnigiciezki rowerowe, cigi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adeenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akreswania realizacji kontraktu,zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, gadniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencébiya bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacjhmlevymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe agzenia zabezpieczsgie
takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiedstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dziexr i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktorych jestrieodzowne ze wzgtidw
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keds akceptowane przezayniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony zzymierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscibmh okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych treé¢
bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodf zaptacie i przyjmuje size jest whiczony w cern kontraktovy.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamveealizacji kontraktuzado zakdczenia i odbioru
ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywda tymczasowe ueglzenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgsze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeehnesrodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spoteczeid innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodii wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonemdigzddw i maszyn pracigych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony zynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaiem w sposéb uzgodniony zzynierem/Kierownikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w miejscachscith okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych treé
bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje size jest whaczony w cen kontraktovy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcactzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygezych ochronysrodowiska na terenie i
wokot terenu budowy orazgbzie unik@ uszkodzé lub ucikzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynidach z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych pzgpcpowstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymagéa bedzie miat szczegdiny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvepyasprzt przeciwpgarowy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miefgkeh, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnoiearem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t alpzez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego, olmnego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bdg mialy aprobai techniczm wydary przez uprawniom jednostk, jednoznacznie
okredlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu rob6t ich szkodlivéé zanika (np. materialy pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéd wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatéw od wéaiwych organéw administracji patwowe;j.

Jereli Wykonawca iyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaasyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadzgolacych wigcicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzehjeminstalacji i urzdzer w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore mdjyé
wykonane w zakresie przedenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadérizyniera/Kierownika projektu i wtadze
lokalne o zamiarze rozpogda robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyobktalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladz@z lgdzie z nimi wspoétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadrie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jeeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglonieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposob powodigy
minimalne niedogodnici dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenadawy mieszkaniowej wasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalémg.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy Wykonawe a wiacicielami
nieruchoméci i dotyczicych korzystania z wlasta i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irkynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kxdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waainkimowy.
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1.5.9.0graniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicgenaciskOw osi na drogach publicznych przy transpornateriatéw i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszefkézlydne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych wladz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) ikadym takim przewozie duizie powiadamiat layniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powogtg
nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcadizie
odpowiadat za napraywszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodmpieleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawocglbie przestrzegaprzepisow dotyczrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgae, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oflazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje sj, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrob6t i za wszelkie materialy i udzenia aywane do robét od daty rozpacia do daty
wydania potwierdzenia zakozenia rob6t przez iyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymawoieinmo by prowadzone w taki sposob, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowadgjn stanie przez caty czas, do momentu odbioruerstaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie kgniera/Kierownika projektu powinien rozpaegz
roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovae ome przepisy, regulaminy i
wytyczne, ktére $ w jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami ictizie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdlkiwymaga prawnych
odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgiz1, materiatdw lub urgzer uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem rob6t i w sposobagty bedzie informowé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obecizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknienykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktére spethimap materialy, spra i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotygidobowhzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionvegiania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postammwiinaczej. W przypadku gdy powotane normy i pizggs paistwowe lub odnosgzsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg&jrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich wpgizenia i pisemnego zatwierdzenia przezyimera/Kierownika projektu. Ranice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawé przedizone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wdadiowe, budowle oraz inne pozost#d o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowydd uwazane za wiasni@ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zéi w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta
op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robot
i/lub wysoka¢ kwoty, o kton nalezy zwigkszy cere kontraktova.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidgjrealizacg)
Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecZzyZamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgirztransport oraz inne wdzenia
towarzyszce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B4plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awgistaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczongchrobét, Wykonawca
przedstawi laynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czeg6towe informacje dotygze proponowanegdrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak régrodpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegoddta nie oznacza automatycznige wszelkie materiaty z danegaddia uzyskaj
zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegita w sposob ggly
spetniajj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwobel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow zédet miejscowych
wihgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgizggo i jest zobowgrzany dostarcay Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty
przed rozpocziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi sgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dakentag} zawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnra§t
paistwowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziak$o za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow pochodeych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobymateriatow, dzieawy i inne jakie okz sie potrzebne w zwizku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopow i miejsc pozyskanidematow miejscowych ¢da formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwjgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykema terenie budowy lub z innych miejsc wskazamyciokumentach umowy
bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie kdzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to pisemzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w miejscu wskazanym
przez Ireyniera/Kierownika projektu. 3 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nexycie tych materiatéw do innych robétzre dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdostanie odpowiednio przewastiowany (skorygowany) przez dyniera/Kierownika
projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko, ligz
si¢ z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatbw

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewigunazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wwyl@anych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co n@i@y 3 tygodnie przedayciem tego materiatu, albo w
okresie dlaszym, j&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadeymaganych przez hyniera/Kierownika projektu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezmdoy¢ pézniej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mfterdo czasu gdy dula one uyte do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swigkos¢ i wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez hyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdsb zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglow miejscach zorganizowanych przez Wykonawczaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodi
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prob&iemialéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eavosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojytworni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsiezgrzeprowadzania
inspekcii,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie natecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i bades tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spimi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu né&of
wykonywanych robo6t. Spet uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie omgmji robot, zaakceptowanym przezyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku
ustalés w wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamisakmgmi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach kyniera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robdt ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosm do pracy.
Powinien by zgodny z normami ochroryodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.
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Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie sgtm do wytkowania i
bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak rownie naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego gzycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi tryniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaruzyska jego akceptacprzed uyciem sprgtu. Wybrany
sprzt, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie e by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprgt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy, zostarprzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i m@puszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicttodkéw transportu, ktdre nie wplynniekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfiiprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach liyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzjam umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnig wymagania dotyexre przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw naidnnych parametréw technicznycrodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@estanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z warunkami umowy oraz za jg&ka@astosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgoditoz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolydtacowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyézem planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich elementéw robo6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawown wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte przez Wykonawg na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany hbid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &@ipiprzez layniera/ Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsck przez Irzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcyd o
odpowiedzialnéci za ich dokfadng&.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolébt kgdg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowav SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgini wyniki bad&a materiatléw i rob6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na rozwzam kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez layniera/Kierownika
projektu, pod grébg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacii Iayniera/ Kierownika projektu program zapewnieniaofat. W
programie zapewnienia jakt Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania robot, Aiwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie robét zgodnie z dokumeniguiojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jad@ powinien zawieré
a) cz$¢ ogolm opisupca:

— organizag} wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadaanibét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloly wykonywanych robot,

— wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

zamierza zleéi prowadzenie badd,

— spos6b oraz formm gromadzenia wynikdw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniznsberugcych, a take
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w proces@hriologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzroraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisiezy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przedtitia wiasciwosci w czasie transportu,
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— sposob i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniegdea, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamészanek i wykonywania poszczegoinych elementhot;
— sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robot ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systeontroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyimier/Kierownik projektu mge zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowatay.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokuraejnprojektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢é sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, aky
zostaly one tam okéne, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby zapewniwykonanie robét zgodnie z
umowg.

Wykonawca dostarczy sgnierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gozenia i sprgt badawczy posiadaj
wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagigjymaganiom norm okgé&jacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, sprgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunetod badawczych. Jeli niedocigniccia te lzda tak powane,
ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépiye
do wycia dopiero wtedy, gdy niedagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Wadateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na zasadziee wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mpgy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez iyniera/Kierownika projektu. Prébki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przezdyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagetizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktdre kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséetiek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywanZwiapcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez lgyniera/
Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub balaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu irenie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@daWykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kryniera/ Kierownika
projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada jak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lbynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matévialw miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatematléw powinien udzielimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez mgdzy innymi
swoje badania, dulzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawigmikéw wiasnych bada kontrolnych jak i
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietardobki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzaé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to leynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatow i robdt z dokumentagprojektows i SST. Maze réwnie; zlecié, sam lub poprzez Wykonaggprzeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtdrnych lub dodatkowych batia
pobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mége dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz ¥awych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
- Polsky Normg lub
— aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidbaiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona
w pkt 1
i ktore spetnigg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4dm partia dostarczona do robaidhie posiadate
dokumenty, okréajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugzposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby poparte wynikami badla
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeds dostarczone przez Wykonagnzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrpmwigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obougcymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyela dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&saap podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy g czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgd®rtda oznaczone kolejnym numeremagnika i opatrzone dai podpisem
Wykonawcy i Ireyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéci:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnienieojak i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoinych elementéw robot,

— przebieg robét, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera/Kierownika projektu,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym wgzkii z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgabprzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowania i

Decyzje Ityniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcgjlub zagciem
stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera/Kierownika projektu do ustosunkowania $trojektant nie jest jednak stepn
umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poledeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sv sposéb aigty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do lgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jal@ materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdéci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczeesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustate
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f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowedabezpieczonym.

Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzigmawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Ildyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do ydyl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy projektows i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduwaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanyohot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmieem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvialn
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na frie.

Obmiar gotowych robétddzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okrdonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavidnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robdt i materiatow

Diugasci i odlegtcci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni
przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowoghbla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasi.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgigtraakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to
Wykonawca hdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedudls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aaizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SSTd8lzie utrzymywa to wyposaenie
zapewniaic w sposob aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keds przeprowadzone przed ¢ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,akzé w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtfiezbydg wykonane w sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymikaacie ksizki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdg/¢ dolczone w formie oddzielnego zaznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umowviajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Odbioru robét dokonuje kynier/Kierownik projektu.
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Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowwiggajpcych komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robdt dokonuje siwg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dule Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rasistggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci i wartaci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznega:dzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem nénie o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzimiera/Kierownika
projektu zakaczenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna@zprzez Zamawiggego w obecriwi Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow batia pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodée wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapogikaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i
ulegajicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzotpetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot gagowych lub rob6t uzupetnigych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsie jakGé wykonywanych rob6t w poszczegoélnych asortymentaieiznacznie odbiega od
wymaganej dokumentagjprojektovg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona peten, oceniagc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru a=maégo robét jest protokédt odbioru ostateczneg@treporadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nasgpujace dokumenty:
dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badiapomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsjvietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robétédeteielom urzdzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaa&gjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahcych wyznaczy komisja.

NogoprwbPE

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytfor zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawma jednostk obmiarows ustalom dla danej pozyciji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagwy danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej lgdzie uwzgbdniad wszystkie czynn@i, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeie.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétpobejmowa:
— robocizre bezpdredny wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszigstkarunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vwkagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi insigjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektayinierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajsh zmian i uzgodniewynikajgcych
Z postpu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietst®va ruchu,
(c) optaty/dziezawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowgi drenau,
(H tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjichu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z ghiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2ia01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki oraz tablicy informacyjnej
(Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z padiejszymi zmianami).

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zyzanych z
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysésiowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesun@ntem przetargowym i kontraktowym przy zleceniedlizacji robét inwestycji
polegajcej na: Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz svami i przepustami na dziatkach nr 75, 74/5, 23663,68/4, 63/4, 63/12, 234/17
oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt asanych z wszystkimi czynigoiami umaliwiajacymi i

majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz potzenia obiektow inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséiowych wchodaz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokumvego punktow gtdwnych osi trasy i punktow wysédiowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate o0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrartaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdtviajgcy odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektdw mostowych
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Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzerniznaczenia osi obiektu i punktow wysé&iowych, zastabilizowanie ich w
spos6b trwaly, ochraenich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob iday odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzrsiez
usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykty kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd6ine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugii okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granibot ziemnych, wasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny ériieednic od 0,15 do
0,20 m idlugéc od 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w istniggej nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig dtugaié¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
dokfadndci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaline” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy ama przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST D-MXQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiagjcego dane zawiergje lokalizacg i wspétrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geodezyjne
niezkxdne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &yykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinform@wiazyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy
(lub) reperéw roboczych. Bdly te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.
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Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu okg&tone w dokumentacji projektowey godne z rzeczywistymi ¢ggnymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rglne terenu istotnie #ia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie n@vmno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@ z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych,
akceptowane przez igniera, zostanwykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie powiadomieniayniera oznacza,e roboty dodatkowe w
takim przypadku obgiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gidwne trasy i punkitgrednie osi trasy muszby¢ zaopatrzone w oznaczenia oftagace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzdr tych oznatpewinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robét. Zdi znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawdapo zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzges
konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zgstaa odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@miwidtowej realizacji rob6t nate do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osiasy i punktow
wysokdéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przgyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a ta& dowihzane do punktéw pomocniczych, pmmych poza granicrobot ziemnych. Maksymalna odlegtgpomicdzy

punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nieza@rzekracza 500 m.
Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzdhosi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegké migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wygddsd0 metrow, natomiast w
terenie falistym i gérskim powinna bypdpowiednio zmniejszona, zaige od jego konfiguracii.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych. Jako repery
robocze meéna wykorzysta punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesgocze
nalezy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidwdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykhicy osiadanie,
zaakceptowany przez4yniera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujc niwelacg podwojry w nawizaniu do reperéw gigtwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zajmeega,
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji fistwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;.

0§ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej 0o 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtrasly w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢ wigksze nk 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla pozgctadirég. Rzdne niwelety punktdéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca rob6t zapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granioobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu (élemie granicy
robot), zgodnie z dokumentagprojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzerbatrow miejscach
zaakceptowanych przezzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw nalg stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naglestosowa w
przypadku nasypéw o wysodw przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych nt 1 metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami nalg
dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwej. Odlegiéé¢ ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnymdakumentag
projektows.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okeédajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdtngrzyczotkow i filarbw mostéw i wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prajela powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytydaen
tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie natg okreili¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysé@tiowych naléy prowadzé wedtug ogéinych
zasad okrdonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowve jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar rob6t zwizanych z wyznaczeniem obiektow jes¢deza obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gsfe na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw dgzyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawaaquktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktéw wysokéciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatng¢ robét zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestiauyv koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyeamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inmgsGtowny Urzid Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalmowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne Gi#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUL®83.

NogoprwhE

D-01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zyzanych z
rozbiorkg elementéw drog.
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jestid@ntem przetargowym i kontraktowym przy zleceniedlizacji robét inwestycji
polegajcej na: Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz svami i przepustami na dziatkach nr 75, 74/5, 2366,68/4, 63/4, 63/12, 234/17
oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot asanych z rozbidrk
— warstw nawierzchni gruntowych i ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirig)i podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
OgobIne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rusztowania

Nie dotyczy.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robot zwizanych z rozbiérk elementéw drog, mie by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:
— spycharki,
- ladowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M}0@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmujsunécie z terenu budowy wszystkich elementow wymienainy pkt 1.3, zgodnie z
dokumentagj projektovs, SST lub wskazanych przezzimiera.

J&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjventaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, zgnier mae polecé Wykonawcy
sporadzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubgcznie w sposéb okény w SST lub przez kyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastesiem frezarek drogowych, najespeiné warunki okrélone w SST D-05.03.11
.Recykling”.
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Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnyéysuwane bez powodowaniagdnych uszkodze O ile uzyskane
elementy nie stajsi¢c wlasnadcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST g wlasndcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dragajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumengapjojektowy beda
wykonane wykopy drogowe, powinny bfymczasowo zabezpieczone. W szczegélnoalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; sivykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczafcego terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplégiavykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzestiopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystani

Zaggszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usgitych elementach nawierzchni, powinno spetmapowiednie wymagania
okreslone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drdg i ogrodagest:
- dla nawierzchni - f(metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbhiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhi@rkielu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
— wyroéwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgobgoélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuggiione i walcowane na zimno
ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtwniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

D -03.01.01
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotycge wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonywaniem przepustéw pod korpdrogi orazscianek czotowych jako samodzielnych elementéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jestid@ntem przetargowym i kontraktowym przy zlecenigalizacji rob6t polegagych
na: Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowarprzepustami na dziatkach nr 75, 74/5, 234/5,684, 63/4, 63/12, 234/17 oraz 234/4,
65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot asanych z wykonaniem przepustéw pod karamogi
orazscianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - obiekt wybudowany w formie zangtej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami
korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2.Prefabrykat (element prefabrykowany) e&zkonstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowyrkiérej po zmontowaniu na budowie,
mozna wykona przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstaukosna tworzy jednoli catas¢, z wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w
catasci na mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjaungna wykonana jest z elementow prefabrykowanych.

1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstrukejaawykonana jest z betonu.

1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjgme wykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktérego konstrukcfmaavykonana jest w ksztalcie ramownicy pracaj na obeizenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym ma wydziel¢ gérra konstrukcg tukows przenoszca obchzenie pionowe i poziome oraz
fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktdrego konstrukcjgnaavykonana jest z rur betonowych kédbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postadcian réwnolegltych do osi drogi (lub gtowic
kotnierzowych), stuacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody pizepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypu
drogowego, ustabilizowania statecciccalego przepustu i g&ciowego zabezpieczenia element&adkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11.Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukciezce s¢ ze sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte, prostdpddb ukaéne do
osi drogi, staace do zwgkszenia zdolnéri przepustowej przepustu i podtrzymania stokovypas

1.4.12.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puniev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustobjtych niniejsa SST g:
- beton,
- rury PEHD
— materialy na tawy fundamentowe,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychélbetowych,
- kamier famany ddcianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki

2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu
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Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betego w zaleénosci od warunkow ich eksploatacji, najewykonywa zgodnie z
~Wymaganiami i zaleceniami dotygzymi wykonywania betondw do konstrukcji mostowy¢#5], z betonu klasy co najmniej:
- C30/37 - prefabrykatycianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- C30/37 - fundamenty, warstwy ochronne.
Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mushsipé nastpujace wymagania wg PN-B-06250 [8]:
— nasikliwos¢ nie wicksza nk 4 %,
— przepuszczalnid wody - stopié wodoszczelngei co najmniej W 8,
— odporna¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodpornéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemerikdmstrukciji przepustéw powinno spetaiiwymagania normy PN-B-06712 [12]
dla kruszyw do betonéw klas C0/37 i #sgych.
Grysy

Do betondéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymgaziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych

skat dopuszczaspod warunkiem zaakceptowania przezytmera.
Grysy powinny odpowiadavymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych el@égwerkonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wdej niz: 20
3 Wskanik rozkruszenia, %, nie wgej niz:
- dla grysow granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasjkliwosé, %, nie wecej niz: 1,2
5 Mrozoodporné wg metody bezpmedniej, %, 5
nie wiecej niz
6 Mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody bezgedniej (wg PN-B
11112 [19]), %, nie vgcej niz: 10
7 Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
9 Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy nad kruszywem|nie
ciemniejsza ri: wzorcowa
nie wywotugca zwikszenia wymiarow
10 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) liniowych ponad 0,1%
11 Zawart@¢ podziarna, %, nie weej niz: 5
12 Zawartgé¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, albgldre kompozyg piasku rzecznego i kopalnianego ptukanego. Pipskiinny
odpowiada wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efdéwve konstrukcji

przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15

2 Zawartd¢ zwigzkéw siarki, %, nie wicej niz: 0,2

3 Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

4 | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy nad kruszyw Wwzorcowa

nie ciemniejsza ui
nie otupca zwekszenia wymiaréw

5 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) Wywlinic?wych [:');onad 0’1\&))/
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Zawartg¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 14019 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d 57 do 76 %
Zwir
Zwir powinien spetnia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w &ske cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporgozwiru badam zmodyfikowan metod, bezpdredng wg PN-B-11112 [19] ograniczagsilo 10 %.
Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukciji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wytrzymatadi¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz: 12
2 Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wtej niz: 5
3 Nasjkliwo$é, %, nie wecej niz: 1,0
4 Mrozoodporné¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, niegagj niz: 5,0
5 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
6 Zawartd¢ pytdw mineralnych, %, nie wtej niz: 15
7 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vecej niz: 0,25
8 Zawartd¢ zwigzkdw siarki, %, nie wdcej niz: 0,1
9 Zawartg¢ zanieczyszcze organicznych, barwa cieczy nad kruszywem |nie Wzorcowa
ciemniejsza ri:
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywéelmnu
100
w A
5 //
il
o 7
N /'/ Q
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0 3
25 .6 1 2 4 8 16
2.3.3.  Uziarnienie Bok oczka sita, mm mieszanki mineralnej
Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu

powinny by tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki nailmej migcita sic w krzywych granicznych pola dobrego uziarnierya, 1.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczejch je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszani@mymi asortymentami
kruszyw. Podiae sktadowiska powinno byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieuglp do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie
jego sktadowania i poboru.

Poszczeg6lne kruszywa nafesktadowé oddzielnie, w zasiekach uniedtioviajacych wymieszanie sisasiednich pryzm. Zalecasi
aby frakcje drobne kruszywa (p@sj 4 mm) byly chronione przed opadami za pogendek lub zadasze

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavimny by¢ wczeniej uzgodnione z kynierem.

2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania
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Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowtkakeji przepustoéw winien spetdiavymagania normy PN-B-19701 [21].
Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklag C30/37 naley stosowd cement klasy 32,5 i 42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania og6lne dla cementu étorfowych elementéw konstrukgji

przepustow
Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 Wytrzymaltd¢ nasciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 Czas wizania pocatek wigzania, najwczéniej po 60 60
uptywie min.
koniec whzania najpéniej, h 12 12
3 Stat@¢ objtosci, mm nie wjcej niz: 10 10
4 Zawartg¢ SO;, % masy cementu, nie ggej niz: 3,5 3,5
5 Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 Zawartd¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 taczna zawart&® dodatkébw specjalnych  (pr@yieszajcych  twardnienie
plastyfikuj_qcych, hydrofobizujcych) i t_echpo_logicznych, dopuszczonych |[do 50 50
stosowania przez ITB, % masy cementu, nigcejiniz ' ’

Cement powinien pochodziz jednegozrodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuad jegos¢ okreSlona atestem - musi by
zatwierdzona przez hyniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéagigmaganiom normy BN-88/6731-08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdgc nasgpujace:
a) dla cementu workowanego
— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opagdami)
- magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactuiainach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowslbetowe lub betonowe. W k@dym ze zbiornikéw naley przechowywé cement jednego rodzaju i
klasy, pochodzcy od jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementhstkukcji przepustéw musi odpowigdaymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekgdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektovs lub SST.

Nie dopuszcza gizamiennego zycia innych stali i innycBrednic bez zgody lryniera.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposob izolowany od padigruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniorzzg
odksztalceniem i zanieczyszczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mena stosowawodockgows wodg pitna.
Woda pochodgzca z watpliwych zrodet nie mae by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgédropodag norm.

2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsyosowane, jd przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,ypezym w przypadku
braku danych dotyezych rodzaju domieszek, ich dobdr powiniert lsppkonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Deszki powinny
odpowiadé PN-B-23010 [22].

2.4. Materiaty izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustéw betonowychicianek czolowych naly stosowa materiaty wskazane w dokumentacii
projektowej lub SST posiadgje aprobattechnicza oraz atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23],

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/603 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzaoigwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za zgddzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych Zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiatiawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie nalgy wykon& z materiatléw odpowiadagych nasipujacym normom:
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— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgR95017 [26],

— tarcica iglasta do robét ciesielskich wg PN-B-062%Jli PN-D-96000 [27],

— tarcica léciasta do drobnych elementdéw jak kliny, klocki itpy PN-D-96002 [28],

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],

— $ruby, wkrty do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825{3] i PN-M-82010 [30],

— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodporna odpowiadgga wymaganiom okéonym przez Wykonawgi
zaakceptowanym przezdyniera.
Dopuszcza siwykonanie deskowgaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepustésianek czotowych powinny ldyzgodne z dokumentacj
projektows. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd@N-B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie i bez rakow, gknieé i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostdit po p:cherzykach
powietrza i wodzie do gbokasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kraydzi o gkbokaosci do 10 mm i dtugéci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1
m krawedzi elementu, przy czym na jednej kegizi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementéw powinno odbywaic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym padio Poszczeg6ine rodzaje
elementéw powinny hysktadowane oddzielnie.

2.7. Materiaty na fawy fundamentowe
Cz$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdg/c posadowione na:
— fawie fundamentowej z pospoiki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],

— tawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego ceemnispetniajcej wymagania SST D-04.05.01 ,Podbudowa i ulepspmtiaza z gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z piyt prefabrykowanych z betonu zbregw, spetniacym wymagania materialowe podane w niniejszej SST,
— fundamencie z piyty z betonu wylewanego spedcian wymagania materiatowe podane w niniejszej SST.

2.8. Kamiai tamany doscianek czotowych

Mozna stosowé&nascianki czotowe kamigtamany, o cechach fizycznych odpowiaggich wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badawg
1 Wytrzymalta¢ nasciskanie, MPa, co najmniej, w stanie:
- powietrznosuchym 61
- nasycenia wog 51 PN-B-04110 [5]
- po badaniu mrozoodporém 46
2 Mrozoodpornéc. Liczba cykli zamraania, po ktérych wyspuja
uszkodzenia powierzchni, kradzi lub naray, co najmniej: 21 PN-B-04102 [4]

3 Odporné¢ na niszcgce dziatanie atmosfery przemystowej. Kafiniee

powinien ulegé& niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktorym 0d 0,5do 10 | PN-B-01080 [1]

zawartéé SO, w mg/nt wynosi:
4 Sciera}lncﬁé na tarczy Boehmego, mm, niegaj niz, w stanie:

: Eg‘s’;ﬁgﬁ;ofvghym 25'5 PN-B-04111 [6]
5 Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzaajh 20 % powierzchni,

— szczerby oraz uszkodzenia keglai i nar@y o gkbokasci do 10 mm, przyscznej dlugdci uszkodzé nie wiecej niz 10 % diugéci kazdej
krawedzi.
Kamieh tamany naley przechowywéa w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem posabregh jego
rodzajéw.
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2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennefcianki czotowej nalgy stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki niespéj ni M 12.
Do zapraw naley stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dihsek wg PN-B-06711 [7] i wedvg PN-B-32250
[24].

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycece sprztu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustuscianki czotowej powinien wykazasiec mozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:itu:
—p toparki do wykonywania wykopéw ghokich,
— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzestreych,
— zurawi samochodowych,
— betoniarek,
— innego sprgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kamiea i kruszywo nalgy przewozé dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawadgniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podecaasportu powinny odpowiad®N-67/6747-14 [37].

4.2.2.Transport cementu

Transport cementu powinien dyggodny z BN-88/6731-08 [36].
Przewéz cementu powinien odbyivsic dostosowanymi do tego cefwodkami transportu w warunkach zabezpiezaagih go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeripakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagjh przed powstawaniem korozji i
uszkodzeniami mechanicznymi.
4.2.4. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§s zgodnie z norsnPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spekhisymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemejszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatow

Transport wewetrzny
Elementy przepustéw wykonywane na budowie gmbg przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzyfoaloe nizszej nk 0,4 R
(W).
Transport zewgtrzny
Elementy prefabrykowane mgy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiesaaje przed uszkodzeniami.
Do transportu mma przekazaelementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nafeprzewozé w warunkach chrogtych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe
warunkach zabezpieczajych przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowgzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
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— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhag dokumentacji projektowej lub SST,
— czasowego przedenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdekymentaciji projektowej, SST lub wskazéwekyimiera.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lagodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykop6w winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji e, SST i zalede Inzyniera. W szczegolrioi
zabezpieczenie me polegéa na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
— podparciu lub rozparcigcian wykopow,

— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparciécian wykopow mana stosow& drewno, elementy stalowe lub inne materialy zaptameane przez
Inzyniera.

Stosowanécianki szczelne megby¢ drewniane albo stalowe wielokrotneggytku. Typ scianki oraz sposoéb jej zaglienia w grunt
musi by zgodny z dokumentacprojektow i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu robdicianke szczelm nalery usuraé, za powstad szczelip zasypd gruntem i zagicic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbuyniera,scianki szczelne maa pozostawiw gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinng Ippzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grciboco najmniej 20 cm od
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinné bgungta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki rzyomdowaniem nie
powodujcym spulchnienia gruntu.

Odchytki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie m®przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rglstosowd zwiry, pospoiki i piaski co najmnigyednie.

Zasypk nad przepustem nale uklad& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowejbgfti z jednoczesnym
zagszczeniem wedtug wymagaokumentacji projektowej lub SST.

Wskaniki zagzszczenia gruntu w wykopach i nasypach smaferzyjmowa wg PN-S-02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nafy wykona zgodnie z dokumentacjprojektova lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy
wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materialuzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinné bgodne z wymaganiami podanymi w OST D-
06.00.00 ,Roboty wykficzeniowe”.

5.5. Lawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentapjojektows i SST.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych postw wynosz:
a) r&znice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Raéznice w niwelecie wynikace z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mogspowodowad spitrzenia wody w przepaie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw koksjirprzepustéw powinna odpowiadaymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialn@¢ mieszanki betonowej powinna pozwofia uzyskanie maksymalnej szczdkiqpo zawibrowaniu bez wygtienia pustek w
masie betonu lub na powierzchni.

Urabialn@¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, dkaeych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazséazbrojenia,
— zakiadan gtadkdaé i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zaggczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZ5068]. Nie mae ona by oshgnieta przez wiksze
zwzycie wody nk to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalseasprawdzanie doviadczalne urabialrici mieszanki betonowej przez prdh
formowania w warunkach zkbnych do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie zemgprzekracza 2 % w przypadku niestosowania domieszek
napowietrzajcych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania demrgik napowietrzagych.

Recepta mieszanki betonowej imoby ustalona dowolp metody doswiadczalm lub obliczeniowo-déwiadczalry zapewniajcag
uzyskanie betonu o wymaganych ydiavosciach.
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Do celéw produkcyjnych nalg sporadzi¢c recep¢ robocz, uwzgkdniajgca zawilgocenie kruszywa, pojemdto urzadzenia
mieszagcego i spos6b dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z pernych przypadkow:
— zmiana rodzaju sktadnikéw,
— zmiana uziarnienia kruszywa,
- zmiana zawilgocenia wywolya w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniacatkowitej ilaici wody zarobowej w 1 fhmieszanki

betonowej przekraczaiej+ 5 dcnf.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbyvek wylacznie w betoniarkach przeciwbigych lub betonowniach. Sktadniki
mieszanki wg recepty roboczej mysr dozowane wagowo z dokladiom:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkéw,

+ 3 % dla kruszywa.

Obijetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powingé fmniejsza ni 90 % i nie mae by wigksza nk 100 % jej pojemndi
roboczej.

Czas mieszania zarobu musthstalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondigrotszy nk 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niez@a&ni¢ sie od konsystencji zafmnej (wg recepty roboczej) wdej niz £ 20 % wskanika
Ve-Be. Przy temperaturze® @ wykonywanie mieszanki betonowej naleprzerwa, za wyptkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu z
Inzynierem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno bywykonane wg dokumentacji projektowej, wymagaST i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowej.

Sposo6b wykonania szkieletu musi zapewmiezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudoavddo tego
celu zaleca sitagczenie wztow na przegiciu pretow drutem wizatkowym wyarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wjzanie na
podwojny krzy) albo stosowa spawanie. Zbrojenie musi zachadwdoktadne potgenie w czasie betonowania. Nalestosowa podktadki
dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albwmteriatow z tworzywa sztucznego. Niedopuszezast stosowanie podkladek z
pretdw stalowych. Szkielet zbrojenia powinienétsprawdzony i zatwierdzony przezzymiera.

Sprawdzeniu podlegaj
— $rednice aytych petow,

— rozstaw pgtow - r&znice rozstawu gtoéw gtownych w ptytach nie powinny przekraézacm, a w innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinienzrii¢ si¢ od projektowanego o wiej niz + 2 cm,

— roznice dtugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgia - nie mog odbiegé od dokumentacji projektowej o gadej niz + 5
cm,

— otuliny zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposob stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowga

Przy wykonaniu deskovianalezy stosowd zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla -
stalowych.

Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i powinno zapewrdi sztywna@¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dyskonstruowane w sposob u#iwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed
wypetnieniem mieszankbetonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wyklucgzywyciek zaprawy i madiwosé znieksztatceé lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania migiegnowane przed wypetnieniem ich mieszabpé&tonovwy powinny by obficie
zlewane wod.

5.6.4.Betonowanie i piglgnacja

Elementy przepustéw z betonu powinnyé¢bwykonane zgodnie z dokumentagprojektova i SST oraz powinny odpowiada

wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymdia, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie sktadudmet, mieszania, zagzczania, dojrzewania, piginaciji i transportu.

Betonowanie konstrukcji nalg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk + 5° C. W wyjtkowych przypadkach
dopuszcza si betonowanie w temperaturzezsiej ni 5° C, jednak wymaga to zgody Zyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej
temperatury + 20C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowga elementu przed utgatiepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca ¢ siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wesdczelnymi,
zapobiegajcymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inwod.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiimagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza sgiinne rodzaje piebnacji po akceptacji kyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczefze nasipi¢ po osagnieciu przez beton co
najmniej 2/3 wytrzymaléci projektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementéwepustéw na terenie budowy, ksztalt i ich wymiaowmny by zgodne z
dokumentagj projektows. Dopuszcza siodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice petdéw i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentacjprojektows. Otulenie pgtéw zbrojenia betonem od
zewnytrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 whia przepustow skrzynkowych. ¢&y zbrojenia powinny mie
ksztalt zgodny z dokumentacjprojektovwy. Dopuszczalne odchylenie osief@ w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianeg
dokumentagj projektows maze wynost maksimum 5 mm.
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5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustudcianek czotowych

Elementy przepustu §cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powiroy¢ ustawiane na przygotowanym pozliozgodnie z
dokumentagj projektovy. Styki elementéw powinny ldywypetnione zaprawcementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia famanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinn&wykonana jako mur petny na zaprawie cementowejpiosviada wymaganiom BN-

74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentapirojektows i SST.
Kamier i zaprawa cementowa powinny odpowiéea/maganiom pkt 2.
Przy wykonywaniucianki powinny by zachowane nagtujace zasady:

a) scianke kamienn nalery wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej@fiC, a zaleca sija wykonywa w temperaturze +°%C,

b) kamienie powinny by oczyszczone i zmoczone przedagpiem,

c) pojedyncze kamienie powinny byitozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporng bhydzliwie poziome, a ssiadujce kamienie nie
rozklinowywaty sé¢ pod wpltywem obeizenia pionowego; wksze szczeliny midzy kamieniami powinny Ky wypetnione kamieniem
drobnym,

d) spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach kamigroavinny mij& sie,

e) na kadg warstwe kamienia powinna ynatazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murzéoylie miejsc niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewrgtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytaiztsa do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a
krawedzie przecjcia ptaszczyzn byty w przybeniu liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustow

Przed ut@eniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentarcjjektowej, powierzchnie izolowane najezagruntowéa np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emalisationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku pmeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezymera.

Zagruntowan powierzchng bezpgrednio przed utzeniem izolacji nalay smarowa lepikiem bitumicznym na gaco i utazy¢ izolack z
papy asfaltowej.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez liyniera. Elementy nie pokryte izolggprzed zasypaniem
gruntem nalgy smarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i rob6t ziemnyh

Kontrolg rob6t przygotowawczych i rob6t ziemnych rigi@rzeprowadi z uwzgbdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.215.3.
6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robot najeprzeprowadza systematyczan kontrok skltadnikdw betonu, mieszanki betonowej i wykonaneg
betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tahl&:

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzefriednic, ilgici i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokntaep projektovy oraz z
wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad&tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lystcé badania
1 Badania sktadnikdw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezpdrednio przed gyciem kadej
- Czasu wjzania dostarczonej partii

- statgci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii

- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii

- zawarté¢ pytdw mineralnych PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii

- zawart@ci zanieczyszc#e

obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotndici PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed gyciem
przy rozpoczciu robét oraz w przypadkiu

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] stwierdzenia zanieczyszare
1.4. Badante dodatiow Instrukcja ITB 206/77 [43]
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2 Badania mieszanki betonowej

- urabialngci przy rozpoczciu roboét
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] przy proj.recepty i 2 razy na
zmiarg robocz
- zawart@ci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2 razy |na
mieszance betonowej zmiare robocz
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. Badanie wytrzymatgi PN-88/B-06250 [8] wykonaniu kadej partii
nasciskanie na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszgze PN-B-06261 [10] w przypadkach technicznle
betonu w konstrukciji PN-B-06262 [11] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
3.3. Badanie naglkliwosci PN-B-06250 [8] wykonywania konstrukcji ale nie rzadzjej

niz raz na 5000fbetonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w czasie
3.4. Badanie odporsoi na wykonywania  konstrukcji, ale nie

dziatanie mrozu rzadziej nk raz na 5000 frbetonu
PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy w czasie
3.5. Badanie przepuszczaed wykonywania konstrukcji ale nie rzadzjej
wody niz raz na 5000 frbetonu

6.4. Kontrola wykonaniascianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniucianki czotowej z kamienia nafg przeprowadi badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41] obejsj
a) sprawdzenie prawidtowci utozenia i whzania kamieni vgciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie grulici scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyiki wbgici do + 20 mm,
c) sprawdzenie grubigi spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtovéoi wykonania powierzchni i kragdzi scianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchégianki: co najwyej 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni i krasdzi od kierunku pionowego: co najasj 6 mm/m i 40 mm na catej wysalad,
— odchylenia gérnych powierzchni zdej warstwy kamieni od kierunku poziomegosfjjenur ma podziat na warstwy): co najwgj 3 mm/m i
nie wiecej niz 30 mm na catej dtugoi.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow
Umocnienie wlotéw i wylotéw naly kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné¢ z dokumentagj projektovs.
6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdzt:
— rodzaj materiatu tytego do wykonania fawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
— grubai¢ fawy,
— zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektow.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdza w zakresie:
— ksztattu i wymiarow (dtug&, wymiary wewrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentacji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymatdci betonu ngciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf)3.1
— $rednicy petéw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektovs i wymaganiami punktow 5.6.2 i 5.7).

6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Pohczenie prefabrykatéw powinno dgprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgaghamontowanego przepustu z dokumengtacj
projektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji $cian przepustu
Izolacjascian przepustu powinna dgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogoine” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki ptzyne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
— wykonanie faw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentéw i ich piginacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukgji przepustu wraz Zeiankami czotlowym?,
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepfstu
— rozebranie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektowvs,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
1) dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabmgmych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 sztcianki czotowej, przy samodzielnej jej realizagnejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
— dostarczenie materiatow,
— wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fidiejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamentgjanki i skrzydetek lub montselementéw z prefabrykatéw,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajééeianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowej,
— zasypkacianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
- uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy

10.1. Normy

1. PN-B-01080

2. PN-B-02356

3. PN-B-04101

4. PN-B-04102

5. PN-B-04110

6. PN-B-04111

7. PN-B-06711

8. PN-B-06250

9. PN-B-06251
10. PN-B-06261
11. PN-B-06262
12. PN-B-06712
13. PN-B-06714-12
14. PN-B-06714-13
15. PN-B-06714-15
16. PN-B-06714-16
17. PN-B-06714-18
18. PN-B-06714-34
19. PN-B-11112
20. PN-B-14501
21. PN-B-19701
22. PN-B-23010
23. PN-B-24622
24. PN-B-32250
25. PN-C-96177
26. PN-D-95017
27. PN-D-96000
28. PN-D-96002
29. PN-H-93215
30. PN-M-82010
31. PN-M-82121
32. PN-M-82503
33. PN-M-82505
34. PN-S-02205
35. BN-87/5028-12
36. BN-88/6731-08
37. BN-67/6747-14
38. BN-79/6751-01
39. BN-88/6751-03
40. BN-69/7122-11
41. BN-74/8841-19
42. BN-73/9081-02

10.2. Inne dokumenty

Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
wihasndci fizyczno-mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwlalerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenieakégiosci wod

Materiaty kamienne. Oznaczenie nwdporndci metody bezpgredni

Materiaty kamienne. Oznaczenie wyti@osci nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczduieralngci na tarczy Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultweigkowa badania wytrzymadoi
betonu na&ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wyiedgici betonu nasciskanie za pomac miotka
SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozsiezzawartéci zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozsezzawartéci pyldw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozs@iezsktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozmgiezksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozsieznasgikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozsgiezreaktywnéci alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania

Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stemwy na gagco

Surowiec drzewny. Drewno tartacptesie

Tarcica iglasta ogdlnego przeznadazen

Tarcicasktiasta ogdlnego przeznaczenia

Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdciwnianych
Sruby ze them kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. dggmia i badania

i zastosowanie wg

i ocena zgadno

Gwalzie budowlane. Gwazie z trzpieniem gtadkim, ckgtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowywanie

Sposoby zabezpieczenia wyrobowd@mych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z widkigklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienia relhego. Wymagania i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji elemienbudowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania

43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyt@inlych do betonéw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &fed. IBDIM - 1994 r.
45. Wymagania i zalecenia dotygre wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.0F) Warszawa, 1990 r

D - 06.02.01a
PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH

SPIRALNIE KARBOWANYCH POD ZJAZDEM

Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowamrzepustami na dziatkach nr 75, 74/5, 234/5, 664,6883/4, 63/12, 234/17 oraz 234/4,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajhnicznej (SST)gswymagania dotycze wykonania i odbioru robét
budowlanych zwjzanych z wykonaniem przepustu z rur polietylenowsginalnie karbowanych pod zjazdem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesen@ém stosowany jako dokument przetargowy i lakiowy przy
zlecaniu i realizacji rob64t na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem i odbiorem
przepustu rurowego z polietylenu wysokiegtpsci (HDPE) z rur spiralnie karbowanych, budowanegd pjazdem na drogi boczne
dla zadania pn: Wykonanie nawierzchni ttucznioweqzvz rowami i przepustami na dziatkach nr 75, 72/4/5, 66, 68/4, 63/4,
63/12, 234/17 oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/Xomnicy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkejiobudowy konstrukcyjnej, shgcy do przeptywu matych ciekow wodnych
pod nasypem korpusu drogowego lubzsty do ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcimaavykonana jest z rur.

1.4.3.Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pagdzonym miejscem dogtu do drogi (zjazdem), uzgodnionym z
zarzdzapcym drog.

1.4.4. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylemgsokiej gstasci, charakteryzujca sé dobm odporndcia na
dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oragraniczorn odporndcia na benzya.

1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdmye przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego mgvwezna
powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiegjo karbu o wielkii i skoku zwoju dostosowanego éi@dnicy rury.

1.4.6.Ztaczka do rur — element ghcy do pofczenia dwoch odcinkdw rur, przy monateprzepustu.
1.4.7.Element zaciskowy — opaska zaciskowaduiba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwdch odcinkéw rur.

1.4.8.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs i aprobag techniczi

Materialy do wykonania robét powinny &yzgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej B oraz aprobat
techniczi IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz. elementy 4czace rury, jak zczki, paski zaciskowe luruby,
odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,
— material, stanowtcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgadilokumentagj projektowg, np. mieszanka kruszywa
naturalnego (pospétka) odpowiaglzg wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieni2@+m lub 0+31,5 mm,
— materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentagcprojektows, np. z:
a) brukowca, odpowiadagego wymaganiom OST D-06.01.01 [6],
b) betonowej kostki brukowej, odpowiadagj wymaganiom OST D-05.03.23a [5],
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c) geosyntetykow (np. geowtdknin, geosiatek, geomatlpowiadajcych wymaganiom aprobat technicznych i OST D-
06.01.01 [6].

2.2.3.Sktadowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz @tzki i paski zaciskowe natg przechowywa tak, aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktérym sktaduje sirury, musi by rowne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na catej diogaury.
Rury mana skladowa warstwowo do wysok@i max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie zaleca wditada& warstwami
prostopadtymi wzgldem siebie. Uktadanie nmina wykonywa z podpdrkami drewnianymi lub metalowymi zapobigggini
przemieszczaniu rur. Ksztalt podpérek musé ligki, aby nie wystpowat zbyt day nacisk na gsiednie warstwy rur, magy
spowodowa ich uszkodzenie. Okres sktadowania na wolnym pomtienie powinien przekracé? lat.

Sktadowanie innych materiatdw powinno odpowiadgmaganiom norm i OST wymienionych w punkcie 2.2.2

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing"gkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia korzystania ze spgiu
dostosowanego do przygj metody robét, jak np.:
— koparly chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemriai tyzki 0,4 nt,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjm, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem drwigowym, wozkami widlowymi (roztadunek me tez by¢ wykonywany
recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur natlewrac& uwag;, zeby nie uszkodzikarbdw, np. przez zbyt energiczne vaganie
rur, co powoduje tarcie karbéw o podéo

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjaptpducentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przez4yniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty vra przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiepaah
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrteniagami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsikbie i zabezpieczyprzed maliwoscig
przesuwania gipodczas transportu. Nie najedopucic¢, aby wicej niz 1 m rury wystawat poza obrgsodka transportowego.

Geosyntetyki naley zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniendwietleniem, chemikaliami, ttuszczami
i przedmiotami mogcymi je przeht lub rozcié.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-MO@O0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinienhygodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku braku wystarczeych

danych mana korzystéa z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnpodanych w zajcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopow, np. pod taw
wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miesz&rnuszywa naturalnego (pospotki),
utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaslgmagagcych pohczenia kolejnych dwdch rurggdzk,
wykonanie zasypki przepustu,
umochienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

ook wNE
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7. roboty wykaczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robdt naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lugkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacj robot,
— przeprowad# obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegOtowego wytyczenia robét oraz ustaletanych
wysokasciowych,
— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodz# itd.,
- ew. odwodnt teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem.
Zaleca s} korzystanie z ustabeOST D-01.00.00 [2] w zakresie niexinym do wykonania rob6t przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod tagvi ewentualne inne elementy rob6t powinn@ kgodne z dokumentacprojektovg. Dobor
sprztu i metody wykonania natg dostosowa do rodzajow gruntu, olosci robot i odlegtdci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlerymaganiom okrdonym w OST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadrgia co najmniej + 2 cm.

Wykop naley wykona w takim okresie, aby po jego zalazeniu mana byto przysfpi¢ do wykonywania przepustu.

5.5. Ltawa pod przepustem

W przypadku uktadania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt poatogpowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jali grunt podicza wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinnyc¢hbykladane na zaggzczonej warstwie
podsypki (tawie) o grubimi ustalonej w dokumentacji projektowej, z miesaankiszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm,
bez zanieczyszcae

Podsypk nalezy zagsci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaub@ci rownej wysokéci karbu powinna
by¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagtbic.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pustyp wynosz:

— dla wymiaréw w planie £ 5 cm,
— dla rzdnych wierzchu tawy £ 2 cm.

5.6. Utazenie rur przepustu na fawie

Ulozenia rury na tawie naky dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca sj uktad& rure w jednym odcinku, j#@ mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej didgp wynikajpca z
asortymentu produkcji i niwosci transportowych. W innych przypadkach, przepdstany z dwoch lub wakszej liczby rur
powinien mi¢ polczenia ziczkami poszczegodinych odcinkéw rur.

t aczenie dwoch odcinkéw rur polega na:
— utozeniu na fawie zczki,
— potozeniu na ziczce dwoch gsiednich kacow rur,
— zamkngiciu zlgczki,
— zal@zeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zasgniecie ich.

W przypadku gdy przepust dono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza taw naley sprawdzé
skuteczné¢ polczen migdzy rurami.

Rure przepustu po uleniu naley ustabilizowé w taki sposéb, aby nie zmienita swojego peloia w czasie zasypywania
przepustu. Ména dokoné tego podsypkwspierajca.

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy zm@ wykona przed montzem przepustu lub tena budowie po
wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu zaleca esiwykona mieszank
kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o klasigjednorodnéci D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgobhzyniera, do
zasypki mana wy¢ piasku lub gruntu rodzimego.

Zasypka powinna iwykonywana:

— réwnomiernie i rownoczZmie z obu stron przepustu,

— warstwami o grubici dostosowanej do wysokai zasypki, zagszczonymi do wskanika zagszczenia> 0,98,

— ze zwréceniem uwagi, allyednica ziaren kruszywa, uktadanego bdéepanio na rurze, nie przekraczata wielgicskoku karbu
zewretrznego rury.
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Szczegolnie starannie najewykona podsypk wspierajca przepust, umieszczgmad tawe. Materiat na podsypkwspierajca
powinien odpowiada wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla fa®y8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie
przepustu

5.8.1.Rodzaje umocnieskarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustowpno odpowiadé& ustaleniom dokumentacji projektowej.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
Je&li dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, iwuanienie skarp mima wykong z:
— betonowej kostki brukowej,
— brukowca,
— geosyntetyku.

5.8.2.Umocnienie skarpy betonavkostlky brukowg

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadeymaganiom OST D-05.03.23a [5], a sposéb wykonamecnienia
powinien by zgodny z ustaleniami OST D-05.03.23a [5] i OST ®ea.01 [6].

5.8.3.Umocnienie skarpy brukowcem
Brukowiec i spos6b wykonania umocnienia powiniepaviadé wymaganiom OST D-06.01.01 [6].
5.8.4.Umocnienie skarpy geosyntetykiem

Do umocnienia skarp geosyntetykamizma stosow&
— geotekstylia, w tym przede wszystkim geowtékniny,
— geosiatki, ptaskie lub komérkowe,
— geomaty, tj.siatki ze struktyrprzestrzeny w tym geomat darniows z wczéniej wyhodowan trawa do natychmiastowego
utworzenia rélinnego pokrycia skarpy.
Ustalony geosyntetyk powinien odpowigdaymaganiom i sposobowi wykonania umochienia zgourgyOST D-06.01.01
[6].

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robét wykéaczeniowych naley prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkandw, ogrodz@awierzchni, chodnikow, kraxmikow itp.,
— niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéitrmoosci, tj. zatrawienia, krzewow,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtdw wykonane przez dostawithyy
— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowaeh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#ykonawca przedstawiaiynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktdre naley wykona® w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczegolnienie robot Cze;f)t;)(sl::lvmc Wartcici dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
. Lo lraz . .
robo6t z dokumentagjprojektovy projektowej
2 | Wykonanie wykopéw Bimco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (tawy) Biezaco Wg pktu 5
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przepustu
4 | Ulozenie rur przepustu na fawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 Umoc_nienie skarp przy wlocie i Biezaco Wg pkiu 5
wylocie przepustu
7 | Wykonanie robét wykiiczeniowych Ocena gita Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowe;.

Odbiér tych robét powinien lgyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogélne” [1] oraz niniejszej
OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotygze podstawy pfatdoi podano wOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatow i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, fawutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedlug wymagalokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robét olglenych niniejszg OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale spiprzekazywane Zamawigjemu i §
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczawe robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-03.01.03a Przepust pod kogodrogi z rur polietylenowych HDPE
spiralnie karbowanych

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki b dla drég i ulic
oraz placéw i chodnikow

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, naviéciekow

10.2. Normy

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

ZAt ACZNIKI
ZAE ACZNIK 1

ZJAZDY | PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
(wg rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technickanjakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr 43zp430 oraz WPD-2 i WPD-3 ,Wytyczne projektowania
drég I, IV iV klasy technicznej” i VI-VII klasytechnicznej, GDDP, Warszawa 1995)

1.1.Zjazdy

Zjazdem jest urmglzone miejsce dogtu do drogi, uzgodnione z zadzapcym drog. W zalenosci od sposobu
uzytkowania rozrania sk: a) zjazdy publiczne, b) zjazdy indywidualne.

Zjazdem publicznym jest, oldleny przez zargdce drogi, zjazd do co najmniej jednego obiektu, wrjd jest prowadzona
dziatalng¢ gospodarcza, a w szczegd@laiodo stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hmiadgo, przemystowego, handlowego
lub magazynowego.

Zjazdem indywidualnym jest, okileny przez zargdce drogi, zjazd do jednego lub kilku obiektéwzytkowanych
indywidualnie. Zjazd zapewnia deptdo pojedynczych posesji, zabuddvggspodarczych, na pole lub do innych obiektow.

Szerokd@¢ korony zjazdu publicznego powinna wynosb najmniej 5,0 m, a szera¥ojezdni minimum 3,5 m. Szerok®
korony zjazdu indywidualnego powinna wynbsio najmniej 4,5 m, a szera¥ojezdni minimum 3,0 m. Zjazdy powinny niie
nawierzchng twardy w granicach pasa drogowego.

1.2. Przepusty pod zjazdami

Jeli zjazd przekracza réw drogowy lub ogranicza sptyedy opadowej musi léywyposaony w przepust érednicy co
najmniej 50 cm, a wytkowo dopuszcza s40 cm.
Plan sytuacyjny przepustu pod zjazdem przedstawest na rysunku 3.1, a przekréj patiy przepustu — na rysunku 3.2.

ZAE ACZNIK 2
RURY POLIETYLENOWE

2.1. Charakterystyka rur polietylenowych HDPE

Rury do przepustéw wykonang s wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wyspligstasci, charakteryzujcego s
dobr odporndcig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnyclograniczon odporndcia na benzys. Materiat jest palny, a
zapton nasgfpuje przy bezpoednim, dlugotrwatym zetkeciu z otwartym ogniem. Skrét HDPE oznacza ,highsign
polyethylene”, tj. polietylen wysokiejegtasci.

Powierzchnia wewgtrzna rury jest gtadka, a powierzchnia zetwmna jest wyksztalcona w formie spiralnego karbu o
wielkosci i skoku zwoju zalenego odsrednicy rury, zwgkszapcego s ze wzrostendrednicy.

Karbowanie rury zaprojektowano w sposob uliwaajacy uzyskanie jak najwkszej wytrzymatéci rur nasciskanie, w
pofaczeniu z mat mag materiatu. Spiralny ksztatt karbowania pozwalaopsymalny rozktad napgen w rurze oraz umdiwia
dobre wypetnienie egtkami gruntu przestrzeni stizy karbami. Wytrzymala nasciskanie rury, okrédona na podstawie metody
napezen piersicieniowych wynosi zwykle minimum 8 kPa.
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Dlugos¢ wytwarzanych odcinkéw rur ok§ka producent (zwykle 2+12 m). Odcinki poszczegdmyar mana hczy¢ za
pomog elementéw w formie atzek i opasek zaciskowych ldhub, z tymze istniej rézne rodzaje ziczek: plastikowe z karbami,
metalowe jednodzielne lub dwudzielne, w zalgci od stosowanejrednicy rury.

Przyktadowy asortyment produkowanych rur polietglemch spiralnie karbowanych przedstawiono w tablky, a
najmniejszerednice przepustow pod korpdrogi — w zat. 1, pkt 1.2.

Tablica 2.1. Przykladowy asortyment produkowanyahpolietylenowych spiralnie karbowanych (wg danpcbducenta)

Lp. Srednica rury, mm Odgp karbow, Masa rury,
nominalna zewgtrzna mm kg/m
1 300 364,5 52,5 55
2 400 485,8 70,0 9,6
3 500 621,0 87,5 15,8
4 600 728,4 105,0 21,3

2.2. Zalety rur polietylenowych

Przepusty z rur polietylenowych HDPE mapstpujace, pozytywne cechy:
— monta rur przepustu mae by dokonany ¢cznie, bez #iycia cizszego sprgu mechanicznego,
— spos6b montau rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowigktu,
— rury polietylenowe nie wymagagcianek czotowych przepustu, zwykle dostosowugejsido pochylenia skarp nasypu, przez
przyckcie,
— przepust z rur polietylenowych jest odporny na ldziee agresywnych zwzkow chemicznych; nie wymaga robét izolacyjnych,
— monta przepustu mma wykonywé w ujemnych temperaturach otoczenia,
— istnieje fatwd¢ czyszczenia przepustu: wpd okresie letnim lub parwodrg 105°C w okresie zimowym.

2.3. Przepust z rur polietylenowych pod zjazdem

Rury polietylenowe magby¢ stosowane do wykonania przepustow pod zjazdami.

Pod zjazdami z drdg publicznych ama stosowé nadsypk dla rur przepustéw od 0,3 do 0,4 m. W przypadkygdrstwa
nawierzchni jest grubszazniminimalna zasypka, to grukd zasypki z kruszywa nad rupowinna wynosi min. 0,10+0,15 m,
mierzc od karbu rury.

Konce rury mag zwykle $cigcia dostosowuice jej wyloty do ksztattu nasypu (pochylenia skaNie zachodzi konieczié
wykonania specjalnego zabezpieczenia wlotu i wyletli przepust marednie mniejsz niz 300 mm, zwtaszcza gdy wykonany
jest na cieku suchym przezgksz czgéé roku.

ZAL ACZNIK 3
RYSUNKI

Rys. 3.1. Przykladowe rozgdanie sytuacyjne zjazdu indywidualnego z przepustem
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru robét zyzanych z
remontowaniem i utrzymaniem rowow .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest ohaelkuem przetargowym i kontraktowym przy zleceniealizacji rob6t polegagych
na: Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowarprzepustami na dziatkach nr 75, 74/5, 234/5,684, 63/4, 63/12, 234/17 oraz 234/4,
65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy.
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1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdét awm@nych z oczyszczaniem, pelglaniem oraz
profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.ROw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.R6w przydrany - row zbierajcy wod: z korony drogi.

1.4.3.R6w odptywowy - row odprowadzgjy wodt poza pas drogowy.

1.4.4.R6w stokowy - row zbieragy wodt sptywajca ze stoku.

1.4.5.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice roboét

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania rob6t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— koparek podsbiernych,
— spycharek lemieszowych,
— roéwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzer kontrolno-pomiarowych,
— zagsszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robét okéonych w niniejszej SST, nioa korzysta z dowolnychsrodkéw transportowych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MXQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namiego przez wag $cieciu trawy i krzakéw w ohbie rowu.
5.3. Pog¢bianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nafg uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z ROR304 [1]:

- dla rowu przydrenego w ksztatcie:

a) trapezowym - szeroké dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db3l:1,3, gibokas¢ od 0,30 m do 1,20 m liczona jakoznica
pozioméw dna i riszej kravedzi goérnej rowu;

b) trojkatnym - dno wyoksgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylesi@rpy wewagtrznej 1:3, nachylenie skarpy zeyirenej od
1:3 do 1:10, gtbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i nszej krawedzi gornej rowu;

c) optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredzie gérne wyokjglone tukami kotowymi o promieniu 1,0 m do
2,0 m, nachylenie skarpy wewtrenej 1:3, a skarpy zewtiznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakoznica
pozioméw dna i riszej kravedzi goérnej rowu;

— dla rowu stokowego - ksztatt trapezowy, szekdkdna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od5ldb, 1:3, gibokas¢ co najmniej 0,50 m.
Row ten powinien by oddalony co najmniej o 3,0 m od krgdzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwdrtyco najmniej 0 5,0 mw
pozostatych przypadkach.

— dla rowu odptywowego - ksztatt trapezowy, szekgkdna co najmniej 0,40 m, gfokas¢ minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na
zatamaniach trasy tuki kotowe o promieniu co nagniio,0 m.
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Najmniejszy dopuszczalny spadek pamiy rowu powinien wynosi 0,2%; w wyjptkowych sytuacjach na odcinkach nie
przekraczajcych 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,

- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastyé0%,

- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,

- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie

- mat trawiast - 2,0%,

- darniny - 3,0%,

- faszyn - 4,0%,

- brukiem na sucho - 6,0%,

- elementami betonowymi - 10,0%,

- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzgo z remontowanych rowdw i skarp riglevywiezé poza obgb pasa drogowego i rozplantoéver
miejscu zaakceptowanym przezyniera.
Sposob zniszczenia pozostaiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniaryiiera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegblnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 Szerokdc¢ i gigbokas¢ rowu 1raz na 100 m
3 Powierzchnia skarp 1raz na 100 m

6.2.1.Spadki podtiane rowu

Spadki podhiane rowu powinny b zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 0,5% spadku.
6.2.2.Szerokd¢ i gigbokas¢ rowu

Szerokdéc i glebokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentagcprojektows z tolerancy £ 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. Préwit miedzy skarp a szablonem nie powinien przekrat3am.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowy, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— 0czyszczenie rowu,
— pogkbianie i profilowanie rowu,
— §ciecie trawy i krzakow,
— odwiezienie urobku,
— roboty wykaczeniowe,
- przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacjinicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoalsty ziemne

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikamhnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i z@gczaniem podi@ gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jestudmntem przetargowym i kontraktowym przy zleceniuealizacji robét
polegajcych na: Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraowami i przepustami na dziatkach nr 75, 74/5, 2386 68/4, 63/4, 63/12, 234/17
oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem koryta przeznaczonego do
utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Wskaznik zagoszczenia gruntu:
IS = Pd / Pds Gdzie:
Pd — gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481:1988.
Pds — maksymalnacgtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrdona wg Proctora,
zgodnie z PN-B-04481:1988, &hica do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycxce roboét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod#® powinien wykazasi¢ mozliwoscia korzystania z nagpujacego
sprztu:
— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier maze dopyéci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z

zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyntqpasie do kierunku pracy maszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),
— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spkt nie maze spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyegce transportu materiatdw podano w SST D-04.02.0042.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MX@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przyspi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podta bezpérednio przed rozpoeziem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim,jest
mozliwe wytgcznie za zgoglInzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposébkzeptowany przez kyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufiwiaé nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie wgkszych ni co
10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrgi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongreboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagasaerzeniach lub w
przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonamisi byt zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poamby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajjgktowej i SST, tj.
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejaskazane przezyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. wymagania dotycace podiaa

Zageszczenie gruntu w wykopach pod nawierzghaiogovg powinno spetni@ wymagania dotyece minimalnej wartéci
wskaznika zagszczenia Is = 1,00 w warstwie gornej o grédianin. 20 cm pod konstrukgjnawierzchni jezdni i chodnikéw. slie
grunty rodzime w wykopach nie spetnjajymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale
je dogscic. Na wyréwnanej i dogszczonej powierzchni koryta wymagana jestnmé¢ E, > 80 Mpa. Zagszczenie nalgy
prowadzé bezpdrednio po profilowaniu. Czynroi te naley wykona walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechamgmi
w miejscach trudno daginych. Nie dopuszcZzado nad miernego zawilgocenia gruntéw padioBloto naley wymieni na
podsypk zwirowo-piaskowy lub czeké z dalszym prowadzeniem rob6t do czasu naturalmggehnicia. W przypadku, gdy w
korycie drogi wystpuja kamienie nalgy je usuné¢. Wykonywane roboty zwrzane z korytowaniem, profilowaniem i z@gczaniem
podiaza naley prowadzé jednoczénie na catej szerokoi nawierzchni jezdni i chodnikéw.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podta

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie prayst
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to ip@m on zabezpiecZypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezivera.

Jereli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdmikejnej warstwy mena przysipi¢
dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wkasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

Przy kazdym odbiorze robét zanikgych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotéw lub wpiséw do dziennika budawy

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&gonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;j
projektowej i OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”

W czasie rob6t wykonawca powinien prowadsiystematyczne badania kontrolne w zakresie i ¢stoliwoscia gwarantujca zachowanie
wymaganej jakéci robot i nie rzadziej giw niniejszej specyfikacji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zeggczeniu koryta podleggj

- uksztattowanie pionowe osi z tolerandp Icm (1 pomiar na 25 mb)

- glebokas¢ koryta z tolerangj +lcm i -2cm (1 pomiar na 50mb)

- spadek poprzeczny z tolerag6j,5% (1 pomiar na 50mb i w punktach charakterystych)

-zagszczenia dna koryta i wilgoté@gruntu w czasie zggzczenia z tolerancjl0% w stosunku do wilgotoi optymalnej (minimum 2 pomiary
na kadej dziatce roboczej i nie rzadziej ni 1 pomiar6®® m 2 )

- rownai¢ podtaza mierzona tatczterometrow co 50 mb z tolerangj2cm

- rbwnai¢ poprzeczna z tolerancjak wyzej (1 pomiar na 50mb)

Jaka¢ wykonanych rob6t naly uzn& za zgoda z wymaganiami normy PN-S-02205:1998z¢fe wszystkie wyniki leda spetni@ powyzsze
wymagania. W przypadku stwierdzenia usterekymier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonaizez wykonawg na koszt wykonawcy.

6.3 Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch w punkcie 6.2 powinny by
naprawione przez spulchnienie doglgdkasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne gszrzenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(QWymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru ildciowego dokonuje siw [m?] gruntu w stanie rodzimym, whfmetr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd®ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki ptyzyne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopu, lub 1 rikoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpheamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntgmoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemfygnagania i badania.

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prélehtg.

3. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe — podbudokygzyw stabilizowanych mechanicznie.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

D-04.04.00
PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét zywianych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanycbchmnicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) jestid@ntem przetargowym i kontraktowym przy zleceniedlizacji robét inwestycji
polegajcej na:Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowamirgg@pustami na dziatkach nr 75, 74/5, 234/5, 664,688/4, 63/12, 234/17
oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem podbuddéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [2bpéjmup SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibim@go mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonugge agodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkiowej, jako
podbudow pomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczrolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o
wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirin)i podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w OST dedyych poszczegdlnych rodzajow podbuddw z kruszywilstawanych mechanicznie:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibim@go mechanicznie,

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puriev OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania podbudowy z mieszanki niezzéinej z kruszywa tamanego nglestosowa kruszywo z przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakdéw, w ktorym proteva zawarté ziaren o powierzchni przekruszonej Ilub tamanyodhaz ziaren
catkowicie zaokigglonych wg PN-EN 933-5 powinna dategorii nie niszej nz C 50/10 .

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszeizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek

Wymagania wobec kruszyw do podbuddw przedstawiomabeli nr 1.
Tabela nr 1 - wymagania wobec kruszyw do mieszaetwigzanych do warstw podbudowy - wykdndla KR3

Rozd | Wiasciwosé Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzaviych| Odniesienie
ziat w przeznaczonych do zastosowania w warstwie do tablicy w
PN- o . PN-EN
EN Pod_b.udov_vy pomocniczej nawierzchni drchodbud_owy 13242:2004
13242 obcigzonej ruchem zasadniczej
. nawierzchni drogi
2004 obciazonej
ruchem
KR1-KR2 KR3-KR6 KR1-KR2
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4.1- Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 28;4; 31,5; 45; 63; i 90 Tabl. 1
4.2 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 | Uziarnienie wg PN-EN 933-1 &5/15, &85, | G85/15, @G85, | G:80/20, G8O, | Tabl. 2
GA85 GA85 GA75
4.3.2 | Ogolne granice i tolerancje GTcNR GTcNR GTc20/15 Tab.3
uziarnienia kruszywa grubego na
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
4.3.3 | Tolerancje typowego uziarnienia | GTENR, GTANR GTeNR, GTANR GT:10, GTA20 Tabl. 5
kruszywa drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg PN-EN
933-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego - wg PN-Slyr Sl\r Slss Tabl. 6
EN 933-4
a) maksymalne warfoi wskanika
ptaskaci lub b) maksymalne
wartasci wskanika ksztattu
4.5 Kategorie procentowych zawaitd | Cyr Chr Coorz Tabl.7
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaoksglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933+
5
4.6 Zawarté¢ pytow wg PN-EN 933-1 | V f Deiarowana fDeklarowana Tabl. 8
a) w kruszywie grubym
a) w kruszywie grUbym D]feklarowan fDekIarowan fDekIarowan Tabl. 8
4.7 Jakéc pytow Wigciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylkg w
mieszankach wg wymafi. 2.2 -2.4 (WT-4 2010)
5.2 Odporné¢ na rozdrabnianie wg LAsg LAsg LA Tabl. 9
PN-EN 1097-2, kategoria nie
wyzsza nk:
5.3 Odporné¢ nascieranie kruszywa | MpegDeklarowana MeDeklarowana MeDeklarowana | Tabl. 11
grubego wg PN-EN 1097-1
54 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2001, | Deklarowana Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 albo 9
5.5 Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097- W NR W NR WerNR
6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w ) ) )
zaleznosci od frakcji) WA27 WA27 WA2"
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasi¢ ASyr AS\R AS\r Tabl. 12
wg PN-EN 1744-1
6.3 Catkowita zawartg siarki wg PN- | Syr S\R S\R Tabl. 12
EN 1744-1
6.4.2. | Stala obgtos¢ zuzla stalowniczego | Vs Vs Vs Tabl. 13
1 wg PN-EN 1744-1:1998. rozdziat
19.3
6.4.2. | Rozpad krzemianowy wuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
2 wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1998, p. 19.1
6.4.2. | Rozpadzelazawy wzuzlu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
3 wielkopiecowym kawatkowym wg
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 | Skiadniki rozpuszczalne w wodzig Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska wg odibnych przepisow

wg PN-EN 1744-3
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6.4.4 | Zanieczyszczenia Brakadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio i plagstmogicych
pogorszy wyréb kaicowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PNt SB 4 SBa SB A
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2
7.3.3 | Mrozoodporng na frakcji - skaty magmowe | - skaly magmowe | - skaly magmowe Tabl. 18
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 | przeobraone: F4 przeobraone: F4 i przeobraone:
F4
- skaly osadowe| - skaly osadowe
F10 F10 - skaly osadowe
F10
- kruszywa z| - kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| - kruszywa z
(F25*) (F25*) recyklingu:  F10
(F25*)
Zalgc | Sktad materiatowy deklarowany deklarowany deklanoyva
znik
C
Zalgc | Istotne cechyrodowiskowe Wgkszasi¢  substancji  niebezpiecznych o#ienych w dyrektywie Rady
znik 76/769/EWG zazwyczaj nie wygiuje w zrodlach kruszywa pochodzenja
C, mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw smiytz i odpadowych natg
podro bada& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza Weirtp
zdziat dopuszczalnych wg oglonych przepiséw
C.34

*) t aczna zawarté pyléw w mieszance powinnacginieici¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 22.4; 2;25.5; 2,5,4
=) pod warunkiem, gdy zawaktow mieszance nie przekracza 50% m/m

#) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachagboich ruchem KR5 - KR6 dopuszcza $edynie kruszywa charakteryzog sé
odporndcia na rozdrabnianie LA35,

*4) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnionalery sprawdzé mrozoodpornét

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek knsprzeznaczonych do warstw podbudowy zasadnitesza spetntawymagania
przedstawione na rys. nr 1.
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Rysunek 1. mieszanka niez@ana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej i poidivy zasadniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérkeywej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie psoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy
Mieszanki niezwizane do warstw podbudowy powinny spednigymagania okrdone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek nigzamych do warstw podbudowy podbudowy — wykodia KR3

Podziat Wymagania wobec mieszanek niezzénych Odniesienie
w PN- Wiasciwosé przeznaczonych do zastosowania w warstwie do tablicy w
EN Podbudowy pomocniczej] Podbudowy zasadniczejPN-EN 13285
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13285 nawierzchni drogi nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem obcigzonej ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 | KR1-KR2 | KR3-KR6
4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 0/31,5 Tabl. 4
Maksymalna zawarts pytow:
432 kategoria UF UF;, UFq Tabl. 2
432 l’l";t”e'gmﬂigal_éawa“é" pytow: LFym LFyr Tabl. 3
4.3.2 Zawarté¢ nadziarna: kategoria OC QC OCqc Tabl. 4i 6
. L Krzywe uziarnienia wg rys| Krzywe uziarnienia wg rys. .
441 Wymagania wobec uziarnienia 1 niniejszej SST 1 niniejszej SST Tabl.5i6
Wymagania wobec jednorodim
4.4 | uziamienia poszczegolnych partii- | o iap 5 WT-4 20107 | Wi tab. 4 ("WT-4 2010" Tab
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorodiu
4.4.2 | uziarnienia na sitach kontrolnych - Wg tab. 3 ("WT-4 2010") Wg tab. 5 ("WT-4 2010" TaB
réznice w przesiewach
45 Wrazliwoéé nz);l mroz: yvsk@ik 20 45 i
piaskowy SE?, co najmniej
Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy|
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LA LA i
PN-EN 1097-1, kategoria nie wsza 40 3
niz
Odporndg¢ nascieranie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg deklarowana deklarowana -
PN-EN 1097-1, kategoria p
Mrozoodporné¢ (dotyczy frakciji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartas¢ CBR po zagszczeniu do
wskaznika zagszczeniad=1,03 i >120 >120 -
moczeniu w wodzie 96h
Wodoprzepuszczalsé mieszanki w
warstwie odsczapcej po
zag;szczeniu wg metody Proctora dg
4.5 ws%zinika za@sgczeniajlzl,o; Brak wymagé Brak wymagé )
wspotczynnik filtracji k co najmniej
cm/s
Zawartg¢ wody w mieszance
zag;szczonej, %(m/m) wilgotrigi 80-100 80-100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych o#enych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie veystje w
zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
45 Inne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych #yale
badg czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nje
przekracza wartgi dopuszczalnych w ogbnych
przepisach

*) Mieszanki 0/45 i 0/63

2.3.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa najestosowd wodg nie zawierajca sktadnikéw wpltywaicych szkodliwie na mieszaakruszywa, ale unienitiwiajaca

wihasciwe zagszczenie mieszanki niezyzianej

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyobchanicznie powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgich w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdiwytworzenie jednorodnej
mieszanki o wilgotnéci optymalnej,
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réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gt#nych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by stosowane
zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagjh je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
Z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i 1gogeniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w OST D-MXQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtae pod podbudow powinno spetni& wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanigmzagzszczeniem
poditaza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania nalg sprawdzé wzorem:

<5 (1)
w ktérym:
Dys- wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodgiblziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzajcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&®i&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podigu utazy¢é warstwe odcinajca lub odpowiednio dobrangeowtdknire.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczagst warunku:

<12 (2)
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodrz¥bziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Og - umownasrednica porow geowtdkniny odpowiadei wymiarom frakcji gruntu zatrzynmyga sé na geowtokninie w iléci 90% (m/m);

wartas¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamaedbudowy powinny byywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposalakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno ufivaé naciagnigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia robét w agstch nie
wickszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach gwarantaych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wahyl na konieczni@ zapewnienia jednorodéd nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Miglszgro wyprodukowaniu powinna &wd razu transportowana na miejsce wbudowania w tak
sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej gréiptakiej, aby jej ostateczna gruld@o zagszczeniu byta
rowna grubéci projektowanej. Gruhé pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by rozlozona w spos6b zapewrniay oskgniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmie nawilgocony, powinien zost@suszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgéthmieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10% jej wafth, mieszank nalezy
0osuszy.

Wskanik zagsszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinienp@siada& przyjetemu poziomowi wskaika ngnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka probnego, to co najmniej na Bpilred rozpoogeiem robot, Wykonawca
powinien wykond odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy spegz budowlany do mieszania, rozktadania i gagzania kruszywa jest weiwy,
okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbwarstwy po zagszczeniu,
okreslenia liczby przejé sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatdw oraz spitw do mieszania, rozktadania i zagczania, jakie dula
stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasl 400 do 800 fo

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcjiéénego przez hyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag#niem naspnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie. z&8 Wykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgwdny naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnaviktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rolpbzedstand
wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania tevpmy obejmowd wszystkie whéciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badéeprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwoi¢ bada
Minimalna Maksymalna
Lp. [Wyszczegolnienie bada liczba bada na| powierzchnia
dziennej dzialce podbudowy
roboczej przy-padajca
na jedno
badanie (rf)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkiej partii kruszywa i prz
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkezyapobieré w sposob losowy, z roztonej
warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane f#iynierowi.
6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]1 [1
(metoda Il), z tolerangj+10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4.Zag;szczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania jest nieptiove
ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia nalg oprze€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie
rzadziej nk raz na 5000 A lub wedtug zaledelnzyniera.
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Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modgjudo pierwotnego
modutu odksztalceniB; jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

['11
v

(351 |

IN

2,2
6.3.5.Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyrz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy 10razyna 1l km

2 Rowna¢ podhwzna w sposob aigly planografem albo co 20
m tay ha kadym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzecznk* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, leq
nie rzadziej ni raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejznraz na

N

2000 nt
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke
1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna léywieksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm
lub o warté¢ wskazan w dokumentacji projektowej.
6.4.3.RO6wnai¢ podbudowy
Nierowngci podiuzne podbudowy nalgy mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierowngici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nierowngci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskinmy by zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerangj £+ 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os podbudowy w planie nie niae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podé
Grubg¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinigft bgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat
z kruszywa q Wskanik Maksymalne ugicie spezyste|cenia mierzony ptyt o srednicy
wskazniku zagszczenia 4 | pod kotem, mm 30 cm, MPa
Whos nie| nie
mniejszym mniejszy nk
niz, % 40 kN | 50 kN od pierwszego od drugiggo
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obcihzenia i | obciazenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjecksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny bynaprawione przez
spulchnienie lub zerwanie doebbkdsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwonzejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na pefgruba¢ do potowy szeroki pasa
ruchu, dotgenie materiatu i powtérne zeggczenie.
6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wrgim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Powierzchnie powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstvay odpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich vglgiwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghkdun tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy, wedtug wiej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWdz roboty niezldne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaadipudowy tylko wtedy, gdy zargnie nénosci podbudowy wyniklo z
niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami lktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéxi objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpodano w SST:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibin@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN Kruszywa do niezwgzanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w

13242+A1:2010 obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezgydane. Specyfikacje

3. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezydane i zwidzane spoiwem hydraulicznym. €2 2: Metody okrélania
gestaici | zawart@dci wody. Zagszczanie metagProctora.

4. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezyziane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. &% 47: Metoda badania
do okrglenia kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika
nosnasci i pgcznienia liniowego

5. PN-EN 933-1 Badar_1ia ge_ometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

6. Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-EN 933-2 . ) L
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $elaosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
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Wskaznik ksztattu.

8. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Cgs$¢8: Ocena zawarfsi drobnych
czastek. Badanie wskaika piaskowego. Zatznik A.

9. PN-EN 1097-1 I;iz_adam_a me_chanlcznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Oznaczanie odpormd na
scieranie (mikro-Deval)

10. PN-EN 10972 Badania _mechanlczny_ch_ i fizycznych wdawvosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie.

11. Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Czé¢ 5: Oznaczanie

PN-EN 1097-5 . . .

zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

12. PN-EN 1097-6 Bada’nl_a _mec_hanl_cz_nych i fizycznych ¥davosci kruszyw. Czé¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasikliwosci.

13. PN-EN1744-1 Badania chemicznych $diavosci kruszyw. Analiza chemiczna

14. PN-EN 1744-3 Badania (_:hemlcznych wiaiwosci kruszyw. Cgs¢ 3: Przygotowanie wyeggow przez
wymywanie kruszyw

15. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wynmiagdradania. Zatznik B.

16. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résan@mawierzchni planografem i tat

17. PN-EN 13242+A1 Krl_Jszywa do nlezwyzan_ych i zwa_;zan_ych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

18. PN-EN 13285 Mieszanki niezgydane. Specyfikacje

19. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezydane i zwgzane spoiwem hydraulicznym. €2 2: Metody okrélania
gestaici | zawart@dci wody. Zagszczanie metagProctora.

20. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezyziane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. &% 47: Metoda badania

do okrglenia kalifornijskiego wskanika nanosci, natychmiastowego wskaika
nosnasci i pgcznienia liniowego

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogleh i péisztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
2. Instrukcja badeapodiaza gruntowego budowii drogowych i mostowych” GDDPR&9

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaamjhnicznej (SST)gswymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zyaanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesun@ntem przetargowym i kontraktowym przy zleceniedlizacji robét inwestycji
polegajcej na Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowamirzgpustami na dziatkach nr 75, 74/5, 234/5, 664,688/4, 63/12, 234/17
oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t asanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagame” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méchd@e - jedna lub wcej warstw zagszczonej mieszanki, ktdra stanowi warstw
nasng nawierzchni drogowej.

1.4.2.Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimnji podanymi w SST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoind 1pk.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥ymagania ogélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogoélne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@ngtabilizowanych mechanicznie powinnc: lkiyuszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego o uziarni@n8i,5mm.
Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczyszeizgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0aaowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 2.3.1.

2.3.2.Witasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéavymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégagolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET
Wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafyania ogolne” pkt 3.
4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wymagania ogolne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0a00£odbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wynmgagolne”
pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00dffudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP odi@30% lub powyej
70%, szczegotowe warunki i wymagania dla takiejpatbwy okréli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycice rozkladania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbadokruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkeuya odcinki prébne, zgodnie z zasadami élarymi w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wynmiga
ogolne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z knws¥Vymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-Q8®4Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w $504.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymega
ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-04004£L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowykruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-04M#0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie roboét,
sprawdzenie i ewentuajmapraw podiaza,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
roztozenie mieszanki,
zagszczenie rozkonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiar6w i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus?yymagania ogélne” pkt 10.

D -08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznigj (SST) $ wymagania dotyeare wykonania i odbioru rob6t zywanych z
ustawieniem kragznikéw betonowych zatopionych na zjazdach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest ohakuem przetargowym i kontraktowym przy zlecennedlizacji robét inwestycji
polegajcej na:Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowamirzgpustami na dziatkach nr 75, 74/5, 234/5, 664,688/4, 63/12, 234/17
oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robét a&@anych

z ustawieniem kragznikdw betonowych zatopionych o wymiarach 15x30xt@®na tawach z betonu C12/15 i podsypce cementoagkpivej
1:3 o grubéci 2cm, zgodnie z lokalizagiwedtug Dokumentacji Projektowej.
Wymiary taw pod krawzniki wg Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniceaghodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.3. Lawa— betonowa warstwa gioa shizgca do umocnienia kraymika oraz przenogza obcizenie krawznika na grunt.

1.4.4. Op6r— beton na zewttrznej stronie kragznika.

1.4.5. Podsypka- warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowo-piaskodezpna bezpgrednio na tawie.

1.4.6.Pozostale okéenia g zgodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymiD-00.00.00. ,Wymagania ogéine”
pkt. 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagargolne” punkt 5.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&ko  wykonanych robot oraz za ich
z Dokumentagj Projektows , Specyfikaci i poleceniami layniera.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatow
Do ustawienia kragznikow na tawie betonowej przewiduje sizycie:
> krawezniki betonowe uliczne 15x30 cm,— jednowarstwowe,
» mieszanka betonowa C12/15 na ¢awaveznikows zesciekiem,
» podsypka cementowo-piaskew:3 i zaprawa cementowa,
» deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzyndre. llo wykonania deskowania tawy,
» woda.
Wszygtkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przezyimiera.
Zrodlta materiatdbw powinny ldy wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed rozpgciEm robot. Kady typ

zgodho

padan

materiatu

(kraweznikdw, betonu na taw cementu, piasku, masy zalewowej) powinien posiadiskument potwierdzagy jego jakéé na podstawie

przeprowadzonych bafla
2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne wg PN-EN 1340

Do wykonania robét naly uzy¢ krawezniki betonowe, gatunku I. Kraginiki powinny by wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:

» klasa nie nisza nk C25/30 wg PN-EN 206

Metoda
Lp. Cecha pomiaru w/g Wymagania
zal. normy
1. | Ksztatt i wymiary
1.1.| Wartasci dopuszczalnych C Dla dtugadci +1% z dokladnécia do| Rdznica pomegdzy
odchytek wymiaréw milimetra, nie mniej i 4mm i nig wynikami pomiaréw tegp
nominalnych w mm wigcej niz 10mm samego wymiary
zadeklarowanych przez Dla powierzchni +3% z dokladdoig| kraweznika nie powinna
producenta wynogz do milimetra, nie mniej i 3mm i nig przekracz& 5mm
wigcej niz 5mm
Dla innych czsci (np. szerokée,
wysokas¢) 5% z dokladnécia do
milimetra, nie mniej i 3mm i nig
wigcej niz 10mm
1.2.| Dla powierzchni C
okreslonych jako ptaskie i
dla kravedzi okre&lonych
jako proste dopuszczalng
odchyiki od ptaskéci i
prostoliniowdci wynosa:
Dlugos¢ pomiarowa w
mm
300 mm 15
400 mm +2,0
500 mm 2,5
800 mm 4,0
2. | Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1.| Odporng¢ na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia<1,0 kg/nf, przy czym
Zamraanie/rozmraanie z kazdy pojedynczy wynik<1,5 kg/fm
udziatem soli
odladzagcych
(wg klasy 3, oznaczenie
D)
2.2.| Wytrzymatas¢ F Wytrzymald¢ charakterystyczna na zginanie nie powinnéa by
charakterystyczna na mniejsza ni wartas¢ odpowiadajca danej klasie:
Zginamie: Klasa Oznaczenie Wytrzymatcie Wyt_rz_ymaloéc’
charakterystyczna minimalna
2 T 5,0 4,0
2.3.| Odpornd¢ na warunki E Zaden z krawznikow nie powinienmie¢ nasikliwosci wiekszej ni
atmosferyczne — 6% dla klasy 2
nasikliwos¢ (oznaczenie
B)
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2.4.| Odpornd¢ mascieranie GiH Pomiar wykonany na tarczy
Klasa] Oznaczenig Szerokiejsciernej,| Boehmego, wg zat. H
wg zat. G normy — normy — badanie
bad. podstawowe alternatywne
4 [ <20 mm <18000 mm¥5 000
mn?
2.5.| Odporng¢ na | krawgzniki  betonowe wykazuj zadowalajca odporndé nal
poslizg/paslizgnigcie poslizg/paslizgniecie pod warunkienze ich cata goérna powierzchr

nie byta szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskamardzq
gtadkiej powierzchni.

3. | Aspekty wizualne

3.1.| Wyglad J a) kraweznik nie powinien mié rys, odpryskow, rozwarstwie
b) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2| Zabarwienie (barwiona ewentualne rinice w jednolitéci tekstry Ilub zabarwienig
moze by warstwa spowodowane nieuniknionymi zmianami we §@iavosciach
scieralna lub caty element) surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia nig \svazane za
istotne

Powierzchnie kraeznikdw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu. Krawdzie elementéw powinny iByréwne i proste. Tekstura i kolor
powierzchni goérnej (licowej) powinny Byednorodne, struktura zwarta.

Sprawdzenie wyghbu zewnwtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiaréw najedokonywa zgodnie z PN-EN 1340.

W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposéb pobierania prébek lub poszérzgkres kontroli krayznikéw o inny rodzaj
bada.

Elementy prefabrykowangieku betonowego muszpetni@ takie same wymagania materiatowe jak dla kganika betonowego.
2.4. Materiaty na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy sciankami bocznymi
Nalezy stosowd mieszank cementowo-piaskoyy
— 1:3 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasyp 32\-EN 197-1 i z piasku naturalnego spehftago wymagania PN-EN 13424,
- 13 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandziie  klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1
i z piasku wg PN-EN 13242.
2.5. Materiaty na tawe kraw ¢znika z oporem
Materiat na tawy — pod kragniki betonowe gciek — beton C12/15.
Podstawowe parametry mieszanki betonowej wg PN-852na wykonanie taw pod kraaniki betonowe ciek:
- konsystencja mieszanki betonowej: V2 wg PN-EN 1235%0b S1 wg PN-EN 12350-2,
- min. wytrzymatd¢ charakterystyczna betonu:
« fc,cube=15 N/mﬁlwg PN-EN 12390-3- dla betonu C12/15,
Do wykonywania mieszanki betonowej na tawy aglstosowa materiaty:
- cement klasy 32,5 N lub R lub 42,5 N lub R, rodzajlMJECEM I, lub CEM llI, wg PN-EN 197-1.
—  kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betdrakcji powyzej 4mm, lub paiczenie powyszych kruszyw. Udziat kruszyw z
recyklingu w gotowej mieszance mineralnej niezenprzekrocz§ 30%.
— woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odipoa wymaganiom PN-EN 1008. Bez badaboratoryjnych mazna stosowawode
wodocigowy pitng.
Wymagania wobec kruszywa, oparjens specyfikacji zgodnej z nognPN-EN 13620+A1:2010
2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Krawezniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podteu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przektadek lub na paiet@ansportowych.
Cement ména przechowywanie dhwzej niz 3 miesice. Przechowywanie i transport cementu wedtug BN-BBL-08.
Kruszywa naley magazynowa w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym wplac
w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem éznych rodzajow
i frakcji. Mas: zalewows nalery przechowywé w oryginalnych opakowaniach.
2.7. Materiaty do wypetnienia szczelin dylatacyjnyc
Bitumiczna masa zalewowa na goo do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinnatsjia wymagania normy BN-74/6771-04 i
posiadé aprobat techniczi IBDIM
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w Specyfikacji D-00.00.00. ,Wymagania logd pkt. 3.
3.2. Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:
-  wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania sktadnikow,
— samochody samowytadowcze do transportu wyprodukejaieszanki betonowej
4. TRANSPORT
4.1. OgdIne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00. fiégania ogolne” pkt.4.
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4.2. Krawgzniki moga by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. W trakcie transportu powinny bgbezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ i uszkodzeniem. Naty je uklad@ na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposblzatadunku nérodki transportowe i zabezpieczenie
przed przesugciem w czasie jazdy powinny &ygodne z normBN-88/6775-03/01.

Wyprodukowar mieszank betonow nalery dostarczd na budow w warunkach zabezpieczaych przed wysychaniem, wplywami
atmosferycznymi i segregacj
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000QNymagania ogéine” pkt 5.
Zakres wykonywanych Robot:
- wytyczenie sytuacyjno - wysokaowe dla krawznika zgodnie z DokumentacProjektows,
- ewentualne wykonanie rowka pod kajako wykopu wskoprzestrzennego o szerégiol gtebokaici zgodnej z DokumentagProjektovs,
- ulozenie deskowania dla tawy podkramikowej z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/1grubdci zgodnej z DokumentagProjektovy,
— demonta deskowania fawy,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3 gdgb@cm,
-  ulozenie krawgznika na wysokéci zgodnej z Dokumentacprojektovs,
- w przypadku, gdy kraggniki sg uktadane po wykonaniu nawierzchni bitumicznejé hito maliwe uszczelnienie styku ¢mg bitumiczry
przed roztageniem MMA, szczelia pomidzy kraveznikiem, a nawierzchgibitumiczry nalezy wypetni mag zalewovs.
Przy Robotach bezwzglnie przestrzegaprawidtowego usytuowania krganika zgodnie z DokumentacProjektova.
5.2. Przygotowanie podtga
Przed przysipieniem do wykonania kraxsmikéw nalery je wytyczy¢ zgodnie z DokumentagcpProjektove.
Koryto pod tavg nalezy wykona o wymiarach umdiwiajgcych ustawienie szalunku. Dno wykonanego wykopuipoa by wyréwnane, z
odpowiednim spadkiem podioym zgodnym z DokumentacProjektowy i zag:szczone do wskaika zagszczenia minimum 0,97.
5.3. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie krawznika i §cieku
5.3.1.t awy betonowe z oporem
tawy wykonuje st w szalowaniu. Szalunki z desek gr&tio25-32mm, powinny by wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw agle
wykonywa: zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251.
W celu zapewnienia wymaganego gmania ponmgdzy dolm czeécig tawy a oporem, w przypadkach kiedy opor nie jegewany rownoczénie z
tawa, nalery zastosowé kotwy pionowe w formie pitéw zebrowanych @16mm diugo 15cm umieszczanych swiezo roztazonej mieszance
betonowej dolnej a&ci tawy, w ilosci 4 szt./mb tawy lub inne rozedanie zaproponowane przez Wykonawezatwierdzone przez hyniera.
Zwigzanie oporu z fawpowinno by na tyle mocne aby nie dofmi¢ do $cinania oporu podczas zggczania mieszanek mineralno-asfaltowych
Gotowy tawe nalezy poddd pielegnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem prepavapowtokowych lub innych metod dopuszczonych przez
Inzyniera.
Szczeliny dylatacyjne powinny byvykonywane co 50m i wypetniane mamalewows wg pkt 2.7.
Wymiary tawy powinny by zgodne z DokumentacProjektows. Tolerancja wymiarow ma wynosg:
- dlawysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci + 20% szerokéxi projektowane;.
5.3.2.Podsypka
Na wykonanej tawie betonowej nalewykona podsyplk cementowo-piaskogvi przy sznurach ustawikrawezniki betonowe do wymaganych
rzednych wysokéciowych. Podsypka cementowo-piaskowa powinnaémigtrzymataé po 7 dniach nie mniejsaiz 10MPa, po 28 dniach nie
mniejsz niz 14MPa.
5.3.3.Krawezniki
Wysokai¢ kraweznikaod strony jezdni powinna bygodna z DokumentacProjektovs. Niweleta podtiana powinna b§ zgodna z projektowan
niwelet jezdni.
W wyjatkowych przypadkach hynier maze dopuyci¢ zastosowanie kraynikow krotkich, odpowiednio doefych za pomog zatwierdzonego
sprztu, jednak wydcznie gdy powstate pogdzy ustawionymi doetymi kraweznikami szczeliny nie dda w najszerszym miejscu gksze ni
15mm. Wykonawca powinien docifikrawezniki pod takim ltem aby po ustawieniu kragnikbw nie dopdéci¢ do powstawania szczelin
wiekszych nk 15mm.
Do ciecia kraveznikow nalery stosowa metod zatwierdzog przez Irkyniera. Nie dopuszczagsdo wbudowania kragenikéw potamanych lub
cietych ing metod, niz zatwierdzona.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagangoélne” pkt. 5.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
6.2.1.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podtuiznego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektow.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynosi + 1 cm na kade
100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyngsz
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;.
¢) Réwnda¢ gérnej powierzchni taw.
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Rownai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100m tawy, trzymetrowej taty. P&rét pomiedzy
gorm powierzchna tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.

d) Zag:szczenie faw.

Zageszczenie taw badagsiv dwoch przekrojach na kde 100 m.

e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowan&grunku nie meoe przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej tawy.
6.2.2.Sprawdzenie ustawienia kraimikow i scieku

Przy ustawianiu kragznikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kreémikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszcykraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi + loakade 100 m ustawionego
kraweznika,

c) rébwna¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide 100 m krawznika, trzymetrowej faty,
przy czym przéwit pomiedzy gorry powierzchma kraweznika i przytazong tata nie maze przekraczal cm,

6.2.3.Kontroli podlega w szczegoéléa zgodnd¢ wykonania rob6t z Dokumentadprojektova:

- zgodnd¢ wbudowanych materiatéw z wymaganiami niniejszey\8ORB na podstawie dokumentéw dopuszgzgth i DWU od Producenta,
- wykonanie robdt zgodnie z Dokumentami Wykonavw&JWiORB i poleceniami lzyniera,

- prawidtowa¢ przygotowania koryta,

- prawidtowa¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysclawo i w planie),

- zag:szczenie betonu,

- wymiary wykonanej fawy (pomiar w dwdch dowolniglwanych punktach na kde 100 m tawy),

- wysokai¢ posadowienia kragenikow (pomiar j.w.),

- odchylenie linii krawznikdw w planie (pomiar j.w.),

- rownas¢ gornej powierzchni kragznikow,

- kontrok wizualm wbudowanych kragznikéw pod kitem nieréwnéci i ich uszkodza.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczeniaboriatoryjne o materiatach winny &y przez = Wykonawg
rejestrowane i gromadzone celem przedstawierignlara w trakcie odbioréw,ddz na jego polecenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@fnagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 m3 tawy betonowej oraz 1mb (metr) wykonanke@gweznika.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QM)@nagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ST, DokumendaBjrojektovg i poleceniami layniera, jeeli wszystkie pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej wykonanego kgamika betonowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,
ustawienie kraeznikéw na podsypce cementowo-piaskowej na tawiearem,
zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iedgmaganych w specyfikacji technicznej,
» wykonanie pozostatych prac niezimych do prawidtowego wykonania robot.
Cena jednostki obmiarowej tawy betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,
wykonanie wykopu pod tayi ustawienie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie szczelin dylatacyjnych w tawach z wypehiém mas zalewovy
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iedgmaganych w specyfikacji technicznej,
» wykonanie pozostatych prac niezimych do prawidtowego wykonania robot.

Wszystkie roboty powinny ywykonane wedtug wymagavarunkéw kontraktu, dokumentacji projektowej, S$bstanowié Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206 Beton. Wymagania, ddavosci, produkcja i zgodnig.
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.
3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonéw
4. PN-EN 1340 Kraezniki betonowe. Wymagania i metody bada
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu Zegd.
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6. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytegadndgci dotyczce cementéw powszechnegoytku.
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10.2. Inne dokumenty
1. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KBPE Transprojekt-Warszawa, 19791982 r.

D - 05.01.03
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaajhnicznej (SST)gswymagania dotycze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchiiirowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szcz'egbtowa specyfikacja techniczna (SST) starmwawihzujagcg podstaw stosowan jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na: yMénanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowami z@pustami na dziatkach nr
75, 74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 @%4/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zeanych z wykonywaniem nawierzchni
Zwirowej.

Nawierzchng zwirowa mazna wykonywag na drogach obgionych ruchem bardzo lekkim i lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywaja w okolicach obfitujcych w kruszywa naturalne.

Nawierzchng zwirowa mazna wykonywa jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadaa:

— podiazu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest tongnerzepuszczalny - dwuwarstwowo,

- podiazu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lothgmvegla brunatnego lub cementem, w przypadku gdy st t
grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

— warstwie odgczapcej, w przypadku gdy podtem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchniapmgystosowana do szybkiego ruchu samochodowegoezgidu na
pylenie, nieréwnéci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak jnp. nawierzchnia tluczniowa, brukowcowa mirowa.

1.4.2. Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieskmych, ktérej warstwacieralna jest wykonana z
mieszankizwirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate oki@enia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” k4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesigdwinna miéci¢ sie w granicach
krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanychyaalr. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3],
a ponadto wskanik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszankiZiarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.
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Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej makizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa Iyb : .
2 . . warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa goérna nawierzchni ;
) : dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm a b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
Rysunek 1. Obszar Frak C/e uziarnienia
optymalnych *UMI'E/JMQ ZWINWG P[QS/(OW[I mieszanekwirowych
0 100
< 10 \ A 90 %
1\ o]
S :
X 20 80 32
U S
3 30 70 %
. »
" N
g 40 60 %
\ g
o QL
S \ 3
S 60 0%
< g
70 30 <
80 20
N
90 10
100 10
o n %)
I3 « & T W < S

Przeswity oczek kwadratowych ¥ mm <
3. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” kt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujagcy do wykonania nawierzchniwirowej powinien wykazé& sie mozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu:
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— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangry

- spycharek, rowniarek lub sgtm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spuftania, rozktadania, profilowania,

— sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brotglerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek wgmieszania
mieszanki optymalnej,

- przewanych zbiornikdw na wogl do zwikania mieszanki optymalnej, wypasamych w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowychkkéch i srednich,

- walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzgih je przed zanieczyszczeniem i
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zandligiecn.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiae gruntowe pod nawierzclgnkwirowa powinno spetni@ wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Podtaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnegorzez ut@aenie warstwy odgzapcej z
piasku o wskaniku wodoprzepuszczaldo wickszym od 8 m/dof) wedtug zasad okénych w OST D-04.02.01 ,Warstwy
odsyczapce i odcinajce”.

Zamiast warstwy odszapcej podtae gruntowe mena ulepszy stabilizupc je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi
z wegla brunatnego wedlug zasad cloaych w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pgaltz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”.

Gruba¢ warstwy ulepszonego podi, jezeli nie zostata okigona w dokumentacji projektowej, powinna wyriosb cm,

a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.3.1.Projektowanie sktadu mieszankiirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki badax mieszanki, wedlug wymagaodanych w punkcie 2.2,
c) wilgotno$¢ optymalry mieszanki okrdona wg normalnej préby Proctora, zgodnie z n@fiN-B-04481 [1].

5.3.2.0dcinek prébny

Wymagania dotyee wykonania odcinka prébnego podano w OST D-08MJ]Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
0golne” pkt 5.3.

5.3.3.Wbudowanie i zagszczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozkladana w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu rowniarki. Grubé¢ roztazonej
warstwy mieszanki powinna byaka, aby po jej zggzczeniu oggnigto grubdé projektowans, tj.:
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 8 do 12 cm,
b) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtgruntowym lub warstwie ogszapcej) od 10 do 16 cm.
Mieszanka po rozl@niu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zszczanie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpaézsic od kravedzi i stopniowo przesuwigpasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk
w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpocz¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiiznymi czsciowo nakladajcymi si, w kierunku jej gornej krawdzi. Zagszczenie naley kontynuow& do osagnigcia
wskaznika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy nieojesikrélony, do osignigcia wskanika zagszczenia nie
mniejszego ri 0,98 zagszczenia maksymalnego, okianego wedtug normalnej proby Proctora, zgodnieNzB204481 [1] i BN-
77/8931-12 [6].
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Wilgotnas¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna IByréwna wilgotndci optymalnej. W przypadku gdy
wilgotnos¢ mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszagknalezy osuszy w sposob zaakceptowany
przez Irzyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% - zwiky¢ okreslona iloscia wody. Wilgotné¢é mazna badé dowolrg
metod; (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymogow jak \igj.

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna¢hgielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni naley dba, aby byla ona stale wilgotna, zragzajg wodg ze zbiornikbéw przewmych.

Nawierzchnia powinna kgyréwnomiernie zajalzana (dogszczana) przez samochody na calej jej sz&ooka okresie 2
tygodni, w zwizku z czym zalecaeprzektadanie ruchu nande pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajce st wklesniecia po okresie piebgnacji wyréwnuje s kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za
pomog@ oskardow. Wczesne wyréwnanie wddic¢ zapobiega powstawaniu wybojow.zéé mimo tych zabiegdéw twogz sie
wyboje, uszkodzone miejsca nafewycigé pionowo i usupé, dosypa swiezej mieszankizwirowej, wyprofilowa i zagsci¢
wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnaadania kruszyw przeznaczonych do produkcji middza
zwirowej i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchnizwirowej
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchawirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegélnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Uksztattowanie osi w planie co ;00 m oraz w punktach gtéwnych tukpw
poziomych
2 | Rzdne wysokéciowe €co 100 m
3 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
4 | Rownd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
5 | Spadki poprzeczne 1Q pomiar()V\{ na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych
6 | Szeroké¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 | Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km
8 | Zagszczenie 1 badanie na 608 mawierzchni

6.3.2.Uksztattowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceéj niz = 5 cm.

6.3.3.Rzedne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od ezinych projektowanych nie powinno bwicksze nk +1 cm i -3

cm.

6.3.4.R6wnacs¢ nawierzchni

Nieréwnaci podiwne nawierzchni naly mierzy tata 4-metrova, zgodnie z norm BN-68/8931-04 [5]. Nieréwrizi
poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovy tata. Nieréwndci nawierzchni nie powinny przekra@za5 mm.

6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tuamhinny by zgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj + 0,5%.
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6.3.6.Szerokd¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7.Grubas¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkow kontrolnych w potowie siexei nawierzchni. Dopuszczalne
odchytki od projektowanej grul§oi nie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nayeprzeprowadzana podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykgnhrco najmniej w
10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgoétiavykonanych elementéw odwodnienia z dokumentpopjektow.

Pochylenie niwelety dna rowéw najesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylesipadkéw od
spadkdéw projektowanych nie powinnochyieksze ni + 0,1%, przy zachowaniu zgodiud z projektowanymi kierunkami
odprowadzenia waéd.

6.5. Zagszczenie nawierzchni
Zagszczenie nawierzchni nale bad@& co najmniej dwa razy dziennie, z tyie maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyrio800 nf. Kontrok zag:szczenia nawierzchni moa wykonywa dowolry metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzclimiirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentaqgjrojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” fkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpdodiaza gruntowego lub warstwy ogtzagcej,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszarikiirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zag:szczenie poszczegolnych warstw,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek grun

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaldo nawierzchni

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego
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5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdéno nawierzchni
planografem i fat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

D 05.02.01
NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyce wykonania i odbioru
nawierzchni tluczniowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) starmvawigzujagcg podstaw stosowan jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na: Wéynanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowami i gpastami na dziatkach nr
75, 74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 @24/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomniky. Zakres robo6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem nawierzchni
tluczniowej, wg PN-S-96023 [20].

Nawierzchng thuczniows wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgktowe;:

— bezpdrednio na podizu gruntowym przepuszczalnym,
- na warstwie gruntu ulepszonego wapnem lub popiolatniymi wzgkdnie na warstwie odcingjej - w przypadku podia
nieprzepuszczalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub ¢gej warstw z tlucznia i ktica kamiennego, lacych na podiou naturalnym lub
ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do b&epaniego przejmowania ruchu.

1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany pmaexchaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-@L{1].

1.4.3.Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wynikunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat ltitycozsiania na
frakcje lub grupy frakcji, charakteryzigie s¢ ziarnami ostrokragdziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100

1.4.4.Thuczen - kruszywo tamane zwyklte o wielkai ziarn od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.5 Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.6.Miat - kruszywo tamane zwykte o wielkoi ziarn do 4 mm.

1.4.7.Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskamg/miku rozdrobnienia w granulatorach tamanego kyuszzwyktego,
charakteryzujce s¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztatterara o sgpionych krawdziach i nar@ach, o wielkdci
ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8.Piasek - kruszywo naturalne o wietkoziarn do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okidenia § zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamioganymi w OST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymggagolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tiganieulepszone. Wymagania ogoéline”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogd6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie
twarde nieulepszone. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctimizniowej wg PN-S-96023 [20}s
— kruszywo tamane zwykle - tlucze kliniec, wg PN-B-11112 [15],
— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],
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— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg PN-B-11118],
— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna byggodna z wymaganiami normy PN-S-96023 [20].
Dla dr6g obcizonych ruchem:

— érednim i lekk@drednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

— lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub ligatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 3

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia ikdia klasy Il i [l wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il

1 |Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B
06714-42 [13]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej

niz:
- w ttuczniu 35 50
- wklifncu 40 50

b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy| w
stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw,

nie wiecej niz: 30 35
2 | Nasjkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nje
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przecotmaych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20
[11], % ubytku masy, nie wtej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przecotmaych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej
metody bezp&edniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B
11112 [15], nie wgcej niz:
- wklincu, 30 nie

- wthuczniu nie bada si| bada s

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia ihtia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawart@¢ ziarn mniejszych @i 0,075 mm, odsianych na
mokro, % (m/m), nie wicej niz:

- w tluczniu 3

- w klincu 4
b) zawart@¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kcu, %

(m/m), nie mniej ni: 75
C) zawart@¢ podziarna w tluczniu lub Kicu, % (m/m), nie

wigcej niz: 15
d) zawartd¢ nadziarna w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nie

wigcej niz: 15

2 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych w tluczniu lub kiicu, wg

PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie wdej niz: 02
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], (%

(m/m), nie wecej niz:

- w tluczniu 40
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- w klincu nie bada si

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych w tluczniu lub Kcu

wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsiza wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobgrginulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
mieszanki
miatu drobnej
granulowanej

Lp. Wiasciwosci

1 | Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-B-06714-12

[6], % (m/m), nie wicej niz: 0.5 0.1
2 | Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nje

mniejszy nk:

- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65

- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 | Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, wg PN-B

06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa | wzorcowa

4 | Zawarté¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m),

T 20 15
nie wiecej niz:
5 | zawartd¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie 15
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej i bada s
3. SPRAET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardesl@pszone. Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazsie mozliwoscig korzystania z nagpujacego spretu:

- uktadarek lub rowniarek do réz@elania tlucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowyermnajmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych o n&cigednostkowym
watu 2wibruja;cego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych zagczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym carmégj 16
kN/m®,

- przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonywhurzdzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp do
napetniania beczkowozow wad

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchniarde nieulepszone. Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-08MZNawierzchnie twarde nieulepszone. Wymaganialreg pkt
5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod nawierzchaittuczniowa powinno by przygotowane zgodnie z warunkami og6lnymi ékaeymi w OST D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymggagolne” pkt 5.2.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna dyitozona na podiu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod naxgbni tluczniowa powinna by utozona warstwa odcingga albo warstwa
geotekstyliow.

W przypadku zastosowania paaizy warstvg nawierzchni tluczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy odcinage;,
powinien by spetniony warunek nieprzenikaniaastek drobnych, wytany wzorem:
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gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiway odcinajcej,
Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziamngu podtda.

Geotekstylia przewidziane dazycia pod nawierzchgitiuczniowy powinny posiadé& aprobag technicza wydary przez
uprawniony jednostk. W szczegoélnéci wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna geotekstylidw, unieziwiajaca
ich przebicie przez ziarna tlucznia oraz odpowiedwugsciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia padtgruntowedgo.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéfowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpiped rozpoocgciem robot
Wykonawca powinien wykorgaodcinek prébny w celu:
- stwierdzenia, czy spgk stosowany przy rozktadaniu i zggczaniu jest wiiwy,
— okredlenia grubdci warstwy w stanie ktnym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbwarstwy zagszczonej,
— ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczagcego, koniecznej do uzyskania wymaganegesagyenia warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatéw oraz spyt, jakie kzda stosowane do wykonywania
nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fna diugdé nie powinna by mniejsza ni 200 m.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu ddeiorobnego przez igniera.

5.4. Wbhudowanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie by po zagszczeniu mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grukig warstwy nawierzchni po zagzczeniu nie me przekracza20 cm. Nawierzchrio grubdci powyzej
20 cm naley wykonywa® w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno Byrozktadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu ukfadarki albo réwniarki.
Grubas¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agjnicto gruba¢
projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by zagszczane przégiami walca statycznego gladkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszymmnB0 kN/m. Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powiraepocaé sic od kravedzi i
stopniowo przesuwa pasami podinymi, czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgbcade od dolnej krawdzi i przesuwa pasami podtnymi, czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. Dob6r walca gtadkiego w zaleosci od twarddci ttucznia, mana przyjmowa
wedtug tablicy 4.

Tablica 4. Dobér walca gtadkiego w zatesci od twarddci thucznia

Twardads¢ i wytrzymatas¢ nasciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m

z ktorej wykonano tlucze szerokdci tylnych kot walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zagszczanie mina zakaczye, gdy przed kotami walca przesiagic tworzy fale, a ziarno ttucznia o wymiarze okoto 40
mm pod naciskiem kota walca nie wttaczawinawierzchny, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa jg poprzez stopniowe rozsypywaniefda od 4 do 20 mm i
mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mryg pigglym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile ukltadaesha niej od razu warstngo6rmg) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione przestrzenie
miedzy ziarnami tlucznia powodyjlepsze zwizanie obu warstw ze spbNatomiast gorp warstwe nalezy klinowaé tak dtugo,
dopoki wszystkie przestrzenie nie zogtarypetnione klhcem.

W czasie zagpzczania walcem gladkim zaleca skrapid kruszywo wodg tak czsto, aby bylo stale wilgotne, co
powoduje,ze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zagszczenie mina uwaaé za zakdczone, jéli nie pojawiap si¢ slady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa
przed watami.
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Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier przewiduje zamulenie gérnej warstwy nawiergcho naley rozsypa
cienky warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skra@pgo wod i wcierat, w zaklinowan warstw tlucznia, wytworzon papk
szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania aalerzepycic¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowyiny aapka zostata
wessana w gb warstwy. Waly walca naty obficie polewé wody, w celu unikngcia przyklejania do nich papki, ziarn idia i
tlucznia. Zamulanie jest zakozone, gdy papka przestanie przeaikaghb warstwy.

Jeli nie wykonuje s¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo nal#y dodawa réwniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa spitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jexstkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zsgczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym egnmiej 16 kN/m),
zag:szczenie nale przeprowadzé wedlug zasad podanych dla walcow gtadkich, lecz slaapiania kruszywa waed Liczbg
przeg¢ sprztu wibracyjnego zalecagustalt na odcinku prébnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni pgldba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchniglijaie byla
zag:szczana urmzeniami wibracyjnymi, powinna Byréwnomiernie zajgdzana (dogszczona) przez samochody na calej jej
szerokdci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwku z czym zaleca siprzektadanie ruchu na nde pasy przez odpowiednie
ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie weanieulepszone. Wymagania ogoéine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejméweszystkie whaciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3 niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét przy budowie nawierzchni tlucznipwelezy kontrolowa z czstotliwoscia podam ponizej, nastpujace
wiasciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawagtozanieczyszczeobcych w kruszywie i zawarté ziarn nieforemnych w kruszywie - co najmniej
1 raz na dziennej dzialce roboczej z tyte, maksymalna powierzchnia nawierzchni przypaajna jedno badanie powinna
wynosi 600 nf,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odpornid kruszywa na dziatanie mrozu - przyzHaj zmianiezrodta pobierania
materiatow.

Probki naley pobier& w spos6b losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezgco przekazywane #ynierowi.

Badania petne kruszywa, obejapg ocern wszystkich whciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny kywykonane przez
Wykonawe z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakiei robét i zawsze w przypadku zmiaggodia pobierania materiatow
oraz na polecenie tgniera. Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai tluczniowej

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyatychmiast po jej zggzczeniu, co najmniej w dwoch losowo wybranych
punktach na kalej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 400°mawierzchni.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréticmawierzchni nie powinny przekracza 10%.

Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powirygynhierzone i oceniane wedtug zasad podanych w pO&Z D-
05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymegagolne”.

6.5. Pomiar n@gnosci nawierzchni

Pomiary nénosci nawierzchni ttuczniowej naty wykona piyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 [23]. Pomiar
nalezy wykona: nie rzadziej ni raz na 3000 fip lub wedtug zaledelnzyniera.
Nawierzchnia tluczniowa powinna spelhiaymagania dotyege ngnosci podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagana 8nos¢ nawierzchni ttuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu ptyty osrednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkdredni isredni 100 170
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Zagzszczenie nawierzchni tluczniowej naleuzna za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modaalsztatcenia do
pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych pezyciu ptyty osrednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2 (\/Ig : M,'E < 22).
6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1.Niewtasciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniap wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji ansbdrzucone. Jeli
kruszywa, nie spetiage wymaga zostan wbudowane, to na poleceniezymiera, Wykonawca wymieni je na wtdwe, na wkasny
koszt.

6.6.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjcksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w punkcie
6.3.2 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gadba¢ warstwy, wyréwnane i powtOrnie zgggczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaggtwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Pongkonaniu nagipi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3.Niewtasciwa ndnos¢ nawierzchni

Jeeli nosnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeldz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §rmsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawgtka wtedy, gdy zarienie ndnosci nawierzchni wyniklo z
niewtasciwego wykonania przez Wykonawoohot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-05M2A\@wierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania rogjopkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-05@Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania rogjopkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platdoi podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde ut@pszone.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhinawierzchni tluczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),
— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienigiyi zagsszczenie
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwjzane podano w OST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaiidalapszone. Wymagania ogolne” pkt 10.

D -10.01.01
MURY OPOROWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagihnicznej (SST)sswymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonywaniem muréw oporowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanbowiyzujacg podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
prowadzeniu robo6t poleggjych na: Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraowami i przepustami na dziatkach nr 75, 74/5, 2385 68/4,
63/4, 63/12, 234/17 oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62/2Bw Lomnicy
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robdét z@anych z budowmuréw oporowych przeznaczonych
do podtrzymania skarp nasypéw lub wykopow poprzeejgcie bocznego parcia gruntu i przekazania na pedto

Funkcje muréw oporowych magpetnidg:

a) mury kamienne, uktadane na zaprawie cementoygs ba sucho,
b) mury betonowe,

c) muryzelbetowe,

d) sciany z prefabrykatowelbetowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mur oporowy - budowla utrzymaga w stanie stateczf uskok naziomu gruntéw rodzimych lub nasypowyttfoannych materiatow
rozdrobnionych.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw opaych, obgtymi niniejsz SST, s:
— kamiei na mury oporowe,
— zaprawa cementowa,
- zelbetowe elementy prefabrykowane,
- elementy deskowania konstrukcji betonowyekelbetowych,
— beton i jego sktadniki,
— stal zbrojeniowa,
— materialy do szczelin dylatacyjnych,
— materialy izolacyjne,
— materialy do wykonania odwodnienia za murem oporawy

2.3. Kamien

Zaleca sj stosowa na mury oporowe kamigdamany, o cechach fizycznych odpowiaggch wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymaltéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda bafdavg
1 [ Wytrzymata¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,

w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110[9]
- nasycenia wog 51
- po badaniu mrozoodporém 46

2 | Mrozoodpornég. Liczba cykli zamraania, po ktorych
wystepuja  uszkodzenia powierzchni, kradzi lub 21 PN-B-04102[8]

naray, Co najmniej

3 | Odporné¢ na niszcgce dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamig nie powinien uleganiszczeniy
w srodowisku agresywnym, w ktérym zawai¢oSO,
w mg/nT wynosi

0d 0,5do 10 | PN-B-01080[1]

4 | Scieralnd¢ na tarczy Boehmego, mm, niegagj niz,
w stanie:
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- powietrznosuchym 2,5
- nasycenia wad 5 PN-B-04111[10]
5 | Nasikliwo$¢ wodg, %, nie wicej niz 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wgkebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragaah 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia kxglai i narazy o gkbokasci do 10 mm, przydcznej diugdci uszkodzé nie wigcej niz 10 % diugdci kazdej
krawedzi.
Kamieh famany naley sktadow# w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem posabregh jego
rodzajow.

2.4.7Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiaryzelbetowych elementéw prefabrykowanych powinny bgodne z dokumentagcprojektows. Odchytki wymiarowe
prefabrykatéw powinny odpowiad#@®N-B-02356 [4] wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinnydgtadkie, bez rakow,ghknieé i rys. Dopuszcza sidrobne pory o gbokasci do 5 mm jako
pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczevejszczerbienia kraydzi o gkbokasci do 10 mm i diugéci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1
m krawedzi elementu, przy czym na jednej kegizi nie mae by wiecej niz 5 wyszczerbig.

Elementy nalgy sktadow& na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym pagtoPoszczeg6ine rodzaje elementow powinny by
sktadowane oddzielnie.

2.5. Zaprawa cementowa

Do muru oporowego kamiennego nglstosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27] marki niespéj ni M 12.
Do zapraw naley stosowa cement powszechnegaytku wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg PN-B-06716][i wod; wg PN-B-
32250 [34].

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych Zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiadlawymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie nalg wykon& z materiatéw odpowiadagych nasipujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich Wgr95017 [35],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06283] i PN-D-96000 [36],
— tarcica iglasta do drobnych elementéw jak klingdki itp. wg PN-D-96002 [37],
- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-825D8)] i PN-M-82010 [40],
— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza siwykonanie deskowgaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.

2.7. Beton i jego sktadniki

Do muréw oporowych betonowyclhiélbetowych naley stosowa beton zwykty wg PN-B-06250 [12]. W przypadkach teicznie
uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami dokumentagjektowej i SST, mena stosowéabeton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].

Do betonu powinien lystosowany cement powszechneggtku, wg PN-B-19701 [28].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@ga, kruszywo tamane) powinno odpowiada
wymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17].

Woda powinna by,,odmiany 1" i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [34].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny biosowane jdi przewiduje to dokumentacja projektowa i SST. Bt i
domieszki powinny odpowiaddN-B-06250 [12] .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie pawiodpowiada wymaganiom PN-B-06250 [12].

Klasa betonu, @ dokumentacja projektowa nie okte inaczej, powinna kiydla muréw oporowych z:
a) betonu zwyklego: B 20,
b) zelbetu: B 20, B 25, B 30.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odale wymaganiom podanym w PN-H-93215 [39]. \Wéavosci stali powinny
odpowiadé wymaganiom PN-H-84020 [38].

2.9. Materiaty do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materialem uszczelriggm zgodnym z dokumentagprojektows i SST, posiadagym
aproba¢ techniczi wydary przez uprawniofjednostk.

2.10. Materiaty izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych nmima stosowanastpujace materiaty:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620],[29
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b) roztwdr asfaltowy do gruntowania powierzcloian przed utéeniem widciwej powtoki izolacyjnej wg PN-B-24622 [30],
c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagorwg PN-B-24625 [31],
d) asfaltowg emulsg kationows do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],
e) emulsg asfaltows wg BN-82/6753-01 [53],
f) kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-B-30175 [33],
g) pap asfaltow na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],
h) pap asfaltows na widkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],
i) inne materialy izolacyjne posiadag aprobattechnicza wydam przez uprawniomjednostk.
Zastosowane materialy izolacyjne mubx¢ zaakceptowane przezzyniera.

2.11. Materiaty do wykonania odwodnienia za murem gorowym

Warstwy filtracyjne za murem oporowym mggy¢ wykonywane z materiatéw takich jakvir, mieszanka, piasek grubgredni,
odpowiadajcych wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24].

Rurki drenarskie powinny odpowiatlerymaganiom nagpujacych norm:
a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],
b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/633447].

Geowloknina powinna lymateriatem odpornym na dziatanie wilgaghdowiska agresywnego chemicznie i biologiczniezora
temperatury, bez rozdgrdziur i przerw cigtosci, z doba sczepnécia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumengaojektov lub
aprobatami technicznymi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przygpujacy do wykonania muru oporowego powinien wykagia mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— koparek,
— betoniarek,
— zagsszczarek ptytowych wibracyjnych,
— ubijakéw kcznych i mechanicznych,
- fadowarek.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
Z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu
Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaah 3 przed korozj i uszkodzeniami.
4.2.4.Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane roa przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed uszkodzeniami.
4.2.5.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§s zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i SST.
4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania pma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih je przed
uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkachzmbezajcych je przed korozj

4.2.7.Transport wyrobéw ceramicznych
Rurki ceramiczne drenarskie natgprzewozé zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07 [50].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w OST D&M30.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektow i SST.
Jeli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato lmtalotyczcych wykonania muru oporowego lub pewnych jego eleidw, to
w SST powinny b§ zawarte nagpujace warunki:
1. Mur oporowy naléy wykona zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakregjenaga i bada przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w
zakresie oblicag statycznych i projektowania.
2. Wykonawca zobovgzany jest przedstawido akceptacji laynierowi szczeg6towe rozazania projektowe z wymaganiami odbioru robo6t dla
brakucych w dokumentacji projektowej elementéw muru @pergo.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jeili w dokumentaciji projektowej nie okileno inaczej, wykopy pod mur oporowy mplgy¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.
Dopuszcza giwykonanie wykopugcznie do gibokasci nie wigkszej niz 2 m.

Wykonanie wykopu porej wod gruntowych bez odwodnienia wighego jest dopuszczalne tylko delgkasci 1 m poniej poziomu
piezometrycznego wéd gruntowych. W gruntach osgeyah se nalezy wykonywa wykop ze skarpzapewniajca statecznéc lub stosowéinne
metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przgaiéra.

Roboty ziemne powinny odpowiatlewymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powipozosté o strukturze nienaruszone;.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wyngsz
- wplanie+10cmi-5cm,

— rzedne dna wykopua 5 cm.
Nadmiar gruntu z wykopu naig odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantoiwa poblizu miejsca budowy.

5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia

Mury oporowe z kamienia powinny &yykonywane jako mury petne na zaprawie cementdwdpowiadé wymaganiom BN-

74/8841-19 [56].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentapirojektows i SST.
Kamier i zaprawa cementowa powinny odpowiéea/maganiom podanym w pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny byachowane nagtujace zasady:

a) mury kamienne naly wykonywa przy temperaturze powietrza nigsiej nk + 5°C,

b) kamienie powinny by oczyszczone i zmoczone przedagpiem,

c) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposéb, aby ich powierzchnie wsporng mdzliwie poziome, a gsiadujce kamienie nie
rozklinowywaty s¢ pod wpltywem obgizenia pionowego; wksze szczeliny mizy kamieniami powinny liywypetnione kamieniem
drobnym,

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia pawimija¢ sie,

e) na kadg warstwe kamienia powinna ynatazona warstwa zaprawy cementowej w taki sposéb, abyuvwee nie byto miejsc niezapetnionych
zapravg,

f) wyglad zewrgtrzny muru powinien byjednolity.

Mury z kamienia powinny ywykonane tak, aby ich powierzchnie licowe bylyizbhe do ptaszczyzn pionowych i poziomych, a
krawedzie ich przecicia byly w przyblzeniu liniami prostymi.

5.5. Wykonanie deskowania dla muru opowego betonowego
izelbetowego

Deskowanie powinno lBywykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Deskowanie powinno zapewnsztywng¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpieciastwo konstrukcji. Deskowanie powinnody
skonstruowane w spos6b usliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem madetonovy, deskowanie powinno by
sprawdzone, aby wykluczyvyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatc lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich gbstonowq powinny by obficie zlewane wog

5.6. Wykonanie muru oporowego z betonu lutelbetu

Mury oporowe z betonu lukelbetu powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentapjojektows i SST oraz odpowiadavymaganiom:
a) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymain, nasakliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie skfadgiidmu, mieszania, zesgczania, dojrzewania, péghacji i transportu.

W murach oporowychelbetowych grub@ otulenia zbrojenia powinna byie mniejsza rii5 cm (zalecana 7 cm), a gréb@tulenia
pretéw podstawyciany powinna wynosinie mniej nz 7 cm.

Sposo6b wykonania przerwy roboczej powinien odpdadavymaganiom PN-B-03010 [5].

Przerwa robocza powinna przebiégmziomo na calej dugoi elementu.

W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabwyénych elementéw betonowych laélbetowych ptaszczyzny stykdéw
elementéw powinny hywypetnione zapragvcementow zgodny, z PN-B-14501 [27].

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne natg wykonywa zgodnie z PN-B-03010 [5].

Szczelina dylatacyjna powinna przedmaur oporowy od korony do spodu fundamentu.

Jeli dokumentacja projektowa nie okta inaczej, to szerokeé szczeliny dylatacyjnej powinna wynésid 10 do 20 mm, a odlegio
migedzy szczelinami nie powinna przekraczeartasci:
1. mury oporowe z kamienia na zaprawie cementowej m30
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2. mury oporowe z betonu:

a) nastonecznione 5m

b) nienastonecznione 10 m
3. muryzelbetowe:

a) nastonecznione 15m

b) nienastonecznione 20m

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinnothwyykonane materiatami podanymi w punkcie 2.9.
5.8. Izolacja muréw oporowych

Izolaci nalezy wykonat zgodnie z dokumentagcprojektows i SST. Izolagj wykonuje s¢ na powierzchni muru od strony gruntu lub
materiatu zasypowego.

Jeli w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no sposobu wykonania izolacji, to ema j wykona poprzez dwu lub trzykrotne
natazenie na powierzchaisciany materiatdw izolacyjnych okilenych w pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna twor&yednolita, ciagta powtoke przylegajca do powierzchngciany lub do uprzednio utone;j
warstwy izolacji. Wystpowanie ztuszcze sp:kan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych nzdéevirolowych jest niedopuszczalne.
Warstwa izolacji powinna léychroniona od uszkod#anechanicznych.

Materiaty i sposob wykonania izolacji mydzy¢ zaakceptowane przezzymiera.

5.9. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubéei dostosowanej do prajej metody zagszczania gruntu, ktora to gruigo
nie powinna przekracza
— przy zagszczaniu ¢gcznym i watowaniu - 20 cm,
— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramb-cm,
— przy stosowaniu eikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zagszczanie gruntu przy zasypywaniu agzen lub warstw odwadniggych powinno odbyw@sie recznie do wysokéci okoto 30 cm
powyzej urzdzenia lub warstwy odwadnige;.

5.10. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiéqraed powstawaniem obszaréw bezodptywowych.

Spadek powierzchni terenu paieysciany oporowej powinien wynasco najmniej 1 %, a w pasie o szerédidl,5 m przylegajcym do
sciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinna liyykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, a w przypadku braku wystarcgeych
ustalé, przy wyciu innych rozwazah zaakceptowanych przezzyniera.

Warstwve filtracyjng pionowy zaleca si stosowa w przypadku zasypdw z gruntdw piaszczystych. Warsikasng - w celu eliminacji
nadmiernego énienia sptywowego wody w porach, w stabogagzonym zasypie, natomiast jedndoze warstw poziony i pionowy (lub
ukaosng) nalezy stosowd w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z grsmiistego, zgodnie z ustaleniami PN-B-03010 [5].

Zamiast warstwy filtracyjnej mima wykonywa:

— caly zasyp z gruntu niespoistego spelgaego warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
- geowtoknire,
- warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o gécibad 50 do 150 mm.

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporosgo

Dopuszcza sinastpujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych wudwdntacji projektowej:

a) rzednych wierzchiéciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na catej diugai,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchyleoig ptaszczyzny lub zatonego szablonu) nie egej niz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm
na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@3lpkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykop6éw fundamentowych
Kontrole rob6t ziemnych w wykopach fundamentowych aglerzeprowadz&az uwzgkdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.3.
6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia
o Przy wykonywaniu muru z kamienia najgrzeprowadi badania zgodnie z BN-74/8841-19 [56] w zakresi¢olerancy podarn
z)on:s:éwdzenie prawidtovéai utozenia i whzania kamieni w murze - przez odtiny,
b) sprawdzenie grul$ci muru - dopuszczalna odchytka w grdbiat 20 mm,
c) sprawdzenie grulsei spoin - dopuszczalne odchyiki dla:

- spoin pionowych: grul#é 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: grué 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,
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d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi muru:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: niecegj niz 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: nie wicej niz 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni i kragédzi od kierunku pionowego: nie ggdej niz 6 mm/m i 40 mm na catej wyséio
— odchylenie gornych powierzchniiaej warstwy kamieni od kierunku poziomegaljenur ma podziat na warstwy): nie ggej niz 3 mm/m i
nie wiecej niz 30 mm na calej dtugoi.
6.4. Kontrola robét betonowych izelbetowych
W czasie wykonywania rob6t naleprzeprowadzésystematycznkontrok sktadnikéw mieszanki betonowej i wykonanego betagu
PN-B-06250 [12], zgodnie z tabdi@.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesriednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokataep projektovg oraz z
wymaganiami PN-B-06251 [13].

Tablica 2. Zestawienie wymaganych bad&tonu w czasie budowy wedtug
PN-B-06250 [12]

Termin lub

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg castai¢ badania

1 [ Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu

- czasu wizania

- zmiany ohgtosci

- obecnéri grudek
1.2. Badanie kruszywa

PN-EN 196-3 [44] bezpdrednio przed zyciem
PN-EN 196-3 [44] kazdej dostarczonej partii
PN-EN 196-6 [45]

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[20] kazdej

- ksztattu ziarn PN-B-06714-16[21] dostarczonej

- zawartéci pytow PN-B-06714-13[19] partii
mineralnych

- zawartéci zanieczyszcze | PN-B-06714-12[18]
obcych

- wilgotndci PN-B-06714-18[22] bezpdrednio przed zyciem

przy rozpoczciu robét oraz w
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34] przypadku stwierdzenia

zanieczyszcze

2 | Badania mieszanki betonowej
-urabialndci -przy rozpocgciu robot

-konsystencji -przy proj.recepty i 2 razy
PN-B-06250 [12] na zmiag roboca
-zawartdci powietrza w -przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmianrobocz
3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymatai przy ustalaniu recepty oraz go
na s$ciskanie na probkach PN-B-06250 [12] wykonaniu kadej partii
betonu
3.2. Badania nieniszgze PN-B-06261 [14] w przypadkach technicznie
betonu w konstrukcji PN-B-06262 [15] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 ragy
3.3. Badanie nasliwosci PN-B-06250 [12] |\onstruralt ale m‘gﬂ';ggé‘l"é?;‘:i
raz na 5000 ftbetonu
przy ustalaniu recepty
3.4. Badanie odporsoi na 2 razy w czasie wykonywanig
dziatanie mrozu PN-B-06250 [12] konstrukcji ale nie rzadziej

niz raz na 5000 frbetonu
przy ustalaniu recepty, 3 ragy
3.5. Badanie przepuszczafco w  czasie wykonywani

wody PN-B-06250 [12] konstrukcji, ale nie rzadzi¢
niz raz _na 5000 frbetonu

-

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalg sprawdzé przez ogddziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami poglainw punkcie 5.7, dotyezymi
szerokdci szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych raestw szczelin dylatacyjnych.
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6.6. Kontrola izolacji muru oporowego
I1zolacja przeciwwilgotnéciowa powinna b§ sprawdzona przez agiziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu 5.8.
6.7. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowoi zasypania przestrzeni za murem oporowymayghezeprowadzasystematycznie w czasie wykonywania
robét w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawidtowosci wykonania robét odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwamiri powierzchniowe natg sprawdzé zgodnie z punktem 5.10.
6.9. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialy mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazaidstpstwa od postanowteSST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n? (metr szécienny) wykonanego muru oporowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST | wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania,
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mmuru oporowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie muru oporowego
a) w przypadku muru z kamienia
- roboty murowe z kamienia,
b) w przypadku muru z betonu lablbetu
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zaggzczenie mieszanki betonowej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- piekgnacg betonu
dla wszystkich rodzajow muréw:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotrgiowej,
- zasypanie wykopu,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji techmez.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01080 Kamiea dla  budownictwa i  drogownictwa. Podzi
i zastosowanie wedtug whasim fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazekreslenia
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badani
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja migrow
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PN-B-03010
PN-B-03264

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06050

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06711
PN -B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06716

PN-B-11111

PN-B-11113

PN-B-12040
PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3

PN-EN 196-6
BN-87/5028-12

BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07

BN-67/6747-14
BN-82/6751-04

elementéw budowlanych z betonu
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowezelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie rgiivosci wodg

Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoaugor metod
bezpdredni

Materiaty kamienne. Oznaczenie wyti@osci nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczduieralngci na tarczy Boehmego

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i
badania przy odbiorze

Beton zwykly

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultréigkowa
badania wytrzymaikei betonu naciskanie

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu frskanie za pomac
miotka Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Ozmiez zawartéci
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania Ozmasiez zawartéci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania Ozmgiezsktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Ozmgiezksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Ozazsieznasgikliwosci

Kruszywa mineralne. Piaski ziviry filtracyjne. Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalrdo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalrdo nawierzchni
drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami steaoy na gagco

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

Kit asfaltowy uszczelrjey

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartacpftesie

Tarcica iglasta ogdlnego przeznadazen

Tarcicasktiasta og6lnego przeznaczenia

Stal gglowa konstrukcyjna zwyklej jakeoi ogolnego
przeznaczenia. Gatunki

Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdciwnianych
Sruby ze them kwadratowym

Wigty do drewna ze them stowym

Wigty do drewna ze them kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczezraséw wiazania i staléci
objetosci

Metoda badania cementu. Oznacstmpmia zmielenia

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, okgtym i
kwadratowym

Rury drenarskie karbowane z niggiewanego polichlorku
winylu

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny. Wymagarianezne

Wyroby przemystu ceramiki budowlan Przechowywanie i
transport

Sposoby zabezpieczania wyrobowda@mch podczas transportu

Materialy izolacji przeciwwilgogiej. Papa asfaltowa na widkninie

przyszywanej
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53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa doégplwodochronnych

54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsionowe

55. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia relhego. Wymagania i
badania przy odbiorze

57. BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych. Wyraaga i
badania.

D -07.05.01

BARIERY OCHRONNE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgdanych z realizagj
na drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest oheliem przetargowym i kontraktowym przy zlecenirgalizacji rob6t polegagych na:
Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowamirzgpustami na dziatkach nr 75, 74/5, 234/5, 664,688/4, 63/12, 234/17 oraz 234/4,
65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt zsanych z wykonywaniem barier ochronnych, stalowych
prowadnig z profilowanej tdmy stalowej typu A i B na stupkach stalowych, realianych na odcinkach drdg, z wykeniem barier na obiektach
mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Dla cel6w niniejszej SST przyjmujegsiastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1. Bariera ochronna - ugdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznegmbieenia zjechaniu pojazdu z drogi w
miejscach, gdzie to jest niebezpieczne, wyjechaoijazdu poza korandrogi, przejechaniu pojazdu na jezglprzeznaczondla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstanigjqlojazdu z obiektami lub przeszkodami statymaglupcymi sie w poblizu jezdni.

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, kigoejstawowym elementem jest prowadnica wykonaneofilgwanej t&dmy stalowej
(zat. 11.12).

1.4.3. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona knayedzi jezdni lub korony drogi, przeciwdziadap niebezpiecznym nagistwom
zjechania z drogi lub je ograniczea (zat. 11.1111.2).

1.4.4. Bariera dzielca - bariera ochronna umieszczona na pasieadyialdrogi dwujezdniowej lub bocznym pasie daign, przeciwdziatajca
przejechaniu pojazdu na deuggzdnk (zat. 11.1).

1.4.5. Bariera ostonowa - bariera ochronna umieszczongayijezdni a obiektami lub przeszkodami statymi znajgymi sie w poblizu
jezdni.

1.4.6. Bariera wysignikowa - bariera, w ktorej prowadnica zamocowas flo stupkéw za grednictwem wysignikow zapewniajcych odsgp
miedzy stupkiem a prowadnicco najmniej 250 mm (zat. 11.1i 11.2 c).

1.4.7. Bariera przektadkowa - bariera, w ktorej prowadraaenocowana jest do stupkow zasmanictwem przektadek zapewnigjch odsgp
miedzy prowadnig a stupkiem od 100 mm do 180 mm (zat. 11.2 b).

1.4.8. Bariera bezprzektadkowa - bariera, w ktorej provieaizamocowana jest bezpednio do stupkow (zat. 11.2 a).

1.4.9. Prowadnica bariery - podstawowy element barierkomany z profilowanej tany stalowej, majcy za zadanie unitiwienie ptynnego
wzdtuznego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiezktorego prowadnica powinna odksztélksia stopniowo i w sposob plastyczny.
Odr&nia st dwa typy profilowanej tany stalowej: typ A i typ B, réniace s ksztaltem przettocze(zat. 11.4).

1.4.10.Przekiadka - element bariery, wykonany zwyklery (okragtej, prostoktnej) lub ksztattownika stalowego (np. z ceownittauteownika)
0 szerokéci od 100 do 140 mm, umieszczony pedzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest nadanie barikaeystniejszych
wiasciwosci kolizyjnych (niz w barierze bezprzektadkowej), powoslnjch, ze prowadnica bariery w pierwszej fazie odksztakahib
przemieszczania stupkéw nie jest odginana do deéz, unoszona ku gorze.

1.4.11Wysiegnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiedmygictej blachy stalowej lub z ksztattownika stalowegmieszczony
pomiedzy prowadnig a stupkiem, ktérego zadaniem jest utrzymanie pdmicy w okrélonej odlegtdéci od stupka, zwykle okoto 0,3 do 0,4 m, co
zapewnia dig podatnéé prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji ordas¢ tagodnie obgiza stupki sitami od nadjelzajacego pojazdu.

1.4.12.Typy barier zalene od poprzecznego odksztatcenia bariery w czasigjik
- typ | : bariera podatna, z odksztatceniem ddefoym od 1,8 do 2,0 m,
- typll : bariera o ograniczonej podaino(wzmocniona), z odksztatceniem do 0,85 m,
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— typ lll : bariera niepodatna (sztywna), z odkzmiem rownym lub bliskim zeru.

1.4.13.Pozostate okgtenia podstawowegszgodne z obowkiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbvkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paa OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza sido stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidraochronnych, na ktére wydano aprabiichniczi.
Elementy do wykonania barier ochronnych stalowykteione g poprzez typ bariery podany w dokumentacji projeldfp nawizujacy
do ustalé producenta barier. Do elementéw tych nale
— prowadnica,
- stupki,
— pas profilowy,
- wysiegniki,
— przekiadki, wspornikisruby, podktadkiswiatta odblaskowe,
— tgczniki ukasne,
— obejmy stupka, itp.
Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowycly wystpi¢ materiaty do wykonania elementéw betonowych jakdamenty,
kotwy wraz z ich deskowaniem.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowsh
2.3.1.Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej ey stalowej powinien hyokreslony w dokumentacji projektowej, przy czym:
- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,
— typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]
Wymiary oraz odchytki od wymiaréw prowadnicy typu B podano w zajczniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakiiczenia odcinkéw montawych prowadnicy powinny liyzgodne z ofegtproducenta.
Powierzchnia prowadnicy powinnadgtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw pakivaintykorozyjnej.
Prowadnice magby¢ dostarczane luzem lub wazkach.

2.3.2.Stupki

Stupki bariery powinny b§zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Stupki wykonuje sj zwykle z ksztattownikdw stalowych o przekroju pppecznym: dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma.
Wysokas¢ srodnika ksztattownika wynosi zwykle od 100 do 14éhmNymiary najczsciej stosowanych stupkéw stalowych przedstawiono w
zakczniku 11.8.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztahitka walcowanego powinna byharak-
terystyczna dla procesu walcowania i wolna od viaki widoczne tuski, gknigcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpessingte wady
przez szlifowanie lub diutowanie z tyre obrobiona powierzchnia powinna iiagodne wygicia i zaokaglone brzegi, a grué ksztattownika
nie maze zmniejszy sie poza dopuszczairdolna odchytie wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia keow ksztattownika nie powinna
wykazywa rzadzizn, rozwarstwig peknigé i sladow jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymeoki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndieviasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [11] - tablicaulh Innej
uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1. Podstawowe wiasiod ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczrigi, Wytrzymatai¢ na rozciganie
a minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3W 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w awikach.
2.3.3.Inne elementy bariery

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje stosowanigapprofilowego, to powinien on odpowigdBN-H-93461-28 [20] w zakresie
wymiaréw, masy, wielkéci statycznych i odchytek wymiar6w przekroju pomzeego.
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Inne elementy bariery, jak wysgjniki, taczniki ukaine, obejmy stupka, wsporniki, podktadki, przektagkat. 11.9),sruby, swiatta
odblaskowe itp. powinny odpowiadlavymaganiom dokumentacji projektowej i dggodne z ofegt producenta barier w zakresie wymiaréw,
odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworow, rodzapteriatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementyackniki przewidziane do mocowania ¢dzy sola elementdw bariery powinny byczyste, gtadkie,
bez gknig¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.

Dostawa wgkszych wymiarowo elementéw bariery seobyé dokonana luzem lub w wikach.Sruby, podktadki i drobniejsze elementy
tacznikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikdakzanych lub paletach, w zat@sci od wielkdci
i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny ldyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z daklatdriatow dziatajcych korodujco i w warun-
kach zabezpieczgjych przed uszkodzeniem.

2.3.4.Zabezpieczenie metalowych elementow bariery pkeedzja

Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego elementéverpanstala producent w taki sposéb, aby zapévinvalos¢ powtoki anty-
korozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach rednych, do co najmniej 3 do 5 latdnodowisku o zwgkszonej korozyjnéci. W przypadku
braku wystarczagych danych minimalna grub&powtoki cynkowej powinna wyno&i60 um.

2.4. Materiaty do wykonania elementéw betonowych
2.4.1.Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1.Deskowanie

Materiaty i sposéb wykonania deskowania powinny kgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, SET okrellone przez
Wykonawe i przedstawione do akceptacjizimiera. Deskowanie nie by wykonane z drewna, z gxiowym uzyciem materiatow drew-
nopochodnych lub metalowych, wedhie z gotowych elementéw o miisvosci wielokrotnego uycia i wykonania powtarzalnych uktadéw
konstrukcji jako deskowanie przestawglggowe lub przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-BS16[3].

Deskowanie nalgy wykona z materiatow odpowiadagych nasfpujgcym normom:

- drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do rahésielskich wg PN-D-95017 [8] , PN-B-06251 [3]N®-96000 [9] oraz do drobnych
elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [10]

- gwozdzie wg BN-87/5028-12 [27],

- $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-825(14], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010
[21],

- formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],

— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],

- sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami dkreymi przez Wykonawgi zaakceptowanymi przezdyniera.

Dopuszcza siwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptaciyimera.

2.4.1.2.Beton i jego sktadniki

Wiasciwosci betonu do wykonania betonowych fundamentéw lotew powinny by zgodne z dokumentacprojektow z tym, ze klasa
betonu nie powinna lBynizsza ni klasa B 15, nagkliwo$¢ powinna by nie wicksza ni 5%, stopi@ wodoszczelngri - co najmniej W 2, a
stopien mrozoodpornéci - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN-@&80 [2].

Cement stosowany do betonu powinierg lsgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5"owpnien spetnid wymagania PN-B-
19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, gryswir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowandgoszywo tamane) powinny spehiia
wymagania PN-B-06712 [4]. Woda powinna ¢bydmiany ,1” i spetnida wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badda
laboratoryjnych ména stosowawock pitng.

Domieszki chemiczne do betonu powinnytstosowane, @i przewidup to dokumentacja projektowa, SST lub wskazanigriera,
przy czym w przypadku braku danych dotyozch rodzaju domieszek, ich dobér powiniert bpkonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2].
Domieszki powinny spetnéawymagania PN-B-23010 [6].

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, j przewiduje je dokumentacja projektowa lub SSTetyPzbrojenia powinny odpowiad@ N-B-
06251 [3]. Stal dostarczona na budopowinna by zaopatrzona w Zwiadczenie (atest) stwierdzaag jej gatunek. Wkziwosci mechaniczne
stali wwywanej do zbrojenia betonu powinny odpowia@-B-03264 [1].

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje zbni¢ betonu rozproszonymi widéknami (drucikami) @tgmi, widknami z
tworzyw sztucznych lub innymi elementami, to matetaki powinien posiadaaprobag techniczg.

2.4.2.Elementy prefabrykowane z betonu

Ksztalt i wymiary przekroju poprzecznego betonowybmentéw prefabrykowanych (fundamentéw, kotewyvipay by zgodne z
dokumentagj projektow.

Powierzchnie elementéw powinnydlez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawgdaizi elementéw nie powinny przekraé¢zaartaici podanych w BN-80/6775-
03.01 [29].

2.5. Sktadowanie materiatéw

Elementy dtasze barier magby¢ sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej peagstrna podtau wyréwnanym i odwodnionym,
przy czym elementy poszczegoélnych typow malakltada& oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkilafédmenty montzowe i poh-
czeniowe ména sktadowaw pojemnikach handlowych producenta.
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Skladowanie kruszywa powinno odbyivaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem gnminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zalega aby drobne frakcje kruszywa byly chronione za panplandek lub zadas#ie Podiae
sktadowiska musi hiyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nieudltp do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnoétagodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].

Inne materialy naley przechowywé w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania barier

Wykonawca przygpujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinig/kaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagpujacego
sprz:itu:
— zestawu sprzu specjalistycznego do mountabarier,

— zurawi samochodowych o adigu do 4 t,

— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

— koparek kotowych,

— urzadzer whijajacych lub wibromiotow do pogrania stupkdw w grunt,
— betoniarki przewsgnej,

- wibratoréw do betonu,

— przewanego zbiornika na wad

- tadowarki, itp.

4. TRANSPORT

4.1. OgdIne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport elementow barier stalowych

Transport elementéw barier @ odbywa sie dowolnymsrodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier mowinny wystawa
poza gabaryfrodka transportu. Elementy dkee (np. profilowastasme stalovs, pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta.
Elementy montzowe i pohczeniowe zalecagprzewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji barrezna dokonywé za pomog zurawi lub ecznie. Przy zatadunku i wytadunku,
nalezy zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elemdatyer naley przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed
korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3. Transport materiatéw do wykonania elementéw bemnowych

Kruszywo do betonu nima przewoz dowolnymsrodkiem transportu w warunkach zabezpiegaah je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpkitiszywa powinny hy zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drehprzed
rozpyleniem.

Elementy prefabrykowane fundamentow mbgé przewa:one dowolnymirodkami transportowymi w liczbie sztuk nie przekraigcej
dopuszczalnego ohgienia zastosowanegérodka transportu. Rozmieszczenie elementowsmualku transportu powinno Bysymetryczne.
Elementy nalgy uktad& na podktadach drewnianych.

Drewno i elementy deskowania naleprzewozé w warunkach chrogtych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe
warunkach zabezpiecaajch przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement naley przewozé zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].

Mieszank betonow nalezy przewozé zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnym srodkiem transportu, luzem lub w sgkach, w warunkach chrajoych p przed
pomieszaniem i przed korazj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQQO0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wdaiwych robét nalgy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lgkaza Inzyniera:
— wytyczy¢ trag bariery,
— ustali¢ lokalizacg stupkéw (zat. 11.6),
— okresli¢ wysokaé prowadnicy bariery (zat. 11.3),
— okresli¢ miejsca odcinkdw pogtkowych i kaicowych bariery,
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— ustalic ew. miejsca przerw, prZ€ji przejazdow w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkéw

5.3.1.Stupki osadzane w otworach uprzednio wykonanychuwagie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lukzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod skiipowinny mi& wymiary:
- przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna Bywi¢ksza o okoto 20 cm od najgkiszego wymiaru poprzecznego stupka,
a gkbokas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zakesci od typu bariery,
— przy recznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymnfazekroju poprzecznego mpgynosi 30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co
najmniej 0,75 m przy wypetianiu betonem otworurgowego lub wymiary powinny léyustalone indywidualnie w przypadku stosowania
prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionyeintem

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw vkenanych uprzednio otworach (dotach)
powinno uwzgtdniat:
- zachowanie prawidlowego pdienia i petnej rownolegkei stupkow, najlepiej przy zastosowaniu odpowietirseablonow,
— wzmocnienie dna otworu warsfwtucznia (ewzwiru) o grubdci warstwy min. 5 cm,
— wypetnienie otworu piaskiem stabilizowanym cement@a 40 do 50 kg cementu na i pimsku) lub zagszczonym gruntem
rodzimym, przy czym wskaik zag:szczenia nie powinien bymniejszy n 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie stupkéw w fundamencie betonowym

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw waskze, w gruncie wypetnionym betonem
lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym powinnagkdniac:
- ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentpapjektowy, a w przypadku braku wskazazgodnego z zaleceniem producenta barier,
— wypeienie otworu mieszaakbetonow klasy B15, odpowiadaga wymaganiom PN-B-06250 [2]. Do czasu stwardnienitoine stupek
zaleca sj podeprzé. Zaleca sj wykonywa monta bariery na stupkach co najmniej po 7 dniach odwignia stupka w betonie.

5.3.2.Stupki wbijane lub wwibrowywane bezgrednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali beZpednie wbijanie lub wwibrowywanie stupkéw w
grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacjyhiera:
— sposob wykonania, zapewnjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyjodksztatcé lub uszkodzé stupka,
— rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystyktechniczm, dotyczcy urzdzeh wbijajacych (np. miotow, bab, kafaréw)eaznych lub
mechanicznych wzgtinie wibromtotow pogyzajacych stupki w gruncie poprzez wibradjdziatanie udarowe.

5.3.3.Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydhizonych otworéw w prowadnicy,
stuzagcych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna tdnica wysokdci stupkéw, decydujca czy prowadnicadozie zamocowana réwnolegle do nawierzchni jezdest |
wyznaczona ksztaltem i wymiarami otworéw w stupkdohmocowania wysgnikow lub przektadek i wynogi 6 mm.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montal bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi deepkacji Irnzyniera.

Bariera powinna bymontowana zgodnie z instrukanontaowa lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalongraez producenta
bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek dimdonych wielkoscia otworéw w elementach bariery, powinien doprowadzi
do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic iesy w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakithiek otworéw lub cgé, naruszajcych powloke cynkowg
poszczegolnych elementéw bariery.

Przy montau prowadnicy typu B nalsy taczy¢ sasiednie odcinki tsmy profilowej, naktadajc nas¢pny odcinek na wyttloczenie odcinka
poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdia,aby kdce odcinkdéw témy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesussjsi po
barierze, nie zaczepiat o kresizie zhczy. Ssiednie odcinki témy s taczone ze sapzwykle przy uyciu srub noskowych specjalnych, zwykle
po szé&¢ na kade pohczenie.

Montaz wysiegnikow i przektadek ze stupkami i prowadpipowinien by wykonanyscisle wedtug zalede producenta bariery z
zastosowaniem przewidzianych do tego celu eleme(abejm, wspornikdw itp.) oraz wdeiwych érub i podktadek.

Przy montau barier nalgy zwracg uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumeatacpjektowy i wytycznymi producenta
barier:

— odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wikkiwej dtugdci odcinka (np. 4 m, 8 m, 12 m, 16 m)astpsowaniemgtznikéw
ukosnych w miejscach niezbinych przy pajczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiemhgmym, z odchyleniem odcinka w
planie w miejscach przewidzianych dla barier skreln z ewentualn kotwg betonow w przypadkach przewidzianych w dokumentac;ji
projektowej,

— odcinkéw barier ostonowych o wieiwej dlugdci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lulzgszkody, b) przed i za obiektem, c)
ukosnego pocatkowego, d) ukénego kaicowego, €) wzmocnionego,

— odcinkéw przejciowych pomgdzy r&nymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na damjach do mostu z zastosowaniem soiaej
dhugacici odcinka ukénego w planie, jak réwnigpokczenia z barierami betonowymi petnymi i ew. ggzami betonowymi,
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— przerw, przej¢ i przejazdéw w barierze w celu np. éfia do kolumn alarmowych lub innych gdzen, przefcia pieszych z pobocza drogi za
bariee w tym na chodnik mostu, na skeowaniu z drogami, prz&ia przez pas dzigty, przejazdu poprzecznego przez pas gayel
- dodatkowych uradze, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypiow bariery, itp. (np. wg zat. 11.5).
Na barierze powinny lgyumieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) biate - po lewej stronie jezdni.
Odlegtaci pomigdzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinnytagodne z ustaleniami WSDBO [32].
Elementy odblaskowe naleumocowa do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznynoguicenta barier.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowe fundamentéw i kotew powinny hykonane zgodnie z dokumentagprojektows lub SST oraz powinny

odpowiadé wymaganiom:

— PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymdia, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

— PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie skiadudmet, mieszania, zggzczania, dojrzewania, pighacii i transportu,
— punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postaiea dotyczcych betonu i jego sktadnikow.

Deskowanie powinno odpowiatlasymaganiom PN-B-06251 [3], zapewni@jsztywnd¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiecastwo
konstrukcji. Przed wypetnieniem mieszanketonowy, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekza
betonowej. Termin rozbiérki deskowania powinier kgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Sklad mieszanki betonowej powinien, przy najmzejsliosci wody, zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zagzczenia
przez wibrowanie. Warté stosunku wodno-cementowego W/C nie powinna tweksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna by
rzadsza od plastyczne,j.

Mieszank betonow zaleca s uklad& warstwami o grubi@i do 40 cm bezpwednio z pojemnika, ruroggu pompy lub za
pasrednictwem rynny i zaggzcza wibratorami wgébnymi.

Po zakaczeniu betonowania, przy temperaturze otoczenizszej od +8C, nalery prowadzé pielegnacg wilgotnasciows co najmniej
przez 7 dni. Woda do polewania betonu powinna sgelvymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania hetelementy powinny Iy
chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robot

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstalmizynierowi:
— atest na konstrukgidrogowej bariery ochronnej akceptowany przezarapcego drog, wedtug wymagania punktu 2.2,
— zawiadczenia o jakii (atesty) na materiaty, do ktérych wydania progha g zobowizani przez wiéciwe normy PN i BN, jak
ksztattowniki stalowe, gty zbrojeniowe, cement.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprozm@adVykonawca naley materialy do wykonania fundamentéw betonowych i ew
kotew ,na mokro”. Uwzgldniajgc nieskomplikowany charakter rob6t betonowych, méoogek Wykonawcy, liynier maze zwolnt go z potrzeby
wykonania badamateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budawza@wiadczeniem o jak@i (atestem) producenta powinnycbgprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Bygodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $giavosci dostarczonych wyrobow i materiatow
w zakresie wymagapodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj badanig Liczba bada Opis bad Ocena wynikéw bada
1 [ Sprawdzenie |5 do 10 badaz Powierzchni zbadé nie | Wyniki powinny by
powierzchni | wybranych losowo | uzbrojonym okiem. Do ew.zgodne z wymagania-ni
elementéw w k& dej| sprawdzenia gbokadici punktu 2 i katalo-giem
dostarczanej partii | wad wy¢ dostpnych (informacp) producentd
wyrobow liczicej do | narzdzi (np. liniatdw z barier
1000 elementéw czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2 | Sprawdzenie PrzeprowadZi uniwer-
wymiaréw salnymi przyradami
pomiarowymi lub
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| sprawdzianami | |

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:
a) zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumenggmjojektows (lokalizacja, wymiary, wysokid prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrmpunktem 2 i katalogiem (informagproducenta barier,
c) prawidlowas¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawné¢ wykonania fundamentoéw pod stupki, zgodnie z pumkie
e) poprawndé¢ ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5,
f) prawidtowa¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawndé¢ wykonania ew. robét betonowych, zgodnie z punkiem
h) poprawndé¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie kfpam5 i w odlegtéciach ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy pfatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obgm

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— dostarczenie materiatow,

— osadzenie stupkéw bariery (z ew. wykonaniem dotéundamentéw betonowych, lub beZpednie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

— monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw itp. z pomogtasciwych srub i podktadek) z wykonaniem
niezkednych odcinkéw poctkowych i kaacowych, ew. barier ostonowych, odcinkéw pszewych pomgdzy réznymi typami barier, przerw,
przegé i przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéwasowych itp.,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja iglenia

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaagraw

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroiae iglaste. Wspdlne
wymagania i badania

9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przezmaeze

10. PN-D-96002 Tarcicaskiasta ogolnego przeznaczenia

11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki

12.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
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14.  PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

15.  PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegéienne IPE walcowane na goo

16. PN-H-93460-03 Ksztaltowniki stalowe ¢t na zimno otwarte. Ceowniki
réwnoramienne ze staligglowej zwyktej jakéci o R,, do 490
MPa

17. PN-H-93460-07 Ksztaltowniki staloweetg na zimno otwarte. Zetowniki ze stali
weglowej zwyklej jakdci o R, do 490 MPa

18. PN-H-93461-15 Ksztattowniki stalowe ¢g# na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ksztattownik na poz drogowd, typ B

19. PN-H-93461-18 Ksztattowniki stalowe ¢g8 na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Ceowniki pétzaméis prostoktne

20. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe ¢g# na zimno otwarte, okilenego
przeznaczenia. Pas profilowy na drogowe barieryauhe

21. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdciwnianych

22.  PN-M-82101 Sruby ze them szgiokgtnym

23.  PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

24. PN-M-82503 Wigty do drewna ze them stowym

25. PN-M-82505 Wigty do drewna ze them kulistym

26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profiloweghnione na zimno. Wymiary

27. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i
kwadratowym

28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

29. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganbadania

30. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elerdentbudowlanych z betonu

kruszywowego

. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty
32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehnsDDP, maj 1994.
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