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KARTA UZGODNIE N

projektu organizacji ruchu statego

dla Wykonania nawierzchni tltuczniowej wraz z rowami i przepustami na dziatkach nr 79,
74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany,Yfykonanie nawierzchni ttuczniowej
wraz z rowami i przepustami na dziatkach nr 7557284/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 oraz
234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy”

2. Informacje ogolne

Inwestor: Gmina Gluszyca
ul. Parkowa 9, 58-340 Gtuszyca

Adres inwestycji: tomnica, dziatki nr 75, 74/5, 234/5, 66, 68/4, 638/12, 234/17 oraz
234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11, ebr0005 Lomnica

Projektant: mgr inz. Mariusz Piksa

3. Cel opracowania i planowany termin realizacji

Celem opracowania jest wykonanie organizacji rustiatego po wykonaniu nawierzchni
ttuczniowej drég wewetrznych wraz z rowami i przepustami na dziatkaci@sy74/5, 234/5,
66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 oraz 234/4, 65/107 682, 234/11 w Lomnicy.

Planowany Termin wprowadzenia statej orgasizachu:
po zakzeniu budowy — grudzie 2022 rok

4. Podstawa wykonania

— Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celdw projektowych

Materiaty wykorzystane w dokumentaciji:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlaneDz.2010r. nr 243 poz. 1623 z
p&zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001r o szczegoélnych deata odbudowy, remontéw i
rozbiérek obiektow budowlanych zniszczonych w wyngpowodzi (Dz.U. z 2010r. nr
149 poz. 996),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz.l2085r. nr 239 poz. 2019 z
pézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrémoglowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pgniejszymi zmianami),

— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejfiia 2 marca 1999r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpasea drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43 poz. 430),
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— Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 marca 2000r., w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odjpada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. nrg&. 735),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progreémmkcjonalno-aytkowego,

— Obowigzujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne zakresu
obejmupcego temat dokumentacji.

— Szczegobtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmattogowych ...

— Prawo o ruchu drogowym

5. Zakres opracowania

Opracowanie zostato spadzone w celu wykonania oznakowania statlego po wghkan
nawierzchni ttuczniowej drég wewtiznych wraz z rowami i przepustami na dziatkach nr
75, 7415, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 o284/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w
tomnicy.

6. Opis zagospodarowania terenu, Charakterystyka drogi ruch na drodze

Opracowanie zostato spadzone w celu wykonaniu nawierzchni tluczniowej drog
wewretrznych wraz z rowami i przepustami na dziatkac@%y74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4,
63/12, 234/17 oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/ owmnicy.

W ramach przebudowy nawierzchni drogidp wykonywane nagpujace roboty:

— zebranie humusu

— wykonanie studni betonowej,

— wykonanie rowéw przydrmych,

— wykonanie przepustéw z rur PEHD i betonowych prgflabwanych,

— wykonanie prac izolacyjnych na przépie,

— wykonanie przyczétkdw przepustow,

— korytowanie jezdny,

— wykonanie podbudowy jezdni z mieszanki 31,5-63mm,

— wykonanie warstwy dolnej nawierzchni jezdni i zjéadz mieszanki 0-63mm,
— wykonanie nawierzchni ttuczniowej jezdni i zjazdawnieszalniki 0-31,5mm,
— wykonanie podbudowy pod chodnikiem i zjazdy,

— monta balustrad stalowych na przepustach betonowych,

Projektowane nawierzchnie tluczniowe na drogachngyth zlokalizowanych na
dziatkach 75, 74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/124/27 w miejscowsci Lomnica w gminie
Gluszyca. Zgodnie z miejscowym planem zagospodar@vgprzestrzennego obszaru
potozonego w obgbie wsi tomnica, uchwalonym UchwgatNr XXXIX/268/2017 Rady
Miejskiej w Gluszycy z dnia 23 czerwca 2017r., tkdialrogowe nr 74/5, 234/5 w ¢gCi
objectej opracowaniem, oznaczorng symbolem KDW2 — teren drég wewtrenych, dziatka nr
68/4, 63,4 w cgci objtej opracowaniem, oznaczong symbolem KDW1 — teren drég
wewretrznych, dziatka nr 63/1% czsci objetej opracowaniem, oznaczona jest symbolem
KDW4 — teren droég wewgtrznych. Powysze drogi powjzane g§ z drogami gminnymi
dojazdowymi oznaczonymi KDD2 i KDD3.

Dlugos¢ catkowita drogi gérnej wynosi 0+380,8km, natomidsbgi dolnej 0+106km
od osi drég gminnych dojazdowych. Droga jest jedsogwva o szerokoi okoto 4,0m o
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nawierzchni gruntowej bez poboczy. Nagipm opracowaniem odcinku, droga znajduje\si
granicach administracyjnych gminy Giluszyca powiadthrzyski. Wzdtad drog obgtych
opracowaniem zlokalizowane g s dziatki wydzielone pod zabud@w mieszkaniow
jednorodzing. Obecnie na &ci tych dziatek zostaty wybudowane domy jednorodein

Zjazd na drog gormg wewretrzng, mazliwy jest poprzez zaprojektowane skipyvanie z
droga gminmg dojazdovd zlokalizowara na dziatce nr 75. Natomiast zjazd na dratplm
wewretrzng maozliwy jest poprzez zaprojektowane sk#pyanie z drog gminmg dojazdovy
dziatka nr 66.

W opracowaniu przewidujegsiwykonanie:
- Drogi wewnetrzne.
Drogi obgte opracowaniemgsdrogami gminnymi wewgtrznymi, zlokalizowane na
dziatkach: nr 74,5, 234/5, 65/10, 68/4, 64/4 —-gdrgorna na dziatce nr 63/12 — droga
dolna. Dluga¢ drog jest krotsza od 1km, @ nie znajduje siw wykazie przedsivzigé
moggcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko wg rozporgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie prieg@gic¢ mogcych znacgco
oddziatywa nasrodowisko.
W opracowaniu przewidujegivykonania nawierzchni ttuczniowej o szerégio4,0m,
poboczy i zjazdy na dziatkgsiednie, rowy i przepusty na dziatkach nr 75, 7284/5, 66,
68/4, 63/4, 63/12, 234/17 w Lomnicy, oraz 234/416568/7, 62, 234/11, ofdy 0004
tomnica.

Przekroje konstrukcyjne elementow drogi:

— mieszanka z kruszywa tamanego 0-31,5mm - gochh
— mieszanka z kruszywa tamanego 0-63mm - gr.ch®,0
— podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilinegra mechanicznie

- gr. 40,0cm

Zakaaczenie drog, zabezpieagzkraweznikiem zatopionym o wym. 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.
Niwelete drogi wykon& zgodnie z zalczonymi profilami.

- Rowy Przydrozne
W projekcie przewidziano wykonanie rowow przyimgch z lewej strony jezdni o

spadku skarpy rowu 1:1 igifokasci od 80 do 100cm. Dno rowu o szeré&io0,5m.
Zestawienie rowow przy drodze gornej:

L.p. Lokalizacja Strona Diugosé Planowany zakres robot
[km] drogi odcinka
[m]
1 0,012 lewy 109,5 Row o gkbokasci 0,8m
2 0,124,5 lewy o8 ROw o gebokdsci 1,0m
3 0,244 lewy 52 ROw o gebokdéci 0,8m
4 0,306 lewy 68,5 ROw o gkbokasci 0,8m
Zestawienie rowow przy drodze dolnej:
L.p. Lokalizacja Strona Diugosé Planowany zakres robot
[km] drogi odcinka
[m]
1 0,0085 lewy 95,5 Row o gkbokasci 0,9m
- Przepusty

Zaprojektowano dwa przepusty betonow@eaxnicy DN1000 z przyczotkamelbetowymi
- pod drog gorm, oraz dwa przepusty pod zjazdami z rur PEHPednicy DN 500 z
przyczoétkami murowanymi z bloczkéw betonowych. Ritnavzdhe drog zaprojektowano
rowy przydrane. Natomiast na skrzgwaniu drogi dolnej z dreggminrg dojazdovg
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(dziatka nr 66 i 234/17) zaprojektowano przepustirZPEHD osrednicy DN500 z
przyczoétkiem z bloczkéw betonowych oraz studmiefabrykowan DN1500 na wlocie
przepustu. Przepust odprowadza wddszczow do rowu zlokalizowanego na dziatce nr
234/11.
- Przepusty z rur PEHD
W projekcie przewiduje gimonta dwdch przepustow pod zjazdami z rur PEHD DN 500 o
dt. 6,0m z wykonaniem przyczétkéw murowanych z alamw betonowych posadowionych
na tawie fundamentowej o wymiarach 30x55cm z betoRd/25 F150 W8, zbrojonych
pretamizebrowanymi 4@14 ze stali BSt500 i strzemionami @®»stawie co 20cm.
Ponadto pod dragdojazdovs w obrebie skrzyowania z drog dolm zaprojektowano
przepust z rur PEHD DN 500 o dt. 13,46m z wykoranprzyczotka murowanego od
strony dolej wody z bloczkéw betonowych posadowanga tawie fundamentowej o
wymiarach 30x55cm z betonu C20/25 F150 W8, zbragjbrprtami zebrowanymi 4314 ze
stali BSt500 i strzemionami @8 w rozstawie co 20€m.strony gérnej wody
zaprojektowano studgeprefabrykowan DN1500.

- Przepusty betonowe
Projektowane przepusty pod jezglrzostag wykonane w miejscu istnigych ciekow.
Cze$¢ przelotowa obiektdéw, zostanie wykonana z prefatwydnych elementéw rurowych o
przekroju okggtym osrednicy wewwtrznej 100cm o nagbujagcych parametrach:

Srednica wewstrzna 1,0m

dtugas¢ jednego elementu 0,99m

ilos¢ elementow prefabrykowanych dla przepustu:

P1 6 elementéw w tym
element skrajny lewy 1 szt.

element péredni 1 szt.

P2 7 elementow w tym
element skrajny lewy 1 szt.

element péredni 1 szt.

prefabrykaty wykonane z betonu C35/45

klasa ekspozyciji prefabrykatu XF4
przeznaczone na olgenie ruchome klasy A

dtugas¢ przepustu

P1 7,0m

P2 8,5m

Prefabrykaty zostanposadowione na tawie betonowej gr. 30cm z betd/d @ tawa
fundamentowa uzyska spadek pamiiy 4,0%.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne przy pateniu elementéw prefabrykowanych przepustu w
zamkach, naley zabezpieczyprzed infiltracy wody. Stosowaodpowiednie tamy
dylatacyjne na catym obwodzie elementu.

Elementy prefabrykowane gpna catej dtugéci i szerokdci nalezy spi¢ zelbetowg piyta
zespalajca o gr. 10cm z betonu C30/37, zbragamotem i gég stab zbrojeniowg BSt500 o
srednicy @10 w rozstawie co 10cm. Plyta zespakposiada spadek dwustronny 4%.
Elementy prefabrykowane zesgoh ptyta za pomagtacznikow, petow

kotwigcych@14mm o diugmi 27cm zakotwionych w elemencie prefabrykowanych w
wywierconych otworach @16mm gt. 7cm za pomkleju epoksydowego (rozedanie
zgodne z katalogiem Transprojekt — Warszawa ,,Przigpdrogowe”). Zbrojenie elementow
skrajnych prefabrykatow nate wpusci¢ w przyczoftkizelbetowe monolityczne gr. 30cm
wykonane z betonu C30/37 zbrojone podwojnie siatkaprtow @14 ze stali BSt500 o
oczku 15cmSciany phczac monolityczne z tawa fundamentgwSiatki naley

wyprowadz¢ od fundamentu. Ltawy fundamentowe o wym. 40x120¢rkomat z betonu
C30/37 zbrojony mtami @14 ze stali BSt500 w rozstawie co 15cm. @Qauppetéw 5cm
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Na ptycie zamontowana zostanie balustrada zeS285J2 ocynkowana.

-Zjazdy indywidualne.

Zaprojektowano zjazdy o szercgkn4,0m do granicy dziatki o nawierzchni ttucznigwe
(dziatki zagospodarowane), ze skosami 1,5x1,5malipkcg zjazdow pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

Konstrukcja zjazdu.

— mieszanka z kruszywa tamanego 0-31,5mm - gochh
— mieszanka z kruszywa tamanego 0-63mm - gr.ch®,0
— podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilineg@a mechanicznie

- gr. 10,0cm

Zakoczenie wjazddéw zabezpieczy kraweznikiem zatopionym o0 wym.
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betoriz/ 151

- Studnie zelbetowe

W projekcie przewidziano wykonanie studni kanalizaej zlokalizowanej na dziatce nr
63/12 osrednicy @1500 betonowe, wiaeliwny D400 @600mm. Otwor DN500 od strony
rowu zabezpieczykray stalows.

- Bariery stalowe przepustuzelbetowego.
Na nowych przyczotkach przepustéw zamontowane mg$talustrady wykonane ze stali
ocynkowanej o znaku S235J2 o dt. 4,6m.
Warstwa elementow stalowych cynkowania 100 mikreaveta nasipnie malowane
powtokami o grub&¢ do 200 mikrometrow w kolorze pomaczowym RAL 2011. Bariera
moze by wykonana ze stali kwasoodpornej.

Wody opadowe z drog zostandprowadzone do projektowanych rowow przyuaiyech

do istniecych potokow.

7. Organizacja ruchu statego

Projekt organizacji ruchu statego obejmuje skaxyanie drog gminmg dojazdowy
zlokalizowarn na dziatce nr 75 z dregvewretrzng dziatkg nr 74/5.
W obrbie skrzyowania jw. projektowanegsznaki:
- znaki pionowe: znak D-52 ,Strefa ruchu” —1szt.
- Znak D-53 ,Koniec strefy ruchu” — 1szt.
Montaz znaku nad jezdgimusi zapewrdi skrajne pionowa min 4,5 m.
Szczegoty oznakowania przedstawiono ngczanym schemacie rys nr 1

(o]

. UWAGI

a. Oznakowanie pionowe nafg ustawt zgodnie z rozmieszczeniem na schematach oraz
zgodnie ze Szczego6towymi warunkami technicznymizaiakow. Wszystkie znaki nade
wykona jako odblaskowe pokryte fal2 typu z grupyérednie.

b. Wykonawca zobowdzany jest do powiadomienia zadzapcego ruchem, zagdce drogi
oraz Policg co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprd&emia organizacji
ruchu.

c. Znaki pionowe naley umieici¢ na wysokeéci min 2,20 m (dolna kragdz znaku) od

poziomu nawierzchni.
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