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1) PRZEPISY PRAWNE

OPERAT OPRACOWANO ZGODNIE Z USTALENIAMI ZAWARTYMI W PRZEPISACH
PRAWNYCH

e Ustawa z dnia 1 marca 2021 roku Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z p6zniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 29 maja 2020 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z
pOZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. z
2021 r. poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spemni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wad lub do urzadzen wodnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1311)

e Ustawa z dnia 22 listopada 2019 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z poOzniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 26 maja 2017 roku o ochronie gruntéw rolnych i lenych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161 z
poZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 31 marca 2021 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz.
741 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 19 marca 2021 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz.
710).

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 19 listopada 2020 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z
pOZniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz.1333 z
poZniejszymi zmianami)
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2)  PODSTAWA PRAWNA

Art. 16 ust 1 llekro¢ w ustawie — Prawo wodne jest mowa o:
65) urzadzeniach wodnych — rozumie sie przez to urzadzenia stuzace ksztattowaniu zasobdéw wodnych oraz
korzystaniu z nich, a w szczegdInoSci:

f) wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzace do wprowadzania Sciekdéw do wéd lub urzadzen wodnych oraz
wyloty urzadzen stuzace do wprowadzania wody do wod lub urzadzer wodnych,
69) wodach opadowych lub roztopowych - rozumie sie przez to wody bedace skutkiem opaddw atmosferycznych,

Art. 35

1. Ustugi wodne polegajg na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg mozliwosci korzystania z wdd w zakresie wykraczajacym poza zakres
powszechnego korzystania z wod, zwyktego korzystania z wod oraz szczegoélnego korzystania z wéd.

3. Ustugi wodne obejmuja;

5) wprowadzanie $ciekow do wod lub do ziemi, obejmujace takze wprowadzanie Sciekéw do urzadzen wodnych;

6) korzystanie z wéd do celdéw energetyki, w tym energetyki wodnej;

7) odprowadzanie do wod lub do urzadzehn wodnych — wdd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadoéw atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

Zgodnie z art. 389 ust. 2 i 6 — Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
2 szczegolne korzystanie z wod;
6 wykonanie urzadzen wodnych.

Art. 390 ust. 3
Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi $ciekow i wod innych niz wymienione a art. 76 ust. 1 pkt. 1
moze by¢ udzielone , jezeli wydano decyzje o ktdrej mowa w art. 76 ust. 2,

Art. 392.

Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie $ciekéw do wéd lub do ziemi albo do urzadzen kanalizacyjnych sg
wydawane z uwzglednieniem przepisow rozdziatéw 14 w dziale IV tytutu lll ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Srodowiska.

Art. 393 ust. 4

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz
nie narusza prawa witasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Informacije tej tresci zamieszcza sie w pozwoleniu wodnoprawnym.

Art. 394. 1. Zgtoszenia wodnoprawnego wymaga:

6) prowadzenie robdt w wodach oraz innych roboét, ktore moga by¢ przyczyng zmiany stanu wéd podziemnych;

7) wykonanie urzadzen odwadniajacych obiekty budowlane, o zasiegu oddziatywania niewykraczajgcym poza
granice terenu, ktorego zaktad jest wiascicielem;

10) przebudowa rowu polegajgca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknietego na dtugosci nie
wiekszej niz 10 m;

11) przebudowa lub odbudowa urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drog publicznych,
obszarze kolejowym, na lotniskach lub lgdowiskach;

Art. 397.
1. Organem wiasciwym w sprawie zgdd wodnoprawnych sg wtasciwe organy Waod Polskich.



Firma Projektowo — Kosztorysowa Ul. Budziszyriska 15/12
Operaty Wodnoprawne 59-300 Lubin

mgr inz. Kamila Stachon Tel. 785-242-824
e-mail: kamstach@gmail.com

2. Organem witasciwym w sprawie zgod wodnoprawnych jest minister wtasciwy do spraw gospodarki wodnej, jezeli
wnioskodawcg sg Wody Polskie.
3. Organem wiasciwym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego w sprawie zgdd wodnoprawnych jest:
1) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Wéd Polskich w sprawach:

a) pozwolen wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1:

b) ocen wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 3,

c) pozwolern wodnoprawnych, o ktérych mowa w art. 389, wymaganych dla przedsiewziecia, jezeli jest
organem wiadciwym w sprawie jednego z pozwolen,

e) decyzji, o ktorych mowa w art. 77 ust. 3i 8 oraz w art. 176 ust. 4;
2) dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich w sprawach pozwolert wodnoprawnych, o ktorych mowa w art. 388 ust. 1
pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d;
3) kierownik nadzoru wodnego Wad Polskich w sprawach zgtoszen wodnoprawnych.
4. Organ wiasciwy w sprawach pozwolen wodnoprawnych jest wiadciwy w sprawach stwierdzenia wygasniecia,
cofniecia lub ograniczenia tych pozwolen.
5. Organem wiasciwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest organ wiasciwy w sprawach pozwolen
wodnoprawnych.
6. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, o ktorych mowa w art. 77 ust. 3 i
8 oraz w art. 176 ust. 4, a takze zgtoszenie wodnoprawne skfada sie w siedzibie nadzoru wodnego wtasciwego
miejscowo albo najblizszego dla zamierzonego korzystania z ustug wodnych lub wykonywania urzadzen wodnych,
lub innej dziatalnosci wymagajacej zgody wodnoprawnej

Art. 400.

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ w drodze decyzji na czas okreslony, nie diuzszy niz 20 lat, liczony od dnia,
w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

2. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie $ciekéw do wod lub do ziemi wydaje sie na okres nie dtuzszy niz 10
lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata si¢ ostateczna.

6. Obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych, pozwolen wodnoprawnych na regulacje wod oraz pozwolen
wodnoprawnych na wykonywanie robét lub obiektéw budowlanych majacych wptyw na zmniejszenie naturalne;
retencji terenowej.

7. Informacje o0 wszczeciu postepowania w sprawach dotyczacych pozwolenia wodnoprawnego organ witasciwy w
sprawach pozwolerh wodnoprawnych podaje do publicznej wiadomos$ci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacii
Publicznej oraz w sposdb zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci.

8. Pozwolenia wodnoprawne wydaje sie na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku
postepowania dowoddw, dokumentéw i informacii

Art. 403.
1. W pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie cel projektowanych do wykonania urzadzen wodnych i innych robét, cel
i zakres korzystania z wod, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone
zasobdw Srodowiska, interesdéw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
lub planowanych do wykonania urzadzern wodnych, w szczegdInosci:

1) obowigzki wobec innych zaktadéw posiadajacych pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do
rybactwa, narazonych na szkody w zwigzku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego;

2) obowigzek wykonania urzadzer zapobiegajacych szkodom lub zmniejszajacych negatywne skutki
wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego;

3) niezbedne przedsigwziecia ograniczajace negatywne oddziatywanie na $rodowisko.
2. W dostosowaniu do rodzaju dziatalno$ci, ktérej dotyczy pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu
wodnoprawnym ustala sie w szczegdInosci:
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1) ilo$¢ pobieranej wody, w tym dla wod powierzchniowych maksymalng ilo$¢ m3 na sekunde, Srednig ilos¢
m3 na dobe, maksymalng ilos¢ m3 na godzing oraz dopuszczalng ilos¢ m3 na rok, a dla wod podziemnych
maksymalng ilo§¢ m3 na sekunde, Srednig ilos¢ m3 na dobe oraz dopuszczalng ilo$¢ m? na rok;

2) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wod lub do ziemi, w tym maksymalng ilo$¢
m3 na sekunde i $rednig ilos¢ m3 na rok, oraz powierzchnie rzeczywistg i zredukowang zlewni odwadnianej przez
kazdy wylot;

7) termin rozpoczecia, sposob i zakres prowadzenia pomiardw ilosci i jakoSci Sciekow wprowadzanych do
wad, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

8) miejsce poboru probek Sciekow;

12) opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie, i warunki
jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z
numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspétrzednych;

14) sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych
dla realizacji pozwolenia, a takze rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach
wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunkow;

15) sposdb postepowania w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych;

17) powierzchnig catkowitg nieruchomosci o powierzchni powyzej 3500 m2, w tym powierzchnie objetg
robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnig biologicznie czynng;

3. W pozwoleniu wodnoprawnym wskazuije sie zakazy, o ktérych mowa w art. 192 ust. 1 pkt 3, i obszar, na ktorym
one obowigzuja.

Art. 407.

1. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek.

2. Do wniosku dotacza sie:

1) operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej ,operatem”, wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okre$len specjalistycznych;

2) decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli jest wymagana;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzje o warunkach zabudowy, jezeli s wymagane;

4) oceng wodnoprawng, jezeli jest wymagana.

Art. 408.
Operat sporzadza sig pisemnie w formie opisowej i graficznej, a takze na elektronicznych no$nikach danych jako
dokument tekstowy, zas czes$¢ graficzng operatu w postaci plikéw typu rastrowego (PDF)

Art. 409.
6. Operat, na podstawie ktérego wydaje sie pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do wod — wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opadow atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych
miast, oprécz odpowiednich danych, o ktérych mowa w ust. 12, zawiera:
1) maksymalng ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd wyrazong w m3 /s;

2) czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do wéd;
3) $rednig ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazong w m3 /rok;
4) powierzchnig rzeczywistg i zredukowang zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;
5) informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;
6) ilos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systeméw kanalizacji zbiorczej z terendw
uszczelnionych wyrazong w m3 ;
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3)  OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI
W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Ubiegajacym sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzen wodnych w postaci rowdw
przydroznych wraz z przepustami oraz ustuge wodng w postaci zrzutu wod opadowych i roztopowych z terenu
inwestycji do rowow jest Gmina Gtuszyca.

Organem wiasciwym do udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Legnicy
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie Ustawg z dnia 1 marca 2021 roku Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z
pozniejszymi zmianami) budowa urzadzer wodnych w postaci rowdw przydroznych wraz z przepustami oraz
ustuga wodna w postaci zrzutu wdd opadowych i roztopowych do rowu, wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego. Podstawe do wydania pozwolenia wodnoprawnego stanowi zatgczony operat wodnoprawny.

W zwigzku z prowadzong inwestycjg zwigzang z wykonaniem nawierzchni ttuczniowej w celu zapewnienia
prawidtowego odwodnienia terenu inwestycji, zaszta konieczno$¢ wykonania urzadzen wodnych w postaci:
- rowu przydroznego nr 1 — o dtugosci 1=207,5mb, i=0,12 - 8,83% H=0,8-1,0m, rz. poczatku:
523,62 m n.p.m.; rz. kofca: 512,65 m n.p.m., wspoétrzedne geodezyjne:
Wraz z zlokalizowanymi na rowie przepustami
e Przepust nr PZ1 - z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=4,99% rz. wlotu: 510,19 m n.p.m., rz. wylotu:
509,89 m n.p.m., wspdtrzedne geodezyjne:
e Przepust nr PZ2 - z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=5,03% rz. wlotu: 508,85 m n.p.m., rz. wylotu:
508,55 m n.p.m., wspdtrzedne geodezyjne:
- rowu przydroznego nr 2 — o dtugosci 1=166,5mb, i=2,57 - 7,7% H=0,8-1,0m, rz. poczatku:
511,73 m n.p.m.; rz. kofca: 506,11 m n.p.m., wspétrzedne geodezyjne:
- rowu przydroznego nr 3 — o dtugo$ci 1=95,5mb, i=8,59% H=0,9m, rz. poczatku: 512,98 m
n.p.m.; rz. konca: 504,76 m n.p.m., wspétrzedne geodezyjne:
Wraz z zlokalizowanym na rowie przepustem
e Przepust nr PZ3 - z rur PEHD De500, 1=13,46mb, i=4,01% rz. wlotu S1: 503,19 m n.p.m., rz.
wylotu: 502,65 m n.p.m., wspotrzedne geodezyjne:
- przepustu P1 z rur Wipro dn1000 na istniejgcym rowie — 1=8,54mb, i=4,02%, rz. wlotu: 513,20 m
n.p.m., rz. wylotu: 512,86 m n.p.m., wspétrzedne geodezyjne:
- przepustu P2 z rur Wipro dn1000 na istniejacym rowie — 1=6,92mb, i=4,01%, rz. wlotu: 502,31 m
n.p.m., rz. wylotu: 502,00 m n.p.m., wspétrzedne geodezyjne:

Budowa urzadzen wodnych w postaci rowow przydroznych i zlokalizowanych na nich przepustow, nie wplynie
negatywnie na teren otaczajacy. Pozwoli na unormowanie warunkéw odwodnieniowych terenu przylegtego i
nowopowstajacej drogi.

Cato$¢ inwestycji nie wptynie na funkcjonowanie terenu oraz nie bedzie miato negatywnego wptywu na Srodowisko
oraz wody podziemne i powierzchniowe.
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CZESC OPISOWA

do operatu wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych w postaci budowy rowéw przydroznych wraz z
przepustami, budowy przepustéw na istniejacych rowach oraz ustugi wodnej w postaci
zrzutu wod opadowych i roztopowych do rowéw przydroznych na dz. 62, 74/5, 234/5 | 234/11
w msc. Lomnica w ramach inwestyc;ji pn.: ,,Wykonanie nawierzchni tluczniowej wraz z
rowami i przepustami na dz. nr 63/12, 63/4, 68/4, 234/5 i 74/5 w Lomnicy”.

Opracowania dokonano na podstawie umowy zawartej pomiedzy:
firma; Pracownia Projektowa PATIOARCH Mariusz Piksa
oraz Firmg Projektowo — Kosztorysowg Operaty Wodnoprawne mgr inz. Kamila Stachon

1) WIADOMOSCI WSTEPNE

Dane informacyjne.
Inwestor: Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca

Petnomocnik: Pracownia Projektowa PATIOARCH Mariusz Piksa, ul. Gérna 31, 58-310 Szczawno-Zdréj

Inwestycja: Inwestycja polegajaca na ,,Wykonanie nawierzchni tluczniowej wraz z rowami i przepustami na
dziatkach drogowych nr 63/12, 63/4, 68/4, 234/5, 74/5 w Lomnicy”.

Rodzaj dokumentaciji : Operat wodno prawny

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany p.t.. ,Wykonanie nawierzchni tluczniowej wraz z rowami i przepustami na dziatkach
drogowych nr 63/12, 63/4, 68/4, 234/5, 74/5 w tomnicy”, opracowany przez Pracowni¢ Projektowg
PATIOARCH mgr inz. Mariusz Piksa

- Wykaz wiascicieli i wiadajacych;

dz. Nr 63/4, 62, 68/4, 68/7, 234/5, 74/5 ,234/11, 66 ,63/12, 234/17 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-
340 Gtuszyca;

dz. 234/4 - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gtuszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, wtasnos¢:
Hawro Pawet i Agata, zam. Ul. Sudecka 29D, 58-340 tomnica;

dz. nr 74/4 - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gtuszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, wtasnos¢:
Steciuk Krzysztof, zam. Ul. Sudecka 11, 58-340 Lomnica;

Lokalizacja inwestyc;ji i forma wiadania gruntami.

dz. Nr 63/4, 62, 68/4, 68/7, 234/5, 74/5, 234/11, 66, 63/12, 234/17 - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5
Gtuszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, wkasno$¢: Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca;

dz. 234/4 - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gtuszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, wtasnos¢:
Hawro Pawet Agata, zam. Ul. Sudecka 29D, 58-340 Lomnica;

dz. nr 74/4 - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gtuszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, wtasno$¢:
Steciuk Krzysztof, zam. Ul. Sudecka 11, 58-340 Lomnica;

Dane dotyczace zaktadu ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne.
Inwestorem, na rzecz, ktérego wnosi sie 0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest:
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Gmina Gtluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca

Podstawa prawna opracowania

e Ustawa z dnia 1 marca 2021 roku Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z p6zniejszymi
zmianami).

e Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegoblinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1311)

2) STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH, Z PODANIEM
SIEDZIB | ADRESOW ICH WLASCICIELI, ZGODNIE Z EWIDENCJA GRUNTOW | BUDYNKOW

2.1.Stan prawny w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd i budowy planowanych
urzadzen wodnych

Planowane czynnosci zwigzane z budowa nawierzchni ttuczniowej w msc. tomnica zwigzane z budowg systemu
odwodnienia bedg miaty miejsce na dziatkach ewidencyjnych o numerach
e row przydrozny nr 1 — o dtugosci [=207,5mb, i=0,12 — 8,83% H=0,8-1,0m, rz. poczatku:
523,62 m n.p.m.; rz. konca: 512,65 m n.p.m., dz. nr 74/5, 234/5, 65/10 - Gmina Gtuszyca,
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
Wraz z zlokalizowanymi na rowie przepustami
» Przepust nr PZ1 — z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=4,99% rz. wlotu: 510,19 m n.p.m., rz. wylotu:
509,89 m n.p.m., dz. nr 234/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
» Przepust nr PZ2 — z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=5,03% rz. wlotu: 508,85 m n.p.m., rz. wylotu:
508,55 m n.p.m., dz. nr 234/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
e rowu przydroznego nr 2 — o dtugoéci I=166,5mb, i=2,57 - 7,7% H=0,8-1,0m, rz. poczatku:
511,73 m n.p.m.; rz. korica: 506,11 m n.p.m., dz. nr 68/4, 62, 63/4 - Gmina Gtuszyca, ul.
Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
e rowu przydroznego nr 3 — o dtugosci 1=95,5mb, i=8,59% H=0,9m, rz. poczatku: 512,98 m
n.p.m.; rz. koica: 504,76 m n.p.m., dz. nr 63/12 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-
340 Gluszyca
Wraz z zlokalizowanym na rowie przepustem
» Przepust nr PZ3 — z rur PEHD De500, 1=13,46mb, i=4,01% rz. wlotu S1: 503,19 m n.p.m., rz.
wylotu: 502,65 m n.p.m., dz. nr 63/12, 66, 234/17, 234/11 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55,
58-340 Gluszyca
e przepustu P1 z rur Wipro dn1000 na istniejacym rowie — 1=8,54mb, i=4,02%, rz. wlotu:
513,20 m n.p.m., rz. wylotu: 512,86 m n.p.m., dz. nr 74/4 - Steciuk Krzysztof, zam. Ul.
Sudecka 11, 58-340 tomnica; 234/4 - Hawro Pawet i Agata, zam. Ul. Sudecka 29D, 58-340
tomnica, 234/5, 74/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
e przepustu P2 z rur Wipro dn1000 na istniejagcym rowie — 1=6,92mb, i=4,01%, rz. wlotu:
502,31 m n.p.m., rz. wylotu: 502,00 m n.p.m., dz. nr 62 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka
595, 58-340 Gtuszyca
oraz ustugi wodnej w postaci odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z terenu dziatek nr 63/4, 62,
68/4, 65/10, 234/5, 74/5, 66, 63/12, 234/17 do rowu i gruntu w msc. tomnica — dz. Nr 234/11, 234/5, 62

Biorac pod uwage charakter planowanych do wykonania czynno$ci, ustala sie, ze zasieg oddziatywania dla
wykonania przedmiotowych obiektdw nie wykroczy poza wyzej wymienione dziatki ewidencyjne.
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2.2.5posob okre$lenie zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd i budowy planowanych
urzadzen wodnych

Do okre$lenia zamierzonego korzystania z wod — zasiegu oddziatywania odprowadzanych wod opadowych
i roztopowych, postuzono sig rownaniem Fishera.
Na podstawie tego réwnania, mozliwe jest okreslenie odlegtosci, w jakiej nastapi catkowite wymieszanie
zanieczyszczen wprowadzonych do odbiornika.
Stad tez przyjeto, ze zasieg oddziatywania na poszczegodlne odbiorniki réwny jest odlegtosci catkowitego
wymieszania, ktorg obliczono na podstawie ponizszego wzoru:

Lm=0,12 x Vo x S2/ Dhp

gdzie:

Lm - odlegto$¢ od punktu odprowadzania do przekroju catkowitego wymieszania [m],
Vp - $rednia predkos¢ przeptywu w korycie [m-s-1],

S - szeroko$¢ koryta w koronie [m],

Dhp - wspotczynnik dyspersji [m2 -s-1].

W trakcie obliczen zastosowano sie do wytycznych Komisji Europejskiej. Zgodnie z jej wytycznymi, zasieg
oddziatywania stanowi odlegto$¢, w jakiej nastapi catkowite wymieszanie wprowadzanych wod z wodami
odbiornika (Lm).
Wyznaczenie wspotczynnika dyspersji Drp dla odbiornika mozna oszacowac na podstawie rownania:
th= 0,07xVx H
w ktorym:
H — $rednia gtebokos¢ koryta [m],
v* — predkos¢ dynamiczna [m/s] (w zaleznosci od szorstkosci podtoza v* przyjmuje wartos¢ (0,05 — 0,10) Vp,

Wspdtczynniki przyjeto na podstawie literatury:

- Jirka G.H., Bleninger T., Burrows R., Larsen T.2004. Environmental Quality standard in the EC — Water Framework Directive:
Consequences for Water Pollution Control for Point Sources. Official Publication of the European Water Association (EWA),

- Skowysz A., 2011. O wykorzystaniu wzordw empirycznych do obliczen dtugo$ci drogi petnego wymieszania $ciekéw zrzucanych do rzek
i kanatéw. Przeglad Naukowy — Inzynieria i Ksztattowanie Srodowiska. 23:237- 246.

W tabeli ponizej zamieszczono wynik obliczen przedstawiajacy zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z
wad.

Tabela 1. Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd dla wylotu

Wylot S- H - $rednia Vp - $rednia Dhp —wspdt. Lrm — odlegto$¢ od Nr dz.
szerokos¢ gtebokosé predkos¢ przeptywu w Dyspers;ji punktu wprowadzenia
korytaw koryta [m] korycie [m/s] pionowej [m2/s] wad do catkowitego
koronie [m] wymieszania — zasieg
oddziatywania [m]
Wylot P1 19 05 0,73 0,002555 0,02555 234/6
Wylot P2 19 05 0,6 0,002555 0,021 62

Zasieg oddziatywania zamierzonych dziatalnosci w przypadku rowéw przydroznych zostat okreslony jako

powierzchnia rowu na wysokosci skarpy. .

3) WARUNKI HYDRO-GEOTECHNICZNE
W ramach opracowania rozpoznano podfoze gruntowe przez Pana Jacka Krzysztofa Keniga, firma
Paradoxides z siedzibg przy ul. Glinickiej 4/1 w Watbrzychu, ktéra opracowata opinie geologiczng we wrzesniu
2021r, okre$lajacg warunki gruntowo-wodne dla powyzszego zadania. W tym celu wykonano 3 badania o gt. 1,5-

2,0 mppt.
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Teren objety opracowaniem potozony jest w centralnej czesci miejscowosci Lomnica, gmina Gluszyca,
powiat watbrzyski, wojewddztwo dolnoslaskie. Pod wzgledem morfologicznym teren potozony jest na potudniowych
stokach géry Gomélnik Maty (807,0 mnpm), wchodzacej w Géry Suche o spadku 10-12° w kierunku potudniowym
w kierunku koryta potoku Ztota Woda, lewego doptywu rzeki Bystrzyca, ktora jest bezpoSrednim drenazem dla
omawianego terenu wzniesionego 502 do 530mnpm.

Budowa geologiczna podioza terenu objetego badaniami, rozpoznana zostata do gtebokosci 2,0m ppt.
Stwierdzono wystepowanie karboriskich utworéw reprezentowanych przez mutowce i piaskowce serii wegloniskiej i
ich wietrzelin, na ktérych zalegajq utwory zboczowe reprezentowane przez gliny z domieszkg zwiréw. W podiozu
do gtebokosci 2,0mppt. Stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej na gtebokosci 0,2m-1,0m-1,4m-1,5m w postaci
stabszych i silniejszych sgczen, zwigzanych z opadami atmosferycznymi, czy tez roztopami wiosennymi.

Podczas badan wydzielono w obrebie gruntéw rodzimych nastepujace warstwy geotechniczne:

e Warstwa C1 - utwory zboczowe wyksztatcone w postaci twardoplastycznych glin z kamieniami o stopniu
plastyczno$ci 1L.=0,15 okre$lonym na podstawie badarn makroskopowych. Grunty tej warstwy zalicza sie do
grupy nosnoéci podioza w zalezno$ci od warunkéw wodnych G3.

e Warstwa C2 — wietrzeliny skat permskich (mutowce) wyksztatcone w postaci twardoplastycznych Zwirow
gliniastych z domieszkg kamieni o stopniu plastycznosci Lepiszcza 1.+0,05 okreSlonym na podstawie
badan makroskopowych. Grunty tej warstwy zalicza sie do grupy nosnoéci podtoza w zaleznosci od
warunkow wodnych G2.

Stwierdzono podczas padan:

- od powierzchni terenu do 0,2m — humus,

-o0d 0,2m do 1,0-1,4-1,5 twardoplastyczne gliny z kamieniami
-od 1,0-1,4-1,5m zwietrzelina skat (rumosze skalne).

Roboty ziemne i posadowieniowe prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadow, z wytaczeniem okresu
zimowego, unika¢ wykonywania wykopoéw na diugi okres przed przystapieniem do robdt posadowieniowych.
Chroni¢ wykopy przed wodami powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe i gruntowe na biezaco usuwac z
wykopow.

4) CEL|ZAKRES OPRACOWANIA.
Celem opracowania jest stworzenie podstaw formalno-prawnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
o wykonanie urzadzen wodnych w zakresie:
e row przydrozny nr 1 — o dtugosci [=207,5mb, i=0,12 — 8,83% H=0,8-1,0m, rz. poczatku:
523,62 m n.p.m.; rz. konca: 512,65 m n.p.m., dz. nr 74/5, 234/5, 65/10 - Gmina Gtuszyca,
ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
Wraz z zlokalizowanymi na rowie przepustami
» Przepust nr PZ1 — z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=4,99% rz. wlotu: 510,19 m n.p.m., rz. wylotu:
509,89 m n.p.m., dz. nr 234/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
» Przepust nr PZ2 — z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=5,03% rz. wlotu: 508,85 m n.p.m., rz. wylotu:
508,55 m n.p.m., dz. nr 234/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
e rowu przydroznego nr 2 — o dtugo$ci I=166,5mb, i=2,57 - 7,7% H=0,8-1,0m, rz. poczatku:
511,73 m n.p.m.; rz. korica: 506,11 m n.p.m., dz. nr 68/4, 62, 63/4 - Gmina Gtuszyca, ul.
Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
e rowu przydroznego nr 3 — o dtugos$ci 1=95,5mb, i=8,59% H=0,9m, rz. poczatku: 512,98 m
n.p.m.; rz. koica: 504,76 m n.p.m., dz. nr 63/12 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-
340 Gluszyca
Wraz z zlokalizowanym na rowie przepustem
» Przepust nr PZ3 - z rur PEHD De500, 1=13,46mb, i=4,01% rz. wlotu S1: 503,19 m n.p.m., rz.
wylotu: 502,65 m n.p.m., dz. nr 63/12, 66, 234/17, 234/11 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55,
58-340 Gluszyca

12



Firma Projektowo — Kosztorysowa Ul. Budziszyriska 15/12
Operaty Wodnoprawne 59-300 Lubin

mgr inz. Kamila Stachon Tel. 785-242-824
e-mail: kamstach@gmail.com

e przepustu P1 z rur Wipro dn1000 na istniejacym rowie — 1=8,54mb, i=4,02%, rz. wlotu:
513,20 m n.p.m., rz. wylotu: 512,86 m n.p.m., dz. nr 74/4 - Steciuk Krzysztof, zam. Ul.
Sudecka 11, 58-340 tomnica; 234/4 - Hawro Pawet i Agata, zam. Ul. Sudecka 29D, 58-340
tomnica, 234/5, 74/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca
e przepustu P2 z rur Wipro dn1000 na istniejagcym rowie — 1=6,92mb, i=4,01%, rz. wlotu:
502,31 m n.p.m.,, rz. wylotu: 502,00 m n.p.m., dz. nr 62 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka
595, 58-340 Gtuszyca
o oraz ustugi wodnej w postaci odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych z terenu dziatek nr
63/4, 62, 68/4, 65/10, 234/5, 74/5, 66, 63/12, 234/17 do rowu i gruntu w msc. tomnica — dz. Nr
234111, 234/5, 62

Niniejszy operat stanowi podstawowg dokumentacje techniczno-prawng do wydania pozwolenia wodnoprawnego
jw. Opracowany operat jest zgodny z zakresem okreSlonym w Ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne
(tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami).

W zakres opracowania wchodzi wykonanie budowy rowdw przydroznych wraz z przepustami, budowy przepustéw
oraz zrzutu wéd opadowych i roztopowych

5) OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

5.1. Komunikacja

Projektowane nawierzchnie ttuczniowe na drogach gminnych zlokalizowane sg na dziatkach 75, 74/5,
234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 w miejscowosci tomnica w gminie Gtuszyca. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w obrebie wsi tomnica, uchwalonym Uchwatg Nr
XXXIX/268/2017 Rady Miejskiej w Gtuszycy z dnia 23 czerwca 2017r., dziatki drogowe nr 74/5, 234/5 w czeSci
objetej opracowaniem, oznaczone sg symbolem KDW2 — teren drog wewnetrznych, dziatka nr 68/4, 63,4 w czeSci
objetej opracowaniem, oznaczone sg symbolem KDW1 - teren drég wewnetrznych, dziatka nr 63/12 w czesci
objetej opracowaniem, oznaczona jest symbolem KDW4 — teren drog wewnetrznych. Powyzsze drogi powigzane
sq z drogami gminnymi dojazdowymi oznaczonymi KDD2 i KDD3.

5.2.Odwodnienie i przepusty

Woda odprowadzana z projektowanych odcinkéw drég odprowadzona zostanie poprzez zaprojektowane rowy i
przepusty do potokow.

6. OGOLNY OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
6.1.Opis ogoiny:

Drogi objete opracowaniem sg drogami gminnymi wewnetrznymi, zlokalizowane na dziatkach: nr 74,5,
234/5, 65/10, 68/4, 64/4 — droga gorna na dziatce nr 63/12 — droga dolna. Dlugo$¢ drdg jest krotsza od 1km, wigc
nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko wg
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko.

W opracowaniu przewiduje sie wykonania nawierzchni tluczniowej wraz z rowami i przepustami na
dziatkach nr 75, 74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 w Lomnicy, oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11, obreb
0004 tomnica. Zaprojektowano dwa przepusty betonowe o $rednicy DN1000 z przyczotkami zelbetowymi - pod
drogq gdémng, oraz dwa przepusty pod zjazdami z rur PEHD o Srednicy DN 500 z przyczdtkami murowanymi z
bloczkéw betonowych. Ponadto wzdtuz drdg zaprojektowano rowy przydrozne. Natomiast na skrzyzowaniu drogi
dolnej z drogq gminng dojazdowa (dziatka nr 66 i 234/17) zaprojektowano przepust z rur PEHD o $rednicy DN500 z
przyczotkiem z bloczkéw betonowych oraz studnig prefabrykowang DN1500 na wlocie przepustu. Przepust
odprowadza wode deszczowg do rowu zlokalizowanego na dziatce nr 234/11.
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Zaprojektowano zjazdy o szeroko$ci 4,0m do granicy dziatki o nawierzchni ttuczniowej (dziatki zagospodarowane),
ze skosami 1,5x1,5m. Lokalizacje zjazddéw pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

6.2. Komunikacja
Przebieg drogi pozostaje w granicach dziatek nr 75, 74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 w Lomnicy,
oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11, obreb 0004 Lomnica.

6.3. Odwodnienie - opis ogdlny
Wody opadowe sptywajace z jezdni, zjazdéw odprowadzane bede do zaprojektowanych rowdw przydroznych,
przepustow do istniejacych ciekow wodnych.

W projekcie przewiduje si¢ montaz dwoch przepustow pod zjazdami z rur PEHD DN 500 o dt. 6,0m z
wykonaniem przyczétkdw murowanych z bloczkéw betonowych posadowionych na tawie fundamentowej o
wymiarach 30x55cm z betonu C20/25 F150 W8, zbrojonych pretami Zebrowanymi 4@14 ze stali BSt500 i
strzemionami @8 w rozstawie co 20cm. Ponadto pod drogg dojazdowg w obrebie skrzyzowania z drogq dolng
zaprojektowano przepust z rur PEHD DN 500 o dt. 13,46m z wykonaniem przyczotka murowanego od strony dolej
wody z bloczkéw betonowych posadowionych na tawie fundamentowej o wymiarach 30x55cm z betonu C20/25
F150 W8, zbrojonych pretami zebrowanymi 4@14 ze stali BSt500 i strzemionami @8 w rozstawie co 20cm. Od
strony gérnej wody zaprojektowano studnie prefabrykowang DN1500.

Przepusty betonowe

Projektowane przepusty pod jezdnia, zostang wykonane w miejscu istniejacych ciekéw.  CzeS¢ przelotowa
obiektéw, zostanie wykonana z prefabrykowanych elementdw rurowych o przekroju okragtym o $rednicy
wewnetrznej 100cm o nastepujacych parametrach:

e Srednica wewnetrzna 1,0m
e dtugosc jednego elementu 0,99m
e ilo$¢ elementdw prefabrykowanych dla przepustu:
P1 6 elementow w tym
— element skrajny lewy 1 szt.
— element posredni 1szt.
P2 7 elementow w tym
— element skrajny lewy 1 szt.
— element po$redni 1szt.
o prefabrykaty wykonane z betonu C35/45
e klasa ekspozyciji prefabrykatu XF4
e przeznaczone na obcigzenie ruchome klasy A
e dtugos¢ przepustu
P1 7,0m
P2 8,5m

Prefabrykaty zostang posadowione na tawie betonowej gr. 30cm z betonu C8/10. Ltawa fundamentowa uzyska
spadek podtuzny 4,0%.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne przy potaczeniu elementéw prefabrykowanych przepustu w zamkach, nalezy
zabezpieczy¢ przed infiltracjg wody. Stosowa¢ odpowiednie tadmy dylatacyjne na catym obwodzie elementu.
Elementy prefabrykowane gorg na catej diugosci i szeroko$ci nalezy spig¢ zelbetowa ptyta zespalajacg o gr. 10cm
z betonu C30/37, zbrojong dotem i gorg stalg zbrojeniowg BSt500 o $rednicy @10 w rozstawie co 10cm. Piyta
zespalajaca posiada spadek dwustronny 4%. Elementy prefabrykowane zespoli¢ z ptyta za pomocg tacznikéw,
pretow kotwigcych@14mm o dtugosci 27cm zakotwionych w elemencie prefabrykowanych w wywierconych
otworach @16mm gt. 7cm za pomocg kleju epoksydowego (rozwigzanie zgodne z katalogiem Transprojekt —
Warszawa ,Przepusty drogowe”). Zbrojenie elementow skrajnych prefabrykatow nalezy wpuscic w przyczdki
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zelbetowe monolityczne gr. 30cm wykonane z betonu C30/37 zbrojone podwdijnie siatkami z pretéw @14 ze stali
BSt500 o oczku 15cm. Sciany placzac monolityczne z tawa fundamentowa. Siatki nalezy wyprowadzi¢ od
fundamentu. tawy fundamentowe o wym. 40x120cm wykona¢ z betonu C30/37 zbrojony pretami @14 ze stali
BSt500 w rozstawie co 15cm. Otulina pretéw S5cm

Zaprojektowano:
> wykonanie urzadzen wodnych w zakresie:
- rowu przydroznego nr 1 — o dtugo$ci 1=207,5mb, i=0,12 - 8,83% H=0,8-1,0m, rz. poczatku: 523,62 m
n.p.m.; rz. konca: 512,65 m n.p.m., dz. nr 74/5, 234/5, 65/10 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Gtuszyca;
wspotrzedne geodezyjne:
POCZATEK
X: 5594768,7624
Y:5616879,2039
KONIEC
X: 5594584 ,3404
Y: 5616801,5735
Wraz z zlokalizowanymi na rowie przepustami
e Przepust nr PZ1 - z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=4,99% rz. wlotu: 510,19 m n.p.m., rz. wylotu:
509,89 m n.p.m., dz. nr 234/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,
wspotrzedne geodezyjne:
Wiot
X: 5594623,1905
Y: 5616801,3729
Wylot
X: 5594617,1906
Y: 5616801,4016
e Przepust nr PZ2 - z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=5,03% rz. wlotu: 508,85 m n.p.m., rz. wylotu:
508,55 m n.p.m., dz. nr 234/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca ,
wspotrzedne geodezyjne:
Wiot
X: 5594609,6907
Y: 5616801,4464
Wylot
X: 5594603,6908
Y: 5616801,4765
- rowu przydroznego nr 2 - o dtugosci 1=166,5mb, i=2,57 - 7,7% H=0,8-1,0m, rz. poczatku:
511,73 m n.p.m.; rz. konca: 506,11 m n.p.m., dz. nr 68/4, 62, 63/4 - Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55,
58-340 Gluszyca,
wspotrzedne geodezyjne:
POCZATEK
X: 5594562,2549
Y:5616799,3102
KONIEC
X: 5594439,0992
Y: 5616762,9929
- rowu przydroznego nr 3 — o dtugo$ci 1=95,5mb, i=8,59% H=0,9m, rz. poczatku: 512,98 m n.p.m.; rz.
korica: 504,76 m n.p.m., dz. nr 63/12 - Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,
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wspotrzedne geodezyjne:
POCZATEK $1
X: 5594571,3832
Y: 5616717,4261
KONIEC
X: 5594486,7123
Y:5616673,9182
Wraz z zlokalizowanym na rowie przepustem
e Przepust nr PZ3 - z rur PEHD De500, 1=13,46mb, i=4,01% rz. wlotu S1: 503,19 m n.p.m., rz.
wylotu: 502,65 m n.p.m., dz. nr 63/12, 66, 234/17, 234/11 - Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55,
58-340 Gtuszyca,
wspotrzedne geodezyjne:
Wiot S1
X: 5594571,3832
Y: 5616717,4261
Wylot
X: 5594585,3945
Y: 5616716,6782
- przepustu P1 z rur Wipro dn1000 na istniejgcym rowie — 1=8,54mb, i=4,02%, rz. wlotu: 513,20 m
n.p.m., rz. wylotu: 512,86 m n.p.m., dz. nr 74/4 - Steciuk Krzysztof, zam. Ul. Sudecka 11, 58-340 Lomnica;
234/4 - Hawro Pawet i Agata, zam. Ul. Sudecka 29D, 58-340 tomnica, 234/5, 74/5 - Gmina Gluszyca, ul.
Grunwaldzka 55, 58-340 Gtluszyca,
wspotrzedne geodezyjne:
Wiot
X: 5594679,9868
Y: 5616819,7816
Wylot
x: 5594681,9345
Y: 5616803,1457
- przepustu P2 z rur Wipro dn1000 na istniejacym rowie — 1=6,92mb, i=4,01%, rz. wlotu: 502,31 m
n.p.m., rz. wylotu: 502,00 m n.p.m., dz. nr 62 - Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,
wspotrzedne geodezyjne:
Wiot
X: 5594502,0435
Y: 5616786,9021
Wylot
x: 5594508,9450
Y: 5616781,8711

e oraz ustugi wodnej w postaci odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych z terenu dziatek nr
63/4, 62, 68/4, 65/10, 234/5, 74/5, 66, 63/12, 234/17 do rowu i gruntu w _msc. tomnica — dz. Nr
234/11, 234/5, 62 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,

7. CELIZAKRES

Operat wodnoprawny dotyczy budowy rowdw przydroznych, budowy przepustéw oraz zrzutu wod opadowych
wylotami do rowu i do gruntu.

Zakres korzystania zwdd obejmuje odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z terenu dziatek oraz
odprowadzenie do gruntu, budowe urzadzen wodnych w postaci rowow i przepustow.
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8. ODBIORNIKI WOD OPADOWYCH.
Odbiornikami wod opadowych sg;
- grunt na dz. Nr 234/11, 234/5, 62 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca, w mc. Lomnica

Parametry gruntu zapewniajg bezpieczny odbiér odprowadzanych wéd opadowych z terenu dziatek

9. OBLICZENIE ILOSCI WOD

9.1.OBLICZENIE DLA ZLEWNI
parametry wyjsciowe:
p=50% (c=2 rok), dla drogi zbiorczej (klasy ,Z")

9.1.1. Obliczenia zlewni
Przeptywy obliczeniowe z pasa drogowego i zlewni sptywajacej z poza pasa drogowego na drogi obliczono ze
WZOru:

Q= gy*Fe
Q - przeptyw obliczeniowy w I/s
q - sptyw jednostkowy z deszczu nawalnego obliczeniowego przyjetego do ustalenia odptywdw z drdg, obliczony ze wzoru:

q= A
£0-667

gdzie:
t — czas trwania deszczu w minutach , dla prawdopodobieristwa wystapienia deszczu nawalnego o p=50%
A — wspétczynnik zalezny od Sredniej rocznej wysokosci opadu. Obliczony wg wzoru:

A=6,631xYH**xC

Gdzie:
H - opad normalny $redni dla Legnicy H = 540 mm
C - prawdopodobiefistwo pojawienia sie deszczu.

Czas trwania deszczu miarodajnego dla zlewni - t obliczamy ze wzoru:

t=12t+,
gdzie:
to — czas przeptywu przez kanat
t — czas retencji kanatowej, t = 1000 s
/= L
= —
VP
Gdzie:
L - dtugo$¢ rowu
|- spadek
Vp — predko$¢ przeptywu przez kanat, obliczona ze wzoru:
2 1
v =K-Rh3-1?

gdzie:
K —wspdtczynnik chropowatosci
17
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Rh — Promien hydrauliczny
| — spadek podtuzny |

Sredni wazony wspdtczynnik sptywu wynosi:
_Eixy + Fyxy, + Fyxys + Fy xy,
l//sr - r

c

llos¢ odprowadzanych wod opadowych wynosi :

Qobl = q ><(//sr ch[m3 /S]
Przeptyw maksymalny dla deszczu trwajacego 60 minut

4397

4, = 60 0,667

[[/sxha]

O = qy ¥, X F.[1/5]

Przeplyw maksymalny godzinowy

O
=3600x
Cimen 1000

Wielko$¢ $redniego odptywu obliczona wg wzoru Iszkowskiego

er = 0703171)( l//srx X F; x H

gdzie:

Wsr- zastepczy wspotczynnik splywu s

H — wielko$¢ $redniego opadu atmosferycznego z wielolecia H = 540 mm = 0,540 m

F2 — powierzchnia zlewni [km?] F¢
0,03171 - zamiennik warto$ci wskaznika opadu wyrazonego w m na przeptyw [m?/s]

Odptyw sredni godzinowy
0., =36000xQ,

Wielko$¢ odptywu Sredniodobowego
0., =86400,0xQ

Maksymalny odptyw roczny
Roczng objetos¢ wod i Sciekéw opadowych z drogi Qmaxr okresla sie wedtug wzoru:

O.wr =axHxF,x10

gdzie:

Qmaxr — roczna objeto$¢ Sciekow opadowych [m3/rok],

H - roczna wysokos¢ opaddw [mm/rok],

Fc — powierzchnia szczelna drogi [ha],

a — wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysoko$¢ opadu nie dajacg odptywu (parowanie, rozchlapywanie poza granice jezdni), a =
0,9.

Zestawienie wynikdw podano w tabeli nr 3.
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Tabela 3. Obliczenia hydrauliczne dla zlewni

Ul. Budziszynska 15/12

59-300 Lubin
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E|Foem Sredni Przepty | Wspotczynnik e | e
© L a maksymaln
, . . £ = k , , Natezenie [wazony |w zalezny od $redniej dla | M3kSYma | Przeplyw | Przeplyw
Poszczegdlne powierzchnie [ha] < 2 ‘g’sy :0 Wspdtczynnik sptywu deszczu | wspdlczyn | obliczen | rocznej iloécji geszczu @ lngdzinow érr:gﬁyw debdoru/o - ?arosg/;al
=2 & [opads nik spiywu | iowy | opadu twajacego | J yo| nyroesny
&8 g | 60 minut
Lp. = Przyjeto z tabeli nr
it | ] oo 2 g.g ,,OéjwodnieEr:’iel
asfa uczen zielen : H rog" qman e Qhmax Qs Qg Qmax
Fe E [mm] . /g (V£ q [l/S/ha] Wsr Qobl [l/S] Wydaw;gatswo WKL Qso [n:3/h] [m3/s*ha] [m3/dd] [m3/roR|’(]
hs
Fi F2 Fs 23 Afmm]
1 0,0 0,114 0,453 (0567 | 2 |59 (090 |015| 0,10 | 150,0 0,1 94 592,0 24 8,7 0,0012 | 4,2 |3011,4
2] 00 0,086 0,363 [0449| 2 | 590 (090 |0,15| 0,10 | 150,0 0,11 74 592,0 1,9 6,8 0,0009 33 |23834
3] 00 0,063 0,237 (0300 2 |59 (095|015 | 0,10 | 150,0 0,1 5,0 592,0 1,3 4,6 0,0006 | 2,2 |1594,0
41 00 0,000 0,374 (0374 2 |59 (095|015 | 0,10 | 150,0 0,1 5,6 592,0 1,4 5,2 0,0007 | 2,5 |19855
5/ 00 | 0000 | 0310 [0310| 2 [59 |095]015] 0,0 | 1500 | 01 | 47 592,0 12 | 43 | 00006 | 2,1 |16487
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9.2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOSCI WYLOTOW.

Na zadaniu zaprojektowano przepusty o nastepujacych parametrach:

o Przepust nr PZ1 — z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=4,99% rz. wlotu: 510,19 m n.p.m., rz.
wylotu: 509,89 m n.p.m., dz. nr 234/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,

o Przepust nr PZ2 — z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=5,03% rz. wlotu: 508,85 m n.p.m., rz.
wylotu: 508,55 m n.p.m., dz. nr 234/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca ,

e Przepust nr PZ3 — z rur PEHD De500, 1=13,46mb, i=4,01% rz. wlotu S1: 503,19 m n.p.m., rz.
wylotu: 502,65 m n.p.m., dz. nr 63/12, 66, 234/17, 234/11 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55,
58-340 Gluszyca,

o przepustu P1 z rur Wipro dn1000 na istniejagcym rowie — 1=8,54mb, i=4,02%, rz. wlotu: 513,20
m n.p.m., rz. wylotu: 512,86 m n.p.m., dz. nr 74/4 - Steciuk Krzysztof, zam. Ul. Sudecka 11, 58-
340 Lomnica; 234/4 - Hawro Pawet i Agata, zam. Ul. Sudecka 29D, 58-340 Lomnica, 234/5, 74/5 -
Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,

o przepustu P2 z rur Wipro dn1000 na istniejacym rowie - 1=6,92mb, i=4,01%, rz. wlotu: 502,31
m n.p.m., rz. wylotu: 502,00 m n.p.m., dz. nr 62 - Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Gluszyca,

Przepustowos¢ przepustow przy spadku i wynosi:

1 2 1m3
Qproj = FXV=FX HX Rh3 % ”[T}
Gdzie:
F - powierzchnia przekroju rury

n — wspotczynnik szorstkoSci
Rh — promien hydrauliczny dla rury

Wylot o srednicy dn przepusci wszystkie wody opadowe

Qproj>QobI
Tabela 4. Obliczenia dla przepustow.
nr zlewni §r . Qproj , Qobl
Lp. nr przepustu | rurarzu material F n Rh [md/s] ' [I/s] [m3/s]
1 PZ1 500 | PEHD | 0196 | 00125 | 0125 | 0877 |00499| 94 | 0,0094
Zlewnia nr 1
2 PZ2 500 | PEHD | 0196 | 00125 | 0125 | 0,880 |00503| 94 | 0,0094
Zlewnia nr 1
3 PZ3 500 | PEHD | 0196 | 00125 | 0125 | 0786 |00401| 50 | 0,005
Zlewnia nr 3
4 P1 1000 | WIPRO | 0785 | 00133 | 025 | 4696 |00402| 56 | 0,0056
Zlewnia nr 4
5 P2 1000 | WIPRO | 0785 | 00133 | 025 | 4690 |00401| 47 | 00047
Zlewnia nr 5
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9.3. OBLICZENIA ROWU
Zebrane wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostang do rowow przydroznych zlokalizowanych

na inwestycji 0 nastepujacych parametrach:

rowu przydroznego nr 1 — o dtugosci 1=207,5mb, i=0,12 — 8,83% H=0,8-1,0m, rz. poczatku:
523,62 m n.p.m.; rz. korica: 512,65 m n.p.m., dz. nr 74/5, 234/5, 65/10 - Gmina Gtuszyca, ul.
Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca;

rowu przydroznego nr 2 — o dtugoéci [=166,5mb, i=2,57 - 7,7% H=0,8-1,0m, rz. poczatku:
511,73 m n.p.m.; rz. koAnca: 506,11 m n.p.m., dz. nr 68/4, 62, 63/4 - Gmina Gluszyca, ul.
Grunwaldzka 55, 58-340 Gtluszyca ,

rowu przydroznego nr 3 — o dtugosci 1=95,5mb, i=8,59% H=0,9m, rz. poczatku: 512,98 m
n.p.m.; rz. konca: 504,76 m n.p.m., dz. nr 63/12 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Gluszyca,

Obliczenie bilansu przeptywu bedzie miato, wiec postac:
Predkos¢ wody w rowie istniejacym wynosi dla gtebokosci t = 0,5 m

a)
b

C

o

e

f)

9)
h)

)
)
)
)

szeroko$¢ koryta na wysokos$ci zwierciadta wody w rowie 0,5m  B= b+2nt

powierzchnia przekroju przeptywowego wynosi : F=t(b+nt)

szerokoS¢ skarpy s= pierw(1 + n?)

Obwad zwilzony U=2s+b

promien hydrauliczny Rh=F/U

predkos¢ wody w rowie wynosi : v=C x J x pierw(J x Rh)
Wspétczynnik szorstkosci C C=(100 x pierw (Rh))/m + pierw(Rh)

wspotczynnik porowato$ci dla rowu utrzymanego w warunkach przecietnychm 2

Przepustowo$¢ rowu ,rp” przy powierzchni przekroju poprzecznego rowu F=0,625 m2, przy gtebokosci wody 0,5

m wynosi:

Q rowu = F X v > Qoni

Tabela 5. Obliczenia dla rowdw.

Nr zlewni Qrowu Qobl WARUNEK
m¥/s lIs m¥/s

Réw nr 1 0,046 9,4 0,0094 spetiony

Row nr 2 0,056 74 0,0074 spetniony

Réw nr 3 0,122 5,0 0,005 spetniony
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10. SKLAD SCIEKOW DESZCZOWYCH

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 0, poz.1800), §19.1 pkt. 1, odprowadzenie wod opadowych z
terenu drég wojewddzkich do wéd lub do ziemi, w iloSci co najmniej 15 I/s z 1 ha, wymaga aby wody te nie
zawieraty substancji zanieczyszczonych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogdinych oraz 15 mg/l
weglowodordw ropopochodnych.
Droga, z ktdérej sq odprowadzane wody opadowe jest drogq wewnetrzng w zwigzku z powyzszym nie ma
potrzeby podczyszczania w urzgdzeniach oczyszczajacych.

11.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY
UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z 22 listopada 2019 roku o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z pdzniejszymi zmianami)., WYSTEPUJACYCH W
ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO
WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

Uwzgledniajac zapis ustawy z dnia 22 listopada 2019 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z
pdzniejszymi zmianami). nalezy stwierdzi¢, ze na dziatkach gdzie planowana jest inwestycja ma ustanowione i
utworzone strefy ochronnych przyrody. Inwestycja znajduje sie w zasiegu Obszardw Specjalnej Ochrony o
nazwie Sudety Watbrzysko — Kamiennogorskie O KODZIE PLB020010, na terenie parku Krajobrazowego
Sudetéw Watbrzyskich oraz na obszarze Specjalnej Ochrony — Géry Kamienne o kodzie PLH020038.

+ Mapa ewidencyjna

EE

=
=

- Przestrzenne formy ochrony przyrody

M obszarySpecialnejochrony

Nazwa Kod Nr rej. CRFOP:

Sudety Walbrzysko-
Srekie

PLB020010 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020010.8
Kamiennogérs|

Nr rej. CRFOP:
Park Krajobrazowy Sudetéw Watbrzyskich - otulina PL.ZIPOP.1303.PK.144

M specjalneobszaryOchrony
Nazwa Kod Nr rej. CRFOP:
Gory Kamienne PLH020038 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020038.H
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12. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH

Nadrzednym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiggniecie dobrego stanu wod do roku 2015.

Wody powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite cze$ci wod, powinny do tego czasu osiggnag
dobry stan chemiczny, oraz odpowiednio, dobry stan ekologiczny lub dobry potencjat ekologiczny, gdzie:

> stan ekologiczny obowigzuje dla naturalnych jednolitych czesci wod,

> potencjat ekologiczny dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych czesci wod.
Cele Srodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz obszardw chronionych ustalane sg zgodnie z zapisami art.
4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowana jest przy tym zasada - jesli do danej cze$ci wod odnosi sie wiecej niz
jeden z celdw, ustala sie cel najbardziej rygorystyczny.

W Polsce, w pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami, cele Srodowiskowe dla czesci wod zostaty
oparte gtéwnie na wartosciach granicznych poszczegdlinych wskaznikow fizyko-chemicznych, biologicznych i
hydromorfologicznych okreslajacych stan ekologiczny wéd powierzchniowych oraz wskaznikéw chemicznych
Swiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody co najmnie;
dobrego stanu (dla czesci wdd uznanych za naturalne) oraz dobrego lub powyzej dobrego potencjatu (dla czesci
wod uznanych za silnie zmienione, badz sztuczne). Warto$ci tych wskaznikow okresla Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czeéci wod
powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 162, poz. 1008). Ponadto - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz. U. z 2009 Nr 122 poz. 1018) oraz Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. z 2008
r. Nr 143 poz. 896). W przypadku wod wykazujacych w momencie ustalania celéw $rodowiskowych bardzo
dobry stan ekologiczny, wymagane jest utrzymanie tego stanu dla wypetnienia zasady niepogarszania stanu
wod.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.
Zaproponowane rozwigzanie ma zapewnic utrzymanie poziomu wod gruntowych na niezmienionym poziomie
oraz poprawi¢ warunki gruntowo-wodne na cafej dziafce inwestora. Jako$¢ wod splywajgcych do rowu nie
ulegnie pogorszeniu.

13. USTALENIA SZCZEGOLOWE WYNIKAJACE Z PLANOW | WARUNKOW

a). PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA;

Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy oraz warunkoéw korzystania z wod regionu
wodnego stanowig narzedzia w planowaniu gospodarowania wodami. Zakres planowania gospodarowaniu
wodami okresla ustawa Prawo Wodne, w szczegdlno$ci z art. 113, co umozliwia zapis Dyrektywy 2000/60/WE
tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna. Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje opracowanie nastepujacych
dokumentow planistycznych:

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
» Programu wodno-$ciekowego kraju;
» Planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze kraju, z
uwzglednieniem podziatu na obszary dorzeczy;
> Warunkow korzystania z wod regionu wodnego;
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, dla ktdrego opracowano Plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjety Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. u.
2016 poz. 1967)

Znajduje si¢ ona na obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) zaliczonym do regionu wodnego
Srodkowej Odry o numerze PLGW6000108.
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CHARAKTERYSTYKA JCWPd

Nazwa/numer JCWPd 108

Kod JCWPd PLGWBE000108
Powierzchnia JCWPd [km’] 2753,80
Obszar dorzecza Odra

Region wodny

Srodkowe] Odry

RZGW RZGW we Wroclawiu

RDOS RDOS we Wrockawiu

WZMIUW Dolnoslgski Zarzgd Melioracji | Urzadzen Wodnych we Wroclawiu

Wojewddztwo 02 [DOLNOSLASKIE)

Powiat 0202 [dzierioniowski), 0205 (jaworski), 0208 (ktodzki), 0215
(otawski), 0217 (strzelinski), 0218 (dredzki), 0219 (Swidnicki), 0221
(watbrzyski), 0223 (wroctawski), 0224 (zgbkowicki), 0264
(Wroctaw), 0265 (Watbrzych)

Gmina 020201_1 (Bielawa), 020202 _1 |Dziertoniow), 020203_1

(Pieszyce), 020204 _1 (Pitawa Gdrna), 020205_2 (Dzierioniow),
020206_2 (tagiewniki), 020207 _3 (Niemcza), 020502 _3 (Bolkdow),
020811_2 (Nowa Ruda), 021502_2 (Domanidw), 021504 _2
(Otawa), 021701_2 (Bordw), 021702_2 (Kondratowice]), 021704 _3
(Strzelin), 021705_3 (Wigzdw), 021801 _2 (Kostomioty), 021803_2
(Miekinia), 021804 _3 (Sroda Slaska), 021805_2 (Udanin), 021901 _1
{Swidnica), 021902 1 {Swiebodzice), 021903_2 (Dobromierz),
021904 _3 (laworzyna ﬁlqska}l, 021905_2 (Marcinowice), 021906_3
(Strzegom), 021907 _2 (Swidnica), 021908_3 (Zardw), 022101_1
(Bopuszow-Goree), 022102_1 (ledlina-Zdrdj), 022103 _1 (Szczawno-
Zdrdj), 022104 _2 (Czarny Bar), 022105 _3 (Gluszyca), 022106_3
(Mieroszdw), 022107 _2 (Stare Bogaczowice), 022108_2 (Walim),
022303 _2 (lordandw Slaski), 022304 _3 (Katy Wroctawskie),
022305_2 (Kobierzyce), 022306_2 (Mietkdw), 022307 _3 (Sobdtka),
022308 _3 (Siechnice), 022309 _2 (Z6rawina), 022402 2
(Cieplowody), 022404 2 (Stoszowice), 022405_3 (Zabkowice
ﬁiq:kie}, 026401 _1 (Wroctaw), 026501_1 (Walbrzych)

Inne informacje/dane dotyczace JCWPd

Powigzanie JCWPd z JCWP (w rozumieniu
owe

ekosystemu zaleinego od wéd podziemnych) - kedy powigzanych

JCW rzeczne

RWE00016134536, RWE00016134929, RW60004133629,
RWE0004134189, RWe000413419529, RWe0004134669,
RWE0001613478, RWe0001613458, RWe000161345929,
RWEB00061336192, RWe0002013479, RWe0006134489,
RWE00020134899, RWe00020134999, RWe000161344949,
RWB00041348689, RWE

JCW przybrzeine

JCW przejsciowe

ICW jeziorne

o~ a e

str. 25




Firma Projektowo — Kosztorysowa Ul. Budziszyriska 15/12
Operaty Wodnoprawne 59-300 Lubin

mgr inz. Kamila Stachon Tel. 785-242-824
e-mail: kamstach@gmail.com

Projektowane zamierzenie znajduje sie w zasiegu jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP o nr PL
RW60004134189 o nazwie Bystrzyca od zrodta do Walimki, dla ktérego, zgodnie z przyjetym Planem
zagospodarowania wodami dla dorzecza Odry, okre$lono zagrozenie nieosiggniecia wyznaczonych celow
Srodowiskowych.

]
63
E2r
7143
63

JCwp

Zlewnie JCW ™
"| RW60004134189 el

Kod zlewni
RWG60004134189

).462s5 Plany gospodarowania w = Zaladowano ‘ ’ :
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CHARAKTERYSTYKA JCWP

Kategoria JICWP JCWP rzeczna

Marwa JCWP Bystrzyca od frodia do Walimki

Kod JCWP RW&0004134189

Typ JOWP 4

Dlugost JOWP [km] 47,48

Powierzchnia zlewni JOWP [km®] 120,93

Obszar dorzecza obszar dorzecza Odry

Region wodny region wodny Srodkowej Odry

Zlewnia bilansowa Bystrzyca

RZGW WR

RDOS RDOS we Wroclawiu

WZMIUW DolnodlgskiZarzgd Melioracji | Urzgdzen Wodnych we Wroctawiu
Wojewddztwo 02 (DOLMOSLASKIE)

Powiat 0208 (ktodzki), 0221 (watbrzyski)

Gmina 020811_2 (Nowa Ruda), 022102 _1 (Jedlina-Zdradj), 022105_3

(Gluszyca), 022106_3 (Mieroszow), 022108 _2 (Walim)

Inne informacje/dane dotyczace JICOWP
Warunki referencyjne

Fitoplankton (wskainik fitoplanktonowy
IFPL)

Fitobentos [Multimetryczny Indeks
Okrzemkowy 10}

Makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR)
Makrobezkrggowce bentosowe

Ichtiofauna
Status JOWP
Podsumowanie informacji w zakresie
wstepnego/ostatecznego wyznaczenia Wstepne wyznaczenie Ostateczne wyznaczenie
statusu
Status SICW SZCW
Powigzanie JOWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zaleinego od wdd podziemnych)
Kody powigzanych JCWPd | PLGWE0D0108
Ocena stanu JCWP
Czy JOWP jest monitorowana? M
Kod i nazwa podobnej monitorowane) JOWP | RWe000412369 (Kamienica)
Ocena stanu za Stan/potencjal UMIARKOWANY
lata 2010 - 2012 ekologiczny
Wikainiki Fitobentos (wskaZnik okrzemkowy 10)
determinujgce stan
Stan chemiczny DOBRY
Wskainiki
determinujgce stan
Stan (ogolny) Fid

Dracia satranaranirsna ns cfan wedd

Jednakze teren ten jest ujety w w/w Planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
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b). WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO
Przedsigwziecie na etapie budowy nie bedzie wigza¢ sie z zagrozeniem stanu biologicznego i fizyczno-
chemicznego, dlatego z punktu widzenia oddziatywania, na jakos¢ tych wod bedzie obojetna.

c). PLANOW ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM | PLANOW PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM
Suszy

Mapy zagrozenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) zostaty sporzadzone na
podstawie ustawy z dnia 1 marca 2021 roku Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z
pozniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 4 pazdziernika 2018r., w sprawie opracowywania map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka

powodziowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2031).

Wstepna ocena ryzyka powodziowego B

Plik  Widok Narzedzia Selekcja. Wyszukiwania

P —— "
"\ Ziota Woda od dopt. w tomnicy do dopt. w Kolonii Kolejowej (15

2 od dopf. w Lomnicy do dopl. w Kolonii Kolejowej (p)

dentyfikato
111111

W zapisach planu powyzsza inwestycja nie jest ujeta jako obszar narazony na skutki suszy i nie wchodzi
w zakres opracowywanych planéw.
Mapy zagrozenia powodziowego przygotowuje sie w dwdch zestawach tematycznych zawierajgcych
odpowiednio: obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, gtebokosci zalewdw dla przeptywdw o réznym
prawdopodobienstwie wystapienia, predkosci i kierunki przeptywu wody.
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Przedstawione na mapach zagrozenia powodziowego obszary stanowig podstawe do planowania
zagospodarowania przestrzennego. Granice obszaréw uwzglednia sie w:

> koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,

> planie zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa,

» miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

> decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

| Mapy zagrozenia powodziowego

Plik  Widok MNarzedzia Selekcja Wyszukiwania

Teren inwestycji na w/w mapach i w planach zagrozenia powodziowego nie jest ujety.

d). PROGRAMOW WODNO - SCIEKOWYCH

Program wodno — érodowiskowy kraju (PWSK) jako jeden z podstawowych dokumentéw planistycznych,
opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 marca 2021 roku Prawo wodne (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 .
poz. 624 z pbzniejszymi zmianami), stanowi realizacje wymagan wskazanych w Dyrektywie 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dziatania
w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) w zakresie konieczno$ci opracowania
programéw dziatan. Zgodnie z art. 11 RDW PWSK uwzglednia podziat kraju na obszary dorzeczy, stanowiace
jednostki podziatu dla zarzgdzania zasobami wodnymi .
W zakresie wod podziemnych (JCWPd) przyjmuje sie, iz wszystkie dziatania wyznaczone dla osiggniecia
dobrego stanu/potencjatu ekologicznego wod powierzchniowych bedg miaty pozytywny wptyw na poprawe stanu
chemicznego i ilosciowego wod podziemnych.
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Budowa rowéw przydroznych oraz przepustow nie wpfynie negatywnie na stan chemiczny i iloSciowy wod
podziemnych i powierzchniowych

e). KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA SCIEKOW KOMUNALNYCH

Polska przystepujac do Unii Europejskiej zobowigzata sie do wypetnienia wymogéw dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej oczyszczania $ciekw komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z
30.05.1991 r., str. 40-52, z p6zn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie
z okre$lonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejsciowymi. W
rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostaty bowiem dostosowawcze okresy przejsciowe na
wprowadzenie przepisow ww. dyrektywy do korica 2015 r. Dlatego tez, aby zidentyfikowac faktyczne potrzeby w
zakresie uporzadkowania gospodarki Sciekowej oraz uszeregowac ich realizacje w taki sposob aby wywigzac sie
ze zobowiazan traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych (KPOSK).
KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych
przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni Sciekéw komunalnych oraz budowy
i modernizacji zbiorczych systeméw kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w tych aglomeracjach w terminie
do konca 2015 .

Krajowy Program Oczyszczania Sciekéw Komunalnych e

mo

Plik Widok Narzedzia Selekcja Wyszukiwania

Podwyzsza inwestycja nie podlega pod w/w program, gdyz wody opadowe wprowadzane do gruntu nie sg
Sciekami sanitamymi, ich sklad nie wymaga oczyszczania i nie wplywajg negatywnie na stan wdd
powierzchniowych i podziemnych.
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14. INFORMACJE O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY,
WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH.

Uwzgledniajac zapis ustawy z dnia 22 listopada 2019 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z

pdzniejszymi zmianami). nalezy stwierdzi¢, ze na dziatkach gdzie planowana jest inwestycja ma ustanowione i

utworzone strefy ochronnych przyrody. Inwestycja znajduje sie w zasiegu Obszaréw Specjalnej Ochrony o

nazwie Sudety Watbrzysko — Kamiennogorskie O KODZIE PLB020010, na terenie parku Krajobrazowego

Sudetéw Watbrzyskich oraz na obszarze Specjalnej Ochrony — Géory Kamienne o kodzie PLH020038.

+ Mapa ewidencyjna

EE

=]
=

- Przestrzenne formy ochrony przyrody
1% obszaryspecialnejochrony
Kod Nr rej. CRFOP:

PLB020010 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020010.8

Nr rej. CRFOP:
Park Krajobrazowy Sudetow Watbrzyskich - otulina PL.ZIPOP,1393.PK.144

| SpecjalneObszaryOchrony
Nazwa Kod Nr rej. CRFOP:
Gory Kamienne PLH020038 PL.ZIPOP.1393.N2K.PLHO20038.H

15. OBOWIAZKI W STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach Inwestora bedacych w gospodarowaniu przez Gmine Gtuszyca
oraz osob prywatnych dla ktorych Inwestor posiada zgode na wykonanie urzadzen wodnych. W stosunku do
0s6b trzecich nie powstang zadne obowigzki wynikajace z odprowadzenia wod opadowy i roztopowych do
gruntu. Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ma obowigzek prawidtowego eksploatowania
projektowanych przepustow wraz z wylotami do rowow, oraz rowdw, odprowadzenia nadmiaru wod gruntowych
do rowu. Urzadzenia nie majg negatywnego wptywu na srodowisko.

16. WYKAZ PODSTAWOWYCH OBOWIAZKOW ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOSCI INWESTORA.
Inwestor ma obowigzek:

- poinformowac pisemnie tut., urzad o rozpoczeciu rob6t zwigzanych budowa w/w urzadzen,

- zgtosi¢ telefonicznie fakt wykonania studni, rur i wpustéw oraz likwidacje przepustu w wykopie (przed 3%
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zasypaniem) celem umozliwienia wizji lokalnej niniejszej inwestycji,

- wyréwnac i uporzadkowac teren,

- utrzymywac urzadzenia w technicznej sprawnosci,

- ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z budowg urzadzen,

- w przypadku odkrycia w trakcie wykonywania wylotu, wylotow drendw, nalezy je zabezpieczy¢ i odtworzyc,
- dokonywac corocznej konserwacji rowow i przepustow tj... odmulania, czyszczenia,

17. OPIS INSTALACJI | UR;ADZEN SLUZACYCH DO GROMADZENIA, OCZYSZCZANIA ORAZ
ODPROWADZENIA SCIEKOW.
Doptyw wéd opadowych z catego pasa drogowego odbywat sie bedzie do odbiornikdw powierzchniowo.

18. RODZAJ RZADZEN POMIAROWYCH
Nie przewiduje sie montowania urzadzen pomiarowych.

19. OKRESLENIE ZAKRESU | SPOSOBU KONTROLI JAKOSCI WOD ODPROWADZANYCH Z OBIEKTU

W przypadku wod opadowych i roztopowych z drogi odprowadzanych do gruntu, kontroli zgodnie z
zapisami ustawy podlega¢ bedg przepusty i wylot. Przynajmniej dwa razy do roku — w okresie jesiennym i
wiosennym, Inwestor jest zobowigzany wykonywaC przeglady techniczne, dwa razy w roku dokonywac
czyszczenia przepustow oraz kilka razy w roku koszenia skarp i dna rowow..

20. OKRESLENIE EWENTUALNYCH SKUTKOW NA WYPADEK AWARII

W projekcie wykonawczym nie przewiduje si¢ awarii urzadzen kanalizacyjnych. Awarie mogq wystapi¢ w
przypadku zatkania przewodow na skutek wadliwej eksploataciji, w zwigzku, z czym uzytkownik powinien usunaé¢
awarie jak najszybciej a ewentualne szkody spowodowane awarig naprawi¢ na wiasny koszt.
Zaproponowane rozwigzanie jest gotowe do eksploatacji natychmiast po zakornczeniu rob6t budowlano-
montazowych, po ktérym nastepuje rozruch.
W przypadku awarii, uszkodzen urzadzen wodnych nalezy dokona¢ niezwtocznej ich naprawy badz wymiany.
Usuwanie awarii i jej skutkdw polega m.in. na:
- doktadnej lokalizacji miejsca i okreSlenia rodzaju awarii, rozpoznaniu w terenie oraz do wstepnego
zabezpieczenia przed powiekszaniem strat i szkdd,
- usunieciu uszkodzenia.
Zagrozenie Srodowiska o charakterze awaryjnym w zwigzku z eksploatacijg rurociggu stanowigcego zabudowe
rowu wraz ze studniami posrednimi moze nastapiC np. na skutek rozszczelnienia rur odprowadzajgcych wode.
Nieszczelnosci badz uszkodzenia rur moga nastapic réwniez na wylocie zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej. Na biezaco nalezy wigc przeciwdziata takim sytuacjom stosujgc prewencje w zakresie:
- utrzymania w nalezytym stanie wykonanych urzadzen,
- bezwzglednego przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy w trakcie realizacji inwestycji.
Nalezy podkresli¢, iz zastosowana technologia jest nowoczesna, a jednoczes$nie bardzo prosta, w zwigzku z
czym mozliwo$¢ wystapienia awarii jest stosunkowo niewielka.

21. WNIOSKI

Na podstawie ustawy Prawo wodne Jako petnomocnik, dziatajgc w imieniu Inwestor, niniejszym sktadam
wniosek o wydanie Decyzji - pozwolenie wodno prawne dla obiektu ,,Wykonanie nawierzchni tluczniowej
wraz z rowami i przepustami na dziatkach drogowych nr 63/12, 63/4, 68/4, 234/5, 74/5 w Lomnicy”, na
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wykonanie urzadzen wodnych w postaci budowy rowdw przydroznych wraz z przepustami, budowy przepustéw
na istniejgcych rowach oraz ustugi wodnej w postaci zrzutu wéd opadowych i roztopowych do rowdw
przydroznych na dz. 62, 74/5, 234/5 | 234/11 w msc. tomnica w zakresie:
«¢+ wykonanie urzagdzer wodnych a czas nieokreslony w zakresie:
- rowu przydroznego nr 1 - o dtugosci 1=207,5mb, i=0,12 — 8,83% H=0,8-1,0m, rz. poczatku: 523,62
m n.p.m.; rz. konca: 512,65 m n.p.m., dz. nr 74/5, 234/5, 65/10 - - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid.
022105_5 Gtuszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca;
wspotrzedne geodezyjne:
POCZATEK
X: 5594768,7624
Y: 5616879,2039
KONIEC
X: 5594584 ,3404
Y: 5616801,5735
Wraz z zlokalizowanymi na rowie przepustami
e Przepust nr PZ1 — z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=4,99% rz. wlotu: 510,19 m n.p.m., rz.
wylotu: 509,89 m n.p.m., dz. nr 234/5 - Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,
wspotrzedne geodezyjne:
Wiot
X: 5594623,1905
Y: 5616801,3729
Wylot
X: 5594617,1906
Y: 5616801,4016
e Przepust nr PZ2 — z rur PEHD De500, 1=6,0mb, i=5,03% rz. wlotu: 508,85 m n.p.m., rz.
wylotu: 508,55 m n.p.m., dz. nr 234/5 - - obreb 0004 Lomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gtuszyca-
obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca ,
wspotrzedne geodezyjne:
Wiot
X: 5594609,6907
Y: 5616801,4464
Wylot
X: 5594603,6908
Y: 5616801,4765
- rowu przydroznego nr 2 — o dtugosci 1=166,5mb, i=2,57 - 7,7% H=0,8-1,0m, rz. poczatku:
511,73 m n.p.m.; rz. konca: 506,11 m n.p.m., dz. nr 68/4, 62, 63/4 - - obreb 0004 Lomnica, jedn. Ewid.
022105_5 Gtuszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca ,
wspotrzedne geodezyjne:
POCZATEK
X: 5594562,2549
Y: 5616799,3102
KONIEC
X: 5594439,0992
Y: 5616762,9929
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- rowu przydroznego nr 3 - o dtugosci 1=95,5mb, i=8,59% H=0,9m, rz. poczatku: 512,98 m n.p.m.; rz.

korica: 504,76 m n.p.m., dz. nr 63/12 - - obreb 0004 Lomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gtuszyca-obszar

wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,

wspotrzedne geodezyjne:

POCZATEK S1

X: 5594571,3832

Y: 5616717,4261

KONIEC

X: 5594486,7123

Y: 5616673,9182

Wraz z zlokalizowanym na rowie przepustem

e Przepust nr PZ3 — z rur PEHD De500, 1=13,46mb, i=4,01% rz. wlotu S1: 503,19 m n.p.m., rz.

wylotu: 502,65 m n.p.m., dz. nr 63/12, 66, 234/17, 234/11 - - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid.
022105_5 Gluszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Gluszyca,

wspotrzedne geodezyjne:

Wiot S1

X: 5594571,3832

Y: 5616717,4261

Wylot

X: 5594585,3945

Y: 5616716,6782

- przepustu P1 z rur Wipro dn1000 na istniejacym rowie — 1=8,54mb, i=4,02%, rz. wlotu: 513,20 m

n.p.m., rz. wylotu: 512,86 m n.p.m., dz. nr 74/4 - - obreb 0004 Lomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gluszyca-

obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Steciuk Krzysztof, zam. Ul. Sudecka 11, 58-340 Lomnica; 234/4 - - obreb 0004

tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gluszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Hawro Pawet i Agata, zam. Ul.

Sudecka 29D, 58-340 tomnica, 234/5, 74/5 - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gtuszyca-obszar

wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,

wspotrzedne geodezyjne:

Wiot

X: 5594679,9868

Y: 5616819,7816

Wylot

x: 5594681,9345

Y: 5616803,1457

- przepustu P2 z rur Wipro dn1000 na istniejacym rowie — 1=6,92mb, i=4,01%, rz. wlotu: 502,31 m

n.p.m., rz. wylotu: 502,00 m n.p.m., dz. nr 62 - - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gtuszyca-

obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca, wspotrzedne

geodezyjne:

Wiot

X: 5594502,0435

Y: 5616786,9021

Wylot

x: 5594508,9450
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oraz ustugi wodnej na okres 20 lat w postaci odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z

terenu dziatek nr 63/4, 62, 68/4, 65/10, 234/5, 74/5, 66, 63/12, 234/17 do rowu i gruntu w_msc.
tomnica — dz. Nr 234/11, 234/5, 62 - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gtuszyca-obszar
wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gtuszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,

zgodnie z tabelg ponizej:

Powc
Przed

Przeptyw Mak |
. .- aKsymain . .
S maks. | Wielko$¢ odptywu o dy ; Nazwa odbiornika
Lp. : Godz. $redniodob. yroczpn);/w -miejsce zrzutu
~ [m3h
Im3/s] [m3/d] [Is] [m3/rok]
- rowu przydroznego nr 1 - o dtugo$ci 1=207,5mb, i=0,12 -
8,83% H=0,8-1,0m, rz. poczatku: 523,62 m n.p.m.; rz.
korica: 512,65 m n.p.m., dz. nr 74/5, 234/5, 65/10 - - obreb
0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gluszyca-obszar wiejski, pow.
Watbrzyski, Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca;
wspotrzedne geodezyjne:
POCZATEK
X: 5594768,7624
Y: 5616879,2039
KONIEC
X: 5594584,3404
Y: 5616801,5735
Wraz z zlokalizowanymi na rowie przepustami
. Wylot Przepustu nr PZ1 - z rur PEHD De500,
[=6,0mb, i=4,99% rz. wlotu: 510,19 m n.p.m., rz.

o I wylotu: 509,89 m n.p.m., dz. nr 234/5 - Gmina

S S Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca,

© 8 87 wspotrzedne geodezyjne:

S o y 42 487 11,4 Wiot

L % | 10,0025 2| 00487 30,

X: 5594623,1905

Y: 5616801,3729

Wylot

X: 5594617,1906

Y: 5616801,4016

. Wylot Przepustu nr PZ2 - z rur PEHD De500,
[=6,0mb, i=5,03% rz. wlotu: 508,85 m n.p.m., rz.
wylotu: 508,55 m n.p.m., dz. nr 234/5 - - obreb 0004
tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gluszyca-obszar wiejski, pow.
Watbrzyski, Gmina Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340
Gluszyca ,

wspotrzedne geodezyjne:

Wiot

X: 5594609,6907

Y: 5616801,4464

Wylot

X: 5594603,6908

Y: 5616801,4765
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- rowu przydroznego nr 2 - o dtugosci 1=166,5mb,

i=2,57 - 7,7% H=0,8-1,0m, rz. poczatku: 511,73 m

n.p.m.; rz. konca: 506,11 m n.p.m., dz. nr 68/4, 62,

63/4 - - obreb 0004 Lomnica, jedn. Ewid. 022105_5

Gluszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gluszyca,

68 ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca ,

0 0’019 3,3 0,0382 23834 wspoétrzedne geodezyjne:

! POCZATEK

X: 5594562,2549

Y: 5616799,3102

KONIEC

X: 5594439,0992

Y: 5616762,9929

- rowu przydroznego nr 3 — o dtugoéci 1=95,5mb, i=8,59%

H=0,9m, rz. poczatku: 512,98 m n.p.m.; rz. konca: 504,76

m n.p.m., dz. nr 63/12 - - obreb 0004 Lomnica, jedn. Ewid.

022105_5 Gluszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina

Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca,

wspotrzedne geodezyjne:

POCZATEK S1

X: 5594571,3832

Y: 5616717,4261

KONIEC

X: 5594486,7123

Y: 5616673,9182

Wraz z zlokalizowanym na rowie przepustem

. Wylot Przepustu nr PZ3 - z rur PEHD De500,
[=13,46mb, i=4,01% rz. wlotu S1: 503,19 m n.p.m., rz.
wylotu: 502,65 m n.p.m., dz. nr 63/12, 66, 234/17,
234/11 - - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5
Gluszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gtuszyca, ul.
Grunwaldzka 55, 58-340 Gtuszyca,

wspotrzedne geodezyjne:

Wiot S1

X: 5594571,3832

Y: 5616717,4261

Wylot

X: 5594585,3945

Y: 5616716,6782

- przepustu P1 z rur Wipro dn1000 na istniejacym rowie —

1=8,54mb, i=4,02%, rz. wlotu: 513,20 m n.p.m., rz. wylotu:

512,86 m n.p.m., dz. nr 74/4 - - obreb 0004 Lomnica, jedn.

Ewid. 022105_5 Gluszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Steciuk

Krzysztof, zam. Ul. Sudecka 11, 58-340 Lomnica; 234/4 - - obreb

0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5 Gluszyca-obszar wiejski, pow.

Watbrzyski, Hawro Pawet i Agata, zam. Ul. Sudecka 29D, 58-340

59/ tomnica, 234/5, 74/5 - obreb 0004 tomnica, jedn. Ewid. 022105_5

y 2,5 0,029 1985,5 Gluszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina Gtuszyca, ul.

0,0015 Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca,

wspotrzedne geodezyjne:

Wiot

X: 5594679,9868

Y: 5616819,7816

Wylot

x: 5594681,9345

Y: 5616803,1457

0,0494ha

N
Powc = 0,44%ha

Pzred

0,30ha
0,03ha

4.6/

0,0013 2,2 0,0255 1594,0

w

Powc
Przed

N
Powc = 0,374ha
=0,037ha

Przed
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- przepustu P2 z rur Wipro dn1000 na istniejacym rowie —
1=6,92mb, i=4,01%, rz. wlotu: 502,31 m n.p.m., rz. wylotu:
© © 502,00 m n.p.m., dz. nr 62 - - obreb 0004 Lomnica, jedn. Ewid.
S < 022105_5 Gluszyca-obszar wiejski, pow. Watbrzyski, Gmina
P> g 43 Gluszyca, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca, wspotrzedne
S o , geodezyjne:
5 1| o002 21 10,0243 16487 | Bof
S X: 5594502,0435
S Y: 5616786,9021
Wylot
x: 5594508,9450
Y: 5616781,8711
CZESC GRAFICZNA
1. Plan orientacyjny rys. 1
2. Plan sytuacyjny Skala 1: 500 rys. 2
3. Profil rowdw przy drodze gornej Skala 1:100/500 rys. 3/1
4. Profil rowow przy drodze dolnej Skala 1:100/500 rys. 3/2
5. Przekroje konstrukcyjne rys. 4
6. Przekroje konstrukcyjne rys. 5
7. Przekroje konstrukcyjne rys. 6
8. Przekroje konstrukcyjne rys. 7
9. Przekroje konstrukcyjne rys. 8
10. Schemat technologiczny rys. 9/1
11. Schemat funkcjonalny rys. 9/2

ZALACZNIKI
1. Wypis z MPZP

2. Uproszczony wypis z rejestru gruntu dz. Nr 63/4, 62, 68/4, 68/7, 234/5, 74/5, 234/11, 66, 63/12, 234/17,

234/4174/4
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