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Szczawno-Zdréj, dn. 18.03.2022 r.

(miejscowst i data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia ¢dif994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z fitiejszymi zmianami) niniejszyméwiadczamy,
ze projekt zagospodarowania terenu:

Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowami i pzepustami na dziatkach nr 75, 74/5,

234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 oraz 234/416568/7, 62, 234/11 w Lomnigybr. Obeb

0005 tomnica; dz. nr 75, 74/5, 234/5, 66, 68/44688/12, 234/17 oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62,
234/11.

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporadzony w dniu: 18.03.2022 r.
dla: Gmina Gluszyca z siedzibrzy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca
zostat wykonany zgodnie z oba@ujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: ..o
specjalnosé (podpis i pieczé)
konstrukcyjna

SPrawdzaCy: .....cvvvvvrniiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeiiieens
specjalnosé (podpis i pieczé)
drogowa
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|. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jéatojekt budowlany pn. ,Wykonanie nawierzchni ttuczniowe;j
wraz z rowami i przepustami na dziatkach nr 75, 74, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17
oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy”

Podstaw opracowania stanowiapisy:

1) Umowy z inwestorem oraz:

- Inwentaryzacja i pomiary terenowe,

— Mapa do celéw projektowych 1:500,

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przasego.

2) Przepisy prawa, w tym:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994r — Prawo budowlaneYDz.2020r. poz. 471 z poiejszymi
Zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrémoglowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25 poz.
150 z pé&niejszymi zmianami),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnial2@, w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagladrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2019r. poz. 1643),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnial2@, w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagl@rogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019r. poz. 1642),

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodathkrskiej z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formyudwdntacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyohaz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2012r. poz. 365),

— Obowizujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczneakresu obejmagego
temat dokumentacji.

1.1. Sposob dosgpu do drogi publicznej: Zjazd z drogi gminnej z dziatki nr 75.
1.2. Sposob odprowadzenia wod deszczowych: wg. niniejgpeopracowania.
1.3. Parametry techniczne, sieci i urgdzenia uzbrojenia terenu:

W obrebie projektowanej drogi zlokalizowana jestésemergetyczna.

1.4. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
Projektuje s} wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowarprzepustami na
dziatkach nr 75, 74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 632134/17 oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62,
234/11 w Lomnicy.
1.5. Uktad komunikacyjny:
Zjazd z drogi gminnej z dziatki nr 75.
1.6. Urzadzenia budowlane zwazane z obiektami budowlanymi:
objcte projektem.
1) Drogi.
2) Przepusty.
3) Rowy.
4) Studnie.
5) Zjazdy indywidualne.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Projektowane nawierzchnie ttuczniowe na drogacmggth zlokalizowanych na dziatkach
75, 7415, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 wejstiowdci Lomnica w gminie Gluszyca.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania pzasstego obszaru padionego w
obrebie wsi tomnica, uchwalonym UchwgalNr XXX1X/268/2017 Rady Miejskiej w Gluszycy z
dnia 23 czerwca 2017r., dziatki drogowe nr 74/54/33w czsci objetej opracowaniem,
oznaczone g symbolem KDW2 — teren drog wewtrznych, dziatka nr 68/4, 63,4 w @i
objetej opracowaniem, oznaczong symbolem KDW1 — teren drog weetrenych, dziatka nr
63/12 w czsci objetej opracowaniem, oznaczona jest symbolem KDW4 rentedrog
wewretrznych. Powysze drogi powdzane g z drogami gminnymi dojazdowymi oznaczonymi
KDD2 i KDD3.

Dlugos¢ catkowita drogi gornej wynosi 0+380,8km, natomidigi dolnej 0+106km od osi
drég gminnych dojazdowych. Droga jest jednopasovezaerokdci okoto 4,0m o nawierzchni
gruntowej bez poboczy. Na @bym opracowaniem odcinku, droga znajduje &i granicach
administracyjnych gminy Giuszyca powiat watbrzysWzdtuwz drég obgtych opracowaniem
zlokalizowane s dziatki wydzielone pod zabud@wmieszkaniow jednorodzing. Obecnie na
czesci tych dziatek zostaty wybudowane domy jednorodein

Zjazd na drog goérm wewretrzng, mazliwy jest poprzez zaprojektowane skipyvanie z
drogg gminmg dojazdovd zlokalizowar na dzialce nr 75. Natomiast zjazd na dratplng
wewretrzng mozliwy jest poprzez zaprojektowane skipyanie z drog gminmg dojazdowy
dziatka nr 66. Wody opadowe obecnie odprowadzape na teren dzialek oftych
opracowaniem.

Opis drogi gornej, dziatki nr 74,5, 234/5 oraz bHdroga wewetrzna oznaczona KDW2
oraz dziatki nr 68/4, 64/4 droga oznaczona KDW1.:

— Przy drodze zlokalizowanegasdziatki pod zabudow jednorodzing w cz$¢
zabudowane domami jednorodzinnymi,

— W dwdch miejscach droga jest przerwana rowem (pra&pustéw),

— Droga gruntowa bez poboczy o szeraiakoto 4,0m,

— Zjazdy indywidualne tluczniowe,

— Dtugos¢ objetej projektem drogi wynosi 0,380.8km,

— Odwodnienie na teren dziafki.

OpIS drogi dolnej, dziatka nr 63/12, droga wetvana oznaczona KDW4:
Przy drodze zlokalizowane siziatki pod zabudowjednorodzing,
— Droga gruntowa bez poboczy o szeral@koto 4,0m,
- Brak zjazdow,
— Dtugos¢ objetej projektem drogi wynosi 0,106km,
— Odwodnienie na teren dziatki.

Istniejgce nawierzchnie drog wewtnznych (dolnej i gornej jw.) pod wzglem
konstrukcyjnym s gruntowe nieutwardzone, bez poboczy. Ponadto dyégaa jest
poprzerywana ciekami bez przepustow. Stan techyieinpo deszczach nieprzejezdna,
grzaska, tworz si¢ liczne koleiny. Woda odprowadzana jest na tereatek.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
3.1.Elementy olgje projektem
Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu

- Drogi wewnetrzne.

Drogi obgte opracowaniemgsdrogami gminnymi wewgtrznymi, zlokalizowane na
dziatkach: nr 74,5, 234/5, 65/10, 68/4, 64/4 -gdrgorna na dziatce nr 63/12 — droga
dolna. Dtuga¢ drég jest krotsza od 1km, ga nie znajduje siw wykazie przedsgivzieé
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mogcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko wg rozporgzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie prieg@gie¢ mogcych znacgco
oddziatywa nasrodowisko.

W opracowaniu przewidujeegwykonanie nawierzchni thuczniowej o szerégio4,0m,
poboczy i zjazdy na dziatkgsiednie, rowy i przepusty na dziatkach nr 75, 7284/5, 66,
68/4, 63/4, 63/12, 234/17 w Lomnicy, oraz 234/416568/7, 62, 234/11, oy 0004
tomnica.

- Rowy Przydrozne

W projekcie przewidziano wykonanie rowéw przygmgch z lewej strony jezdni o spadku
skarpy rowu 1:1 i gbokasci od 80 do 100cm. Dno rowu 0 szerégic0,5m.

Zestawienie rowOw przy drodze gornej:

L.p. | Lokalizacja Strona Dlugosé Planowany zakres robot
[km] drogi odcinka [m]
1 | 0,012 lewy 109,5 Row o gtbokasci 0,8m
2 0,124,5 lewy o8 Réw o gkbokasci 1,0m
3 0,244 lewy 52 R6w o gkbokasci 0,8m
4 0,306 lewy 68,5 Réw o gkbokasci 0,8m

Lokalizacg rowow pokazano na PZT rys nr 1.
Zestawienie rowow przy drodze dolnej:

L.p. | Lokalizacja Strona Dlugosé Planowany zakres robot
[km] drogi odcinka [m]
1 | 0,0085 lewy 95,5 Row o gtbokasci 0,9m

Lokalizacg rowow pokazano na PZT rys nr 2.

- Przepusty

Zaprojektowano dwa przepusty betonowgexrinicy DN1000 z przyczoétkamelbetowymi

- pod drog gormg, oraz dwa przepusty pod zjazdami z rur PEHDednicy DN 500 z
przyczotkami murowanymi z bloczkow betonowych. Riinavzdiyz drog zaprojektowano
rowy przydrane. Natomiast na skrzgwaniu drogi dolnej z dreggminrg dojazdovy
(dziatka nr 66 i 234/17) zaprojektowano przepusirZPEHD osrednicy DN500 z
przyczétkiem z bloczkéw betonowych oraz studmiefabrykowan DN1500 na wlocie
przepustu. Przepust odprowadza wddszczow do rowu zlokalizowanego na dziatce nr
234/11.

- Przepusty z rur PEHD

W projekcie przewiduje simonta dwdch przepustow pod zjazdami z rur PEHD DN 500 o
dt. 6,0m z wykonaniem przyczoétkéw murowanych z akamw betonowych posadowionych
na fawie fundamentowej betonowej. Ponadto podgdagazdovd w obrebie skrzyowania

z drogy dolrng zaprojektowano przepust z rur PEHD DN 500 o 8}46m z wykonaniem
przyczo6tka murowanego od strony dolej wody z bldezkbetonowych posadowionych na
tawie fundamentowej betonowej. Od strony gornej ypaprojektowano studgi
prefabrykowan DN1500.

Lokalizacg przepustow pokazano na rysunkach PZT nr 1i 2.

- Przepusty betonowe

Projektowane przepusty pod jezglrzostag wykonane w miejscu istniggych ciekow.
Cze$¢ przelotowa obiektow, zostanie wykonana z prefatwydnych elementow rurowych o
przekroju okggtym osrednicy wewwtrznej 100cm o nagbujacych parametrach:

 Srednica wewsgtrzna 1,0m
e dlugds¢ jednego elementu 0,99m
* ilos¢ elementow prefabrykowanych dla przepustu:
P1 6 elementow w tym
— element skrajny lewy 1 szt.
— element péredni 1 szt.
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P2 7 elementow w tym

— element skrajny lewy 1 szt.
— element péredni 1 szt.
» prefabrykaty wykonane z betonu C35/45
« klasa ekspozycji prefabrykatu XF4
* przeznaczone na ole¢enie ruchome klasy A
e dhugas¢ przepustu
P1 7,0m
P2 8,5m

Prefabrykaty zostanposadowione na tawie betonowej gr. 30cm z betd®/d @ tawa
fundamentowa uzyska spadek pautiy 4,0%.
Lokalizacg przepustow pokazano na rysunku PZT nr 1.

-Zjazdy indywidualne.

Zaprojektowano zjazdy o szerckn4,0m do granicy dziatki o nawierzchni ttucznigwe
(dziatki zagospodarowane), ze skosami 1,5x1,5malipkcg zjazddéw pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

- Studnie zelbetowe

W projekcie przewidziano wykonanie studni kanaligaej, zlokalizowanej na dziatce nr
63/12 osrednicy @1500 betonowe, wiaeliwny D400 @600mm. Otwor DN500 od strony
rowu zabezpieczykray stalows.

- Bariery stalowe przepustuzelbetowego.

Na przyczotkach nowych przepustow zamontowane mg$talustrady wykonane ze stali
ocynkowanej o znaku S235J2 o dt. 4,6m.

Warstwa elementéw stalowych cynkowania 100 mikroaveta nasipnie malowane
powtokami o grub&¢ do 200 mikrometrow w kolorze pomazowym RAL 2011. Bariera
moaoze byt wykonana ze stali kwasoodporne.

4. Zestawienie powierzchni.
Droga gorna

- Klasa drogi - brak

— Kategoria ruchu - KR1

— Dilugos¢ catkowita drogi olgjtej opracowaniem - km 0,380.8

— Szerokd¢ jezdni ttuczniowej - 4,0m

— Szerokdé¢ poboczy - 0,75m lub do

granicy dziatki

— Powierzchnia jezdni drogi wraz z przebudoskrzyzowania - 1726,3Mm

— Szerokdé¢ zjazdow - 4,0m

- Powierzchnia zjazdéw - 35,3m

— Promienie skrzyowan - 6,0m

— Skosy zjazdéw indywidualnych w stosunku - 1,5x1,

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%
Droga dolna

- Klasa drogi - brak

— Kategoria ruchu - KR1

— Dlugos¢ catkowita drogi olgjtej opracowaniem - km 0,106
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Szerokd¢ jezdni thuczniowej - 4,0m

Szerokdéc¢ poboczy - 0,75m lub do
granicy dziatki
Powierzchnia jezdni drogi wraz z przebudoskrzyzowania - 515,6Mm
Promienie skrzxowan - 6,0m
Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%

5. Inne informacje i dane.

a)

Rodzaj ogranictebez zakazéw w zabudowie:

Projektuje s} nawierzchnie ttuczniowe na drogach gminnych, Ziakawanych na dziatkach
75, 74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 wjsaowdci Lomnica w gminie Gluszyca.
Inwestycja zgodna jest z miejscowym planem zagosmodhnia przestrzennego obszaru
potozonego w obgbie wsi Lomnica, uchwalonym UchvegalNr XXX1X/268/2017 Rady
Miejskiej w Gluszycy z dnia 23 czerwca 2017r., ékdidrogowe nr 74/5, 234/5 w ¢gci
objetej opracowaniem, oznaczoresymbolem KDW?2 — teren drog wewtrznych, dziatka
nr 68/4, 63,4 w axci objetej opracowaniem, oznaczongsymbolem KDW1 — teren drog
wewretrznych, dziatka nr 63/12 w e&i objetej opracowaniem, oznaczona jest symbolem
KDW4 — teren drog wewgtrznych. Powysze drogi powsgzane g z drogami gminnymi
dojazdowymi oznaczonymi KDD2 i KDD3.

b) Ochrona konserwatorska:

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana nenierob¢tymi formami ochrony
zabytkéw.

c) Eksploatacja goérnicza:

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gorniczefen zamierzenia budowlanego nie
znajduje s} w granicach terenu gorniczego.

d) Istniepce i przewidywane zagtenia:

Brak zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikow.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe).

1) Nie przewiduje si drogi dla pojazdu przewgcego towary niebezpieczne.
2) Konstrukcja — zgodnie z pkt. 3 niniejszego opracuaa

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara obiektu
budowlanego

1.7. Informacja, wytyczne BIOZ

Informacg oparto o wymagania Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). Dieigktowanej inwestycji nalsy
opracowa plan Bezpieczgstwa i Ochrona Zdrowia na Budowie przez Kierowritkalowy.
Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy sijeorzdzenia ,planu bezpiecastwa i
ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BKgefownik budowy winien opieta
si¢ na obowazujacych przepisach w zakresie BHP na budowie (oramyadh przepisach
szczegolnych zawartych w w/w Rozpgazeniu) w szczegoéldoi uwzgkdniajgc wytyczne
zawarte w jednolitym tedcie
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Rozporadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&09,1997r. w sprawie
przepisow ogolnych bezpieamdwa i higieny pracy Dz. U. nr 129 z 1997r. z pg#4,
stanowjcego zaicznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki ,Praeglityki Spoteczne;j
z dnia 28 sierpnia 2003r Dz. U. nr 169 poz.1650.

Budowa przepustow i studni betonowych.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ozekolejnosé realizaciji
poszczegolnych obiektow
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje rasijace obiekty i roboty:
— zebranie humusu
— wykonanie studni betonowej,
— wykonanie rowéw przydrmych,
— wykonanie przepustoéw z rur PEHD i betonowych prgflabwanych,
— wykonanie prac izolacyjnych na przépie,
— wykonanie przyczétkdw przepustow,
— korytowanie jezdny,
— wykonanie podbudowy jezdni z mieszanki 31,5-63mm,
— wykonanie warstwy dolnej nawierzchni jezdni i zjdadz mieszanki 0-63mm,
— wykonanie nawierzchni ttuczniowej jezdni i zjazdawnieszalniki 0-31,5mm,
— wykonanie podbudowy pod chodnikiem i zjazdy,
— monta balustrad stalowych na przepustach betonowych,

Kolejnos¢ wykonywanych robot

Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoazxiem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego ogrodzenia terenu i wyznaczengd siebezpiecznych,

- urzzdzenia skladowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub rob6t powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokaventualnego ogrodzenia
powinna wynosi, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanycheagaiwyznaczy

I oznakow& miejsca postojowe nha terenie budowy.

Przegcia i strefy niebezpieczne powinnydgswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Na terenie budowy powinny byvyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadskai materiatdw, wyrobow

i urzadzen technicznych, naly wykona w sposob wykluczagy mazliwosé wywrdcenia,
Zsungcia, rozsungcia sk lub spadrgcia sktadowanych wyrobow i uydzen.

Odlegtas¢ stosow przy skladowaniu materiatdw nie powinna fmiejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Roboty br. drogowej i ioynieryjnej
* wykonanie robot przygotowawczych
- zagospodarowanie placu budowy, szkolenie pradawi
- odtworzenie trasy,
* wykonanie robot ziemnych
- wykopy, nasypy,
* monta przepustow i przyczotkow,
* monta studni betonowych prefabrykowanych,
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» wykonanie podbudéw nawierzchni drogi i zjazdow,
» wykonanie rowow przydrmych,
- profilowanie i zagszczanie podiam,
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegdamcznie,
* wykonanie elementow ulic
- krawezniki betonowe,
* wykonanie nawierzchni drdg, zjazdow,
» wykonanie robét kacowych,
- monta barier stalowych na przyczotkach ,
- uporzdkowanie placu budowy, likwidacja bazy sgmvo-materiatowe.

Istniejace obiekty budowlane
Na terenie dziatki wyspuja obiekty lub uradzenia uzbrojenia terenu:
- siec energetyczna.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktérenoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Montaz przepustu i studni z elementow prefabrykowanych.

Przewidywane zagrdenia podczas realizacji robot

Przy realizacji inwestycji przewidujegsivykonanie robot, ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysgkigko powstania zageenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, a w szczegokon

- roboty montaowe prowadzone przy moraprzepustow i studni,

- roboty wykonywane przyayciu cigzkiego sprztu budowlanego: koparek, tadowarek,
dzwigow itp.

Instruktarz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw powinno obejmatva

- szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

- zasady pogpowania w przypadku wygtienia zagreenia,

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyed,

- zasady stosowania przez pracownikidadkow ochrony indywidualnej oraz odziei
obuwia roboczego.

Do pracy nie wolno dopgi¢ pracownika nie posiadgiego wymaganych kwalifikaciji,
bez przeszkolenia w zakresie BHP, aztallostatecznej znajorfm przepisow oraz zasad
BHP.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuj kierownicy budowy oraz majster budowy stosowniexgtxonywanych
obowigzkow.

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy w sposob zabezpjgryz pracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi,

- zapewnienie likwidacji zaggen zdrowia izycia pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinnthwyyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze zgodnie z taelorm przydziahgrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzgi obuwia roboczego opracowaprzez pracodawc
Pracownicy g zobowgzania do stosowaniodkow ochrony indywidualnej.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecziestwom
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Bezpdaredni nadzor nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) orasstrz budowlany, stosownie do
zakresu obowvgizkow.
Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowwgdai do powstania bezgednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikdw.
e przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przcpr@iewtaciwa ogolna
organizacja pracy):
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanielag
- niewiaciwe polecenia przekmnych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwaniagtzynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor ogisstw od zasad bezpiedstwa pracy,
- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpiecstea pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskianainub bez badalekarskich;
e przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przcpr@iewtaciwa
organizacja stanowiska pracy):
- niewtasciwe usytuowanie ugglzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przé&gia i dogcia,
- braksrodkdéw ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobdér;
» przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pr@iswiasciwy stan czynnika
materialnego):
- wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldre zrodtem zagreenia,
- niewlaciwa stateczn@ czynnika materialnego,
- brak lub niewtéciwe urzdzenia zabezpieczgaje,
- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,
- brak lub niewtéciwa sygnalizacja zagzen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do tramspkonserwaciji lub napraw;
* przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pi@igwiasciwe wykonanie
czynnika materialnego):
- zastosowanie materiatdw zgstzych,
- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pi@eady materiatowe czynnika
materialnego):
- ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pi@aewtaciwa eksploatacja
czynnika materialnego):
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:
- organizowd stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibBczéstwa i
higieny pracy,
- db& o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwje z
przeznaczeniem,
- organizowd, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi
chorobami zwgzanymi z warunkamirodowiska pracy,
- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposaenia
technicznego, a tak o sprawng srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robot na danym
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stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymafydohp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegoélnej sprawm psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien pod§ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:
- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikow
przed zagrezeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikOwaediwych i
ucigzliwych,

- zapewnt likwidacje zagrazen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powaglyjch takich zagrzen.

W razie stwierdzenia bezgredniego zagrenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujca, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjcia dziata w celu usunjcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnt lwyposaeni wérodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatdrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzgi obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony @i bezpieczestwa tytkownikow
tych srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wysgpujagcymi

zagraeniami (np. upadek z wysokm, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowgzany jest informowapracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
1.1Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano gkrea obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [D2016.290 t.j.], art. 4 (prawo
zabudowy);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422
t.J.], 8 12 (odlegtéci);

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie [Dz.U.2015.1422
t.j.], 8 19, 20 (parkingi);

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
Sprawie przeciwpmrowego zaopatrzenia w wpdraz drog pearowych [Dz. U.
2009.124.1030], 8§ 10 (hydranty);

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpgarowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych [Dz. U.
2009.124.1030], § 12- § 15 (drogizamowe);

1.2Na podstawida podstawie wiej wymienionych artykutdbw prawa oraz aktow prawnych
uzn& nalezy, ze zas¢g obszaru oddziatywania obiektu fgesie na dziatkach nr 75,
74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 oraZ235/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy,
obszarze olfym zakresem opracowania projektowego.
Obszar oddziatywania obiektu przedstawiono w fergraficznej na rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu.

ll. Czes¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowami i gzepustami
na dziatkach nr 75, 74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4/863, 234/17 oraz
234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11 w Lomnicy
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BUDOWLANEGO
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Projektant mgr inz. Mariusz Piksa w speCJamjégg\lfvtl)Q:;rjukcyjno ) Br. drogowa 18.03.2022 r.
nr uprawnié: DOS/B0O/0752/04
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Spis treici projektu architektoniczno-budowlanego

Oswiadczenie projektanta o spgdzeniu projektu
zgodnie z obowdzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne................

l. Projekt architektoniczno-budowlany
i 4= ol o] o 1Yo 117 SR
P OF I V10 [ 10 1= TR

II. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystlgplecjalnéci uprawni@ ......................

budowlanych w odpowiedniej specjaficowraz z kopiami zaviadcze
o przynalenaosci projektantéw wszystkich specjaku do wiaciwej izby
samoradu zawodowego

2 Uzgodnienia i opinie
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Szczawno-Zdrgj, dn. 18.03.2022r.

(miejscows | data)
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia ¢dif994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z fodiejszymi zmianami) niniejszymiwiadczamy,
ze projekt architektoniczno-budowlany:

Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowami i pzepustami na dziatkach nr 75, 74/5,
234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 oraz 234/416568/7, 62, 234/11 w Lomnicybr. 0005
tomnica; dz. nr 75, 74/5, 234/5, 66, 68/4, 63/4183234/17 oraz 234/4, 65/10, 68/7, 62, 234/11,

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

sporzdzony w dniu: 18.03.2022 r.
dla: Gmina Gluszyca, z siedzibul. Grunwaldzka 55, 58-340 Gluszyca
zostat wykonany zgodnie z obaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

Projektant: ..o
specjalnosé (podpis i piecze)
konstrukcyjna

SPrawdzaCy: ....oevvvvvnniiiiiiaeieeeeeeeeeeeeeeeiiieens
specjalnosé (podpis i pieczé)
drogowa
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Czes$¢ opisowa

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Wykonanie nawierzchni ttuczniowej wraz z rowamirz@pustami na dziatkach nr 75, 74/5,
234/5, 66, 68/4, 63/4, 63/12, 234/17 oraz 234/#1®568/7, 62, 234/11 w Lomnicy
Kategoria obiektu budowlanego XXV.
Projekt obejmuije:
— wykonanie studni betonowej,
— wykonanie rowéw przydrmych,
— wykonanie przepustow z rur PEHD i betonowych preflabwanych
— wykonanie prac izolacyjnych na przdépie,
— wykonanie przyczotkdw przepustow,
— korytowanie pod jezdaii zjazdy,
— wykonanie podbudowy jezdni i zjazdbw,
— wykonanie warstwy dolnej nawierzchni jezdni i zjawad
— wykonanie nawierzchni ttuczniowej jezdni i zjazdow,
— monta balustrad stalowych na przepustach betonowych,

1.1. Opis elementow obiektu
Projekt obejmuje w zakresie zagospodarowania terenu

- Drogi wewnetrzne.

Drogi obgte opracowaniemasdrogami gminnymi wewgtrznymi, zlokalizowane na
dziatkach: nr 74,5, 234/5, 65/10, 68/4, 64/4 -gdrgorna na dziatce nr 63/12 — droga
dolna. Dtuga¢ drég jest krotsza od 1km, ga nie znajduje giw wykazie przedsgivzieé
mogcych potencjalnie znageo oddziatywa nasrodowisko wg rozporgzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie prieg@gie¢ mogcych znacgco
oddziatywa nasrodowisko.

W opracowaniu przewidujeewykonania nawierzchni tluczniowej o szerégio4,0m,
poboczy i zjazdy na dziatkgsiednie, rowy i przepusty na dziatkach nr 75, 7284/5, 66,
68/4, 63/4, 63/12, 234/17 w Lomnicy, oraz 234/416568/7, 62, 234/11, oy 0004

tomnica.
Przekroje konstrukcyjne elementow drogi:
— mieszanka z kruszywa tamanego 0-31,5mm - gochd
— mieszanka z kruszywa tamanego 0-63mm - grciod,0
— podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilineg@a mechanicznie

- gr. 40,0cm
Zakaaczenie drdg, zabezpieazkraweznikiem zatopionym o wym. 15x30x100cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.
Niwelete drogi wykon& zgodnie z zalczonymi profilami.

- Rowy Przydrozne

W projekcie przewidziano wykonanie rowéw przygmgch z lewej strony jezdni o spadku
skarpy rowu 1:1 i gbokasci od 80 do 100cm. Dno rowu 0 szerégic0,5m.

Zestawienie rowOw przy drodze gornej:

L.p. | Lokalizacja Strona Dlugosé Planowany zakres robot
[km] drogi odcinka [m]
1 |0,012 lewy 109,5 Row o gtbokasci 0,8m
2 0,124.,5 lewy 98 R6w o gebokdéci 1,0m
3 0,244 lewy 52 R6w o gkbokasci 0,8m
4 0,306 lewy 68,5 Réw o gebokasci 0,8m

Zestawienie rowOw przy drodze dolnej:
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L.p. | Lokalizacja Strona Dlugosé Planowany zakres robot
[km] drogi odcinka [m]
1 | 0,0085 lewy 95,5 Row o gtbokasci 0,9m
- Przepusty

Zaprojektowano dwa przepusty betonowgexrinicy DN1000 z przyczoétkamelbetowymi

- pod drog gormg, oraz dwa przepusty pod zjazdami z rur PEHDednicy DN 500 z
przyczotkami murowanymi z bloczkow betonowych. Riinavzdiyz drog zaprojektowano
rowy przydrane. Natomiast na skrzgwaniu drogi dolnej z dreggminrg dojazdovy
(dziatka nr 66 i 234/17) zaprojektowano przepusirZPEHD osrednicy DN500 z
przyczétkiem z bloczkéw betonowych oraz studmiefabrykowan DN1500 na wlocie
przepustu. Przepust odprowadza wddszczow do rowu zlokalizowanego na dziatce nr
234/11.

- Przepusty z rur PEHD

W projekcie przewiduje simonta dwdch przepustow pod zjazdami z rur PEHD DN 500 o
dt. 6,0m z wykonaniem przyczoétkéw murowanych z akanw betonowych posadowionych
na fawie fundamentowej o wymiarach 30x55cm z betoR0/25 F150 W8, zbrojonych
pretami zebrowanymi 414 ze stali BSt500 i strzemionami @&xzstawie co 20cm.
Ponadto pod dragdojazdovd w obrebie skrzyowania z drog dolm zaprojektowano
przepust z rur PEHD DN 500 o dt. 13,46m z wykoranprzyczotka murowanego od
strony dolej wody z bloczkéw betonowych posadowanga tawie fundamentowej o
wymiarach 30x55cm z betonu C20/25 F150 W8, zbrajorprtami zebrowanymi 4314 ze
stali BSt500 i strzemionami @8 w rozstawie co 20€rd.strony gornej wody
zaprojektowano studgiprefabrykowan DN1500.

- Przepusty betonowe

Projektowane przepusty pod jezglrzostag wykonane w miejscu istniggych ciekow.
Czes$¢ przelotowa obiektow, zostanie wykonana z prefabwdnych elementéw rurowych o
przekroju okggtym osrednicy wewwtrznej 100cm o nagbujacych parametrach:

 Srednica wewgtrzna 1,0m
e dlugds¢ jednego elementu 0,99m
* ilos¢ elementow prefabrykowanych dla przepustu:
P1 6 elementow w tym
— element skrajny lewy 1 szt.
— element péredni 1 szt.
P2 7 elementéw w tym
— element skrajny lewy 1 szt.
— element péredni 1 szt.
» prefabrykaty wykonane z betonu C35/45
» Kklasa ekspozyciji prefabrykatu XF4
e przeznaczone na olggenie ruchome klasy A
o dlugas¢ przepustu
P1 7,0m
P2 8,5m

Prefabrykaty zostanposadowione na tawie betonowej gr. 30cm z betd®/d @ tawa
fundamentowa uzyska spadek pauiiy 4,0%.

Wszystkie szczeliny dylatacyjne przy pcgeniu elementow prefabrykowanych przepustu w
zamkach, naley zabezpieczyprzed infiltracj wody. Stosowaodpowiednie temy

dylatacyjne na catym obwodzie elementu.

Elementy prefabrykowane gpna catej dtugeci i szerokdci nalezy spia¢ zelbetowy piyta
zespalajcg o gr. 10cm z betonu C30/37, zbrojatotem i gog stah zbrojeniova BSt500 o
srednicy @10 w rozstawie co 10cm. Plyta zespakposiada spadek dwustronny 4%.
Elementy prefabrykowane zesgo# ptyta za pomagtacznikdw, petow
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kotwigcych@14mm o dtugai 27cm zakotwionych w elemencie prefabrykowanych w
wywierconych otworach @16mm gt. 7cm za pomkleju epoksydowego (rozwzanie
zgodne z katalogiem Transprojekt — Warszawa ,Pragpadrogowe”). Zbrojenie elementéw
skrajnych prefabrykatow nalg wpusci¢ w przyczotkizelbetowe monolityczne gr. 30cm
wykonane z betonu C30/37 zbrojone podwdjnie siatkapictéw @14 ze stali BSt500 o
oczku 15cmSciany phczac monolityczne z tawa fundamentewSiatki naley

wyprowadz¢ od fundamentu. tawy fundamentowe o wym. 40x120grkomat z betonu
C30/37 zbrojony ptami @14 ze stali BSt500 w rozstawie co 15cm. Qaupgtow 5cm

Na ptycie zamontowana zostanie balustrada zeS285J2 ocynkowana.

-Zjazdy indywidualne.

Zaprojektowano zjazdy o szerckn4,0m do granicy dziatki o nawierzchni ttucznigwe
(dziatki zagospodarowane), ze skosami 1,5x1,5malipkcg zjazddéw pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

Konstrukcja zjazdu.

— mieszanka z kruszywa tamanego 0-31,5mm - gochd
— mieszanka z kruszywa tamanego 0-63mm - gr.ch®,0
— podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm stabilineg@a mechanicznie

- gr. 10,0cm

Zakaczenie wjazdow zabezpieczy kraweznikiem zatopionym o wym.
15x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betoriz/ I51

- Studnie zelbetowe

W projekcie przewidziano wykonanie studni kanaligzaej zlokalizowanej na dziatce nr
63/12 osrednicy @1500 betonowe, wiaeliwny D400 @600mm. Otwor DN500 od strony
rowu zabezpieczykray stalows.

- Bariery stalowe przepustuzelbetowego.

Na nowych przyczotkach przepustow zamontowane mg$talustrady wykonane ze stali
ocynkowanej o znaku S235J2 o dt. 4,6m.

Warstwa elementéw stalowych cynkowania 100 mikroaveta nasipnie malowane
powtokami o grub&¢ do 200 mikrometrow w kolorze pomazowym RAL 2011. Bariera
maoze byt wykonana ze stali kwasoodporne.

1.2. Ekspertyza obiektow budowlanych

Obecne zagospodarowanie terenu obitego opracowarbejmuje m.in.:

- Teren jest niezagospodarowanysczowo ogrodzony,

- dwa cieki wodne,

- Na dziatkach zlokalizowana jest &ienergetyczna.
Podstawa oceny
- Przepisy prawa oraz PN/BN,
- Ustalenia z wizji lokalnej.
Cel oceny technicznej
Celem oceny jest zbadanie stanu technicznego d@wabtidowlanych i maiwosci
ich dalszego iytkowania, w zwazku z planowasinwestycj.
Na podstawie przeprowadzonych giin okr&lono czy obiekt budowlany spetnia
podstawowe wymogi w zakresie bezpietsteva konstrukcji i bezpiecastwa
uzytkowania.

OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
| Lp. | Element — oznaki zuycia | Klasyfikacja |
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stanu
technicznego

zuzycia
1. 2. 3.
Drogi wewnetrzne
1. Obecnie drogi & gruntowe, po opadach deszgzu
stap sie grzskie | nieprzejezdne. Woda Stan zty

deszczowa nie ma gdzie odphdva

Rowy odwodnienie terenu

2. Teren odwadniany jest przez dwa cieki sphaeaj
prostopadle do projektowanych drég. g S Stan zty
nieuregulowane, zamulone i pénicte krzakami

Analiza 1 ustalenie stanu technicznej sprayenooraz bezpieczstwa konstrukcji

i uzytkowania.

Stan techniczny sprawém elementéw konstrukcyjnych obiektéw budowlanyely. Roboty
budowlane wykonazgodnie z niniejszym opracowaniem.

Projektowane roboty m@aga zadanie poprawstan istniejcych obiektow budowlanych oraz
wzmocnt podiaze gruntowe w olgbie ich posadowienia

2. Zamierzony sposob aytkowania
Obiekty wytkowane lgda jako drogi wewnitrzne ze zjazdami, rowami przydroymi i
przepustami.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obi&tu

Zaprojektowano drogi wewtrze od drogi gminnej, dziatka nr 75 o nawierzdfunczniowej
wraz z rowami i przepustami zlokalizowane rea dziatkach nr 75, 74/5, 234/5, 66, 68/4,
63/4, 63/12, 234/17 w Lomnicy, oraz 234/4, 65/18/76 62, 234/11, obb 0004 tomnica.
Pochylenie poprzeczne jednospadowe o pochyleniu 2%.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1. Podstawowe dane wielksciowe

Droga gorna

- Klasa drogi - brak

- Kategoria ruchu - KR1

— Dlugos¢ catkowita drogi oljtej opracowaniem - km 0,380.8

— Szerokdc¢ jezdni thuczniowej - 4,0m

— Szerokdé¢ poboczy - 0,75m lub do

granicy dziatki

— Powierzchnia jezdni drogi wraz z przebucdoskrzyzowania - 1726,3Mm

— Szerokd¢ zjazdow - 4,0m

— Powierzchnia zjazdow - 35,3m

— Promienie skrzyowan - 6,0m

— Skosy zjazdéw indywidualnych w stosunku - 1,5x1,

— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%
Droga dplna

- Klasa drogi - brak

- Kategoria ruchu - KR1

— Dilugos¢ catkowita drogi olgjtej opracowaniem - km 0,106

— Szerokd¢ jezdni ttuczniowej - 4,0m
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— Szerokdé¢ poboczy - 0,75m lub do

granicy dziatki
— Powierzchnia jezdni drogi wraz z przebudoskrzyzowania - 515,6Mm
— Promienie skrzyowan - 6,0m
— Pochylenie poprzeczne jednostronne jezdni - 2,0%

4.2. Zapotrzebowanie na media:
- wody opadowe z drogi poboczy odprowadzaguy lpoprzez spadki podine i poprzeczne
do rowéw przydranych.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie padowienia obiektu
budowlanego

W ramach opracowania rozpoznano padiogruntowe przez Pana Jacka Krzysztofa
Keniga, firma Paradoxides z siedgiprzy ul. Glinickiej 4/1 w Waltbrzychu, ktéra opracata
opini¢ geologicza we wrzéniu 2021r, okréajaca warunki gruntowo-wodne dla powszego
zadania. W tym celu wykonano 3 badania o gt. 106R2ppt.

Teren obty opracowaniem pofmny jest w centralnej e%ci miejscowdci Lomnica,
gmina Gluszyca, powiat walbrzyski, wojewodztwo dslgskie. Pod wzgidem
morfologicznym teren pofmny jest na potudniowych stokach gory Gomolnik M&Bp7,0
mnpm), wchodzcej w Gory Suche o spadku 10-12° w kierunku potadryim w kierunku
koryta potoku Ztota Woda, lewego doptywu rzeki Bygta, ktéra jest bezprednim drenzem
dla omawianego terenu wzniesionego 502 do 530mnpm.

Budowa geologiczna podta terenu olgtego badaniami, rozpoznana zostata do
gkebokasci 2,0m ppt. Stwierdzono wygiowanie karbaskich utworéw reprezentowanych
przez mutowce i piaskowce seriieglonskiej i ich wietrzelin, na ktérych zalegajtwory
zboczowe reprezentowane przez gliny z domiggakrow. W podiazu do gkbokasci 2,0mppt.
Stwierdzono obecrse wody gruntowej na gbokasci 0,2m-1,0m-1,4m-1,5m w postaci
stabszych i silniejszychaszer, zwigzanych z opadami atmosferycznymi, czy teztopami
wiosennymi.

Podczas bada wydzielono w obgbie gruntdw rodzimych nagiujgce warstwy
geotechniczne:

- Warstwa C1 — utwory zboczowe wyksztatcone w podtaardoplastycznych glin z
kamieniami o stopniu plastyczée I, =0,15 okrélonym na podstawie baflanakroskopowych.
Grunty tej warstwy zaliczagdo grupy nénosci poditaza w zalenaosci od warunkéw wodnych
G3.

- Warstwa C2 — wietrzeliny skat permskich (mutowceykeztatcone w postaci
twardoplastycznychZwiréw gliniastych z domieszk kamieni o stopniu plastyczéc
Lepiszcza 1+0,05 okreslonym na podstawie baflamakroskopowych. Grunty tej warstwy
zalicza s¢ do grupy nénaosci podtaza w zaleénosci od warunkéw wodnych G2.

Stwierdzono podczas pada

- od powierzchni terenu do 0,2m — humus,

- od 0,2m do 1,0-1,4-1,5 twardoplastyczne glinyamieniami

- od 1,0-1,4-1,5m zwietrzelina skat (rumosze sKalne

Roboty ziemne i posadowieniowe prowadm okresach o matym nasileniu opadéw, z
wytaczeniem okresu zimowego, un&kawykonywania wykopéw na dlugi okres przed
przysgpieniem do robot posadowieniowych. Chkoni wykopy przed wodami
powierzchniowymi, a ewentualne wody opadowe i gram na biggco usuwd z wykopow.

Warunki gruntowo-wodnegsgeneralnie proste.
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6. Opis zapewnienia niezbdnych warunkéw do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne
Nie przewidziano specjalnych rozge dla osob niepetnosprawnych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryujace wptyw

obiektu budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i na obiekty sasiednie
Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana nanterebgtymi formami ochrony
zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badacheologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienitukowe podlegaj ochronie prawnej
w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ocle@abytkow i opiece nad
zabytkami.
Planowana inwestycja nie najedo przedsiwziec, o ktérych mowa w art. 59 ustawy z dnia
3 padziernika 2008r o udogbnieniu informacji gsrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach odziatywaniaraowisko (tj.:
Dz.U. z 2013r. poz. 1235, ze zmianami) , nie habo przedsiwzieé, o ktérych mowa w
art. 71 ust. 2 tej ustawy i nie jest wymienionaozporzdzeniu Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przegszie¢ mogicych znacgco oddziatywa nasrodowisko
(Dz.U. nr 213 poz. 1397, ze zmianami). Ponadtogndetowa inwestycja nie natg do
przeds¢wzig¢ mogacych potencjalnie znageo oddziatywd na obszar Natura 2000, o
jakich mowa w art. 96 ust. 3 wspominanej ustawylosgpnieniu informacji aérodowisku i
jego ochronie, udziale spote@datwa w ochroniégrodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (ze wzgidu na potagenie inwestycji poza obszarami Natura 2000).
Teren nie znajduje siw obszarze oddziatywania eksploatacji gornicze;j.
Z uwagi na powysze omawiany rodzaj przedsaiziecia nie jest wyszczegolniony w
przedsg¢wzi¢ciach mogcych zawsze znageo wptywa: nasrodowisko, oraz przedsizieé
mogcych potencjalnie znageo oddziatywé nasrodowisko.
Omawiany rodzaj przedswziecia charakteryzuje swystpowaniem oddziatywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego budowyyPrastosowaniu rozwran
technicznych opisanych w dokumentacji projektowefazie eksploatacji przedsvziccia
stwierdza sj brak jego cigtego, wtérnego, skumulowanego oddziatywania weysikich
komponentackrodowiska.
W fazie realizacji przedsiziecia naley si¢c spodziewé nastpujacych uciazliwosci dla
srodowiska:
. emisja odpadow - np. kawalki tarcicy i drewnasktevanie), resztki betonu i mlecz-
ka cementowego, czyAz@admiar ziemi powstaty z wykopow. $lopowstagcych odpadow
jest trudna do ustalenia zajeod wielu czynnikéw, a przede wszystkim od stacdoin
realizacji przedswziecia. Wszystkie powstate w wyniku realizacji inwegtydpady
przewiduje st odwiez¢ na wysypiskagmieci,
. emisja hatasu powodowana pgawaszyn budowlanych,
. emisja substancji zanieczyszegajch do powietrza,
Wymienione wyej oddziatywanie przedsizigcia jestscisle zwigzane z czasem jego
realizacji, czyli ucizliwosci map okreslony czas wysipowania. W czasie budowy jedynie
nie-ktére prace budowlane powogl@misg hatasu i gazéw do powietrza, dlategn te
mogce pojawe Si¢ ucigzliwosci w fazie budowy majcharakter chwilowy i niegoty,
ograniczony do okresu kilku dni dla jednego pundtgerwacji. Ponadto zagi
ucigzliwosci powodowanych przez prace budowlane przy przeds¢ciu map zaseg (do
500 m). Brak oddziatywania statego, wtérnego, skimmanego i transgranicznego.
Faza eksploatacji charakteryzuje siinimalnym oddziatywaniem, gtdwnie przejawieym
si¢c emisp hatasu i spalin. Przgfie w projekcie budowlanym rozg#ania techniczne mgpa
celu wyeliminowanie negatywnego oddziatywaniamaowisko.
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7.1. Wymagania architektoniczno-budowlane
Wg. pkt. 1.1

8. Analiza technicznych,srodowiskowych i ekonomicznych maliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnychkaopatrzenia w
energie i ciepto

Nie dotyczy

9. Informacja o zasadniczych elementach wypogania budowlano-
instalacyjnego zapewniagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczenie

Projekt przewiduje wykonanie odwodnienia przez gppddtuzne i poprzeczne drogi do
zaprojektowanego rowu przycego.

10.Dane dotycace warunkow ochrony przeciwpaarowej
Opis dotyczcy warunkow ochrony przeciwparowej budynku ity w pkt 6
opisu PZT

11.Informacja o zgodzie na odsgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa \art. 6a ust. 2 ustawy
o ochronie przeciwpaarowej (jezeli zostaty wydane).

Przy realizacji przedmiotu projektu nie jest wymiagaizyskanie odgbstwo

Il. Cze$é rysunkowa

Rys nr 3. Profil podtzny drogi gornej 1:100/500
Rys nr 4. Profil na skrzpwaniu z drog gérm 1:100/500
Rys nr 5. Profil podtzny drogi dolnej 1:100/500
Rys nr 6. Profil na skrzpwaniu z drog dolmng 1:100/500
Rys nr 7. Przekroje konstrukcyjne 1:25
Rys nr 8. Przekroje konstrukcyjne 1:25
Rys nr 9. Przekroéj przez przepust P1 1:50
Rys nr 10. Przekroj przez przepust P2 1:50
Rys nr 11. Przekréj przez przepust PZ1 1:25
Rys nr 12. Przekroj przez przepust PZ2 1:25
Rys nr 13. Przekréj przez przepust P3

Opracowat:
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