D —-03.02.01 ODWODNIENIE

1. WSTEP
11.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w zwigzku z: Remont Drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do
km 0+565 w ciagu ulicy Piotra w Mroczy.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i obejmuja:
1.3.1. Roboty ziemne

— Wykopy liniowe w gruncie pod odwodnienia liniowe

— Wykonanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podtoza (wyréwnanie,

przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie)

— Wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku $redniego

— Zaggszczenie obsypek ochronnych z kontrola stopnia zageszczenia

— Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem

— Wykonanie taw betonowych pod konstrukcje odwodnien liniowych

— Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce sktadowania

wskazane przez Zamawiajacego

— Podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukcji
1.3.2.  Roboty montazowe

— Montaz odwodnien liniowych

— zlacza
14. Okreslenia podstawowe
1.41. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

1.4.3. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow opadowych.

1.4.4.  Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;j.

1.4.5. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekoéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.7.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie materialty uzyte do budowy kolektora deszczowego, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ wymagania norm, posiadaé¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrti Instal oraz IBDiM ).

2.2. Materialy do budowy kanalizacji deszczowej
— zeliwne skrzynki wpustu kl. D-400
— studzienka betonowa osadnikowa dn 0.50 m
— korytka betonowe odwodnieni liniowych wraz z rusztami zeliwnymi kl. D-400
— korytka betonowe odwodnieni liniowych wraz z rusztami zeliwnymi kI. C-250
— korytka z tworzywa sztucznego odwodnieni liniowych wraz z rusztami zeliwnymi kl. B-125
— beton C12/15
2.3. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow
2.3.1. Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC klasy S wg PN-EN 1401:1999
Wymagania
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robot powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i
spetnia¢ nastgpujace kryteria:



- materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie
Transport i sktadowanie
Rury PVC nalezy przewozic¢ i sktadowac poziomo na rownym, ptaskim podiozu tak, aby unikac ich wyginania
Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m.
Wyroby z PVC nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej
z uwagi na krucho$¢ materiatu w tych temperaturach.
Montaz
Montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”
Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekow. Stosowac polaczenia kielichowe z uszczelka
gumowsa.Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krazkowymi lub pitami recznymi.
Cigcie rur nalezy wykonywaé prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glebokosci
wsunigcia w ztaczki.
Po obcigciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostalosci materiatu ucigte
koncowki nalezy fazowa¢ pod katem 15° na dlugosci min. 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczysci¢
zkurzu i brudu na glebokos¢ wsunigcia koncoéwki do kielicha. Dla ulatwienia montazu stosowaé smar
silikonowy rozprowadzany na uszczelkach i bosym koncu taczonych elementow.
2.3.2. Elementy prefabrykowane studni z betonu C35/45
Wymagania
Elementy prefabrykowane winny posiada¢ stosowne certyfikaty do stosowania w budownictwie. Beton klasy nie
gorszej C35/45, wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 4%, stal zbrojeniowa 18G2 kregi i St02 ptyty.
Prefabrykowane studzienki betonowe powinny by¢é budowane ze stopniami z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego przed korozjg, drabinami i ptytami prawidtowo ustawionymi.
Z1gcza powinny by¢ wykonane tak, aby materiat aczacy wypekniat zaglebienie potaczenia.
Wszelki nadmiar materiatu tgczacego wystajacy do wnetrza studzienki powinien by¢ zebrany a ztacza powinny
by¢ spoinowane po zakonczeniu prac.
Laczenie poszczegoélnych prefabrykowanych elementéw wykonuje si¢ za pomoca uszczelki lub klejenia
Zywicami.
Studzienki i komory powinny by¢ konstrukcyjnie, wodoszczelne bez zauwazalnego przeptywu wody.
Podstawy wtazoéw powinny by¢ ustawione do zadanego poziomu na prefabrykowanej plycie opartej na
pierscieniu odcigzajacym.
Postawy powinny by¢ wypoziomowane, ustawione na zaprawie, sklepienie ustawione na podstawie i bokach
ramy w zaprawie cementowe;.
Transport i sktadowanie
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
Transport kregdéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Regulacja wysoko$ciowa studni powinna by¢ przy uzyciu betonu szybkowigzacego o wytrzymatos$ci na
$ciskanie min. 40 MPa. i przy uzyciu pierscieni wyrdéwnawczych z polimerobetonu.
2.3.3.  Wopusty deszczowe
Przyjeto typowe uliczne wpusty deszczowe kraweznikowe
Wszystkie wpusty deszczowe wykonaé jako prefabrykowane betonowe z osadnikiem na piasek.
Materiatami stosowanymi do budowy wpustéw kraweznikowych sg:

— zeliwna skrzynka wpustu — kI.D 400

— prefabrykowane kregi betonowe wg PN-B-03264 :2002

— dno osadnika

— beton hydrotechniczny wg PN-EN 206-1 :2002(U)
Betonowe studzienki $ciekowe do wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN 4052.
Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.
Regulacja wysokosciowa wpustdéw powinna by¢ przy uzyciu betonu szybkowiazgcego o wytrzymatosci na
$ciskanie min. 40 MPa. i przy uzyciu pierscieni wyréwnawczych z polimerobetonu.




2.3.4. Materialy izolacyjne
Przewody z rur wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny posiada¢ powtloki fabryczne.
Zewngtrzna izolacja elementow betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z materialow bitumicznych
(dyspersja bitumiczna).
Zewnetrznych izolacja elementow betonowych i zelbetowych — w gruncie 2xdyspersyjna masa asfaltowa wg
PN-B-24000.
Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Dostarczone materialty musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest) potwierdzajace
cechy materiatow.
Podstawowe cechy powloki dyspersyjnej:

— dobre wlasnosci izolacyjne,

— bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych,

— ltatwos$¢ uzycia,

— nietoksycznos$¢ i nieszkodliwos$¢ dla srodowiska naturalnego,
Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne
wyniki badan w ramach nadzoru wewngtrznego producenta materiatu.

2.3.5. odwodnienia liniowe

odwodnieni liniowe D400 - gleboko$¢ wew. Korytka min. 200 mm, szeroko$¢ zewngtrzna min. 160 mm ruszt
zeliwny, korytko betonowe beton C30/37 XD1, wraz z dylatacja tasma bitumiczna od strony nawierzchni
jezdni, Lawy pod odwodnienie liniowe gr. 15 cm - beton C12/15

odwodnieni liniowe C250 - glebokos¢ wew. Korytka min. 100 mm, szeroko$¢ zewnetrzna min. 140 mm ruszt
zeliwny, korytko betonowe beton C30/37 XD1, wraz z dylatacja, Lawy pod odwodnienie liniowe gr. 15 cm -
beton C12/15

odwodnieni liniowe B125 - gi¢bokosé wew. Korytka 40 mm, szeroko$¢ zewnetrzna min. 120 mm ruszt
zeliwny, korytko tworzywo sztuczne, wraz z dylatacjg, Lawy pod odwodnienie liniowe gr. 15 cm - beton
C12/15

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$ciag
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkoéw $wiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z norma PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajacy ich
eksploatacjg.



Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Sciany wykopéw umocnié wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub pelymi
ptytami szalunkowymi typu ,,Krings”.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie §cian nalezy prowadzi¢ w
miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odklad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o glebokosci do 20 cm ponizej
projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pdzniej wykona¢ podsypke z piasku bez grud i kamieni.

5.4. Przygotowanie podloza

Posadowienie rur na podsypce grubosci 0,20 m i 0,30 m z piasku grubego lub $redniego dobrze uziarnionego o
wymaganym wskazniku zageszczenia min 97% wg Proctora warstwami co 15 do 20 cm. Podloze powinno by¢
utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego w projekcie. Podloze nalezy uformowac
na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata %4 obwodu rury,

Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

- material powinien by¢ niewysadzinowy o wskazniku piaskowym >35

- wskazniku réznoziarnistosci >3.

Zaggszczenie podloza powinno by¢ wykonane do wartos$ci wskaznika zageszczenia nie mniejszej niz 0,97.
Bezpos$rednie podtoze nalezy uformowac na kat 90° tak, aby do gruntu przylegato okoto %4 obwodu rury. Dla rur
kanalizacyjnych nalezy przygotowac dotki montazowe w miejscach potaczen rur.

5.5.  Roboty montazowe

5.5.1. Wymagania ogélne

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja
projektowa. Dla zapewnienia wilasciwego utozenia przewodow, zgodnie z projektowana osia, przez punkty
osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktorym zawieszony
jest cigzarek pionu pomigdzy dwoma tatami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca
niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy
nie maja one widocznych uszkodzen powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy
starannie oczy$ci¢, zwracajac szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé i
zmagazynowa¢é poza strefg montazows. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Kazda rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podloza na calej
dhugosci.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koncu rury lub armatury nie powinno by¢ usuniete na
state przed polaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura acznie z powtoka Iub poszyciem powinny by¢
sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potaczen i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed
utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem si¢ ziemi lub innego materialu oraz zamocowaé rure
i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukoniczeniem robot powinny by¢ wykonane odpowiednie pomiary.
Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii pozioméw i spadkow jak przedstawiono na
rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi spadkami i w ztych kierunkach
bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy ponownym uktadaniu rur powinny by¢
zastosowane nowe materialy na potgczenia. Koszty ponownego utozenia obcigzg wykonawce.

5.5.2. Ukladnie rur

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z RM.P. i PM.B. z dn. 28.03.1972 w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych t. II — Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” — wydanymi przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym poditozu ze spadkiem okreslonym w projekcie.
Montaz rur zgodnie z instrukcja producenta.

Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim lub grubym
i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastgpnych rur. Zageszczenie
wykonywaé warstwami z zachowaniem ostrozno$ci, aby zminimalizowaé wstgpne ugigcie i nie uszkodzi¢ rur.



5.5.3. Posadowienie rur

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zaggszczenie materiatu ziarnistego wzdtuz

catej dtugosci wykopu.

Nalezy zwroci¢ szczeg6lna uwage na

- uformowanie dotkéw montazowych w miejscach potaczen rur,

- wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu z piaskéw grubych Iub srednich , obsypke wykonywaé
warstwami co 15 do 20 cm =z zaggszczeniem wypelnienia min 95% wg Proctora z jednoczesnym
demontazem szalunku przydennej czesci wykopu,

- urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym, gruntem z piaskéw drobnych
lub $rednich

5.5.4. Wykonczenie otoczenia rur

Po zakonczeniu czynno$ci opisanych w punktach 5.6.2., 5.6.3. material zasypujacy powinien by¢ umieszczony

i zageszczony na catej dlugosci wykopu w warstwach nie przekraczajacych 150 mm przed zageszczeniem do

koncowej grubosci 300 mm ponad gérng powierzchnig rur.

Obsypke i1 zasypke w rejonie rurociggu wykonaé gruntem piaszczystym do osiggniecia wskaznika zageszczenia

Is> 0,95 . W pozostalej strefie wartosci wskaznika zaggszczenia powinny by¢ zgodne z PN-S-02205. W strefie

pasa zieleni wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1s>0,95

Niezaleznie od materialu rur, ze wzglgdu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu

szalowania nalezy zachowac nastgpujacy sposob ich wykonania:

- obsypke wykonywaé¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci wykopu

- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po zageszczeniu
pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrgbie, zagescic itd.

5.5.5. Polaczenie przewodow

5.5.5.1 Uwagi ogdlne dotyczace polaczenia rur

Powierzchnie potaczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne od obcych materiatow

przed wykonaniem lub montazem potaczen. Nalezy zachowac ostroznos$¢, aby zapewnic, ze nie nastgpi wnikanie

zadnych obcych materiatow do piericienia zlacza po wykonaniu potaczenia.

Jezeli wymagane sg skrety rur z elastycznymi potgczeniami, skret na kazdym ztaczu nie powinien przekraczac %

maksymalnego odchylenia dopuszczonego przez producenta rur.

Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta rur, jak tez

z odno$nymi normami krajowymi i specyfikacjami.

5.5.5.2 Polaczenia kielichowe

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomig¢dzy wezlami, od punktu o rzednej nizszej

do punktu o rzednej wyzszej. Celem wykonania potaczenia nalezy:

- usung¢ dekle zabezpieczajace,

- ustawi¢ wspotosiowo tgczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke smarem silikonowym,

- wecisng¢ bosy koniec do kielicha.

Bosy koniec nalezy wciskac az do osiagnigcia granicy wcisku, oznaczonej na zewngtrznej powierzchni rury. Nie

nalezy dopuscié, by bosy koniec lub kielich zostat zabrudzony piaskiem, gdyz to utrudni montaz, a moze tez by¢

przyczyna nieszczelnosci ztacza. Docinanie rur do odpowiedniej dtugosci nalezy wykonywac po stronie bosego

konca. Cigcie powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadtej do osi rury, np. w korytku drewnianym, o

wymiarach dostosowanych do $rednicy rury.

5.5.6. Montaz studni z prefabrykowanych elementéw betonowych

Studzienki posadowi¢ na warstwie wyrownawczej z chudego betonu grub. min. 10 cm.

Montaz wykonywany jest za pomocg dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz zawiesia linowego lub

tancuchowego dwu lub trzy ciggnowego, wyposazonego odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki.

Kolejno$¢ montazu:

- wyrdéwnaé dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podtoze,

- oczysci¢ kielich i bosy koniec szczotka,

- zamocowac¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

- wstawic¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia,

- umiesci¢ uszczelki w krggach oraz w podstawie studni (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w kierunku
konca elementu bosego konca, naciagna¢ uszczelkg w dwoch przeciwleglych kierunkach dla rownomiernego
roztozenia wewngtrznych naprezen uszczelki)

- zamontowac element gorny,

- montowac pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiornika

5.6. Préba szczelnosci

Proba szczelno$ci powinna by¢é przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz PN-EN
1671. Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnos$ci na:

- eksfiltracje — przenikanie wod lub $ciekéw do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.



Préba na eksfiltracje:

- probe nalezy przeprowadzi¢ na dlugosci odcinkow pomigdzy studzienkami,

- caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypek,

- wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

- poziom zwierciadta wody w studni polozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza o co najmniej 0,5 m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience,

- po napehieniu przewodu woda i osiagnigciu w studzience gdérnej poziomu zwierciadta na wysokosci 0,5 m
ponad gorng krawedz otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy
pozostawi¢ na czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ pozioméw wody w studniach,

- po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej.

Czas trwania proby wynosi:

- dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

- dla odcinkow powyzej 50 m - 60 minut.

Préba szczelno$ci na infiltracje

Pozytywny wynik proby na eksfiltracj¢ pozwala na rezygnacj¢ z proby na infiltracje.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usunigte, a zlacza ponownie przebadane. Probe szczelnosci nalezy

wykonywa¢ na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjatkiem miejsc ztaczy, zamknigé odcinkoéw probnych.

Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wpltywow atmosferycznych. Rurociagi, na ktorych jest

prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposob za

pomoca znakow i tablic ostrzegawczych, zabraniajacych zblizaniu si¢ do rurociagdw osobom postronnym.

Zadaniem komisji jest nadzér nad przebiegiem prob i sporzadzenie protokdtu, zawierajacego nastepujace

sformutowania:

- date sporzadzenia protokotu,

- nazwg przedsigbiorstwa wykonawczego,

- nazwg instytucji przeprowadzajacej probe¢ oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg proby,

- nazwe Inwestora rurociagu,

- nazwg eksploatatora,

- rodzaj czynnika proby,

- Cczas trwania proby,

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usunigcia,

- wynik proby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru koncowego.

Komisja dopuszcza rurociag do prob po otrzymaniu pisemnego o§wiadczenia przedsigbiorstwa montazowego i

Inzyniera stwierdzajacego zgodnos¢ wykonawstwa z dokumentacja projektowa oraz przygotowanie rurociggu do

prob zgodnie z norma.

Regulacja wysokosciowa wszystkich urzagdzen obcych powinna byé przy uzyciu betonu szybkowigzacego o

wytrzymato$ci na Sciskanie min. 40 MPa. i przy uzyciu pierscieni wyréwnawczych z polimerobetonu.

Skrzynki, studnie, wpusty powinny by¢ osadzone na maksimum -5mm w stosunku do nawierzchni

utwardzonych. Nie dopuszcza si¢ aby w/w elementy wystawaly powyzej nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdow do betonu i zapraw i ustali¢

recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

i Z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego
lub betonu,

- badanie odchylenia osi przykanalikow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanalu deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.



6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie kanalu w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kanalu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekraczaé £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m powinien by¢
zgodny z SST,

- rzedne kratek Scickowych i pokryw studzienek w nawierzchniach utwardzonych powinny by¢ wykonane z
doktadnoscig do +0, - 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe¢ materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podloza i fundamentu,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, wpustow ulicznych, odwodnieni liniowych
- wykonanie izolacji,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanalizacji deszczowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej-
Wymagania
PN-EN 295-2:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej-

Sterowanie jakoscig i pobieranie probek
PN-EN 295-2:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej-



PN-EN 1401 :1999

PN-EN 598+A1:2010P

PN-EN 1610:2002
PN-B10736
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-EN-1452-1-5:2000,
ZAT/97-01-001,
PN-EN 124:2000

PN-EN 752-2:2000
PN-EN 752-7:2002
PN-B-10729:1999

PN-B-10736; 1999

PN-76/E- 05125
PN-H-74086

BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07

PN-EN 933-8:2012 zal. A

BN-8931-12:1977
PN-B-04481:1988

Metody badan

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dot. rur, ksztattek i systemu.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do
odprowadzania $ciekow -- Wymagania i metody badan

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

Rury z tworzyw

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Zblizenia do wurzadzen energetycznych 1 skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Ocena zawartos$ci drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Badania probek gruntu

przewodéw  wodociggowych



