D.01.03.02 ZABEZPIECZENIE RURAMI AROT SIECI
ENERGETYCZNYCH

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia rurami AROT 110 sieci
energetycznych dla zadania: Remont Drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciagu ulicy Piotra w Mroczy.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych zabezpieczeniem rurami
AROT sieci energetycznych dla zadania: Remont Drogi gminnej nr 090718C od km 0+000 do km 0+565 w ciggu ulicy Piotra
w Mroczy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytlowy w uktadzie wielofazowym tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i
taczace zaciski takich samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigce;j linii kablowych.
1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia i zakonczenia kabli.
1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.6. Przykrycie - folia utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.
1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od innych urzadzen.
1.4.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakakolwiek cz¢$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
1.4.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ migdzy linig kablowa, urzadzeniem podziemnym
lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania
przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.
1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.
1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na
nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.
1.4.12. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z normg PN-E-01002 i definicjami podanymi w SST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakos$¢ wykonania ~ Rob6t oraz  za  zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
2. Wyroby budowlane
2.1. Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wszystkie dostarczone
przez Wykonawce wyroby, dla ktorych polskie normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Wszystkie wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
budowlanym.
2.2 Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242.
2.3 Folia
Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym
do 1kV nalezy stosowac foli¢ koloru niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz
nie wezsza niz 20cm. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
2.4 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w migjscu ich utozenia. Wnetrza $cianek
powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Nalezy
stosowac¢ na przepusty kablowe rury z polietylenu o srednicy wewnetrznej 110mm dla kabli do 1kV - rura ochronna AROT
110. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy lub aprobaty technicznej. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych. Dla
zabezpieczania kabli istniejacych stosowaé rury dwudzielne.
3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawceg powinien
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot



zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym kontraktem.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania zapisano w D-00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego,
— samochodu samowytadowczego,

— ciagnika kotowego,

Na $rodkach transportu przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
5. Wykonanie robot
5.1 Ukladanie przepustéw kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywa¢ z rur izolacyjnych o $rednicy wewnetrznej 110mm. Przepusty kablowe
nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. Miejsca wprowadzenia kabli do rur
powinny by¢ uszczelnione, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca ma
obowiagzek wykonania pelnego zakresu badah na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
zgodnosci dostarczonych wyrobow i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa, SST.

Wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym i posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do
uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych wyrobow.

6.3. Badania w czasie wykonywania roboét
6.3.1. Rury dwudzielne AROT

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow,
wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotow odbioru albo innych dokumentow.
6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed
i w czasie wykonywania robdt, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot wg SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest m wykonanego zabezpieczenia linii kablowych.
8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t wg SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,

— ewentualng oceng robot wydang przez Zaktad Energetyczny.
9. Podstawa platno$ci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji technicznej SST D.00.00.00.
»Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
— roboty przygotowawcze z wytyczeniem,



— oznakowanie robot,

— zakup, przygotowanie, dostarczenie, roztadunek i wbudowanie wyrobow,

— wykonanie wykopdw i zasypanie rur z zagg¢szczeniem,

— odwodnienie wykop6w na czas robot,

— montaz rur ochronnych

— uktadanie kabli w rurach ochronnych i ostonowych,

— wykonanie oznaczenia linii,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kabli,

— dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnien z wiascicielami kabli,

— koszt wszystkich robot towarzyszacych niezbgdnych do realizacji zadania.

10. Przepisy zwiazane

PN-61/E-01002
PN-76/E-05125

PN-74/E-06401

PN-76/E-90250

PN-76/E-90251

PN-76/E-90300

PN-76/E-90301

PN-76/E-90304

PN-76/E-90306
PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-b0/H-74219
PN-S-02205:1998
BN-68/6353-03
BN-71/8976-31
BN-73/3725-16
BN-74/3233-17
PN-EN 13242

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do 60 kV. Ogolne
wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powloce metalowej. Kable o powloce
otowianej na napigcie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napigcie znamionowe powyzej 3,6/6 kKV.
Zaprawy budowlane cementowe

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

Drogi samochodowe Roboty ziemne.Wymagania i badania.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Odleglosci poziome gazociggéw wysokiego cisnienia od obiektow terenowych.

Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatbw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13

z dnia 10.04.1972 r.

- Rozporzagdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 .

w sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia

15.04.1985 .



