studzienka kanlizacy deszczowe/
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31 wpust Zeliwny klasy D400

32 podstawa betonowa pref. betonowy z betonu min. €20/25
33 pierscien odcigzajqcy pref. betonowy z betonu min. €20/25
34 nadstawka betonowa wys. 0.5 m

35 odpfyw rura 200 mm

36 przejscie szczelne

37 zasypka piaskowa

38 osadnik betonowy

39 podstawa wpustu

40 beton C8/10 gr. 10 cm

obrobka wiazow kanalizac yjnych

wiaz zeliwny

kostka granitowa 8/11
na podbudowie betonowej
C16,/20 gr. 20 cm

spiona — piasek na bazie
zywic reaktywnych min. gr. 8 cm

WLAZ ZELIWNY

pierscied odcigzajgey
pref. betonowy z betonu min. C20/25

Inwestor: Gmina Mrocza
ul. Pl. 1 Maja 20
89 - 115 Mrocza

Wykonawea: | 7 Projekt Lotar Ziomek
ul. Kasztanowa 5
89-100 Wystep

Obiekt: Nr rys.:
Remont Drogi gminnej nr 090718C od km 04000 do km 04565 fmsen  *!|
w cigqu ulicy Piotra w Mroczy Date: 072022
Skala: Temat: ) Stadium: ou
1:10 Szczegoty Branza: ,
Drogi

Projektant branza drogowa:

mgr in2 Lotar Ziomek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi
w specjalnosci in2ynieryjne} drogowej nr ew. KUP/0115/P00D/14




