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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji i lokalizacja

Tematem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zadania
>>Rozbudowa DW nr 214 polegajaca na budowie sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Sko-
rzewo — Koscierzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie linii transpor-
tu rowerowego na terenie Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo-Kos$cierzyna”<< w zakre-
sie budowy instalacji o$§wietlenia oraz przebudowy (usunigcia kolizji) z instalacjami nn.

2. Podstawa opracowania

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji:
* mapa do celéw projektowych,
* obowigzujace przepisy i normy,
= projekt zagospodarowania terenu,
= projekty techniczne branzowe,
* wizja lokalna,
* wytyczne Inwestora,
= WR-D-41-4: Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czegs¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych (wydane 02-2021.07.01).

3.  Przepisy i normy
Projekt opracowano zgodnie z wymaganiami podanymi w obowigzujacych polskich

normach, w szczeg6lnosci PN-HD 60364 i PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-004. W przypadku
braku polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan stosowane bedg normy IEC.

4. Oswietlenie przejazdu rowerowego

4.1. Informacje ogdlne

Zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes$¢ 4: Projekto-
wanie o$wietlenia przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniach drogi rowerowej z droga woje-
wodzka nr 214 oraz z ulicg Koscielng zapewnione zostanie o§wietlenie o nat¢zeniu 35 Ix i
rownomiernosci 0,4. Na DW 214 i na ul. Koscielnej zrealizowane zostang strefy przejsciowe
klasy C3, na ktérych zapewnione zostanie o§wietlenie o natezeniu 15 1x i réwnomiernosci 0,4.
Dla kazdego przejazdu rowerowego zainstalowane zostang 2 latarnie o wysokosci 6 m
umieszczone przed przejazdem (po jednej dla kazdego kierunku jazdy). Strefy przejsciowe
oswietlane beda 3 latarniami o wysokos$ci 9 m. Latarnie zasilone zostang z istniejacego ztacza
kablowego bedacego wlasnoscig Inwestora poprzez projektowang szafke oswietlenia SO.

Przy doborze konkretnego typu i producenta oprawy nalezy wykonaé obliczenia, kto-
rych wyniki nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora i Projektanta. Na postawie obliczen
dopuszcza si¢ zmian¢ parametréw opraw i stupéw pod warunkiem spelnienia zaktadanych
wymogow o$wietleniowych.

4.2. Oprawy o$wietleniowe stref przejsciowych (typ 1)

Dobrano oprawy ze zrédtem LED montowane na stupach o wysokosci 8 m z wysiggni-
kami o wysokosci 1 m, wysiggu 1,5 m i kacie nachylenia 5°. Oprawy charakteryzujg si¢ po-
nizszymi parametrami:

= moc: 76 W,

= 7rédlo Swiatta: LED,

» napigcie zasilania: 230 V 50 Hz
= temperatura barwowa: 4000 K,
= strumien $§wietlny: 11 181 Im,

= stopien ochrony: IP66,



» wytrzymato$¢ mechaniczna: IK10,
= zywotnos¢: 100 000 h,
= certyfikat ENEC.

4.3. Oprawy oswietleniowe przejazdéw rowerowych (typ 2)

Dobrano oprawy ze zrédtem LED montowane na stupach o wysokosci 5 m z wysiggni-
kami o wysokosci 1 m, wysiegu 1 m i kacie nachylenia 5°. Oprawy charakteryzujg si¢ poniz-
szymi parametrami:

= moc: 25,8 W,

= 7rédlo Swiatta: LED,

» napigcie zasilania: 230 V 50 Hz

= temperatura barwowa: 4000 K,

= strumien $§wietlny: 3 319 Im,

= stopien ochrony: IP66,

» wytrzymato$¢ mechaniczna: IK10,

= zywotnos¢: 100 000 h,

= optyka asymetryczna (do przejs¢ dla pieszych),
= certyfikat ENEC.

4.4. Shupy

Nalezy stosowac stupy okragle, ze stali ocynkowanej metodg zanurzeniowg (ogniowg).
Zabezpieczenie antykorozyjne musi zapewniac trwatos¢ elementéw i ich bezobstugowe uzyt-
kowanie przez co najmniej 15 lat. Do montazu stupa uzyte zostang fundamenty betonowe
dostosowane do typu stupa, zgodnie z zaleceniami producenta.

Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy pomalowa¢ w cato$ci masg gruntujgcg as-
faltowo-kauczukowa. Wykopy beda wykonywane recznie, aby nie uszkodzi¢ istniejacej infra-
struktury podziemnej. Fundamenty posadowione bedg tak, aby ich gérna krawedz znajdowata
si¢ na wysokosci 51 cm ponad poziomem terenu. Nalezy stosowac¢ podwdjne nakretki i kap-
turki na $ruby oraz zabezpieczy¢ potaczenia skrecane wazeling techniczng.

Stupy ustawione beda wnekami w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Na stupach
od strony jezdni, na wysokosci 1,8 m nalezy umiesci¢ oznaczenia (numeracj¢) stupow. Wy-
sokos¢ liter 5 cm.

W kazdym stupie umieszczona bedzie tabliczka przytaczeniowa, do ktérej nalezy pod-
faczy¢ kable zasilajace, oraz podstawa bezpiecznikowa z wkiadka DO1 6A.

4.5. Wysiegniki

Nalezy stosowa¢ wysiegniki okragle, ze stali ocynkowanej metoda zanurzeniowa (og-
niowa). Zabezpieczenie antykorozyjne musi zapewnia¢ trwalos¢ elementow 1 ich bezobstu-
gowe uzytkowanie przez co najmniej 15 lat.

4.6. Szafka oSwietleniowa SO

Projektowane latarnie zasilone zostang z projektowanej szafki o§wietleniowej SO wy-
konanej w oparciu o obudow¢ z tworzywa sztucznego montowang na fundamencie z tworzy-
wa sztucznego. Dno szafki nalezy wysypac¢ keramzytem. Wyposazona bedzie w nastepujace
aparaty:

* rozlacznik gtéwny,

= ochronnik przepigciowy,

= rozlaczniki bezpiecznikowe,
» wylaczniki nadpragdowe,

» styczniki,

» przekazniki,

= zegar astronomiczny,

= zlaczki.



Uktad sterowania umozliwia¢ bedzie zatgczenie o$wietlenia w dwodch grupach: 1/3
opraw 1 2/3 opraw. Dla kazdej grupy wykonane zostang przetaczniki trybu pracy umozliwia-
jace sterowanie zdalne i sterowanie lokalne. Dla trybu lokalnego mozliwe bedzie r¢czne zata-
czenie lub wylaczenie opraw oraz sterowanie wedtug przekaznika astronomicznego. Nalezy
zastosowac¢ przekazniki astronomiczne umozliwiajace ustawienie czasu wyprzedzenia zata-
czenia i opdznienia wylgczenia oraz przerwy nocne;j.

Widok rozdzielnicy wraz z zestawieniem materialéw nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora i Projektanta.

4.7. Okablowanie

Pomigdzy istniejacym zlaczem kablowym a szatkg SO oraz pomig¢dzy szatka a latar-
niami zostang utozone linie kablowe YAKXS 4x35 wraz z ptaskownikiem PFe/Zn 4x30.

Kable zostang ulozone zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004. Kable nn nalezy
uktada¢ na giebokosci 70 cm na co najmniej 10-centymetrowej warstwie piasku. Ze wzgledu
na sgsiedztwo czynnego uzbrojenia terenu prace nalezy wykonywac recznie. Utozone kable
zasypa¢ 10-centymetrowg warstwa piasku, na nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzime-
go. Tras¢ kabli oznaczy¢ na catej dtugosci i szerokosci siatka, folig lub folig perforowang w
kolorze niebieskim. Foli¢ ulozy¢ nalezy na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej
niz 35 cm nad utozonymi kablami.

Skrzyzowania kabli z innymi sieciami oraz drogami i $ciezka rowerowg zaleca si¢ wy-
konywa¢ w miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowania i pod katem zblizonym do
90°. W miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami za pomocg ostony.

Na kablach nalezy zatozy¢ oznaczniki zawierajace ponizsze informacje:

= wilasciciel,

= typ kabla,

= relacja (skad-dokad),

= rok budowy lub przebudowy.
Oznaczniki umieszczone bedg na koncach kabli, na trasie w odlegtosciach nie wigkszych niz
10 m 1 przy wejsciach do rur ostonowych.

5.  Oswietlenie drogi rowerowej

5.1. Informacje ogélne

Do oswietlenia drogi rowerowej pomigdzy KM=24280.10 a KM=3+224.75 (koniec
drogi rowerowej) wykonane zostanie o$wietlenie solarne autonomiczne. Na podstawie normy
PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 1 PN-EN 13201-2:2016-03 przyjeto klas¢ PS5 z ponizszymi
wymaganiami:

= Srednie natezenie o$§wietlenia: 3 Ix,
* minimalne nat¢zenie o$wietlenia: 0,6 Ix,
* maksymalne Srednie nat¢zenie o§wietlenia: 4,5 Ix.

5.2. Oprawy oswietleniowe

Dobrano oprawy solarne ze zrédlem LED montowane na wysiggnikach o dlugosci 1 m
montowanych do stupéw o wysokosci 7 m tak, aby oprawa znajdowata si¢ 6 m nad poziomem
gruntu. W kazdym stupie umieszczony bedzie kontroler, do ktérego podtaczone beda panele
fotowoltaiczne, akumulatory 1 oprawa.

Oprawy charakteryzujg si¢ ponizszymi parametrami:

= moc: 38 W,

= 7rédlo Swiatta: LED,

* napigcie zasilania: 12V,

= temperatura barwowa: 4000 K,
* strumien swietlny: 4600 Im,



= stopien ochrony: IP66,
= zywotnos¢: 100 000 h.

Przy doborze konkretnego typu i producenta oprawy nalezy wykonac obliczenia, kt6-
rych wyniki nalezy przedtozy¢ do akceptacji Inwestora i Projektanta. Na postawie obliczen
dopuszcza si¢ zmian¢ parametréw opraw, stupéw i wysiggnikow pod warunkiem spetnienia
zakladanych wymogéw oswietleniowych.

5.3. Panele fotowoltaiczne

Na kazdym stupie umieszczone bedg 2 panele fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niz
260 Wp. Panele nalezy montowa¢ na systemowe] konstrukcji nachylonej pod katem 35°
wzgledem gruntu. Konstrukcja umozliwia¢ musi ustawienie paneli w stron¢ potudniowa.

Wyprodukowana przez panele energia elektryczna magazynowana bedzie w akumulato-
rach zabudowanych w obudowie umieszczonej w gruncie.

5.4. Stapy

Nalezy stosowac stupy okragle, ze stali ocynkowanej metoda zanurzeniowg (ogniowa).
Zabezpieczenie antykorozyjne musi zapewnia¢ trwato$¢ elementéw i ich bezobstugowe uzyt-
kowanie przez co najmniej 15 lat. Do montazu stupa uzyte zostana fundamenty betonowe
dostosowane do typu stupa, zgodnie z zaleceniami producenta.

Fundamenty stupéw oswietleniowych nalezy pomalowa¢ w cato$ci masg gruntujgcg as-
faltowo-kauczukowa. Wykopy beda wykonywane recznie, aby nie uszkodzi¢ istniejacej infra-
struktury podziemnej. Fundamenty posadowione bedg tak, aby ich gérna krawedz znajdowata
si¢ na wysokosci 5£1 cm ponad poziomem terenu. Nalezy stosowac¢ podwdjne nakretki i kap-
turki na $ruby oraz zabezpieczy¢ polaczenia skrecane wazeling techniczng.

Stupy ustawione bedg wngkami w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Na stupach
od strony jezdni, na wysokosci 1,8 m nalezy umiesci¢ oznaczenia (numeracj¢) stupéw. Wy-
sokos¢ liter 5 cm.

Przy kazdym stupie nalezy wykona¢ uziom pionowy o dlugosci 6 m, z ktérego wypro-
wadzony bedzie ptaskownik PFe/Zn 30x4 do stupa.

6. Przebudowa instalacji elektrycznych

Kolidujace z projektowang droga rowerowa abonenckie instalacje nn (latarnie, roz-
dzielnice i okablowanie) zostang zdemontowane i zutylizowane. Dopuszcza si¢ ich przekaza-
nie wczesniejszym wlascicielom pod warunkiem uzyskania zgodny Zamawiajgcego.

7.  Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ rozdzielcza nn wykonana jest w uktadzie sieci TN-C, a instalacja odbiorcza i
oswietleniowa w uktadzie TN-C-S. Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowane be-
dzie samoczynne wylgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen ochronnych przetezenio-
wych.



II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres

obiektu budowlanego: ~ Droga wojewodzka nr 214 na odcinku Skorzewo-
Koscierzyna
Gmina Koscierzyna
wojewodztwo pomorskie

Zamawiajacy Gmina KoScierzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna.
Inwestor: Zarzad Dro6g Wojewoédzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11 A
80-778 Gdansk

Projektant: mgr inz. Michal Hanowicz
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Opis.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace
zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
oraz Kkolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

= probne odkopy pozwalajace na zlokalizowanie kolizji z istniejacym czynnym i unie-
czynnionym uzbrojeniem terenu,
» ulozenie nowego okablowania w terenie,
= montaz fundamentéw latarni,
* montaz latarni i opraw,
» wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, skutecznosci ochrony od porazen oraz re-
zystancji uziemienia i cigglosci potaczen - wg PN-HD 60364-6:2008.
§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”
* istniejace czynne uzbrojenie terenu,
* istniejgce oswietlenie terenu.
§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
" istniejgce czynne uzbrojenie terenu.
§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen

wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagro-
Zen oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia
wysokie | wpadnigcie do rowu wykop pod linie kablowe, fun- od rozpoczecia wykopéw do czasu ich zasypania
damenty itp.
wysokie porazenie pradem montaz instalacji zasilajacych pomiary elektryczne, prace pod napi¢ciem

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie wyko-
nywanych prac:
* w poblizu urzadzen pod napigciem,
= pomiarowych pod napigciem,
* na wysokosci powyzej 5 m.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie Srodkéw technicznych organizacyj-
nych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budow-
lanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapew-
niajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wy-
padek pozaru, awarii i innych zagrozen”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
umozliwiajgce szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

= teren robo6t 1 wykopy nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato-czerwonego,

» rob6t nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

* nie wykonywac prac pod napi¢ciem z wyjatkiem prac pomiarowych,

» pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow.



2.  Uwagi koncowe.

W oparciu o w/w ,,informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, wyko-
nawca robot winien opracowac ,,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Opracowany plan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.



III. ZAYLACZNIKI

Gdansk, luty 2023 r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, iz projekt techniczny instalacji elektrycznych dla zadania >>Rozbudowa
DW nr 214 polegajaca na budowie Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo — Koscie-
rzyna w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie linii transportu rowerowego
na terenie Gminy Ko$cierzyna — odcinek Skorzewo-Kos$cierzyna”<< w zakresie budowy in-
stalacji oSwietlenia oraz przebudowy (usunigcia kolizji) z instalacjami nn zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant
mgr inz. Michal Hanowicz

E"'FM"VH__,-&U' L

Sprawdzajacy
mgr inz. Dawid Zylinski
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYWIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojaniska 43/44
() Tel. 58-324-89-77

Fox Db.0012a4:8 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 237/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAEL HANOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 18.04.1984 r. w Gdyni

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0214/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.
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Pan Michal Hanowicz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz
WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji ifikacyjnej
mgr ing igniew Drewnowski

CZY¥/ONEK
Okregowej Kopligji Kwalifikacyjnej

drinZz. Marek Wesolowski

Otrzymujg:

1.Pan Michal Hanowicz

84-200 Wejherowo, ul. Nanicka 8 m.12
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze wery oy

POM-W2I-CPY-ENS *

Pan Michat Hanowicz o numerze ewidencyjrym POM/IES0041/13
jest cetonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc ocywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Tadwiadczenie zostaboe wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym weryfkowanym
przy pomocy wainegpo kwalifthowanego certyfikate w dniv 2023-01-0512:25:37 roku przez:

Krzysztof Wilde, Proewodniczacy Rady Pemorskiej Okregows] lzby Indynierow Budownictwa.

Zgpcnie zert TEL o .

§-1. Do zachowaria :I:mmi\:n-ei formy coymnosd pemames] wystanzs zinisnie cowisdoeniia woli W postad elektroniczne] | opstrzenis g0
Ioweifowanym podpisem elsktronscn

§ 1. Orwindozenie woil Socone w formis siaktronicane] jest FoWnoWainE T oSwWissoRTET WOl aZoey w formie pisemne;

* Weryfiincs poprawnosc danych w niniejym miwiztoan maing sErawdsE I pomocy mumeny weryTiacgnesn miwadcena na
stronie Palstie] oy Indymisrtew BUdownictwa www. piiD.org of lub Komaktujac sis T biurem wiaichwe| O& resce| 20y Indieriw Budowniten
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYn1EROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojafiska 43/44
() Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 27/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DAWID MILOSZ ZYLINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 11.07.1983 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0220/POOE/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna cze$¢.
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Pan Dawid Milosz Zylinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kyvalifikacyjnej

dr{inz. Leszek Niedostatkiewicz

CEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Dawid Milosz Zylifiski

84-230 Rumia, ul. Topolowa 38
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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INEYNIERG W

BUDOWNICTHWA

Zaswiadczenie
0 numerze wergfkaogryms
POM-GME-XST-LRA *

Pan Dawid Mitosz Zylinski o numerze ewidencyjnym POM/IEf0037/13

adres zamieszkania ul. Topolowa 38, 84-230 Rumia

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Niniejsze zaswiadzenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostahy wypenerowane elekfroniczniz | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnm 2023-01-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby Inynierdw Budownictwa.
Zpodnic zort. 78V KC
§ L Do Tachowania elestroniczne] formy coynrosc prawns] wystancos ioienis ofwindceria woli w postad =lektroniczne] | opatrzenie mo

podpisem elektronicrym.
[ 1. Dfwindczenie woli zioione w formie eleitronione] jast rownoweine  osaisdcenism wol doionym w formie pisamrej.
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