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1.  Czesé ogodlna.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budow-
lanych sg wymagania dotyczace prac z wigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych na
podstawie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dla zadania >>Rozbudowa DW nr
214 polegajaca na budowie $ciezki pieszo-rowerowej na odcinku Skorzewo — Koscierzyna w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie linii transportu rowerowego na terenie
Gminy Koscierzyna — odcinek Skorzewo-Koscierzyna”<<.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna moze by¢ wykorzystana do prowadzenia rob6t zwigzanych z
demontazami w zakresie branzy elektrycznej, sieciami elektroenergetycznymi nn oraz instala-
cja oSwietleniowq 1 elektryczng.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenie robdt zwigzanych z
wykonaniem sieci elektrycznych i obejmuja:
= sieci elektroenergetyczne nn,
= instalacj¢ o$wietlenia ulicznego.

1.4. Woyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W zakresie uktadania kabli w ziemi przewiduje si¢ nastepujace prace towarzyszace ro-
botom podstawowym:

= trasowanie linii kablowych — powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez
odpowiednig jednostk¢ (np. przedsigbiorstwo geodezyjne); za zgodg inwestora traso-
wanie linii moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze.

= zabezpieczenie wykopow — §ciany wykopow otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osu-
waniem si¢, wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb nie zatrudnionych przy robotach
nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi z tablicami ostrzegawczymi, a w nocy
Swiattami ostrzegawczymi.

= zabezpieczenie przejsc¢ dla pieszych — przejscia powinny by¢ wyznaczone w miejscach
zapewniajacych bezpieczenstwo, w miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ od-
powiednie pomosty.

1.5. Informacje o terenie budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z aktualnymi postanowieniami
wlasciwych jednostek w sprawie realizacji inwestycji budowlanych i remontowych w zakresie
instalacji elektrycznych.

Jednostkg wykonawczg jest kierownik robét instalacyjnych, ktéry posiada odpowiednie
uprawnienia do petnienia tej funkcji, wystgpujacy w charakterze Wykonawcy i wspotpracujacy
z Zamawiajacym. Wykonawca robét instalacyjnych ma prawo korzysta¢ z urzadzen palcu bu-
dowy w ramach zasad okreslonych w umowie wspdlpracy z Zamawiajagcym lub Generalnym
Wykonawcg .

W zakresie organizacji placu budowy wykonawca rob6t powinien mie¢ zapewnione
przez generalnego wykonawce:

= ogrodzenie placu budowy;

* odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i magazynowe, jezeli sg nie-
zbedne w procesie budowy;

= odpowiedni dojazd na plac budowy;

= zasilanie w energi¢ elektryczng w ilosciach i o parametrach niezbednych w do zapew-
nienia procesu budowy;



= otrzymanie dokumentacji technicznej oraz wglad do dokumentéw pozwolenia na bu-
dowe, umowy na zlecony zakres, projekt organizacji rob6t, harmonogram robét bu-
dowlano-montazowych.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, ktdry jest sporzadzany przez Kierownika Budowy w porozumieniu z odpowiednimi
Kierownikami Robdét.

1.6. Nazwy i kody robét budowlanych

Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:
CPV 45000000-7 — Roboty budowlane
CPV 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw bu-
dowlanych lub ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
CPV 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komu-
nikacyjnych 1 linii energetycznych
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

CPV 34000000-7 — Sprzet transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
CPV 34900000-6 — Rézny sprzet transportowy 1 czgsci zapasowe
CPV 34928000-8 Obudowa drogowa
CPV 34928500-3 — Oswietleniowy sprzet uliczny

1.7. OKkreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi pol-
skimi normami definicjami podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zespot cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych,
jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do nazewnic-
twa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedsta-
wiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny
ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z Polskg Normg wy-
robu, niemajaca statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslo-
nego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wy-
robu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca
(certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami praw-
nymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu
lub wyrobu.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadze-
nia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem si¢
ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia
obudowa.



Obwad instalacji elektrycznej — zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezpo-
srednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przet¢zeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad ob-
wodu elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnaliza-
cyjne, zwigzane danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Kable i przewody — materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygna-
16w, impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej prze-
znaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesytania lub rozdziatu energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymoco-
wania 1 potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatla, ochrony zrodet
swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem
zrodia swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametréw $wietlnych (bryta fotome-
tryczna, luminacja ), ulatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang¢ zrédet Swiatla,
tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatko-
wymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza, odblys$nika,
rastra.

Czesé czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sklad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze
by¢ pod napigciem, a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i
PEN nie sg cze$cig czynng).

Cze$¢ dostepna — przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasigegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek
o przeci¢tnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocni-
czych np. drabiny, stupotazow itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem,
jednak moze si¢ pod nim znalez¢ w momencie zakl6cenia (uszkodzenia lub niezamierzone;j
zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadze-
nia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Napiecie dotykowe Ud (Zrédtowe przy dotyku) — napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomie¢dzy przewodzacg czg¢scia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez czto-
wieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajduja si¢ stopy.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym (ochrona przeciwporazeniowa) -
zespot srodkéw zmniejszajacych ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

Ochrona podstawowa — ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w warun-
kach braku uszkodzenia.

Ochrona przy uszkodzeniu — ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym przy
pojedynczym uszkodzeniu.



Ochrona uzupekiajaca - ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym stosowana
w miejscach, w ktérych wystepuje zwigkszone ryzyko porazenia na skutek matej impedancji
styku ludzi z ziemig lub z elementami budynku.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru In-
westorskiego.

1.9. Dokumentacja projektowa szczegoétowa

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy potwierdzong i ewentualnie skorygowang w stosunku do Doku-
mentacji Projektowej Dokumentacj¢ Warsztatowa, zgodng ze swojg wiedzg i do§wiadczeniem
oraz zgodng ze swoim zapleczem technicznym, tagcznie ze schematami montazu, detalami po-
faczen, detalami mocowan itp. Kompletna Dokumentacja Warsztatowa bedzie podlegata za-
twierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego i Projektanta.

W przypadku zastosowania rozwigzan alternatywnych Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ rysunki warsztatowe wraz z kartami katalogowymi proponowanych rozwigzan
oraz zobowigzany jest przesledzi¢ konsekwencje wprowadzanych zmian w catosci Dokumen-
tacji Projektowej i przewidzie¢ wprowadzenie ewentualnych dalszych korekt. Zatwierdzona i
podpisana przez Projektanta i Inwestora (lub jego Przedstawiciela) Dokumentacja Warsztatowa
jest podstawa realizacji prac.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania ogé6lne

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac kable, sprzet, osprzet oraz apa-
ratur¢ 1 urzgdzenia elektryczne posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ma-
terialy stosowane powinny posiadac¢ atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania
zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity wraz z p6zniej-
szymi zmianami: Dz.U. 2022 poz. 88, Dz.U. 2022 poz. 1557, Dz.U. 2022 poz. 1768, Dz.U.
2022 poz. 1783, Dz.U. 2022 poz. 1846 1 Dz.U. 2022 poz. 2687).

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg usta-
leniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci 1 wymogow technicznych za-
tozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Okablowanie

Kable
Uktadane be¢dg w ziemi i charakteryzowac si¢ bedg ponizszymi parametrami:
= typ: YAKXS, YKY,
* materialty przewodzace: aluminium lub miedz,
» liczba zyt: 2, 3 lub 4,
» papigcie znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV/kV,
= przekroje: 1,5, 4, 35 lub 120 mm?.

Przewody

Stosowane bgdg w latarniach pomiedzy tabliczkami przylaczeniowymi a oprawami oraz
pomiedzy panelami fotowoltaicznymi a kontrolerami. Charakteryzowac si¢ beda ponizszymi
parametrami:



= typ: YDYzo, LgY,

* materiat przewodzacy: miedz,

* liczba zyl: 1 lub 3,

* npapigcie znamionowe: 450/750 V/V,
= przekroje: 2,5 lub 4 mm?2.

Koncéowki kablowe, zaciski i konektory

Osprzet ten wykonany bedzie z materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosigdz itp. Montowany bedzie poprzez zaciskanie lub skrecanie. Ich za-
stosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odlaczanie i przytaczanie przewodéw
do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego przygotowania koncéw przewodu oraz umozli-
wia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

2.2.2. Rury oslonowe

Rury ostonowe dwudzielne

Rury ostonowe dwudzielne nalezy stosowa¢ do zabezpieczenia istniejacych kabli nn,
ktore nie podlegaja przebudowie. Projektuje si¢ rury w kolorze niebieskim o $rednicy zewnetrz-
nej 110 mm. Rury wykonane beda z polietylenu HDPE.

Rury ostonowe

Rury ostonowe nalezy stosowa¢ do zabezpieczenia projektowanych kabli sieci oswie-
tleniowej. Projektuje si¢ rury o $rednicy zewngtrznej 110 mm w kolorze niebieskim. Rury wy-
konane bedg z polietylenu HDPE.

2.2.3. Stupy

Nalezy stosowac stupy okragte ze stali ocynkowanej metoda zanurzeniowg (ogniowg).
Zabezpieczenie antykorozyjne musi zapewnia¢ trwato$¢ elementéw i ich bezobstugowe uzyt-
kowanie przez co najmniej 15 lat. Do montazu stupa uzyte zostang fundamenty betonowe do-
stosowane do typu stupéw, zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.4. Wysiegniki

Nalezy stosowac¢ wysiggniki o przekroju okragtym o wysokosci 1 m i wysiggu 1 m lub
1,5 m ze stali ocynkowanej metodg zanurzeniowg (ogniowg). Zabezpieczenie antykorozyjne
musi zapewnia¢ trwatos¢ elementéw i ich bezobstugowe uzytkowanie przez co najmniej 15 lat.

2.2.5. Oprawy

Oprawy do oswietlenia strefy przejsciowej:
= moc: 76 W,
= zrodlo Swiatta: LED,
* npapigcie zasilania: 230 V 50 Hz
» temperatura barwowa: 4000 K,
* strumien Swietlny: 11 181 Im,
= stopien ochrony: IP66,
*  wytrzymalos¢ mechaniczna: IK10,
= zywotno$¢: 100 000 h,
= certyfikat ENEC.

Oprawy do oswietlenia przejazdu rowerowego:
= moc: 25,8 W,
= zrodlo Swiatta: LED,
» npapigcie zasilania: 230 V 50 Hz



* temperatura barwowa: 4000 K,

* strumien swietlny: 3 319 Im,

= stopien ochrony: IP66,

*  wytrzymalos¢ mechaniczna: IK10,

= zywotnos¢: 100 000 h,

= optyka asymetryczna (do przej$¢ dla pieszych),
= certyfikat ENEC.

Oprawy do oswietlenia drogi rowerowej:
= moc: 38 W,
= zrédlo Swiatta: LED,
= npapigcie zasilania: 12 'V,
» temperatura barwowa: 4000 K,
= strumien Swietlny: 4600 Im,
= stopien ochrony: IP66,
= zywotnos¢: 100 000 h.

Przy doborze konkretnego typu i producenta oprawy nalezy wykonac¢ obliczenia, ktérych
wyniki nalezy przediozy¢ do akceptacji Inwestora i Projektanta. Na postawie obliczen dopusz-
cza si¢ zmian¢ parametrow opraw, stupow i wysiegnikow pod warunkiem spetnienia zaktada-
nych wymogéw oswietleniowych.

3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzgtu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zardwno miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku ma-
terialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierow-
nika robdt instalacyjnych.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejagcych urzadzen podziemnych, prace nalezy
wykonywac recznie.

4. Wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i beda okreslone w projekcie organi-
zacji robot.

Podczas transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich prze-
mieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwarcg.

5. Wymagania dotyczace wykonania instalacji elektrycznych.

Instalacje nalezy wykonywac zgodnie z projektem oraz poleceniami Kierownika Robot.
W zakres wykonywanych rob6t wchodza:
= sie¢ elektroenergetyczna nn (wlasno$¢ Energa-Operator),
* instalacja o§wietleniowa,
* instalacje odbiorcze nn.
Wykonawca ma obowigzek wykonania instalacji oraz montazu urzadzen w sposéb
zgodny z obowigzujacymi zasadami oraz wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontrak-
tem, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi ponizej wymaga-
niami ogblnymi:



» do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac kabli, sprzetu, osprzetu oraz apa-
ratury 1 urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

* instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagta dostawe ener-
gii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzyt-
kownikow.

* instalacja powinna zapewnia¢ ochrong srodowiska przed skazeniem, emitowaniem nie-
dopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddzialywaniem pola elektromagnetycz-
nego.

* instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrédltem zaktocen elektromagnetycznych (EMI).

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i rob6t budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét, jakosci zastosowanych mate-
riatéw i1 elementow oraz zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania pro-
bek i badania materiatéw i rob6t. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jako-
sci wykonywanych robét przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. Zastosowane urzadzenia
oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci, wydane przez produ-
centa.

W trakcie robét powinny by¢ przeprowadzane kontrole stanu wykonywanej instalacji.
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢ jakos$¢ i kompletnos¢ wykonanych robot.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z doku-
mentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ob-
miaru robot dokonuje Wykonawca (kierownik rob6t) po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Wszystkie wyniki obmiaru
wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dtugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdluz
linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?®], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugos$ci, obj¢tosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢
do dwdch znakdéw po przecinku.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadze-
nia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspek-
torowi nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w na-
lezytym stanie przez caty okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w
czasie obmiaru rob6t, wymagaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzaja-
cego realizacjg umowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcin-
kow robdt, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.



Obmiar robé6t zanikajacych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8.  Odbiory robét budowlanych.

Podczas wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z prowadzeniem instalacji elek-
trycznych przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:
= odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
= odbidr czeSciowy;
= odbidr etapowy;
* rozruch technologiczny
= odbidr koncowy;
= 0odbidr po okresie rekojmi;
= odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
ustali harmonogram odbioréw rob6t budowlanych.

Przystepujac do przekazania Zamawiajacemu czesci lub catosci instalacji elektrycznych
Wykonawca musi okaza¢ protokoty z odpowiednich pomiaréw, dokumentacje, instrukcje eks-
ploatacji oraz wszelkie niezbgdne aprobaty.

Przystepujac do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zama-
wiajacemu nastgpujace dokumenty:

= o$wiadczenie Kierownika robdt o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z do-
kumentacja projektowa i1 warunkami pozwolenia na budowe.

» dokumentacje powykonawcza;

= szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfi-
kacje z umowy z uzupelnieniem lub zamienne);

» dziennik budowy, montazu ksigzk¢ obmiaréw (oryginaty)

= protokoly odbioréw czesciowych, etapowych, robét znikajacych i ulegajacych zakry-
ciu;

= odpowiednie dokumenty dopuszczajgce materialy do stosowania w budownictwie;

* rysunki zwigzane z wykonaniem roboét towarzyszacych inwestycji (np. przetozenie in-
stalacji podziemnych, itp.)

= geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

= kopie mapy zasadniczej powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji sieci.

Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod
wzgledem merytorycznym.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupet-
nieniu.

9. Rozliczenia robot

Zamawiajacy (lub Generalny Wykonawca), w umowie zawartej z Wykonawcg okresli
czy rozliczanie wykonanych robét podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiaro-
wym czy ryczattowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty. Rozliczenia za wykonane
roboty dokonane beda na podstawie §wiadectw ptatnosci wystawionych przez Wykonawce po
akceptacji przez Zamawiajacego. W przypadku dopuszczenia zawarta Umowa pomiedzy Wy-
konawcg a Zamawiajagcym przejSciowych swiadectw platnosci sg one wystawiane przez Wy-
konawce i akceptowane przez Zamawiajacego na podstawie ,,wykazu rob6t wykonanych czg-
sciowo”.

Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe materiatow zawarte w kosztorysie oferto-
wym sporzadzonym przez Wykonawce i1 bedacym zalacznikiem zawartej Umowy.
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Dopuszcza si¢ inne formy rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty pod warunkiem

jednoznacznego ich okreslenia w zawartej pomiedzy stronami Umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1.

10.2.

Dokumentacja projektowa.
Podstawa wykonania rob6t budowlanych jest dokumentacja projektowa.

Przepisy Prawne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351 tekst jednolity
wraz z pozniejszymi zmianami: Dz.U. 2022 poz. 88, Dz.U. 2022 poz. 1557, Dz.U. 2022
poz. 1768, Dz.U. 2022 poz. 1783, Dz.U. 2022 poz. 1846 i Dz.U. 2022 poz. 2687),
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2021 poz. 1213
tekst jednolity),

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Dz.U. 2022 poz. 1385 tekst
jednolity wraz z pézniejszymi zmianami: Dz.U. 2022 poz. 1723, Dz.U. 2022 poz. 2127,
Dz.U. 2022 poz. 2243, Dz.U. 2022 poz. 2370, Dz.U. 2022 poz. 2687 1 Dz.U. 2023 poz.
295),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483 tekst jedno-
lity),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 tekst jednolity).

10.3. Normy

PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podsta-
wowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycz-
nym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzia-
lywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przeteze-
niowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi prze-
pieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wyso-
kiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub Iaczenio-
wymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami.
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PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-HD 60364-5-54:2010

PN-HD 60364-6:2008

PN-HD 60364-7-704:2010

N SEP-E-004. Norma SEP

PN-EN 60529:2003
PN-HD 60364-1:2010

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-EN 12464-2:2008

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-

02
PN-EN 13201-2:2016-03

Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obniZeniem napie-
cia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony za-
pewniajacych bezpieczefistwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosé pradowa dlugo-
trwala przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterow-
nicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed
przepie¢ciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mon-
taz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterow-
nicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i 1aczenia
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i prze-
wody

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-704: Wyma-
gania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
na terenie budowy i rozbiorki

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekto-
wanie i budowa

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podsta-
wowe, ustalenie ogélnych charakterystyk, definicje

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycz-
nym

Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 2: Miejsca
pracy na zewnatrz

Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru Kklas
oswietlenia

Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne
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