Przedmiar robét dla zadania: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1827 polozona

w miejscowosci Zaczernie o dlugosci 305 m.b.”.

LP

ILOSC NUMER
ELEMENTY ROBOT ILOSC JEDN OSTk A SPECYFIKACJI UWAGI
TECHNICZNEJ

Roboty pomiarowe w
terenie, wyznaczenie
pasa drogowego na
dtugosci 305 m.b.

305 m.b. D.01.01.01.21

Profilowanie
istniejagcego podioza z
odwozem urobku do 3
km z wbudowaniem ,
grubos¢ warstwy okoto
15 cm na pow.
275mx4m(srednio)=110
0 m2x0,15m=165m3

165 m3 D.02.01.01.11

Wykonanie koryta o
glebokosci 0,4m na
pow. 20x1,5=30m2x0,4-
12m3

12 m3 D.04.01.01

Wykonanie podbudowy
z thucznia
zaklinowanego klincem 30 m2
grubos¢ warstwy 0,35
na pow. 20x1,5m=30m2

D.04.04.00
D.04.04.03

Cigcie asfaltu

3m+3m=6m 6 m.b. D.05.03.11

Wykonanie regulacji
studzienek kanalizacji 6 szt D.03.02.01
sanitarnej 6 szt

Wykonanie stabilizacji
podtoza cementem w
ilosci 25 kg/m2 na pow.
275x4=1100m2

1100 m2 D.04.05.01

Wykonanie podbudowy
z klinca grubos¢
warstwy po
zawatowaniu 8 cm na 1100 m2
pow.
275x4($rednio)=1100m
2

D.04.04.00
D.04.04.03




Wykonanie warstwy
wigzacej z asfaltobetonu
grubosc po
zawatowaniu 4 cm na
pow.
20x1,5+40x(5+3,1)x0,5
+235x3,1=30m2+162m
2+728,5m2=920,5m2

920,5

m2

D.05.03.05.15

10

Wykonanie warstwy
Scieralnej z mieszanki
mineralno bitumicznej o
grubosci 4 cm po
zawalowaniu na pow.
20x4+10x(10+5)x0,5+4
0x(5+3)x0,5+235x3=80
+75+160+705=1020m2

1020

m2

D.05.03.05.26

11

Znak pionowy A-7

szt

D.07.02.01

Sporzqdzit:

magr inZ. Tadeusz Gtod




