Przedmiar robét dla zadania: ,,Przebudowa drogi wewnetrznej oznaczonej jako dziatka o nr. ew. 1704/10, 1702/3,
1699/95, 1699/96 polozona w miejscowosci Jasionka o dlugosci 185 m.b.”.

LP

ELEMENTY ROBOT

ILOSC

ILOSC -
JEDNOSTKA

NUMER
SPECYFIKACIJI
TECHNICZNEJ

UWAGI

Roboty pomiarowe w
terenie, wyznaczenie
pasa drogowego na
dlugosci 185 m.b.

185

m.b.

D.01.01.01.21

Ciecie asfaltu na
dhugosci 36+3,5+5,5=45
m.b.

45

m.b.

D.05.03.11

Koszenie poboczy
wycinka pojedynczych
zakrzaczen na pow.
65x5+40x6+120x5+120
x1,5=325m2+240m2+6
00m2+180m2=1345m2

1345

m2

D.09.01.03

Profilowanie
istniejagcego podioza na
poz.
35x3+30x5+120x6=105
+150+720=975m2x0,15
m=146,25m3

146,25

m3

D.02.01.01.11

Regulacja studni
kanalizacji sanitarnej fi
1000

szt

D.03.02.01

Wykonanie koryta o
glebokosei 0,4 m-
35x1,5+150%x2=52,5m2
+300m2=352,5m2x0,4
m=141m3

141

m3

D.04.01.01

Dowdz pospotki i
wbudowanie w ilosci
35x1,5+150x2=52,5+30
0=352,5
m2x0,4m=141m3

141

m3

D.04.05.01

Wykonanie stabilizacji
podioza cementem w
ilosci 25 kg/m2 na pow.
30x5,2+30x(5,2+6+5,2)
/1/3+90x5,2=156+164+
468=788m2

788

m2

D.04.05.01

Wykonanie podbudowy
z thucznia

zaklinowanego klincem
grubosc warstwy 40 cm

po zawatowaniu na
pow. 35x1,5=52,5 m2

52,5

m2

D.04.04.00
D.04.04.03




10

Wykonanie podbudowy
z klinca grubosc
warstwy po
zawatowaniu 7 cm na
pow. 788m2

788

m2

D.04.04.00
D.04.04.03

11

Wykonanie warstwy
wiazacej z asfaltobetonu
grubosc po
zawalowaniu 4 cm na
pow.
36x1,1+30x4,6+30x(4,6
+5,5+4,6)x1/3+80x4,6+
10x(4,6+5,5)x0,5=39,6
m2+138m2+147m2+36
8m2+50,5m2=743,1 m2

7431

m2

D.05.03.05.15

12

Wykonanie warstwy
$cieralnej z mieszanki
mineralno bitumicznej o
grubosci 4 cm po
zawalowaniu na pow.
60x4,5+30x(4,5+5,4+4,
5)x1/3+80x4,5+10x(4,5
+5,5)x0,5=270+144+36
0+50=824m2

824

m2

D.05.03.05.26

13

Wykonanie pobocza z
klinca grubos¢ warstwy
10 cm na pow.
185x2x0,7=259m2

259

m2

D.04.04.00
D.04.04.03

14

Odmulenie
rowu(odtworzenie)na
dtugosci 180 +150=330
m.b.

330

m.b.

D.06.04.01

15

Umocnienie rowu
korytkami betonowymi
o szeroko$ci 50cm i
wysokosci boku ok. 25
cm na podsypce
cementowo-piaskowej
10 cm na dlugosci 140
m.b.

140

m.b.

D.08.02.01b

16

Znak pionowy A-7

szt

D.07.02.01

Sporzqdzit:

mgr inZ. Tadeusz Gtod




