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~.  OBJASNIENIA:
\\\: . - dokumeniowane otwory studzienne S-5 i S-6
(O - istniejacy studnie ujecia

.., ww=mmss - hydroizohipsy

SA
¢ 165,07- rzgdna 2wierciadta wody w otworze studziennym

| kierunek sptywu wod

/ 99672 O - obszar ZWU (zasieg wplywu ujgcia) dia otworu S-5
- B S ‘,fr- i "‘-.\

- obszar ZWU (zasieg wplywu ujecia) dia otwory S-6
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\'\_ /—) - obszar OSW (splywu wod do ujecia) dla otworu S-5
‘ ~
poos ; /_7 - obszar OSW (splywu wod do ujecia) dla otworu S-6
b
N N £
N A - obszar zasabowy dla otworu S-5
N
N,
% / - obszar zasobowy dla otworu S-6
]_I ” - linia przekroju hydrogeologicznego



Zestawienie zbiorcze wynlkow wiercenia studzwnnego nrS-5

R —

Miejscowosé: Siedliska [Wykonaweca: i
| Griing: Lubenia PH. HYDROGEOPOL Sp. z 0.0. Debica |
Wojewodztwo: podkarpackie Geolog dokumentator: \
Inwestor Gmina Lubenia [ mgr inz. D. Pe,cak 1|

' Wspétrzedne geograf czne: 21°54'4588" Ei49° 56 19,77" N
Czas trwania robét: wrzesien, pazdziernik 2015 Rzedna wysokosciowa: ~ 207,8 m npm |
System wiercenia: mech- obrotowy na sucho Spos6b pobierania préb: proby okruchowe do skrzynek |

Wyniki obliczen hydrogeologlcznych dla warstwy wodonosnej ujetej wg szkicu konstrukcy;nego

\
§
|

Q, =2,67 m¥h $,=046m t,=24h = 5,80 m3*h/1m {
| Q,=5,98m%h s,=0,96m t,=24h = 6,23 m3h/1m i
Q, =747 m¥h s,=1,56m td 24 h q3 4,79m3/h/1m |
k., = 0,000317023 m/s — obliczone na podstawie wynikéw prébnego pompowania wzorem Dupuita i
Q, = 5,0 m¥h 5.=0,85m Q, =156 m’h RE=176m |
o s I
2 SCHEMAT 28| glsgx g
= £| ZARUROWANIAI | £ E £ % o opis & | Inne badania hydrogeologiczne i specjalne, rodzaj
w 8| ZAFILTROWANIA | 5% | £ 9| 8 E |litologiczny| € badania i wyniki
[y S ] 0| &3 [
3  OTWORU 3| & 0 g
— o 1 _ . _
7 / e 0,0-10f  Gleba Badania fizyko-chemiczne
tq ] 2/ < i bakteriologiczne wody:
% % Bt 2.10.2015
oy Pyt Metnoéé: 71,8 NTU
2 |V 7 ] 1023 iemnozoty Barwa: <5 mg/l Pt
mat 5 A Zapach: <1
i 7 Odczyn: 6,8 pH
L b Zelazo og.: 10840 g/l Fe
3 | [ j/ Pwir 2 Jon amonowy: 0,58 mg NH_*/l
5 I . piaskiom Azotyny: <0,03 mg/]
B A7 rdzawy Azotany: <4,5 mg/l
L4 | 7 Mangan: 1393 pg/l Mn
i i Przewodnos¢ elek. 825 pS/cm
=
| & | G 6 4556 Glina pylasta
l:j:i 2] / T popielata
I { 3 L Piasek zagliniony -g' Enterokoki: 4
R e 5802 popieiaty | B | )
i o E Bakterie grupy coli: 13
i L4l i
7| b i ‘e Zwir z E Escherichia coli: 0
1k } :%116,2-8,0| otoczakami | O
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L9 l T —2 1. Uszczelnienie itowe,
o .'_-i;} 2 Rura podfiltrowa PVC $r. 280 mm, peina z dnem, dt. 3,5
i
10 | I J 3 Czesc czynna filtra, ktora stanowi rura PVC $r. 280 mm
(5 =€ | o ; perforowana otworami wierconymi ér 20 mm, owinieta
& 5 e 80-12.6 Pyt popielaty 2ylkg nylonowa grub. 2,5-3,0 mm, w odstepach 56 mm i
kS i msnnc] siatka filtracyjng nylonowa 1x1 mm, dt. 1,5 m;
11 ; ] | Cy
— b 0 iy 4. Rura nadfiltrowa PVC $r. 280 mm , dt. 6,4 m (0,4 m nad
: L b powierzchnie terenu).
| ! D) 5. Obsypka zwirowa 2-5 mm.
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‘ Zestawienie zbiorcze wynikéw wiercenia studziennego nr S-6

rMiejscowoéé: Siedliska ’Wykonawca:
'Gmina: Lubenia P.H. HYDROGEOPOL Sp. z 0.0. Debica |
' Wojewédztwo:podkarpackie r Geolog dokumentator:
Inwestor: __Gmina Lubenia | moreeDiPemk
I Wspoéirzedne geograficzne: 21°54' 46,73" E i 49° 56' 18 72" N |
| Czas trwania robot: wrzesien, pazdziernik 2015 Rzedna wysokosciowa: ~208,2 m npm ‘
| System wiercenia: mech-obrotowy na sucho Sposéb pobierania prob: proby okruchowe do skrzynek
[ y » .
. Wyniki obliczer hydrogeologicznych dia warstwy wodonosnej ujetej wg szkicu konstrukcyjnego:
i Q, = 5,07 m¥h s,=0,96 m t,=24h q,= 5,28 m¥h/1m !
[ Q, = 10,00 m¥h 5,=1,95m t,=24h q,= 5,13 m*¥h/1m |
Q,=15,19 m%h §,=3,15m t.=24h q,= 4,82 m¥h/1m '
! k., = 0,000110473 m/s — obliczone na podstawie wynikow probnego pompowania wzorem Dupuita
| Q.= 11,0m¥h 5.=22m Q, = 20,5 m¥h RE=460m N
3| ScCHEMAT 28 Elsgs 2
S £/ ZARUROWANIAI | £ E 2 .E o opis & | Inne badania hydrogeologiczne i specjalne, rodzaj
» 8 ZAFILTROWANIA | § % | £ © 2 E llitologiczny| £ badania i wyniki
3  OTWORU 2T 2|53 =
o N g m| © [}
Y7 T : -
///1 0.0-10 Glina z pytlem .
A1 T szarozotta Badania fizyko-chemiczne
é i bakteriologiczne wody:
7 Glina 9.10.2015
1,0-2,5| piaszczysta Metnosc: 48,5 NTU
jasnozotta Barwa: 5 mg/lPt
NNNNN Zapach: <1
Co] Pyt zaglinion Odczyn: 67 pH
praventn B b sz%rylo Y Zelazo og.: 5378 pgll Fe
audety S Jon amonowy: 0,46 mg NH,*/I
A ZWir Azotyny: <0,03 mg/l
#5:5(36-50  zagliniony Azotany: <4,5 mgl/l
B i i i szary Mangan: 674 pg/l Mn
mengning - Przewodnosc elek. 811  pS/cm
Enterokoki: 3
k3
Bakterie grupy coli: 10
e Piasek_ drobny E SR
e }8.0-11.0  zagliniony - Escherichia coli: 0
e szarozoty 2
° |
OBJASNIENIA:
- 1. Uszczelnienie itowe, !
S —— 2. Rura podfiltrowa PVC ér. 280 mm, petna z dnem, dt. 2,0 |
m;
3. Czes¢ czynna filtra, ktorg stanowi rura PVC ér. 280 mm
: dinh perforowana otworami wierconymi ér 20 mm, owinieta
: Plasiekkkro ny 2yikg nylonowa grub. 2,5-3,0 mm, w odstepach 5-6 mm i
‘11,0-14,5 b siatkg filtracyjng nylonowa 1x1 mm, dt. 2,8 m:
: Zagliniory 4. Rura nadfiltrowa PVC ér. 280 mm , dt. 134 m (0,4 m |
|AstusEary nad powierzchnie terenu). ‘
5. Obsypka zwirowa 2-5 mm.
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Rzeszoéw 17.07.2015r.

0$.6530.5.2015

DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 9, art. 80 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 161 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2015r., poz.
196), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku ,BIPROWOD-
WARSZAWA Sp. z o.0., Pracownia Terenowa w Rzeszowie, 35-242 Rzeszow, ul.
Partyzantéw 1a

orzekam:

1. zatwierdzam "Projekt robét geologicznych na wykonanie dwéch dodatkowych
otwordéw studziennych nr S-5 i S-6 na terenie ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska, gm. Lubenia, powiat rzeszowski, woj.
podkarpackie” (autorzy: mgr inz. Dariusz Pecak — nr upr. geologicznych V-1643 i mgr
inz. Mirostaw Ciszek — nr upr. geologicznych V-1823). .

Zadaniem projektowanych prac jest wykonanie dwoéch otworéw
hydrogeologicznych do giebokosci 19.0m kazdy, na dzialce nr ewid. 987/2 w
Siedliskach bedacej wilasnoscig Skarbu Parnistwa, a nastepnie po ‘stwierdzeniu
korzystnych warunkéw hydrogeologicznych, ich zafiltrowanie i przeprowadzenie

prébnych pompowann badawczych (pomiarowych) dia okreslenia zasobdow . .

eksploatacyjnych, oraz poboru préb wody do badan laboratoryjnych. Szczegolowy
zakres prac zawarty zostat w rozdziale V. przediozonego projektu.

2. Okres waznosci decyzji zatwierdzajgcej przedmiotowy projekt okreslam na
31 grudzien 2016r.

3.Przediozony projekt zatwierdzono do realizacji pod nastepujgcymi warunkami:

a) Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ zamiar przystapienia do
wykonywania robét geologicznych wiasciwemu ze wzgledu na
miejsce  wykonywanych rob6t Wéjtowu Gminy Lubenia
i Staroécie Rzeszowskiemu;

b) prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym;

c) w trakcie prowadzonych prac nalezy dokonac poboréw prob gruntow
z kazdej odmiennie litologicznie warstwy (nie rzadziej niz co 2.0m
aw obrebie warstwy wodonoénej co 1.0 m);

d) przed rozpoczeciem prac wiertniczych, w ich trakcie, a takie
W _czasie trwania pompowania pomiarowego prowadzi¢ nalezy
obserwacje zwierciadta wody w__wytypowanych studniach
znajdujacych _sie w _strefie przewidywanego zasiequ leja
depresiji, _

e) wszelkie wyniki uzyskane podczas pompowan nalezy zamiesci¢
w dzienniku probnego pompowania; _

f) na podstawie wykonanych prac i uzyskanych wynikow nalezy

opracowac dokumentacje sporzadzong  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014r..,_
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714). Dokumentacje



nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia Staroscie Rzeszowskiemu
w 4-ch egzemplarzach;

g) w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan, nie
konczacych sie udokumentowaniem zasobdw wody podziemnej
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15.12.2011r. w sprawie szczegbtowych wymagan

?giyczqcych innych dokumentaciji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz.
56).

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 09.06.2015r., Whnioskodawca — -BIPROWOD-WARSZAWA
Sp. z o.0., Pracownia Terenowa w Rzeszowie, 35-242 Rzeszéw, ul. Partyzantow 1a,
wystapit o zatwierdzenie "Projektu geologicznych na wykonanie dwéch dodatkowych
otworéw studziennych nr S-5 i S-6 na terenie ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska, gm. Lubenia, powiat rzeszowski, WOj.
podkarpackie”.

Przediozony do zatwierdzenia projekt spetnia wymogi rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych
projektow rob6t geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).

Pismem z dnia 30.06.2015r. — znak: 0S$.6530.5.2015 Starosta Rzeszowski wystapit
do Wéjta Gminy Lubenia o zaopiniowanie projektu decyzji zatwierdzajacej.

Wobec braku opinii Wéjta Gminy Lubenia projekt zatwierdzono na podstawie
art. 9 ustawy - Prawo geologiczne i gornicze.

Bioras powyzsze pod uwage orzeczono jak wsentench.
Od niniejszej decyzji stluzy stronom prawo wniesienia odwotania do

Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Starosty
Rzeszowskiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

s

Otgzm%f'g:
1/ Whioskodawca,

2. Skarb Paristwa — Starostwo Powiafowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow

3. Wéjt Gminy Lubenia, 35-042 Lubenia 131, o=t

3. Marszatek Wojewédztwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszéw, ul C:gpfrn§ngo 4;

4. Okregowy Urzad Gémiczy w Krosnie, 38-402 Krosno, ul. Ammii Krajowej 3;

5. PAG —-Rzeszdw + 1. egz. projekiu; 5

6. A/ (AD) B Y Ll I sl 2
s, dnir J2:98...£40t5

mgr iné. 4
08.6530.5.2015 z 17.07.2015r. <l geslag poyrathay




0S.6531.4.2015 Rzeszéw 17.11.2015r.
DECYZJA

_Dzia#aja_c: na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. 2015, poz. 196), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja
2014r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2014', _poz. 596), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
adr_nlmstracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pdzniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu
whniosku Biura Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,BIPROWOD-WARSZAWA” Sp. z 0.0. —
Pracownia Terenowa w Rzeszowie, 35-242 Rzeszow, ul. Partyzantéw 1a

zatwierdzam

»Dodatek nr 1 do ,Dokumentacji hydrogeologicznej aktualizujgcej zasoby eksploatacyjne studni
wierconych S-3 i S-4 stanowigcych ujecie wod podziemnych poziomu czwartorzgdowego w
miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie” dotyczacy wykonania
dwdch dodatkowych otworéw studziennych S-5 i S-6 na terenie ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska, Gm. Lubenia« (autorzy: mgr inz. Dariusz Pecak — nr
upr. geologicznych V-1643 i mgr inz. Mirostaw Ciszek — nr upr. geologicznych V-1823), wg stanu na
pazdziernik 2015r.: ;

Zasoby Depresja &6
Symbol studni | eksploatacyjne | eksploatacyjna f’tf,gc}k Tm)
- Qe [mf] - Se [m] i
S-5 50 0.85 11.0
S-6 11.0 2.20 17.8

Uzasadnienie

Whioskodawca - Biuro Projektow Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,BIPROWOD -
WARSZAWA” Sp. z 0.0. — Pracownia Térenowa w Rzeszowie, 35-242 Rzeszow, ul. Partyzantow 1a,
wystapito w dniu 04.11.2015r. o zatwierdzenie »Dodatku nr 1 do ,Dokumentacji hydrogeologicznej
aktualizujacej zasoby eksploatacyjne studni wierconych $-3 i S-4 stanowiacych ujecie wod
podziemnych poziomu czwartorzedowego w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia, powiat rzeszowski,
woj. podkarpackie” dotyczacy wykonania dwdch dodatkowych® otworow studziennych S-5 i S-6 na
terenie ujecia wody podziemnej z utworow czwartorzgdowych w miejscowosci Siedliska, gm.
Lubenias.

Jako podstawe do zatwierdzenia przyjgto przedtozone wyniki prac, badan i pomiarow
wykonanych na podstawie projektu robot geologicznych zatwierdzonego decyzja Starosty
Rzeszowskiego z dnia 17.07.2015r. — pismo znak: 0S5.6530.5.2015.

Przedstawione przez Wnioskodawce opracowanie spelnia wymagania rozporzadzenia
Ministra Srodowiska Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014, poz. 596).

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Starosty Rzeszowskiego, w terminie 14 dni od daty

jej dorgczenia.
W

Otrzymuia: J‘/t
g)/vnfaskodawca + 1 egz. dokumentacil,

" Wajt Gminy Lubenia, 36-042 Lubenie 131, b
3. Marszafek Wojewodziwa Podkarpackiego + 1 egz. dokumentacji o
4. Centralne Archiwum Geologiczne + 71 egz. dokumentacji, y
5. Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1 egz. dokumentacji,

6. Dyrektor RZGW — Krakdw, 31-109 Krakow, Al. Pilsudskiego 22,
7. A/a (AD)



