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Zleceniodawca ID: 4831

Przedsigbiorstwo Hydrogeologiczne "HYDROGEOPOL" Sp. z 0.0.
ul. Rzeszowska 131

38-200 Debica el _ S
- Podstawa realizacjl N

Zlecenie z dﬂrla“2015 -09-28, numer systemowy 15015723

Obszar bad;ﬁ ! obszar reguiowany prawnﬁare e

Cel badari: dia pctrzeb potw:erdzema zgodnoém

' ) : Opis prébek : 7 ;
j “Nr laboratoryjny i ; Miejsce poboru / etykieta B ‘Tm " Probka:
; prébki zleceniodawcy { i
- 095408/10/2015 Siedliska gm. Lubenia | Woda surowa

| Studnia S-5 |
f Dane zwigzane z pobieraniem prébek |
| S Se R e e i PSR |
% Nr laboratoryjny Data pobierama 5 Prébkobiorca ‘ Metoda poblerania |
.g prébki ! ! | !
' 095408/10/2015 2015-10-02, godz.10:37 Przedstawiciel Laboratorium  PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN ISO
J ‘ 19458:2007 (A)

f Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania prébki _J
Barwa: brak Metnosc brak ‘Zapach: brak
Plan pobierania: | probka jednorazowa i ” N
| Data rejestracii w laboratorium Data rozpoczecia badari Data zakoriczenia badari _i
_ 2015-10-03, godz.07:10 ; 2015-10-03 ; 2015-10-07
E | Uwagi }

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

Sporzadzit:
mgr Anna Okreta
/" Ty i
........................... s

Specjalista ds. projektow érodcgwuskowych

)




Strona nr 2/2 Pszczyna 2015-1
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/61037/10/2015

i . . Wyniki badari . .t B | popuszc:
; Oznaczany parametr Jednostka 'dem{t?aﬁ::twy | Niepewnos¢ | %} g_ wartoé
‘ ' 095408/10/2015 '"OZSzerzona ?g-g S | wskaznil
! S ——— MRS JSUE U S (S f e 5 S D
| pH - 'PN-EN 1SO 10523:2012 (A) - 6.8 C 10,3 TE MW 65-95
| Przewodnosé elektryczna ~ uSlem  PN-EN 27888:1999 (A) 825 183 TE MW <2500 %"
{ Mangan (Mn) ugfl PN-EN ISO 17294-2:2006 (A).(E) 1393 _#140 PSS MW <50
| Zelazo (Fe) ugl PN-EN 1SO 17294-2:2006 (A).(E) 10640 +1064 'PS MW <200
| Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 718 . +218 . PS MW s {9
‘Barwa mgPYI -EN ISO 7887:2012 (A) ' - PS MW  <154:
| Liczba progowa zapachu (TON) b PN-EN 1622:2 - PS MW -923
 Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) 0,58 +0,12 PS 'MW <05
' Azotany (NOy) mg/l  PN-EN SO 13395:2001 (A) < 4,50 ¥ PS MW <5021
| Azotyny (NO,) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) . <003 | . PS MW <059
| Liczba bakterii grupy coli jtk'100ml  PN-EN ISO - 12 - 7419 PS MW CREE
i | 8308-1:2004+Ap1:2005+AC:2008 b i
R L Lo TR LU L. RN SR - S
| Liczba Escherichia coli jk100mi . | PN-EN ISO | 0 ! - PS MW 0

i 19308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009 | i i

| | ;(A) [ _L i | 1

a _ | as e i e NN N N

Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml . | PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) { 4 i 1-12 {PS MW 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z 29.03.2007 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 ., nr 72, poz. 466)

22l Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

il Akceptowalny przez konsumentdw i bez nieprawidiowych zmian.

232 Nalezy spelnic warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw
(NO,) i azotynéw (NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzgdzen
dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.

i Dopuszcza sig pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.

heLes Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

!

[ T

| Normal/procedura badawcza i Data, wersja iflub informacje dodatkowe

H;NEN 1622:2006 ' Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony T
Objasnienia:

A- metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej doinej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreélono jako niepewnosé rozszerzong. Wspéiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 85%.
Niepewnos¢ rozszerzona podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiclogicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnoéci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

Za zgounusé e
Z oryqQipatam tel. +dg

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument 2ostat wystawiony zgodnie z Ogéinymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:
hitp:/iwww.sgs.analizysrodowiska. pl/podstrona/uslugi). w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocic szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnc
cdszkodowar i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowanc w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie. zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zlecenicdawcy | wedtug Jego wskazowek, jeéli
takowe zostaly podane. SGS Poiska Sp. z c.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca: ninigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzk
wynikajgacych z zawartych porozumien.

Wszeikie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu podrabianie i fatszowanie jego tresci. formy i wygladu jest niezgodne i pedlega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci. kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiaréw zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczeno, ze probki
zosialy pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy. SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi cdpowiedzialnosci za pechodzenie. speséb pobrania i reprezentatywnos$é probki.
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43-200 Pszczyna MmN

ul. Cleszyriska 524 AB 1232
Strona nr 1/2 Pszczyna 2015-10-19
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Zleceniodawca ID: 4831

Przedsiebiorstwo Hydrogeolognczne HYDROGEOPOL" Sp. zo.0.
ul. Rzeszowska 131
.39-200 Debica

Podstawa realazacjl

Zlecenrezdmr.-n= 2015-09-28 numer systemowy 15015723

Obszar badali obszar regulowany prawnle
Celbadari:  dia potrzeb ¢ potwierdzenia zgodnosci —
Opis prébel ﬁ:
Nr laboratoryjny Mtejsce poboru /. etykieta | " Probka: I
[ prébki zleceniodawcy L |
095409/10/2015 Siedliska gm. Lubenia Woda surowa
Studnia S-6 ‘
Dane zwnqzane z pobleramem prébek :
Nr laboratoryjny Data pobierama ' Probkohlorca ‘ Metoda pobierania |
o __prébki_ g T ' ) j
095409/10/2015 201 5-10-09, godz.09:25 Przedstawiciel Laboratorium PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO
AN L _19458:2007 LGV
ne Ocena organoleptyczna wykonana podczas poblerania prébki '.
' Barwa: brak - Metnosé brak Zapach brak
Plan pobierania: prcbl;a jednorazowa ‘ "
__ Data rejestracii w laboratorium Data rozpoczecia badari i ____Data zakoriczenia badari
2015-10-10, godz.07:10 2015-10-10 2015-10-1¢
S " _____Uwagi el _]

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

inz. Joanna Chmielewska

....... Vé;{.‘ éf}/{;(u
sta

Specja

ds. pro;ektow $rodowiskowych

Lokalizacie Laborateria

ZalkQ 92
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Strona nr 2/2

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/63233/10/2015

Pszczyna 2015-10-

: Wyniki badafi § §  Dopuszczalr
Oznaczany parametr Jednostka Identybﬁal;aaﬁ::ﬁtody | Niepewnost %E »i wartoéci
! 095400/10/2015. %SNSk 5 wskaznikéy
! R TR I (IR S & <7 e
{pH - PN-EN IS0 10523:2012 (A) 6,7 0,3 TE MW  65-95%*
;Przewodnost‘:eiek!ryczna uSiem PN-EN 27888:1998 (A) 811 +82 TE MW  <2500%'7.
 wiasciwa (PEW) w temp. 25°C B et e = e N NS S
| Mangan (Mn) ugh PN-EN I1SO 17294-2:2006 (A),(E) 674 +68 PS MW <50
| Zelazo (Fe) ugll PN-EN ISO 17294-2:2006 (A) (E) 5378 538  PS MW < 200
| Metnosé NTU PN-EN IS0 7027:2003 (A) 485 +146 PS MW <1923
'Bawa - mgPYI PN-EN 1SO 7887:2012 (A) 5 2 PS MW 15913
| Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 - PS MW e
| Amonowy jon (NH,") mg/| PN-EN 1SO 11732:2007 (A) 0,46 PS <05
| Azotany (NO5) mg/l PN-EN SO 13395:2001 (A) < 4,50 PS MW a8z
iAzotyny (NO,) mg/l PN-EN 1SO 13395:2001 (A) < 0,03 - PS__ MW 20,595
I Liczba bakerii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 10 5.20 ‘PS MW 0 "=2
! 9308-1;2004+Ap1:2005+AC:2008 ‘
Vo b I i et o ————
| Liczba Escherichia coli jtkr100ml PN-EN ISO 0 PS MW
i 9308-1:2004+Ap1:2005+AC:2009
bl bt b I e e——— S e ek
| Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (A) 3 <1-10 PS MW 0

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 28.03.2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
{Dz. U. nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., nr 72, poz. 466)

5)z23
4y 23

2)z2

Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.
Nalezy spetnic warunek: [azotany}/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotanow

(NO,) i azotynéw (NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen
dystrybuciji nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

Nzl

517 z3

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.
Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C

| PN-EN 1622:2006

| Norma/procedura badawcza

Metoda upro

Data, wersja ilub informacje dodatkowe

szcéona. barzysta. wybor niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszoéci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewno$¢ metody badart fizyko-chemicznych okreglono jako niepewno$c rozszerzona. Wspéiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowal:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

Za zgc_:dnoéé

z ory

tem

------ Koniec dokumentu

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogoinymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty. dostepne sa na stronie:

http://www sgs analizysrodowiska. pl/podstrona’uslugi). w oparciu o ktore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialno
odszkcdowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.
Usiuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie. 2godnie z ustaleniami poczynionymi ze Zlecenicdaweg i wedlug Jego wskazdwek. jesli
takowe zostaly podane. SGS Poiska Sp. z 0.0. ponosi cdpowiedzialnoéé jedynie przed Zlecenicdawcs: niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i cbowigzk:

wynikajacych z zawartych perozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu. podrabianie i faiszowanie jego treéci. formy i wygladu jest niezgodne i pedlega $ciganiu w Swietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany | kopiowany w calosci. kopiowanie czesciowe jest dopuszczaine po uzyskaniu pisemnej zgody.
Wszystkie wyniki badar | pomiaréw zestawione w ninigjszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych prébek. W przypacku, gdy w dokumencie zaznaczono. ze préoki
zostaly pobrane przez przedstawicielz Zleceniodawcy. SGS Polska Sp. z 0.0 nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosc probki.
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03 Rzeszéw 4.04.2005r.
08.7521 - 6/05

Urzad Gminy
36-042 Lubenia

SN L

Wydziat Gospodarki Wodnej i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie informuje, ze przediozona do wniosku z dnia 15.03.2005r. ,,Dokumentacja
hydrogeologiczna aktualizujgca zasoby eksploatacyjne studni wierconych S-3 i S-4,
stanowigcych ujgcie wod podziemnych poziomu czwartorzedowego w miejscowosci Lubenia,
gmina Lubenia, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie” (autor: mgr Stanistawa Mac, nr upr.
CUG 050830) zostalaprzyjeta bez zastrzezen zgodniezart. 45 ust.1 iust. la,
art.102, art.103 i art. 103a ustawy z dnia 4 lutego 1994r.- Prawo geologiczne 1 gérnicze (Dz.
U. Nr 27, poz.96 z péZniejszymi zmianami).
Dokumentacja opracowana zostala w oparciu o wyniki prac terenowych wykonanych na
podstawie zatwierdzonego projektu prac geologicznych — decyzja Starosty Rzeszowskiego
z dnia 27.10.2004r. - pismo znak: 0S8.7520 — 25/04.
W dokumentacji ustalone zostaly zasoby eksploatacyjne studni wierconych w wysokosci:

a). studnia S-3 - Qe = 7.0m>/h przy depresji eksploatacyjnej s, = 3.0m oraz

b). studnia S-4 — Qe = 17.0m3/h przy depresji eksploatacyjnej se = 3.0m.
Studnie ujmuja czwartorzedowy poziom wodonoény.

Przedmiotowa dokumentacja spelnia wymagania okre$lone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynie; s&ie (Dz. U. Nr
133, poz. 1749). A

3 ZAWIADOMIENIE

-

Otroymuja:
(CLWnioskodawea + | egz. dok; W

2.Wojt Gminy Lubenia:
3.PAG + l.egz. dok.;
4 WAG + | egz. dok.;
5.CAG + | egz. dok.;
6. A/a. (AD)

Za zgodnosé

z orygirjem
y

Zal 10
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e | Ressowr 07.2015r.
11'.; w!{q _;_{?_"_ ....... !
DECYZJA \ N“i v,\\_

Dziatajac na podstawie art. 9, art. 80 ust. 1 |us‘t 5 oraz rt 61 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologlczne i gornicze (Dz. U. 2_2015r poz.
196), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robo6t geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku ,BIPROWOD-
WARSZAWA Sp. z o.0., Pracownia Terenowa w Rzeszowie, 35-242 Rzeszéw, ul.
Partyzantow 1a

orzekam:

1. zatwierdzam "Projekt robét geologicznych na wykonanie dwéch dodatkowych
otworéw studziennych nr S-5 i S-6 na terenie ujecia wody podziemnej z utworow
czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska, gm. Lubenia, powiat rzeszowski, woj.
podkarpackie” (autorzy: mgr inz. Dariusz Pecak — nr upr. geologicznych V-1643 i mgr
inz. Mirostaw Ciszek — nr upr. geologicznych V-1823).

Zadaniem projektowanych prac jest wykonanie dwoch  otworéw
hydrogeologicznych do giebokos$ci 19.0m kazdy, na dzialce nr ewid. 987/2 w
Siedliskach bedgcej wiasnoscig Skarbu Paristwa, a nastgpnie po stwierdzeniu
korzystnych warunkéw hydrogeologicznych, ich zafiltrowanie i przeprowadzenie
probnych pompowann badawczych (pomiarowych) dla okreSlenia zasobow
eksploatacyjnych, oraz poboru prob wody do badar laboratoryjnych. Szczegotowy
zakres prac zawarty zostat w rozdziale V. przedtozonego projektu.

2. Okres waznosci decyzji zatwierdzajacej przedmiotowy projekt okre$lam na
31 grudzien 2016r.

3.Przedtozony projekt zatwierdzono do realizacji pod nastepujagcymi warunkami:

a) Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ zamiar przystgpienia do
wykonywania rob6t geologicznych wiasciwemu ze wzgledu na
miejsce  wykonywanych rob6t  Woéjtowu  Gminy  Lubenia
i Staroscie Rzeszowskiemu;

b) prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym;

c) w trakcie prowadzonych prac nalezy dokonaé poboréw prob gruntow
z kazdej odmiennie litologicznie warstwy (nie rzadziej niz co 2.0m
a w obrebie warstwy wodono$nej co 1.0 m);

d) przed rozpoczeciem prac wiertniczych, w ich trakcie, a takie
WwW_czasie trwania pompowania pomiarowego prowadzi¢ nalezy
obserwacje zwierciadta wody w wytypowanych _studniach
znajdujacych sie w_ strefie przewidywanego zasiequ leja

depresii,
e) wszelkie wyniki uzyskane podczas pompowari nalezy zamie$ci¢

w dzienniku probnego pompowania,;
f) na podstawie wykonanych prac i uzyskanych wynikow nalezy

opracowac dokumentacje sporzgdzong zgodnie
z rozporzagdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014r.,
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714). Dokumentacje



nalezy przediozy¢ do zatwierdzenia StaroScie Rzeszowskiemu
w 4-ch egzemplarzach; '

g) w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan, nie
koniczacych sie udokumentowaniem zasobdéw wody podziemnej
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15.12.2011r. w sprawie szczegdlowych wymagari
dotyczgcych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz.
1656).

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 09.06.2015r., Whnioskodawca — ,BIPROWOD-WARSZAWA
Sp. z 0.0., Pracownia Terenowa w Rzeszowie, 35-242 Rzeszéw, ul. Partyzantéw 1a,
wystapit o zatwierdzenie "Projektu geologicznych na wykonanie dwoch dodatkowych
otwordéw studziennych nr S-5 i S-6 na terenie ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska, gm. Lubenia, powiat rzeszowski, woj.
podkarpackie”.

Przedtozony do zatwierdzenia projekt spetnia wymogi rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych
projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).

Pismem z dnia 30.06.2015r. — znak: 0S.6530.5.2015 Starosta Rzeszowski wystapit
do Wéijta Gminy Lubenia o zaopiniowanie projektu decyzji zatwierdzajacej.

Wobec braku opinii Woéjta Gminy Lubenia projekt zatwierdzono na podstawie
art. 9 ustawy - Prawo geologiczne i gornicze.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Starosty
Rzeszowskiego, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. Whioskodawca,
5 Skarb Paristwa — Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow

6jt Gminy Lubenia, 35-042 Lubenia 131,
3. Marszatek Wojewédztwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszow, ul. Ciepliriskiego 4,
4. Okregowy Urzqd Gémiczy w Kro$nie, 38-402 Krosno, ul. Armii Krajowej 3;
5. PAG —Rzeszow + 1. egz. projektu;
6. Ala (AD)

Za zgodnoéd
z orygingtem

08.6530.5.2015 z 17.07.2015r. -



