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1. Wstep.

Dodatek niniejszy opracowany zostal w ramach ”Projektu budowy wodociggu gminnego w
miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowg SUW i ujecia wody
oraz budowq pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego” Biuro Projektow
Gospodarki Wodnej i Sciekowej "Biprowod - Warszawa" Sp. z 0.0. Pracownia Terenowa w
Rzeszowie 35-242 Rzeszéw, ul. Partyzantéw la jest wykonawca dokumentacji projektowo -
kosztorysowej budowy wodociggu gminnego w miejscowoéciach Solonka, Straszydle i Lubenia
wraz z rozbudowa SUW 1 ujecia wody oraz budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i
zasilania energetycznego.

Celem opracowania niniejszego dodatku jest udokumentowanie dwdch dodatkowych otworéw
studziennych nr S-5 i S-6 na terenie ujecia wody podziemnej z utwordéw czwartorzedowych w
miejscowosci Siedliska dla potrzeb wodociggu wiejskiego.

Ujecie obecnie skladato si¢ z dwdch studni wierconych nr S-3 i S-4, ktére wykonane zostaly w
1978r. dla potrzeb Rolniczej Spoétdzielni Produkcyjnej w Lubeni.

Obecnie ujgcie posiada zasoby eksploatacyjne w ilosci tacznej Qe = 24,0 m*/h przy Se = 3,0 m

w tym dla poszczegblnych studni:

dla studni S-3 - Qe = 7,0 m*/h przy Se = 3,0 m

dla studni S-4 - Qe = 17,0 m’/h przy Se = 3,0 m (zawiadomienie Starosty Rzeszowskiego nr

0S.7521-0/05 z dnia 4.04.2005r — zat.10.)

W zwigzku z projektowang rozbudowa ujecia i wodociagu zaistniala koniécznosé wykonania
dwoch dodatkowych studni aby zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ wody dla potrzeb wodociagu
gminnego. W zwiazku z tym zostal opracowany ,, Projekt robdt geologicznych na wykonanie
awdch dodatkowych otworow studziennych nr S-5 i S-6 na terenie ujecia wody podziemnej z
utworow czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska gm. Lubenia’, ktory zostal zatwierdzony
przez Staroste Rzeszowskiego decyzja nr 0S.6530.5.2015 z dnia 17.07.2015 . (zal. 11).

W dodatku niniejszym przedstawiono wyniki uzyskane z prac i badan podczas wykonywania w/w
otworow studziennych, a takze ustalone zostaty ich zasoby eksploatacyjne. Dokumentowane prace
zwigzane z wykonaniem nowych otworéw studziennych S-5 i S-6 przeprowadzone zostaly we
wrzesniu 1 pazdzierniku 2015 roku zgodnie z w/w zatwierdzonym projektem robot

geologicznych.
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2. Zestawienie poréwnawcze zalozen projektowych z wynikami wiercen otworéw

studziennych S-5i S-6.

Ip | Wyszczegélnienie | Zatwierdzone zal. Wyniki wykonanych robadt
projektowe
S-5 | S-6
| Wydajnos¢ F '
1 |eksploatacyjna - 5,0 ! 11,0
| - Q aspr (m*/h) ; - ! 0,85 2.2
- Sekspl. (M) ;
| Warstwa wodonosna |
2 | - stratygrafia | czwartorzed | czwartorzed . czwartorzed
- gleb. zw. wody (m 3.5 4,0 4,2 |
ppt) | |
| System wiercenia mech - obrot. | mech - obrot. na sucho | mech - obrot. na sucho "
' 3 |- gleb. wiercenia wm na sucho 15,0 17.8 |
19,0 | |
i Zarurowanie ! :
4 - liczba kolumn | jedna i jedna ! jedna 1
‘ - $rednica rur 16” 16” ‘ 16” _!
Filtr |
- §rednica w mm 280 280 j 280 _
5 - typ . PVC perforowany PVC perforowany PVC perforowany |
' - dhugosc robocza w l 5,0 1,5 2.8 }
m | |

3. Charakterystyka terenu badan.
3. 1. Polozenie i morfologia.

Istniejgce studnie ujgcia zlokalizowane sg w miejscowosci Lubenia, na obszarze gminy
Lubenia, powiat rzeszowski. Pod wzgledem morfologicznym potozone sa w obrebie doliny rzeki
Wislok przy polaczeniu z doling rzeki Lubenka - zal. nr 11 2.

Dokiadniej za$ znajduja si¢ w obszarze terasy nizszej rzeki Wistok i Lubenka w odleglosci 140 m
od koryta rzeki Wistok. Rzgdna wysokosciowa terenu przy otworach studziennych wynosi 208,63 -
208,70 m .n.p.m. Lokalizacja dokumentowanych otworéw studziennych S-5 1 S-6 znajduje sie w
miejscowosci Siedliska, gm. Lubenia na dzialce nr 987/2. Dzialka te stanowiag wiasnosé Skarbu
Panstwa. Dokumentowane otwory zlokalizowane sg w odleglosci ok 150-170 m na pdinoc od
istniejacych studni ujecia. Lokalizacja dokumentowanych otworéw studziennych zostala wybrana
na podstawie wynikéw badan geofizycznych-eiektrooporowych ktére wykazaty istnienie
korzystnych warunkéw w rejonie dziatki nr 987/2. Wyniki badan opracowane zostaly w postaci
Dokumentacji Badan Geofizycznych Elektrooporowych, przez inz. J. Muche w listopadzie 2004r.
Na etapie wykonywania otworéw studziennych dokonano korekty lokalizacji otworu S-6

spodziewajac sie w tym miejscu lepszych warunkow hydrogeologicznych. Rzedne terenu w rejonie



6

dokumentowanych otworéw wynosza w granicach 207,8-208,2 m npm. Polozenia ujecia W
panstwowym uktadzie wspotrzednych 2000:

S-5— x:5534016.01 1y : 7565517.47

S-6 — x:5533983.70 1y : 7565534.76

Wody powierzchniowe z omawianego terenu odprowadzane sa do rzeki Lubenki i rzeki Wistok.

(zal. 1, 2).

3.2. Omowienie stanu $srodowiska woko!l ujecia.

Otwory studzienne S-5 i S-6 wykonane zostaty na dzialce nr 987/2. Na tereny sgsiadujace
bezposrednio z lokalizacjg studni skladaja si¢ obszary trawiaste, oraz pola uprawne. W
bezposrednim sagsiedztwie otworéw studziennych brak jest zrodel zanieczyszczenia srodowiska

gruntowo-wodnego.

3.3. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem budowy geologicznej przedmiotowe ujecie wod podziemnych potozone jest w
brzeznej strefie nasuniecia Karpat Fliszowych na Zapadlisko Przedkarpackie.
W budowie geologicznej udzial biorg utwoiy czwartorzedowe i kredy gornej.

Czwartorzed - reprezentowany jest przez osady pochodzenia aluwialnego z okresu
piejstocensko-holocenskiego, zwigzanych z procesami akumulacyjno- erozyjnymi rzeki Wistok i
Lubenka.

W éwietle materiatéw archiwalnych dotyczacych przedmiotowego ujecia (studni wierconych S-3 1
S-4), utwory czwartorzedowe w obrebie tarasy nizszej (zalewowej rzeki Wistok 1 Lubenka, na
ktorej usytuowane sg studnie), wyksztalcone sa przy powierzchni w postaci gliniastych mad
rzecznych (gliny pylaste, pylasto-piaszczyste) o migzszosci 2,3 - 3,6 m podscielonych warstwa
Zwirowo- piaszczysta z otoczakami o migzszosci 5,7 — 12,2 m: podscielonych warstwg pytu o
miazszo$ci 4,6 m w rejonie studni S-3.

Migzszo$¢ powyzszych utworéw czwartorzgdowych w profilach otworéw S-5 i S-6 wynosi 12.6-

15,8 m.

Kreda gdérna - reprezentowana jest przez warstwy inoceramowe (nierozdzielone)
wyksztatcone w postaci piaskowcow i tupkow wzajemnie sie przelawicajacych, budujgcych o$
jednostki tektonicznej zwanej antykling Babicy - Kgkolowki.

Utwory kredy jw. podscielaja bezposrednio utwory czwartorzgdowe.



3.4. Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie przedmiotowego ujecia okresla sie je mianem korzystnych, lecz silnie
zréznicowanych, o czym $wiadczg archiwalne wyniki wiercen otworéw studziennych S-I, S-2
(zlikwidowanych) i istniejacych S-3 i S-4 oraz badan geoelektrycznych wykonanych w listopadzie
2004r.

Potwierdzaja je wyniki pompowan pomiarowych wykonanych w listopadzie 2004r.

Otwory studzienne ujmuja wody podziemne z czwartorzedowej warstwy wodonosnej zalegajace] w
obrebie tarasy zalewowej. Wyksztalcona ona jest w postaci zwiréw z otoczakami 1 piaskiem,
czesciowo lokalnie zaglinionych.

Przykryta jest w strefie przypowierzchniowej warstwa glin pylastych i pylasto- piaszczystych o
charakterze mad rzecznych.

Wiez hydrauliczna ujmowanych wod podziemnych z wodami powierzchniowymi rzeki Wistok i
Lubenka nie jest blizej znana. Wyniki analiz wody pobranej z rzeki Wislok i Lubenka réznig si¢ od
wynikéw analiz wody z otworéw studziennych. Swiadczy¢ to moze o stabej wiezi hydrauliczne;
miedzy wodami powierzchniowymi, a podziemnymi.

Zwierciadlo ujmowanych wod posiada charakter napigty w obrgbie tarasy wyzszej 1 lekko
naporowy zblizony do swobodnego w obrebie tarasy nizszej.

Charakterystvka uimowanej warstwy wodonosénej w obrebie tarasy zalewowej i nadzalewowe]

| Wyszczegdlnienie  [Studniz | Studnia | Studnia | Studnia| Studnia S-1 | Studnia S-2 |
5 S-3 . S-4 | §-5 S-6 zlikwidowana zlikwidowana
.‘ Tarasa zalewowa (nizsza) Tarasa nadzalewowa }
(wyzsza) |
Miazszosé (m) 140 | 138 | 40 | 116 43 20
Gieboko$¢ zalegania | 3,7 | 3,6 4,0 4,2 2,7 3,7 {
zwierc. wody (m.p.t.) | | |
‘Wspolcz. filtracji 1,5x104 4,2x10-4 3,2x10-4 [1,1x104 | 1,3x10° 2,2x107 |
(m/sek) | J ;
‘Wydajnosé eksploatac. | 7,0 | 17,0 5,0 11,0 2.0 20 |
(m’/h) , |
Depresja eksploatac. 45 | 30 0,85 2,2 5.5 , 8.6 |
(m) \

Zatem gléwna struktura wodono$na zwiazana jest z doling rzeki Wislok, a dokladniej jej

tarasg nizsza.



3.5. Ocena jako$ci wody.

Pod wzgledem fizyko—chemicznym woda z dokumentowanych otworéw studziennych S-5 i
S-6 charakteryzuje sie odczynem obojetnym (6,7 — 6.8 pH) oraz duza zawartoscig zwiazkow zelaza
(5,38 - 10,64 mg/l) oraz manganu (0,67 — 1,39 mg/l). Pod wzgledem bakteriologicznycm réwniez
wystepuja przekroczenia wartosci normowych.
Biorac pod uwage powyzsze wartosci parametrOw mozna stwierdzi¢, ze ujmowana woda w stanie
naturalnym nie nadaje si¢ do celéw pitnych i gospodarczych ( wg Rozporzadzenia Min. Zdrowia z
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz, U. Nr
61, poz. 417 oraz Rozporzadzenia Min. Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U. Nr 72,
poz. 466).
Szczegolowe wyniki badan probek wody pobranej z dokumentowanych otworéw studziennych S-5

i S-6 przedstawia zatacznik nr 9.

4. Omowienie wynikow badan geologiczno-wiertniczych.

Dokumentowane otwory studzienne nr S-5 i S-6 zostaly odwiercone w utworach czwartorzedowych
1 trzeciorzedowych systemem mechaniczno-obrotowym na sucho przy pomocy urzgdzenia H3-
05SHI. Do wiercenia zastosowano jedna kolumne rur roboczych ér. 16" do koncowej gltebokosci
otwordw tj. 15,0 m ppt i 17,8 m ppt. W przypadku otwory S-5 czgs¢ tego otworu w przedziale
glebokosci 11,0-15-0 m ppt. zostala zlikwidowana ze wzgledu na niekorzystne warunki
hydrogeologicznepoprzez zasypanie urobkiem. Po zakoniczeniu wiercenia do otwordéw zapuszczono
filtry wykonane z rur PVC §r. 280 mm taczonych na gwint, skladajace si¢ z nastepujacych

elementow:

dla otworu studziennego S-3 -

¢ rura podfiltrowa PVC ér. 280 mm, petna z dnem i prowadnikami do rur ér. 16", dt. 3,5m;

® czgs¢ czynna filtra dhug. 1,5 m; ktéra stanowi rura PVC $r. 280 mm perforowana otworami
wierconymi §r. 25 mm, owinieta zytka nylonows $r.2,5-3,0 mm w odstepach 5-6 mm i siatka
filtracyjng nylonowa 1x1 mm;

e rura nadfiltrowa z rur PVC . 280 mm, z prowadnikami do sr. 16", di. 6,4 m (0.4 m

wyprowadzona ponad pow. terenu).

dla otworuy studziennego S-6 -

¢ rura podfiltrowa PVC $r. 280 mm. peina z dnem i prowadnikami do rur ér. 16", dl. 2,0 m:
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® czgsSC czynna filtra diug. 2,8 m; ktérg stanowi rura PVC ér. 280 mm perforowana otworami
wierconymi $r. 25 mm, owinieta zylka nylonowg $r.2,5-3,0 mm w odstepach 5-6 mm i siatka
filtracyjng nylonowa 1x1 mm:
e rura nadfiltrowa z rur PVC $r. 280 mm, z prowadnikami do $r. 16", di. 13,4 m (0.4 m
wyprowadzona ponad pow. terenu).
Po zapuszczeniu kolumn filtrowych do otworéw, rury robocze sr. 16” zostaly wyciagniete
catkowicie. Podczas sukcesywnego wyciagania tych rur, wokét filtrow wykonano obsypke zwirowa
ze zwiru granulowanego $r. 2 - 5 mm. Przestrzen ponad obsypka zwirowa do glebokosci 3,0 m ppt
wypetniono plastycznym item.
Profile geologiczne wraz ze schematami zarurowania i zafiltrowania dokumentowanych otworéw nr
S-5 1 S-6 przedstawiono graficznie na zbiorczych zestawieniach wiercenia studziennego,

stanowiacych zal. 4.

S. Prébne pompowanie otworow studziennych i obliczenia hydrogeologiczne.

Po zafiltrowaniu nowo-wykonanych otworéw studziennych S-5 i S-6 przeprowadzono w
nich prébne pompowanie, ktérego celem bylo oczyszczenie wody i ustalenie parametrow
hydrogeologicznych poszczegdlnych otworéw.

W pierwszej kolejnosci, wykonane zostalo pompowanie oczysiczajgce, majace na celu
oczyszczenie wody z zawiesiny mechanicznej i drobnych ziaren piasku oraz wstepne ustalenie
parametréw hydrogeologicznych otworéw, ktére trwato po 24 h dla kazdej studni.

Przed rozpoczeciem pompowania wykonano pomiary ustabilizowanego zwierciadta wody.
Natomiast w trakcie pompowania wykonywano pomiary wydajnosci i depresji, a po jego
zakonczeniu obserwowano podnoszenie si¢. wody w otworach, az do jego catkowitego
ustabilizowania. Po zakonczeniu pompowania oczyszczajgeego, otwory zostaly zachlorowane, po
czym zarzadzono 24 godzinng przerwe.

Nastepnie przystgpiono do prébnego pompowania pomiarowego poszczegdlnych otworéw
studziennych. Pompowanie to przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym "Projektem robét
geologicznych ..." przy trzech depresjach i odpowiadajgcych im wydajnosciach. Wyniki tych
pompowan przedstawiono graficznie w formie wykresow : probnego pompowania i zaleznogci
Q=1(s) i q=f(s) — zal. 5, 6 i 7. Wyniki te postuzyty réwniez do wykonania obliczen parametrow
hydrogeologicznych warstwy wodonosnej i dopuszczalnych przepustowosci czynnych czesci
filtréw, zabudowanych w poszczeg6lnych otworach studziennych.

Woda z pompowania oczyszczajgcego i pomiarowego zostata odprowadzona do rzeki Lubenki.
Podczas prébnego pompowania otworu S-6 mierzono zwierciadlo wody w otworze S-5.

Podczas pompowania pomiarowego otworu S-6 zwierciadlo wody w otworze S-5 obnizyvlo sie

maksymalnie 0 3 cm, co §wiadczy o znikomym oddzialywaniu pomiadzy studniami.
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Zestawienie wynikéw prébnego pompowania pojedynczych otworéw studziennych S-5 i1 S-6 oraz

obliczen hydrogeologicznych przedstawia ponizsza tabela:

Nr  |Stopied | s Q q R k k¢ Qs
studni pompo- [ (m) | (m*h) |(m’h/m) | (m) (m/s) (m/s) (m*/h)
-wania (m/d)
I 0,46 | 2,67 5,80 8,42 | 0,000253615 | 0,000317023
S-5 I ]09 598 6,28 | 21,0 | 0,000363111 | | 156
I | 1,56 747 | 479 | 328 | 0000334344 27,39
I 0,96 507 | 528 | 183 | 0,0000944957 | 0,000110473 |
S-6 II 1,95 | 10,00 = 513 | 40,6 |0,0001130694 | | 205
Il |35 1519 | 482 68,6 | 0,0001238545 9,54

gdzie:
k obliczono wg wzoru:

k=0,7330) M

H*-K

R obliczono wg wzoru:

R=575sVk-H dla k (m/s)

Q - wydajnos¢ podczas probnego pompowania (m®/h)
r - promien studni wraz z obsypka (0,203m)
R - promien zasiggu leja depresyjnego (m)
H - wysokos¢ shupa wody w otworze przed pompowaniem (4,0m dla S-5; 11,6m dla S-6)
h - wysoko$¢ stupa wody w otworze podczas probnego pompowania (m)
s - depresja podczas probnego pompowania (m)
Dopuszczalna przepustowosé filtra zostata obliczona wedlug wzoru:
Qr=ndlV,
Vo - dopuszczalna predkosé¢ wlotowa wody na zewngtrznej Scianie filtra
V,=65Vk dlak (m/d)
gdzie:
d - drednica filtra z obsypka (0,406m)
I - dtugos¢ czgsci czynnej filtra (1,5 m dla S-5 1 2,8 m dla S-6)
Dla studni S-5:
Vo = 8,16 m/h = 195,94 m/d
Qr = 15,62 m’/h
Dla studni S-6:
Vo =5,74 m/h = 137,88 m/d
Qr = 20,52 m’/h
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Ustalenie granic obszaru zasilania ujecia oraz obszaru zasobowego.

Przez obszar zasilania ujecia nalezy rozumie¢ obszar, na ktorym opady atmosferyczne lub
wody powierzchniowe (takze sztucznie magazynowane) przenikajg bezposrednio lub posrednio
(poprzez utwory przykrywajace) do poziomu wodonosnego 1 w ktorym linie pradu skierowane sa

ku glebszym partiom warstwy.

Granice obszaru zasilania dokumentowanych otwordéw studziennych S-5 i S-6 zostaly
przedstawione graficznie na zatagczniku nr 3.

Obszarem zasobowym ujecia, okresla sie obszar w obrebie struktury hydrogeologicznej okreslony
zasiegiem sptywu wod podziemnych do ujecia, w obrebie ktorego formuje si¢ zasadnicza czesé
zasobow eksploatacyjnych ujecia. W celu okreslenia obszaru zasobowego nalezy wyznaczy¢ obszar
sptywu wod do ujecia (OSW). Przez OSW rozumie si¢ czgs¢ obszaru ZWU, w obrebie ktdrego
linie pradu zbiegajg sie w ujeciu. OSW jest rownowazny z ZWU tylko w teoretycznym przypadkﬁ
pompowania studni w nieograniczonym zbiorniku wéd podziemnych, z poziomym zwierciadlem
wody przed podjeciem pompowania.

Zasieg obszaru zasobowego okreéla umownie granica obszaru wplywu ujecia lub co najmniej
izochrona 25-letniego przeptywu wody podziemnej, gdy granica obszaru splywu wody siega poza
te izolinie.

Ze wzgledu na to, ze nie przewiduje si¢ utworzenia strefy ochrony posredniej dla obydwu studni
obszar zasobowy zostanie Wyznaczony wg kryterium rozlegtosci obszaru wplywu (depres;ji).
Obszar sptvwu wéd (OSW) dla dokumentowanych otworéw studziennych S-5 i S-6 obliczony
zostal przy wykorzystaniu metody Wysslinga.

Spos6b przeprowadzenia obliczen przedstawia si¢ nastepujaco:

— maksymalna szeroko$¢ obszaru sptywu wad:

Qr
B= ;
kmlI

— szeroko$¢ obszaru sptywu waéd na wysokosci ujecia:

B
Bt
2

— odlegtos¢ od punktu neutralnego:

Qp

" 2nkml
gdzie :
dla otworu studziennego S-5
I=0,01

m=4,0m
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Q: =5 m*h =0,001389 m%s
k=0,000317m/s

Po podstawieniu danych otrzymano:

B=159,5m
B'=54,7m
X, =17,4m

dla otworu studziennego S-6
1=0,01

m=11,6m

Qe =11 m*h = 0,003056 m%/s
k =0,000110 m/s

Po podstawieniu danych otrzymano:

B =238,4m
B'=1192m
Xo=379m

Wyniki obliczen przedstawione zostaly w sposéb graficzny na zataczniku nr 3.

6. Ustalenia zasobéw eksploatacyjnych otworéw studziennych S-5 i S-6.

Podstawg okreslenia zasobow eksploatacyjnych dokumentowanych otworéw studziennych
S-5 i1 S-6 stanowia wyniki prébnych pompowan i wykonane na ich podstawie obliczenia
hydrogeologiczne. Zgodnie z zatwierdzonym "Projektem robét geologicznych......" wykonanie
dokumentowanych otworéw studziennych bedzie wspomagajace w zapewnieniu cigglej dostawy
odpowiedniej ilosci wody dla biezacych potrzeb rozbudowanego wodociagu.
Przy zalozeniu okreslonego zapotrzebowania, oraz lokalizacji dokumentowanych otworéw zasoby
eksploatacyjne dokumentowanych otworéw S-5 i S-6 przyjeto nastepujaco:
Zasoby eksploatacyjne dla otworu studziennego S-5 wynosza :

£= 5,0 m*h przy sg = 0,85 m.
Natomiast dla otworu studziennego S-6 zasoby eksploatacyjne wynoszg :

Qe=11,0 m*/h przy sg = 2,20m.

Depresje eksploatacyjne ustalono graficznie na podstawie wykreséw zaleznosci Q od s - zal. 5.
Wielkos¢ tych zasobéw dla poszczegdinych otworéw jest mniejsza od dopuszczalnych
przepustowosci czynnych czesci filtréw, zainstalowanych w omawianych otworach studziennych,
co zapewni ich racjonalng eksploatacje.
W/w zasoby eksploatacyjne dla otworéw S-5 i S-6 nalezy traktowaé jako wydajnosci maksymalne,

ktorych nie nalezy przekracza¢. Przekroczenie wydajnosci, zwlaszcza ponad wartosci wydajnosci
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dopuszezalnych mogtoby doprowadzi¢ do przyspieszonej kolmatacji czesci czynne] filtra, a w
konsekwenciji do Przyspieszonego zmniejszenia wydajnosci - dokumentowanych  otwordw
studziennych. W celu racjonalnej eksploatacji ww otworéw S-5 i S-6 zaleca si¢ aby eksploatowac
je naprzemiennie.

Do tej pory udokumentowane zasoby eksploatacyjne ujecia wody podziemnej w miejscowoséci
Lubenia z utworéw czwartorzedowych wg stanu na pazdziernik 2004 roku, skiadajacego sie z 2
studni : S-3 i S-4 wynosily 1acznie Qp=24,0 m3/h (przy depresji s = 3,0 m) i zostaly przyjete bez
zastrzezen zawiadomieniem Starosty Rzeszowskiego nr 08.7521-0/05 z dnia 4.04.2005r . Jak
wynika wiec z powyzszej dokumentacji, uwzgledniajac zasoby nowo wykonanych otworéow

studziennych S-5 i S-6 zasoby calego ujecia wzrosng do wartosci Qg=40,0 m?/h.

7. Uzasadnienie potrzeby ustanawiania stref ochronnych ujecia.

Istniejace dotychczas studnie glebinowe S-3 i S-4 wchodzace w sklad ujecia wody posiadaja
ustalone i wyznaczone w terenje strefy ochronne bezposrednie. Strefy ochrony bezposredniej
poszczegoinych studni zostaty ogrodzone oraz zagospodarowane zielenia niskg i sa niedostepne dla
0s0b postronnych. W Dokumentacji Hydrogeologicznej (poz lit 1) ustalono ze dla omawianego
ujecia nie ma potrzeby ustanawiania stref ochrony posredniej. Wyniku to migdzy innymi z:

1. Dobrych warunkéow izolacyjnych utworéw nadkladu geologicznego wystepujacego nad
ujmowang warstwg  wodonosna zapewnigjacych  samooczyszczanie sic  wody z
zanieczyszczen bakteriologicznych i chemicznych, z wyjatkiem chemicznych, trudno
degradujacych sie w $rodowisko gruntowo-wodnym

2. Bardzo dobrych wlasciwosci sorpcyjnych utworéw w strefie aeracji nad ujmowang warstwg
wodonosng

3. Dhlugiego czasokresu filtracji wod opadowych, zapewniajacych samooczyszczanie sie wod
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym w  zakresie zanieczyszczen
adsorbowalnych przez srodowisko gruntowe

4. Jakosci wody nie wykazujacej wptywu zanieczyszczen ze $rodowiska otaczajacego

5. Braku potencjalnych zrédel zanieczyszczen chemicznych trudno degradujacych sie w
srodowisku gnmtowo-wodnym w otoczeniu blizszym i dalszym ujecia

6. Zagospodarowania obszaruy przyleglego (obszar niezabudowany uzytkowany w okoto 30%
jako grunty rolne omne)

Dla obydwu nowo wykonanych otworow studziennych S-5 i S-6 proponuje si¢ wyznaczenie stref
ochrony bezposredniej. Dla otwordw studziennych S-5 i $-6 proponuje si¢ strefe ochrony
bezposredniej dla kazdego z otworéw w formacie kwadratu o wymiarach 10,0 m x 10,0 m. Na

terenach ochrony bezposredniej otworow studziennych zabrania sie uzytkowania gruntéw do celow
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nie zwigzanych z eksploatacjg ujecia wody.
Na terenie ochrony bezpos$redniej nalezy:

e odprowadzi¢ wody opadowe w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ ich do
urzadzen shuzacych do poboru wody;

e zagospodarowac teren zielenig;

e odprowadza¢ poza granice terenu ochrony bezposredniej Scieki z urzadzen sanitarnych,
przeznaczonych do uzytku oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen shuzacych do
poboru wody;

e ograniczy¢ do niezbednych potrzeb przebywanie oséb niezatrudnionych przy obstudze
urzgdzen stuzacych od poboru wody.

Teren ochrony bezposredniej powinien zostaé ogrodzony wraz z tablicami informujacymi o ujeciu

wody i zakazie wstepu dla 0sob nieupowaznionych.

8. Whnioski i zalecenia.

1. Dokumentowane prace zwigzane z wykonaniem dwu dodatkowych otworéw studziennych S-5 i
S-6 przeprowadzono zgodnie z “Projektem robét geologicznych na wykonanie dwoch
dodatkowych otworéw studziennych nr S-5 i S-6 na terenie ujgcia wody podziemnej z utworow
czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska gm. Lubenia”, kt6ry zostal zatwierdzony przez
Starost¢ Rzeszowskiego decyzjg nr 08.6530.5.2015 z dnia 17.07.2015 r. (zal. 11).

2. Dla dokumentowanych otworéw studziennych zostaly ustalone zasoby eksploatacyjne w

wysokosci :
S-5 Q:=5,0 m’/h przy sg = 0,85 m.
S-6 Q:=11,0 m*/h przy sg = 2,20m.

Z racji udokumentowanych zasobéw eksploatacyjnych 2 istniejgcych dotychczas studni ujgcia
(S-3 i S-4) o tacznej wartosci Qg = 24,0 m*/h wnioskuje si¢ o zatwierdzenie nowych zasob6w
eksploatacyjnych ujecia wody podziemnej, sktadajacego si¢ w chwili obecnej z 4 studni (S-3,
S-4, 8-5i S-6) o wartosci Qg = 40, m*/h, w tym :

Nr studni S-3 S-4 S-S5 S-6 Razem
3
Qg (m°/h) 7.0 17.0 5.0 11,0 40,0
Sk (m) 3.0 3.0 0.85 2.20

Przekroczenie wartosci w/w parametréw eksploatacyjnych studni moze doprowadzi¢ do

przyspieszonej kolmatacji filtra, a w konsekwencji do zmniejszenia jej wydajnosci.

3. W celu prowadzenia racjonalnej eksploatacji uj¢cia zaleca sig:

 eksploatacj¢ studni nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekracza ustalonych w ninigjszej

dokumentacji parametréw eksploatacyjnych, tj. wydajnosci i depresji;
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* W trakcie eksploatacji studni nalezy prowadzi¢ systematyczne pomiary (raz na miesiac)
wydajnosei i depresji; a wyniki tych pomiaréw nalezy notowaé w dotaczonej ksiazce

eksploatacji studni.

4. Badania jakosci wody pobranej podczas probnego pompowania wykazaly, ze woda surowa w
stanie naturalnym z dokumentowanych otworéw studziennych wykazuje przekroczenia
dopuszczalnych wartoéci norm dla wod pitnych — w $wietle Rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61,
poz. 417). Na podstawie uzyskanych wynikéw mozna stwierdzi¢, ze pod wzgledem fizyko-
chemicznym i bakteriologicznym woda surowa z wykonanych otworéw studziennych nie spetnia
jakosciowych wymogow wody do picia i na potrzeby socjalno-bytowe i musi byé¢ poddana

uzdatnianiu.

5. Dokumentacja ninicjsza podlega zatwierdzeniu przez Staroste Rzeszowskiego w Rzeszowie.
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7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie

wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.1696) z pézn zmianami:

8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie dokumentacji

hydrogeologiczne;j i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2014, poz.. 596);

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegblowych

wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 283, p0z.1656);
10.  Pazdro Z. "Hydrogeologia ogélna" WG W-wa 1983 r;

1. Gabryszewski T. "Ujecia wod podziemnych" Arkady W-wa 1985r.
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