4.4. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do
osob trzecich

Do podstawowych obowigzkéw ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawe
nalezy:

- utrzymanie projektowanych urzadzen w nalezytym stanie technicznym

- wykonywanie biezgcych konserwacji i napraw na projektowanych budowlach i
urzadzeniach

- pokrycia ewentualnych strat poniesionych przez wiascicieli gruntu i wody,
spowodowanych robotami budowlanymi,

- dokonywania przegladow stanu obiektéw, przeprowadzania konserwacji i
napraw

- stosowania sie do warunkéw pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na

budowe odczytujgc wskazania wodomierza co najmniej raz w miesigcu.

. Opis urzadzenia wodnego
8.9, Studnia Nr S-5

Zlokalizowana w m. Siedliska na dziatce Nr 987/2 (49°56'19,7"N, 21°54'46,1" E).
Dojazd do terenu studni od drogi gminnej przez droge utwardzong polna.

Dziatka stanowi wtasno$¢ Gminy Lubenia. Ogrodzenie terenu — 10,0 m x 10,0 m,

jak pokazano na rysunku. Na terenie ogrodzonym umiescic szafe sterownicza, oraz

zewnetrzne os$wietlenie studni.

5.2. Studnia Nr S-6

Zlokalizowana w m. Siedliska na dzialce Nr 987/2. (49°56°18,9"N, 21°54'46, 8"E).
Dojazd do terenu studni od drogi gminnej przez droge utwardzona polna.

Dziatka stanowi wtasno$¢ Gminy Lubenia. Ogrodzenie terenu — 10,0 m x 10,0 m,

jak pokazano na rysunku. Na terenie ogrodzonym umiesci¢ szafe sterowniczg, oraz

zewnetrzne oswietlenie studni.

-, Wyposazenie studni glebinowych

Projektuje sie uzbrojenie otworéw studziennych w pompy gtebinowe
zawieszone na rurociggu stalowym.

Przyjeto pompy gtebinowe o nastepujgcych parametrach:



Studnia Nr S-5

Wydajnosé Q=5 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=40,0 m
Dtugos¢ agregatu L=1200 mm
Srednica zewnetrzna 2100 mm
Krociec ttoczny Rp 1 1/2
Silnik
Moc nominalna 1,1 kW
Ciezar agregatu 20,0 kg
Studnia Nr S-6
Wydajnos¢ Q=11,0 m3/h
Wysokos¢ podnoszenia H=400m
Dtugos¢ agregatu L= 1200 mm
Srednica zewnetrzna 2100 mm
Krociec ttoczny Rp2
Silnik
Moc nominalna 2,2 kW
Ciezar agregatu 25,0,0 kg

Il

Pompa zostanie dostarczona wraz z szafg sterownicza.

Agregaty zostang zawieszone na rurach pompowych podwieszonych do
gtowicy znajdujgcej sie w obudowie studni. Zasilanie agregatéw pompowych w
energie elektryczng doprowadzone kablem standardowym dostarczonym przez

dostawce pomp.

5.4, Obudowa studni

Przewiduje sie zastosowanie studni betonowej o $rednicy 1,50 m, z kregow
betonowych, przykryta ptytg pokrywowg z 2 wilazami zeliwnymi. Studnie nalezy
wynies¢ 0,5m ponad wode stuletnig i obsypac ziemig, nachylenie 1:1.

Rzedna wody stuletniej: 209,78 m n.p.m
210,30 m n.p.m
W studni wykonaé wentylacje.

Rzedna terenu:

Standardowe wyposazenie obudowy studni stanowia:
— gtowica studni gtebinowej z konstrukcjg podtrzymujgcg zespdl agregatu i

rurociggu ttocznego pionowego



— orurowanie 80mm

-~ wodomierz

— przepustnica DN 80

— przepustnica zwrotna DN80
— manometr 0-1,6 MPa

— kurek do poboru probek wody

6. Jako$é wody

Pod wzgledem fizyko—chemicznym woda z dokumentowanych otworow
studziennych S-5 i S-6 charakteryzuje sie odczynem obojgtnym (6,7 — 6,8 pH) oraz
duza zawartoscig zwiazkow zelaza (5,38 — 10,64 mg/l) oraz manganu (0,67 - 1,39
mg/l). Pod wzgledem bakteriologicznym réwniez wystepuja przekroczenia wartosci
normowych.

Biorac pod uwage powyzsze wartosci parametrow mozna stwierdziC, ze
ujmowana woda w stanie naturalnym nie nadaje sig¢ do celow pitnych
i gospodarczych ( wg Rozporzadzenia Min. Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakoséci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Dz. U. Nr 61, poz.
417 oraz Rozporzadzenia Min. Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi —

Dz. U. Nr 72, poz. 466) i musi by¢ poddana uzdatnieniu.

. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno-prawnym

Otwory studzienne ujmujg wody podziemne z czwartorzedowe] warstwy
wodonosnej zalegajgcej w obrebie terasy zalewowej. Wyksztatcona ona jest w
postaci zwiréw z otoczakami i piaskiem, czesciowo lokalnie zaglinionych.

Przykryta jest w strefie przypowierzchniowej warstwg glin pylastych i pylasto-
piaszczystych o charakterze mad rzecznych.

Zwierciadto ujmowanych wod posiada charakter napiety w obrebie terasy

wyzszej i lekko naporowy zblizony do swobodnego w obrebie terasy nizszej.

. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

i warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty okreslone zostaty w
Rozporzadzeniu nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie z dnia 16.01.2014r.



Warunki korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty okreslajg:

1) szczegdtowe wymagania w zakresie stanu wod, wynikajgce z ustalonych
celéw srodowiskowych;

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

3) ograniczenia w korzystaniu z wéd.

Niniejsze korzystanie z wod nie narusza ogéinych postanowien okreslonych w

planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Ustalenia planu dotyczgce wod podziemnych:

Teren lokalizacji urzadzen wodnych znajduje sie w Regionie wodnym Gornej
Wisty. Zgodnie z programem wodno-srodowiskowym kraju teren lokalizacji
urzgdzen wodnych jest usytuowany:

- Europejski kod jednolitej czesci wod podziemnych ~ JCWPd PLGW2200157

- Nazwa jednolitej czesci wbdd podziemnych JCWPd 157

- Region wodny Goérna Wista,

- Kod obszaru dorzecza 2000,

- Nazwa obszaru dorzecza dorzecze Wisty,

- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Krakowie,
- Ocena stanu iloSciowego dobry,

- Ocena stanu chemicznego dobry,

- Ocena ryzyka niezagrozony,

- Derogacje brak zapisu,

- Uzasadnienie derogacji brak zapisu,

Cele srodowiskowe dla wdd podziemnych.

Dobry stan wod podziemnych oznacza stan osiggniety przez czesé¢ wod
podziemnych, jezeli zaréwno jej stan ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony, jako
co najmniej dobry. Na terenie planowanego przedsiewziecia stan wéd podziemnych

jest okreslony, jako dobry, celem srodowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

9. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz planu

przeciwdziatania skutkom suszy.

Plany te nie zostaty jeszcze ustalone — nie mozna sie do nich ustosunkowac.

Sl



10. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe i
podziemne.

W trakcie realizacji inwestycji tj. montazu obudow i pomp nie przewiduje sie
oddziatywania na wody podziemne. Natomiast w fazie eksploatacji projektowane
otwory beda oddziatywa¢ na wody podziemne. Odziatywanie to jest jednak trudne
do okreslenia.

Wiez hydrauliczna ujmowanych wéd podziemnych z wodami powierzchniowymi
rzeki Wistok i Lubenka nie jest blizej znana. Wyniki analiz wody pobranej z rzeki
Wistok i Lubenka réznig sie od wynikow analiz wody z otworow studziennych.
Swiadczy¢ to moze o stabej wigzi hydraulicznej migdzy wodami powierzchniowymi,
a podziemnymi, zatem Inwestycja nie bedzie miata wplywu na wody

powierzchniowe.

11. Planowany okres rozruchu i sposob postgepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych

Poza probnym pompowaniem nie przewiduje si¢ rozruchu.
W przypadku wystapienia awarii urzgdzenia stuzacego do pomiaru pobieranej
wody nalezy bezzwiocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu dwoch tygodni od dnia

stwierdzenia awarii, dokonaé jego wymiany na urzadzenie sprawnie dziatajgce.

12. Informacje o formach ochrony przyrody

Projektowana lokalizacja nowo wykonanych otworéw studziennych nie narusza
wyznaczonych terendéw ochronnych, parkow krajobrazowych i innych objgtych

Ustawa o ochronie srodowiska.

Dla obydwu nowo wykonanych otworéw studziennych S-5 i S-6 proponuje si¢
wyznaczenie stref ochrony bezposredniej. Dla otworéw studziennych S-5 i S-6
proponuje sie strefe ochrony bezposrednie; dla kazdego z otworéw w formacie
kwadratu o wymiarach 10,0 m x 10,0 m. Na terenach ochrony bezposredniej
otworéw studziennych zabrania sie uzytkowania gruntéw do celéw nie zwigzanych
z eksploatacjg ujecia wody.

Teren ochrony bezposéredniej powinien zosta¢ ogrodzony wraz z tablicami

informujacymi o ujeciu wody i zakazie wstepu dla 0sob nieupowaznionych.
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13. Uwaga koncowa

Whioskuje sie o udzielenie Inwestorowi tj. Gminie Lubenia pozwolenia wodno-

prawnego na wykonanie dwoch dodatkowych otworéw studziennych nr S-5 i S-6

wg przediozonych w niniejszym operacie rozwigzan.

14. Podsumowanie

_ Wspétrzedne Wydajnosci
Nazwa obiektu . Pompa gtebinowa
geograficzne eksploatacyjne
. 49°56'19,7"N, Qss = 5mh Q=5 m3/h
Studnid 55 21°54'46 1" E przy s =0,85 m, H=40,0 m
. 49°56'18,9°N, Qs = 11 m¥h Q=11,0 m3/h
G 50 21954'46 8'E przy s =22 m. H= 40,0 m

Cht
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Rzeszéw 17.07.2015r.
08.6530.5.2015

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 9, art. 80 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 161 ust. 2
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015r., poz.
196), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robot,

‘ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696) oraz art.

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku ,BIPROWOD-
WARSZAWA Sp. z 0.0., Pracownia Terenowa w Rzeszowie, 35-242 Rzeszow, ul.
Partyzantéw 1a

orzekam:

1. zatwierdzam "Projekt robét geologicznych na wykonanie dwdch dodatkowych
otworéw studziennych nr S-5 i S-6 na terenie ujgcia wody podziemnej z utworow
czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska, gm. Lubenia, powiat rzeszowski, woj.
podkarpackie” (autorzy: mgr inz. Dariusz Pecak — nr upr. geologicznych V-1643 i mgr
inz. Mirostaw Ciszek — nr upr. geologicznych V-1823).

Zadaniem projektowanych prac jest wykonanie dwoch otworéw
hydrogeologicznych do giebokosci 19.0m kazdy, na dzialce nr ewid. 987/2 w
Siedliskach bedacej wiasnoscia Skarbu Parstwa, a nastepnie po ‘stwierdzeniu
korzystnych warunkéw hydrogeologicznych, ich zafiltrowanie i przeprowadzenie

prébnych pompowarn badawczych (pomiarowych) dia okreslenia zasobow

eksploatacyjnych, oraz poboru préb wody do badan laboratoryjnych. Szczegbtowy
zakres prac zawarty zostat w rozdziale V. przediozonego projektu.

2. Okres waznosci decyzji zatwierdzajacej przedmiotowy projekt okreslam na
31 grudzien 2016r.

3.Przedtozony projekt zatwierdzono do realizacji pod nastepujacymi warunkami:

a) Wykonawca jest zobowigzany zglosic zamiar przystapienia do
wykonywania robo6t geologicznych wiasciwemu ze wzgledu na
miejsce  wykonywanych  rob6t ~ Wojtowu Gminy Lubenia
i Staroscie Rzeszowskiemu;

b) prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym;

c) w trakcie prowadzonych prac nalezy dokonaé poboréw préb gruntow
z kazdej odmiennie litologicznie warstwy (nie rzadziej niz co 2.0m
aw obrebie warstwy wodonosnej co 1.0 m);

d) przed rozpoczeciem prac wiertniczych, w_ich_trakcie, a takZe
w czasie trwania pompowania pomiaroweqo prowadzi¢ nalezy
obserwacje zwierciadia wody w__wytyp owanych _studniach

znajdujacych sie w strefie przewidywaneqo zasiequ leja

depresii, o
e) wszelkie wyniki uzyskane podczas pompowan nalezy zamiescic

w dzienniku prébnego pompowania; ) _
f) na podstawie wykonanych prac i uzyskanych wynikow nalezy

opracowac dokumentacje sporzadzong zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014r._:
w sprawie dokumentacii hydrogeologicznej i dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714). Dokumentacije
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nalezy przedlozy¢ do zatwierdzenia Staroscie  Rzeszowskiemu
w 4-ch egzemplarzach;

g) w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan, nie
konczacych sie udokumentowaniem zasobow wody podziemnej
nalezy sporzadzi¢ dokumentacje zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15.12.2011r. w sprawie szczegélowych wymagan
dotyczacych innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz.
1656).

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 09.06.2015r., Wnioskodawca — ,BIPROWOD-WARSZAWA
Sp. z 0.0., Pracownia Terenowa w Rzeszowie, 35-242 Rzeszow, ul. Partyzantow 1a,
wystapit o zatwierdzenie "Projektu geologicznych na wykonanie dwoch dodatkowych
otworéw studziennych nr S-5 i S-6 na terenie ujecia wody podziemnej z utwordéw
czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska, gm. Lubenia, powiat rzeszowski, woj.
podkarpackie”.

Przediozony do zatwierdzenia projekt speinia wymogi rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegotowych wymagar dotyczacych
projektéw robot geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesiji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).

Pismem z dnia 30.06.2015r. — znak: 05.6530.5.2015 Starosta Rzeszowski wystapit
do Wéjta Gminy Lubenia o zaopiniowanie projektu decyzji zatwierdzajacej.

Wobec braku opinii Wéjta Gminy Lubenia projekt zatwierdzono na podstawie
art. 9 ustawy - Prawo geologiczne i gornicze.

Biorgc pcwyzsze poﬁ uvgagQ orzebzbng ‘jgli_v-v;eritencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwofania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Starosty
Rzeszowskiego, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzzmgfg:'
4! Whnioskodawca,

2. Skarb Pafisiwa — Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow
3. Wojt Gminy Lubenia, 35-042 Lubenia 131,

3. Marszalek Wojewbdztwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszow, ul. Ciepliriskiego 4;

4. Okregowy Urzad Gomiczy w Krosnie, 38-402 Krosno, ul. Armii Krajowej 3;
5. PAG —Rzeszow + 1. egz. projektu;

6. A/a (AD)

05.6530.5.2015 z 17.07.2015r.




08.6531.4.2015 Rzeszéw 17.11.2015r.
DECYZJA

Dziatajgc na podstawie art. 93 ust. 2 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. 2015, poz. 196), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja
2014r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2014, poz. 596), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku Biura Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,BIPROWOD-WARSZAWA” Sp. z 0.0. —
Pracownia Terenowa w Rzeszowie, 35-242 Rzeszow, ul. Partyzantow 1a

zatwierdzam

»Dodatek nr 1 do ,Dokumentacji hydrogeologicznej aktualizujgcej zasoby eksploatacyjne studni
wierconych S-3 i S-4 stanowigcych ujecie wéd podziemnych poziomu czwartorzedowego w
miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie” dotyczacy wykonania
dwdch dodatkowych otworéw studziennych S-5 i S-6 na terenie ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska, Gm. Lubenia« (autorzy: mgr inz. Dariusz Pecak — nr
upr. geologicznych V-1643 i mgr inz. Mirostaw Ciszek — nr upr. geologicznych V-1823), wg stanu na
pazdziernik 2015r.: -

Zasoby Depresja
Symbol studni | eksploatacyjne | eksploatacyjna ?@2?5‘[’;‘;
- Qe [m7] - Se [m]
S-5 5.0 0.85 11.0
S-6 11.0 2.20 17.8

Uzasadnienie

Whnioskodawca — Biuro Projektéow Gospodarki Wodnej i Sciekowej ,BIPROWOD -
WARSZAWA” Sp. z 0.0. — Pracownia Térenowa w Rzeszowie, 35-242 Rzeszow, ul. Partyzantow 1a,
wystapito w dniu 04.11.2015r. o zatwierdzenie »Dodatku nr 1 do _Dokumentacji hydrogeologicznej
aktualizujacej zasoby eksploatacyjne studni wierconych §-3 i S-4 stanowigcych ujecie wod
podziemnych poziomu czwartorzedowego w miejscowosci Lubenia, gm. Lubenia, powiat rzeszowski,
woj. podkarpackie” dotyczacy wykonania dwéch dodatkowych® otworéw studziennych S-5 i S-6 na
terenie ujecia wody podziemnej z utworow czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska, gm.
Lubenia«.

Jako podstawe do zatwierdzenia przyjeto przedtozone wyniki prac, badan i pomiarow
wykonanych na podstawie projektu robét geologicznych zatwierdzonego decyzja Starosty
Rzeszowskiego z dnia 17.07.2015r. — pismo znak: 05.6530.5.2015.

Przedstawione przez Wnioskodawce opracowanie spelnia wymagania rozporzadzenia
Ministra Srodowiska Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014, poz. 596).

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Starosty Rzeszowskiego, w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia. /
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Otrzymuig;:
1 .)A/nioskodawca + 1 egz. dokumentacji,

" Woijt Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131, L
3. Marszatek Wojewddziwa Podkarpackiego + 1 egz. dokumentacji o e L e R T
4. Centralne Archiwum Geologiczne + 1 egz. dokumentacyi, R SOL A
5. Powiatowe Archiwum Geologiczne + 1 egz. dokumentacii,

6. Dyrektor RZGW — Krakéw, 31-109 Krakow, Al Pitsudskiego 22,
7. A/a (AD)
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Biuro Projektow: Nr projektu
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01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3 7123
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Zataczniki

1. Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 0S.6530.5.2015 z dn. 17.07.2015r.
2. Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr 0$.6531.4.2015 zdn. 17.11.2015r



1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny dla potrzeb uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na pobér wody z wykonanych dwéch dodatkowych
otwordw studziennych nr S-5 | S-6 (Decyzja Starosty Rzeszowskiego nr
0$.6530.5.2015 z dn. 17.07.2015r.) w ramach inwestycji celu publicznego pod
nazwg: Projekt budowy wodociggu gminnego w miejscowosciach Sofonka,
Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowg SUW i ujecia wody oraz budowg

pompowni, zbiornikow wyréwnawczych i zasilania energetycznego.

Operat sporzadzony w formie przewidzianej Ustawg Prawo Wodne (Dz. U. Nr
239/2005, poz.2019, Art.132, pkt. 1 wraz ze zmianami Dz.U. Nr 2015 poz. 469)
postuzy Zamawiajgcemu ti. Gminie Lubenia do wystgpienia do Starosty
Rzeszowskiego o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego na pobér wody z w/w
otworéw. Uzyskanie tego pozwolenia stanowi wymog Prawa Wodnego (Art.122,
ust.1, pkt. 3).

W sktad ujecia wchodza dwa istniejace otwory studzienne Nr S-3 | S-4
stanowigce ujecie wod podziemnych poziomu czwartorzedowego w miejscowosci
Lubenia oraz dodatkowe otwory studzienne Nr S-5 i S-6 na terenie ujecia wody
podziemnej z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci w Siedliskach.

Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych dla studni S-5 i S-6 ustalone zostaty
przez Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne ,HYDROGEOPOL” w dokumentacji
hydrogeologicznej zawierajgcej ustalenie zasobéw wod podziemnych opracowane;
w 2015r.

Zasoby te w ilo$ci 5,0 m*h i 11 ,0 m3/h zostaly zatwierdzone pismem Marszatka

Wojewddztwa Podkarpackiego nr O$.6531.4.2015 z dn. 1711 .2015r.

- Ubiegajacy sie o pozwolenie

Ubiegajgcym sie o pozwolenie wodno-prawne na pobdr wody z w/w otworow
jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131, wzwigzku z realizacjg programu

wodociggowania Straszydla, Sotonki i czesci miejscowosci Lubenia.

. Podstawa opracowania

Formalng podstawa opracowania jest umowa o prace projektowe nr 273/2/2014
z dnia 21.03.2014 zawarta pomigdzy Gming Lubenia, 36-042 Lubenia i Biurem
Projektéow Gospodarki Wodnej iSciekowej ,Biprowod-Warszawa” Sp. z o.0,

ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.



Dla potrzeb opracowania wykorzystano:
- Projekt budowlano-wykonawczy wodociggu gminnego w miejscowosciach
Sofonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowg SUW i ujecia wody
oraz budowg pompowni, zbiornikéw wyrownawczych i zasilania energetycznego.
- Dodatek do ~Dokumentagii hydrogeologicznej aktualizujgcej  zasoby
eksploatacyjne studni wierconych S-3 | S-4 stanowigcych ujecie wod
podziemnych poziomu czwartorzgdowego w miejscowosci Lubeni, gmina Lubenia,
pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie” dotyczacy wykonania dwéch dodatkowych
otworéw studziennych S-5 i S-6 na terenie ujecia wody podziemnej z utworéw
czwartorzedowych w miejscowosci Siedliska gm. Lubenia.
- Geotechniczne warunki posadowienia (Opinia geotechniczna, Dokumentacja
badann podtoza gruntowego, Projekt geotechniczny) dla projektu  budowy
pompowni i zbiornikéw oraz wodociggu. Opracowany przez mgr inz. Jozef Wisz,
mgr inz. Aleksander Gatuszka, maj 2015.
- Decyzja Nr BI.6733.2.2015 o ustaleniu lokalizaciji inwestycji celu publicznego
z dnia 30.06.2015r.

Ponadto wizje przeprowadzone w terenie objetym opracowaniem.

. Wyszczegolnienie

4.1. Cel i zakres Zzamierzonego korzystania z wéd

Celem korzystania z wod jest pobdr wody podziemnej z Czwartorzedowej
warstwy wodonosnej dla celéw pitnych.

Zakres zamierzonego korzystania z wéd obejmuje pobdr wod podziemnych z
nowo-odwierconych studni Nr S-5 | S-6 w ilosci zgodnej z ich wydajnosciami
eksploatacyjnymi tj.: Qss = 5 m¥h przy depresji s =0,85 m, Qgs = 11 m*/h przy

depresjis =22 m.

Maksymalny godzinowy pobér wody: Qmaxh = 16 m¥h
Maksymalny dobowy pobor wody: Qs = 320 m¥/d
Maksymalny roczny pobor wody: Qmaxr = 140 160 m/r



4.2. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw Zzeglownych

W obudowie studni S5 i S6 Zamontowane zostang wodomierze wskazujgco-
sumujgco-rejestrujace. Dzieki temu mozna bedzie odnotowag wydajnoé¢ chwilowg

ujecia oraz ilosé produkowanej wody.

4.3. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod

W zasiegu Inwestycji i zamierzonego korzystania z wéd znajduje sie dziatka
nr 987/2 poltozona w miejscowos$ci Siedliska, Gmina Lubenia. Wiascicielem tej
dziatki jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131

Studnie S-5 i S-6 znajduja si¢ na dzialce o numerze 987/2 w miejscowosci
Siedliska.

Zestawienie wilascicieli dziatek sgsiadujgcych z dziatka, na ktorej zlokalizowane
sg studnie S5 i S6:

[ Nr dziatki ]lmie i nazwisko l Adres j
Siedliska ]
987/3 Skarb Panstwa
987/5 Grzebyk Re_nat.a S‘iedi_iska 14a
Grzebyk Zbigniew Siedliska 14a
986/2 Mat Tomasz Babica 142
Grzebyk Renata Siedliska 14a
L 100272 Grzeb;k Zbigniew Siedliska 14a
1001 Grzebyk Stanistaw Zarnowa 237, poczta Strzyzéw
991/3 Skarb Paristwa
991/1 Skarb Paristwa
990/1 Skarb Paristwa
988/3 Skarb Panstwa
998/4 Kawa-Muller Barbara ] Siedliska 9
'; Lubenia
|46 [Skarb Paristwa, PZMiUW | 35-959 Rzeszéw, Hetmariska 9 %

Zasoby eksploatacyjne  wod podziemnych ustalone zostaly przez
Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne +,HYDROGEOPOL” w dokumentacji
hydrogeologicznej zawierajgcej ustalenie zasobow wod podziemnych opracowanej
w 2015r.

Zasoby te wilosci 5.0 m¥h i 11,0 m3/h zostaly zatwierdzone pismem Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego nr 08.6531.4.2015 z dn. 17.11.2015r.



