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Budowa kanalizacji deszczowej w ul. £acznikowej w Dgbczu

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Inwestor — Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Faza opracowania — Projekt techniczny

Nazwa opracowania — Budowa kanalizacji deszczowej w ul. £gcznikowej w Dgbczu
PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym,

Uchwata nr XLI11/336/2022 Rady Gminy Lipno z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Cyprysowej, Modrzewiowej i tgcznikowej w
miejscowosci Dgbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczynski, woj. wielkopolskie;
opracowanie 2018 r.

Warunki techniczne nr IGK-27/W/2022 z dnia 30.08.2022 r. na budowe sieci kanalizacji
deszczowej w ulicy tgcznikowej w Dgbczu, wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy
Rydzyna

Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia z wiascicielami terendw i wizje lokalne,

Uzgodnienia branzowe,

Obowigzujgce przepisy i normy,

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w
tacznikowej w Dagbczu w zakresie obejmujgcym odwodnienie projektowanej,

wg. odrebnego opracowania branzy drogowej, nawierzchni ul. £gcznikowej z odprowadzeniem
wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Nad Zalewem.

Zakres niniejszego projektu obejmuje réwniez w ww. drodze budowe przykanalikéw

wraz z wpustami deszczowymi.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu sieci kanalizacji deszczowej, jej uzbrojenia, wraz
z niezbednymi danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje zadania,

b) uzgodnienie lokalizacji trasy sieci kanalizacji deszczowej z wiascicielem dziatki,

c) uzyskanie wymaganych uzgodnierr branzowych.
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Zakres rzeczowy obejmuje:

a) kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN12 o srednicy Dn315mm — L = 100,5 m,

b) kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN8 o srednicy Dn315mm — L = 397,5 m,

c) kanaty z rur petnosciennych litych, PCW SN8 o srednicy Dn500mm — L= 2,0 m,

d) kanaty z rur petnosciennych litych, PCW SN8 o srednicy Dn200mm — L = 30,7m,

e) kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN8 o $rednicy Dn160mm — L = 13,8 m,

f) kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN12 o srednicy Dn160mm — L = 2,3m,

g) prefabrykowane studnie betonowe o srednicy Dn1000mm — 12 szt.

h) Prefabrykowana studnia betonowa z osadnikiem o $srednicy Dn1000mm — 1 szt.,

i) prefabrykowane wpusty deszczowe betonowe o $rednicy Dn500 mm - 9 szt.

i)  Wpust uliczny typu mostowego (bez osadnika) — 1 szt.,

k) Trojnik redukcyjny PCW Dn315mm/160mm, - 1 szt.,

) zlgczka typu ,GZ” Dn500 mm — 2 szt.

m) zaslepka PCW SN8 Dn315mm — 1 szt.

n) sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR17 o s$rednicy Dn160 mm - L=285 m
- elementy sieci wodociggowej wyszczegolniono na schemacie weztéw wodociggowych,

0) tuki, kolana, ksztattki niezbedne dla prawidiowej realizacji inwestycji,

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Teren opracowania zlokalizowany jest w Srodkowej czesci gminy Rydzyna, w
miejscowosci Dgbcze.

Obszar objety inwestycjg stanowi tereny drogi gminnej ulicy tgcznikowej oraz
skrzyzowania ulic tgcznikowej i Nad Zalewem.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu stanowig sie¢ wodociggowa, gazowa, kable
energetyczne i telekomunikacyjne.

Rejon inwestycji znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu - Krzywinsko-Osiecki
wraz z zadrzewieniami generata Dezyderego Chiapowskiego i kompleksem lesnym
Osieczna-Gora.

W obszarze inwestycji:
= nie wystepujg zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne,
* nie wystepujg tereny zamkniete,
* nie znajduje sie w obszarze szkdd gorniczych,
= nie przewiduje sie wycinki drzew,

5 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W 2018 r. zostata sporzadzona opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Cyprysowej, Modrzewiowe;j i
tacznikowej w miejscowosci Dagbcze, gmina Rydzyna, powiat leszczynhski,
woj. wielkopolskie. Zakres prac geotechnicznych ww. dokumentacji obejmuje obszar
niniejszego opracowania tj. ulice £gcznikowa.
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Na terenie objetym inwestycjg wykonano 3 otwory geotechniczne do gtebokosci
3,0 m p.p.t. Od powierzchni terenu we wszystkich otworach nawiercono warstwe nasypow
niekontrolowanych wykonanych z piaskédw humusowych z domieszkg kamieni, zwiru i gruzu
ceglanego, w stanie Sredniozageszczonym. Migzszo$¢ nasypow wynosi 0,5 — 0,6 m.
Pod warstwg nasypow rozpoznano utwory niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow
drobnych oraz pospétek przewarstwionych zwirem a takze grunty spoiste w postaci glin
piaszczystych z domieszkg zwiru lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym lub piaskiem
grubym.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (I dekada czerwca), w czasie wiercenh
zaobserwowano wystepowania wody gruntowej w postaci zwierciadta napietego na gtebokosci
1,30 — 1,70 m p.p.t. oraz zwierciadta swobodnego na gtebokosci 1,90 m p.p.t. Zmiennos¢ ta
wynika z gtebokosci zalegania warstw nieprzepuszczalnych i uksztattowania terenu, co w
gtébwnej mierze decyduje o rezimie wodnym badanego terenu.

Wystepujagce w profilu warstwy nasypdw niekontrolowanych oraz gleby nie moga
stanowi¢ podtoza budowlanego. Nalezy usungé je z obrysu projektowanej sieci.
Wystepujgce na badanym terenie grunty piaszczyste w postaci piaskow drobnych, srednich,
grubych i pospotki charakteryzujg sie korzystnymi parametrami uziarnienia i mogg zostaé
wykorzystane do zasypywania wykopdw po utozeniu instalacji. Wystepujagce w badanych
profilach grunty piaszczyste sg podatne na zageszczanie co gwarantuje uzyskanie
bezproblemowe wymaganego w projekcie technicznym wskaznika zageszczenia przy
zachowaniu niezbednych procedur i uzycia wtasciwego sprzetu. Z pozyskania dla tych celéw
nalezy jednak bezwzglednie wytgczy¢ warstwy nasypow niekontrolowanych, gleby oraz glin
piaszczystych i piaskow gliniastych.

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego warunki gruntowo
—wodne na terenie objetym opracowaniem okresla si¢ jako proste i zalicza do pierwszej
kategorii geotechnicznej — wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463.).

6 BILANS WOD OPADOWYCH

Dla obszaru opracowania przeprowadzono obliczenia za pomocg modelu
hydrodynamicznego. Na podstawie analiz dobrano parametry projektowanych przewodow.

7 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1 Uklad sieci kanalizacyjnej

Usytuowanie projektowanej kanalizacji deszczowej okreslono w oparciu o
dokumentacje projektowg pn. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dabcze” oraz
z uwzglednieniem usytuowania istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Nad Zalewem, do ktore;j
wigczony zostanie projektowany kanat. Podczas prac projektowych wzieto rowniez pod uwage
rozbudowe uktadu w obszarze ulicy gcznikowej — uwzgledniono w obliczeniach i zagtebieniu
kanatu na koncowym odcinku sieci.
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Wody opadowe z obszaru opracowania przykanalikami odprowadzone zostang do
projektowanego kanatu w ul. tacznikowej a nastepnie trafig do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej Dn500 w ul. Nad Zalewem. W ramach zadania zaprojektowano takze przepiecie
istniejgcych studni chtonnych zlokalizowanych w ulicy £gcznikowej, na terenie dziatki drogowej
nr 121/7.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w pasach drogowych drég gminnych —
ul. £acznikowej dz. nr 116, 121/7 oraz Nad Zalewem dz. nr 378.

7.2 Kanaly grawitacyjne

Projektuje sie realizacje kanalizacji deszczowej z rur:

¢ wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,

e jednowarstwowych, litych,

e 0 sztywnosci obwodowej SN8KN/mM? lub SN12kN/m? (wskazano na profilu podtuznym)

e Kkielichowych,

e z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkciji,

e Srednicach Dn500mm — dla kro¢cédw dostudziennych na potgczeniu z istniejgcym
kanatem Dn500

e Srednicach Dn315mm i Dn200mm — dla kanatéw gtéwnych

e Srednicach Dn160mm — dla przykanalikow.

Kanaty zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszacym od i=0,3% (w terenach
ptaskich lub w przeciwspadkach terenu) do i=0,5% w przypadku wigkszego nachylenia terenu.

Zagtebienia kanatow wahaja sie od 1,25 m do 2,64.

Réwnolegle prowadzone sg prace projektowe w zakresie przebudowy drogi gminnej —
ul. tacznikowej. W zwigzku z powyzszym, projektowane studnie kanalizacyjne usytuowano i
dostosowano wysokosciowo uwzgledniajgc projekt drogowy.

Przebiegi kanatow okredlone sg na projekcie zagospodarowania terenu — rysunek nr 02.00.
Sposdb montazu i posadowienia kanatéw opisano w punkcie 9.1 — montaz kanatow,
natomiast na rysunku 02.01 przedstawiono profile podtuzne kanatow.
Posadowienie przewodéw w wykopach przedstawiono nr rys. 04.00.

7.3 Uzbrojenie sieci grawitacyjnej

Projektuje sie studnie rewizyjne:

e Betonowe Dn 1000mm — w miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w
rozstawie co max 60 m,
Wszystkie studnie betonowe wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych,
wykonanych z betonu min C35/45, tgczonych na uszczelki elastomerowe:

¢ Dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazonych w tuleje
przejsciowe dla rur PCW,

e Studnie D12 nalezy wykonac¢ z dennicg bez kinety, jest to studnia osadnikowa o
wysokosci osadnika wynoszgcej 0,5m,
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o Kregdéw betonowych h = 0,25 —1,0m,
o Zwezki betonowej,

o Pierscieni dystansowych,

o Pierscienie zabezpieczajace,

Jako zwienhczenie studni projektuje sie wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

Studnie muszg by¢é wyposazone w stopnie ztazowe stalowe, powlekane warstwg tworzywa
sztucznego. Stopni ztazowych nie nalezy montowa¢ w miejscu wigczenia przytaczy
kanalizacyjnych.

W przypadku lokalizacji studni w drogach o nawierzchni nieutwardzonej wtazy zabezpieczyé
przed przesunieciem betonowymi pierscieniami Dw 1000mm — Dz1600mm.

Zestawienie studni betonowych na kanale deszczowym przedstawiono w tabeli nr 1
i zamieszczono w czesci tabelarycznej opracowania.

W zakresie objetym projektem drogowym pn. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Dabcze” rzedne wtazow studni kanalizacyjnych oraz wpustow deszczowych dostosowano do
niwelety terenu projektowanego.

7.4 Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Przykanaliki nalezy wigczy¢ do sieci poprzez studnie uliczne oraz w jednym przypadku
poprzez trojnik redukcyjny Dn315mm/160mm. Odcinki wykonaé z rur PCW o $rednicy
Dn160mm o parametrach analogicznych jak dla kanatow gtéwnych. Przytgcza zaprojektowano
z minimalnym spadkiem dna wynoszgcym 2,0%.

Ze wzgledu na posadowienie przykanalika nad istniejgcg siecig wodociggowa,
przykanalik wpustu ulicznego oznaczony symbolem ,Wp10” nalezy wykonac¢ jako typu
mostowego bez czesci osadnikowe;.

Pozostate przykanaliki wpustow deszczowych wykonac jako klasyczne, tj. w studzience
betonowej o srednicy Dn500 mm, z osadnikiem. Wysokos¢ czesci osadnikowej min 0,9 m.

Kazdy z przykanalikdw zwiehczony zostanie zeliwnym wpustem ulicznym klasy D400.

Schematy przykanalikow oraz wpustéw deszczowych przedstawiono w czesci rysunkowej.

7.5 Przekladka istniejgcej sieci wodociggowej

W celu unikniecia kolizyjnego usytuowania projektowanego kanatu deszczowego
(na odc. D4-D5) z istniejgca siecig wodociggowg Dn160 mm, projektuje sie przebudowe
istniejgcego rurociggu Dn160mm na odcinku W1-W2 wraz z potgczeniem z istniejgcg siecig
wodociggowag Dn110 mm w ul. Jodtowej — punkt weztowy W3.

Projektowang sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE100 SDR17 Dn160 mm. Giebokosé
utozenia proj. wodociggu przedstawiono na profilu podtuznym - rys. nr. 03.02.
Pofgczenie istniejgcych przewoddéw wodociggowych z projektowanym odcinkiem wykonac
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zgodnie ze schematem wykonawczym wezidw wodociggowych zamieszczonym w czesci
rysunkowej.

Przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej wykona¢ stosujac sie do wymagan
Zaktadu Ustlug Wodnych we Wschowie Sp. z o0.0., zawartych w uzgodnieniu z dnia
21.09.2022 r. tj.:

1. Przed przystagpieniem do robé6t budowlanych wymagane jest zawiadomienie
Zaktadu Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z o0.0. oddziat terenowy nr il
w Rydzynie o terminie wykonania przebudowy, z co najmniej 5 dniowym
wyprzedzeniem z uwagi na koniecznos¢ zamkniecia dostaw wody dla osiedli
mieszkalnych. Jednoczesnie Zakiad Ustug Wodnych informuje, ze
wstrzymanie dostaw wody moze wigzac¢ sie z optatg

2. Odcinek sieci wodociggowej pod proj. kanalizacja deszczowag wykonaé z
monolitu, bez ksztaltek potaczeniowych.

8 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Dla catosci inwestyciji projektuje sie wykopy:

e waskoprzestrzenne,

e 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00m,

e wykonywane mechanicznie,

e umocnione stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi lub lekkg obudowg
aluminiowa,

e umocnione obudowg czterostronnie zamknietg, systemowa, dla wykopdw punktowych

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu
posadowienia przewodow, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wiasciwej rzedne;j.

Kanaty posadowi¢ na warstwie z piasku dowozonego, o grubosci 10cm — 15cm (frakcja
piasku: od 80,1mm do @2,0mm).

Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykona¢ z piasku dowozonego
(o frakcji od @0,1mm do @2,0mm) i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 1s=0,95 [-].
Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywaé z piasku dowozonego, mechanicznie z Zzageszczeniem
warstwowym, warstwami max. 0,20m, do uzyskania wskaznika zageszczenia: 1s=1,00 [-] w
obszarze wykopéw do gtebokosci 1,20 m oraz 1s=0,97 [-] w obszarze wykopdw od gtebokosci
powyzej 1,20.

W przypadku wystepowania w strefie posadowienia gruntéw w stanie plastycznym (glin
piaszczystych, piaskéw gliniastych o I. = 0,30) dno wykopu nalezy wzmocni¢ geowtdkning.

Dopuszcza sie wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego
(o parametrach geotechnicznych pozwalajacych na jego ponowne wbudowanie,
tj gruntow niespoistych: piaskow drobnych, srednich i grubych, zwiréw, pospétek.),
materialu pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotéw

10
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mogacych uszkodzi¢ wbudowane przewody. W przeciwnym, razie nalezy uzy¢ piasku
dowozonego. Ponadto dla zastosowania gruntu rodzimego nalezy uzyskac¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Realizacja na niektoérych odcinkach bedzie wymagata prowadzenia odwodnien.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltrow PE Dn63mm
wptukiwanych w obsypce, na gtebokos¢ ca. 4,0 m w rozstawie co 1 — 2m. W przypadku
wystepowania wody gruntowej w soczewkach miedzyglinowych lub piaskach zalegajgcych na
gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych — igtofiltry wptukiwaé do spagu warstwy glin.

W gruntach spoistych przy wystepujgcych sgczeniach badz w razie przerwania soczewek
nawodnionych piaskoéw odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie pompowanie wody z
wykopu. W tym celu nalezy wykorzystaé perforowane studzienki zbierajgce o srednicy
Dn400mm, rozmieszczane w odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowe;j.
Studzienki nalezy usung¢ przed zasypaniem wykopu.

Na podstawie opinii geotechnicznej, na odcinku od studni D6 do Z1 przyjeto koniecznos¢
prowadzenia odwodnien, za pomocy igtofiltréw wptukiwanych w obsypce lub za pomoca
studzienek zbierajgcych. Nie mozna jednak wykluczy¢ koniecznosci odwodnienia wykopdéw na
innych niz wskazanych powyzej odcinkach.

9 ROBOTY MONTAZOWE

9.1 Montaz kanatéw

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami — szczegodlnie w
zakresie doktadnosci wykonania.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza, po wczesniejszym wyztobieniu zagtebienia pod kielich. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢ je
przed zanieczyszczeniem za pomocg zaSlepek lub korkéw, ew. wyczyscic na sucho.
Niedopuszczalne jest wbudowanie rur i pozostatych elementéw kanalizacji zawierajgcych ciata
obce, w tym zabrudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gérnej powinien Scisle
przylega¢ do takiego podtoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej %4 jego obwodu.
Obszar potaczenia kielichowego winien by¢ odpowiednio przygotowany — zagtebienie pod
kielich powinno by¢ na tyle duze, aby przewod nie spoczywat na tgczu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymac wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢
go przed naptywem wadd powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikie
z odmiennos$ci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy
zgtaszac odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdélnego rozwigzania. W sytuacjach
niemoznosci samodzielnego rozwigzania odstepstw nalezy je uzgodni¢ z autorami
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dokumentaciji.

W trakcie uktadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywa¢ wykop w stanie
suchym i zabezpieczy¢ go przed naptywem waod powierzchniowych.

9.2 Montaz studni

Wszystkie potgczenia i zmiany kierunku kanatéw nalezy realizowa¢ w studniach.
Wszystkie zaprojektowane studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych opisanych w
punkcie 7.3. Sposob tgczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelnosc
pofgczen.

Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopow za pomocg odpowiednich dzwigéw lub
podnos$nikow. Koparki uzyte do transportu elementéw zelbetowych lub betonowych musza
posiadaé¢ wyposazenie spetniajgce wymagania BHP.

Studnie betonowe posadawia¢é na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem
o gr. 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzeh robocza min. 0,5 m.

Studnie oznaczong symbolem D1 nalezy zabudowac¢ na istniejgcym kanale Dn500mm.

Zestawienie parametrow studni przedstawiono w tabeli nr 1, ujetej przed czescig
rysunkowa. Rysunek ztozeniowy typowej studni betonowej jak i sposob zabudowy studni D1
na kanale istniejgcym przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

9.3 Wytyczne dotyczace montazu przykanalikéw kanalizacji deszczowej

Montaz przykanalikow wykona¢ analogicznie jak w przypadku montazu sieci
kanalizacyjnych. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC SN8, SN10 o srednicy Dn160mm.

Wigczenie przylgczy do sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ poprzez: studnie
kanalizacyjne Dn1000mm lub w przypadku wpustu deszczowego ,Wp4” za pomoca tréjnika
redukcyjnego Dn315mm/160mm, preferowany kat wtgczenia do sieci 45°.

Schemat montazowy przytgczy przedstawiono na rysunku nr 06.00.

W opracowaniu zamieszczono profile podiuzne projektowanych przykanalikéw
deszczowych.

9.4 Wytyczne dotyczace wilgczenia przewodu do istniejacej studni chtonnej

Nalezy dokona¢ wigczenia do istniejgcej studni oznaczonej na PZT symbolem ,Distn”.
Wiaczenie nalezy wykonaé poprzez wywiercenie w studni wiertnicg otworu i osadzenie w
ptaszczu studni, za pomocg zaprawy szybkowigzgcej hydroizolacyjnej, przejscia szczelnego
dla rur PCW Dn200mm.

9.5 Montaz weztéw wodociggowych
Przebudowywany rurocigg potgczy¢ z istniejgcg siecig wodociggowg w weztach W1,
W2 oraz W3.

Wezly na projektowanym wodociaggu wykonaé za pomoca armatury zeliwnej
(zeliwo sferoidalne) oraz ksztaltek PE.

Istniejgcy tréjnik redukcyjny Dn150/100 mm w wezle W3 przeznaczony jest do
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demontazu. Projektowany wodocigg dowigza¢ do istniejgcego potgczenia kotnierzowego
poprzez zwezke Dn150/100 a nastepnie potgczy¢ z trojnikiem Dn150 mm (T1).

Istniejgca sieC wodociggowa miedzy weztami potgczeniowymi W1, W2, W3
przeznaczona jest do wytgczenia z eksploatacji lub demontazu na odcinkach kolidujgcych z
montazem projektowanej armatury.

Zatamania sieci wodociggowej na odc. T1 — W2 wykona¢ za pomocg tukow
segmentowych z PE o kacie ugiecia 15°i45 °, fgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Odcinek W1-T1 wykona¢ w catosci z zastosowaniem ksztattek i armatury z Zeliwa
sferoidalnego. Zasuwe odcinajgca o $rednicy Dn150mm (ZA1) zamontowac przed
potgczeniem z istniejgcy siecig wodociggowg w wezle W1. Zastosowang zasuwe wyposazyc¢
w trzpien, obudowe i skrzynke uliczng do zasuw. Korpus skrzynki ulicznej wykonac¢ z PEHD,
a pokrywe o $rednicy minimum: 157mm z zeliwa. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem za pomocg pierscienia betonowego, chronigcego urzgdzenie przed
ewentualnym najazdem koftami pojazdéw.

Do potgczen srubowych uzywaé wytgcznie srub nierdzewnych, a do montazu - kluczy
dynamometrycznych.

Profil podituzny projektowanego rurociggu przedstawiono na rys. 02.02.
Schemat weztéw potgczeniowych W1, W2 i W3 zawarto na rys. nr 08.00.

10 PROBA SZCZELNOSCI

Podstawowe zasady realizacji proby szczelnosci sieci wodociggowej:

e prébe szczelnosci wykonywac na odcinku miedzy weztami W1 - W2

e rurocigg napetnia¢ powoli tak, aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,

e cisSnienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania cisnienia probnego — 1MPa,
e czas trwania préby okresla sie na 0,5 h,

e spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 kPa.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci na poszczegolnych odcinkach, nalezy
poddac ogledzinom punkty weztowe. Zasypanie wykopdw przeprowadzi¢ mozna dopiero
po wykonaniu ww. czynnosci i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane
wodg wodociggowg przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin=1m/s w ilosci co najmnie;j
5 — cio krotnej objetosci ptukanego odcinka.

Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN
805 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
skladowych”.

Dezynfekcje poszczegdlnych odcinkdw wykonac przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO)
dawkg od 20 do 30gCl/m3. Wode chlorowg pozostawi¢ w przewodach na okres 24h.
Dopuszcza sie zastosowanie innych srodkéw chemicznych do dezynfekciji,
dopuszczonych normg oraz za zgoda Inwestora. Zrzut wody, jesli to mozliwe wykonaé
do istniejgcych odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej po éwczesnym rozcienczeniu wodg
w celu ograniczenia stezenia chloru do 4gCl/m?® (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem
sodu). Wode po chlorowaniu mozna takze odprowadza¢ taborem asenizacyjnym. Po
wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptukac.
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Probe szczelnosci kanatdw deszczowych wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610
,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

11 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanego kanatu, na odc. D4-D5, wystepuje kolizja z istniejgcg siecig
wodociggowg Dn160 mm. Z uwagi na brak mozliwosci unikniecia kolizyjnego usytuowania
projektowanego kanatu, w porozumieniu z eksploatatorem sieci wodociggowej uzgodniono, ze
kolizyjny odcinek istniejgcej sieci wodociggowej zostanie przebudowany. Przektadke
istniejgcej sieci wodociggowej opisano w pkt. 7.5.
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Ponadto na trasie projektowanych sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem:

e siecig wodociggowa,

e siecig gazowa

e kablami energetycznymi,

e kablami telekomunikacyjnymi,

Proponuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych.
Pozostate przewody (kanalizacje deszczowa, sie¢ wodociggowg) zabezpieczy¢ tradycyjnie —
poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykonaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Przed przystgpieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢
zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby
nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewodéw.

Nie mozna jednak wykluczyé, ze w trakcie prowadzenia prac wystapi kolizja z
istniejagcym niezaewidencjonowanymi uzbrojeniem podziemnym.

W zwigzku z tym zaleca si¢ bardzo ostrozne prowadzenie robét ziemnych poprzez
zwiekszong ilo$é przekopéw kontrolnych, szczegdélnie w miejscach gdzie istnieje
prawdopodobienstwo wystapienia kolizji.

Nalezy przestrzega¢ zapisow zawartych w protokole narady koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

12 ROBOTY DROGOWE

Nawierzchnie drogi w zakresie objetym projektem branzy drogowej wykonaé¢ zgodnie
dokumentacjg projektowg pn. ,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Dagbcze”.
Rzedne wtazéw proj. studni nalezy dostosowaé do projektowanej rzednej niwelety drogi.

13 UWAGI KONCOWE

Studnie wyposazy¢ w niezbedne elementy zapewniajgce bezpieczenstwo i higiene
pracy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 roku ws. ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650).

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robét budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).
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Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

Po zakohczonych pracach nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatu za pomoca
telekamery i na tej podstawie sporzadzi¢ raport.

Prébe szczelnosci kanatow wykonac zgodnie z norma PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewodoéw kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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