@ PEWIK GDYNIA Sp. z o.0.

PEWIK GDYNIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Przebudowa kanatu odprowadzajacego scieki oczyszczone z Grupowej
Oczyszczalni Sciekéw ,,Debogdrze” na odcinku przebiegajacym przez
wies Kazimierz w gm. Kosakowo”

ST-01 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE.
ROZBIORKI

ZP/07/FENIKS/2024 34



ST-01 — Roboty pomiarowe i przygotowawcze. Rozbidrki.

,Przebudowa kanatu odprowadzajgcego $cieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Sciekéw ,Debogdérze” na odcinku
przebiegajacym przez wie$ Kazimierz w gm. Kosakowo”

SPIS TRESCI
1 ST P bR R R 37
1.1 Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNG].......cccvviieieccece s 37
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji TECNNICZNG] ..........cccoueuvirieiiinicirceee e 37
1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacjg TEChNICZNG ..........ccccveveiririiicccce e 37
1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow WYSOKOSCIOWYCH .........c.cviuruririieinicieiiese e 37
1.3.2 Whytyczenie trasy i punktow WySOKOSCIOWYCH.........c.cvviiieiecieiiircccee e 38
1.3.3 Zdjecie warstwy hUmUSU UrOAZAJNEJO .......c.vuiueeimiieiiieirieieiseeisee s 38
1.4 OKreSlenia POUSTAWOWE .........c.crueuriririricee ettt s ettt s e e nnas 38
2 MATERIALY e 38
3 S PRZET R R R 39
4 TRANSPORT ..ottt 40
4.1, Transport pni, gatezZi i KArPINY .....cceciiiiiiiiirisisese ettt aennes 40
4.2, Transport gruntu PiaSZCzZYSIEQ0. ....cviiiiiiiiririris et 40
5 WYKONANIE ROBOT .....ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeasssessesessssssesssesssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssessssssssessones 40
5.1, Zasady wykonywania prac POMIGIOWYCH .........cceeereririniririsiereieeereresesessssssssssesssesssese s ssssssesssssssssesens 40
5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokoSCiowych............cccvveeeenes 40
5.3, OQWOIZENIE 0Si trASY....cucueveiiiiiicicteieeis ettt bbbttt bbbt bbb s et ettt b s s s nnis 41
5.4.  Wyznaczenie istni€jaCego UZDIOJENIA ........cv.ivvuririuriieiricicereis et 41
5.5, Wyznaczenie potoZenia ODIEKIOW ........cvcvvvviieieccceiei e 41
5.6.  Wykonanie pomiardw POWYKONAWCZYCN........c.cueuiuiurireiieirecieineeisiseseisesess s 41
5.7.  Wyznaczanie obiektu MOSIOWEJO...........ceuiiiiriiiieie b 41
5.8.  Zdjecie warstwy hUmMUSU UrOAZAJNEJ0 .......vueeerereriririeeieieisis sttt 42
5.8.1 Zdj@CIE WAISIWY NUMUSU .....covvieiice s 42
582 ZagoSpOdaroWanie NUMUSU ..........cceueurrirriccieeeieieere ettt eeen 42
5.8.3 ZAJECIE JAIMINY ...ttt 42
5.9.  Rozbidrka ODIEKIOW MOSIOWYCN ........cviiieiiicieiicee s 42
5.9.1 Projekt Technologii i Organizacji RODOL............covirrrice e 42
5.9.2 RODOtY PrZyGOIOWAWEZE ........oviriiiiciic bbb 43
593 RODOLY FOZDIOTKOWE........ciiiiic ettt 43
594 Rozbidrka obiektOW MOSIOWYCN ..o 43
59.5 Rozbidrka istniejaCyCh POAPOL .........c.cueeeeeeei et 44
5.9.6 Rozbiorka istniejgcych fundamentow ..o 44
5.9.7 POIECZE, DAEIY. ...ttt 44
5.10. Wycinka drzew i KrzewOw przy Kanale............cccoveuriieeiniiieniieeenecsses s 44
5.10.1  Zasady oczyszczania terenu z drzew i KIzakOw............ccceuvieeiniiinnieinniesseesseeseeeeseeene 45
5.10.1 USUNIECIE ArZEW | KIZEWOW .......oiviieeieieieeeisiee ettt ettt 46
5.10.2  USUNIECIE KIZAKOW. .......coeeieeicieieieiseisteee ettt 46

ZP/07/FENIKS/2024 35



ST-01 — Roboty pomiarowe i przygotowawcze. Rozbidrki.

,Przebudowa kanatu odprowadzajgcego $cieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Sciekéw ,Debogdérze” na odcinku
przebiegajacym przez wie$ Kazimierz w gm. Kosakowo”

510.3  Zniszczenie pozostatosci po usuniete] roSliNNOSCI .......cccvvvvvececvciiisscee e 46

5104  Zasypanie dotow PO KarCZOWaniu ArZEW ...........coueeeererueiriniieieereisisissesesssesees s ssssssenens 46
B KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..oooooeveeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseeeees 47
7 OBMIAR ROBOT ..o es s snsse s 47
8 ODBIOR ROBOT ....ooovoovvorerrreeeeeresree s 47
O PODSTAWA PLATNOSCL ...t eeeeve s eesseeesss s sssse s sesse s sessse s ensesen 47
10 PRZEPISY ZWIAZANE...........co oottt ettt sttt s sttt ssss s ssesnsessnsnns 48

ZP/07/FENIKS/2024 36



ST-01 — Roboty pomiarowe i przygotowawcze. Rozbidrki.

,Przebudowa kanatu odprowadzajgcego $cieki oczyszczone z Grupowej Oczyszczalni Sciekéw ,Debogdérze” na odcinku
przebiegajacym przez wie$ Kazimierz w gm. Kosakowo”

ST-01 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIORKI

1
1.1

1.2

1.3

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej i wszystkich elementéw niezbednych do realizacji
remontu kanatu odprowadzajacego $cieki oczyszczone z oczyszczalni GOS Debogérze, oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z:

rozbiorka elementow drog,

rozbiérkg chodnikéw,

rozbidrka elementéw istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemne;j,

kolidujacych obiektow,

wycinkg drzew i krzewéw,

rozbiorkg i ponownym montazem istniejacych ogrodzen,

VVVYVYYYVY

podczas realizacji Robot ,Przebudowa kanatu odprowadzajacego Scieki oczyszczone z Grupowe
Oczyszczalni Sciekéw ,Debogorze” na odcinku przebiegajacym przez wies Kazimierz w gm. Kosakowo”

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy
i punktéw wysokosciowych sieci i obiektéw wymienionych w punkcie 1.1. niniejszej Specyfikacji Technicznej
oraz ustalenie lokalizacji istniejacego uzbrojenia na trasie prowadzenia robot zwigzanych z remontem
kanatu odprowadzajacego $cieki z oczyszczalni Sciekéw, budowa kanalizacji deszczowe] oraz robotami
towarzyszacymi. Ponadto ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad usunigcia drzew i
krzewow kolidujgcych z przebudowa, a takze prowadzenia robét zwigzanych z rozbiorka;

warstw nawierzchni,

kraweznikow, obrzezy i opornikow,
chodnikow,

Zjazdow,

ogrodzen,

barier i poreczy,

znakow drogowych,

obiektdw matej architektury,
obiektow inzynierskich,

skrzydet,

korpusu przyczotka,

gzymsow,

piyty przesta,

ogrodzen z odzyskiem elementdw ogrodzen (przeset i stupkdw) oraz przeprowadzenie odbudowy
z tych samych elementéw,

VVVVVVVVVVYVYVYYVY

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza;

» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami poprzez wyznaczenie przebiegu linii granic dziatek,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

YV VYV
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» wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2 Wytyczenie trasy i punktdw wysokoSciowych

Podstawe wytyczenia trasy punktow sieci i obiektow wymienionych w punkcie 1.1 stanowi Dokumentacja
Projektowa oraz Specyfikacje Techniczne. O$ przewoddw i usytuowanie studzienek nalezy wyznaczy¢ w
sposadb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢,
o ile to mozliwe, za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki nalezy wbi¢
na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzaé na $cianach budynkoéw lub stupach ogrodzeniowych w postaci hakow lub bolcdw. Ciag reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku
niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczefstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z BHP i przepisami kodeksu drogowego, ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo
oznaczy¢ $wiattami.

1.3.3 Zdjecie warstwy humusu urodzajnego
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu z pasa robét ziemnych, a w szczegélno$ci:

zdjecie warstwy humusu na petng glteboko$¢ jego zalegania,

Zmagazynowanie humusu potrzebnego do ponownego wykorzystania,

odwiezienie i utylizacja nadmiaru humusu,

inne niezbedne prace zwigzane bezpo$rednio ze zdjeciem humusu.

YVVYY

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe zgodne sg z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami oraz
z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej, a ponadto:

» mapa zasadnicza — wieloskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacie o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogolnogeograficznych oraz ewidenciji, budynkdw i sieci
uzbrojenia terenu,

» punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i korncowy
punkt trasy,

» pozostate okreSlenia podstawowe - sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Wymagania ogéIne” oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania Specyfikacji Technicznych.

2 MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

Do utrwalania punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziami lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicq
rob6t ziemnych w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ Srednice 0,15-0,20 m i dtugosc¢
L=1,5-1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane o dtugosci okoto 0.30m
i Srednicy 0,05-0,08 m a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce metalowe o Srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5m i przekroj prostokatny.

Rozbiorki obiektdw budowlanych i inzynierskich wymagaé beda wykonania ogrodzen zabezpieczajgcych
oraz oznakowania prowadzonych robét. Materiaty uzyte do wykonania powyzszych rob6t winny uzyskac¢
akceptacje Inzyniera. Rozbidrki nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem rusztowan i pomostéw roboczych. Za
wykonane rusztowania potrzebne do rozbiorki obiektéw odpowiada dozér Wykonawcy.
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Rozbiorki obiektéw mostowych powinny by¢ wykonywane tylko przez upowaznione do tego, przeszkolone
ekipy specjalistyczne pod odpowiednim nadzorem.

3 SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet
geodezyjny:

» teodolity i tachimetry, niwelatory, dalmierze,

» tyczki, faty, taSmy metalowe,

» do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy uzywac¢ sprzetu komputerowego.

Uzywany sprzet powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych i
kartograficznych.

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdg moze by¢ wykorzystany sprzet nizej podany
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki, koparki, zrywarki,
pity mechaniczne, mioty pneumatyczne,
frezarka do asfaltu, szlifierki,
tadowarki,
zrywarki,
samochody ciezarowe i skrzyniowe,
tomy, mtoty,
inny sprzet w zalezno$ci od potrzeb uzgodniony z Inzynierem.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
»  spycharki,
> rowniarki,
> lopaty, szpadle i inny sprzet reczny - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,
» koparki i samochody samowytadowcze do transportu.
Do wykonania rob6t zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
spycharki,
tadowarki,
dzwigi,
mioty pneumatyczne,
zurawie samochodowe,
koparki,
podnosniki - zwyzki samochodowe,
palniki acetylenowe,
pita diamentowa,
koparki z osprzetem do rob6t wyburzeniowych (mfot do wyburzen, nozyce do cigcia zelbetu).

VVVVVVYY

VVVVVVYVYVYVYYVYYVY

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
» pity mechaniczne,
» specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
> plyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne,
» podnosniki montazowe

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacije Inzyniera.
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4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
Transport sprzetu i materiatéw do wykonania prac geodezyjnych moze odbywaé sie dowolnymi srodkami.
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ samochodami cigzarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub dowolnymi
Srodkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementow i uzgodnionymi z Inzynierem.
Materialy przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementéw winny by¢ zatadowywane
i przewozone w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

4.1. Transport pni, galezi i karpiny
Pnie, karping oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce warto$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byC transportowane w sposéb nie
powodujacy ich uszkodzen na miejsce wskazane przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

4.2. Transport gruntu piaszczystego.
Grunt piaszczysty mozna przewozi¢ dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go

przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu grunt piaszczysty powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi GUGIK. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o
wszelkich bfedach wykrytych w wytyczeniu punktéw trasy (lub) reperdw roboczych. Wykonawca powinien
sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych rzednych terenu z rzednymi terenu okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okre$lonych w dokumentaciji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczehn w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét
nalezg do obowigzkdéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potoznych poza
granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze)
wzdtuz trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi
trasy wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiardw w oparciu
0 materiaty dostarczone przez Inzyniera. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktdw gtéwnych osi trasy
w stosunku do podanych przez Inzyniera nie powinny przekracza¢ 3 cm. Rzedne reperdw roboczych nalezy
sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 cm stosujgc niwelacjg podwdéjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
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5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz dane geodezyjne uzyskane
przez Geodete Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona
w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi
trasy w stosunku do dokumentacji nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okre$lonych w dokumentacii
projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.
niniejszej Specyfikacji. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastapi je odpowiednimi po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét. Kotki $wiadki wbi¢ po obu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

5.4. Wyznaczenie istniejacego uzbrojenia
W ramach obstugi geodezyjnej nalezy ustali¢ lokalizacje istniejacego uzbrojenia, zwtaszcza znajdujacego
sie w obrysie wykopu. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia ma obejmowac oprocz usytuowania sytuacyjnego
takze uktad wysoko$ciowy. Obstuga geodezyjna Wykonawcy robdt, w porozumieniu z poszczeg6lnymi
gestorami sieci powinna ustalié, czy na trasie prowadzonych robét nie wystepuje uzbrojenie podziemne, nie
zainwentaryzowane dotychczas na mapie zasadniczej.

5.5. Wyznaczenie pofozenia obiektow
Dla kazdego odcinka sieci kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczy¢ jej potozenie w terenie poprzez:

» wytyczenie osi,
> wytyczenie punktdéw okreslajgacych usytuowanie studni, hydrantdéw, ogrodzenia.

Potozenie winno by¢ okre$lone z doktadno$cig podang w niniejszej ST.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ i wznowi¢ zatozong osnowe geodezyjng. Nastepnie nalezy
wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcjg G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe” mierzac
wszystkie elementy treSci mapy zasadniczej. Prace obliczeniowe nalezy przeprowadziC¢ przy pomocy
sprzetu komputerowego. Whniesienie na mape zasadniczg wykona¢ metodami tradycyjnymi (kartowanie i
kreslenie reczne) lub komputerowymi w zaleznosci od rodzaju map posiadanych w O$rodku Dokumentacji.
Wykonang dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowac¢ zgodnie z przepisami Instrukcji
0-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podziatem na:

» dokumentacje techniczng przeznaczong dla Inwestora,

» dokumentacje techniczng przeznaczong dla Osrodka Dokumentacii.

Sposdb skompletowania dokumentacji dla Osrodka Dokumentaciji oraz forme dokumentéw nalezy uzgodni¢
z Osrodkiem Dokumentacji. Dla Inwestora nalezy skompletowa¢ nastepujace materiaty:

» witdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowg trescig w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg,

»  kopie wykazéw wspétrzednych i wysoko$ci punktéw osnowy poziomej, wysoko$ciowej oraz wykazy
wspotrzednych punktow granicznych, (wspotrzedne w uktadzie ,2000” w formie pliku *.txt,
zapisanym na no$niku CD/DVD), umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntdw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

> kopie protokotow przekazania znakdw geodezyjnych pod ochrong,

> kopie opisow topograficznych,

> kopie szkicow polowych.

5.7. Wyznaczanie obiektu mostowego
Roboty polegajg na:
» wyznaczeniu osi podiuznej,
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wyznaczeniu osi wszystkich podpor,

wyznaczeniu osi pali,

wyznaczeniu wszystkich punktow niezbednych do odtworzenia obrysu fundamentow i korpuséw
podpér,

wyznaczeniu osi fozysk,

wyznaczeniu osi ustroju nosnego z wyposazeniem.

Doktadno$¢ wyznaczenia osi podtuznej i osi podp6r £1 cm

Doktadno$¢ wyznaczenia osi tozysk 0,4 cm

Doktadno$¢ wyznaczenia rzednych do £0,5 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;.

VV VYVV

5.8. Zdjecie warstwy humusu urodzajnego

5.8.1

5.8.2

5.8.3

Zdjecie warstwy humusu

Humus mozna zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek oraz dodatkowo
stosowac reczne wykonanie rob6t jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robdt ziemnych, ktéra jest okreslona w
Dokumentaciji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Humus nalezy zdjac¢ na petna gteboko$¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych
opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia humusu gruntem nieorganicznym.

Zagospodarowanie humusu

Zdjetg warstwe humusu nalezy skladowaé w pryzmach w celu dalszego wykorzystania. Cze$¢ nie
przeznaczong do wykorzystania nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujgcym prawem
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ i uzgodnione z Inzynierem.

Zdjecie darniny
Darnine nalezy usung¢ mechanicznie z zastosowaniem roéwniarek lub spycharek i przewiez¢ w miejsce
uzgodnione z Inzynierem.

5.9. Rozbidrka obiektéw mostowych

5.9.1

Projekt Technologii i Organizacji Robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone Roboty. Projekt
Technologii i Organizacji powinien zawiera¢ Projekt Technologiczny Rozbiérki, zawierajacy:

» analize statyczno - wytrzymato$ciowg konstrukciji dla poszczegoinych etapdw jej rozbierania,

» podziat rozbieranej konstrukcji na czesci,

» analize statecznosci konstrukcji w trakcie rozbiérki, udowadniajacy statecznosé¢ nie rozebranej
czesci konstrukcji dla kazdego z etapdw rozbiérki oraz statecznos¢ rozbieranych elementow w
trakcie ich przemieszczania,
technologie robét rozbiérkowych, w tym sposob roztgczenia stykéw,
opracowanie pomostow roboczych, uchwytow i urzadzen pomocniczych oraz stezen
niezbednych dla prowadzenia robét, a wyniktych z przyjetej technologii prac rozbidrkowych,
technologie rozbiorek przy uzyciu rusztowan,
opracowanie sposobu odwozu elementéw,
opracowanie wytycznych zabezpieczenia i warunkdw BHP w trakcie prowadzenia robot,
opracowanie sposobu zabezpieczenia bezpieczeristwa ruchu na przylegtych trasach
komunikacyjnych,

VVVYVY VY
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5.9.2

5.9.3

5.9.4

» opracowanie harmonogramu ogélnego.

Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem robdt rozbiorkowych Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia
szczegdtowej inwentaryzacji obiektow przewidzianych do rozbiorki oraz sporzadzenia dokumentacii
inwentaryzacyjnej, w ktorej okreslony bedzie przewidziane bedzie zagospodarowanie materiatow z
rozbiorki.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogéinie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Do usuwania gruzu w razie konieczno$ci
nalezy stosowac zsypy (rynny).

Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie znajdujace sie w poblizu rozbieranego obiektu urzadzenia takie jak:
latarnie, stupy z przewodami, urzadzenia obce itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiggu robot rozbiorkowych powinno si¢ zabezpieczy¢
lub wytyczy¢ drogi, a objazdy i obejscia wyraznie oznakowac. W razie konieczno$ci nalezy odtgczy¢
sieci znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie rozbieranego obiektu.

Roboty rozbiorkowe

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow mozliwych do powtdrnego
wykorzystania, powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Materiaty z rozbiorki
muszg by¢ odwiezione w miejsce sktadowania i utylizowane. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegtego przed zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia
robét.. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbidrki na przylegty teren.

Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie
pozostate doty nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i
zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w BN-77/8931-12.

Rozbiorka obiektow mostowych

Nawierzchnia.

Wykonawca zobowigzany jest usuniecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni. Wszystkie produkty
powstate przy usuwaniu nawierzchni muszg byé odwiezione w miejsce sktadowania i zutylizowane.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiekiu i terenu do niego przylegtego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robét. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbiérki
na przylegty teren.

Izolacja

Zatozona technologia usuwania izolacji musi zapewni¢ catkowite usuniecie wszystkich warstw izolacji
tacznie z materiatem gruntujacym.

Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu izolacji muszg by¢ odwiezione na sktadowisko odpadéw.
Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbiorki na przylegty teren.

Krawezniki.
Wykonanie robét obejmuje odspojenie elementéw kraweznika od podioza, oczyszczenie odspojonych
kraweznikéw i transport z miejsca budowy do miejsca sktadowania

Rozbidrka konstrukcii niosacej

Przy prowadzeniu robdt rozbiérkowych ustrojéw niosacych nalezy stosowac rusztowania dla podparé
konstrukcji i rusztowania zabezpieczajace przed spadaniem gruzu na teren potozony pod obiektami oraz
podesty robocze.
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5.9.5

5.9.6

5.9.7

Prace rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone sposobem wyburzenia poprzez pocigcie pitami
diamentowymi na elementy dogodne do transportu wzglednie, gdy zezwalajg na to warunki lokalne,
sposobem hydrodynamicznym, bez stosowania robdt strzatowych. Nalezy unikaé sposobdow
oddziatywujgcych na pozostawiong cze$¢ konstrukcji.
W przypadku elementéw prefabrykowanych w pierwszej kolejnosci nalezy usungé scalenie poprzez
rozkucie nadbetonu i rozciecie stykow. Demontaz prefabrykowanych elementoéw prowadzi¢ przy uzyciu
Zurawi.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP a w szczegolnoSci:

» zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

» zapoznac pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

» zaopatrzy¢ pracownikéw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice, szelki do prac

na wysokosci itp.).

Rozbibrka istniejgcych podpor
Przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych nalezy stosowaC zadaszenia zabezpieczajgce przed
spadaniem gruzu na tereny potozone pod remontowanymi obiektami a przy prowadzeniu robét na
wysokosci rwniez podesty robocze i rusztowania.
Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone z wykorzystaniem pit diamentowych w sposéb najmnie;
uszkadzajacy pozostawiong cze$¢ konstrukciji, bez stosowania robét strzatowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczegolnosci:

> zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

» zapozna¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

» zaopatrzy¢ pracownikéw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice, szelki do

prac na wysokosci itp.).

Rozbiorka istniejgcych fundamentow

Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone sposobem wyburzenia mtotami pneumatycznymi, lub
przy uzyciu sprzetu ciezkiego, bez stosowania robét strzatowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP a w szczeg6lnosci:

» zabezpieczyC teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),

» zapozna¢ pracownikow ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrozeniami,

» zaopatrzy¢ pracownikdw w potrzebny sprzet ochronny (hetmy, okulary, rekawice, szelki do
prac na wysokosci itp.).

Porecze, bariery.

Porecze nalezy demontowaé na elementy o dtugosci dostosowanej do mozliwosci transportu. Ciecie
elementow istniejacej poreczy sposobem mechanicznym lub palnikami gazowymi. Elementy
nieuszkodzone barier nalezy demontowa¢ w sposéb umozliwiajacy ich ponowne zastosowanie. Nalezy
zwrdci¢ uwage aby w trakcie demontazu nie uszkodzi¢ zabezpieczen antykorozyjnych.

5.10. Wycinka drzew i krzewéw przy kanale.

Planuje sie wycinke trzynastu drzew (w tym 22 pnie) stanowigcych zagrozenie dla konstrukcji kanatu oraz
przeszkode w prowadzeniu planowanych prac budowlanych, wskazanych w opracowaniu “inwentaryzacja
zieleni". Réwnocze$nie planuije sie krzewy do usunigcia w ilosci ok 10 m2. W ponizszej tabeli przedstawiono
wykaz drzew i krzewow do wycinki. Poza wytypowanymi do wycinki drzewami przesadzeniu lub usunigciu
podlegajg takze rosliny ozdobne zlokalizowane w bezpos$rednim sasiedztwie kanatu, nasadzone przez
wiascicieli sasiednich posesji (okoto 180 szt.). Usuniecie ro$lin ozdobnych Wykonawca wykona w
uzgodnieniu z tymi wascicielami.
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5.10.1

Tabela nr 1 Wykaz drzew i krzewéw do wyciecia

Gatunek Nr dziatki Wymagane uzyskanie Uwagi:
zezwolenia

Modrzew europejski(Larix decidua Mill.) 1146/7 Tak Drzewo do usuniecia.

Modrzew europejski(Larix decidua Mill.) 1146/7 Nie Drzewo do usuniecia.

Modrzew europejski(Larix decidua Mill.) 1146/7 Tak Drzewo do usuniecia.

Modrzew europejski(Larix decidua Mill.) 1146/7 Nie Drzewo do usuniecia.

Modrzew europejski(Larix decidua Mill.) 1146/7 Tak Drzewo do usuniecia.

Modrzew europejski(Larix decidua Mill.) 1146/7 Tak Drzewo do usuniecia.

Bez czarny (Sambucus nigra L.) 1146/7 Nie Krzew do usuniecia.
Forma krzewiasta (2 m?)

Orzech wioski (Juglans regia L.) 1146/7 Nie Drzewo do usuniegcia.

Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.) 1174 Nie Drzewo do usuniecia.
Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis L.) 1175 Nie Krzewy do usuniecia - 15

sztuk (8m?)

Wiénia ptasia ( Prunus avium L.) 1175 Nie Drzewo do usuniecia.

Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L.) 1146/8 Tak Drzewo do usuniecia.

Bez czarny (Sambucus nigra L.) 1146/5 Tak Drzewa do usuniecia.
Forma drzewiasta 7 pni

Bez czarny (Sambucus nigra L.) 1146/5 Tak Drzewa do usuniecia.
Forma drzewiasta 4 pnie

Jesion wyniosty (Fraxinus excelsior L.) 1174 Tak Drzewo do usuniecia

Do wycinki mozna przystapi¢ po uzyskaniu przez Zamawiajgcego ,Zezwolenia na usuniecie drzew i
krzewdw” i zabezpieczeniu na czas budowy drzew przeznaczonych do pozostawienia .

Do robét zwigzanych z wycinkg drzew mozna przystapi¢ po czytelnym oznakowaniu drzew przewidzianych
do wycinki zgodnie z Dokumentacijg Projektowg .

W zwigzku z istniejacym zadrzewieniem i zblizeniem do istniejacej infrastruktury wycinke nalezy prowadzi¢
etapami lub cze$ciami przy uzyciu podno$nika montazowego .

Wycinke nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by minimalnie ograniczy¢ uszkodzenia sasiadujacych drzew i
krzew6w. Roboty zwigzane z usuwaniem korzeni i karczowaniem pni nalezy wykonywaé recznie lub
frezowa¢ do gtebokosci 1,0 m, ze szczegdlng ostroznoscig w zwigzku z lokalizacjg drzew na skarpie.

Doty po usunietych drzewach do czasu zasypania zabezpieczy¢ by nie stanowity zagrozenia .

Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow
Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce:
» w przypadku materiatu drzewnego zaliczonych jako materiat uzytkowy na miejsce wskazane przez
Inzyniera lub Zamawiajacego,
» w przypadku pozostatych pni karpiny i gatezi wywdz celem innego zagospodarowania .
Zasypanie dotéw po wykarczowaniu drzew powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze ST.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaC w tzw. sezonie rebnym,
uzgodnionym z Inzynierem.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem zgodnie z STWIORB ,Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy”
Jezeli ro$linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera, w zgodzie z
obowigzujgcym prawem i i wymaganiami urzeddow.
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5.10.1 Usuniecie drzew i krzewdw

Przed karczowaniem pni dokona¢ odkrywek uzbrojenia przebiegajacego w zblizeniu do usuwanych drzew
w celu unikniecia uszkodzenia uzbrojenia podziemnego.

Krzewy i pnie drzew powinny by¢ wykarczowane reczne lub wyfrezowane do gtebokosci 1,0 m .

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody .

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Wszystkie roboty przy karczowaniu nalezy wykona¢ reczne, a materiat z wycinki przemiesci¢ w strefe
dojazdu sprzetu.

5.10.2 Usunigecie krzakow.

Pnie krzakéw znajdujgce sie w pasie rob6t ziemnych, powinny by¢ wykarczowane recznie .

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie

w nich wody.

W strefach robét do ktdrych nie ma mozliwosci dojazdu sprzetem mechanicznym , wszystkie roboty nalezy
wykonac reczne, a materiat z wycinki przemiesci¢ w strefe dojazdu sprzetu .

5.10.3 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Pozostato$ci roslinnosci z porzadkowania terenu po wycince drzew nalezy wywiez¢ na odktad celem

innego zagospodarowania Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem
wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

5.10.4 Zasypanie dotow po karczowaniu drzew

5.11.

Doty po karczowaniu drzew zlokalizowanych przy drogach po ktérych odbywa sie obecnie ruch, nalezy
zasypac zageszczalnym materiatem piaszczystym i wstepnie zage$ci¢ do wskaznika Is = 0,97. Doty przed
zasypaniem nalezy oczyscic z materiatu organicznego i pozostatosci po wycince (dopuszcza sie
pozostawienie materiatu roslinnego w ilosci do 2%).

Rozbiérka i ponowny montaz ogrodzen

Ogolne zasady wykonania robét zapisano w ST-00

Przed rozpoczeciem rob6t demontazowych nalezy sporzadzac szczegétowa dokumentacie fotograficzna,
ze szczegblnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen poszczegdlnych elementow.

Zaleca sie sporzadzi¢ protokdt zawierajacy wszystkie istniejace uszkodzenia i, o ile to mozliwe, uzyskaé
jego akceptacje u wiasciciela danej nieruchomosci oraz Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg staranno$cia, aby istniejace elementy ogrodzenia
zachowac¢ w mozliwie jak najlepszym stanie umozliwiajgcym ich ponowny montaz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jako$¢ wykonania robét,
prowadzenie prac zgodnie z SST, sztukg budowlang i przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP
a takze z zachowaniem $rodkéw ostrozno$ci i proceséw technologicznych.

Zdemontowane elementy ogrodzenia nalezy sktadowa¢ na wcze$niej przygotowanym od tego celu placu.
Nalezy pamieta¢ o wtadciwym zabezpieczeniu ich przed przemieszczaniem i mozliwym uszkodzeniem.
Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z remontem kanatu odptywowego, ogrodzenie nalezy odtworzy¢ do stanu
sprzed rozpoczecia prac..
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem elementéw inwestycji wymienionych w
punkcie 1.3. i punktow wysoko$ciowych oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢
wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodeziji i Kartografii lub
Gtownego Geodety Kraju i zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST.
Kontrola jakoSci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu
wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, chodnikdw ogrodzen itp. powinno
spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej , Roboty ziemne”.
W przypadku zdjecia warstwy humusu, sprawdzanie jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
usuniecia humusu z powierzchni pasa robét ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami
Inzyniera.
Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:

sprawdzeniu kompletno$ci wykonania rozbiérek,

sprawdzeniu prawidtowo$ci zabezpieczenia i 0znakowania prowadzonych robét,

sprawdzeniu zgodno$ci prowadzenia robét z projektem organizacji i harmonogramem Robét;

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania ewentualnych pomostow roboczych i podestéw

zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu,

sprawdzeniu prawidtowos$ci zasypania wykopow

YV VYVVYVY

Kontrola robét przy usuwaniu krzakéw i drzew:

Sprawdzenie jakoSci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetiaé
odpowiednie wymagania okreslone w ST.

7 OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
Jednostkg obmiarowg robot pomiarowych jest 1 kpl. i obejmuije:

»  prace pomiarowe,
» dowoz i stabilizacje punktdw w terenie,
» wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z usunigciem drzew jest:

» 1 szt. (1sztuka) usunietego drzewa o okre$lonej Srednicy,
» m2 (metr kwadratowy) usunigtych krzewow.

8 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiardéw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
Odbior robét rozbiorkowych bedzie wykonany jako przejecie robot zanikajacych.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy wycince drzew i krzewéw podlega sprawdzenie
dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Nie przewiduje si¢ osobnej ptatnosci za wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie oraz
roboty rozbiérkowe, a takze zdjecie warstwy humusu. Koszt wykonania tych robét powinien zostaé
uwzgledniony przez Wykonawce w cenie wykonania robé6t ziemnych, ktora jest sktadnikiem
zagregowanej ceny wykonania 1 m remontu kanatu odplywowego i 1 m kanalizacji deszczowe;j.
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Cena 1 szt. usunietego drzewa o okre$lonej Srednicy obejmuie:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu wokot planowanej wycinki,

wyciecie i wykarczowanie drzewa,

zatadunek i wywiezienie materiatu z wycinki (w tym takze gaftezi i karpiny) w przypadku materiatu
uznanego za uzytkowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, W przypadku pozostatego
materiatu na sktadowisko Inwestora do 1 km lub inne miejsce przeznaczone do utylizacji,
wyczyszczenie wykopu z materii organicznej,

oczyszczenie terenu po wykarczowaniu;

zasypanie dotow gruntem piaszczystym z zageszczeniem,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

YV VY

YV VY

Cena 1 m? usunietych krzewéw obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie terenu wokét planowanej wycinki,

wyciecie i wykarczowanie krzewow,

zatadunek i wywiezienie materiatu z wycinki (w tym takze gatezi i karpiny) w przypadku materiatu
uznanego za uzytkowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, w przypadku pozostatego
materiatu na sktadowisko Inwestora do 1 km lub inne miejsce przeznaczone do utylizacji,
oczyszczenie dotow z materii organicznej,

oczyszczenie terenu po wykarczowaniu;

zasypanie dotow gruntem piaszczystym z zageszczeniem,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

YVVY

YV VY

Cena 1 m rozebranego obiektu mostowego obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze min. tymczasowa organizacja ruchu, zajecie pasa
drogowego,

rozbiérka nawierzchni wraz z podbudowami i poboczami oraz elementami nadziemnymi
wyposazenia obiektu mostowego (np. bariery i balustrady ochronne, oznakowanie);

rozbiérka przesta i kolidujgcych elementdw konstrukcyjnych mostu drogowego (gzymsy i
fragmenty przyczotkow);

rozbidrka umocnien brzegowych;

rozbiérka ptyt dennych;

roboty ziemne wraz z wywozem i utylizacjg lub recyklingiem materiatow z rozbiorki.

VVV VWV VYV V

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Noakwh

10.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2023 poz. 1752 z pdzn.
zm.).

PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia

PN-N-0225:1987 (PN-87/N-0225l) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia

PN-N-02260: 1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.
PN-N-993 10: 1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia.
PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiaréw do parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 2022 poz. 1670 z pozn. zm.).

Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego
Geodety Kraju.

PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny -- Drewno wielkowymiarowe iglaste -- Wspdlne wymagania i
badania.

PN-D- 96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.
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1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PN-D- 96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,
Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

Uwaga: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Uwaga: Obowigzujaca edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pdzniej niz 30 dni przed
terminem sktadania ofert.
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