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ST-07 ROBOTY TYMCZASOWE
1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem drég tymczasowych i tymczasowego rurociggu ttocznego oraz demontazu i
ponownego montazu kolidujgcych ogrodzen podczas realizacji Robét ,Przebudowa kanatu
odprowadzajacego Scieki oczyszczone z GOS Debogérze na odcinku przebiegajacym przez wie$
Kazimierz wraz z rozbiorkg mostow w ciggu ul. Kwietniowej, Grudniowej i Rumskiej w miejscowosci

Kazimierz”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wszystkimi czynno$ciami  umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wykonanie drdég tymczasowych
umozliwiajacych realizacje Kontraktu, a takze wykonanie tymczasowego rurociggu tlocznego
umozliwiajacego wytaczenie z uzytkowania fragmentow kanatu odptywowego, oraz demontazu i montazu

kolidujacych z robotami istniejgcych ogrodzen, a w szczegdélnosci:

rozebranie nawierzchni chodnikdw,

rozebranie nawierzchni drog,

rozebranie kraweznikow na podsypce cem-piask. z tawami z bet. B15,
rozebranie obrzezy,

VVVVYVY

terenu,

w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
wykonanie i odbiér ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem,
wykonanie i odbiér podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

VVYV V

przeprowadzenie odbudowy z tych samych elementéw.

1.4 Okreslenia podstawowe

wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod konstrukcje odtwarzanego

wykonanie warstw odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej,

rozebranie/demontaz ogrodzen z odzyskiem elementéw ogrodzen (przeset i stupkdw) oraz

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST A-00.00. "Wymagania

ogbline".

Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z optymalng
iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych, z wyrownaniem i

zageszczeniem wytworzonej mieszanki.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata w wyniku

ukonczenia procesu wigzania cementu.

Podtoze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-

gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

2 MATERIALY
OgoIne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
2.1 Warstwy odsaczajace i odcinajace
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa;
> piaski,
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> zwir i mieszanka,
> geowlokniny,

a odcinajacych - oprécz wyzej wymienionych:

» miat (kamienny).

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 1 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112,
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.2 Podbudowy ulepszone

Do wykonania warstw stabilizowanych cementem za przydatne mozna uzna¢ grunty, ktére spetniajg
wymagania podane w Tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Wymagania dla gruntéw do stabilizacii.

Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania

1. Uziarnienie
. ziaren przechodzacych przez sito #50 mm, % 100
. ziaren przechodzacych przez sito #25 mm, % 85-100
. ziaren przechodzacych przez sito #4 mm,% 50-100
. ziaren przechodzacych przez sito 0,25 mm 10-100
. ziaren przechodzacych przez sito 0,05 0-100
. zawartosc czesci mniejszych od 0.002 nie wiecej niz 20

2. | Granica ptynnosci ponizej, % 40

3. | Wskaznik plastycznosci, %, ponizej 15

4. | Wskaznik stezenia jonéw wodorowych pH 5-8

5. |zawartos¢ czesci organicznych, %, ponizej

6. |Zawartosé siarczandw w przeliczeniu na SOs, %, ponizej

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy,
spetniajace wymagania PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w Tabeli nr 2

Tabela nr 2. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp.

Wiasciwosci

Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkéw

- cement hutniczy

- cement portlandzki z dodatkami

Klasa cementu
32,5

16
16
16
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2 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie cementu powinno odbywac
sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech
miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego

przydatnos¢ do robdt.
Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna

by¢ czysta, bez

zawarto$ci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250. Bez badar laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wode wodociggowa pitna.

Stosuije sie dodatki ulepszajace po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera:
» wapno wg PN-B-30020,
» popioty lotne wg PN-S-96035,
»  chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgodg Inzyniera mogq by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajace Krajowa

ocene techniczng oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

W przypadku stosowania do pielegnacji wykonanej warstwy preparatow powtokotworczych muszg one

posiada¢ Krajowa ocene techniczna.

2.3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢
ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na
sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadane;
jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-B-06714-15, powinna miescic sie w

obszarze dobrego uziarnienia podanymi na Rysunku nr 1.
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Kruszywa powinny spetia¢ wymagania okre$lone w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3.
Lp. Wyszczegblnienie wtasciwosci Wymagania Badania wg
1 |Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 PN-B-06714-15
2 |Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$c ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 PN-B-04481
wiecej niz
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda | 44 30 do 70 BN-64/8931-01
I'lub Il wg PN-B-04481, %
6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie 35 PN-B-06714-42
wiecej niz 30
b) $cieralno$é czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
8 |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5
9 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), PN-B-06714-28
nie wiecej niz 1
10 |[Wskaznik nosnosci wno: mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is @ 1,00 (dla grub. 15 cm) 120
b) przy zageszczeniu Is @ 1,03 (dla grub. 20 cm)

Do zwilzania kruszywa stosuije sie wode czystg, wodociggowa. (nie wymagane badania)

W celu ostatecznej kwalifikacji kruszywa nalezy wykona¢ odcinek prébny po przeprowadzeniu badar cech
fizycznych materiatow na reprezentatywnych prébkach dla partii kruszywa i pordwnaniu wynikéw z
wymaganiami okreslonymi w ST.
Partie stanowi sktadowany na bazie materiat w ilosci niezbednej do wykonania odcinka prébnego.
Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrodla do wykonania podbudowy
stabilizowanej mechanicznie sg pozytywne wyniki badania nosnosci ptytg VSS wykonane na warstwie
podbudowy odcinka probnego.
Wymagane wyniki :

» modut pierwotny
» modut wtérny

E1 100 MPa,

E2 180 MPa, orazlo 2,2

Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ iloS¢ wody niezbednej do zageszczenia.
Dopuszczalna tolerancja wilgotno$ci optymalnej podczas zageszczania 2%.

2.4 Demontaz i odtworzenie ogrodzen
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odzysk materiatow z rozbiorki ogrodzen celem ich ponownego

montazu po zakonczeniu rob6t zwigzanych z remontem kanatu. Dopuszcza sie

uzycie innych,

rownowaznych materiatow niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.

ZP/07/FENIKS/2024
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3

3.1.

3.2.

3.3.

4

5.1.

SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Do wykonywania rob6t nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

Do zageszczania podioza nalezy uzy¢ walcodw oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego
sprzetu zageszczajacego (np. pityty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartoSci
wskaznika zageszczenia.

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Wykonanie warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

> rowniarek,

» walcow statycznych,

> plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Wykonanie podbudowy ulepszonej oraz podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Do wykonania podtoza nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

» mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymaine;.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci,

» rowniarki lub uktadarki do rozlozenia mieszanki. Za zgodg Inzyniera do rozktadania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki,

» walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

> plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
Transport sprzetu i materiatow do wykonania prac geodezyjnych moze odbywac sie dowolnymi $rodkami.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ samochodami ciezarowymi skrzyniowymi, wywrotkami lub
dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu danych elementéw i uzgodnionymi z
Inzynierem. Materialy przeznaczone do wykorzystania do odbudowy rozebranych elementéw winny by¢
zatadowywane i przewozone w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

Roboty rozbidrkowe drég i ulic

Roboty rozbiérkowe elementdw drdg i ulic obejmujg usuniecie z pasa drogowego wszystkich warstw
nawierzchni drogowych, kraweznikéw, chodnikow, obrzezy w stosunku do ktorych zostato to przewidziane
w Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych nawierzchni dopiero po
zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodnikéw z ptytek
chodnikowych, w miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne
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prowadzenie robot rozbiorkowych. Materiaty z rozbiorki sg wtasno$cig Zamawiajacego i powinny zostac
usuniete poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez Zarzadzajacego droga, na odlegto$é nie dalej

niz 5 km.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty
(wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢

zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST.

5.2. Korytowanie i profilowanie podtoza

Wykonawca powinien przystapi¢c do profilowania i zageszczenia podioza bezposrednio przez
rozpoczeciem Robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do
profilowania i zageszczania podioza i wykonania tych Robét z wyprzedzeniem mozliwe jest wytacznie za

zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany

bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.1  Profilowanie podfoza

Przygotowane w ramach Rob6t ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentacji

Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen,

bfota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu
to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4
przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych

lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.2  Zageszczenie podfoza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia, wediug normalnej proby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit Is [ 1,00 Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z

BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna sie roézni¢ od wilgotno$ci optymalnej o wiecej

niz:

» w gruntach niespoistych 2%,
» w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia /o rownego stosunkowi modutow
odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z zatacznikiem B normy PN-S-
02205. Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz: 10=2,2 przy czym warto$¢ E2 powinna

wynosi¢: E2=100MPa

5.2.3  Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podfoza
Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podiozg nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad przez roztozenie folii lub w inny

sposdb uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do uktadania

podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli

zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.3. Wykonanie warstwy odcinajacej i odsaczajacej

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Roboty ziemne” oraz ,Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczaniem poditoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢é wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich

zgodnie z Dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny

sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia

rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego

kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubo$ci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢

kruszywo na materiat 0 odpowiednich wiasciwo$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej

zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo nakfadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi cze$ciowo

naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej

powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna byé zageszczana

ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢

zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcq lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia

nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalinej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie

wymieszac.

Jezeli bedzie konieczne wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
» stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest whasciwy,
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5.4.

5.5.

» okreSlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci po zageszczeniu,
» ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny byé¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowtdknin.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Podbudowa ulepszona

Warstwa ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opadéw
deszczu. Nie nalezy rozpoczyna¢ uktadania warstwy gruntu stabilizowanego cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatéw, oraz opracowania
recepty i przedstawienia do akceptacji Inzyniera w terminie 30 dni przed rozpoczeciem robdt.

Recepta powinna zawiera¢ ilosci poszczegdlnych sktadnikdw, wytrzymatos¢ na $ciskanie R28, wskaznik
mrozoodpornos$ci, max. gesto$¢ objetosciowg mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej | lub Il metoda
wg PN-B-04481, wilgotno$¢ optymalng oznaczona jw.

Przygotowanie mieszanki powinno sie odbywaé zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera receptg
laboratoryjna.

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ 8% w stosunku do masy suchego gruntu. Zaleca
sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymato$ciowe okreslone w ST, przy jak najmniejszej
zawartosci cementu.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej wartosci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwo$ci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w ST.

Do zageszczania warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacje
zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem jednej godziny od chwili
dodania wody do mieszanki.. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki 1,00 wedtug I lub
Il préby Proctora, przy wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg 1%. Badanie prowadzimy bezpo$rednio po
zakonczeniu zageszczania.

Pielegnacja warstwy polega na utrzymaniu jej w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg,
w Ciggu dnia, w czasie co najmniej 3 dni lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.

Inne sposoby pielegnacji moga by¢ zastosowane przez Wykonawce po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera.
W okresie pielegnacji nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazddw i maszyn po wykonanej warstwie.

Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Przygotowanie podtoza
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Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatdbw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej ST.

Paliki i szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ przygotowane wczesniej. Paliki
lub szpilki powinny by¢ ustawione wzdtuz osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
uzgodniony z Kierownikiem Projektu. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaC
naciggniecie sznurkéw do wytyczania robdt w odstepach nie wigkszych niz 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu
wysychaniu.

Whbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada
sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W miejscach, gdzie widoczna
jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich
wiasciwosciach.

Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszcza¢ w jednej warstwie o grubosci 20 cm po zageszczeniu, odpowiednim
sprzetem zgodnie z ST, przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno byé
réwnomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,03 dla catego
przebudowywanego odcinka drég.

Nosnos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (ptyta VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiadac

warunkom:
» dla odcinka przebudowywanego i poszerzen:
e modut pierwotny E1 100 MPa,
=
o modut wtomy E2 180 MPa oraz; bZESZZ
» dla pozostatych drog:
e modut pierwotny E1 80 MPa,
=
e modut wtdrny E2 140 MPa oraz: |0=E =22

modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 - 0,35 MPa .

Odcinek probny
Jezeli Kierownik Projektu uzna to za konieczne, to co najmniej 10 dni przez rozpoczeciem robot,
Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
» stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
» okre$lenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggniecia wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
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5.6. Demontaz i ponowny montaz elementéw ogrodzenia

6.

-—

wskaznika zageszczenia.

» ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedq stosowane
do wykonania podbudowy na budowie.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 200 m2 do 400 m2, a diugo$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Kierownika
Projektu. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Kierownika Projektu.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Kierownika Projektu, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

Przed przystgpieniem do robét demontazowych Wykonawca sporzadzi doktadng dokumentacje
fotograficzng istniejacych elementéw ogrodzenia, ktére zostang zdemontowane. Zakres demontazu

nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

O terminie rozpoczecia rob6ét demontazowych nalezy z wyprzedzeniem mn. 7 dni powiadomi¢
mieszkancow, ktorych ogrodzenie bedzie rozbierane, aby mogli sie wtadciwie przygotowaé np. do
zabezpieczenia wolno biegajacych zwierzat gospodarskich.
Zdemontowane elementy ogrodzenia nalezy, z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci, przewiez¢ w
uprzednio przygotowane tymczasowe miejsce skladowania.
Tymczasowe miejsce sktadowania winno byC nalezycie zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Ponadto zdemontowane elementy nalezy sktadowac w taki sposéb aby nie byto mozliwe ich uszkodzenie
przez sprzet, badz personel Wykonawcy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

Kontrola koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw i badar wyprofilowanego i zageszczonego podioza podaje Tabela nr
4
Tabela nr 4
Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1. | Szerokos¢ 10razy nalkm
2. | Rownosc¢ podtuzna co20m
3. | ROwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne 10razy na 1l km
5. | Rzedne wysokosciowe co 100 m
6. | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej lecz
nie rzadziej niz raz na 600 m?

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
Nierbwno$ci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne profilowanego poditoza powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg

~0,5%.
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Réznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny

przekracza¢ + 1 cmi- 2 cm.

Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w niniejszej

ST.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza

powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg ~ 2%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych okreslonych wyzej
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.2 Kontrola warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie

wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiada¢ Krajowg

ocene techniczna.

» Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

warstwy odsaczajacej i odcinajacej podaje Tabela nr5

Tabela nr 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegdélnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiarow
1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na1lkm
4 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokoéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi  w | co 25 m w osijezdniina jej krawedziach dla autostrad i drég
planie ? ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz ha 2000 m?
8 Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukdw poziomych.

> Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
» Nieréwnos$ci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fata,

zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnos$ci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.

Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

» Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowa z tolerancjg ~0,5%.
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6.3

» Rbznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

» 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz 5 cm dla pozostatych drég.

» Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1
cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubo$¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

» Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien byé mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 , nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$é
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:
» zgodno$¢ oznaczenia poszczegblnych bel (rolek) geowtdknin z okreSlonym w dokumentacii
projektowej,
réwno$¢ warstwy,
wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposdb ich taczenia,
zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

YV VYV

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtokniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny mie¢
takich uszkodzen.

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w ST,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokoSci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Kontrola podbudowy ulepszonej

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ petne badania stosowanych
materiatow niezbednych do opracowania projektu sktadu mieszanki. Produkcja moze by¢ rozpoczeta po
uzyskaniu od Inzyniera akceptacji materiatow i proponowanego sktadu mieszanki.

Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ i zakres badan podano w Tabela nr 6

Tabela nr 6. Czestotliwos¢ badan w czasie realizacji robét zwigzanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.

Czestotliwos$¢ badan

Lp Wyszczegdlnienie badan Minimalna ilo$¢ badan na dziennej
dziatce roboczej

Uziarnienie gruntu * 1
Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu z cementem 1
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3. Jednorodnosc i gtebokos¢ wymieszania 2

4 Zageszczenie warstwy 2

5 Wytrzymatosé 28-dniowa 1 seria

6. Mrozoodpornos¢ gruntu stabilizowanego cementem w przypadkach watpliwych

7 Badania wtasciwosci gruntu dla kazdej partii i przy kazdej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa

8. Badania cementu przy projektowaniu sktadu mieszanki i

przy kazdej zmianie
9. Badania wody dla kazdego watpliwego zrodta

* prébki do badan uziarnienia gruntu pobiera¢ z mieszarki przed dodaniem cementu

Przy kazdej zmianie rodzaju gruntu nalezy bada¢ wszystkie jego wiadciwosci okreSlone w ST i
opracowac nowy sktad mieszanki.

Prébki do badan nalezy pobra¢ w miejscu wbudowania. Probki w ilosci 3 szt. (1 seria), nalezy formowag i
przechowywac¢ zgodnie z normg PN-S-96012

W przypadkach watpliwych lub na polecenie Inzyniera nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania
mrozoodpornosci.

Wymagania dotyczace czestotliwosci oraz zakresu badar i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych
podano w ST.

6.4 Kontrola podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacii
materiatow. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w ST.

W czasie robot nalezy wykonaé ponizsze badania:

>

YV V VY V

kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej
dziennej dziatce roboczej za pomocg analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z ST, nalezy
kontrolowac¢ stopien przekruszenia kruszywa,

wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 prébki z
kazdej dziennej dziatki robocze;j,

kontrole zageszczania i nos$nosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
przeprowadza¢ dwa razy na kazdej dziatce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w ST,

wiasciwosci kruszywa obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okre$lonych w ST nalezy badaé
dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa,

kontrola grubo$ci poszczegoinych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w
kofncowej fazie zageszczenia co 50 m i miejscach watpliwych; dopuszczalne odchylenie w
grubosci w przekroju 10% grubosci projektowanej,

kontrola szeroko$ci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m;
odchylenia szeroko$ci mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 10 cm w stosunku do
szerokoSci projektowanej,

kontrola rzednych niwelety za pomocg instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. odchytki -
1cm,

kontrola spadkéw poprzecznych dokonuije sie tatg profilowg z poziomnicg co 20 m; dopuszczalne
odchytki spadku 0,5 %,

kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co
50 m; dopuszczalne nieréwnosci pod tatg 11 mm,

kontrola réwno$ci poprzecznej mierzona 4-metrowg tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne odchytki pod tatg 11 mm,
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» kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtéwnych tukdw poziomych; nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej

0 wiecej niz 5cm.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okre$lonych wyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmnie;
10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$C podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng gteboko$¢ do potowy szeroko$ci

pasa ruchu, dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gleboko$¢ zgodnie z decyzjg Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatem o

odpowiednich wiasciwo$ciach i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny pomiar i

ocena grubo$ci warstwy na koszt Wykonawcy.
Wszystkie wyniki badan zageszczenia warstwy podbudowy powinny daé prawidtowe wyniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaznika zageszczenia gruntu dato wynik negatywny warstwe

nalezy zerwac i wymieni¢ na nowa na koszt Wykonawcy.

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

7 OBMIAR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.
Jednostka obmiarowa rozbiorki drég i ulic jest:

1 m2 (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika,

1 m (metr) rozebranego kraweznika ulicznego lub obrzeza,

1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podtoza,
1 m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajace;,

grubosci 15 cm.
1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

YV VVVVY

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1m/m2 robét rozbidrkowych obejmuije:
oznakowanie miejsca robot,
roboty przygotowawcze;
rozebranie elementoéw zgodnie z Dokumentacja projektowg
segregacja materiatow z rozbidrki do odzysku i odpadéw,
zakup i transport materiatéw na odtworzenie ogrodzenia;
odtworzenie wszystkich elementéw ogrodzenia,
wywoz materiatow z rozbiorki poza obreb budowy na odl. do 5km,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
opfate za przyjecie gruzu na wysypisko.

VVVVVVYVYYVYY

Cena jednostkowa wykonania 1 m/m2 podfoza obejmuje:

» prace pomiarowe i przygotowawcze,
» profilowanie podioza,
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>
>
>

zageszczenie podfoza,
usuniecie nadmiaru gruntu lub dowiezienie,
wykonanie pomiarow i badan przewidzianych w specyfikacji.

Cena wykonania 1m/m2 warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuije:

>

>
>
>
>
>

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowe;j i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m/m2 warstwy odsgczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:

>

>
>
>

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtoknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

Cena jednostkowa 1m/m2 warstwy podbudowy ulepszonej obejmuie:

VVVVY VVVY

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomochniczych,

dostarczenie i rozscielenie sktadnikéw zgodnie z receptq laboratoryjna,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi,
zageszczenie warstwy,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

©CoOoNOTRwWwND =~

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwno$ci nawierzchni planografem i tata.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywo mineraine. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podtoza przez obcigzenie piyta.
10. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.
11.PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
12. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
14.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
15. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
16. PN-B-30020 Wapno.
17. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.
18. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny.
19. BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw dla celéw drogowych i rodzaje badan.
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20. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

21. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

22. PN-B-06714-28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.

23.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

24, PN-B-06714/00 Kruszywo mineralne. Badania. Postanowienia ogoine.

25.PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

26. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

27.PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

28. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.

29. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzn. zm.)

Uwaga: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.

Uwaga: Obowigzujaca edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie p6zniej niz 30 dni przed
terminem sktadania ofert.
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