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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Obiekt : Budynek ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH
IM. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

Adres : 57-500 Bystrzyca Klodzka ul. Stowackiego 4
nr.ewid dz. 495/2 obr¢b Centrum

INWESTOR : POWIAT KLODZKI , 57-300 KLODZKO UL. OKRZEI 1
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opracowal : mgr inz. Grzegorz Papiernik \
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Bystrzyca Klodzka sierpien 2019 r.



SPIS TRESCI

1. Strona tytulowa
2. Spis tresci
3. Opis techniczny
Cze¢$é rysunkowa
4. Szkic sytuacji 1:500 RYS1
BUDYNEK ,A” i,B”
5. RZUT PIWNIC 1:100 RYS2
6. RZUT PARTERU 1:100 RYS3
7. RZUT I PIETRA 1:100 RYS 4
8. RZUT 11 PIETRA 1:100 RYSS
9. RZUT III PIETRA 1:100 RYS6

HALA SPORTOWA
10. RZUT PARTYERU 1:100 RYS7



OPIS TECHNICZY

do inwentaryzacji budowlanej — cel opracowania - projekt instalacji centralnego
ogrzewania i instalacji gazu

Obiekt : Budynek ZESPOLU SZKOY. PONADGIMNAZJALNYCH
IM. PROF. SYLWESTRA KALISKIEGO W BYSTRZYCY KLODZKIEJ

Adres : 57-500 Bystrzyca Klodzka ul. Stowackiego 4
nr.ewid dz. 495/2 obreb Centrum

INWESTOR : POWIAT KLODZKI , 57-300 KE.ODZKO UL. OKRZEI 1
OPIS BUDYNKU

Budynek w zabudowie wolnostojacej polozony przy ulicy Slowackiego nr 4

w Bystrzycy Klodzkiej skladajacy si¢ z czesci ,,A’’ czg$ci ,,B’’ oraz hali sportowej

z zapleczem sportowym czesé ,,C”’

Budynek cz. ,,A”> wybudowany przed 1945 r. wiek okolo 80-90 lat

Budynek cz. ,,B”’ rozbudowa szkoly rok 1990 z kotlownia na paliwo stale ,

Budynek cz. ,,C’” hala sportowa z zapleczem dla 3-ch druzyn , z trybung dla widzéw
rok budowy 2000

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
BUDYNEK BUDYNEK | HALA SPORTOWA m2
A B (od
504,74 546,6 2405,25 3456,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA
BUDYNEK BUDYNEK | HALA SPORTOWA m2

A B Cc
PIWNICE 161,00 437,88 0
PARTER 316,68 232,41 2077,63
| PIETRO 410,97 444,46 0
Il PIETRO 420,00 453,74 0
Il PIETRO 0 420,97 0

1308,65 1989,46 2077,63 5375,74
KUBATURA
BUDYNEK BUDYNEK | HALA SPORTOWA m3

A B C
PIWNICE 563,29 1935,02 0
PARTER 1665,61 1336,21 18713,14
| PIETRO 1665,64 1803,80 0
Il PIETRO 1665,64 1803,80 0

Il PIETRO 0 1677,85 18713,14 32830,00




BUDYNEK CZESC ,.A”’

Budynek trzykondygnacyjny ( piwnica , parter , I i Il pigtro oraz strych ).

Wybudowany w systemie tradycyjnym murowany o dachu drewnianym dwuspadowym
o pokryciu dachowka oraz papa na deskowaniu. Cze¢sciowo podpiwniczony z wysokoscig
pomieszczen h=249 oraz przestrzenia h=135 cm na instalacje centralnego ogrzewania
oraz wod-kan.

Nad piwnicg stropy ceglane na belkach stalowych dwuteowych , a na wyzszych
kondygnacjach stropy zelbetowe .

Komunikacj¢ pionowa w budynku zapewniaja schody .

Schody piwnica-parter , parter- I pigtro , I pigtro — II pigtro , schody na strych .

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly na zaprawie wapiennej

Parter - Sciany zewngtrzne gr.S7 , Sciany wewnetrzne gr. 42 cm

I pigtro - Sciany zewnetrzne gr.S57 , Sciany wewnetrzoe gr. 42 cm

II Pigtro gr. - Sciany zewnetrzne gr.S7 , $ciany wewngtrzne gr. 42 cm

Kominy murowane z cegly — przewody o wentylacyjne 14x14 z wyprowadzeniem ponad
dach. Sciany dzialowe murowane .

Stolarka okienna PCV nowa wymieniona , drzwi zewngtrzne i wewngtrzne drewniane .
Tynki zwykle malowane farbami emulsyjnymi .

W toaletach , WC na $cianach plytki ceramiczne do wysokosci 200 cm .

Podlogi wykonezone - panelami , wykladzinami z tworzywa sztucznego oraz plytkami
ceramicznymi .

Instalacje

Pomieszczenia wyposazone w instalacje elektryczng , instalacje wodno-kanalizacyjna
oraz instalacje centralnego ogrzewania .

Kotly centralnego ogrzewania na paliwo stale zlokalizowane w piwnicy budynku ,,B’’

Budynek czterokondygnacyjny ( piwnica , parter , I, II I1II pietro ).
Wybudowany w systemie mieszanym tradycyjnym murowanym oraz o konstrukcji
zelbetowej wylewanej na mokro. Dach drewniany dwuspadowym o pokryciu
dachéwka oraz papa na deskowaniu.

Podpiwniczony z wysokoS$cia pomieszczen h=300 , wysoko$¢ pomieszczenia kotlowni
h=417 .

Nad piwnicg i wyZszych kondygnacjach stropy zelbetowe .

Komunikacj¢ pionowa w budynku zapewniaja schody o konstrukcji zelbetowej .
Schody piwnica-parter , parter- I pigtro , I pigtro — II pigtro , schody na III pigtro .
Sciany konstrukcyjne murowane z cegly na zaprawie wapiennej

parter -Sciany zewnetrzne gr.52-53 cm |, Sciany wewnetrzne gr. 42 cm

I pigtro - $ciany zewngtrzne gr. 52-53 cm |, §ciany wewnetrzne gr. 42 i 28 cm

II pi¢tro - Sciany zewnetrzne gr. 52-53 , Sciany wewnetrzne gr. 42 i 28 cm

III pigtro - Sciany zewnetrzne gr.34 , Sciany wewnetrzne gr. 28 cm

Kominy murowane z cegly — przewody o wentylacyjne 14x14 z wyprowadzeniem ponad
dach. Sciany dzialowe murowane .

Stolarka okienna drewniana nie wymieniona , drzwi zewngtrzne i wewngtrzne
drewniane .

Tynki zwykle malowane farbami emulsyjnymi .

W toaletach , WC na $cianach plytki ceramiczne do wysokosci 200 cm .



Podlogi wykonczone - panelami , wykladzinami z tworzywa sztucznego oraz plytkami
ceramicznymi .

Instalacje

Pomieszczenia wyposazone w instalacje elektryczng , instalacje wodno-kanalizacyjna
oraz instalacje centralnego ogrzewania z kotlownia na paliwo stale zlokalizowana w
piwnicy .

Pomieszczenia wyposazone w instalacje elektryczng , instalacje wodno-kanalizacyjng
oraz instalacje centralnego ogrzewania .

HALA SPORTOWA CZESC..C”

Hala sportowa o konstrukcji stalowej z wypelieniem §cianami murowanymi .

Modul hali 30x50 . Rozstaw osiowy stupow stalowych 600 cm

Wysokosé hali sportowej h=866 ¢cm , h=1111 cm

Fundamenty i stopy fundamentowe zelbetowe .

Sciany hali i zaplecza z szatniami , natryskami i WC murowane z cegly gr. 56 cm
Scianki dzialowe murowane z cegly pelnej i cegly dziurawki .

Konstrukcja stropodachu hali — kratownice stalowe przestrzenne o rozpigtosci 30 m
Pokrycie dachu blachy trapezowe z ociepleniem pianka poliuretanows .

W roku 2015 ocieplono dodatkowo stropodach natryskiem z poliuretanu gr. 10 cm
Stolarka okienna hali i zaplecza PCV wg oznaczen na rzucie rys 7 .

Stolarka drzwiowa typowa drewniana . Brama wjazdowa 3,00x3,86 uchylana stalowa
ocieplona .

Wysokos$¢ pomieszezen szatni i zaplecza h= 329 cm , wysoko$¢ pomieszczen technicznych
zaplecza hali h=455 cm .

Tynki zwykle malowane farbami emulsyjnymi .

W toaletach , WC na $cianach plytki ceramiczne do wysokosci 200 cm .

Podlogi wykonczone - panelami , wykladzinami z tworzywa sztucznego oraz plytkami
ceramicznymi . Posadzka hali sportowej — parkiet .

Hala wyposazona w trybuny dla kibicow .

Hala sportowa wyposazona w instalacje elektryczng oSwietlenie i gniazda , ogrzewanie
nadmuchowe elektryczne , szatnie grzejniki centralnego ogrzewania .

WC i toalety wyposazone w instalacje wod-kan z ciepla wodg uzytkowsg .

Wentylacja zaplecza sali przewody wentylacyjne murowanie z cegly z wyprowadzeniem

ponad dach pokryty papa .

opracowal : mgr inz. Grzegorz Papiernik
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2p. USbt.1, pkt 1 o i §13ust. 1pkt. 2 . Lt e
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r. w spra-
wie samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8. poz 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel(ka) .. SHZEGORZ, ARSEINLE (imig 1 narwisko)

magister inzynier budownictwa rolniczego .
(tytul naukowy — sawodowy) >

ycy Nlodzkiej

urodzony(a) dnia 5 siorpnia ;o5% . Bystr:
. posiada priygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnych funkeji -

s _Projektanta e T T PN ML L,
(rodza) funkcji)
konstrukcey ino~budowlanaj

w specjalnodci S
! {endza) speciatnodct awlsne))

w zakresie '/. : . g ==

t;pr;rjullx.iuj‘n sawodowa)

i jest upowaiu\ion_v(ia) do:

1- asporzgdzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanyech budynkéw oraz ibaych budowli, Zz wylaczeniem 1inii,
wyzléw 1 stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drog starto-

‘ wych i manipulaoyjonych, mostéw, budowli hydrotochnicznych
i wodnouwelioracyjnych,
¥ 2, ust.1, pkt 1.

VAl

Ewp WoiEwooY

(padpis | plecegt)

D2G 3T13-291-1-0449 13.04.90 1008 AL
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-CEU-3NP-42D *

Pan Grzegorz Papiernik o numerze ewidencyjnym DOS/B0/1983/01

adres zamieszkania ul. Dziatkowca 8, 57-200 Zabkowice $I.

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnte art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwallflkowanego certyflkatu sq

6 t kutkdw prawnych dok opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszy dwladczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadclwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa




