GeoSpec
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Opinia geotechniczna dla dz. nr 1506/4 w Swietochlowicach

przy ul. Chrobrego.

Zleceniodawca:

Riser sp. z 0.0.

Ul. Inwalidow Wojennych 8
43-603 Jaworzno

Opracowanie wykonal:

Stycze, 2024



1. Podstawy prawne.

a) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. 2023 poz.
682 ze zmianami,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

c) Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. — Dz. U. 2023r. poz. 1478 ze
zmianami,

d) Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 9 czerwca 2011r. — Dz.U. z
2023r. poz. 633,

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Odpadami w sprawie ustalania geotechnicznych  warunkow
posadawiania obiektoéw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012r.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania  jest okreslenie warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich w zwiazku z okresleniem
parametrow geotechnicznych podtoza gruntowego w Swietochtowicach przy ul.
Chrobrego Ma to na celu stwierdzenie wlasciwosci geotechnicznych warstwy
gruntu oraz okreslenie zalegania zwierciadta wéd gruntowych.

3. Zakres wykonywanych badan.

a) zebranie danych archiwalnych,

b) wykonanie  sondowan  wglebnych  oraz plytkich  wiercen
matosrednicowych (glebokos¢ do 4,00 m),

c) okreslenie podstawowych parametrow geotechnicznych podioza
gruntowego

d) prace kameralne.

4. Budowa geologiczna w rejonie przedmiotowej inwestycji.

4.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:
- czwartorzed — nasyp niekontrolowany, pyly, gliny pylaste, gliny
piaszczyste plastyczne i twardoplastyczne brazowe z6tte, szare lokalnie

czerwonawe, piaski $rednioziarniste zétte Sredniozaggszczone.

Szczegdtows budowe geologiczng podioza gruntowego na profilach przedstawiono
zat. 2 -5



4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziom wod gruntowych nawiercono na
glebokosci 2,00-2,80 m p.p.t. Poziom stabilizowal si¢ na gl¢bokosci 1,90-2,00 m
p.p-.t. Wysoko$¢ zwierciadla wod gruntowych na rozpatrywanym  terenie
uzalezniona jest od intensywnosci opadéw atmosferycznych. Splyw waod
gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa si¢ w kierunku na N i
NW. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 3°.

Na terenie przedmiotowej parceli nie stwierdzono zadnych ciekdéw
powierzchniowych oraz uje¢ wod gruntowych i powierzchniowych.

4.3. Okreslenie parametrow geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 4 warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-85/B-03020.

- I warstwa geotechniczna — s3 to nasypy poprzemystowe zbudowane giéwnie z
zuzli pytéw, popioléw odpadéw pogoérniczych i pohutniczych, okruchéw gruzu
ceglanego i betonowego. Warstwa ta zalega do glebokosci 0,30-1,20 m p.p.t.
Warstwa ta nie stanowi podtoza budowlanego.

_ II warstwa geotechniczna — s3 to grunty spoiste wyksztatcone jako: gliny pylaste
i pyly plastyczne zétte, brazowe i szare lokalnie z przewarstwieniami piaskow.
Warstwa ta zalega lokalnie ponizej warstwy nasypow przemystowych do glebokosci
1,20-1,70 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

win =25,0 %

p =2,00 t/m’

ps = 2,68 t/m’

I =0,35
C,=11,90 kPa
0 =12,4°

M, = 21284 kPa
M = 35480 kPa

E, = 14899 kPa



- III warstwa geotechniczna — sg to grunty spoiste wyksztalcone jako: gliny
pylaste, gliny piaszczyste i pyly, twardoplastyczne mato wilgotne i wilgotne zotte,
brazowe i szare. Warstwa ta zalega ponizej warstwy nasypéw przemystowych i
gruntéw spoistych plastycznych do gtebokosci wiercen tj. 4,00 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn =20,0 %

0 =2,10 t/m®

ps = 2,68 t/m’
I.=0,15
C.=33,45 kPa
©=19,2°

M, = 41944 kPa
M = 55911 kPa
E,=31878 kPa

- IV warstwa geotechniczna — sg to grunty niespoiste wyksztatcone jako: piaski
érednioziarniste $redniozageszczone zoMe i szare. Warstwe stwierdzono jako
przewarstwienie w warstwie gruntéw spoistych i zalega na glebokosci 1,10-3,00 m

p.p.t.

Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

Wn =22,0 %

p =2,00 t/m?

ps = 2,65 t/m’
Ip = 0,45

0 =32,7°

M, = 86725 kPa
M = 96361 kPa

E,=73197 kPa



S. Whnioski i zalecenia

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podioza

gruntowego bierze udziat nasyp niekontrolowany, pyly, gliny pylaste,
gliny piaszczyste, plastyczne i twardoplastyczne brazowe z6tte, szare
lokalnie czerwonawe, piaski $rednioziarniste zotte sredniozageszczone
zalegajace do glebokosci stwierdzonej wierceniem tj. 4,00m p-p.t.

b) Z uwagi na staby charakter jednorodnosci gruntéw nie wyklucza sie iz

wszystkie grunty stanowia grunty antropogeniczne. W zwiazku z
duzym stopniem rekonsolidacji okreslonym na podstawie postepu
wiercenia grunty warstw III, IV stwierdzone w wierceniu zaliczono
do gruntéw nosnych. Grunty warstwy II zaliczono do gruntéw
stabono$nych. Grunty warstwy 1 nie stanowia podloza
budowlanego.

Parametry geotechniczne gruntu niezbedne do obliczen
konstrukeyjnych przedstawiono w pkt. 4.3.

Zwierciadlo wod gruntowych nawiercono na glebokosci 2,00-2,80 m
p-p-t. Poziom stabilizowal si¢ na glebokosci 1,90-2,00 m p.p-t.

W przypadku posadowienia obiektu na plycie fundamentowej na
gruntach nosnych badz wymiany gruntéw stabonosnych (warstwa I i II)
oraz wykonania nasypu budowlanego warunki gruntowe okreslono jako
proste.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrodel, ani wysigkow wody
gruntowej oraz zadnych ciekow powierzchniowych.

g) Nie przewiduje si¢ oddzialywania inwestycji na srodowisko, a w

szczegolnoSci na wody gruntowe.
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Geospec Grzegorz Habyka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO a2

e Profil numer 01/01/24 Wiertnica:
Miejscowoséé: Swigtochtowice Obiekt: System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Swietochtowice Zleceniodawca: Riser sp. z 0.0. .
Powiat: Swietochtowice Wiercenie: Geospec Grzegorz Habryka Rzedna: 287.79 m n.p.m.
Wojewodziwo: laskie Dozor geol.: G. Habryka Skala1:25 | Data wiercenia: 2024-01-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: G. Habryka



Geospec Grzegorz Habryka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO a3

ul- Borowcowa 159A 32-500 Chrzanow Profil numer 02/01/24 Wiertnica:

Obiekt:
Zleceniodawca: Riser Sp. 2 0.0,

Wiercenie: Geospec Grzegorz Habryka
Dozér geol.: G, Habryka

Migjscowosé: Swietochiowice
Gmina: Swigtochtowice
Powiat: Swietochlowice
Wojewddztwo: $laskie

System wiercenia: Mechaniczno-obrotow

Rzedna: 287.46 m n.p.m.

m Data wiercenia: 2024-01-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: G. Habryka



Geospec Grzegorz Habryka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zZalr: 4
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Powiat: Swigtochtowice Wiercenie: Geospec Grzegorz Habryka nang28 L A0.mynpan;
Wojewddztwo: §laskie Dozér geol.: G. Habryka Skala1:25 ] Data wiercenia: 2024-01-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: G. Habryka



Geospec Grzegorz Habryka

ul. Borowcowa 159A 32-500 Chrzanéw

Profil numer 04/01/24

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i

Wiertnica:

Migjscowosé: Swigtochiowice
Gmina: Swietochtowice
Powiat: Swigtochtowice
Wojewddztwo: slaskie

Obiekt:

Zleceniodawca: Riser sp. Z 0.0.
Wiercenie: Geospec Grzegorz Habryka
Dozér geol.: G. Habryka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 287.54 m n.p.m.

Skala1:25 [ Data wiercenia: 2024-01-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: G. Habryka
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